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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST — 00 WYMAGANIA OGOLNE



1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIOR) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami w
miejscowosci Brudzice, ul. Lesna.

Zakres opracowania obejmuje:

a) budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej,

b) budowe przepompowni $ciekdw,

c) budowe przytgczy kanalizacyjnych zakoriczonych w granicach pasa drogowego.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

STWIOR bedzie stuzyé do weryfikacji zgodnosci wykonywanych robét budowlanych z
dokumentacja projektowa, w skiad ktérej wchodzi projekt budowlany i projekt techniczny.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIOR

Inwestycja obejmuje roboty zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttoczne;j
wraz z obiektami towarzyszacymi.
Charakter obiektu przewiduje nastepujgce roboty:

Roboty ziemne
- wykopy, przekopy, przewierty,

- odwodnienie wykopdw,

- szalowanie wykopow,

- zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem zasypki,
- dowdz gruntdéw sypkich w celach technologicznych,
- wyw0z nadmiaru gruntu.

Roboty instalacyjno - montazowe
Kanalizacje grawitacyjng wykona¢ z rur PVC o $ciance litej — Srednice 8200x5.9 i 160x4.7 o klasie SN8.
Kanalizacje cisnieniowa wykonaé z rur PE100 SDR17 PN10 g90mm.
Sie¢ kanalizacyjng wykona¢ w wykopach otwartych z przewiertami pod droga.

Projektowana kanalizacja posiada nastepujgce parametry techniczne:

- catkowita diugosé¢ sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej: L = 689 mb;
- catkowita diugosé¢ sieci kanalizacyjnej ttoczne;j: L =633 mb;
- catkowita dlugos¢ przylaczy kanalizacyjnych: L =182 mb;
- liczba przytaczy: 33 szt.

Dtugosci rurociggdw z podziatem na Srednice:

PVC-U SN8 DN200 L =689 m
PVC-U SN8 DN160 L=182m
PE100 SDR17 PN10 DN110 L=633m

Rury PE nalezy taczy¢ przed umieszczeniem w wykopie. Potgczenia rur nalezy dokona¢ za pomoca
zgrzewania doczotowego.

Gtadkoscienne krécce bose przeznaczone sga do taczenia z kielichami rur kanalizacyjnych
gtadkosciennych PVC z uszczelka.

Potaczenia doptywdw/odptywdw zakonczonych kielichami przeznaczone sa do tgczenia z bosym
koncem rury gtadkosciennej z PVC, PE.

Studnie zlokalizowano w weztach, na zatamaniach trasy oraz na odcinkach prostych w odlegtosciach
maks. co 60m. Zaprojektowano studnie rewizyjne i potgczeniowe o Srednicach @1000. Na przytagczach
zaprojektowano studnie z tworzyw sztucznych g425.

Zaprojektowano:
= 20 studni PP o $rednicy 1000 mm
" 2 studnie odpowietrzajgce PP o $rednicy 21000 mm na kan. cis.
" 1 studnia rozprezna PP do wytracania energii 0 srednicy 21000 mm
= 25 studni PVC o $rednicy @425 mm



Kinety wszystkich studni wykonac zgodnie ze schematami przedstawionymi na profilach.

Do studni przetazowych zaprojektowano wtazy kanatowe g600 mm, o klasie D400, w drogach
i nawierzchniach o zmiennym obcigzeniu kotowym, oraz o klasie B125 w terenach zielonych zgodnie z
normg PN-EN 124-2:2015.

Kielichy podtagczeniowe dostosowane do rur gtadkosciennych PVC oraz rur dwusciennych.
Przejscia rur przez Sciany studzienek wykonac¢ jako szczelne, tj. zabetonowane przejScia szczelne
podczas etapu produkcji tych studni. Nie dopuszcza sie wiercenia w scianach dennic i montazu przejs¢
szczelnych poprzez ich wklejanie. W celu poprawnego zabetonowania przej$¢ szczelnych, Sciany dennic
winny by¢ prostopadte do osi kolektora gtéwnego.

Zwienczenia studzienek w klasie B125 i D400 teleskopowe o konstrukcji ,ptywajgce]” —
powigzane z konstrukcjg drogi, nieprzenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podtaczenia. Studnie
przykryte ptytg prefabrykowang z wtazem zeliwnym g600mm, niewentylowanym z dwoma uchwytami na
klucz, o wysokosci korpusu min. 15¢cm, z uszczelkg antywibracyjna.

Studzienki z tworzywa sztucznego z ozebrowaniem zewnetrznym Sciany, co zabezpiecza je przed
wyporem wody w gruntach o wysokim poziomie wody gruntowe;.

Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano 1 przepompownie Sciekéw.

Lokalizacja przepompowni sieciowej:
- przepompownia P1 — dz. nr ewid. 1159/2 obreb Brudzice

Roboty drogowe

W przypadku koniecznosci naruszenia nawierzchni drég asfaltowych, teren nalezy przywroci¢ do
stanu pierwotnego zgodnie z wytycznymi zarzgdcy drogi.

Odtworzenie powierzchni drég nalezy powigzac z rzednymi istniejacych obiektéw. Rzedne nalezy
skorygowac jedynie w miejscach, ktére nie spetniajg wymogow i standardow.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty zgodnie z Dokumentacja Techniczng, STWIOR,
obowigzujgcymi normami, instrukcjami montazu poszczegélnych materiatbw opracowanych przez ich
producentow oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

1.4.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w
umowie na wykonanie robo6t. W czasie przekazania terenu budowy Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy
1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej, pozwolenie na budowe, dziennik budowy.

Wykonawca wystgpi 0 uzyskanie zgody na prowadzenie robdét w pasie drogowym. Koszty
zwigzane z wystgpieniem o zgode na zamkniecie ulicy, optaty zwigzane z wylgczeniem czesci pasa
drogowego z ruchu i umieszczeniu w nim urzgdzen oraz koszty oznakowania pasa drogowego w czasie
robot nie podlegajg odrebnej zaptacie i powinny byé witaczone w cene kontraktowg. Wykonawce
obcigzajg réwniez koszty zwigzane z ewentualnym nieterminowym przywrdceniem pasa drogowego do
ruchu.

1.4.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | STWIOR

Dokumentacja projektowa, w sktad ktérej wchodzi projekt budowlany i projekt techniczny i
STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czes¢
umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg projektowg, w
skitad ktérej wchodzi projekt budowlany i projekt techniczny i STWIOR. Dane okre$lone w tych
dokumentach beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach

okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatléw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i
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wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg projektowa, w
sktad ktérej wchodzi projekt budowlany i projekt techniczny oraz STWIOR i wplynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementédw budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Teren budowy powinien byé zabezpieczony zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu. W zaleznosci
od potrzeb i postepu rob6t Projekt Organizaciji Ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ umieszczone zgodnie z
Projektem Organizacji Ruchu.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajacym.

1.4.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,
— podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz wokot niego,
- unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub mienia, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, sktadowisk ukopdw i drog dojazdowych,
— $rodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
o zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami, mozliwoscig powstania pozaru.
Podczas realizacji przedsiewziecia uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzonych
prac, a w szczegoélnosci ochrone gleby, zieleni, jak rowniez ochrone naturalnego uksztattowania terenu i
zachowania stosunkéw wodnych.
Nalezy zapewni¢ sprawng organizacje i optymalne harmonogramy rob6t w celu szybkiego
zakonczenia inwestycji i ograniczenia czasu trwania ucigzliwosci spowodowanych robotami
budowlanymi.

Odprowadza¢ ewentualne wody z odwodnienia wykopow, po podczyszczeniu w osadniku, na
tereny zielone inwestora, badz po wczesniejszym uzgodnieniu, do rowdéw przydroznych nie powodujgc
przy tym zakibcen stosunkéw wodnych na terenie realizacji inwestycji i gruntow przylegtych.

Na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ indywidualnie wykopy przed mozliwoscig wpadania do
nich zwierzat, np. poprzez ich szczelne przykrycie lub wykonanie wygrodzenia herpetologicznego. Nie
rzadziej niz co dwa dni nalezy kontrolowa¢ wykopy, studzienki oraz inne miejsca mogace stanowic
putapki dla zwierzat, a znajdujace sie w nich zwierzeta niezwtocznie odtawia¢ przy pomocy siatek lub
podbierakéw i wypuszczaé poza obszar inwestycji, w miejsce wtasciwe siedliskowo dla danego gatunku,
przy czym ostatnig kontrole obecnosci zwierzat w wykopach nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed
zasypaniem wykopow (nalezy sprawdzi¢ dno i $ciany pod katem obecnosci zwierzat).

Na etapie prowadzenia prac budowlanych nalezy zastosowac sie do ponizszych wytycznych:

— stosowac sprzet w dobrym stanie technicznym oraz przestrzega¢ zasady wytaczania silnikéw
maszyn w czasie przerw w pracy,
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- postdj/tankowanie/ewentualna naprawa sprzetu technicznego ma odbywac¢ sie na szczelnym i
utwardzonym podtozu, w celu zabezpieczenia srodowiska gruntowo-wodnego przed substancjami
ropopochodnymi,

- roboty budowlane nalezy organizowac w taki sposéb, aby zminimalizowa¢ liczbe os6b narazonych
na hatas o poziomie ponadnormatywnym,

- prace wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, substancji chemicznych uzywac
zgodnie z przeznaczeniem i przechowywac je w specjalnie wydzielonych i zabezpieczonych
miejscach, aby maksymalnie ograniczy¢ mozliwosé wyciekdéw paliwa, oleju czy innych substanc;i
bezposrednio do ziemi i wéd powierzchniowych,

- wyposazy¢ teren w sorbenty na wypadek niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych,

- zapewni¢ zaplecze sanitarne dla pracownikbw oraz kontenery na odpady, co pozwoli
wyeliminowa¢ tym samym niekontrolowane zrzuty sciekéw i odpadéw do srodowiska w trakcie
prowadzenia prac budowlanych.

Prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej, tj. od godz. 6.00 do godz. 22.00, w szczegbInosci
w najblizszym potozeniu wzgledem zabudowy mieszkaniowe;.

Stosowac srodki techniczne i organizacyjne majace na celu ograniczenie emisji pytu z terenu
inwestycji, powstajacego podczas prowadzenia prac budowlanych, jak i podczas transportu materiatow
budowlanych.

Zdjete warstwy ziemi (humus), nalezy odtozyé do ponownego wykorzystania po zakohczeniu prac
budowlanych.

1.4.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, pomieszczen biurowych, socjalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w spos6b zgodny 2z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

1.4.6. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczane do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robo6t bedg mialy aprobaty techniczne wydane przez
uprawniong jednostke jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Odpady wytworzone w trakcie budowy nalezy gromadzi¢ selektywnie, w uporzadkowany sposéb,
w zaleznosci od rodzaju odpaddéw: w pojemnikach, kontenerach lub luzem w wydzielonych i
przystosowanych miejscach, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem sie do
Srodowiska substancji szkodliwych, przed dostepem os6b postronnych i zwierzat. Odpady
niebezpieczne nalezy magazynowac¢ oddzielnie, w wydzielonym miejscu zabezpieczonym przed
dostepem osdb postronnych i zwierzat, w oznakowanych pojemnikach, na szczelnym podtozu.

1.4.7. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalaciji
i urzadzen w czasie trwania robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi wtasciciela, oraz bedzie z nim wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
wykonywaniu napraw.

Wykonawca we wilasnym zakresie uzyska zgode na wytgczenie linii energetycznych
przebiegajacych w poblizu pasa rob6t na okres niezbedny do wykonania robét.



1.4.8. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczehn obcigzenia na o$ pojazdu przy
transporcie materiatow oraz wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie nie beda dopuszczane na swiezo ukonczony fragment rob6t w obrebie terenu budowy.

1.4.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Za bezpieczenstwo pracy przy robotach ziemnych za cato$¢ odpowiedzialny jest przetozony
kierujgcy tymi pracami - kierownik rob6t - budowy.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowigzany przed
rozpoczeciem robot sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) na podstawie dokumentacji projektowe;.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na terenie budowy oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.4.10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t oraz za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét przez peten okres trwania umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego lub czesciowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot umowy i jego poszczeg6ine elementy byty w
zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru.

1.4.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod.

1.5. MATERIALY
1.5.1.  WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIALOW DO WBUDOWANIA

Wszystkie materiaty powinny by¢ wbudowywane zgodnie z projektem i STWiIOR. Powinny mieé
one aktualny certyfikat dopuszczajgcy je do stosowania w budownictwie.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatbw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

1.5.2. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedag one potrzebne
do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jako$¢ oraz witasciwosci i
byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

1.6. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST, Dokumentacji Projektowej, w terminie
przewidzianym Umowsa.
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Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢é zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

1.7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w STWIOR,
Dokumentaciji Projektowej w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.8. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej, STWIOR.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robét. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robot
zostang, jezeli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w STWIOR, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatbw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

1.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ]
1.9.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcag stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji
Projektowej i STWIOR. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
STWIOR, normach i wytycznych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

1.9.2. POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu
w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajagcego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

1.9.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIiOR, stosowa¢ mozna wytyczne
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krajowe.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego.

1.9.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrddfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonych przez Wykonawce,
bedzie oceniat zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami dokumentacji projektowej i STWIOR na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania na swéj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to w takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.9.5. APROBATY TECHNICZNE MATERIALOW

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace aprobaty techniczne wiasciwych instytucji icertyfikat lub $Swiadectwo
zgodnosci producenta.

Produkty przemystowe bedg posiadaty certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajagcemu.

1.10. DOKUMENTY
1.10.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony rob6t. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej i STWIOR,

uzgodnienie przez Zamawiajgcego harmonogramu robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

date zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych

odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

v stan pogody i temperatury powietrza oraz inne dane (np. wilgotno$¢ powietrza) w okresie
wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

v dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie
wykonywania robét,

v dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robo6t dane dotyczace jakosci materiatow,
pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
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v inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

1.10.2. DOKUMENTY LABORATORYJNE

Atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne, wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajacym. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

1.10.3. POZOSTALE DOKUMENTY

Do dokumentéw zwigzanych z robotami zalicza sie takze nastepujgce dokumenty
- protokoty przekazania placu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty z odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje zwigzang z robotami.

1.10.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW

Dokumenty zwigzane z robotami bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Obowigzek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie staraniem
Wykonawcy w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wglgdu na
jego zyczenie.

1.11.0ODBIOR ROBOT
1.11.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen roboty podlegaja nastepujagcym etapom, dokonywanym przez
Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi kohcowemu (ostatecznemu).

1.11.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior tych robét polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior ten dokonywany bedzie w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu pracy.

Odbioru dokonuje Zamawiajgcy, a gotowos¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca
odpowiednim wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i geodezyjng dokumentacje powykonawczg oraz
ocene wizualng w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg projektowa, w
sktad ktérej wchodzi projekt budowlany i projekt techniczny, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

1.11.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.
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1.11.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego. Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw.

Odbioru kohcowego robdt dokona Zamawiajagcy w obecnosci Wykonawcy Zamawiajgcy dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg projektowg, w skiad ktérej wchodzi projekt
budowlany i projekt techniczny i STWIOR.

W toku odbioru koncowego robdt Zamawiajgcy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych lub
niezakonczenia petnego zakresu robét, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koricowego.

1.11.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot odbioru
koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje Projektowg (projekt budowlany i projekt techniczny) z naniesionymi
Zmianami,
- Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwilaszcza przy odbiorze robo6t zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
— dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnych z STWIOR,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i Swiadectwa zgodnosci wbudowanych materiatow,
- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z STWIOR,
- sprawozdanie techniczne,
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robdét,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robét,
- zmiany wprowadzone w trakcie realizacji rob6t w stosunku do ustalen Dokumentacii
Projektowej (projekt budowlany i projekt techniczny) i STWIOR,
- date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wg Zamawiajgcego, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koricowego, Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzagdzone przez Zamawiajgcego roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t
uzupetniajgcych wyznaczy Zamawiajgcy.

Po wykonaniu wszystkich rob6t poprawkowych i uzupetniajgcych przeprowadzony zostanie odbior
ostateczny.
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1.11.6. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. 2013 poz. 1129),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

Ustawa Prawo Zamodwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2020r. poz. 288, 1986)
z pOzniejszymi zmianami,

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 r. poz. 963),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.).
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1. WYKONANIE WYKOPOW ORAZ ICH ZABEZPIECZENIE | ZASYPANIE
1.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg wykopdw dla potrzeb utozenia kanalizacji sanitarnej.

1.2. SPRZET

Do wykonania wykopu, ktéry mozna wykonaé mechanicznie, uzywana bedzie koparka, koparko-
tadowarka o pojemnosci tyzki 0,25 - 0,60 m°, a do jego zasypania spycharka na podwoziu ciggnika
kotowego. Wykop zageszczany bedzie zageszczarkami wibracyjnymi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu, zarowno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w
czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny
za wybrane przez siebie metody rob6t i sprzet w celu uzyskania odpowiedniego wskaznika
zageszczenia.

1.3. TRANSPORT

Grunt odwozony bedzie samochodem samowytadowczym o tadownosci w zaleznosci od kategorii
drogi, po ktérej bedzie sie odbywat wyw6z urobku. llos¢ srodkéw transportu powinna byé dostosowana
do objetosci gruntu, technologii odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.

Grunt powinien by¢ przewieziony na miejsce sktadowania niezwtocznie po jego pozyskaniu.

1.4. WYKONANIE,ROBOT ]
1.4.1. OGOLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT

Na catej dtugosci wykop ponizej gtebokosci 1,10m bedzie wykonywany jako waskoprzestrzenny o
Scianach pionowych i szerokosci 1,25m dla 9250, 1,2m dla 200 i 1,16m dla g160, w miejscach studni
kanalizacyjnych zostanie on poszerzony do (2,0 - 2,5)m. Sciany wykopéw liniowych zabezpieczone beda
skrzyniami szalunkowymi stalowymi systemowymi.

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie roboty nalezy prowadzi¢ za wiedzg i pod nadzorem wtasciwych
stuzb. Wykonawca przed rozpoczeciem robét ziemnych trwale wyznaczy przebieg urzadzen
podziemnych wskazanych w Dokumentacji Projektowej. W czasie prowadzenia robot w poblizu
przebiegajgcych obok wykopu napowietrznych linii energetycznych NN, linie te nalezy okresowo
wytgczyc.

Gdyby w czasie prowadzenia robot natrafiono na przypadkowe kable lub przewody, elementy sieci
badz instalacji (niepokazane na planie sytuacyjno wysokosciowym) nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic
wiasciwego uzytkownika.

1.4.2. WYZNACZENIE ROBOT

Wykonanie wykopu powinno by¢ poprzedzone jego wyznaczeniem w terenie. Punkty na osi trasy
nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow. Kotki nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, osiach
wszystkich studzienek i tréjnikdw. Na odcinkach prostych paliki powinny byé zabite co 30-50m, jednak
nie mniej niz 3 punkty na jeden odcinek. Po dwu stronach wykopu wbija sie kotki swiadki tak, aby istniata
mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét.

1.4.3. WYKONANIE WYKOPU

Dla potrzeb utozenia rurociggdw wykop wykonywany bedzie mechanicznie jedynie w poblizu
skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, w odlegtosci 2,0m od skrzyzowania w kazdg strone, wykop
powinien byé wykonywany recznie. Przyjeto, ze nadmiar gruntu wywieziony zostanie na miejsce
wskazane przez Inwestora do 10km od placu budowy.

Wykop powinien by¢ rozpoczety od najnizszego miejsca, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wod z
wykopu po jego dnie. Wykop nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Przy
zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone
rzedne wykopu o grubosci co najmniej 20 cm, przy recznym wykonywaniu robot pozostawiona warstwa
gruntu powinna mieé¢ grubos¢ 5 cm. Nie wybrang w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe
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gruntu nalezy usung¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania podsypki i robdt
montazowych.

Wykonanie wykopéw powinno by¢ prowadzone w sposéb zabezpieczajgcy grunty przed
nadmiernym zawilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia
tych gruntow i zastagpienia ich gruntami przydatnymi.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji techniczne;j.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé 3cm dla gruntdw zwieztych, 5cm dla
gruntdw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi 5cm

Do zejscia do wykopu nalezy uzywaé drabiny ze szczeblami co 30 — 40cm. Drabina powinna by¢
przymocowana do szalunkéw tak, aby nie grozito niebezpieczenstwo jej poslizgu lub przechytu.

Wokot wykopu nalezy ustawi¢ porecze ochronne na wysokosci 1,1m ponad terenem i ustawione w
odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu.

1.4.4. ZABEZPIECZENIE SCIAN WYKOPU

Sciany wykopu zabezpieczone bedg w technologii szalunkéw stalowych skrzyniowych.
Przy wykonywaniu wykopdw i deskowan powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

- goérne krawedzie segmentow przysciennych powinny siega¢ na wysokos¢ co najmniej 0,15m
ponad teren,

- wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami, jezeli przewidziany jest ruch przy nim
lub, gdy wykop znajduje sie w zasiegu pracy zurawia,

- stan rozparcia lub podparcia scian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed kazdym zejsciem pracownika
do wykopu,

- pogtebienie wykopow wiecej niz 0,5m w gruntach spoistych, a w pozostatych 0,3m, moze
odbywac sie po zabezpieczeniu scian segmentami przysciennymi,

- w kazdej fazie robét pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu szalowanego,

- w razie koniecznosci dokonywania bezposredniego przerzutu urobku w pionie nalezy zbudowaé
pomost,

- schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione.

1.4.5. ZASYPANIE WYKOPU

Wykop wykonany sprzetem mechanicznym zasypany bedzie mechanicznie, a wykop wykonany
recznie zasypany bedzie recznie. W miejscach wystepowania gruntéw spoistych charakteryzujgcych sie
niekorzystnymi parametrami geotechnicznymi tworzacych podtoze drdg i ulic, grunt z wykopu nalezy
usungc i zastgpi¢ gruntem sypkim z odpowiednim jego zageszczeniem zgodnie z normami branzowymi.

Zasypanie wykopu powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu i odbiorze wykonane;
kanalizaciji.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych Uzywany do zasypania grunt powinien by¢ niezamarzniety i bez zanieczyszczen.

Zasypki wykopdw dokonywac po inwentaryzacji geodezyjnej kanatu sanitarnego. Zasypke wykopu
nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 30cm, zageszczajac kazdg warstwe. Kazda warstwa gruntu
powinna byc¢ jak najszybciej zageszczona po jej utozeniu. Wilgotnosé gruntu zageszczanego powinna
by¢ zblizona do optymalnej. Jesli wilgotnosé jest mniejsza niz 0.8 wartosci wilgotnosci optymalne;
zageszczang warstwe gruntu nalezy polewaé wodg. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotno$ci
optymalnej o ponad 20% jej wartosci grunt nalezy osuszyc.

W obrebie pasa drogowego wykop zasypac gruntem sypkim mineralnym warstwami o migzszo$ci
30cm do wartosci wskaznika zageszczenia wymaganego przepisami budowlanymi i normami
branzowymi w zakresie budowy drog. Wielko$¢ wskaznika zageszczenia w zaleznos$ci od rangi drogi. Po
dokonaniu zasypki kanalizacji nalezy na biezgco kontrolowa¢ uzyskang wartos¢ wskaznika
zageszczenia.

Sposob i metode badan wskaznika zageszczenia gruntu ustali¢ z zarzadca drogi. Jezeli badania
kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca powinien spulchnic
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescic. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien
usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat.
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Zageszczenie podfoza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia zgodnie z
norma PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Wyniki badan zageszczalnosci sg wykorzystywane do oceny przydatnosci materiatu do
zageszczenia, jakosci zageszczonego materiatu, oceny wskaznika zageszczenia oraz wytrzymatosci
podtoza budowlanego.

1.4.6. KONTROLA JAKOSCI | PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jakos$ci rob6t powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 1.9.
cz.l niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na:
v' sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg projektowg, w sktad ktérej wchodzi projekt budowlany i
projekt techniczny, STWIOR,
v' sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z uwzglednieniem tolerancji okreslonych w niniejszej
specyfikacji.
Ze szcze@Olng starannoscig nalezy sprawdzi¢ jakos¢ zastosowanych materiatow i doktadnosc
wykonania umocnienia scian wykopéw.
Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgca
zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia powinno wykona¢ sie zgodnie z norma
BN-77/8931 02.

1.4.7. ODBIOR ROBOT

Odbiér rob6t powinien byé przeprowadzony zgodnie z STWIOR p. 1.11. ST-00 Roboty ziemne
uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowg, w sktad ktorej wchodzi projekt budowlany i
projekt techniczny i STWIOR, jezeli wszystkie wyniki badan okazaty sie zgodne z wymaganiami.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 02 ROBOTY W ZAKRESIE KANALOW
SCIEKOWYCH

KOD GLOWNY CPV 45232400-6, 45231300-8
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1. MONTAZ KANALIZACJI
1.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem kanalizacji sanitarne;j.

1.2. SPRZET

Montaz rur PVC bedzie odbywat sie recznie. Rury tgczone bedg za pomoca gumowych uszczelek
osadzanych w kielichach. Z uwagi na niewielki ciezar elementow studnie z PP jak i z PE mozna
instalowac recznie lub przy uzyciu dzwigu samochodowego do 4t wyposazonego w specjalne zawiesia
chwytakowe.

Montaz studzienek niewtazowych g 425 mm bedzie odbywat sie recznie.

Do montazu studni rewizyjnych z kregéw zelbetowych nalezy uzywa¢ dzwigu samochodowego
o udzwigu do 4t wyposazonego W specjalne zawiesia chwytakowe. Uzywany sprzet powinien
odpowiada¢ warunkom podanym w punkcie 2.2. ST-01.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsiebiernych,

- spycharek kotowych lub gasiennicowych,
— sprzetu do zageszczania gruntu,

- sprzetu do przewiertéw i przeciskow,

- sprzetu do tgczenia rur,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow.

1.3. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Rury kanalizacyjne muszg by¢ transportowane na samochodzie o odpowiedniej dtugosci, powinny
one spoczywac¢ na catej diugosci na podtodze pojazdu. Jezeli dtugosé rur jest wieksza od dtugosci
pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekracza¢ 1m. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w
rozstawie maksimum 2m.

Przy roztadunku nie wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Rur nie wolno zrzucac
i wlec. Przy transportowaniu pojedynczych rur do wykopu przy pomocy pasoéw nosnych nalezy zwrécic¢
uwage na zétte lub biate punkty na zewnetrznej powierzchni rury okreslajace jej srodek ciezkosci i
powinny by¢ uktadane punktem w szczycie rury. Nie wolno transportowaé pojedynczych rur w tyzce
koparki.

1.3.1. TRANSPORT RUR KANALOWYCH

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed

uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas
poszczegoblne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym
(o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

1.3.2. TRANSPORT KREGOW

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych
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odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregbw o s$rednicach =1,2 m nalezy wykonywaé za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

1.3.3. TRANSPORT W£AZOW KANALOWYCH

Wiazy kanatowe moga by¢é transportowane dowolnymi s$rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Witazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na
paletach po 10 szt. i tagczyé tasmg stalowa.

1.3.4. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

1.3.5. TRANSPORT KRUSZYW

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

1.3.6. TRANSPORT CEMENTU | JEGO PRZECHOWYWANIE

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Zarbwno pierscienie uszczelniajgce jak i manszety — zigczniki rurowe oraz smar powinny by¢
przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu (promienie ultrafioteowe
pogarszajg ich wartosci wytrzymatosciowe). W czasie silnego mrozu korzystne jest przykryé wyzej
omawiane materialy brezentem, by uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wptywem zbyt niskiej
temperatury.

Dowo6z piasku odbywat sie bedzie samochodami samowytadowczymi, a elementéw zelbetowych
studni samochodami skrzyniowymi

1.4. MATERIALY
1.4.1. PIASEK NA WYKONANIE PODSYPKI | OBSYPKI RUR

Stosowac nalezy piasek gruboziarnisty nie zawierajacy ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu. Piasek nie moze by¢é zmrozony. Przeprowadzone badania geotechniczne gruntu wykazaty
wystepowanie na czesci terenu objetego inwestycja, gruntdw niespoistych (sypkich) w stanie
Sredniozageszczonym, gruntdw spoistych w stanie plastycznym i twardoplastycznym oraz gruntéw
nasypowych w postaci nasypdw niebudowlanych, a w obrebie nawierzchni ulic nasypéw budowlanych.
Grunty sypkie oraz grunty spoiste sg nosne i nadajg sie do posadowienia na nich fundamentéw oraz
utozenia rurociggdw kanalizacji sanitarnej. Piaski drobne i $rednie wystepujace w gruncie
przeznaczonym do wykopu pod kanalizacje charakteryzujg sie dobrymi parametrami geotechnicznymi,
czyli moga by¢ zastosowane, jako zasypka kanalizacji w obrebie drdg i ulic. Projektuje sie czesciowe
wykorzystanie gruntu wydobytego do zasypania wykopdw.

Skiadowanie kruszywa powinno by¢ zorganizowane w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podtoze powinno by¢ réwne, utwardzone i
dobrze odwodnione.

1.4.2. RURY | KSZTALTKI

Charakterystyka rur PVC:

- rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze $ciankg lita jednorodng spetniajgce wymagania PN-
EN 1401:1999,

— ksztattki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U i spetniajace wymagania PN-EN 1401:1999

- producent posiadajacy certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001

- system posiadajacy aprobate IBDiM,

- rury powinny by¢ cechowane znakiem ,,UD” potwierdzajgcym mozliwo$¢ uktadania w obszarze
zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1.
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Charakterystyka rur PE:
- rury cisnieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2,
- rury cisnieniowe PE powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie -
aprobata techniczna IBDiM,
- dostarczane przez producenta posiadajgcego system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony
posiadaniem certyfikatu,
- ksztaltki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / ISO 4427.

Charakterystyka rur PEHD RC (RC — Crack Resistance):
— dwuscienna rura cisnieniowa z polietylenu PE 100RC z zewnetrzna, gtadkg warstwag ochronng
PE100RC odporng na powolny wzrost peknie¢ i obcigzenia punktowe.

— rury przeznaczone sg do budowy sieci cisnieniowych wodociggowych oraz kanalizacyjnych w gruncie
rodzimym w technologii bezwykopowej, bez stosowania podsypki i obsypki.

- $rednice zewnetrzne rur sg zgodne z normg PN-EN 12201-2 oraz PN-EN 13244 i umozliwiajg
bezposrednie zgrzewanie doczotowe, za pomoca ksztattek elekiroporowych oraz segmentowych, bez
zdejmowania warstwy ochronne;.

- potgczenia rur dwuwarstwowych mogg byé wykonywane poprzez:

» ztgczki zaciskowe do rur PE
» ksztattki segmentowe

» ksztaltki elektrooporowe

* zgrzew doczotowy.

- rury cisnieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2,

- rury cisnieniowe PE powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie -
aprobata techniczna IBDiM,

- dostarczane przez producenta posiadajgcego system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony
posiadaniem certyfikatu,

- ksztaltki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / ISO 4427.

1.4.3. STUDNIE 2425

Studnie inspekcyjne projektuje sie, jako kinete z PP prefabrykowana, monolityczng wykonang
metodag wirysku z rurg trzonowa karbowang jednowarstwowg z PVC-U o $rednicy wewnetrznej 425mm o
sztywnosci obwodowej SN = 4 kN/m2 z mozliwoscig regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie
rury co 8 cm.

Studzienki zbiorcze oprdcz przelotu moga posiada¢ doptyw prawy i/lub lewy doprowadzony pod
katem 45° lub 90° Kielichy potgczeniowe dostosowane do rur gtadkosciennych PVC a kinety z
wbudowanym spadkiem 1,5%.

Studnie wyposazone w rury teleskopowe z rury PVC-U ze $cianka litg odporne na obcigzenia
dynamiczne od ruchu o dtugosci od 375 mm do 750 mm dostosowane do ré6znych grubosci konstrukciji
drogi umozliwiajgce dokladne ustalenie wysokosci studzienki, wyréwnanie poziomu wiazu/wpustu z
nawierzchnig potaczenie rury teleskopowej z wlazem roztgczne - na zaczepy.

Zwiehczenia studzienek w drogach oraz terenach przejezdnych w klasie D400 teleskopowo o
konstrukcji ,ptywajacej” — powigzane z konstrukcjg drogi, nieprzenoszace obcigzen na trzon studzienki i
jej podtaczenia. Natomiast w terenach zielonych zwienczenie studzienek stanowi stozek zelbetowy z
pokrywa zelbetowa klasy A15.

Studnie wykonane zgodnie z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewlazowe)
posiadajace dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI
“Instal” oraz dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM. Producent
powinien posiada¢ certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.

1.4.4. STUDNIE PP 21000

Studnia wtazowa DN 1000 z Polipropylenu (PP) zgodna z PN-EN 13598-2:2020-11 i PN-EN 476,
ze 100% nowego materiatu bez dodatku regranulatu, bez $rodkéw spieniajacych, zabezpieczona przed
wyporem, wykonanie dla zabudowy do 5,0 m stupa wody gruntowe;j.

Studnie sktadaja sie z:

 kinety — podstawy z PP, zawierajgcej integralnie uformowane kanaly wraz z
ewentualnymi rozgatezieniami,
e trzonu — komora z modutowych pierscieni PP o srednicy wewnetrznej 1000, wyposazone
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w stopnie wtazowe,
« stozka redukcyjnego PP 1000/600 — pozwala na korekte wysokosci studzienek,
wyposazony w stopnie wlazowe.

Kinety studni przeznaczone sg do potgczenia do nich pionowych rur trzonowych. W dnie podstawy
jest pozioma rynna przeptywowa z jednym lub kilkoma kro¢cami doptywowymi i jednym kréccem
wyptywowym. Krocce zakonczone kielichami dostosowanymi do taczenia z rurami gtadkosciennymi z
PVC-u, PP lub PE. W kielichach potaczeniowych istnieje mozliwos¢ zastosowania przegubu kulowego
+7,5°.

O zastosowaniu odpowiednich sztywnosci obwodowych rur trzonowych, teleskopowych i o
doborze zwienczenia decyduje miejsce zabudowy studzienki oraz przewidywane obcigzenie ruchem
drogowym. Zwienczenie studzienki nalezy oprze¢ na ptycie zelbetowej podpartej na odpowiednio
przygotowanej konstrukcji nosnej dostosowanej do warunkéw obcigzenia ruchem drogowym.

Wiazy kanalizacyjne projektuje sie jako zeliwne z wypetnieniem betonowym, klasa D400 zgodne z
normg PN-EN 124-2.

Uszczelki dla potgczenia elementéw studni zgodnie z PN- EN 681-1 jako uszczelka elementu.

1.4.5. STUDNIE KONTROLNE 21000 NA RUROCIAGU TLOCZNYM

Dla celéw prawidtowe] eksploatacji rurociggu ttocznego, tj. konserwacji, czyszczenia oraz prac
remontowo — awaryjnych zaprojektowano studnie kontrolne.

W studniach przewidziano zastosowanie zeliwnych zasuw nozowych zamontowanych na tréjniku
zeliwnym. Na odgatezieniu tréjnika zaprojektowano zasuwe nozowg o $rednicy DN80, za ktérg nalezy
zamontowac¢ ztgczke do weza @90.

taczenie rurociggéw z PE z armaturg zeliwng wykonaé poprzez tuleje kotnierzowe PE 990 z
luznym kotnierzem stalowym. Pod projektowanym tréjnikiem przewidziano stupek betonowy podporowy
Z betonu B-15.

1.4.6. STUDNIA ROZPREZNA 21000

Projektuje sie studnie rozprezng z tworzywa sztucznego PP/PE jako studnie do wytracania energii
o $rednicy 81000 z dnem kulistym.

Studnia sktadajg sie z 2 elementéw — podstawa z dnem okragtym oraz stozek ze $rednica otworu
DN 625. Potgczenie elementow uszczelka elastomerowg wg. PN-EN 681-1.

Podstawa z dnem kulistym zaopatrzona w wykonane fabrycznie kroéce z PE — wylotowy z
podstawag w dolnej jej czes¢ oraz kr6ccem wlotowym stycznym do sciany studni wykonanym z PE.

Filtr antyodorowy zawierajacy wkiad z weglem aktywnym (nieimpregnowanym) umieszczony w
zwezce studni srednicy DN 625 zawierajgcy 20 kg wegla aktywnego.

1.4.7. WYROBY ZELIWNE

Wiazy zeliwno — betonowe zamykane na zatrzask o klasie D400 w drogach i nawierzchniach o
zmiennym obcigzeniu kotowym, o klasie B125 w terenach zielonych wg normy PN-EN 124:2000.

1.5. WYKONANIE ROBOT
1.5.1. WYKONANIE PODLOZA POD RURY (PODSYPKI)

Podsypke piaskowg stanowi¢ mogg piaski grubo-, srednio- lub drobnoziarniste. Piaski pylaste
mogg by¢ uzyte do tego celu, gdy bedg wbudowane ponizej strefy przemarzania, przy poziomie wody
gruntowej stabilizujgcym sie, co najmniej 2.0m ponizej dna rury. Podsypka piaskowa powinna byc¢
zageszczona niezwtocznie po wbudowaniu.

Wskaznik zageszczenia podtoza i podsypki powinien by¢ nie mniejszy niz 90% zmodyfikowane;
proby Proctor'a, a w przypadku utozenia przewodu pod drogg, wskaznik zageszczenia Is nie moze byc¢
mniejszy niz wynika to z gtebokosci utozenia przewodu, typu konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz
kategorii ruchu. Grubo$¢ warstw i procedury zageszczania nalezy dostosowa¢ do wymaganej catkowite;
grubosci i posiadanego sprzetu. Wilgotnos¢ zageszczanej podsypki nie moze odbiega¢ od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz +2%. Warstwa podsypki o grubosci 5cm uktadana bezposrednio pod przewodem
nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu sredniego zageszczenia. Pozwoli to na elastyczne
utozenie przewodéw przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta =zostanie dogeszczona podczas

-21-



zageszczania zasypki wokét rury.

Naturalne podtoze gruntowe oraz zageszczona podsypka powinny spetnia¢ wymagania w
zakresie wskaznika zageszczenia Is oraz wtérnego modutu odksztalcenia E2 takie same jak zasypka
wykopu w miejscu wbudowania.

W przypadku koniecznosci odwadniania podioza na czas budowy niezbedne jest wykonanie
odwodnienia oraz prowadzenia tych robot w taki sposéb, aby nie dopusci¢ do pogorszenia nosnosci
gruntu rodzimego.

1.5.2. MONTAZ RUROCIAGOW

MONTAZ RUR PVC-U | PE

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Rury uszkodzone nalezy usunaé¢ i zmagazynowaé¢ poza
strefg montazowa. Rury powinny by¢ opuszczane do wykopu recznie, niedopuszczalne jest ich
wrzucanie do wykopu. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem
przewodu oraz $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, co najmniej na 1/4 swojego obwodu.
Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkdw drewna, kamieni lub gruzu.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku nie moze przekracza¢ 2 cm, a
réznice rzednych nie moga w zadnym punkcie przewodu przekracza¢ 1 cm.

Rury PVC tgczone beda ze sobg oraz z ksztattkami za pomocg uszczelek gumowych osadzanych
w kielichach. Montaz rur powinien odbywa¢ sie w temperaturze wyzszej od 5°C. Rury nie nalezy dobija¢
do konca kielicha pozostawiajgc jeden centymetr na kompensacje wydtuzen termicznych. W celu
utatwienia montazu bose konce rur nalezy smarowac srodkami utatwiajgcymi poslizg. Rura do kielicha,
ktérej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez
wykonanie obsypki.

Rurociagi ttoczne nalezy uktadac zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997.

Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa, w skiad
ktérej wchodzi projekt budowlany i projekt techniczny i Specyfikacjami Technicznymi.

Rury PE nalezy taczyé przed umieszczeniem w wykopie. Potgczenia rur nalezy dokonaé¢ za
pomoca zgrzewania doczotowego.

Zgrzewanie doczotowe polega na ogrzaniu czotowych powierzchni tgczonych elementéw w styku
z plytg grzewczag, do ich uplastycznienia, a nastepnie po odjeciu ptyt na wzajemnym potgczeniu po
docisnieciu do siebie uplastycznionych powierzchni.

Na wytrzymato$¢ potgczen zgrzewanych wptyw majg: czystos¢ taczonych powierzchni, wtasciwa
sita docisk, czas docisku, czas tgczenia, czas chtodzenia, temperatura ptyty grzejnej. Zgrzewanie
doczotowe umozliwia tgczenie rur i ksztaltek oraz wykonywanie ksztattek segmentowych. Jest
stosowane na ogo6t dla srednic od 90 mm. Jezeli zachodzi potrzeba zgrzewania doczotowego w
temperaturze ponizej 0°C, w czasie deszczu, mgly lub silnego wiatru to nalezy stosowa¢ namioty
ostonowe oraz ewentualnie ogrzewanie (wéwczas na czas zgrzewania kohnce rur powinny by¢
zamkniete.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Podczas tgczenia rur metoda zgrzewania doczotowego w miejscu wykonania zgrzewoéw dochodzi
do powstania wyptywek. Po kazdym wykonaniu zgrzewu nalezy usung¢ nadmiar wyptywki z wnetrza rur
za pomocg specjalnie do tego przeznaczonego urzadzenia , tak aby zapewni¢ w miejscu potgczenia
rurociggéw gtadka powierzchnie styku i przeptywu sciekdw.

Gtowice urzadzenia nalezy wprowadzi¢ do wnetrza rury na wysokosci wykonanego zgrzewu za
pomoca przediuzek. Wprawiajgc w ruch obrotowy gtowice urzgdzenia wyposazong w noze tngce usungc
nadmiar wyptywek.

1.5.3. STUDNIE 2425

Studnie rewizyjne na kanalizacji sanitarnej wykonane bedg z prefabrykowanych elementéw
polietylenowych lub polipropylenowych.
Odpowiedniego wyboru montazu studzienek dokonuje sie w zaleznosci od rodzaju podtoza, jego
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nosnosci oraz od poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

Grunty rodzime mozna zastosowaé, jako podioze pod studzienke, jezeli sg to grunty sypkie:
piaszczyste (grubo-, Srednio i drobnoziarniste), zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniasto-
piaszczyste.

Element denny studni (kineta) posadowi¢ nalezy na podsypce piaskowej o grubosci 10cm
doktadnie wypoziomowanej podsypce piaskowej stabilizowanej cementem pozbawionej kamieni, duzych
grud ziemi, materiatu zmrozonego i innych ostrokrawedzistych elementéw. Po posadowieniu
wypoziomowac kinete. Poszczegdlne pierscienie nalezy tgczyé za pomocg uszczelek gumowych.

Wymagang wysokos¢ studni 1000 mozna uzyskac poprzez przycinanie rury karbowanej. Wykop
wokot studni powinien byé wypetniony piaskiem i zageszczony. Przy wystepowaniu wody gruntowej
powyzej dna studni zageszczenie gruntu piaszczystego powinno wynosi¢ 95 - 98%.

Na kanalizacji sanitarnej zamontowane zostang rowniez studnie niewtazowe PP. Z uwagi na mata
wage elementdw montaz studni moze odbywaé sie recznie. Kinete nalezy posadowi¢ na min. 10cm
dokfadnie wypoziomowanej podsypce piaskowej pozbawionej kamieni, duzych grud ziemi, materiatu
zmrozonego i innych ostrokrawedzistych elementéw oraz 15 cm podbudowie z chudego betonu
(C12/15). Studnie zwienczone bedg wtazami zeliwnymi.

1.5.4. ZASYPKA PRZEWODOW | STUDNI

W pasie drogowym zasypke rurociaggdbw na catej wysokosci nalezy wykonaé piaskiem
gruboziarnistym. Obsypke wykonywa¢ warstwami réwnolegle po obu stronach rury. Grubosé warstw nie
powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury. Grunt powinien by¢ zageszczony ubijakiem zgodnie z PN-68/B-
06050. Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢é mniejszy niz wymagany ze wzgledu na kategorie drogi.
W czasie zageszczania wilgotnos¢ piasku powinna by¢ zblizona do optymalnej. Zasypke nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w punkcie 2.4.5. ST-01 specyfikaciji.

Wykonanie obsypki i gtéwnej zasypki studni moze by¢ rozpoczete dopiero wtedy, gdy ztacza i
poditoze sg przygotowane do przyjecia obcigzenia.

Przestrzeh miedzy $ciang wykopu a studzienka w promieniu 0,5m od studzienki nalezy stopniowo
rébwnomiernie zasypywac¢ warstwami o grubosci 0,2-0,3m zageszczanego (np. poprzez ubijak
wibracyjny) gruntu piaszczystego. Warstwe te nalezy rozprowadzi¢ rownomiernie na catym obwodzie
studzienki, w celu uniknigcia niesymetrycznego obcigzenia jej Scian bocznych. Stopien zageszczenia
powinien wynosi¢ w terenach zielonych min. 90% Proctora, natomiast w drodze 95% - 100%. W
przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej dna studni zageszczenie powinno wynosi¢ 98 —
100%.

Tam, gdzie jest to wymagane zaleca sie, aby zasypka wstepna bezposrednio nad przewodem
kanalizacyjnym potgczonym ze studzienkg byta zageszczona recznie. Mechaniczne zageszczenie
zasypki gtéwnej mozna rozpocza¢ wtedy, gdy grubosc¢ jej warstwy nad wierzchem przewodu osiaggnie,
co najmniej 300mm. Catkowita grubos¢ warstwy bezposrednio nad przewodem przed przystgpieniem do
zageszczania zalezy od rodzaju zastosowanego sprzetu . Wybdr urzadzenia do zageszczania oraz
ustalenie liczby przej$¢ przy zageszczaniu i grubosci warstwy, jaka ma by¢ zageszczana powinny
uwzglednia¢ rodzaj materiatu gruntowego i materiat przewodu, ktéry ma byé utozony. W warunkach
niskich temperatur (ponizej 0°C) nalezy zachowaé¢ szczegolng ostrozno$¢ podczas zageszczania gruntu
nad rurami z PVC.

Zageszczanie przez nasycanie zasypki lub obsypki wodg jest dopuszczalne w wyjgtkowych
sytuacjach i tylko w odpowiednich gruntach niespoistych.

1.5.5. PRZEWIERTY

Wykonywane zostang w planowanej inwestycji przy przejsciu pod rowami oraz w poprzek pasa
drég publicznych o nawierzchniach asfaltowych w miejscach gdzie nie ma mozliwosci wykonania komér
startowych do przewiertow sterowanych oraz odcinki przebic¢ sg krotkie (przejscia pod drogami), a takze
w miejscach gdzie budowa w technologii wykopu otwartego jest nie mozliwa do wykonania z r6znych
wzgledow technicznych. Wymagajg wykopania komory wiertniczej na ustawnie san z maszyng do
przecisku i wykonania przebi¢ ostonowej rury stalowej. W otw6r wykonany swidrem wprowadzona jest w
sposob ciagty rura stalowa, ktdra stanowi rure ostonowg dla rury przewodowej kanalizacyjnej z PVC.

Spadek rur ostonowych stalowych nalezy wykonaé zgodnie ze spadkiem rury przewodowe;.
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Rure przewodowa wprowadzac¢ do rury ochronnej na ptozach centrujgcych.

Rure przewodowg wprowadzi¢ do rury ostonowej po uprzednim zamontowaniu ptéz
dystansowych.

Koncowki rury ostonowej zabezpieczy¢ np. manszetami wykonanymi z elastomeru EPDM lub z silikonu.

Wykonanie zabezpieczenia rury ostonowej (montaz manszet) oraz przewodowej (montaz ptéz)
nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Przed wykonywaniem przewiertdw nalezy zleci¢ tyczenie lokalizacji trasy sieci kanalizacyjne;
uprawnionym stuzbom geodezyjnym. Na trasie przewiertu nalezy zlokalizowa¢ wszystkie wystepujace
kolizje. W przypadku zblizania, badz krzyzowania sie z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi,
do prac ziemnych nalezy przystgpi¢ po wykonaniu przekopdéw kontrolnych, celem ustalenia doktadnego
potozenia kabli w terenie. Trase wykopu oraz miejsca kolizji nalezy oznakowac w sposéb trwaty.

Horyzontalny przewiert sterowany polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego
rozwierceniu do odpowiedniej Srednicy i wciggnieciu zaprojektowanej rury ostonowej i przewodowej lub
jednej rury stanowigcej zaréwno rury ostonowa jak i przewodowa tzw. rure wielowarstwowg w przypadku
tego projektu zastosowano jedng rure wielowarstwowg. Sterowanie uzyskuje sie tylko podczas
wykonywania przewiertu pilotazowego. Sterowanie polega na specjalnie skonstruowanej gtowicy
wiercacej, za pomoca, ktérej precyzyjnie steruje sie odwiertem. W gtowicy wiercacej umieszczona jest
sonda, dzieki ktorej, na biezaco kontroluje sie i koordynuje trase przewiertu. W razie wystgpienia na
trasie urzagdzen podziemnych czy przeszkéd terenowych istnieje mozliwos¢ ominiecia ich poprzez
zmiane kierunku i gtebokos$ci wiercenia.

Projektuje sie minimalny spadek 0,8 % jaki nalezy uzyska¢ na odcinkach wykonywanych, nie
dopuszcza sie odchytki od tej wartosci w kierunku wartosci nizszej. Dopuszcza sie odchytke do wartosci
spadku wyzszej 0 0,2 %.

Wykopy jak i komory przewiertowe, wykonywane w pasach drogowych na czas realizacji rob6t
nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich ogrodzenie i oznakowanie.

Teren po zakonczeniu prac wiertniczych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Zakonczenie robét nalezy zgtosi¢ przedktadajgc kopie geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej
wykonanej przez uprawniong jednostke geodezyjng oraz wtasciwe wskazniki zageszczenia gruntu w
miejscu odtworzenia nawierzchni, celem dokonania odbioru.

Realizacja i koszty budowy kanalizacji, w tym usuniecie powstatych kolizji w trakcie prowadzonych
robot nalezg do Wykonawcy.

1.6. KONTROLA JAKOSCI | PBAWIDLOWOSCI WYKONANIA ROBOT
1.6.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podane zostaly w punkcie 1.9. ST-00
niniejszej specyfikacji. Przed przystgpieniem do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do
wgladu certyfikaty zgodnosci wbudowywanych materiatdbw z obowigzujgcymi normami i Swiadectwa
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, dokumentacje powykonawczg, dziennik budowy,
protokoty badan czesciowych oraz inwentaryzacje geodezyjna.

1.6.2. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE PODLOZA

Zgodnos$¢ wykonanego podtoza z projektem sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar, a
w szczegOlnosci przez zmierzenie grubosci warstwy podsypki za pomoca miarki z doktadnoscig do 1 cm.
Pomiar nalezy wykona¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka oddalonych od
siebie co najmniej o 30 m.

Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie przeprowadza sie przez odrzutowanie pionem na
podioze osi kanalizacji sanitarnej wyznaczonej na tawach celowniczych i wykonanie pomiaru odchytek
krawedzi podtoza od rzutu osi przewodu. Pomiar nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1cm w trzech
dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30m.

Badanie dopuszczalnych odchyleh spadku przeprowadza sie przy uzyciu taw celowniczych. W
przypadku odchylenia nalezy zmierzy¢ réznice rzednych. Pomiar nalezy wykonac¢ fatg niwelacyjng z
doktadnoscig do 1cm w odlegto$ciach, co najmniej 30 m.
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1.6.3. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE KANALOW

Kanaty nalezy odbiera¢ zgodnie z instrukcjami producentédw rur, normg PN-92/B-10735 oraz
wedtug wymagan Inwestora.

Przy odbiorze kanatow sanitarnych nalezy przeprowadzac¢ nastepujgce rodzaje badan:

a) Badanie ufozenia przewodu na podfozu

Badanie utozenia przewodu na podtozu nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny. Przewdd
powinien by¢ utozony na podtozu (zgodnie z projektem) i przylega¢ do niego na catej dtugosci oraz na co
najmniej 1/4 dtugosci obwodu.

b) Badanie odchylenia w planie osi utozonego przewodu

Sprawdzenie nieprzekroczenia dopuszczalnych odchylen osi przewodu przeprowadza sie przez
wyznaczenie osi w linii klucza przewodu po jego zewnetrznej stronie i pomiar wielkosci odchyltek tej osi
od odrzutowanej pionem na utozony przewdd osi wyznaczonej na tawach celowniczych.

Pomiar nalezy wykona¢ przy uzyciu tasmy stalowej miarowej, pionu budowlanego, miarki i
niwelatora z doktadnoscig do 5 mm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka przewodu.

¢) Badanie réznicy rzednych w profilu utozonego przewodu

Sprawdzenie przeprowadza sie przez pomiar rzednych dna przewodu w dwdéch kolejnych
studzienkach i poréwnanie z rzednymi w dokumentac;ji lub przez pomiar rzednych w punktach przewodu
po jego wierzchu w kluczu poza potgczeniami rur i poréwnanie z obliczonymi rzednymi wg dokumentacji
dla tych punktéw.

Pomiar nalezy wykona¢ przy uzyciu pionu budowlanego, tasmy stalowej miarowej, taty
niwelacyjnej i niwelatora w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. Doktadno$c
badanych rzednych w studzienkach do 1 mm, po wierzchu przewodu do 5 mm.

d) Badanie potgczen rur

Badanie potaczen rur kanalizacyjnych przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne.

e) Badanie szczelno$ci przewodu na eksfiltracje

Badanie szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN1610:2015.

W czasie przeprowadzania préby dla przewodéw wykonanych z rur z tworzyw sztucznych nie
powinien wystgpi¢ ubytek wody w czasie trwania proby. Czas trwania proby po ustabilizowaniu sie
zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej wynosi:

- 30 min dla odcinka przewodu o dtugo$ci do 50m.

- 1 godzina dla odcinka przewodu o dtugosci ponad 50m.

Dla studni z prefabrykatéw dopuszcza sie ubytek wody nie wiekszy od 0,3dm%m? powierzchni
wewnetrznej studni w ciggu jednej godziny préby. Czas proby nie moze byc¢ krotszy niz 8 godzin.

Na badanym odcinku przewodu pomiedzy studzienkami nie powinno byé zamontowanych
urzgdzen. Wszystkie odgatezienia oraz otwory wlotowe w gérnej studzience i wlot badanego odcinka
przewodu do dolnej studzienki powinny by¢ doktadnie zamkniete przy uzyciu gumowego korka
odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposéb zapewniajgcy przeniesienie sit dziatajgcych
podczas proby bez rozluzniania ztgczy. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej
powinien mie¢ rzednga, co najmniej 0,5 m nizszg od rzednej terenu studzienki dolnej.

Na wewnetrznej $cianie studzienki na gérnym koncu odcinka przewodu nalezy wykresli¢ linie
pozioma na wysokosci 0,5 m ponad gérng krawedzig otworu wylotowego i zmierzy¢ tatg niwelacyjng
wzniesienie wykreslonej linii ponad dnem kanatu. Doktadno$¢ pomiaru 1cm.

Napetnianie przewodu nalezy rozpoczaé od nizej potozonej studzienki oraz przeprowadzac
powoli, aby umozliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu. Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu
przez zwierciadto wody potozenia na wyznaczonej linii przerywa sie doptyw wody i pozostawia tak
przygotowany odcinek przewodu do proby szczelnosci na 1 godzine w celu nalezytego nasaczenia $cian
przewodu wodg i odpowietrzenia go. W tym czasie nalezy prowadzi¢ przeglad badanego odcinka
przewodu i kontrole ztgczy.

Po uptywie 1 godziny nalezy uzupetni¢ zaistniaty ubytek wody podnoszac poziom zwierciadta
wody do wyznaczonego poziomu. Nastepnie nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadnoscig do 1 min i
odczyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z dokfadnoscig do 1mm. Oba
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odczyty nalezy zanotowac jako rozpoczecie proby szczelnosci badanego odcinka przewodu.

W przypadku ubytku wody podczas préby nalezy jg sukcesywnie dolewac z naczynia otwartego o
pojemnosci dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody dla diugosci odcinka przewodu
poddawanego probie. Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci zitgczy $cian przewodu i
studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie ztgczy, a w
razie niemoznosci, oznaczy¢ miejsce lub kierunek wycieku i przerwa¢ badanie do czasu usuniecia
przyczyn nieszczelnosci. Po likwidacji usterek nalezy ponownie przystgpi¢ do pomiaru ubytku wody
robigc nowe odczyty na zegarku i na skali rurki wodowskazowej notujgc je jako rozpoczecie préby
szczelnosci odcinka przewodu.

W chwili uptywu czasu proby nalezy zamkng¢ doptyw wody, zrobi¢ odczyt na zegarku z
doktadnoscia do 1min oraz odczyt na skali rurki wodowskazowej obnizonego zwierciadta wody z
doktadnoscig do 1mm. Sa to drugie odczyty.

Roéznica obu odczytdw na zegarku okresla czas proby. Réznica odczytow na skali rurki
wodowskazowej okresla ilos¢ dolanej wody do badanego odcinka przewodu i studzienek, a wiec okresla
ubytek wody.

f) Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracje

Badanie szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN1610:2015.

Infiltracja wéd gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna w czasie trwania
proby przekroczy¢ wielkosci obowigzujgcych przy badaniu przewodu na eksfiltracje.

Na badanym odcinku przewodu pomiedzy studzienkami nie powinno byé zamontowanych
urzgdzen. Wszystkie odgatezienia powinny by¢ dokfadnie zamkniete przy uzyciu odpowiednio
uszczelnionych zamknie¢. Nalezy wykona¢ zabezpieczenie przewodu przed podniesieniem w
nastepstwie wyporu uwzgledniajgc poziom zwierciadta wody gruntowej przed rozpoczeciem jego
obnizania przez czesciowe lub catkowite zasypanie przewodu do powierzchni terenu.

Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu podczas préby na infiliracje wykonuje sie w
kolejnosci od koncowej studzienki przewodu zgodnie z jego spadkiem. Na wewnetrznej i zewnetrznej
Scianie studzienki na gornym koncu odcinka przewodu nalezy wykresli¢ linie poziome na wysokosci
0,5m ponad go6rng krawedzig otworu wylotowego i zmierzy¢ fatg niwelacyjng z doktadnoscig do 1cm.
Wzniesienie wykreslonych linii ponad dnem kanatu oznaczajgc jako Hsy., W mm oraz Hz;., w mm, gdzie:

Hs1-n oznacza wyniesienie wykreslonych linii wewnatrz gérnych studzienek badanego odcinka;

Hz-n jak wyzej, na zewnatrz;

1-n numery studzienek wg projektu lub przyjete do pomiaru w okresie badan.

W przypadku, gdy potozenie zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje sie na wysokosci
wykreslonych linii z odchyleniem 2 cm, wowczas objetos¢ dopuszczalnego doptywu wody VW mozna
obliczy¢ wg wzoru:

Vy =030F dm’

w ktérym:

Fs - powierzchnia wewnetrzna dna i scian wszystkich studzienek wystepujgcych na badanym
odcinku do wysokosci ich napetnienia w m?

t- czas trwania préby

Na tej samej zewnetrznej Scianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych studzienkach
badanego odcinka przewodu nalezy wykresli¢ linie dopuszczalnego potozenia zwierciadta wody
gruntowej, ktdrej przekroczenie moze spowodowaé wypor a wiec naruszenie przewodu.

Po czasie, w ciggu ktérego podniosto sie zwierciadto wody gruntowej do poziomu ponizej
dopuszczalnego lecz umozliwiajgcego dziatanie infiltracji wod do przewodu, przeprowadza sie przeglad
badanego odcinka przewodu, a w szczegdlnosci studzienek czy nie wystepuje przenikanie wody
gruntowej Swiadczgce o uszkodzeniu przewodu lub studzienek. W przypadku takiego stwierdzenia
nalezy oznaczy¢ miejsce lub kierunek doptywu i usung¢ przyczyne nieszczelnosci.

Po usunieciu usterek i ustabilizowaniu sie zwierciadta wody gruntowej nalezy rozpoczaé pomiary
mierzgc czas zegarkiem z doktadnoscig do 1 min i wysokos¢ zwierciadta wody gruntowej ponad dnem
przewodu na zewnatrz, Hzy., i w kinecie studzienek Hsi., na dolnym i gérnym koncu badanego odcinka
przewodu oraz wszystkich studzienkach posrednich. Odczyty nalezy zanotowaé jako rozpoczecie préby
szczelnosci odcinka lub catkowitego przewodu.

W czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i co 30 min robi¢ odczyty
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potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek. Odczyty
nalezy kolejno numerowac. Doktadno$¢ odczytow potozenia zwierciadta wody na zewnetrznych
Scianach studzienek wynosi 1 cm a w kinecie 5mm.

Odczyt sredni ze zmierzonych wysokosci Hz dla studzienek na gérnym koncu badanego odcinka
przewodu (pomiar co najmniej trzykrotny) stanowi sktadnik FS do wzoru na dopuszczalne VW.

Obliczenie objetosci przenikajacej wody gruntowej do przewodu i studzienek na badanym odcinku
dokonuje sie na podstawie nomogramow lub tablic dla danej $rednicy i ksztattu przekroju wewnetrznego
przewodu oraz jego spadku pomiedzy studzienkami, odczytujgc przeptywy objetosci wody przy
catkowitym napetnieniu, a nastepnie odpowiadajace im przeptywy objetosci dla czesciowych napetnien
wodami infiltracyjnymi w jednostce czasu dla zmierzonych pozioméw wody Hsy., w kinetach nad dnem
przewodu w studzienkach.

Infiltracja wod gruntowych Vp do wnetrza badanego odcinka lub catkowitego przewodu réwna sie
iloczynowi przeptywu objetosci V odczytanej przy napetnieniu Hsy., w dolnej studzience odcinka lub
catkowitego przewodu dla sprawdzonego spadku przewodu na dtugosci badanego odcinka lub srednim
spadku dla catkowitego wykonanego przewodu i faktycznego czasu trwania préby szczelnosci t
obliczana jest w m® wg wzoru:

vV =Vl

p
w ktérym:

V,, - objetos¢ wody, ktdra przeptyneta w ustalonym czasie préby szczelnosci

Doktadno$¢ obliczen do 0,0001m®,

Pomiary napetnien Hsy., w poszczegdlnych studzienkach umozliwiajg obliczenie objetosci wody
gruntowe] przenikajgcej do przewodu i do poszczegdlnych studzienek. Umozliwia to stwierdzenie,
pomiedzy ktérymi studzienkami badanego przewodu wystepujg nieszczelnosci.

W przypadku stwierdzenia lub przewidywania znikomej objetosci przeptywu wéd infiltracyjnych,
pomiar wykonuije sie:

- dla catkowitego przewodu, wykonujac swobodny odptyw wod do wylotu przewodu lub najnize;
potozonej studzienki do zbiornika ustawionego ponizej wylotu. Odczyt na skali rury
wodowskazowej poziomu wody w zbiorniku nalezy wykonaé z doktadno$cig do 1mm i zrobic
odczyt na zegarku z dokfadnoscig do 1 min. Oba odczyty nalezy zanotowa¢ jako rozpoczecie
préby szczelnosci. W chwili uptywu czasu proby nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku oraz na skali
rury wodowskazowej. Doktadnos¢ odczytow jak poprzednio. Sg to drugie odczyty. Roznica
obu odczytéw okresla ilos¢ wody, ktdra przenikneta do przewodu i studzienek w okreslonym
czasie proby.

- na odcinku przewodu pomiedzy studzienkami zamykajgc otwor wlotowy w gornej studzience i
wylot badanego odcinka przewodu z dolnej studzienki, co umozliwi nagromadzenie sie wody w
dolnej studzience. Czas pomiaru t jest to rdéznica odczytéw na zegarku z chwilg zakonczenia
prac zwigzanych z zamknieciem wylotu iprzerwaniem pracy wyczerpywania wody ze
studzienki do zbiornika ustawionego na terenie. Czas nie moze by¢ krotszy niz 8 godzin.

1.6.4. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE STUDNI REWIZYJNYCH

W przypadku studni rewizyjnych program obejmuje nastepujace rodzaje badan:

v sprawdzenie lokalizacji przeprowadza sie przez ogledziny i pomiar tasma mierniczg z doktadnoscig
do 1cm,

v badanie gtebokosci posadowienia studni,

v sprawdzenie podtoza pod studnia,

v badanie izolacji przeciwwilgociowej wykonuje sie poprzez ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie ilosci
warstw i ich przyleganie do podtoza,

v’ sprawdzenie statecznosci i wytrzymatosci polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacjg techniczna,

v' sprawdzenie szczelnosci studni,

v sprawdzenie zastosowanych materiatbw polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z projektem i
STWIOR,

v sprawdzenie dna studzienki nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,

v sprawdzenie $cian studzienki nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,

v sprawdzenie przejscia kanatu przez $ciany studzienki polega na ogledzinach zewnetrznych,
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v' sprawdzenie wilazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne ipomiar
odlegtosci krawedzi otworu od wewnetrznej powierzchni $ciany, nalezy sprawdzi¢ zastosowanie
wiasciwego typu wiazu,

v sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w $cianie, pomiarze
odstepdw pionowych i poziomych oraz poziomego potozenia gornej powierzchni stopni.

1.6.5. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE ZASYPKI PRZEWODOW

Sprawdzenie zasypki polega na kontroli materialu uzytego do wykonania i jej grubosci oraz
stopnia zageszczenia.

Przy zasypywaniu wykopdw nalezy zleci¢ badania zageszczenia gruntu celem weryfikacji i
odbioru wykonanych robot.

Wyniki badan zageszczalnosci sg wykorzystywane do oceny przydatnosci materiatu do
zageszczenia, jakosci zageszczonego materiatu, oceny wskaznika zageszczenia oraz wytrzymatosci
podtoza budowlanego.

1.6.6. OCENA WYNIKOW BADAN

Wyniki prowadzonych badan podczas odbiorow czesciowych i koAcowego powinny by¢ ujete w
formie protokotu szczegétowo oméwione, wpisane do dziennika budowy lub dotgczone do niego w
sposoéb trwaty i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw czesciowych nalezy uznaé za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danej fazy (zakresu) rob6t zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek
z wymagan przy odbiorze czesciowym nie zostato spetnione nalezy uznaé¢ dang faze robét za niezgodna
z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze koncowym nie zostato
spetnione nalezy ocenic¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

1.7. ODBIOR ROBOT

Odbior robét powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z punktami 1.11. ST-00 oraz 1.6. ST-02
niniejszej Specyfikacji Technicznej.

1.8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmigekczonego poli (chlorku winylu) (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur ksztaltek i

systemu.

PN-EN 1610:2002
PN-EN 752-2

PN-EN 752-3

PN EN 295-1:2013-06E

PN-EN 12889
PN-B-10729:1999
PrEN-13598-2:2007
PN-EN 124:2000

PN-60/B-11104
PN-91/B-06716
PN-91/B-06716/Az1:2001

Inne materiaty

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -- Czes¢
1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i potaczen

Bezwykopowa budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Wymagania studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych.
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu znakowanie
i sterowanie jakoscig

Materiaty kamienne -- Brukowiec

Kruszywa mineralne -- Piaski i zwiry filtracyjne -- Wymagania techniczne
Kruszywa mineralne -- Piaski i zwiry filtracyjne -- Wymagania techniczne
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2000 r. Nr 40, poz. 470)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1468)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST — 03 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH ZALICZNIKOWYCH
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

KOD GLOWNY CPV 45315100-9

Grupy roboét lub kategorie robét , wyszczegoélnione w przedmiarze :

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

45311100-1 Instalacje wewn.- uktadanie przewoddw i montaz osprzetu
instalacyjnego

45315700-5 Montaz tablic i rozdzielnic

45310000-3 Badania i pomiary
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1. BUDOWA INSTALACJI ZALICZNIKOWYCH ELEKTRYCZNYCH PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
W rozdziale przedstawiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na

budowie instalacji elektrycznych zalicznikowych zasilajgcych przepompownie sciekéw zlokalizowang na
sieci kanalizacyjne;j.

1.1. PRZEDMIOT STWIOR

Przedmiotem niniejszych warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét sg wymagania
dotyczace wykonania iodbioru robét zwigzanych z uktadaniem i montazem elementow instalacji
elektryczne;.

1.2. ZAKRES ROBOT
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie instalacji zasilajgcej przepompownie.
Zakres rob6t obejmuije:
a) instalacyjne roboty elektryczne
b) montaz tablic i rozdzielnic

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, w sktad ktorej wchodzi projekt budowlany i projekt techniczny.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajow (typdéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem zachowania parametréw technicznych lub wprowadzenia do dokumentaciji
projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z projektantem.

1.4. MATERIALY
Wszystkie materiatly do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiada¢ parametrom
technicznym wg dokumentacji projektowej i wykazach materiatowych oraz wymaganiom odpowiednich
norm i aprobat technicznych.
(1)  Odbiér materiatéw na budowie
« Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi wytwércy.
* Materiaty takie jak np. oprawy os$wietleniowe, stupy, kable nalezy dostarcza¢ na budowe
wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.
« W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw
na jako$¢ wykonania robét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozér techniczny robot.
(2) Sktadowanie materiatow na budowie
+  Skladowanie materialtow powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentéw,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materiatbw oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.5. SPRZET

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
- samochod dostawczy do 0,9 t,
- dzwig
- samochéd z podnosnikiem osobowym

1.6. TRANSPORT
Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone
w sposoéb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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1.7. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.
Trasowanie

Trasa linii kablowych powinna by¢ wytyczona przez uprawnione stuzby geodezyjne.
taczenie przewodéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy dokonywaé w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowacé potgczen skrecanych.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie inie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla
jakich zacisk ten jest przygotowany.

Kopanie rowdw dla kabli.

Row kablowy powinien mie¢ gtebokos¢ minimum 0,6 m.

W miejscu skrzyzowania kabla z rurociggami lub innymi kablami wykopy nalezy prowadzi¢
recznie.
Zasypanie rowéw dla kabli.

Zasypanie fundamentu lub kabla utozonego w piasku nalezy dokonac¢ gruntem z wykopu, bez
zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15
do 20 cm i zageszczac ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposéb, aby nie
spowodowac uszkodzenia fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu
fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowac¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w dokumentac;ji
technicznej lub przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Utozenie rur ostonowych w rowie kablowym.

Przy kolizjach z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktadaé w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich
wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscu skrzyzowania uktadanego kabla z istniejagcym lub projektowanym uzbrojeniem
podziemnym terenu, kable nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi o Srednicy i dtugosci podanej w
dokumentacji.

Przy zabezpieczeniu kabla na skrzyzowaniu z w/w uzbrojeniem podziemnym terenu nalezy
zwrdci¢ uwage, aby rura ochronna zatozona na kablu wystawata minimum 0,50m po obu stronach
krzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

Uktadanie kabli w rowach kablowych.

Kabel nalezy uktada¢ na dnie rowdéw kablowych, jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z
piasku grubosci minimum 10cm i przykry¢ je warstwg piasku o tej samej grubosci. Nastepnie nalezy
nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 15cm, przykry¢ foliami ostrzegawczym z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim i gruntem. Zaleca sie: uktadanie kabli niezwtocznie po wykonaniu rowu
kablowego, doprowadzonego do szybkiego odbioru robét ulegajacych zakryciu i mozliwie szybkie
zasypanie rowu kablowego.

Odlegtos¢ utozenia kabli w przypadku drzewostanu podlegajgcego ochronie nalezy uzgodni¢ z
kompetentnymi wiadzami terenowymi.

Odlegtos¢ uktadanych kabli od fundamentéw budynkdéw powinna wynosi¢ minimum 0,50m.

1.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
(1) Sprawdzenie i odbiér robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.
(2) Sprawdzeniu ikontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:
— zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowa, w sktad kitdrej wchodzi projekt
budowlany i projekt techniczny,

- wlasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do odbiornikow
- wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji, pomiarow skutecznosci ochrony przeciw-
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porazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

1.9. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t wykonywany jest z natury i obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych.

Jednostkg obmiarowg moze by¢ komplet robét dotyczacych poszczegélnych elementéw i rodzaju
robét.

1.10. ODBIOR ROBOT

a) Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
b) Odbiory czesciowe
C) Odbiory koncowe

1.11. DOKUMENTY ZWIAZANE | ODNIESIENIA

[1] N SEP-E-0004 — norma : Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

2] PN-E-04700:1998/2000 — Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczego6towego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. 2013 poz. 1129).

[4] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

[5] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z pézn. zm.).

[6] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D : Roboty instalacyjne.
[7] Instrukcje  producentéw  dotyczace montazu i uktadania kabli i przewoddéw
elektroenergetycznych.

Norm

PN-E-05204 :1994 Ochrona obiektéw, instalacji i urzgdzen. Wymagania

PN-E-05033 :1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC-60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 04 PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

KOD GLOWNY CPV 45232423-3
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszego rozdziatu specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z montazem przepompowni sciekow bytowo — gospodarczych w systemie
kanalizacyjnym.

1.2. SPRZET

Montaz odbywat sie bedzie w sposdéb mechaniczny przy uzyciu dzwigu. Do montazu zbiornikow
nalezy uzywa¢ dzwigu samochodowego o udzwigu do 20t wyposazonego w specjalne zawiesia
chwytakowe. Uzywany sprzet powinien odpowiada¢ warunkom podanym w punkcie 1.6. ST-00
specyfikacji.

1.3. TRANSPORT

Przepompownia musi byé¢ transportowana na samochodzie przystosowanym do transportu tego
typu elementéw, nie dopuszcza sie mozliwosci wystawania elementéw obudowy poza obrys pojazdu.
Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie maksimum 2 m. Roztadunek zbiornikow moze
odbywac sie tylko w sposéb mechaniczny przy uzyciu dzwigu.

Idealnym rozwigzaniem jest wykonanie roztadunku z pojazdu transportowego wprost do wykopu
przygotowanego do posadowienia zbiornika. W przypadku braku takiej mozliwosci, zbiorniki muszg byc¢
przechowywane w pozycji wbudowania.

2. MATERIALY

Zbiornik przepompowni:

- Materiat: Polimerobeton

- Typ:  Nieprzejezdny

- Wewnetrzna $rednica zbiornika Di 1,20 m
- Catkowita wysokos¢ zbiornika 4,00 m

Wyposazenie podstawowe:

- Rurociagi ttoczne wewnatrz przepompowni o srednicy DN80

- Orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1) o gr. scianki min. 2mm

- Kolana ze stali nierdzewnej 1.4301

- ZwezKi ze stali nierdzewnej 1.4301

- Wywijka nierdzewna

- Kotnierze luzne ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1, wymiary wg PN-EN 1092-1)

- Zasuwa klinowa kotn., zel. PN10, krétka, z pokrettem (PN-EN 1171, PN-EN 558, PN-EN 1092-2)

- Zawor zwrotny kulowy zel. PN10 (PN-EN 12050-4, dt. zabudowy wg PN-EN 558, kotnierze PN-
EN 1092-2)

- Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- kLancuch z szeklami do pompy ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1)

- Drabina ztazowa ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) ze szczeblami antyposlizgowymi
wg PN-EN 14396

- Uszczelki

- Deflektor ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) - 2 szt.

- Dwie porecze ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Sruby potgczeniowe ze stali nierdzewnej A2

- Potgczenie rurociggu ttocznego RK - kotnierz/PE

- Potagczenia wyréwnawcze

- Elektrody, kofki, silikon itp.

- Transport, prefabrykacja, montaz na obiekcie

- Wtaz ze stali nierdzewnej 1.4301 o wymiarach 700 x 600 [mm]
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Szafa sterownicza

Wyposazenie podstawowe:

- Sterownik OPLC ze zintegrowanym panelem operatorskim oraz klawiaturg numeryczna:

- wyswietlacz: STN LCD, dwie linie, 16 znakdw dtugosci,

- komunikacja: przez wbudowany port USB, RS232/485, TCP/IP 100 Mbit/s, MODBUS TCP,

- wejécia: 16 cyfrowych, 2 analogowe/cyfrowe, 2 analogowe,

- wyjscia: 11 przekaznikowych

- Wytacznik gtowny

- Napiecie sterowania 24/12VDC

- Automatyczne zatagczenie / wytgczenie

- Naprzemienna praca pomp (alternacja) w celu zapewnienia jednakowego zuzycia pomp

- Reczne zataczenie pomp w celach serwisowych/testowych

- Automatyczne przetgczanie pracy na pompe sprawna w przypadku awarii jednej z nich

- Maksymalny czas pracy pomp (nastawa 0 — 3600 sek.), po przekroczeniu czasu pracy
automatycznie zatgcza sie pompa kolejna

— sygnalizacja na wyswietlaczu

- Zabezpieczenie zwarciowe, przecigzeniowe

- Kontrola wilgoci w komorze silnika

- Zabezpieczenie termiczne

- Zabezpieczenie réznicowo-pragdowe

- Czujnik kolejnosci i zaniku faz

- Czujnik asymetrii napie¢ miedzy fazami

- Ogranicznik przepie¢ typ C

- Zasilacz buforowany akumulatorem 24V/7,5Ah

- Grzejnik 0 mocy nie mniej niz 30W z termostatem

- Gniazdo serwisowe 230V/16A

- Kontrolki sygnalizacji pracy oraz awarii pomp

- Przetgczniki trybu pracy niezalezne dla kazdej pompy

- Sygnalizator optyczny 0,8Hz, sygnalizator akustyczny minimum 70db

- Szafka zewnetrzna aparatowa IP66, IK10, Il klasa ochronnosci z poliestru termoutwardzanego z
podwdéjnymi drzwiami zamykana na zamki patentowe z fundamentem do wkopania

- Sonda hydrostatyczna z wyjsciem 4-20mA z przewodem o dtugosci 10 [m]

- Wytacznik ptywakowy z kablem o dtugosci 10 [m] - 2 szt. (dla suchobiegu i wysokiego poziomu)

Sygnalizacja stanu pracy pomp na sterowniku:

- pomiar poziomu w centymetrach

- tryb pracy: AUTO-REKA-STOP

- pomiar czasu pracy pomp

- ilo$¢ zatgczeh pomp

- kontrola pozioméw (stan faktyczny, suchobieg, wysoki poziom) - kontrola pracy i awarii

- historia awarii (10 ostatnich awarii)

- informacja o zasilaniu rozdzielni 400V

- Rodzaj rozruchu pomp: bezposredni

Urzadzenia towarzyszgce przepompowni umiesci¢ przy ogrodzeniu.

Rozruch pomp powinien odbywac sie za pomocg uktadu tagodnego rozruchu soft start lub
przetwornic czestotliwo$ci.

Uktad sterowania powinien by¢ przystosowany do wspétpracy z ogranicznikami temperatury oraz
wytgcznikiem wilgotnosciowym umieszczonymi w uzwojeniach silnikéw elektrycznych pomp poprzez
przekazniki.

W szafie sterowniczej nalezy zamontowacé przetacznik krzywkowy trojpozycyjny stuzacy do
przetgczania zasilania sie¢ — 0 — agregat. Jako gtdwny wylgcznik pradu zainstalowaé tacznik
dwupozycyjny na bocznej Scianie szafy sterowniczej z dzwignig dostepna dla obstugi oraz zainstalowac
ochronniki przepieciowe.
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Obwody pomp nalezy zabezpieczy¢ wtacznikiem réznicowo — prgdowym dl = 30 mA oraz
wytgcznikiem silnikowym PKZ z wbudowanym wyzwalaczem zwarciowym oraz przecigzeniowym o
wartosciach wskazanych na schematach indywidualnie dla kazdej pompy. Nalezy zastosowaé
niezalezne wytaczniki réznicowo — dl = 30 mA dla ukfadu sterowania/monitoringu oraz obwodow
pomocniczych (gniazdo serwisowe, ogrzewanie szafy, oswietlenie szafy, przeptywomierz, oswietlenie
komory suchej, pompa odwadniajgca). Poszczeg6lne obwody 1 — fazowe zabezpieczy¢ wytgcznikami
nadmiarowymi.

2.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wykorzystane materiaty:
= kostka brukowa,
= ogrodzenie panelowe z bramg wjazdowg i furtka.

Teren przepompowni projektuje sie jako zamkniety, wygrodzony. Ogrodzenie wykonaé jako
ogrodzenie panelowe 3D o wymiarach 4m x 4m z drutu g4mm ocynkowanego ogniowo. Podmuréwke
wykonac z elementéw prefabrykowanych z betonu B15 o wymiarach H =1 m B = 0,2 m, z cokotem 0,25
m nad poziomem terenu.

Na potrzeby wjazdu na teren dziatki pompowni wykonaé brame o szerokosci 3,0 m zamykang na
ktodke.

Teren przepompowni bedzie utwardzony kostkg betonowg grubosci 8 cm na podsypce z suchego
betonu i piasku.

Urzadzenia towarzyszgce umiesci¢ przy ogrodzeniu przepompowni.

2.2. PODBUDOWA Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM, TLUCZNIEM, BETONEM

Podbudowe pod przepompownie nalezy wykona¢, zgodnie z wytycznymi posadowienia
zbiornikow.

Nalezy stosowaé ttuczen bazaltowy klasy | badz innych skat odpowiadajacych wymaganiom
normy BN-83/6774-02.

Sktadowanie ttucznia nalezy zorganizowa¢ w sposéb przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu,
rozsegregowaniu, zmieszaniu z Kkruszywem innego rodzaju, klasy, gatunku Ilub odmiany oraz
nadmiernemu zawilgoceniu.

Suchy beton B-10 na podbudowe.

Woda do zageszczania powinna pochodzi¢ ze zrédet niebudzgcych zadnej watpliwosci lub dobrze
zbadanych.

Sktadowanie kruszywa powinno by¢ zorganizowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podtoze powinno by¢ réwne, utwardzone i
dobrze odwodnione.

3. WYKONANIE ROBOT

Szczegotowa instrukcja montazu zbiornikdw oraz dokumentacja szaf sterowniczych
zostaja dostarczane przy rozruchu przepompowni.

ZAKRES PRAC PO STRONIE WYKONAWCY:
- Roztadunek dostarczonych urzgdzeh z uzyciem odpowiedniego sprzetu.

- Wykonanie wykopu i ewentualnego fundamentu.

— Odwodnienie wykopu i zbiornika przepompowni przed montazem

- Posadowienie studni przepompowni w wykopie

- Wykonanie zabezpieczenia studni przed wyporem wod gruntowych w uzgodnieniu z dostawca.

- Podtaczenie kolektoréw doptywowych i ttocznych.

- Przygotowanie cokotu pod montaz szafki sterownicze;.

- Wykonanie wykopu do potozenia rury ostonowej kabli zasilajagcych i sterowniczych do szafki
sterownicze;.

- Zasypanie wykopu i uporzadkowanie ternu wokot przepompowni.
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- Woykonanie i posadowienie rury ostonowej z pilotem kabli zasilajgcych i sterowniczych miedzy
przepompownig a szafkg sterowniczg, bez gwattownych zataman, wigcznie z wykonaniem
uszczelnien.

- Przed uruchomieniem doktadne wyczyszczenie kolektora doptywowego.

- Nieodptatne udostepnienie energii elektrycznej i wody w iloSci koniecznej do montazu
wyposazenia i uruchomienia przepompowni.

- Od momentu dostarczenia przepompowni na miejsce roziadunku ryzyko zabezpieczenia
dostarczonych urzadzen przed kradziezg, uszkodzeniem Iub zniszczeniem ponosi
Zamawiajacy. W szczegdllnosci Dostawca nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia
wynikajace z uszkodzen mechanicznych i spowodowanych warunkami atmosferycznymi, np.
niskg temperaturg lub deszczem oraz kradzieza.

- Koncowki kabli pomp powinny zosta¢ zabezpieczone przed zamoczeniem.

- Szafy sterownicze powinny by¢ przechowywane w suchym pomieszczeniu w temperaturze
powyzej 0 °C, zabezpieczone przed wilgocia i opadami.

- Szafy montowane na zewnatrz nie mogg sta¢ bez podtgczonego zasilania dtuzej niz 3-5 dni,
gdyz zmiany temperatur wilgo¢ (deszcz) powodujg zawilgocenie szaf a co za tym idzie
$niedzieja styki na elementach wykonawczych (styczniki, przekazniki) oraz wilgo¢ dostaje sie do
uktadow elektroniki co moze spowodowac zwieranie i zniszczenie tych uktadéw. Szafy bedace
pod napieciem sg dogrzewane przez wewnetrzng grzatke oraz dodatkowo wszystkie elementy
podgrzewajg sie cieptem wtasnym co skutecznie zapobiega zawilgoceniu elementéw szafy i
ewentualnym uszkodzeniom z tego powodu.

- Jezeli przepompownia po dostawie pozostaje bez zasilania, to nalezy zabezpieczy¢ sie przed
zalaniem wodg z gruntu lub opaddw. Koncédwki wszystkich kabli elektrycznych nalezy
zabezpieczy¢ przed zanurzeniem w $ciekach/wodzie. Dotyczy to rowniez wszystkich innych
elementéw narazonych na zalanie, np. oswietlenia, przeptywomierzy itd. Za szkody wynikie
podczas przechowywania elementdow przepompowni na budowie Dostawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

taczenie rur z PEHD ma by¢ wykonane mufami elektrooporowymi. Ztgcza czotowe dopuszcza sie
tylko w miejscach mozliwych do obrébki od wewnatrz.

4. KONTROLA JAKOSCI | PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ROBOT
4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podane zostaly w punkcie 1.9. ST-00
niniejszej specyfikacji. Przed przystgpieniem do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do
wgladu certyfikaty zgodnosci wbudowywanych materiatdbw z obowigzujgcymi normami i Swiadectwa
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, dokumentacje powykonawcza, dziennik budowy,
protokoty badan czesdciowych oraz inwentaryzacje geodezyjna.

4.2. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE PODLOZA

Zgodnos¢ wykonanego podtoza z projektem sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar, a
w szczegOlnosci przez zmierzenie grubosci warstwy podsypki za pomocg miarki z doktadnoscig do 1cm.

4.3. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE POSADOWIENIA PRZEPOMPOWNI

W przypadku ptaszcza pompowni program obejmuje nastepujace rodzaje badan:

- sprawdzenie lokalizacji, przeprowadza sie przez ogledziny i pomiar tasmg mierniczg z
doktadnoscig do 1 cm,

- badanie gtebokosci posadowienia zbiornika,

— sprawdzenie podioza pod zbiornik,

- badanie izolacji przeciwwilgociowej wykonuje sie poprzez ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie
ilosci warstw i ich przyleganie do podtoza,

- sprawdzenie statecznosci i wytrzymatosci polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacjg techniczna,

- sprawdzenie szczelnosci zbiornika,
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- sprawdzenie kompletnosci pompowni zgodnie z zestawieniem wyposazenia zatgczonym przez
producenta,

- sprawdzenie zastosowanych materiatbw polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z projektem,
STWIOR i instrukcjami oraz DTR.

4.4. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE ZASYPKI

Sprawdzenie zasypki polega na kontroli materiatu uzytego do jej wykonania, grubosci oraz stopnia
zageszczenia.

4.5. SPRAWDZENIE LINII KABLOWEJ | SZAF ZASILAJACYCH | STEROWNICZYCH

W czasie wykonywania i po zakonczeniu rob6t kablowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary:
gtebokosci zakopania kabla,
grubosci podsypki, obsypki i zasypki piaskowej pod i nad kablem,
odlegtosci folii ochronnej od kabla,
rezystancji izolacji i ciagtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywaé¢ co 10m budowanej linii kablowej, za wyjgtkiem pomiaréw rezystanciji i
ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywaé¢ dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzic¢
wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy szafki lub ich czesci odpowiadajg tym wymaganiom
Dokumentaciji Projektowej, ktérych spetnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia narzedzi i bez
demontazu podzespotow.

Sprawdzeniem nalezy obja¢ jakos¢ wykonania i wykonczenia, a zwtaszcza:
stan pokry¢ antykorozyjnych,
ciggtos¢ przewoddw ochronnych i ich poditgczenie do wszystkich metalowych elementéw
mogacych znalez¢ sie pod napieciem,
jakos$¢ wykonania potgczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych,
jakosc¢ konstrukcji.

Po zamontowaniu szafy na fundamencie nalezy sprawdzic:
jakosc¢ potagczen konstrukcji z fundamentem,
stan powtok antykorozyjnych,
jako$¢ potgczen kabli zasilajgcych, sterowniczych, itp.,
zgodnos¢é schematu szafy ze stanem faktycznym.

Schemat powinien by¢ zamieszczony na widocznym miejscu wewnatrz szafy.

4.6. OCENA WYNIKOW BADAN

Wyniki prowadzonych badan podczas odbiorow czesciowych i koAcowego powinny by¢ ujete w
formie protokotu, szczegétowo omowione, wpisane do dziennika budowy lub dotgczone do niego w
sposob trwatly i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw czesciowych nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezel
wszystkie wymagania przewidziane dla danej fazy (zakresu) rob6t zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek
z wymagan przy odbiorze czesciowym nie zostato spetnione nalezy uznaé¢ dang faze robét za niezgodna
Zz wymaganiami i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohicowego nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze koncowym nie zostato
spetnione nalezy ocenic¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

5. ODBIOR ROBOT

Odbior robét powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z punktami 1.11. ST-00 oraz 1.6. ST-02
niniejszej Specyfikacji Technicznej.

6. PRZEPISY ZWIAZANE
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Normy

PN-B-06711

PN-B-06712

PN-EN 12620:2004

PN-EN 12620:2004/AC:2004
PN-60/B-11104

PN-EN 12620:2004/AC:2004
PN-EN 13055-1:2003

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

Kruszywa do betonu.

Kruszywa do betonu.

Materiaty kamienne — Brukowiec.

Kruszywa do betonu.

Kruszywa lekkie -- Czes$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i
rzadkiej zaprawy.

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 Kruszywa lekkie -- Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i

PN-EN 13139:2003
PN-91/B-06716

PN-91/B-06716/Az1:2001

PN-B-10104:2005

PN-B-02481:1998
PN-EN ISO 14688-1:2005 (U)

PN-EN ISO 14688-2:2005 (U)

Inne materiaty

Instrukcja ITB 351/98
Instrukcja nr 259 ITB

rzadkiej zaprawy.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa mineralne -- Piaski i zwiry filtracyjne -- Wymagania
techniczne.

Kruszywa mineralne -- Piaski i zwiry filtracyjne -- Wymagania
techniczne .

Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia --
Zaprawy o okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na

miejscu budowy.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki

miar.

Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw --

Czesc¢ 1: Oznaczanie i opis.

Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw --

Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

Zabezpieczenie przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed

korozjg projektowanych budowli ITB, Warszawa, 1984 r.
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