
Płyty z wełny gęst. ok. 35-45 kg/m3 z welonem
szklanym - raster ok. 60 x 60 (120) cm

10 cm

Sufit podwieszony strzelnicy skala 1 : 10

(wymiary w cm)

konstrukcja mocująca systemowa np. Connect,
THERMATEX lub listwy drewniane 40 x 60

Rejon stanowisk

*3)
ruszt drewniany kraw. ok. 5x6cm co ok. 50cm5 cm

strop wg proj arch.
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5 cm

ST9

3)

(wymiary w cm)

Strefa strzelań
Sufit podwieszony strzelnicy skala 1 : 10

ruszt drewniany kraw. 5x6cm co ok. 50cm - poziomo5 cm

ściana murowana lub betonowa wg proj arch.

3
5

1
0

5 0
.3
5

5 cm

wkręt fi 8 x 200 oc.
co ok. 50 cm

50
moduł płyty

ruszt drewniany kraw. 5x6cm co ok. 50cm - poziomo5 cm

ściana murowana lub betonowa wg proj arch.

1
0

5

Okładzina ścienna strzelnicy - strefa strzelań
- rejon 1 (do wysokości stropu podw. + 10 cm)

(wymiary w cm)
skala 1:10

0.
35

5 cm

50
moduł płyty

wełna półtwarda - 10 cm - gęst. ok. 35-45 kg/m3

S20

10 cm

ściana murowana lub betonowa wg proj arch.

Okładzina ścienna strzelnicy - strefa strzelań
ściana tylna kulochwytu (do wysokości - 250 cm)

powyżej okładzina ścienna -

(wymiary w cm)
skala 1:10

5 cm

blacha stalowa 8 mm - gat. 18G28 mm

0
.8

kotwa stalowa M10

60

5
5 0
.3

Absorber Przemysłowy
ECOPHON MODUS -kolor biały

Przykładowe zestawienia warstw akustycznych ścian i stropów

płyty - panele
ścienne

warstwa
zewnętrzna

warstwa
uzupełniająca

zestaw 1

1) okładziny ścienne strzelnicy - rejon stanowisk

płyty - panele
ścienne nazwa

ok. 3540

zestaw 1

ok. 35 -6060 (50)

zestaw 2

2) okładziny ścienne strzelnicy - strefa strzelań

płyty - panele
sufitowe nazwa

ok.33warstwa
zewnętrzna

warstwa
uzupełniająca

zestaw 1

dowolna wełna
mineralna lub szklana ok. 35 -6080 (100)

zestaw 2

3) sufit podwieszony strzelnicy - rejon stanowisk

ok. 35 -45100 ECOPHON

INDUSTRIAL FB80
welon biały

dowolna wełna
mineralna lub szklana

ok. 35 -6050

80 ROCKWOOL50

zestaw 3

OWAcostic janus
faktura Harmony Rw=36dB, NRC=0,7

600 x 600 do
625 x 1250

1200 x 600
1200 x 1200

OWAcostic

nazwa producent
grubość gęstość

mm

wymiary

mm

ECOPHON A SUPER G ok. 35 ECOPHON40
kolor biały - krawędź A

dowolna wełna
mineralna lub szklana

ok. 35 -6060 (50)

kg/m3

warstwa
zewnętrzna

warstwa
uzupełniająca

ECOPHON A SUPER G ECOPHON
kolor biały - krawędź A

dowolna wełna
mineralna lub szklana

warstwa
zewnętrzna

warstwa
uzupełniająca

producent
grubość gęstość

mm

wymiary

mmkg/m3

producent
grubość gęstość

mm

wymiary

mmkg/m3

zestaw 3

płyty - panele
sufitowe nazwa

4) sufit podwieszony strzelnicy - strefa strzelań

producent
grubość gęstość

mm

wymiary

mmkg/m3

Absorber Przemysłowy
ECOPHON MODUS -kolor biały

zestaw 1 ECOPHON1200 x 600
1200 x 1200

warstwa
zewnętrzna

warstwa
uzupełniająca

zestaw 2

dowolna wełna
mineralna lub szklana

ok. 35 -60

OWAcostic janus
faktura Harmony Rw=36dB, NRC=0,7

600 x 600 do
625 x 1250 OWAcostic

zestaw 3

ok.

ok. 35 -45

80 (100)

100

33

- kolor 1254 (szaro-biały z czarnymi i czerwonymi granulkami) lub
- kolor 1594 (beż - niebieskimi i szarymi granulkami)

nazwa - rodzaj materiału

30...503

5)Wykładziny podłogowe - warstwy wierzchnie

Płyty podłogowe gumowe PPS-30...50
kolor zielony lub czerwony

50 x 50
100 x 100

dystrybutor
/producent

grubość masa

mm

wymiary

cm2kg/m

435 Płyty podłogowe gumowe REGUPOL 7619/II 50 x 50
tebbex
/BSW

4

Płyty podłogowe gumowe REGUPOL 7619/II
+ PUR -z wierzchnią warstwą z poliuretanu

22Płyty podłogowe kauczukowe NORA
ecoment 925 grano

100 x 100
tebbex
/NORA

43 + 2 50 x 506

5-157 Podłoga wylewana poliuretanowa

warstwa
zewnętrzna

warstwa
uzupełniająca

zestaw 2
ECOPHON A Colorado ok. 35 ECOPHON40

kolor 391 - krawędź

dowolna wełna
mineralna lub szklana

ok. 35 -6060 (50)

warstwa
zewnętrznazestaw 3

Gullfiber 6335
ok. 35 Gullfiber100welon - kolor żółty

dowolna wełna
mineralna lub szklanawarstwa

zewnętrznazestaw 4 ok. 35100nalepiej kolor jasny wełny -warstwa
zewnętrzna z tkaniny szklanej (lub tp.)
w kolorze jasnym, siatka szklana biała

Okładzina ścienna strzelnicy - rejon stanowisk
(do wysokości stropu podwieszonego + 10cm))

(wymiary w cm)

skala 1:10

płyty scienne - wełna szklana lub mineralna
gęst. ok. 35-55 kg/m3 z welonem szklanym lub
welonem i siatką - o wysokiej odpornosci na
uszkodzenia mechaniczne - kolor pastelowy

5 cm listwy dociskowe ok. 5 x 6 cm - szlifowane, impregnowane

10 cm

3 cm balustrada- listwa odbojowa ochronna

1)

*1)

płyty scienne - wełna szklana lub mineralna
gęst. ok. 35-55 kg/m3 z welonem szklanym lub
welonem i siatką - kolor pastelowy
listwa systemowa lub welon szklany

10 cm

*2)

S18

S18

folia dźwięko-izolacyjna gr - 1...3 mm - izolac. ok. . 5 dB

mocowanie: uchwyt dystansowy metalowo -gumowy

1.
8

płyta OSB gr. 15 -18 mm15 mm Płyty z wełny gęst. ok. 35-45 kg/m3 z welonem
szklanym - raster ok. 60 x 60 (120) cm

10 cm

konstrukcja mocująca systemowa np. Connect,
THERMATEX lub listwy drewniane 40 x 60

*4)
Płyta OSB gr. 15 -18 mm15mm

strop wg proj arch.

1
0

5 0
.3
5

5 cm

4)

1
.8

ruszt drewniany kraw. ok. 5x6cm co ok. 50cm5 cm

ST10

S17

ruszt drewniany kraw. 5x6cm co ok. 50cm - poziomo5 cm

1
0

1-3mm

1-3mm

1-3mm

1-3mm
1-3mm

Płyty podłogowe z granulatu gum.-poliur.
PPS gr. 30 ... 50 mm pokryte wykładziną
kauczukową gr 2 mm np: LENA kolor
0122, 0193, 1097, 1166

1

Płyty podłogowe z granulatu gum.-poliur.
PPS gr. 30 ... 50 mm pokryte PUR warstwą
poliuretanu gr. ok. 2 mm

tebbex/

tebbex/

2 30...50
50 x 50
100 x 100

ok.
40-60

30...50
50 x 50
100 x 100

ok.
40-60

ok.
40-60

ok. 45

ok. 45

4,3 cm

ruszt drewniany kraw. 5x6cm co ok. 50cm
pomiędzy rusztem wełna-5cm - gęst. ok. 35-45

5 cm

ściana murowana lub betonowa wg proj arch.

Okładzina ścienna strzelnicy - strefa strzelań
kulochwyt boczny (do wysokości - 250 (200) cm)

powyżej okładzina ścienna -

(wymiary w cm)
skala 1:10

5 cm

wkręt fi 6 x 90 oc.
ok. 1,5cm od krawędzi płyty

50
moduł płyty

blacha stalowa 6mm - gat. 18G2 -St606 mm
ruszt drewniany kraw. 5x6cm co ok. 50cm
pomiędzy rusztem wełna-5cm - gęst. ok. 35-45

5 cm

5
5

4
.3

0
.6

5
0
.3

uchwyt dystansowy

kotwa stalowa M10

S19

S18

S18

płyty kulochwytowe boczne gr. ok. 30...45 mm (np. PKB-43)

mocowanie: uchwyt dystansowy metalowo -gumowy

1-3mm

Absorber Przemysłowy
ECOPHON MODUS -kolor biały ECOPHON1200 x 600

1200 x 1200ok. 35 -45100warstwa
zewnętrzna
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Przykładowe warstwy ścian, sufitów
i posadzek na strzelnicy kulowej

Pozostałe warstwy wg proj architekt.

P3

Podłoga-strefa strzelań i za stanowiskami

(wymiary w cm)
skala 1:10

3-5 cm

Podłoga - stanowiska skala 1 : 10
(wymiary w cm)

50
moduł płyty

50
moduł płyty

Pozostałe warstwy wg proj architekt.

P6

3-5 cm

*5)

*5)
B91A - Płyty podłogowe z granulatu gum.-poliur.

kolor zielony gr. 30 ... 50 mm

Podłoga - stanowiska skala 1 : 10
(wymiary w cm)

50
moduł płyty

Pozostałe warstwy wg proj architekt.

P4

3-5 cm

*5)
B91B - Płyty podłogowe z granulatu gum.-poliur.

kolor czerwony gr. 30 ... 50 mm

Pozostałe warstwy wg proj architekt.

P5

Podłoga-strefa strzelań i za stanowiskami

(wymiary w cm)
skala 1:10

3-5 cm

50
moduł płyty

*5)
B91C - Płyty podłogowe z granulatu gum.-poliur.

gr. 30 ... 50 mm pokryte wykładziną
kauczukową gr 2 mm np: LENA kolor
0122 (1166, 1097) lub warstwą
poliuretanu gr. ok. 2 mm

B91D - Płyty podłogowe z granulatu gum.-poliur.
gr. 30 ... 50 mm pokryte wykładziną
kauczukową gr 2 mm np: LENA kolor
0193 lub warstwą poliuretanu gr. ok. 2 mm

folia dźwięko-izolacyjna gr - 1...3 mm - izolac. ok. . 5 dB

folia dźwięko-izolacyjna gr - 1...3 mm - izolac. ok. . 5 dB
folia dźwięko-izolacyjna gr - 1...3 mm - izolac. ok. . 5 dB

folia dźwięko-izolacyjna gr - 1...3 mm - izolac. ok. . 5 dB

folia dźwięko-izolacyjna gr - 1...3 mm - izolac. ok. . 5 dB

płyty z polistyrenu ekstrudowanego np. UESA RSA XPS-N-III-L
gr. 5 cm uszcz. pianką lub pianka poliuretanowa-5cm/natrysk/

płyty z polistyrenu ekstrudowanego np. UESA RSA XPS-N-III-L
gr. 5 cm uszcz. pianką lub pianka poliuretanowa-5cm/natrysk/

płyty z polistyrenu ekstrudowanego np. UESA RSA XPS-N-III-L
gr. 5 cm uszcz. pianką lub pianka poliuretanowa-5cm/natrysk/

płyty z polistyrenu ekstrudowanego np. UESA RSA XPS-N-III-L
gr. 5 cm uszcz. pianką lub pianka poliuretanowa-5cm/natrysk/

płyty z polistyrenu ekstrudowanego np. UESA RSA XPS-N-III-L
gr. 5 cm uszcz. pianką lub pianka poliuretanowa-5cm/natrysk/

płyty z polistyrenu ekstrudowanego np. UESA RSA XPS-N-III-L
gr. 5 cm uszcz. pianką lub pianka poliuretanowa-5cm/natrysk/
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