
ul. Krótka

39m
(47m)

eo02
s.1

51,5W/15°/1,5m
51,5W/15°/1,5m

eo05
s.2

51,5W/15°/1,5m

ul. Północna

3m
(10m)

eo01
istn. słup osw.

38m
(46m)

eo09
s.3

51,5W/15°/1,5m

37m
(45m)

eo011
s.4

51,5W/15°/1,5m

38m
(46m)

1m
(5m)

proj.
mufa

kablowa

eo14
s.5

51,5W/15°/1,5m
51,5W/15°/0,5m

istn. słup osw.

ul. Sobieskiego
ul. Poprzeczna

38m
(46m)

eo019
s.6

51,5W/15°/1,5m

39m
(47m)

eo021
s.7

51,5W/15°/1,5m

39m
(47m)

eo023
s.8

51,5W/15°/1,5m

38m
(46m)

eo026
s.9

51,5W/15°/1,5m

43m
(52m)

eo030
s.10

51,5W/15°/1,5m

38m
(46m)

eo034
s.11

51,5W/15°/1,5m
51,5W/15°/1,5m

ul. Krasickiego

R<30Ω R<30Ω
R<30Ω

LEGENDA:

projektowany kabel oświetleniowy YAKXS 4x35mm2

współrzędna geodezyjna
nr słupa
moc oprawy/kąt nachylenia/długość wysięgnika 

eo10
s.5

74W/15°/1,1m

projektowany słup oświetlenia ulicznego z  
oprawa LED h=9m
istniejący słup oświetlenia ulicznego 

UWAGI:
1. Układ sieci TN-C
2. Wartość rezystancji uziemienie  słupów nie może być większa niż 30 Ohm 
2. Uziemienie wykonać z bednarki stalowej ocynkowanej o wymiarach 25x4 oraz prętów stalowych 

ocynkowanych

istniejący kabel oświetleniowy 
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