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1. OSWIADCZENIA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(z péZniejszymi zmianami) o§wiadczamy, ze projekt budowlany jest kompletny, zgodny z Umowa,
obowiazujacymi przepisami prawa krajowego w przedmiotowym zakresie, Polskimi Normami i

zasadami wiedzy techniczne;j.

Data
Zakres projektu Projektant

Podpis
Elektroenergetyczny | mgr inz. Pawel Szewczyk 07.2023

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych

-nr ewid.:LOD/2703/PWOE/15
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi polegajaca na przebudowie o$wietlenia
ulicznego zlokalizowanego w Poddebicach w ul. Krétkiej na odcinku od ul. Pétnocnej do ul.

Krasickiego.

2.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

e Zlecenie Inwestora,

e SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i bu-

dowa",
e Obowiazujace krajowe akty prawne,

e Zaktualizowana mapa do celéw projektowych wykonana przez uprawnionego geo-

dete,
e Wizja lokalna na obiekcie.

2.3. Stan istniejacy

Na terenie objetym zakresem inwestycji znajduje sie rozbudowana sie¢ elektroenergetyczna
0,4kV oswietlenia ulicznego. W chwili obecnej ul. Krétka o$wietlona jest przy uzyciu opraw
wyposazonych wysokoprezne zZrodta Swiatta zawieszone na istniejgcej elektroenergetyczne;j linii

napowietrznej oraz na dedykowanych o$wietleniowych stupach betonowych
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Fotografia 1 Istniejqce stupy oswietleniowe Fotografia 2 Istniejqce oprawy na napowietrznej linii el.

2.4. Stan projektowany

Gtownym zatozeniem inwestycji jest zastapienie istniejgcych Zrédet $wiatta
energooszczednymi oprawami typu LED, oraz poprawa parametrow oS$wietleniowych
rozpatrywanego odcinka drogi. W zakresie inwestycji przewidziano montaz opraw Led
zawieszonych na stupach kompozytowych wyposazonych w aluminiowe wysiegniki. Kolorystyka
stupow oswietleniowych musi by¢ zgodna z kolorystyka stupéw znajdujacych sie w ul. Przysztos¢
w Poddebicach. Linie kablowg zasilajaca projektowane oprawy nalezy przytaczy¢ do istniejacej
linii zasilajacej oprawy w ul. Sobieskiego w rejonie skrzyzowania z ul. Krétka.

2.5. Opinia geotechniczna

Projektowane prace bedg prowadzone w prostych warunkach terenowych, zgodnie z ustawa
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz, U. Nr. 126 poz.
839). Projektowana elementy kwalifikujg sie do I kategorii geotechniczne;.
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2.6. Ochrona konserwatorska

W trakcie prowadzenia rob6t w przypadku odkrycia przedmiotu co do ktdérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, Wykonawca jest obowigzany:

o wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
e zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego
odKkrycia;

e niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wtasciwego wojewoddzkiego konserwatora zabytkéow,
a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

2.7. Szczegolowe rozwigzania techniczne oswietlenia ulicznego
2.7.1. Uklad zasilania

Projektowang linie kablowg nalezy wykona¢ kablem YAKXS 4x35mm2. Projektowana
o$wietleniowg linie kablow3a nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP 004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe”. Zgodnie z decyzja drogowa Zarzadu Powiatu Poddebickiego znak
WD.7012.7.2023 kable w ziemi w zakresie pasa drogowego drogi powiatowej nalezy utozy¢ w
rurze ostonowej na gtebokosci min 1,2m. Na pozostalym zakresie kabel uktada¢ na gtebokosci
min 70cm od poziomu terenu. Pod kablem wykona¢ podsypke piaskowa grubosci co najmniej
10cm. Kabel obsypa¢ warstwg piasku grubosci 10-15cm ponad gérng krawedz kabla. Nastepnie
wykona¢ zasyp warstwa gruntu rodzimego o grubosci 15-20cm. Na warstwie gruntu rodzimego
wykona¢ oznakowanie linii kablowej w postaci folii sygnalizacyjnej koloru niebieskiego o
szerokosci 0.3m. W miejscu skrzyzowania z istniejgcg infrastrukturg oraz pod istniejagcymi
wjazdami wykona¢ zabezpieczenie w postaci rur ostonowych typu RHDPEk-S 110 w kolorze
niebieskim. Dtugo$¢ rury powinna by¢ dtuzsza od obszaru skrzyzowania po 1m z kazdej strony.
Przepusty pod jezdniami i zjazdami wykona¢ metoda przecisku na gteboko$ci min 100 cm w rurze
RHDPEp 110. Ostateczng gteboko$¢ lokalizacji przepustu dla kabli nN nalezy ustali¢ na budowie
po uprzednim wykonaniu przekopow kontrolnych majacych na celu ustalenie gtebokosci
posadowienia istniejgcej infrastruktury. Wyloty rur uszczelni¢ termokurczliwymi ksztattkami
uszczelniajagcymi dostosowanymi do S$rednicy rur. Wszystkie konce kabli zabezpieczy¢
palczatkami termokurczliwymi. Co 10m trasy kabla a takze przed mufg kablowa, po obu stronach
przepustu, oraz na podejs$ciu do stupa i na stupie wykona¢ oznaczniki kablowe zgodnie z norma
N SEP 004. Oznacznik powinien zawiera¢ co najmnie;j:

e Symbol i numer ewidencyjny linii

« Typ, przekroj, napiecie znamionowe kabla
« znak uzytkownika kabla

« rok utozenia linii kablowej

Trase linii kablowej przedstawiono na rysunku sytuacyjnym nr 1.1.
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2.7.2. Ochrona przeciwporazeniowa oraz przeciwprzepieciowa

W projekcie jako system dodatkowej ochrony przyjmuje sie odpowiednio szybkie
wytaczenie Zrodla zasilania. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV TN-C. Po wykonaniu przebudowy
nalezy wykona¢ pomiar impedancji petli zwarcia. Otrzymane wyniki nalezy pordéwnac z
charakterystyka istniejacych  zabezpieczen i  potwierdzi¢  poprawno$¢  ochrony
przeciwporazeniowej.

2.7.3. Oprawy oswietlenie

Rozmieszczenie poszczegolnych opraw zostato przedstawione na zataczonych rysunkach
w dalszej czeSci opracowania. W =zakresie projektu przewidziano wykorzystanie opraw
wykonanych w technologii LED o parametrach przedstawionych ponizej:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

e Materiat korpusu: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany
kolor z ogélnodostepnej palety

e Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa,

uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozja powtoka lakiernicza.

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09

Szczelnos¢ komory optycznej [P66

Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng cze$¢ oprawy oraz pozwa-

lajacy na montaz zaré6wno na wysiegniku jak i bezpos$rednio na stupie. K3t nachylenia oprawy

jest mozliwy w zakresie: od -10° do 30° (montaz bezpos$redni) lub od -45° do 30° (montaz na

wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez konieczno$ci zdejmowania oprawy

e Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany
proszkowo na ten sam kolor

¢ Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry zamykajace
musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

¢ Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipsow/zatrzaskow.
Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

e Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

e Max. masa oprawy 4,9kg

e Ze wzgledéw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji o§wietleniowej wymaga sie,
aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o ré6znych mocach posiadaty jednakowy ksztatt
(jedna rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

e Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty - 21W - typ1 oraz 57W - typ 2

e Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronno$ci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania
220-240V/50-60 Hz, wspotczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.

e Beznarzedziowe podiaczenie oprawy do sieci zasilajace;j.
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Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i diodg sygnalizujgca prawi-
dtowe dziatanie (przed zasilaczem)
Uktad zasilajacy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej re-
dukcji mocy i strumienia $wietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujacego, zgodnie z ustalo-
nym wcze$niej harmonogramem
Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do umieszczenia np.
we wnece stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen
przenos$nych (smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja po-
zwala na przypisanie kont dla administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcéw i in-
stalatoréw. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej cha-
rakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:

o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy o$wie-

tleniowej
o lista cze$ci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

Rodzaj zrédta $wiatta — LED

Minimalny strumien $wietlny panelu LED - 3400lm typ1 oraz 7700lm - typ 2

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowa-
nych

Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajacym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztaltowana za pomocg ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Temperatura barwowa Zrddet swiatta: 4000K £10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa $wiattosci, a catkowity strumien
oprawy jest suma strumieni poszczegdlnych soczewek

Oprawy musza spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systeméw lampowych”

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Warto$ci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreslona
w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadaé deklaracje zgodnosci

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwier-
dzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-
EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnos$ci,
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub rownowazny
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e Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwier-
dzajacy wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklaro-
wanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa
ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skutecznos¢ Swietlna, temperatura barwowa, stru-

mien Swietlny - certyfikat ENEC+ lub rownowazny

o Dostepnosc plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie in-
ternetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajace obliczenia foto-
metryczne w ogélnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,

Relux)
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2.7.4. System sterowania

Zastosowane oprawy o$wietleniowe nalezy wyposazy¢ w lokalne sterowniki montowane na opra-
wie. Komunikacja sterownikow z serwerami systemu (chmurg) musi sie odbywac z pominieciem
dodatkowych elementéw posredniczgcych w przesytaniu sygnatu. Format danych wytwarzanych
przez sterowniki, wymienianych za posrednictwem sieci komunikacyjnych, bedzie oparty na stan-
dardowym modelu danych uCIFI. W celu ewentualnych optymalizacji sterownik powinien umoz-
liwia¢ kontrolowanie do 4 zasilaczy z interfejsem DALI w ramach funkcjonalno$ci multi-DALI. Jesli
sie¢ elektryczna zostanie wytaczona lub nastgpi awaria zasilania, sterownik musi by¢ w stanie
przekaza¢ do oprogramowania do centralnego zarzadzania (CMS) swdj ostateczny status za po-
mocg komunikatu "last gasp". Sterowniki powinny mie¢ wbudowany spdjny system GPS i zegar,
aby zapewni¢ niezawodno$¢ lokalizacji i dziatania. Wbudowany system GPS pozwala na automa-
tyczne okre$lenie potozenia oprawy na mapie. Sterowniki sg w stanie wykry¢ i zgtosi¢ nastepujace

zdarzenia:

. niedziatajacy panel LED;
. btad zasilacza;

o usterka sterownika;

. utrata mocy;

. elektryczne warto$ci pomiarowe.
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Sterowniki musza by¢ zgodne z obowigzujacymi certyfikatami elektrycznymi (np. certyfikat RED,
transpozycja dyrektywy 2014 /35 / UE - (powszechnie znanej jako dyrektywa niskonapieciowa)
Catly system sterowania musi spetnia¢ nastepujgce parametry:

Zdalny nadzo6r przez sie¢ internetowa z poziomu przegladarki internetowej - bez konieczno-
$ci instalowania dodatkowego oprogramowania. Dostep do interfejsu uzytkownika jest moz-
liwy z dowolnego urzadzenia wyposazonego w dostep do Internetu i przegladarke interne-
towa,
Graficzny interfejs w postaci strony internetowej wraz z mapa, na ktérej za pomoca ikon re-
prezentowane sg wszystkie punkty nalezace do systemu,
Automatyczna redukcja mocy pojedynczych opraw o$wietleniowych, grup opraw lub wszyst-
kich opraw, zgodnie z zaprogramowanymi krzywymi redukcji,
Zalgczanie i wylaczanie pojedynczej oprawy,
Mozliwo$¢ recznego ustawienia poziomu $wiecenia lub zdalnego wytaczenia oprawy na okre-
$lony czas,
Mozliwo$¢ generowania raportu o zuzyciu energii elektrycznej dla zdefiniowanego przez
uzytkownika obszaru na mapie,
Mozliwo$¢ zdalnej zmiany ustawien redukcji mocy w dowolnym momencie,
Mozliwo$¢ przypisania kazdemu pojedynczemu punktowi §wietlnemu lub grupie opraw
wskazanej na mapie przez Uzytkownika, indywidualnej charakterystyki redukcji mocy,
Pomiar pradu, napiecia, mocy, wspétczynnika mocy, czasu pracy zrodta Swiatta dla pojedyn-
czego punktu swietlnego,
Sygnalizowanie uszkodzen pojedynczych opraw,
Generowanie raportow zuzycia energii dla pojedynczej oprawy lub grupy opraw oraz rapor-
tow btedow,
Dodawanie nowych punktéw Swietlnych bez koniecznosci przebudowy istniejacej instalacji
(np. prowadzenia dodatkowych przewodoéw, tgczenia obwodow itp.),
Tworzenie kont uzytkownikéw z ré6znorodnymi poziomami dostepu,
Mozliwo$¢ wspotpracy z systemami nadrzednymi za posrednictwem interface’u programisty
API
Automatyczna konfiguracja sterownika i przestanie danych o oprawie na serwer wraz z auto-
matycznym okresleniem potozenia oprawy na mapie,
Bezposrednia komunikacja sterownikéw z serwerem, bez urzadzen posredniczacych jak np.
sterowniki centralne, bramki, itp.;
Bezposrednia i bezprzewodowa komunikacja pomiedzy sterownikami niezaleznie od spo-
sobu ich zasilania;
Mozliwo$¢ zdalnej konfiguracji czujnikéw i aktywowania wybranych opraw z poziomu sys-
temu,
Sterowniki muszg posiada¢ zegar astronomiczny pozwalajacy na prace w trybie autonomicz-
nym,
Montaz sterownikdw za pomoca ustandaryzowanego gniazda NEMA 7-pin lub Zhaga (zgod-
nie ze standardem ZD4i), bez konieczno$ci ingerencji w oprawe,

Inwestor (Zamawiajacy) nie bedzie ponosit Zadnych kosztéw zwigzanych z konfiguracja,

wdrozeniem i eksploatacja systemu (w tym takze kosztow zwigzanych z uzytkowaniem interfejsu,
licencji, optat serwerowych itp.) w okresie gwarancji lub min 10 lat.
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2.7.5. Shupy oswietleniowe

W ramach niniejszego opracowania przewidziano montaz stupéw kompozytowych
wkopywanych (kolor powtloki malarskiej do wustalenia z Zamawiajagcym). Sylwetka
projektowanych stupéw zostata przedstawiona na zatgczonym rysunku. Montaz stupéw nalezy
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. W stupy nalezy wciggnaé przewod YLY 3x2,5 mm?2
do zasilania opraw. Przewdd wraz z oprawg zabezpieczy¢ wkiadka bezpiecznikowa 4A gL. W
stupach nalezy zastosowac Izolowane Zigcza Kablowe.

Rysunek 11zolowane ztqcze kablowe (bezpiecznikowe)

2.7.6. Demontaz

W zakresie powyzszego opracowania przewidziano demontaz istniejgcych betonowych
stupow oswietlenia ulicznego wraz z wysiegnikami, oprawami o§wietleniowymi i fundamentami
oraz opraw wraz z wysiegnikami zawieszonych na stupach elektroenergetycznej linii
napowietrznej. W ramach zadania nalezy réwniez zdemontowac istniejagcy odcinek linii
napowietrznej zlokalizowanych w rejonie skrzyzowania ul. Krétkiej z ul. Poprzeczng. Istniejgca
linie kablowa w miejscu prowadzenia wykopoéw nalezy zdemontowaé, natomiast pozostate
odcinki kabli nalezy unieczynnié. Materiaty z demontazu nalezy przetransportowa¢ w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego w celu ich utylizacji. Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca.
Zakres opisanego demontazu zostatl przedstawiony na rys. nr 1

2.7.7. Obliczenia fotometryczne

Dla potrzeb projektu przygotowano obliczenia fotometryczne wykonane przy uzyciu
programu komputerowego Dialux. Do obliczen przyjeto klasy oswietleniowe zgodne z normg EN-
PN 13201.
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3. WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Wszystkie elementy nalezy montowac zgodnie z instrukcja i zaleceniami producentéw. Przed
posadowieniem stupa w wykopie nalezy sprawdzi¢, czy w strefie wykopu, nie znajduje sie
niezinwentaryzowana infrastruktura techniczna. Po zakornczeniu prac nalezy uporzadkowac
teren prowadzonych roboét, oraz wykonane prace zgtosi¢ do odbioru. Ewentualne uszkodzenia
powstate w wyniku prowadzenia prac, nalezy niezwtocznie usung¢ i przywrécic¢ do stanu z przed
szkodzenia. Po zakonczeniu prac, nalezy przedstawi¢ do odbioru protokoty badan i sprawdzen
oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

4. Uwagi koncowe

Roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem odpowiednich stuzb miejskich.

Tyczenie tras kablowych wykonywac przez uprawnione stuzby geodezyjne.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Prace ziemne w poblizu skrzyzowan z istniejgcymi mediami wykonywac recznie.

Przed zasypaniem rowo6w kablowych nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje

powykonawcza.

e Przed realizacja robét nalezy zapoznac sie z uwagami zamieszczonymi w poszcze-
gblnych uzgodnieniach. Prowadzenia prac dostosowa¢ do warunkéw w nich za-
wartych.

e Prace zanikowe nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do Inspektora nadzoru.
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1. INFORMAC]JA BIOZ

1.1. Podstawa opracowania

Na podstawie art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 - tekst jednolity) wynika obowigzek sporzadzenia
informacji, dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Niniejsze informacje opracowano
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U.z 2003
r.nr 120, poz. 1126).

1.2. Zakres robdt zamierzenia budowlanego i kolejnos$¢ realizacji poszczegdélnych
obiektow

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa oswietlenia ulicznego polegajaca m.in.

na:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Rozbidrka nawierzchni i wykonanie wykopéw liniowych

Wykonanie komor dla potrzeb przecisku

Wykonanie przepustéw nawierzchniami utwardzonymi metoda przecisku
Montaz stupéw oswietleniowych

Montaz opraw o$wietleniowych

UtoZenie kabli

Zasypanie kabli

Demontaz istniejgcego oswietlenia

Odtworzenie nawierzchni

Kolejno$¢ realizacji obiektow:

a)

prace przygotowawcze:

- wykopy liniowe

- wykonanie komér dla maszyn przeciskowych

- wykonanie przeciskéw

b)

budowa inwestycji

- montaz stupow

- montaz opraw

- uktadanie i podtaczanie okablowania

- demontaz istniejgcego o$wietlenia

<)

uksztattowanie terenu:

- zasypanie wykopdow

- wyrdwnanie terenu,
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- odtworzenie nawierzchni

1.3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie objetym inwestycjg znajduje sie m.in:

a) Droga publiczna

b) Sie¢ elektroenergetyczna
c) Sie¢ wodno-kanalizacyjna
d) Sie¢ cieptownicza

e) Siec teletechniczna,

f) Sie¢ gazowa

1.4. Elementy zagospodarowania terenu, Kktéore moga stwarza¢ zagroZenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu mogacymi stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi podczas realizacji inwestycji sa:

a) istniejgce czynne kable i urzadzenia energetyczne
b) ruch pojazdéw mechanicznych
c) ruch pieszy na chodnikach

1.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdét budowlanych

Przewiduje sie nastepujgce zagrozenia moggce wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych:

a) zagrozenie, wynikajgce z prowadzenia gtebokich wykopéw; miejsce wykopu nalezy
zabezpieczy¢ w sposdb, uniemozliwiajgcy dostep osobom nieupowaznionym
i realizowane m.in. w my$l wymagan PN/B-06050:1990 ,Roboty ziemne, wymagania
ogdlne”,

b) =zagrozenia wynikajagce z montazu elementéw prefabrykowanych, montazu
stupow

c) zagrozenie wynikajgce z transportu samochodowego na drogach publicznych, za-
grozeniem dla os6b wykonujacych roboty drogowe jest ruch drogowy odbywajacy sie
na drodze publicznej

d) zagrozenie wynikajace z prowadzenia prac montazowych w poblizu czynnej
linii i kabli energetycznych.

e) Zagrozenia upadkiem z wysokoSci

1.6. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
roboét szczegdlnie niebezpiecznych

Norma PN-EN 50110-1 okre$la m.in. podstawowe zasady pracy, wymagane procedury,
organizacje pracy, wymagania od personelu i nadzoru, szkolenia, pozwolenia na wykonywanie
pracy itp. Zgodnie z powyzszym, wszyscy pracownicy bedg odpowiednio przeszkoleni.
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1.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom

Zapobieganie niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robdt budowlanych powinno by¢

realizowane zgodnie z:

a)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 47 z 2003 r. poz. 401)

b) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrze$nia 2003 r.

a)

zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczen-
stwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz.
U.Nr 178z 2003 r. poz. 1745).
Przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca powinien opraco-
wac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zapoznac z nig pracownikow w zakresie wy-
konywanych przez nich robot, oraz opracowac projekt organizacji ruchu na drogach w miej-
scu prowadzenia prac.

Teren, na ktéorym prowadzone beda roboty budowlane nalezy wygrodzi¢ i
odpowiednio oznakowa¢ miejsce pracy.

W trakcie prowadzenia robot:

drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,

b) na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet ppoz.,

c)

umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo - informacyjnych.
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2. UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY

tédzka Okrggewa

Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 Lod4, ul. Péinocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-3¢
NIP 725-18-49-050, REGON 47304369 Lodz, dnia 12 czerwea 20157,

Lidzka Okreggowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2701/738/15
sygn akt. KK/D/7131-22703/15

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U, 22013 r, poz. 267 z p6in. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inZynierow budownictwa (rekst jedn.: Dz U. z 2013 r., poz. 932
z pdin. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust, 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 31 4, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ i ust. 3 pke 5 Ustawy
zdnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn Dz. U. = 2013 r., poz. 1409 z péin. zm.), oraz § 14 ust. 5
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia |1 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r, poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

: Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Pawel Szewcezyk

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 29 lipca 1983 r. w Piotrkowie Trybunalskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2703/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dor¢czenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
1.6dzkiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB 9 R
magr inz, Zbigniew Cichonski /%C//M 4

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ST
mgr inz. Wactaw Sawicki

7~
Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB Y do—
mgr inz. Tomasz Kluska — A
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Projekt nr:

Pan Pawel Szewczyk jest upowazniony do:

1)

2)

3)

4)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kicrowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elcktroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusawe i tramwajowe sicci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 1 3 Prawa budowlanego i § 14 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
1 Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art, 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art, 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lidzkiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB - b, / N ?
mer inz. Zbigniew Cichoriski /&%ﬂﬂfjm :

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB 3
mgr inz. Waclaw Sawicki "‘/V(’-

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 2 P
megr inz. Tomasz Kluska et ﬂ,’(/&%-
/

/
/
/
/

Otrzymuja:

L

Rl

Pawel Szewczyk

ul. Skrzetuskiego 8/34

92-432 Lodz;

Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

ala,

L)
~
»
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
@ numerze weryfikacyjnym:

LOD-1GW-8DC-IMJ *

Pan Pawet SZEWCZYK 0 numerze ewidencyjnym tOD/IE/0131/15
adres zamieszkania ul. Skrzetuskiego 8 m. 34, 92-432 todi

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lIzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczeniea od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-19 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. TE' K.c.

§ 1. Do zachowaniz elekironicznej formy czynnosc prawnej wystarcza shoZenie ofwisdczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowznym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Diwizdczenie woli Zoione w formie elektroniczne] jest rownowsine z oswisdczeniem woli zhoorym w formie pisemnej

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moéna sprawdzic za pomocy numery weryfikscyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby InZynierow Budownictws www.piiborg.pl lub kontaktujac sie z biurem wissciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownicowa.

v

i
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3. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

3¢ 7ARZAD POWIATU PODDEBICKIEGO

ul. teczycka 16, 99-200 Poddebice, tel. +48 42 678 78 00, fax: +48 43 678 27 01 e-mail: powiat@poddebicki.pl
www.poddebicki.pl Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP:/8818hs2sg7/SkrytkaESP

Poddebice, dnia 3.07.2023 r.

WD.7012.7.2023

GMINA PODDEBICE

ul, tbdzka 17/21

99-200 Poddebice

w imieniu ktérej dziata petnomocnik:
Pan

Krzysztof Cybulski

Projekt PM Sp. z o.0.

ul. Dabska 64
99-210 Uniejow

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy wyrazenia zgody na lokalizacje projektowanego

oswietlenia drogowego (linii kablowej typu YAKXS 4x35 mm? oraz stupéw) w pasie drogowym drogi

powiatowej ulica Krétka w Poddgbicach, informuje ze Zarzad Powiatu Poddebickiego, dziatajacy jako

zarzadca drég powiatowych wyraza zgode na lokalizacje oswietlenia drogowego w pasie drogowym
drogi powiatowej Nr 3749E w miejscowosci Poddebice, ul. Krotka, dziatki nr ewid. 431/3, 426, 18/1,
19/4, 43/24, 45/2, 152/11 obreb 2 miasto Poddebice, gmina Poddebice, linii kablowej typu YAKXS
4x35 mm? oraz stupdw | latarni oéwietleniowych, w lokalizacji zgodnej z naniesieniem na projekcie

zagospodarowania terenu w skali 1:500 z wytgczeniem punktu 14, pod nastgpujacymi warunkami:

R

Linie kablowa oéwietlenia drogowego typu YAKXS 4x35 mm?, w obrebie pasa drogowego drogi
powiatowej Nr 3749E, nalezy umiesci¢ w rurze ostonowej na glebokodci min. 1,2 m ponizej rzgdnej
nawierzchni jezdni w osi drogi powiatowej, do gornej krawedzi rury.

Budowe linii kablowej o$wietlenia drogowego wzdiuz oraz w poprzek pasa drogowego drogi
powiatowe]j Nr 3749E wraz z wbudowaniem stupdw i latarni oswietlenia drogowego dopuszcza sig
wykona¢ metoda wykopu otwartego. Przejécia linii kablowej pod nawierzchnia drog asfaltowych
wykonaé za pomoca przewiertu sterowanego bez naruszania konstrukcji jezdni.

Swiatto o$wietlenia nie moze zmieniaé barwy znakéw drogowych.

Miedzy oéwietlonym a nieoéwietlonym odcinkiem drogi zaprojektowal strefe przejsciowa
o zmieniajacym sie natezeniu swiatta.

Natezenie i kierunek $wiatta nie powinny oélepia¢ uzytkownikéw drogi.

Lampy oéwietleniowe powinny byé tak usytuowane, aby nie powodowaly zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu i nie ograniczaty widocznosci.

Lampy oéwietleniowe oraz oprawy oé$wietleniowe powinny by¢ umieszczone poza skrajnia drogi,
tj. na wysokosci min. 4,6 m.

Rozmieszczenie punktow swietinych oraz natezenia oswietlenia okresli¢ zgodnie z Polska Norma.
Utrzymanie linii kablowej oswietlenia drogowego oraz stupdw i latarii oswietleniowych nalezy
do jego posiadacza.

Administratorem danych osobowych jest Starosta Poddebicki. Dane przetwarzane s w celu realizacjl czynnosci urzgdowych.
Masz prawo do dostepu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych.
Wiecej informacji znajdziesz na stronie www.poddebicki.pl w zakiadce Ochrona Danych Osobowych.




Projekt nr:

Strona:
Przebudowa drogi polegajaca na przebudowie 423 23
pao;sxm o$wietlenia ulicznego w ul. Krétkiej w Poddebicach '
na odcinku od ul. Péinocnej do ul. Krasickiego -
Tom: Zmiana:
TOM 1 -

10.

11.

12,

13.

Po

r.

Budowa linii kablowej oéwietlenia drogowego oraz stupdw i latarn oswietleniowych, nie moze
naruszac¢ prawa wiasnosci stron trzecich a za jego naruszenie edpowiada inwestor.

W przypadku ewentualnych zapadnie¢ w konstrukcji pasa drogowego, w miejscu robét,
uszkodzone elementy pasa drogowegeo zostang odtworzone przez wykonawce na koszt inwestora,
zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez zarzadcg drogi w odrgbnym dokumencie,
Wszelkie zmiany i odstepstwa bedace podstawa wydania niniejszego uzgodnienia naleZy ponownie
uzgodnic z zarzgdcg drogi.

Wiadciciel umieszczonych w pasie drogowym urzadzen oswietlenia drogowego, zobowiazany jest
do ich przefozenia na whasny koszt | we wiasnym zakresie, w przypadku gdy budowa, przebudowa
lub remont drogi wymaga jego przeloZenia.

Przystapienie do robdt moze nastapié pe uprzednim zawarciu z Zarzadem Powiatu
ddebickiego, umowy cywilnoprawnej, o ktérej mowa w art, 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985
o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645).

Jednoczeénie potwierdzam uprawnienia inwestora, do dysponowania czedcig pasa drogowego

drogi powiatowej Nr 3749E, tj. czeécia dziatki oznaczonej nr ewid. 431/3, 426, 18/1, 19/4, 43/24,
45/2, 152/11 obreb 2 miasto Poddebice, gmina Poddebice, w rozumieniu art. 32 ust. 4 pkt. 2) ustawy

z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682) w zakresie niezbgdnym

do przeprowadzenia robot budowlanych.

Administratorem danych csobawych jest Starasta Poddebicki. Dane przetwarzane s3 w celu realizacji czynnosci urzgdowych.
Masz prawo do dostepu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych.
Wiace] informac)i znajdziesz na stronie www poddebicki.pl w zakfadce Ochrona Danych Osobowych




