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Osiedle Pétnoc, Poddebice D |A Lu x

Krasickiego syt
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Krasickiego (MS), 360.00 m?
: Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

8.00m

45.00 m



Osiedle Pétnoc, Poddebice

Krasickiego syt
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 51.5W
Nazwa artykutu 20 PLampa 7730 Im
LEDs 800mA NW 740
51,5W / Light Doprawa 6722 1Im
n 86.95 %
Wyposazenie 1x 20 LEDs 800mA

NW 740

DIALUx



Osiedle Pétnoc, Poddebice

Krasickiego syt

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

20 LEDs 800mA NW 740 51,5W /

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 51.5W

Zuzycie

1133.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doing
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 634 cd/klm
> 80°: 463 cd/kim
>90°: 15.7 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartos$ci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.5

MF

0.80

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALUx

(1)

@

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Krasickiego (M5) Lm 0.51 cd/m? > 0.50 cd/m? Vv

Uo 0.49 >0.35 v

U 0.62 20.40 v

TI 13 % <15% v

Re 0.40 >0.30 v




Osiedle Pétnoc, Poddebice

Krasickiego syt
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Krasickiego syt1 Dp 0.017 W/Ix*m? -
mic—evi . ——-_.20LEDs  De 0.6 kWh/m? rok 206.0 kWh/rok

800mA NW 740 51,5W /




Osiedle Pétnoc, Poddebice D | A Lu x

Krasickiego syt
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Krasickiego (M6), 160.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

4.00m

. 1
I 40.00 m



Osiedle Pétnoc, Poddebice

Krasickiego syt
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 193 W
Nazwa artykutu 20 PLampa 3410 Im
LEDs 300mA NW 740
19,3W / Light Doprawa 2965 Im
n 86.95 %
Wyposazenie 1x 20 LEDs 300mA

NW 740

DIALUx



Osiedle Pétnoc, Poddebice

Krasickiego syt

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

20 LEDs 300mA NW 740 19,3W

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 7.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 19.3 W

Zuzycie

482.5 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doing
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 632 cd/klm
> 80°: 385 cd/kim
> 90°: 5.98 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartos$ci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

MF

0.80

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALUx

(1)

@

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Krasickiego (M6) Lm 0.42 cd/m? > 0.30 cd/m? Vv

Uo 0.55 2035 v

U 0.53 >0.40 v

TI 12 % <20% v

Rel 0.48 >0.30 v




Osiedle Pétnoc, Poddebice

Krasickiego syt
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Krasickiego syt1 Dp 0.020 W/Ix*m? -
"20 LEDs  De 0.5 kWh/m? rok 77.2 kWh/rok

300mA NW 740 19,3W /




Osiedle Pétnoc, Poddebice D | A Lu x

Jana Il Sobieskiego
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jana lll Sobieskiego (M6), 210.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00 m

35.00 m



Osiedle Pétnoc, Poddebice

Jana Il Sobieskiego
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 193 W
Nazwa artykutu 20 PLampa 3410 Im
LEDs 300mA NW 740
19,3W / Light Doprawa 2965 Im
n 86.95 %
Wyposazenie 1x 20 LEDs 300mA

NW 740

DIALUx



Osiedle Pétnoc, Poddebice

Jana Il Sobieskiego

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

20 LEDs 300mA NW 740 19,3W

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 7.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.200 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 19.3 W

Zuzycie

559.7 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doing
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 632 cd/klm
> 80°: 385 cd/kim
> 90°: 5.98 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartos$ci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

MF

0.80

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALUx

(1)

@

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jana III Sobieskiego (M6) Lm 0.42 cd/m? > 0.30 cd/m? Vv

Uo 0.50 2035 v

U 0.66 >0.40 v

TI 13 % <20% v

Rel 0.39 >0.30 v




Osiedle Pétnoc, Poddebice

Jana Il Sobieskiego
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Jana III Sobieskiego Dp 0.014 W/ Ix* m? -
f20LEDs  De 0.4 kWh/m? rok 77.2 kWh/rok

300mA NW 740 19,3W /




Osiedle Pétnoc, Poddebice D | A Lu x

Jana Il Sobieskiego
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jana lll Sobieskiego (M6), 225.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

5.00m

45.00 m



Osiedle Pétnoc, Poddebice

Jana Il Sobieskiego
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 193 W
Nazwa artykutu 5399720 PLampa 3410 Im
LEDs 300mA NW 740
19.3W/ Liaht Doprawa 2965 Im
n 86.95 %
Wyposazenie 1x 20 LEDs 300mA

NW 740

DIALUx

20



Osiedle Pétnoc, Poddebice

Jana Il Sobieskiego

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

20 LEDs 300mA NW 740 19,3W

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 7.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 19.3 W

Zuzycie

424.6 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doing
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 632 cd/klm
> 80°: 385 cd/kim
> 90°: 5.98 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartos$ci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

MF

0.80

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALUx

(1)

@

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jana III Sobieskiego (M6) Lm 0.34 cd/m? >0.30 cd/m? Vv

Uo 0.44 >0.35 v

U 0.40 20.40 v

TI 16 % <20% v

Re 0.52 >0.30 Vv

21



Osiedle Pétnoc, Poddebice

Jana Il Sobieskiego
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Jana III Sobieskiego Dp 0.016 W/ Ix* m? -
20 LEDs  De 0.3 kWh/m? rok 77.2 kWh/rok

300mA NW 740 19,3W /

22



