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Projektowany słup oświetleniowy
TYP 1.1

Projektowany słup oświetleniowy
TYP 1.2

Projektowany słup oświetleniowy
TYP 2.2

Projektowany słup oświetleniowy
TYP 2.2

Sylwetka projektowanego słupa oświetleniowego h=9m
TYP 1

Sylwetka projektowanego słupa oświetleniowego h=7m
TYP 2

40

Wnęka rewizyjna Wnęka rewizyjna

Otwór na wprowadzenie kabliOtwór na wprowadzenie kabli

*Wymiary podano w [cm].

PROJEKT PM Sp. z o.o.
92-761 Łódź, ul. Malownicza 122R
781 854 040
e-mail: biuro@projektpm.com
www.projektpm.com

GMINA PODDĘBICE
ul. Łódzka 17/21
99-200 Poddębice

UWAGA:
· Słup oświetleniowy wkopywany wykonany z kompozytu polimerowego, wzmocnionego włóknem

szklanym. Słup wykonany poprzez połączenie żywic poliestrowych, tkanin szklanych oraz mat
szklanych bez  konieczności późniejszej konserwacji.

· Powierzchnia zewnętrzna słupa pokryta powłoką ochronną z żelkotu, zwiększającego odporność na
działanie promieniowania słonecznego.

· Słupy z zainstalowanymi wysięgnikami o długości 1,5m muszą posiadać dodatkowe tuleje
wzmacniające.

· Stopień ochrony przed uderzeniem IK10 wg normy PN-EN 62262:2003.
· Posiada certyfikat na stopień ochrony obudowy przed ciałami stałymi i cieczami wg normy PN-EN

60529:2003+A2:2014-07
· Słup wyposażony w wysięgniki aluminiowe umożliwiające montaż projektowanych opraw

oświetleniowych
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