Rodos 7.0.17 [12743]
Przedmiar
Budowa drogi na odcinku Krzemienica-Swo!gyvo z BETONU

Nr ! Pg_ds_tgjva_ Opis robot

‘I Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

‘ 1 KNR  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ztgn;n;'ch - trasa dréé w terenie réwninnym
2-01 |
0119/03 |

21 KNR !Roboty ziemne w gnmcie kategorii 1 wykonywané kopnrka;ni- ﬁodéigl-:_iemyrni—a;;)jemnoéc} Tyzki 0,40m3 z iransponem

2-01  jurobku samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1,0km
0206/02 ‘

3 " TKNR  Nakiady usupehiiajace do tablic 0201-0213 za kasde dalsze rozpoozete 0,Skm odlegloéci transportu gruntu kategoril ILIV

2-01  samochodami samowytadowczymi 5-10t na odleglo$é ponad 1km po drogach utwardzonych
0214/04 |
i

4 KNR  Profilowanie i zagésicié}lie mechaniczne de&@?&& ;,varstwy konstrukcyjne nawierzchni w gmnéfé_kz;t;géﬁi v
231
0103/04 ,

. I, Nawierzchnia drogl { miejsc postojowych
[ 5 KNR Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci po zageszezeniu 15¢m
|

2-31
0114/05 =
6 KNR Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 o gruboéci po zaggszezeniu 15¢m - za kazdy dalszy lem
2-31
0114/06
(doptata
15x)

L7 KNR  Warstwa dolna o grubosei 12em nawierzchni betonowe;j
2-31
0308/01 ,
8 KNR ‘Warstwa goma o grubosci Sem nawierzchni betonowej
2-31
0308003y R T
9 KNR Warstwa gorna nawierzchni betonowej - za kazdy dalszy Iem ponad Scm
2-31
0308/04
(doptata
3x) o o
i 10 Iz(lsﬂl! Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem
{ -
i 0118/01 o
1 11 KNR Wykonanie poboczy z kruszywa tlamanego o grubosei po zaggszezeniu 15em
| 231
!
H
i

0114/05
2 KN Wykonanie poboczy z kruszywa }am:.a:lééovo-éﬁboéci po zaggszezeniu 15cm - za kazdy'dalszy Iem

N R

0114/06
(doptata
S —
13 KNR Zasypywanie rowbw ze skarpami z przerzutem na odlegloéé do 3m w gruncie kategorii I-HI
201 |
0501/01

|
i
231 |
!
|
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