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17,84 m2
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2,50 m2

5,69 m2

13,86 m2

uzupełnienie warstw posadzki
wyrównanie poziomów do +0,15

likwidacja okna
wybicie otworu drzwiowego
wykonanie nadproża
wykonanie drzwi z naświetlem

likwidacja pieca w pomieszczeniu świetlicy
adaptacja kanału dymowego na
potrzeby kotłowni

likwidacja zadaszenia

wykonać sufit podwieszony
na wysokości 2,5m

wykonanie tarasu z kostki

wymiana podłogi z desek na płytki gresowe

nadmurować ściankę
do wysokości 2,5m

likwidacja istniejącego okna
wykonanie nowych drzwi balkonowych podwójnych

wymiana drzwi

przeniesienie hydrantu

wykonanie lady

zbiornik oleju

wymiana drzwi

wymiana okna

wykonanie słupów
konstrukcji balkonu

wykonanie izolacji termicznej w
ewnątrz pomieszczenia
do wysokości 440 cm
paroizolacja od strony pomieszczenia

wykonanie balustrady
w duszy schodów
balustrada nie moze dodatkowo zawężać biegu schodów

balustrada w duszy schodów
słupki montowane od lica biegów
i spoczników

ocieplenie
tynk do wysokości 110cm w kolorze 02
powyżej w kolorze 01

ocieplenie wełną mineralną
tynk w kolorze 01 ocieplenie wełną mineralną

tynk do wysokości 110cm w kolorze 02
powyżej w kolorze 01

R1 25x35cm

R1 25x35cm

R1 25x35cmR1 25x35cm

ocieplenie wełną mineralną

ocieplenie wełną mineralną

Słup S1 35x35cm Słup S1 35x35cm Belka B1 35x40cm

montaż ogranicznika

Nawiew do kotłowni
Kratka o powierzchni
co najmniej 300 cm²
Zamontowana 30 cm
nad podłogą

projektowane kanały
oparte na stropie pietra

wykonanie schodów
zewnętrznych ze spocznikiem

wykonanie nad drzwiami napisu na w kolorze białym
na tle czerwonym zgodnie z kolorystyką elewacji
i rysunkiem elewacji

poręcz

WYDZIELENIE GARAŻU
ŚCIANAMI REI 120

DODATKOWO
2X PŁYTA GKF

GARAŻ JAKO WYDZIELONA  STREFA
strop zabezpieczyć poprzez nartysk do REI120

DOPROJEKTOWANE  OCIEPLENIE
DOPROJEKTOWANE  OCIEPLENIE

studzienka
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H=3,55

podciąg na H=3,26

podciąg na H=3,63

DATA

ETAP PROJEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

SKALA

NR RYSUNKU

INWESTOR

OBIEKT

LOKALIZACJA

1:50

Rzut parteru

001

PODPISPROJEKTANT
mgr inż. arch. Agnieszka Fałek
upr. nr 4/R-168/LOOIA/09

GMINA SĘDZIEJOWICE
ul. Wieluńska 6 , 98-160 Sędziejowice

0.1.

0.2.

Przedsionek

0.3.

0.4.

0.5.

Koło gosp.

WYKAZ POMIESZCZEŃ:

Hol
z szatnią

Szatnia

Pow. użytkowa

Grabia, dz. nr 399/1, 440, 441 i 442

0.1 0.2 0.3

Koło gosp.

0.4

0.14

0.5

0.6

0.7

0.11

0.8

0.12

0.13

H=3,45

podciąg na H=3,24

0.6.

0.7.

0.8.

0.9.

0.10

0.11

0.12

0.13

0.14

Rozdzialnia

WC męskie

Klub

Pom. porz.

0.10

Komunikacja

WC damskie
i nepełnosp.

Światlica

Garaż

Suszarnia

268,33 m2
EI30

EI30

kotłownia i mag.
oleju

szatnia straży p.porz

szatnia

Hp

Aktualizacja projektu budowlanego

H=3,71

zamurowania

wyburzenia

projektowane ściany
murowane
projektowane
ocieplenie ze
styropianu

projektowane
ocieplenie z wełny
mineralnej

0.9
0.15 Kotłownia

0.16 Klatka
schodowa

Przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP w Grabi

0.16

EI30

0.15

+ 0,00 poziom wylewek
istniejących

2L19 L=120

2L19 L=180

nawiew

S1

S1S1

S1

S2

S2

S1

S1

S3

S4
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S1

2 cm            tynk silikonowy barwiony w masie
18 cm   styropian fasadowy max. ʎ=0,036
40-46 cm ist. mur
1 cm  tynk wew.

S2

2 cm tynk silikonowy barwiony w masie
12 cm  wełna mineralna fasadowa max. ʎ=0,036
25 cm ściana murowana
12cm wełna mineralna fasadowa max. ʎ=0,036
2cm tynk silikonowy barwiony w masie

S3

2 cm tynk silikonowy barwiony w masie
25 cm ściana murowana
2cm tynk silikonowy barwiony w masie

S4

2 cm tynk silikonowy barwiony w masie
18 cm  wełna mineralna fasadowa max. ʎ=0,036
42 cm ist. mur
1 cm tynk wew.

nawiew

ELEMENTY DOPROJEKTWANE

ELEMENTY WYKONANE

ELEMENTY DODATKOWO
DO LIKWIDACJI

WYDZIELENIE P.POŻ GARAŻU

Kivi architektura Justyna Lis
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