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scena

likwidacja istniejącej płyty balkonowej
i wykonanie nowej
wykonanie balustrad

wykonanie nadproża
montaż drzwi

likwidacja włazu

wykonanie włazu ze schodami strychowymi

wykonanie balustrady
w duszy schodów
balustrada nie może dodatkowo zawężać biegu schodów

wykonanie podciągu
2x HEA180

w przedsionku częściowe skucie posadzki
w celu wykonania spadku
wyrównującego poziomy
między pomieszczeniami

 MIAŁA BYĆ ścianka 8 cm
murowana na spoczniku
do wysokości 110 ponad płytę spocznika
tynkowana obustronnie tynkiem w kolorze 02
ZROBILI BALUSTRADĘ

ocieplenie wełną mineralną
tynk w kolorze 01

wykonanie balustrady

wykonanie otworu o pow. 1,75m2
wypełnionego kratą
o oczkach 5cm x 5cm
Acz=1,05m2 Ag=1,75m2

wejście techniczne

posadzka z gresu

parkiet

R1 25x35cmR1 25x35cm

R1 25x35cmR1 25x35cm

Belka B1 35x40

ocieplenie wełną mineralną

ocieplenie wełną mineralną

sufit podwieszony gk

sufit podwieszony gkf
RE15

HEA140HEA140

wykonanie klapy rewizyjnej
dostęp do centrali wentylacyjnej

Czerpnia ścienna
1000x500

Jednostka zewnętrzna
zawieszona na ramie

zamurować w ścianie otwory
do komina wentylacyjnego

wykonanie otworu w stropie celem przeprowadzenia
kanału wentylacyjnego
wykonanie sufitu podwieszonego do wysokości 3,00m
sufit gk

projektowane kanały
oparte na stropie pietra

sufit gk

sufit podwieszony gk

sufit podwieszony gk

wykonanie sufitu podwieszonego
do wysokości 3,30m

wykonanie nad drzwiami napisu na w kolorze białym
na tle czerwonym zgodnie z kolorystyką elewacji
i rysunkiem elewacji

DOPROJEKTOWANE  OCIEPLENIE

DOPROJEKTOWANE  OCIEPLENIE

poręczporęcz

wykonanie balustrady
zewnętrznej
zmiana skrajnej balustrady
pełnej na ażurową
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H=3,70

H=3,00

H=2,54

H=2,64

H=3,26

1.1

1.21.3
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.10
1.9

1.11

+ 3,94

+ 3,96
+ 3,90

+ 4,92

+ 5,00

DATA

TYTUŁ RYSUNKU

SKALA

NR RYSUNKU

Rzut 1 -piętra

002

1.1.

1.2.

Klatka

1.3.

1.4.

1.5.

Sala

WYKAZ POMIESZCZEŃ:

Komunikacja

Pow. użytkowa

Scena

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10

1.11

Pom.
pomocnicze

Magazyn

Zaplecze
sceny

WC obsługi

WC damskie

Suszarnia

WC męskie

347,84 m2

EI30
Hp

przeniesienie hydrantu

+ 3,940,5%

+ 3,95

1.12 Klatka
schodowa

1.12
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+ 3,90 poziom wylewek
istniejących

zamurowania

wyburzenia

projektowane ściany
murowane
projektowane
ocieplenie ze
styropianu

projektowane
ocieplenie z wełny
mineralnej

+ 3,94

1:50

HEA140

HEA140

EI30

1L19D L=180

1L19 L=120 1L19 L=120 1L19 L=120

1L19 L=120

1
L
1
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L
=
1
2
0

REI60

R
E

I6
0

S1

S1

S2

S2

S1S1

S1

S3

S4

23
x1

7
.1

7
30

S1

2 cm            tynk silikonowy barwiony w masie
18 cm   styropian fasadowy max. ʎ=0,036
40-46 cm ist. mur
1 cm  tynk wew.

S2

2 cm tynk silikonowy barwiony w masie
12 cm  wełna mineralna fasadowa max. ʎ=0,036
25 cm ściana murowana
12cm wełna mineralna fasadowa max. ʎ=0,036
2cm tynk silikonowy barwiony w masie

S3

2 cm tynk silikonowy barwiony w masie
25 cm ściana murowana
2cm tynk silikonowy barwiony w masie

S4

2 cm tynk silikonowy barwiony w masie
18 cm  wełna mineralna fasadowa max. ʎ=0,036
42 cm ist. mur
1 cm tynk wew.

H=3,00

ELEMENTY DOPROJEKTWANE

ELEMENTY WYKONANE

ELEMENTY DODATKOWO
DO LIKWIDACJI
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likwidacja istniejącego okna
wykonanie nowych drzwi balkonowych podwójnych
z słupkiem ruchomym
drzwi bezprogowe

w istniejacym murze wykonać bruzdę
pod płytę o szerokości 8-10 cm


