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Rewitalizacja Parku Planty w Srodzie Wielkopolskiej etap 2 na odcinku
od ul. Szpitalnej do ul. 17 Wrzesnia.
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CZESC OPISOWA

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie projektowe dotyczace zadania inwestycyjnego pn.
,Rewitalizacja Parku Planty w Srodzie Wielkopolskiej etap 2 na odcinku od ul. Szpitalnej do ul.
17 Wrzesnia.” na terenie obejmujgcym czesc dziatki oznaczonej nr ewid: 1689/2;1687/1; 1394 przy
ul. Ksiedza Kegla w Srodzie Wielkopolskiej.

Przedmiotem opracowania jest rewitalizacja przestrzeni parku poprzez odtworzenie
istniejacych sciezek parkowych z przyjaznych dla srodowiska nawierzchni mineralnych oraz
poprzez rozbudowe oswietlenia parkowego zapewniajagcego wtasciwe doswietlenie
projektowanych Sciezek. Zatozenie rewitalizacji ma na celu przywrdcenie wartosci zatozenia
parkowego, rozwdj funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych miasta Sroda Wielkopolska poprzez
udostepnienie przestrzeni do ogolnospotecznego korzystania

KATEGORIA OBIEKTU: IV,V, XXVI,
RODZAJ OBIEKTU: Elementy drdg publicznych, Obiekty rekreacji - urzadzenia terendw zielonych,
oswietlenie parkowe

PRZEZNACZENIE OBIEKTU: obstuga komunikacyjna przylegtych terendw, rekreacja, oswietlenie
sciezek parkowych

SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU.
Prowadzenie ruchu pieszego po $ciezkach parkowych wykonanych z nawierzchni mineralnych.

UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

3.1. Uktad przestrzenny.
Projekt zaktada wykonanie Sciezek parkowych o szerokosci 3,20m i dtugosci ok.130m idac po
tym samym $ladzie. Projektowane nawierzchnie majg na celu poprawe komfortu korzystajgcych
z parku uzytkownikow. Nie ingerujg w system korzeniowy istniejgcego drzewostanu. Przekrdj
poprzeczny zostat zaprojektowany tak, aby zapewni¢ wtasciwy sptyw powierzchniowy wody
opadowej w kierunku istniejgcych terendw zielonych. Zastosowano spadek jednostronny o
wartosci mieszczacej sie w przedziale 1-2%.
Projektowana sciezka rozpoczyna swdj bieg dowigzujac sie do ulicy Szpitalnej, nastepnie mija
ulice Krotka i konczy swoj przebieg przed ul. 17 Wrzesnia.
Po stronie potnocnej ulicy Piasta projektuje sie chodnik o szerokosci 2,20m. W ramach projektu
rozbudowy drogi gminnej przewidziano budowe 4 zjazdow z kostki betonowej na teren
przylegtych posesji o szerokosci 4,00-4,50m.

3.2. Forma architektoniczna
W projekcie przewiduje sig zastosowanie ogdlnodostepnych materiatow budowlanych.

Rodzaje nawierzchni:

- nawierzchnia chodnika -regulacja wysokosciowa betonowa kostka typu ,cegietka”
w kolorze czerwonym o gr. 8cm

- nawierzchnia projektowanych sciezek parkowych - nawierzchnia mineralna, gr.10cm

Wzdtuz Sciezki po obu jej stronach projektuje sie ogrodzenie parkowe ( stupek 55cm, ptaskownik
szer. 4,5cm), ktory ma na celu wyeliminowanie rozdeptywania trawnikow.
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3.3. Zakres robot budowalnych

Zakres projektu obejmuje rewitalizacje Parku Planty na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. 17
Wrzeénia w m. Sroda Wielkopolska znajdujacego sie m.in. na dziatce ewidencyjnej nr 1689/2
1687/1, 1394. Catkowita dtugos¢ projektowanej sciezki parkowej wyniesie ok. 130,00m.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje:
e zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robdt wraz z ewentualnymi
obejsciami
e roboty przygotowawcze,
e gospodarka drzewostanem, zabiegi pielegnacyjne
e wykonanie nowych trawnikow
e usunigcie ziemi urodzajnej (humusu),
e wykonanie sieci linii oswietleniowej wzdtuz $ciezki parkowe;j
e budowe nawierzchni parkowych
e montaz elementow matej architektury: tawki, kosze na odpady,
e oznakowanie : tablice regulaminowe, informacyjne
e uprzatniecie smieci z catej powierzchni parku
e uprzatnigcie fragmentow drzew z terenu parku
e roboty wykonczeniowe i porzagdkowe
e sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNO - UZYTKOWE

- kategoria ruchu: nie okresla sie
- kategoria gruntow G1-G2

- kategoria geotechniczna pierwsza

- pochylenie poprzeczne sciezek parkowych 2%

- szerokos¢ sciezek parkowych 3,20 m; 4,70m
- proj. nawierzchnia mineralna 455,00 m?

- istn. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej do reg. 31,00m?

- proj. obrzeze trawnikowe 350,00m

- proj. ogrodzenie parkowe 115,00m

1. OPINIA GEOTECHNICZNA
Warunki geotechniczne ustalono na podstawie wynikow terenowych badan makroskopowych
osadow podajac rodzaj i stan gruntow oraz na podstawie prac kameralnych, z uwzglednieniem
wynikow badan archiwalnych.

Zaprojektowanie utwardzonych alei spacerowych, musi uwzglednia¢ obecnos¢ w podtozu dosc
grubej warstwy gliniastoprdochnicznych nasypow. Utwory te w obecnym sktadzie mechanicznym
budujgcych je gruntow i domieszek nie gwarantujg statej wielkosci i rownomiernosci osiadan.
Wydaje sig, ze dla czesci planowanych tu obiektow tzw. matej architektury o niewygérowanych
wymaganiach geotechnicznych, obecnos¢ nasypow nie bedzie stanowita istotnych ograniczen
projektowych i wykonawczych. Po niezbednym, przynajmniej czesciowym wykorytowaniu
podtoza dla przygotowania podbudowy pod ww. nawierzchnie, wskazane bytoby
powierzchniowe dogeszczenie gruntéw pozostawionych w ptytkich wykopach. Nalezy rozwazy
ewentualne wzmocnienie - zbrojenie nasypowego podtoza przy zastosowaniu np. geotkaniny,
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badz poprawe wtasciwosci gruntow budujgcych nasypy poprzez ich stabilizacje np. spoiwem
cementowym. Uwaga! Jezeli przy prowadzeniu robét ziemnych lub budowlanych warunki
gruntowe bedga inne od zatojonych nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.

Wykopy realizowane podczas prac budowlanych nie bedg gtebsze niz 1,2 m. W zwigzku z
powyzszym zgodnie z cytowanym na wstepie rozporzadzeniem (Dz. U. 2012, poz. 463) opisywana
inwestycjg ustala sit jako nalezaca do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. W przypadku stwierdzenia w obrebie
wykopow nie rozpoznanych innych gruntéw o stabych parametrach (w szczegolnosci gruntow
organicznych, nasypowych oraz gruntow w stanie luznym lub miekkoplastycznym) nalezy je
wymienie na odpowiednio zageszczong podsypke piaskowq lub "chudy” beton.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Przedmiotowa dziatka oznaczona nr ewid: 1689/2 potozona pomiedzy ulicami Szpitalng, a ulica
17 Wrzeénia w Srodzie Wielkopolskiej stanowi teren nie zabudowany, nie ogrodzony, czesciowo
utwardzony i uzbrojony. Posiada ona dostep do drogi publicznej, stanowi teren rekreacyjny ze
$ciezkami parkowymi, zielenig parkowga oraz mata architektura.

W granicach planowanej inwestycji wystepuje nastepujgce uzbrojenie techniczne:
- siec teletechniczna
- siec elektryczna
- sie¢ gazowa
- sie¢ wodociggowa
- kanalizacja lokalna

Nie wyklucza sig istnienia niezinwentaryzowanych urzadzen i sieci innych niz ujete w niniejszym
opracowaniu, w zwigzku z tym w rejonie objetym pracami budowlanymi roboty nalezy
wykonywac ze szczegolng ostroznoscig. W przypadku natrafienia na urzadzenia obce nalezy
niezwtocznie zawiadomic o tym fakcie Inzyniera i poinformowac odpowiedniego gestora sieci.
Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé wytacznie pod nadzorem uprawnionych osab.
Prace powinny by¢ realizowane z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP oraz wg
sporzadzonego oddzielnie BIOZ'u.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Odpady powstajace w trakcie budowy beda segregowane i gromadzone w przeznaczonych do
tego celu miejscach, a nastepnie wywozone przez wyspecjalizowane firmy. W celu ograniczenia
ucigzliwosci hatasowej prace budowlane powinny by¢ prowadzone w porze dziennej (miedzy
6.00 - 22.00). Realizacja planowanych zadan odbywac sig bedzie przy uzyciu sprzetu o znikomym
wptywie na srodowisko z odpowiednimi atestami i aktualnymi badaniami technicznymi.

Zapotrzebowanie i jako$s¢ wody oraz ilosci jako$¢ i sposéb odprowadzania Sciekow:
przedmiotowy obiekt nie wymaga dostarczania wody. Wody opadowe w granicy pasa drogowego
odprowadzane beda jak w stanie istniejgcym - powierzchniowo na tereny biologicznie czynne,
trawniki.

Emisja zanieczyszczen gazowych: obiekt samoczynnie nie emituje zanieczyszczen gazowych.

Ilo$¢ i rodzaj wytwarzanych odpadéw: obiekt samoczynnie nie wytwarza odpaddw.
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Emisja hatasu, wibracji, promieniowania etc.: obiekt samoczynnie nie emituje hatasu, nie
wytwarza promieniowania, wibracji, pol elektromagnetycznych i innych zaktocen. Budowa
obiektu ze wzgledu na nowg nawierzchnie spowoduje obnizenie emisji dotychczasowego hatasu
i wibracji.

Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i
podziemne: Wzdtuz ulicy Piasta wystepuje bogaty starodrzew. Znajdujg sie tam geste lipy,
kasztanowe, robinie akacjowe, mitorzab dwuklapowy i inne cenne gatunki. Brak drzew do
wycinKi.

INFORMACJE 0 ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO.
4.1. Wyposazenie budowlane. Projektowane konstrukcje.

Projektowana konstrukcja $ciezki parkowe;j

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Wa?;rv?/;siﬁm]
WARSTWA SCIERALNA : L

wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna w kolorze bezowo-ztotym,
wielkos¢ zieren 0-8mm, zageszczenie dynamicznie wg Proctora 2,099g/cm3
WARSTWA DYNAMICZNA: 4
wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna, wielkos¢ zieren 0-16mm,
zageszczenie dynamicznie wg Proctora 2,099g/cm3

WARSTWA PODBUDOWY: 15
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm

WARSTWA ODSACZAJACA: 15
piasek lub pospétka stabilizowane mechanicznie

Podtoze doprowadzone do nosnosci E2>35 MPa

Projektowana konstrukcja wyniesionego przejscia dla pieszych

. . Grubos¢
Rodzaj warstwy konstrukcyjnej warstwy [cm]

WARSTWA SCIERALNA : 8
Kostka betonowa CZERWONA typu "behaton”, gr.10x20cm, z faza

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5
WARSTWA PODBUDOWY: 15
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm

WARSTWA PODBUDOWY POMOCNICZEJ: 25

grunt zwigzany cementem C1,5/2,0

W projekcie zastosowano nastepujace typ obramowan:

Chodnik do regulacii.
0d strony terendw zielonych obudowany obrzezem betonowym 8x30cm.
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Sciezki parkowe.
0d strony terendw zielonych obrzeze trawnikowe o wys. 10cm, szer.8,5cm

4.2. Infrastruktura techniczna.
Kanat technologiczny.
Nie projektuje sie

Elektryka.

W celu optymalnego oswietlenia projektowanych $ciezek parkowych nalezy zastosowac oprawy
oswietleniowe LED 38W 2700K.

Zastosowano swiatto o niskiej wartosci emisji Swiatta niebieskiego, ktore nie zwieksza poswiaty
nieba i nie narusza cyklu zycia fauny parkowej. Natezenie o$wietlenia zapewni bezpieczne
poruszanie sig po terenie parku oraz rozpoznanie twarzy osob idgcych z naprzeciwka. Instalacje
elektryczng nalezy wbudowaé mozliwie najdalej od pni koron drzew, w celu ochrony
drzewostanu. Zastosowano zrodto swiatta energooszczednego LED.

5. INFORMACJE DODATKOWE

- roboty nalezy wykonaé zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych,

- roboty prowadzi¢ pod nadzorem technicznym,

- w trakcie realizacji projektu nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujace
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli s3 przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$é z postanowieniami
odpowiednich norm,

- odstepstwa i zmiany w projekcie mozliwe sa jedynie za zgodg autora projektu.

- wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora projektu
jest niedozwolone.

6. Oswiadczenie o rownowaznosci

W kazdym przypadku, w ktorym w dokumentacji projektowej przywotywane s3 konkretne
materiaty, dopuszcza sie stosowanie materiatow rownowaznych. Gdziekolwiek
w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow
o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i
przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Rdznice pomigdzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

Projektant:
mgr inz. Irmina Dyzma
upr. Nr: WKP/0101/PO0OD/20
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Il. 0SWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2023 poz. 682 z pozn. zmian.) oswiadczam, ze PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY

Zrealizowany w ramach przedsiewzigcia pn.:

,Rewitalizacja Parku Planty w Srodzie Wielkopolskiej etap 2 na odcinku od ul. Szpitalnej do ul.
17 Wrzesnia.”

zlokalizowany w miescie: Sroda Wielkopolska, gm. Sroda Wielkopolska

Catos$¢ inwestycji: dz. nr ewid. 1689/2; 1687/1, 1394 jednostka ewidencyjna 302504_4 Sroda
Wielkopolska Komorniki , obreb Sroda Wielkopolska 0004

ktérego Inwestorem jest:

Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Daszynskiego 5
63-000 Sroda Wielkopolska

o sporzadzeniu dokumentacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Opracowanie zostato sporzadzone na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych w specjalnosci drogowe;j.

Projektant:
mgr inz. Irmina Dyzma
Nr WKP/0101/P0O0D/20
(uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej)
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l1l. cZESC RYSUNKOWA

L.p. Tytut rysunku Skala Nr rys.
1. Plan sytuacyjny 1:500 1
2. Przekroje konstrukcyjne 1:25/50 2
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Mapa do celow projektowych

skala 1:500

Zakres aKtualizacji: - - -

Wojewaodztwo:
Powiat
Nazwa jedn. ewnd

Identyfikator jedn. ewid.

Nazwa obr. Ewad

ityfikator obr. Ewad
Miejscowosé

Dzialka
Arkusz
Sekcja

wielkopolskie
sredzka
Miasto Sroda Wikp
302504 _4
Sroda Wikp
302504_4.0004
Sroda Wikp
wg. zasiegu

14
6.173.14.09.2.4
6.173.140942
6.173.14.10.3.1

Stan aktualny na dzien: 15042024 r
Uklad wspolrzednych 2000
prostekatuych plaskich -

Ukiad wysokosci

PL-EVRF2007-NH

Poswiadczam, 2 niniejszy dokument zostal opracowany w
wyniku prac geodezyinych | kartograficznych, ktdrych rezultaty
zawiera operat techniczny pozytywnie zwenyfikowany.
Jednoczeénie informuje, 2e jestem swiadomy odpowiedziainosd

karne za zlogenie falszywego odwiadczenia,

I kator 2gioszenia prac N
geodezyinyeh GK.6640,689.2024
Organ shuzby geodezyine], -
kbory otrzymal . Starosta Sredzid
GEODEZJA EXPRESS
Hubert Miszczak
Ul Lesna 7, 62-035
Wykonawca prac geodezyjnych Blazejewo
Tel: 661-709-283
NIP T77-309-36-74 REGON
364277231
Nr oraz data sporzadzenia Protoks! Werfikac
e )
dokumentu Zawieraiaceao Nr 1z dnia 19.04.2024r,
wynik porvtvwne] wenikaci
Imie | nazwisko oraz mgr Arkadiusz Kaliski
uprawnier zawodowych Geodeta uprawniony
Nr. Upr. 1843772002

lierownika prac

Oswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony
na zgodnej z oryginatem Kkopii aktualnej
mapy do celéw projektowych przyjetej do
zasobu geodezyjnego.

mgr inz. Irmina Dyzma

-

[PV Talal

OZNACZENIA:

zakres obszaru niezbednego do realizacji inwestycji

prj. obrzeza trawnikowe z tworzywa sztucznego, wys. 10cm

+—+—o———o— prj. ogrodzenie parkowe, wys. 55cm

prj. $ciezki parkowe - nawierzchnia mineralna, pow. 455m?

istniejgce nawierzchnie chodnik/jezdni do pozostawienia

istniejaca nawierzchnia chodnikéw do regulacji wysokosciowej,pow. 31m?

odtworzone tereny biologicznie czynne - zielen niska - trawniki, pow. 2850m?

prj. nawierzchnia wyniesionego przejscia dla pieszych z czerwonej kostki betonowej, gr.8 cm

prj. ptytki ostrzegawcze, szer. 60cm
prj. tawki parkowe z oparciem dt.18cm, 7szt.
prj. kosze na $mieci poj. 301, 9szt.

; prj. oznakowanie poziome - kolor biaty
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Inwestycja:

Rewitalizacja Parku Planty w Srodzie Wielkopolskiej etap 2
na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. 17 Wrzesnia

Lokalizacja:

Wojewddztwo:WIELKOPOLSKIE Gmina: Miasto Sroda Wilekopolska

Miasto: Sroda Wielkopolska

Nr ewid. dziatek:

Nazwa i nr obrebu: Sroda Wlkp. 302504_4.0004

Arkusz 14 dziatki: 302504_4.0004.

1689/2; 1687/1;1394

Element

Branza:

projektu ) PROJEKT

budowslnege: ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY DROGOWA

Tytut rysunku: PLAN SYTUACYJ NY Data: Nr rysunku: Skala:
04.2024r] 2 1:500

Stanowisko:

Imig i nazwisko:

Uprawnienia:

Podpis:

Projektant:

mgr inz. Irmina Dyzma

specjalno$¢é: DROGOWA
nr upr.. WKP/0101/PO0D/20

Sprawdzajacy:

Prawo budowalne -art.20 ust.3 pkt.2




PRZEKROJ C-C

PRZEKROJ A-A

proj. SCIEZKA PARKOWA
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PRZEKROJ B-B
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Proj. konstrukcja NAWIERZCHNI SCIEZKI PARKOWEJ

4cm

WARSTWA SCIERALNA :
wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna w kolorze bezowo-ztotym,
wielkos¢ ziaren 0-8mm, zageszczenie dynamicznie wg Proctora 2,[]9‘3’g/t:m3

6cm

WARSTWA DYNAMICZNA:
wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna, wielkos¢ ziaren 0-16mm,
zageszczenie dynamicznie wg Proctora 2,099g/cm?®

15 cm

WARSTWA PODBUDOWY:
kruszywo tamane stabilizowane MECHANICZNIE 0-31,5mm

15 cm

WARSTWA ODSACZAJACA:
piasek lub pospdtka stabilizowane mechanicznie

GRUNT RODZIMY;
w wykopie (profilowanie i zageszczanie podtoza do wymaganej nosnosci
min. 50MPa przy zageszczeniu Is>0,98

KONSTRUKCJA WYNIESIONEGO PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

WARSTWA SCIERALNA :

PRZEKROJ D-D 8 cm| Kostka betonowa czerwona typu "behaton”, gr.10x20cm, z fazg
A ul.Szpitalna A ) 325 A 5 cm| Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
21 234 50
6| 246 60 2 100 . 315 . 100 21 _ 60 | 181 |6 | istn. chodnik [“istn. PAS ZIELENI WARSTWA PODBUDOWY:
istn. chodnik tytki inei P& i : ptytki istn. chodnik ’ . o,
‘ ostrfega\lucze wyniesione przejscie dla pieszych ostrzegawcze \ | ‘ 15 cm| KESM 0/31,5 kategoria C90/3, CBR=60%
PODBUDOWA POMOCNICZA:
‘ ‘ ‘ ‘ Punktowa tawa z chudego betonu 25 cm| Grunt zwigzany cementem C1,5/2,0
| | | wym. 25x25¢cm GRUNT RODZIMY;
‘ w wykopie (profilowanie i zageszczanie podtoza do wymaganej nosnosci min. 80MPa
‘ \ ‘ ‘ przy zageszczeniu Is>0,98
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Obrzeze trawnikowe )
elastyczne o wysokosci 100mm i
szerokosci 85mm

Szczegot 1B

Obrzeze trawnikowe
elastyczne o wysokosci 100mm

Szczeg6t 1A
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i szerokosci 85mm

Inwestycja: Rewitalizacja Parku Planty w Srodzie Wielkopolskiej etap 2 na odcinku
od ul. Szpitalnej do ul. 17 Wrzesnia
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