Przedmiar robot

Nazwa zaméwienia: Remont boiska sportowego na terenie klubu sportowego KS ISKRA

Nazwy i kody CPV: 45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

Adres obiektu budowlanego: Dz. nr 25 Obreb18 przy ul. Krzyskiej w Tarnowie
Nazwa i adres zamawiajgcego: Urzad Miasta Tarnowa, Gmina Miasta Tarnowa
ul. Mickiewicza 2
33-100 Tarnow
Data opracowania przedmiaru rob6t:  2023-06-12
Nazwa obiektu lub robét: Roboty budowlane

Data opracowania: Autor opracowania:
2023-06-12 mgr inz. arch. Maciej Nejman, e
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Przedmiar robét
Nr Kod pozyciji Opis robot Jm Liczba
Kosztorys Remont boiska sportowego na terenie klubu sportowego KS ISKRA
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |KNR 201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie
placéw postojowych ha 0,400
2 Element Roboty ziemne
2.1 |KNR 201/228/8 |Wykopy wykonywane spycharkami, 110-kW (150-KM), grunt kategorii lll (odhumusowanie,
zhaldowanie, przemieszczeniewnasyp)
689,200000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 441,800000
| 71,600000
RAZEM: 1202,600000/m3 1202,600
2.2 |KNR 201/237/6 |Zageszczanie nasypdw walcami, walec samojezdny statyczny ogumiony, grunt spoisty
(1) kategorii -1V, walec 10-t (grunt spoisty z wykopu)
skarpowanie 89 ; 88,900000
RAZEM:: 126,400000|m3 126,400
2.3 |KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1-km, w
(4) ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60-m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka
. |74kW, samochéd 5-10-t (transport humusu w obrebie terenu KS ISKRA)
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1202,6-126,4+102,397+69,3 1247897000
RAZEM:: 1 247,897000/m3 1 247,897
2.4 |KNR 201/229/1 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych (humusu), na odlegto$¢ tagcznie do 30-m, grunt
(1) analogia___ |kategori -1, spycharka 55'kW (75KM)
Obliczenie:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6 892 689,200000
RAZEM:; 689,200000|m3 689,200
2.5 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad
(2) 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu
I-1V, samochdéd 5-10-t (dla wywozu gruntu nadmiarowego z wykopéw ktory nie zostat
o |wbuowanywnasyp)
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1247897-6892 558697000
RAZEM:: 558,697000|m3 558,697
2.6 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
M mechanicznie, kategoria gruntu II-Vl, walec wibracyjny
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2860+22394 3083940000
RAZEM:; 3 083,940000|m2 3 083,940
3 Element Drenaz
3.1 |KNR 201/215/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3,
grunt kategorii lll - (wykopy liniowe pod dreny oraz punktowe pod studzienki rewizyjne)
; 102,396800
RAZEM:: 102,396800|m3 102,397
3.2 |KNR911/101/2 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o umiarkowane;j
@) nosnosci, sposobem recznym, geowtoknina (powierzchnia boiska + wykopy pod drenaz)
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 :  2901,800000
RAZEM:; 2901,800000|m2 2901,800
3.3
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ; 5,500000
RAZEM:: 5,500000/m2 5,500
3.4 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi-315 mm (wraz z kinetg oraz pokrywa chodnikowg)
(2) szt 11,000
3.5 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykop6w gruntem przepuszczalnym z dowozu
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ‘ 6,072000
RAZEM:; 6,072000/m3 6,072
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3.6 |KNR 920/402/5 |Rura drenarska z PVC-U elastyczna z filtrem o $rednicy zewnetrznej 100mm
ObliCzZenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 11*4616 = 507,760000
RAZEM: 507,760000|m 507,760
3.7 |KNR 211/145/3 |Obsypka drenazu ze zwiru filtracyjnego
@)
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, A1t4616 .. 507760000
RAZEM 507,760000/m 507,760
4 Element Kanalizacja odprowadzajaca
4.1 |KNR 201/310/2 |Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze ztozeniem urobku na
odkfad, wykopy o gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu lll - (wykopu pod kanalizacje fi 160mm
iprzylqez fi200mm)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 625°08105+12°1*14 _ 69,300000
RAZEM:: 69,300000|m3 69,300
4.2 |KNNRS Podtoza z materiatow sypkich, grubos¢ 20-cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6,000000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 62508 50000000
RAZEM:: 56,000000|m2 56,000
4.3 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi-315 mm (wraz z kineta oraz pokrywa dla terenéw
(2) zielonych) szt 10,000
4.4 |KNNR 4/1417/1 |Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi-315 mm (wraz z kinetg, stozkiem odciazajacym oraz
(2) pokrywa zeliwng przejazdowa) szt 1,000
4.5 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi-425-mm (wraz z kinetg oraz pokrywg dla terenéw
(2) zielonych) szt 1,000
4.6 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-160-mm m 60,000
4.7 |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-200-mm m 2,500
4.8 |KNNR 4/1321/3 |Wtaczenie do istniejgcej studni kanalizacyjnej
analogia szt 1,000
4.9 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopdw gruntem przepuszczalnym z dowozu
(1)
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6250808512113 58,100000
RAZEM:; 58,100000|m3 58,100
5  |Element Podbudowy
5.1 |KNNR6/113/2  |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm, 0/63mm - (boisko)
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 :  2860,000000
RAZEM:; 2 860,000000|m2 2 860,000
5.2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszezeniu 15-cm, 0/31,5mm - (boisko)
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 860,000000
RAZEM:; 2 860,000000|m2 2 860,000
5.3 |KNNR 6/107/1 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), thuczniem sortowanym,
... warstwapo zaggszczeniu 5-cm - miat kamienny 0/4 mm - (boisko)
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 44'65%005 . 143000000
RAZEM:: 143,000000|m3 143,000
5.4 |KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm, 0/31,5mm -
(nawierzchnie utwardzone) m2 223,940
6 Element Nawierzchnia boiska
6.1 |Kalkulacja Warstwa amortyzujgca SHOCK-PAD grubo$¢ 10 mm
WaaSNa
ObliczZenie:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4 4*65 2 860,000000
RAZEM:; 2 860,000000|m2 2 860,000
6.2 |Kalkulacja Nawierzchnia z trawy synetycznej wraz z liniami oznakowujgcymi (kolor bialy i z6tty)
WHaSNA
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4465 2860000000
RAZEM: 2 860,000000|m2 2 860,000
7 Element Nawierzchnie utwardzone
7.1 |KNNR 6/404/3 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem - (boisko) m 218,000
7.2 |KNNR 6/404/3 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem - (nawierzchnie
utwardzone) m 127,500
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7.3 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Obliczenie:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 006 (218+1275) 20730000
RAZEM:: 20,730000|m3 20,730
7.4 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6:cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
(1) kostka szara m2 223,940
8 Element Urzadzenia sportowe
8.1 |Kalkulacja Bramki pitkarskie 5x2m wraz z tulejami montazowymi
witasna szt. 2,000
8.2 |Kalkulacja Bramki pitkarskie 3x2m wraz z tulejami montazowymi
witasna szt. 4,000
9 Element Elementy matej architektury
9.1 |Kalkulacja tawki parkowe bez opar¢
witasna szt. 4,000
9.2 |Kalkulacja Kosze na $mieci
witasna szt. 2,000
9.3 |Kalkulacja Stojak na rowery
witasna szt. 2,000
9.4 |Kalkulacja Tablica regulaminowa
witasna szt. 1,000
10  |Element Pitkochwyty
10.1 |Kalkulacja Pitkochwyt na stupkach stalowych ocynkowanych z siatkg stalowg ocynkowana, powlekang - o
wlasna wysokosci 4m (kolor zielony) m 221,880
10.2 |KNR 223/404/3 |Ogrodzenie wewngtrzne ptyty boiska, brama stalowa z ksztattownikéw 3,0x3,0-m wypetniona
siatkg ocynkowang powlekang
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
10.3 |KNR 223/404/4 |Ogrodzenie wewnetrzne ptyty boiska, furtka stalowa z ksztattownikéw 1,2x2-m wypetniona
siatkg ocynkowang powlekang
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
11 |Element Roboty wykonczeniowe
11.1 |KNR 201/510/1 |Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5-cm m2 362,000
11.2 |Kalkulacja Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
wiasna kpl 1,000
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