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A. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
o Umowy z Inwestorem
o Wizji lokalnej i inwentaryzacji dla celéw projektowych

o Projektu architektury

o Wytycznych projektowych producentéw zastosowanych urzgdzen
o Przepiséw prawa budowlanego, norm branzowych oraz danych z literatury
fachowe;j.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlany instalacji grzewczej z elementami
wentylacji w termomodernizowanym budynku Domu Pomocy Spoteczne;j
.Przyjazn” w Tarnowskich Gérach, ul. Wtoska 24.

W zakres opracowania wchodzi projekt instalacji grzewczej poczgwszy od
rozdzielaczy w pomieszczeniach weztdw cieplnych oraz wspomaganie wentylaciji

toalet w segmencie Al.
3. Instalacja grzewcza

3.1. Informacje ogdlne

Segment A
Dane ogodlne
1. Liczba kondygnacji 1+ piwnice
2. Kubatura czesci ogrzewanej [m?3] 3051
3. Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych [m?] 1006
4. Rodzaj systemu ogrzewania budynku centralne
5. Strefa klimatyczna 3
Wspobtczynniki przenikania ciepta przez przegrody zewnetrzne
l.p. Nazwa przegrody UIW/(m?K)]




1. Sz Sciana zewnetrzna 0,23

2. Pg Podtoga na gruncie 0,86

3. Pap Podtoga na gruncie w palarni 0,21

4. Std Stropodach 0,19

5. O Okno zewnetrzne 1,1

6. Dz Drzwi zewnetrzne 1,6

Charakterystyka cieplna budynku

1. Catkowita strata ciepta budynku [kW] 75,0

2. Strata ciepta przez przenikanie [kW] 37,9

3. Strata ciepta na wentylacje [kW] 37,1

4. Wskaznik cieplny budynku - powierzchniowy [W/m?] 74,6

5. Wskaznik cieplny budynku - kubaturowy [W/m?3] 24,6

6. Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie [W/K] 991

7. Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje [WIK] 961

8. Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta [W/K] 1952

9. Zapotrzebowanie na ciepto w sezonie grzewczym [MJ] 473106

10. Zyski od nastonecznienia [MJ] 174252

11. Wewnetrzne zyski ciepta [MJ] 20140

12. Wskaznik zapotrzebowania na ciepto (powierzchniowy) [MJ/m?] 470

13. Wskaznik zapotrzebowania na ciepto (objetosciowy) [MJ/m?3] 155

14. Wspodtczynnik A/V [1/m] 1,13
Segment B

Dane ogodline

1. Liczba kondygnaciji 3+ piwnice

2. Kubatura czesci ogrzewanej [m3] 5156

3. Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych [m?] 2094

4. Rodzaj systemu ogrzewania budynku centralne

5. Strefa klimatyczna 3

Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody zewnetrzne

l.p. Nazwa przegrody U[W/(m3K)]

1. Sz Sciana zewnetrzna 0,23




2. Pg Podtoga na gruncie 0,86
3. Std Stropodach 0,19
4. O Okno zewnetrzne 1,1
5. Dz Drzwi zewnetrzne 1,6
Charakterystyka cieplna budynku
1. Catkowita strata ciepta budynku [kW] 80,9
2. Strata ciepta przez przenikanie [kW] 38,4
3. Strata ciepta na wentylacje [kW] 42,5
4. Wskaznik cieplny budynku - powierzchniowy [W/m?] 38,6
5. Wskaznik cieplny budynku - kubaturowy [W/m3] 15,7
6. Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie [W/K] 996
7. Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje [WIK] 1092
8. Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta [W/K] 2088
9. Zapotrzebowanie na ciepto w sezonie grzewczym [MJ] 533521
10. Zyski od nastonecznienia [MJ] 188410
11. Wewnetrzne zyski ciepta [MJ] 47856
12. Wskaznik zapotrzebowania na ciepto (powierzchniowy) [MJ/m?] 255
13. Wskaznik zapotrzebowania na ciepto (objetosciowy) [MJ/m?3] 103
14. Wspodtczynnik A/V [1/m] 0,65
Segment C

Dane ogodline
1. Liczba kondygnaciji 3+ piwnice
2. Kubatura czesci ogrzewanej [m?] 4826
3. Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych [m?] 1953
4. Rodzaj systemu ogrzewania budynku centralne
5. Strefa klimatyczna 3
Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody zewnetrzne
l.p. Nazwa przegrody U[W/(m3K)]
1. Sz Sciana zewnetrzna 0,23

Std Stropodach 0,19
3. O Okno zewnetrzne 1,1




4. Dz Drzwi zewnetrzne 1,6
Charakterystyka cieplna budynku

1. Catkowita strata ciepta budynku [kW] 82,1

2. Strata ciepta przez przenikanie [kW] 37,2

3. Strata ciepta na wentylacje [kW] 449

4. Wskaznik cieplny budynku - powierzchniowy [W/m?] 42

5. Wskaznik cieplny budynku - kubaturowy [W/m3] 17

6. Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie [W/K] 966

7. Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje [W/K] 1156

8. Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta [W/K] 2122

9. Zapotrzebowanie na ciepto w sezonie grzewczym [MJ] 543367
10. Zyski od nastonecznienia [MJ] 180430
11. Wewnetrzne zyski ciepta [MJ] 40855
12. Wskaznik zapotrzebowania na ciepto (powierzchniowy) [MJ/m?] 278

13. Wskaznik zapotrzebowania na ciepto (objetosciowy) [MJ/m?3] 113

14. Wspotczynnik A/V [1/m] 0,68

Projektowana instalacja grzewcza, to instalacja wodna dwururowa z rozdziatem
dolnym.

Projektowane obcigzenie cieplne (do doboru grzejnikow) wynosi 250,9 kW, w
tym:

- segment A— 77,7 kW,

- segment B — 86,1 kW,

- segment C — 87,0 kW.

Parametry wody grzewczej w projektowanej instalacji: 90/70°C.

Kazdy z segmentow posiada wtasny wezet przytgczeniowy do miejskiej sieci
cieptowniczej.

Rozprowadzenie i podtgczenie sieci cieptowniczej do rozdzielaczy pozostaje bez
zmian.

Wg wskazan istniejgcych manometrow — cisnienie dyspozycyjne dla
poszczegoblnych obiegéw grzewczych bedzie zapewnione.

Gdyby, w trakcie realizacji inwestycji, okazato sie, ze wskazania manometrow nie

odzwierciedlajg stanu faktycznego i nie jest, w jakims$ obiegu, zapewnione
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ci$nienie dyspozycyjne — nalezy, przed odpowiednim rozdzielaczem zasilajgcym,
zamontowac elektroniczng pompe obiegowg pracujgcg w charakterystyce
statocisnieniowej.

Zainstalowanie pompy w segmencie A pocigga za sobg koniecznos$¢
zamontowania na odgatezieniu (zasilanie) dla ciepta technologicznego — zaworu
réwnowazgco pomiarowego (typu STAD) dla wyregulowania przeptywu.

W segmencie A zaprojektowano jeden obieg grzewczy, a w segmentach Bi C —
po dwa obiegi.

W instalacji zastosowano grzejniki dobrane tak, by ich wydajnos¢ pokryta straty
ciepta przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz zapotrzebowanie
ciepta na ogrzanie swiezego powietrza dla potrzeb niezbednej wentylaciji
grawitacyjne;j.

Rozprowadzenie czynnika grzewczego — rurami stalowymi Steelpres
cienkosciennymi. Rury wytwarzane sg ze stali taSmowej walcowanej na zimno
ocynkowanej na zewnatrz.

Wykonanie projektowanej instalacji musi by¢ poprzedzone demontazem
istniejgcej instalacji grzewczej oraz wykonaniem uzupetniajgcych przebi¢ w
przegrodach budowlanych.

Napetnianie i uzupetnianie ztadu — z sieci cieptownicze;j.

3.2. Grzejniki

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki konwekcyjne
zaworowe z zasilaniem dolnym. W tazienkach zaprojektowano grzejniki
tazienkowe drabinkowe.

Grzejniki wyposazone bedg w odpowietrzniki, podwaojne kurki kulowe i gtowice
termostatyczne z czujnikiem wbudowanym.

Montaz grzejnikow — zgodnie z instrukcjg producenta.

3.3. Przewody

W catej instalacji zastosowano rury stalowe Steelpres. Sg to precyzyjne,
cienkoscienne, wzdtuznie spawane przewody, zgodne z normg UNI PN-EN
10305-3.

Rury te wytwarzane sg ze stali taSmowej walcowanej na zimno, ocynkowanej na
zewnatrz.

Potgczenia rur — zaprasowane.



Potgczenia z armaturg — gwintowane.

Rury, tam, gdzie jest to mozliwe, nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 5%o w kierunku
odwodnienia.

Przewody mocowac do $cian lub stropéw uchwytami do rur zgodnie z
technologig i wytycznymi producenta rur.

Jako podpory przesuwne zastosowane bedag obejmy i uchwyty do rur wg
katalogu producenta.

Odstepy miedzy podporami ruchomymi:

-3,0 m dla Dz 40

-2,5m dla Dz 35,

-2,5 mdla Dz 28

-2,0 m dla Dz 22

-1,5mdlaDz 18

-1,5 mdla Dz 15.

Kompensacja wydtuzen odbywac sie bedzie w sposéb naturalny przy
wykorzystaniu zatomow.

Przewody prowadzone bedg po scianach lub pod stropem w piwnicach
segmentow B i C ( z reguty przez istniejgce otwory w Scianach) oraz czesciowo
pod stropem lub po $cianie nad podtogg parteru segmentu A.

W pomieszczeniach uzytkowych przewody poziome nalezy ostonic¢ np.: ptytami
GK.

Wszystkie przewody w piwnicach oraz w pomieszczeniach nieogrzewanych
nalezy zaizolowac otulinami termoizolacyjnymi np. THERMAPUR.

Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne
o Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej przewodu o co
najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowg i o co najmniej 1 cm przy
przejsciu przez strop. Tuleja powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody
pionowej o ok. 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna
wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg
ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie

i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.
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Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego stosowac obejmy
ognioochronne do przepustow instalacyjnych EIG0 np.: Hilti typ CP644

3.4. Regulacja

Regulacja hydrauliczna instalacji grzewczej odbywac sie bedzie poprzez
odpowiednie nastawy w przygrzejnikowych zaworach termostatycznych oraz w
zaworach réwnowazgco-pomiarowych TOUR & ANDERSSON typu STAD,
montowanych na przewodach zasilajgcych odgatezien (przy rozdzielaczach
segmentu A) i podejs¢ pod piony.

Nastawy zastosowanych zaworéw powinny by¢ wykonane po zakonczeniu
montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

3.5. Odpowietrzenie i odwodnienie

Odpowietrzenie projektowanej instalacji odbywac sie bedzie poprzez
automatyczne odpowietrzniki z zaworami stopowymi DN 15 zlokalizowane w
najwyzszych punktach instalacji i w miejscach zagrozonych zatorem
powietrznym.

Odwodnienie — przez zawory ze ztgczkg do weza DN 15 umieszczone w
najnizszych punktach instalaciji.

3.6. Proby cisnieniowe

Po wykonaniu catej instalacji nalezy dokonac jej ptukania i proby cisnieniowej
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
COBRTI Instal i wytycznymi producenta rur.

3.7. Zabezpieczenie antykorozyjne

Dtugoterminowa ekspozycja na wilgo¢ moze wywotac korozje zewnetrzng
komponentow systemu Steelpres.

Po pozytywnej prébie cisnieniowej, w pomieszczeniach wilgotnych, powinno sie
komponenty systemu Steelpres zabezpieczy¢ przed korozjg zewnetrzng:

* ostonami przeciwkorozyjnymi,

* materiatem izolacyjnym lub oktadzing o strukturze zamknietych komorek,

» powtokg antykorozyjna,

* lub farba.

- zgodnie z wytycznymi producenta rur.
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3.8. Zabezpieczenie termiczne
Po pozytywnej prébie cisnieniowej i po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru, nalezy przewody i armature zabezpieczyé
termicznie przez zastosowanie otulin termoizolacyjnych, np. THERMAPUR.
Grubosc¢ izolacji dla przewodéw:

1. o Srednicy wewnetrznej do 22 mm - 20 mm,

2. o srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm - 30 mm,

3. o Srednicy wewnetrznej od 35 do 100 - rowne Srednicy wewnetrznej
rury,

4. o srednicy wewnetrznej ponad 100 - 100 mm,

5. przewody i armatura przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania

przewodow - 1/2 wymagan z poz.1-4.

6. przewody utozone w podtodze 6mm.
Podane minimalne grubosci izolacji cieplnej dotyczg materiatéw o A=0,035
W/meK.
Przy zastosowaniu materiatéw o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta
nalezy odpowiednio skorygowac grubosc warstwy izolacyjnej.
Zakonhczenia izolacji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. Materiat izolacji powinien by¢ suchy, czysty i nieuszkodzony.
Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie sie ognia. Rurociggi powinny by¢ oznakowane wg kolorow
okreslajgcych media ptyngce nimi
Rozmieszczenie grzejnikow oraz trasy podtgczen pokazano na rzutach.
3.9. Wytyczne montazu
Przed rozpoczeciem montazu nalezy zdemontowac istniejgca instalacje.
Projektowane przewody prowadzi¢, w miare mozliwosci, ze spadkiem w kierunku
odwodnien, dostosowujgc sie jednoczes$nie do mozliwosci konstrukcyjnych
obiektu.
Wszystkie urzgdzenia montowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Wszystkie prace montazowe i odbiorowe wykonac¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych" (COBRTI Instal) i

wytycznymi producentédw zastosowanych materiatow i urzgdzen.
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Protokoty z badan, odbioréw i sprawdzen instalacji nalezy zachowac i po
zakonczeniu budowy przekazac Inwestorowi.

Wykonawca robét instalacyjnych w oparciu o materiaty dostarczone przez
producenta urzgdzen zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi bgdz
Wiascicielowi instrukcje eksploatacji projektowanej instalacji grzewczej, DTR
oraz swiadectwa dopuszczenia wyrobow budowlanych do stosowania w

budownictwie.
4. Elementy wentylacji

4.1. Wentylacja toalet w segmencie Al

W celu usprawnienia wentylacji toalet w segmencie Al oraz by zapobiec
przeptywowi zwrotnemu powietrza — projektuje sie wentylatory tazienkowe z
klapg zwrotng i z regulowanym opd6znieniem czasowym — zatgczane ze swiattem.
Wentylatory nalezy zamontowaé na przewodach wentylacji wywiewnej

znajdujacych sie w toaletach.
5. Zagadnienia BHP i p.poz.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na budowie sprawuje
kierownik budowy (robét budowlanych). Wykonawca przed przystgpieniem do
wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié z nig pracownikoéw w zakresie
wykonywanych przez nich robaot.
Podczas wykonywania prac stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz do planu
BIOZ sporzgdzonego przez kierownika budowy.
Prace bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdét instalacyjno —
montazowych, jak réwniez montazowych AKPIA, powinny by¢ dozorowane i
wykonywane przez osoby posiadajgce kwalifikacje zgodnie Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.04.2003r w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce
sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci. (Dz. U. Nr 89, poz. 828).
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Rozruch i eksploatacja instalacji powinna nastgpi¢ po uprzednim opracowaniu

instrukcji eksploatacji.

6. Prace dodatkowe

6.1. Czes¢ budowlana
e \Wykonanie przebi¢ przez przegrody budowlane.
6.2. Czes¢ elektryczna
e Wykonanie zasilania elektrycznego wentylatoréw i pomp.
6.3. Czes¢ instalacyjna
e Demontaz istniejgcej instalacji grzewczej
Przed przystgpieniem do montazu projektowanej instalacji grzewczej nalezy
zdemontowac istniejgce grzejniki, piony oraz przewody poziome
rozprowadzajgce czynnik grzewczy i odpowietrzajgce instalacje.
W zakres demontazu wchodzg:
1. grzejniki zeliwne cztonowe o wys. 0,6 m w ilosci:
- do 8 czton6éw: segment A — 10 szt., segment B — 70 szt., segment C — 65 szt.,
- od 9 do 17 cztonéw: segment A — 30 szt., segment B — 25 szt., segment C —
25 szt.,
- od 18 do 23 cztondéw: segment A — 10 szt.,
2. grzejniki z rur ozebrowanych typu FAVIER, podwadjne o dtugosci srednio 2,0
m: segment A — 5 szt., segment B — 25 szt., segment C — 30 szt.,
3. piony swiecowe podwajne z rury stalowe DN 65 o dtugosci 1,5 m: segment B —
45 szt., segment C — 45 szt.,
4. rury stalowe czarne, Srednie izolowane watg szklang w ptaszczu gipsowo-
klejowym:
- DN 50: segment A — 20m, segment B — 30m, segment C — 80m,
- DN 40: segment A — 30m, segment B — 90m, segment C — 90m,
- DN 32: segment B — 130m, segment C — 80m,
- DN 25: segment B — 50m, segment C — 40m,
- DN 20: segment B — 80m, segment C — 40m,
- DN 15: segment A — 30m, segment B — 200m, segment C — 200m,
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5. rury stalowe czarne, $rednie bez izolacji:
- DN 15 : segment A — 550m, segment B — 500m, segment C — 550m,
- DN 10: segment A — 220m, segment B — 200m, segment C — 200m,
6. zbiorniki odpowietrzajgce o pojemnosci 10 dm?: segment A — 1 szt., segment

B — 1 szt., segment C — 1 szt.
7. Ogdlne uwagi dotyczqce realizacji inwestycji

1. Wykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego opracowania
obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepiséw BHP w odniesieniu
do wszystkich szczegotdw, ktore nie mogty by¢ omowione w projekcie.

2. Wszystkie prace demontazowe i montazowe nalezy wykonywac pod
nadzorem o0sob przeszkolonych i uprawnionych. Uzycie sprzetu moze
nastgpi¢ po absolutnym upewnieniu sie, ze zapewnione bedzie
bezpieczenstwo pracujgcych ludzi, za zgodg Inspektora Nadzoru Budowy.

3. Realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ wg wczesniej opracowanego i
zatwierdzonego harmonogramu prac.

4. Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy powinien:

e zapewnic¢ oznakowanie i wydzielenie terenu, na ktérym bedg prowadzone
prace,

e przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, informujac o ewentualnych
zagrozeniach,

e wskazac koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

e okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

5. Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby funkcjonalne urzgdzen i
instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

6. Wszystkie roboty montazowe wykonac zgodnie ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” (COBRTI Instal), oraz
wytycznymi i zaleceniami producentéw zastosowanych materiatow i
urzgdzen.

7. Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadacé:
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— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi
w Polsce normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenhstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskag

wprowadzong do zbioru norm polskich.

8. Producent wyrobow (urzadzen) ma obowigzek przedstawi¢ nabywcy w/w
Swiadectwa wprowadzenia wyrobow budowlanych do obrotu.

9. Instalacje powinien wykonywa¢ doswiadczony instalator przeszkolony
i posiadajgcy stosowne certyfikaty odnosnie technologii, w ktérej
wykonywana bedzie instalacja.

10. Urzgdzenia montowac zgodnie z zaleceniami producentow.

11.Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ narzuconych przez producenta oraz
wymagania polskich norm okresowych przeglgdéw urzadzen.

12.Oddanie urzgdzen do eksploatacji winno byé poprzedzone wykonaniem
rozruchu probnego.

13.Rozruch i eksploatacja instalacji powinna nastgpi¢ po uprzednim
opracowaniu, przez Wykonawce, instrukcji eksploataciji.

14.Ze wszystkich prob i pomiaréw nalezy sporzgdzi¢ protokoty, a ostateczne
przekazanie urzgdzen do eksploatacji moze nastgpi¢ po uzyskaniu
Swiadectwa lub zezwolenia na dopuszczenie do ruchu.

15. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagajg akceptaciji
projektanta. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia projektanta
z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt i przenosi te
odpowiedzialno$¢ na wykonawce.

16. Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodnic¢ z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego.

17.Niniejszy opis techniczny nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami, oraz

projektami budowlanymi pozostatych branz.
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B. CZESC MATERIALOWA

1. Zestawienie materiatow
UWAGA:

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiaty z
podaniem producenta nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady
Prawo Zaméwien Publicznych a zwtaszcza art 29 do 31.

Oznacza to, ze wykonawcy mogg zaproponowac inne niz wyszczegolnione w
dokumentacji rozwigzania z zachowaniem odpowiednich, rownowaznych
parametrow technicznych z zapewnieniem uzyskania wszystkich ewentualnie
wymaganych uzgodnien

Dla doboru zastosowanych urzgdzen wykonano niezbedne obliczenia.

Segment A

1. Rura Raccorderie Metalliche Steelpres (ze stali weglowej ocynkowana na
zewnatrz) z typowymi uchwytami montazowymi

1.1 15x1,2 385 m

1.2 18x1,2 65 m

1.3. [22x1,5 30 m

1.4. |28x1,5 190 m

1.5 35x1,5 10m

1.6. [42x15 10 m

2. Trojnik (Steelpres)

21. [15-15-15 32 szt.
2.2. |28-28-28 4 szt.

2.3. |42-42-42 2 szt.

24. |18-15-18 12 szt.
2.5. [22-15-22 4 szt.

2.6. |22-18-22 2 szt.

2.7. |28-15-28 30 szt.
2.8. [35-15-35 2 szt.

3. Kolano 45° (Steelpres)

3.1. [15-15 | 0k.10 szt.
4. Kolano 90° (Steelpres)

41. |[15-15 ok. 190 szt.
4.2. [18-18 ok. 40 szt.
4.3. |22-22 ok. 12 szt.
4.4. |28-28 ok. 84 szt.
45. [35-35 ok. 4 szt.
4.6. |42-42 ok. 10 szt.
5. Ztgczka redukcyjna (Steelpres)

51. [18-15 6 szt.

5.2. |22-18 4 szt.
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5.3. [28-15 4 szt.
54. [28-22 4 szt.
5.5. [35-28 2 szt.
5.6. [42-28 2 szt.
5.7. 142-35 2 szt.

6. Rura stalowa, czarna, srednia (PN EN 10255) z typowymi uchwytami
montazowymi w izolacji z maty kauczukowej Thermaflex

6.1. |DN 50 + izolacja gr. 55mm 5m
6.2. | DN 65 + izolacja gr. 70mm 10m
7. 1zolacja np.: THERMAPUR, A (40°) = 0,035W/mK

7.1. |Dz 15 x20mm 35m
7.2. |Dz 28 x 30mm 40 m
7.3. |Dz 36 x 30mm 10m
7.4. |Dz 44 x40mm 10m

8. Rozdzielacz, rura stalowa, czarna, srednia (PN EN 10255) z typowymi
uchwytami montazowymi w izolacji gr. 100mm (np. mata kauczukowa
Thermaflex)

8.1. |DN 100, | = 0,5m |2 kpl.

9. Zawor kulowy gwintowany

9.1. |DN 25 1 szt.
9.2. |DN 32 1 szt.
9.3. |DN40 2 szt.

10. Zawor spustowy kulowy gwintowany ze ztgczkg do weza

10.1. [DN 15 | ok. 2 szt.
11. Odpowietrznik z zaworem stopowym np.: Flexvent

11.1. [DN 15 | ok. 8 kpl.
12. Zawor rownowazgco-pomiarowy TOUR & ANDERSSON typ STAD

12.1. |DN 20 1 szt.
12.2. |[DN 25 1 szt.
12.3. |DN 40 1 szt.

13. Zawor termostatyczny nastawny Danfoss RA-N z glowicg termostatyczng
RA 2994

13.1. |DN 15 |1 kpl.
14. Zawdr grzejnikowy odcinajgcy prosty (bez nastawy) Danfoss RLV

14.1. |DN 15 |1 szt.
15. Gtowice VK

15.1. | Glowica termostatyczna do 013G0360 40 szt.

16. Grzejnik V&N COSMO zaworowe, z zestawem montazowym (wieszaki,
odpowietrznik, korek, podwdjny kurek kulowy do instalacji dwururowej)
— lewe zintegrowane

16.1.  |11KV/400 — 0,4m 2 kpl.
16.2. | 11KV/600 — 0,4m 1 kpl.
16.3. | 11KV/600 — 0,52m 1 kpl.
16.4. | 11KV/600 — 0,6m 1 kpl.
16.5. | 22KV/400 — 0,92m 2 kpl.
16.6. | 22KV/400 — 1,0m 3 kpl.
16.7. | 22KV/400 — 1,12m 2 kpl.
16.8. | 22KV/400 —1,2m 1 kpl.
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16.9. |22KV/400 —1,32m 2 kpl.
16.10. | 22KV/400 —1,4m 1 kpl.
16.11. |22KV/400 — 1,8m 1 kpl.
16.12. | 22KV/600 — 1,0m 1 kpl.
16.13. |22KV/900 — 0,72m 1 kpl.
16.14. | 22KV/900 —1,32m 1 kpl.
16.15. |33KV/400 — 2,2m 2 kpl.
16.16. | 33KV/900 — 0,52m 1 kpl.
16.17. | 33KV/900 —1,32m 2 kpl.

17. Grzejnik V&N COSMO zaworowe, z zestawem montazowym (wieszaki,
odpowietrznik, korek, podwdjny kurek kulowy do instalacji dwururowej)
— prawe zintegrowane

17.1. |11KV/600 — 0,4m 1 kpl.
17.2. | 22KV/400 — 0,4m 1 kpl.
17.3.  |22KV/400 — 0,8m 1 kpl.
17.4. | 22KV/400 — 0,92m 2 kpl.
17.5.  |22KV/400 — 1,2m 2 kpl.
17.6. | 22KV/400 — 1,32m 1 kpl.
17.7.  |22KV/400 — 1,6m 2 kpl.
17.8. | 22KV/400 — 1,8m 1 kpl.
17.9.  |22KV/400 — 2,2m 1 kpl.
17.10. |33KV/400 — 2,2m 2 kpl.
17.11. |33KV/900 — 1,12m 1 kpl.

18. Grzejnik V&N COSMO tazienkowe, z zestawem montazowym (wieszaki,
odpowietrznik, korek) — prawe niezintegrowane

18.1. |CosmoWave 700 — 0,4m |1 kpl.

19. Zestaw pompowy

19.1. |Pompa Wilo Stratos 25/1-10 PN6/10 (230V, 190W); 1 kpl.
G =2,5m%h, H = 40 kPa

19.2. [Zawodr zwrotny gwintowany DN 65 1 szt.

20. Opomiarowanie

20.1. |Manometr przemystowy KFM model 111.22, z rurka, 3 kpl.
kroccem, kurkiem, zakres pomiarowy 0 — 6 bar

20.2. | Termometr prosty z rurkg, kro¢cem, zakres pomiarowy 1 - | 2 kpl.
120°C

Segment B

1. Rura Raccorderie Metalliche Steelpres (ze stali weglowej ocynkowana na
zewnatrz) z typowymi uchwytami montazowymi

1.1. [15x1,2 1030 m
1.2. [18x1,2 80 m
1.3. [22x1,5 60 m
1.4. |28x1,5 170 m
1.5. [35x1,5 20m

2. Trojnik (Steelpres)

21. |[15-15-15 186 szt.
2.2. |28-28-28 4 szt.
2.3. |18-15-18 32 szt.
24 122-15-22 12 szt.
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2.5. [22-18-22 6 szt.

2.6. |28-15-28 28 szt.
2.7. |28-18-28 6 szt.

3. Kolano 90° (Steelpres)

3.1. [15-15 ok. 830 szt.
3.2. |18-18 ok. 45 szt.
3.3. [28-28 ok. 8 szt.
3.4. |35-35 ok. 10 szt.
4. Ztaczka redukcyjna (Steelpres)

41. [18-15 18 szt.
4.2. |22-15 2 szt.

42. |22-18 6 szt.

4.4. |28-22 8 szt.

45. |35-28 4 szt.

5. Rura stalowa, czarna, $rednia (PN EN 10255) z typowymi uchwytami
montazowymi w izolacji z maty kauczukowej Thermaflex

5.1. |DN 65 + izolacja gr. 70mm 10 m
6. Izolacja np.: THERMAPUR, A (40°) = 0,035W/mK

6.1. |[Dz 15 x 20mm 300 m
6.2. |Dz 18 x 20mm 80 m
6.3. |Dz 22 x 20mm 60 m
6.4. |Dz28 x 30mm 170 m
6.5. |Dz 36 x 30mm 20 m

7. Rozdzielacz, rura stalowa, czarna, srednia (PN EN 10255) z typowymi
uchwytami montazowymi w izolacji gr. 100mm (np. mata kauczukowa
Thermaflex)

7.1. DN 100, | = 0,5m |2 kpl.

8. Zawor kulowy gwintowany

8.1. |DN 15 36 szt.
8.2. |DN 25 8 szt.
8.3. |DN 32 4 szt.

9. Zawor spustowy kulowy gwintowany ze ztgczkg do weza

9.1. |[DN15 | ok. 2 szt.
10. Odpowietrznik z zaworem stopowym np.: Flexvent

10.1. |DN 15 | ok. 35 kpl.
11. Zawor réwnowazgco-pomiarowy TOUR & ANDERSSON typ STAD

11.1. |DN 15 36 szt.

12. Zawodr termostatyczny nastawny Danfoss RA-N z gtowicg termostatyczng
RA 2994

12.1. [DN 15 |41 kpl.
13. Zawor grzejnikowy odcinajgcy prosty (bez nastawy) Danfoss RLV

13.1. [DN 15 |41 szt.
14. Gtowice VK

14.1. | Glowica termostatyczna do 013G0360 98 szt.

15. Grzejnik V&N COSMO zaworowe, z zestawem montazowym (wieszaki,
odpowietrznik, korek, podwdjny kurek kulowy do instalacji dwururowej)
— lewe zintegrowane

15.1. [11KV/500 — 0,4m |3 kpl.
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15.2. | 11KV/500 — 0,52m 5 kpl.
15.3. | 11KV/500 — 0,6m 6 kpl.
15.4. | 11KV/500 - 0,72m 6 kpl.
15.5. | 11KV/500 — 0,8m 6 kpl.
15.6. | 11KV/500 — 0,92m 10 Kkpl.
15.7. |11KV/500 — 1,12m 4 kpl.
15.8.  |11KV/500 — 1,2m 1 kpl.
15.9. |21KV/500 - 0,92m 1 kpl.
15.10. |22KV/500 — 0,72m 1 kpl.
15.11. | 22KV/500 — 0,92m 1 kpl.
15.12. |22KV/900 — 0,92m 1 kpl.
15.13. | 33KV/500 — 1,0m 1 kpl.

16. Grzejnik V&N COSMO zaworowe, z zestawem montazowym (wieszaki,
odpowietrznik, korek, podwdjny kurek kulowy do instalacji dwururowej)
— prawe zintegrowane

16.1. | 11KV/500 — 0,4m 4 kpl.
16.2. | 11KV/500 — 0,52m 2 kpl.
16.3. | 11KV/500 — 0,6m 6 kpl.
16.4. | 11KV/500 — 0,72m 11 kpl.
16.5. | 11KV/500 — 0,8m 6 kpl.
16.6. | 11KV/500 — 0,92m 12 kpl.
16.7. | 11KV/500 — 1,0m 3 kpl.
16.8. | 11KV/500 — 1,12m 6 kpl.
16.9. | 11KV/500 —1,2m 1 kpl.
16.10. |22KV/500 — 0,6m 1 kpl.

17. Grzejnik V&N COSMO tazienkowe, z zestawem montazowym (wieszaki,
odpowietrznik, korek) — lewe niezintegrowane

17.1. |CosmoWave 1500 — 0,4m 8 kpl.
17.2. |CosmoWave 1500 — 0,5m 6 kpl.
17.3. | CosmoWave 1800 — 0,4m 3 kpl.
17.4. |CosmoWave 1800 — 0,5m 1 kpl.
17.5. |CosmoWave 1800 — 0,6m 2 kpl.

18. Grzejnik V&N COSMO tazienkowe, z zestawem montazowym (wieszaki,
odpowietrznik, korek) — prawe niezintegrowane

18.1. |CosmoWave 1500 — 0,4m 7 kpl.
18.2. | CosmoWave 1500 — 0,5m 4 kpl.
18.3. |CosmoWave 1500 — 0,6m 2 kpl.
18.4. |CosmoWave 1800 — 0,4m 3 kpl.
18.5. |CosmoWave 1800 — 0,5m 1 kpl.
18.6. |CosmoWave 1800 — 0,6m 4 kpl.
19. Zestaw pompowy

19.1. |Pompa Wilo Stratos 25/1-10 PN6/10 (230V, 190W); 1 kpl.

G =2,7/m%h, H =20 kPa

19.2. [Zawodr zwrotny gwintowany DN 65 1 szt.
20. Opomiarowanie

20.1. |Manometr przemystowy KFM model 111.22, z rurka, 3 kpl.

kroccem, kurkiem, zakres pomiarowy 0 — 6 bar
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20.2. | Termometr prosty z rurka, kroccem, zakres pomiarowy 1 - | 2 kpl.
120°C
Segment C

1. Rura Raccorderie Metalliche Steelpres (ze stali weglowej ocynkowana na

zewnatrz) z typowymi uchwytami montazowymi

1.1. [15x1,2 1090 m
1.2 18x1,2 110 m
1.3. [22x1,5 110 m
14. [28x1,5 75m

1.5. [35x1,5 20 m

2. Trojnik (Steelpres)

21. [15-15-15 170 szt.
2.2. |28-28-28 4 szt.

2.3. [18-15-18 18 szt.
2.4. |22-15-22 30 szt.
2.5. [22-18-22 2 szt.

2.6. |28-15-28 18 szt.

3. Kolano 90° (Steelpres)

3.1. |15-15 ok. 850 szt.
3.2. [18-18 ok. 10 szt.
3.3. |22-22 ok. 6 szt.
3.4. |28-28 ok. 6 szt.
3.5. [35-35 ok. 10 szt.
4. Ztaczka redukcyjna (Steelpres)

41. [18-15 10 szt.
4.2. |22-18 8 szt.

4.3. |28-22 8 szt.

4.4. |35-28 4 szt.

5. Rura stalowa, czarna, srednia (PN EN 10255) z typowymi uchwytami

montazowymi w izolacji z maty kauczukowej Thermaflex

5.1. |DN 50 + izolacja gr. 60mm 10 m
6. Izolacja np.: THERMAPUR, A (40°) = 0,035W/mK

6.1. |Dz 15 x 20mm 350 m
6.2. |Dz18 x 20mm 110 m
6.3. |Dz 22 x 20mm 110 m
6.4. |Dz 28 x 30mm 75m
6.5. |Dz 36 x 30mm 20m

7. Rozdzielacz, rura stalowa, czarna, srednia (PN EN 10255) z typowymi
uchwytami montazowymi w izolacji gr. 100mm (np. mata kauczukowa

Thermaflex)

7.1. [DN 100, | = 0,5m |2 kpl.

8. Zawor kulowy gwintowany

8.1. |DN15 43 szt.
8.2. |DN 25 8 szt.
8.3. |DN32 4 szt.

9. Zawor spustowy kulowy gwintowany ze ztgczkg do weza

9.1. |DN15 | ok. 2 szt.

10. Odpowietrznik z zaworem stopowym np.: Flexvent
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10.1. |DN 15 | ok. 41 kpl.

11. Zawor réwnowazgco-pomiarowy TOUR & ANDERSSON typ STAD

11.1. |DN 15 39 szt.

12. Zawdr termostatyczny nastawny Danfoss RA-N z gtowicg termostatyczng
RA 2994

12.1. [DN 15 133 kpl.
13. Zawor grzejnikowy odcinajgcy prosty (bez nastawy) Danfoss RLV

13.1. [DN 15 33 szt.
14. Gtowice VK

14.1. | Glowica termostatyczna do 013G0360 190 szt.

15. Grzejnik V&N COSMO zaworowe, z zestawem montazowym (wieszaki,
odpowietrznik, korek, podwdjny kurek kulowy do instalacji dwururowej)
— lewe zintegrowane

15.1. | 11KV/500 — 0,52m 7 kpl.
15.2.  |11KV/500 — 0,6m 3 kpl.
15.3.  |11KV/500 - 0,72m 10 kpl.
15.4. |11KV/500 — 0,8m 4 kpl.
15.5. |11KV/500 - 0,92m 3 kpl.
15.6. | 11KV/500 — 1,0m 1 kpl.
15.7. | 11KV/500 —1,2m 2 kpl.
15.8.  |11KV/900 — 1,4m 1 kpl.
15.9. |21KV/500 - 0,72m 1 kpl.
15.10. |21KV/500 — 0,8m 2 kpl.
15.11. | 21KV/500 — 0,92m 5 kpl.
15.12. |21KV/500 — 1,0m 3 kpl.
15.13. |21KV/500 — 1,12m 2 kpl.
15.14. |22KV/500 — 0,92m 1 kpl.

16. Grzejnik V&N COSMO zaworowe, z zestawem montazowym (wieszaki,
odpowietrznik, korek, podwdjny kurek kulowy do instalacji dwururowej)
— prawe zintegrowane

16.1. | 11KV/500 — 0,52m 9 kpl.
16.2. | 11KV/500 — 0,6m 6 kpl.
16.3. | 11KV/500 — 0,72m 4 kpl.
16.4. | 11KV/500 — 0,8m 1 kpl.
16.5. | 11KV/500 — 0,92m 5 kpl.
16.6. | 11KV/500 — 1,0m 2 kpl.
16.7.  |11KV/500 — 1,12m 3 kpl.
16.8. | 11KV/500 —1,2m 1 kpl.
16.9. |21KV/500 — 0,8m 2 kpl.
16.10. |21KV/500 — 0,92m 4 kpl.
16.11. |21KV/500 — 1,0m 2 kpl.
16.12. |21KV/500 — 1,12m 2 kpl.
16.13. |22KV/500 — 0,6m 1 kpl.
16.14. | 22KV/500 — 0,92m 1 kpl.
16.15. | 22KV/900 — 0,92m 1 kpl.
16.16. | 33KV/500 — 0,92m 1 kpl.

17. Grzejnik V&N COSMO tazienkowe, z zestawem montazowym (wieszaki,
odpowietrznik, korek) — lewe niezintegrowane
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17.1. |CosmoWave 1500 — 0,4m 6 kpl.
17.2. |CosmoWave 1500 — 0,5m 5 kpl.
17.3. |CosmoWave 1500 — 0,6m 1 kpl.
17.4. |CosmoWave 1800 — 0,4m 7 kpl.
17.5. |CosmoWave 1800 — 0,5m 5 kpl.
17.6. |CosmoWave 1800 — 0,6m 1 kpl.

18. Grzejnik V&N COSMO tazienkowe, z zestawem montazowym (wieszaki,
odpowietrznik, korek) — prawe niezintegrowane

18.1. |CosmoWave 1500 — 0,4m 2 kpl.
18.2. | CosmoWave 1500 — 0,5m 2 kpl.
18.3. |CosmoWave 1500 — 0,6m 1 kpl.
18.4. |CosmoWave 1800 — 0,4m 1 kpl.
18.5. |CosmoWave 1800 — 0,5m 1 kpl.
18.6. |CosmoWave 1800 — 0,6m 1 kpl.
19. Zestaw pompowy

19.1. |Pompa Wilo Stratos 25/1-10 PN6/10 (230V, 190W); 1 kpl.

G =2,8m%h, H =20 kPa

19.2. [Zawodr zwrotny gwintowany DN 50 1 szt.
20. Opomiarowanie

20.1. |Manometr przemystowy KFM model 111.22, z rurka, 3 kpl.

kroccem, kurkiem, zakres pomiarowy 0 — 6 bar

20.2. | Termometr prosty z rurkg, kro¢cem, zakres pomiarowy 1 - | 2 kpl.
120°C

Elementy wentylacji

1. Toalety (1.8 Al, 1.9 Al)

1.1. | Wentylator fazienkowy Venture Industries z klapg zwrotng, z |3 szt.
regulowanym opd6znieniem czasowym typ SILENT 100 CRZ
(50m?/h, 25Pa, 230V, 10W)
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OSWIADCZENIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
DOMU POMOCY SPOLECZNEJ ,, PRZYJAZN” W TARNOWSKICH GORACH,
UL.WLOSKA 24

INSTALACJA GRZEWCZA | WENTYLACYJNA

INWESTOR : Powiat Tarnogorski, 42-600 Tarnowskie Gory ,ul.

Kartuszowiec 5

Zgodnie z art.20 usr.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. Nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z pézniejszymi zmianami) , niniejszym
oswiadczam , ze projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Jadwiga Doffek
Nr ewidencyjny uprawnien : 355/82

Nr na liscie cztonkéw Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa :
SLK/1S/9049/03

mgr inz. Wojciech Doffek
Nr ewidencyjny uprawnien : SLK/5086/PW0OS/13

Nr na liscie cztonkéw Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa :
SLK/1S/8528/14
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