obrébka blacharska

blacha stalowa powlekana gr. 0,6mm

powtoka organiczna na bazie poliuretanu

z dodatkiem poliulamidu gr. powtoki min. 4Qum.

POZOSTALA CZESC BUDYNKU SZKOLY - BEZ ZMIAN

INSTALACJE SANITARNE, ELEKTRYCZNE ORAZ PPOZ
NIE ULEGAJA ZMIANIE

obrébka blacharska
blacha stalowa powlekana gr. 0,6mm
powtoka organiczna na bazie poliuretanu

dodatkiem poliulamidu gr. powtoki min. 40um.
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* ptytki granitowe o wymiarach- :
40x40x2 cm © L .
. ’ 2xSBN 12
* wspornik tarasowy < nadproze 2xSBI 4 /—n adproze 2xS
* izolacja z papy, El 60 o
*chudy beton C8/10 gr.15cm — &
wykonane ze spadkiem 1% .
*podsypka piaskowa z piasku S S > .
$redniego zageszczona warstwowo ol ok o stnieiacet bodiogi 2 PCV: g i
do 1s=0,98 gr.46-53cm =) - Zerwanie 1stniejace) podtogi 2 ’ ~ @/ —- zerwanie istniejgcej podtogi o
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A i 1 N wykiadzina P,CV _Orloq 580-02 Bgton Jasny’; N - wyktadzina PCV "Orion 580402 Beton Jasr
! - warstwa wyréwnujaca i wygtadzajgca z zaprawy o .
samopoziomuiacei ar. 5 mm - warstwa wyréwnujaca i wygtadzajgca z za ©
istni P ) t 19r- dzki samopoziomujacej gr. 5 mm : HiFl=
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| PRZEKROJ B-B
| KOWALSK]
| PRACOWNIA PROJEKTOWA
- ] | KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.
Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin
-0,02=94.11 m n.p.m _ _ INWESTOR GMINA NOWE MIASTO NAD WARTA ’
> 1° Q/O'O% = 94.045m n.p.m 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA, UL. POZNAKISKA 14
———————————— ENES S OREKT PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W KLECE NA 7L OBEK
> T _ W ~ ADRES BUDOWY 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA, KLEKA DZ. NR 2218
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/ o ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | WYKONANIA 06.07.2023 1 pvsunk 1:50 RYSUNKU S
* ptytki granitowe o wymiarach- ] R PODPIS DATAIYKONANA
= o
40x40x2 cm, ) - mgr. inz. arch. KINGA SZYMCZAK
| * wspornik tarasowy “Sciana oporowa 105 cm: BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ i ob0Rm sotonan bt
| * izolacja z papy, 1. prefabrykowane elementy typ L firmy Rekers Nrevid. 51IWPOKKI2020r
*chudy beton C8/10 gr.15cm lub réwnowazna;
| wykonane ze spadkiem 1° 2. Podsypka wyrownujgca piaskowo-cementowa _ ' PODPIS DATAIYKONAN
| “podsypka piaskowa z piasku ( stosunek piasku do cementu 4:1) gr. 5 cm SPRANDZAACY mr inz, arch. MAGDALENA GRALINSKA
| $redniego zageszczona warstwowo 3. Podbudowa z betonu podktadowego C16/ 20 gr. 15 cm; BRANEY ARCHITEKTONICINE bez otz w peciinobd arhikioniczne

do 1s=0,98 gr.46-53cm

4. Grunt nosny rodzimy

Nr ewid. 54/WPOKK/UpB/2011r.




