OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI/TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji — opracowania jest projekt przebudowy z rozbudowa czesci budynku
Zespotu Szkot w Klece na zlobek na dziatce nr 22/8 w miejscowosci Kleka 9, gmina Nowe
Miasto nad Warta.

Zgodnie z Uchwatg nr XLI1/312/2006 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartg z 25 pazdziernika
2006r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
potozonego w miejscowosci Kleka — gmina Nowe Miasto nad Wartg , oznaczony na rysunku

planu symbolem 5Uo.

Lokalizacja
Obiekt Przebudowa z rozbudowg czesci budynku Zespotu Szkét w
Klece na Ztobek
Dziatka nr ewidencyjny 22/8
Jednostka ewidencyjna 302503_2.0008.22/8
Obreb ewidencyjny Kleka
Gmina Nowe Miasto nad Wartg
Powiat Sredzki
Wojewodztwo Wielkopolskie
Inwestor
Nazwa Gmina Nowe Miasto nad Wartg
Adres Ul. Poznanska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartg
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPDOAROWANIA

| UKSZTALTOWANIA DZIALKI LUB TERENU

Istniejace zagospodarowanie dziatki lub terenu

Dziatka zabudowana przedmiotowym budynkiem oswiaty.

Istniejace uzbrojenie terenu




Istniejace  uzbrojenie - istniejace  przylacze gazowe, kanalizacji  deszczowej,

elektroenergetyczne, kanalizacji sanitarnej, wodociggowe.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtLKI LUB
TERENU:

— Inwestycja nie wprowadza nieoczyszczonych sciekéw do wod powierzchniowych, do gruntu,

w tym do dotdw kloacznych oraz nie tworzy i nie utrzymuje otwartych kanatéw
i zbiornikéw Sciekowych.

— Dostep do drogi publicznej - z istniejacej drogi publicznej o nr ewid. dziatki 25.

— Komunikacja po dziatce inwestycyjnej odbywac bedzie sie poprzez istniejgce i projektowane
dojécia/dojazdy, place i chodniki zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki/terenu.

— Stanowiska postojowe — istniejgce stanowiska postojowe.

— Uksztattowanie terenu - teren ptaski, zagospodarowany w czesci biologicznie czynnej trawa.
Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadza zmian w uksztattowaniu terenu.

— Usuwanie odpaddéw - odpady bedg sktadowane w sposdéb selektywny w pojemnikach
I usuwane zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami obowigzujacymi na
przedmiotowym terenie.

— Odprowadzenie $ciekdéw socjalno-bytowych — istniejgcym przytaczem o parametrach rury
PVC @200 do istniejace;j sieci kanalizacji sanitarnej o parametrach rury @200.

— Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych — istniejagcym przytaczem o parametrach
rury PCV @150 do istniejace;j sieci kanalizacji deszczowej o parametrach rury @250 .

— Zaopatrzenie w wode — istniejacym przytaczem wodociggowym o parametrach rury PE100
@40 z istniejacej sieci wodociggowej o parametrach rury @ 80.

— Zasilanie w energie elektryczng — istniejacym przytaczem o parametrach kabla YKY o
przekroju dobranym w projekcie technicznym z istniejacej sieci elektroenergetycznej.

— Zaopatrzenie w gaz ziemny - istniejacym przytaczem o parametrach rury @50 z istniejace;
sieci gazowej o parametrach rury J63.

— Zapotrzebowanie w ciepto — ogrzewanie gazowe.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:




Bilans terenu

Powi(erzz)chnia Udziat pg?centowy
m (]
Powierzchnia catkowita dziatki 12 334,00 100,0%
Powierzchnia zabudowy istniejacej szkoty 1644,53 13,33%
Powierzchnia zabudowy projektowana 9,41 0,08%
Pow. utwardzone (w tym drogi, place i chodniki ) 214791 17,41%
istniejace
Pow. utwardzone ( w tym drogi, place | chodniki) 66,80 0,54%
projektowane
Tereny zielone 8465,35 68,64%
5. INFORMACJE | DANE

Wody opadowe i roztopowe nie bedg odprowadzane na dziatki sgsiednie ani na pas
drogowy. Inwestycja nie powoduje zmiany naturalnego sptywu wod opadowych oraz
kierowania ich na teren sgsiedniej dziatki.

Projektowana inwestycja nie zmieni stanu wody na gruncie.

Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie bedzie ogranicza¢ dostepu do drogi publiczne;
dla innych dziatek, nie bedzie ogranicza¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tgcznosci dla innych dziatek.

Zabudowa i zagospodarowanie nie bedzie ogranicza¢ dostepu Swiatta dziennego do
pomieszczen na pobyt ludzi dla oséb trzecich.

Projektowana inwestycja nie bedzie wnosi¢ dodatkowych ucigzliwo$ci na tereny
sgsiadujace w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan.

tacznos¢ przewodowo lub bez przewodowo.

Ucigzliwo$ci dla Srodowiska powstate w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji nie bedq
wykraczac poza granice dziatek.

Inwestycja nie bedzie emitowac do powietrza zanieczyszczen o charakterze odorowym.
Inwestycja nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu do otoczenia.
Inwestycja nie narusza rownowagi przyrodniczej, nie utrudnia prowadzenia racjonalnej
gospodarki zasobami $rodowiska.

Na ewentualng wycinke drzew i krzewow nalezy uzyskac stosowne zezwolenie (nie dotyczy
drzew owocowych).

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg urzadzenia melioracyjne.

Na dziatce nie ma siedlisk ptakow.




Po zakonczeniu budowy teren nalezy uporzadkowac dojScia, dojazdy, chodniki
i place utwardzi¢, zagospodarowac tereny zielone, w tym adaptujac istniejaca zielen.

Dla projektowanego zamierzenia budowlanego nie wystepujq projektowane cechy
stwarzajace zagrozenie dla higieny i zdrowia uzytkownikdw. Projektowana przebudowa
czesci budynku Zespotu Szkét w Klece na Ztobek nie generuje ucigzliwych hatasow,
wibracji, zaktdcen elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczen wykraczajgcych
poza normy.

Dla inwestycji objetej opracowaniem nie okresla sie nakazéw, dopuszczen i ograniczen w
zabudowie i zagospodarowaniu terenu dotyczacych ochrony dziedzictwa kulturowego
| zabytkdw oraz dobr kultury wspotczesne;.

Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw: ustala si¢ obowigzek
uzgodnienie z wiasciwym organem stuzby ochrony zabytkow wszelkich prac ziemnych
zwigzanych z zagospodarowaniem lub zabudowaniem terenu przed uzyskaniem pozwolenia
na budowe, celem ustalenia zakresu prac archeologicznych, obowigzujacych inwestora.
Dziatka inwestycyjna nie jest wpisana do gminnej ewidencji zabytkow oraz zamierzenie
budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Dziatka inwestycyjna podlega archeologicznej ochronie konserwatorskie;.

Ewentualne znalezione w czasie realizacji inwestycji przedmioty mogace by¢ zabytkiem
archeologicznym nalezy zabezpieczy¢ i oznakowa¢ oraz zawiadomi¢ o znalezisku
witasciwego Konserwatora Zabytkow.

Dziatka nie lezy na terenach gorniczych.

Masy ziemne powstate z wykopow nalezy zagospodarowaé cze$ciowo na terenie dziatki
inwestycyjnej (niwelacja terenu) a nadmiar wywiez¢ i zesktadowa¢ w koncesjonowanych i
uprawnionych miejscach do przyjecia mas ziemnych, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z pdzn. zm.)

Planowana inwestycja nie kwalifikuje sie wg przepisdbw odrebnych jako przedsiewzigcie
mogace zawsze znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

Ustalenia dotyczace szczegolnych warunkow zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia

w ich uzytkowaniu:



» Zakazuje sie lokalizacji obiektow i przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, okreslonych w przepisach prawa ochrony srodowiska z wytaczeniem inwestycji
celu publicznego z zastrzezeniem pkt.2;

» Zakazuje sie lokalizowania wiez i anten telefonii komoérkowej;

» Zakazuje sie lokalizowania innych obiektow, jezeli ucigzliwosci z nimi zwigzane przenikajq
na teren nieruchomosci nalezacych do osob trzecich i sg w konflikcie z obecng lub
planowang funkcjg tych nieruchomosci;

» Przy projektowaniu obiektow budowlanych nalezy zapewni¢ ochrone ludnosci zgodnie z
wymogami obrony cywilnej okreslonymi przepisami szczegdinymi.

— Projektowane zagospodarowanie terenu zaprojektowano w sposéb umozliwiajacy
swobodne przemieszczanie sie 0s6b niepetnosprawnych, bez barier architektonicznych.

— Obnizenie poziomu wod gruntowych i odprowadzenie ich z wykopu, wymaga
odpowiedniego pozwolenia wodno prawnego.

— Projektowany sposob zagospodarowania nie ogranicza i nie umozliwia zgodnego
z prawem dysponowania sgsiednimi posesjami.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY

PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH

POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU
W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

— Dla przedmiotowej inwestycji droga pozarowa jest wymagana.

— Dla przedmiotowej inwestycji zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru jest

spetnione poprzez istniejgca sie¢ hydrantowa.
7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia

2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, niniejszy projekt podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

W mys$l przepisu §226 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( tj.: Dz.



U.z 2019r. poz. 1065) strefe pozarowg stanowi budynek albo jego czes¢ oddzielona od
innych budynkow lub innych czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego, o
ktérych mowa w §232 ust.4 .

Z budynku szkoty zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wyodrebniono na parterze
oddzielnq strefe pozarowa - ztobek, ktdrg zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1. Ztobek
zostat wydzielony od pozostatej czesci szkoty elementami oddzielenia pozarowego. W zwigzku
z tym pozostata czes¢ szkoty nie podlegata przebudowie i nie moze zostac przez to objeta
rygorem §2 ust.1.

Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnaciji:
Projektowana przebudowa czesci budynku Zespotu Szkét w Klece na ztobek stanowiacy

odrebna strefe pozarowa, zlokalizowang w budynku petnigcym funkcje szkoty
podstawowej — zakres przebudowy obejmuje tylko kondygnacje parteru.

= powierzchnia zabudowy catego budynku 1644,53 m?

=  wysokosé #10,15m

» liczba kondygnac;ji 2 kondygnacja nadziemne

Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposoéb
uzytkowania:

Budynek zaklasyfikowano z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania do kategorii

zagrozenia ludzi ZL 11l oraz ZL 1I. Budynek stuzyt bedzie dziatalnosci petnigcej funkcje
o$wiatowa.

Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy.

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla budynku niskiego (N) posiadajacego dwie
kondygnacje naziemne, zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il w cze$ci budynku
Zlokalizowanego na parterze oraz do kategorii ZL Il na pozostatych kondygnacjach
nadziemnych jest klasa ,D".

Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajagce ognia, a ich klasa odpornosci

ogniowej wynosi:

Dlaklasy ,D" :
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci|  giowna  |konstrukcja  [strop  [Sciana  [Sciana Przekrycie
pozarowej| konstrukcja dachu
budynku no$na
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zewnetrznalwewnetrzna dachu

1 2 3 4 5 6 7

,D” R30 (-) REI30  |EI30 () (-)

Wszystkie elementy budowlane spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej oraz
stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI 60 odpornoéci ogniowej z drzwiami w
klasie odpornosci ogniowej El 30.

Na granicy stref pozarowych projektuje sie pas z materiatéw niepalnych o klasie EI 60
odpornosci ogniowej o szeroko$ci co najmniej 2,0 m ocieplone wetng mineralna w klasie
odpornosci ogniowej REIG0.

Strop oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy strefg pozarowg ZL Il parter a ZL |l pietro
(istniejace przedszkole) o klasie REI 30 odporno$ci ogniowe;.

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego wykonane bedg z materiatow niepalnych.
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych wykonana bedzie co najmniej o klasie EI15
odpornosci ogniowe;.

Elementy oktadzin elewacyjnych bedg mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wynikajacy

z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej El 30.

W strefach pozarowych ZL Il i ZL Il stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow
i wyrobow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow
I wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

W pomieszczeniach w strefach pozarowych ZL Il stosowanie wyktadzin podtogowych fatwo
zapalnych jest zabronione.

Sciana zewnetrzna REI30, w pasie migdzykondygnacyjnym o wysokosci 0,8m;

Zagrozenie wybuchem w tym informacje dotyczace pomieszczen zagrozonych
wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej
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W obiekcie oraz w przestrzeni zewnetrznej wokdt obiektu nie przewiduje sie materiatow
mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe, tak wiec brak jest stref zagrozenia wybuchem.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz
parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne

- Od budynku niemieszkalnego na dziatce nr 9236/11 — 60,42 m;

- Od budynku niemieszkalnego na dziatce nr 22/1- 86,24 m.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip
ratowniczych:

a) droga pozarowa jest wymagana;

b) droge pozarowg stanowi utwardzona droga znajdujaca sie z przodu istniejacego budynku
szkoty podstawowej.( Droge przedstawiono na planie zagospodarowania terenu). Wyjscie ze
Ztobka znajduje sie w odlegtosci nie wigkszej niz 30,0m od drogi. Od wyj$cia z obiektu do drogi
zaprojektowano bezpieczne utwardzone dojsScia o szerokosci min. 1,50m.

Zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci
wody do celéw przeciwpozarowych, urzadzen i innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrédet wody do celéw
przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody
oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych:

a) wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego gaszenia

pozaru wynosi co najmniej 10dm3/s; wymog w powyzszym zakresie jest spetniony poprzez
istniejgca sie¢ hydrantowa.
b) Inne rozwigzania nie sg wymagane

Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢
pkt 1 lub ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym :

Nie dotyczy.

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Biorac pod uwage zabudowe i sposob zagospodarowania terenu na dziatkach sasiednich wraz

z mozliwoscig potencjalnej ich zabudowy przy okreslaniu obszaru oddziatywania uwzgledniono
nastepujgce przepisy prawa:

-Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm. );
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-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1679)

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U.

2022 poz. 1620 ze zmianami);

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 nr 124, poz.

1030);

-Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470);

-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
1999r. Nr 43, poz.430 z p6zn. zm.);

Szczegobtowa podstawa
prawna

Okreslenie
wystepowania badz nie
obszaru oddziatywania

WYJASNIENIE

Granice dziatek wg
uzytkowania
§12,271,272,273 - WT

OBSZAR
ODDZIALYWANIA
NIE WYSTEPUJE

Obszar oddziatywania inwestycji nie
wystepuje, poniewaz odlegtos¢ budynku od
granic dziatki jest wieksza niz potowa
wysokosci budynku.

Uj§%c1|a_ v\\,/\;).lc_iy NIE DOTYCZY Nie wystepuje na analizowanym obszarze.
Zbiorniki bezodptywowe
na nieczystosci ciekte BRAK ODDZIALYWANIA |  Nie wystepuje na analizowanym obszarze
§36 - WT
Przydomowa lblqlo.glc’z na NIE DOTYCZY Nie wystepuje na analizowanym obszarze.
oczyszczalnia Sciekow
, Projektowana inwestycja bedzie korzystac z
Smietniki BRAK ODDZIALYWANIA istniejacych miejsc grpmadzema odpaddw
§23 - WT statych- wszystkie normy prawne
zachowane.
Miejsca postojowe BRAK ODDZIALYWANIA Istmgjqce stanOW|sI§a postOJo_we, .
§19,20 - WT zlokalizowane zgodnie z przepisami
Nastonecznienie BRAK ODDZIALYWANIA warunek spetniony

§60 - WT
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Péﬁ%ﬂa”"fv'}'e BRAK ODDZIALYWANIA warunek spefniony
Nie wptywa negatywnie na zabudowe oraz
Emisja hatasu BRAK ODDZIALYWANIA |  dziatki sasiednie, poniewaz nie wykracza
poza ustawowe normy
Promieniowanie
elektromagnetyczne Nie wptywa negatywnie na zabudowe oraz
0 ) BRAK ODDZIALYWANIA |  dziatki sasiednie, poniewaz nie wykracza
chrona powietrza
poza ustawowe normy
Inne emisje
Odlegtosci od drogi
art. 43 - Ustawa z dnia OBSZAR Zachowano minimalng odlegto$¢ zabudowy
21 marca 1985 o drogach ODDZIALYWANIA od dziatek drogowych
publicznych (Dz. U. z WYSTEPUJE
2020 r., poz. 470);

Dokonana analiza obszaru oddziatywania obiektu na dziatki sasiednie wskazuje, ze wystepuje

on na dziatce objetej inwestycja tj. dz. nr 22/8.

mgr inz. arch. KINGA SZYMCZAK
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektoniczne)
upr. nr ST/WPOKK/2020

magr inz. arch. MAGDALENA GRALINSKA

OPRACOWALI:

mgr inz. MARCIN WOZNIAK
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
wspecjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych,wodociggowych i kanalizacyjnych
upr.nr.WKP/0250/PO0OS/05

mgr inz. PRZEMYStAW FATYGA

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej.
Nr ewid. 54/WPOKK/UpB/2011

specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen
nr ewid. WKP/O430/POOE/22|
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