——

tAD | BGK

]
Zatgcznik nr 10

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest modernizacja zabytkowego budynku starej szkoty
podstawowej w Brodnicy, obecnie petnigcego funkcje Biblioteki Publicznej Gminy Brodnica.

Zakres zamowienia:
- rozbiorka pieca kaflowego,
- renowacja $cian (pom.1, 3, 4, 6, 8, 10)
- renowacja $cian strychu (pom.2, 5, 7, 9)
- renowacja sufitéw (pom.1, 3, 4, 6, 8, 10)
- renowacja drzwi i wymiana progu
- renowacja posadzki drewnianej (pom. 3, 4, 6, 8, 10)
- renowacja posadzki drewnianej strychu (pom.2, 5, 7, 9)
- renowacja schodéw drewnianych i podestéw
- instalacja elektryczna (prace demontazowe, rozbudowa istniejgcej
rozdzielnicy, trasa kablowa/przebicia przez sciany i strop/bruzdowanie,
instalacja oswietleniowa, instalacja gniazd wtykowych, grzejniki elektryczne,
badania/pomiary instalacji,
- instalacja centralnego ogrzewania (prace demontazowe).

Roboty obejmuija:

1. Roboty rozbiérkowe:
Rozbiérka pieca kaflowego w pom. 10 wraz z wywozem i utylizacjg gruzu.

2. Renowacja $cian w pomieszczeniach (o nr. 1, 3, 4, 6, 8, 10):

Sg to pomieszczenia zasadnicze w ktdrych ze scian nalezy usung¢ starg farbe,
zagruntowac powierzchnie, wyprostowac do pionu Sciany zaprawg tynkarska,
przeszpachlowac powierzchnie scian, ponownie zagruntowac bezposrednio przed
malowaniem, dwukrotnie pomalowac¢ farbg emulsyjng do wnetrz.

3. Renowacja $cian strychu pomieszczenia (o nr 2, 5, 7, 9):

Sg to pomieszczenia wylgcznie techniczne w ktérych nie ma takiego wymogu

jakoéciowego jak w pomieszczeniach zasadniczych. Prace polegajg na "odswiezeniu scian".
Sciany nalezy oczysci¢ z zabrudzenia (kurzu, pajeczyn), uzupetnié ubytki,

zagruntowac i dwukrotnie pomalowac farbg emulsyjng do wnetrz.

4. Renowacja sufitbw w pomieszczeniach (o nr 1, 3, 4, 6, 8, 10):

Pom. nr 1 to klatka schodowa (bez sufitu podwieszanego), nalezy usuna¢ starg farbe, w
pozostatych pomieszczeniach 3, 4, 6, 8, 10 nalezy wykonac sufit podwieszany, ktory nastepnie
nalezy zagruntowac, przeszpachlowac, zagruntowac i dwukrotnie pomalowac farbg emulsyjng
do wnetrz. Obecnie na suficie jest wykonany tynk na czcinie mocowanej do deskowania. Ze
wzgledéw budzetowych zaplanowano pozostawienie istniejgcych warstw sufitu bez ich
demontazu. Podczas montaz sufitu podwieszanego zaleca sie zlokalizowanie belek nosnych
do ktoérych od spodu nalezy wkretami przymocowaé(przechodzgc przez istniejgce warstwy)
bezposrednio stelaz lub posrednio poprzez zawiesia, sufit podwieszany z ptyt g-k.
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5. Renowacja drzwi i wymiana progow:

Na poddaszu jest 9 szt. drzwi do renowacji wraz z progami. Drzwi nalezy oczyscic, zeskrobac
warstwy farby, uzupeini¢ ubytki drewna w drzwiach, uzupeti¢ i naprawi¢ klamki
w drzwiach, drzwi zagruntowa¢ i pomalowaé farbg olejng. Progi nalezy wykonaé nowe
dostosowujgc ich poziom do nowej drewnianej posadzki.

6. Renowacja posadzki drewnianej w pomieszczeniach (o nr. 3, 4, 6, 8, 10):

Istniejgce posadzki drewniane nalezy zdemontowa¢ wraz z wywozem drewna i jego
utylizacjg. Na istniejgce belki konstrukcyjne nalezy nabi¢ odpowiednie taty w celu

uzyskania jednolitego poziomu pod nowg posadzke drewniang. Nastepnie nalezy utozy¢ nowe
deski tak aby poziom nowej posadzki byt jednakowy z poziomem remontowanych podestow
klatki schodowej. Nowag drewniang posadzke nalezy odpowiednio zagruntowaé
i polakierowaé. Wokoto $cian w pomieszczeniach nalezy wykonaé drewniane listwy
cokotowe ktére rowniez nalezy zagruntowac i polakierowad.

7. Renowacja posadzki drewnianej w pom. strychu (o nr 2, 5, 7, 9):

Sg to pomieszczenia wylgcznie techniczne dlatego ze wzgledéw budzetowych

przewidziano tylko ich renowacje i wymiane jedynie uszkodzonych pojedynczych desek
posadzki. Renowacja istniejgcych posadzek z desek ma polega¢ na ich oczyszczeniu z brudu
i zagruntowaniu z pomalowaniem lub polakierowaniem.

8. Renowacja schoddéw drewnianych:

Zatozono zachowanie istniejgcych schodéw drewnianych wraz z podestami. Renowacja ma
polegac na natozeniu na istniejgce stopnie i podesty nowej warstwy z desek w taki sposob aby
z istniejgcg warstwg tworzyty jeden monolit i wizualnie nie byto widac¢, Ze sktadaja
sie z dwoch warstw desek. Istniejgce balustrady stalowe nalezy zdemontowaé wywiesc
i zutylizowac, a w ich miejsce wykona¢ nowe balustrady drewniane o prostym wzorze. Przy
Scianach nalezy odtworzy¢ nowe listwy cokotowe.

9. Instalacja elektryczna:

Przewidziano demontaz widocznych elementéw starej instalacji elektrycznej tj. opraw,
tacznikbéw, gniazd itp. Nalezy rozprowadzi¢é nowg instalacje elektryczng pod oprawy
o$wietleniowe, gniazda, grzejniki elektryczne. Nowg instalacje nalezy wpigé do istniejacej
rozdzielnicy zlokalizowanej na pierwszym pietrze klatki schodowej. Nowg rozdzielnice nalezy
rozbudowa¢ o nowe obwody (istniejgca rozdzielnica posiada miejsce do dotozenia nowych
obwodow).

10. Instalacja centralnego ogrzewania:
Nalezy zdemontowaC pozostatosci po istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania tj. dwa
grzejniki i elementy rur stalowych.



