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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Miedzyrzec Podlaski, 19.08.2024 r.

OSWIADCZENIE

DZIALAJAC ZGODNIE Z TRESCIA ART. 34 UST. 3D PKT. 3 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994r. - PRAWO
BUDOWLANE OSWIADCZAM, ZE PROJEKT TECHNICZNY /roboty ogélnobudowlane/:

NAZWA: Roboty budowlane - dostosowanie pomieszczen do specjalnych potrzeb
edukacyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w m. Rudniki w ramach
projektu pn. ,Programy rozwojowe dla szk6l w gminie Miedzyrzec

Podlaski”
INWESTOR: GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI
ul. Warszawska 20, 21-560 Miedzyrzec Podlaski
LOKALIZACJA: gmina Miedzyrzec Podl., identyfikator dzialki: 060110_2.0023.65/1

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNE] I JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU, JAKIEMU MA SLUZYC

Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
; ) LUB/0099/PBKb/19
Propktant. mgr inz. Grzegorz Pekala /w specja/lnoéci /
(branza budowlana) K : .
onstrukcyjno-budowlanej

Zgodnie z art. 12 ust. 7a Prawa budowlanego — wymogu w zakresie przekfadania zaswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 7, nie

stosuje sie w stosunku do 0s6b wpisanych do centralnego rejestru 0s6b posiadajgcych uprawnienia budowlane.
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2. KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

FLUBELSKA
- OKREGOWA
h; | 2 B A
INZYMIEROW Lublin, dnia 4 ceerwea 20019
BUDOWNICTWA

LOHB.OKE. 7131402019

DECYZJA

M podsiawic art. 24 wst, | pht I gswy @ deda 15 grudaia 2000 ¢ o semoregdach sawodowych archisekidw omz inpymiendw hudowmictwa
(g DELUL 2 2006 &, poe. [T28 7 pdim, o) d e 12 wed, I wsde 3. arl, 12 wst de pha 1, art. 14 wst. | pht 2 ez art, 150 ot 1§ 4 ustmwy
£ dnia 7 lipea 1794 1. Prawo budowlame (0 Dell ¢ X018 £ poe 1202 ¥ pain. om.), po ustalenin, e rostaly speinione waruski w zaknesie
prrypoiowania mwodowepe o pe dhodeniu cpeamim m eprrwnionin bodowlane 2 wymikiem pazyiywnym

Pan Grzegorz PEKALA

MEAEISIEr intynier
ur, dria 2 wrzedma 1981 r, w Migdevraecu Podlaskim

OIFEY e

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0099/PBKb/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanef

UZASADNIENIE

W gk x mwzglednieniem w cobobed dxdunias sirony, na podstosie an, 107 § 4 Kopaiig, Del, @ F00H £ poe 2096 ¢ plin, em.) edsiguge
g od uzasadmenda decyeji. Zakres nadamych aprmwmnaen budowlanych wearans ma adwrocie degyei

Pouceenie :

O minsegjre) decyz)i shdy odwlanie do KEmjowe) Komisgi Kwalifkacying Polskial Irby Ingsmieriw Budowmictwas w Wamszswie, @
poiredniciwem Chorggowej Komisji Kwalifikocyjnej Lubelskieg Okrggowe Bby Indymiento Budowmictwn w termime 14 dnl od dity jof
dargerrnan. Zgodmie ¢ rescin art, 127 astawy Kodeks postgpowansa adniinéstmoyinego

i1 W mmdkgic biega termiou div widesienin odwolans stronn. mode wreec sig prown 3o wniesiends cdwolania. wobec organa ndmisisrss
publicane. kidry wdal decyaie,

§ 2. Z dniem dorgcrenin orgrrowi sdmindgimeyi publicene] cdwiadcrenin o arreceeniu aig prawa do wolesdenss odwolanda prece ostainsy 2e
s postcpowamia, decyein snpe sl colabocang | prawomocna

W preypadky dhsbenia preer stoong ofwisdczenia o mwecreniv sig prawa do odwirlinie od decyeil (okreSionego w § 21 stioodo née
preysheguie prawe dis adwolaniz =52 ani skarg de aplu admvinistmcypnege:

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Praewisdnicegca Calonek Catbomack
W (| /
\lJ-CQ__, flr = --——,%— =
pruf. dr hab. ing. Anna Halicka dir ik, Sganistaw Plechawski ind. Jafise Froncevk

CRrrymmjn:

G:rl‘?m Greegore PERALA
ol Belladyny TRT)
21568 Miphrmyreer Podlnski
1. Olicrggown Rada Lubelskici
Cemgpoweg Ity Ingymiens Bodownecswn
1. GRawmy Inspekior Nodmomy Budowiancgn
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Grzegorz PEKALA

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 1 5, art. 13 wst. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, ninigjsze uprawnienia stanowia podstawe
do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanyvch
i sprawowania nadzoru autorskiego,

= sprawowania Kontroli technicene] nirzymania obiektow budowianveh.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i 4 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane w
gpecjalnogel konstrukeyvino-budowlane) bez ograniczen uprawniajg do:
— projektowania kenstrukeji obiektu,

sporzadzania projektu zagospodarowania deialki lub terenu, w zakresie tej
specjalnosci.

Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Precwodnicayc Calanek Calomek
)
R — -
prof. dr hab. inZ. Anna Halickn dring Stanistaw Plechowski ini Janusz Fronceyk
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-KGD-F19-SW4 *

Pan Grzegorz Stefan Pekala o numerze ewidencyjnym LUB/B0O/0052/11

adres zamieszkania ul. Sosnowa 4, 21-560 Miedzyrzec Podlaski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-16 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadezenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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| B. CZESC OPISOWA |

| 1. Podstawa opracowania |

1.1. Umowa Nr IN.271.25.2024.KB z dnia 05 lipca 2024 roku na opracowanie dokumentacji technicznych prac
ogoinobudowlanych prowadzonych w obrebie placéwek o$wiatowych na terenie Gminy Miedzyrzec Podlaski.

1.2. Wizja lokalna na podstawie, ktorej dokonano inwentaryzacji stanu istniejacego opracowywanych czesci budynku
Publicznej Szkoty Podstawowej w m. Rudniki.

1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zniejszymi zmianami).

1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225).

1.5. Model Dostepnej Szkoty.

| 2. Cel i zakres opracowania |

W zakresie opracowania znajduje si¢ budynek Szkoty Podstawowej w m. Rudniki 2, gmina Migdzyrzec Podlaski. Celem
niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej wg ponizszego zakresu:

= wykonanie podjazdu przy wejsciu gtdwnym do budynku,

= dostosowanie toalet do potrzeb OzN (dla dziewczat i chtopcow)

| 3. Opis stanu istniejacego

1. Schody zewnetrzne
= Zznajdujq sie bezposrednio przy wejsciu gtdbwnym do budynku szkoty podstawowej,
= wykonane sg z betonu, wykonczonego ptytkami ptytami z lastryko gr. 4cm, zapewniajagcym odpowiednig
przyczepno$¢ i odporno$¢ na warunki atmosferyczne,

= szerokos¢ stopni: schody spetniajg wymogi dotyczace szerokosci stopni, ktére wynosza 35 cm. To odpowiednia
szeroko$¢, zapewniajaca komfort i bezpieczenstwo uzytkownikom,

= po obu stronach schodéw zamontowane sg metalowe barierki. Barierki sg solidnie zamocowane, co zapewnia
bezpieczenstwo przy korzystaniu ze schoddéw,

= brak pochylni: Przy schodach zewnetrznych brak jest pochylni dla oséb niepetnosprawnych, co ogranicza
dostepnos¢ budynku dla oséb poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich lub majacych trudnosci z
poruszaniem sie.

Fot. nr 1 Schody zewnetrzne przy wejsciu gtéwnym
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2. Toalety dla dziewczat i chtopcow

Toalety sg zlokalizowane na parterze budynku, co teoretycznie utatwia dostep dla oséb ze specjalnymi potrzebami.
Jednak ze wzgledu na obecno$¢ schodow posrednich prowadzacych z poziomu wejscia gtéwnego na parter, dostep do
toalet staje sie trudny dla osdb poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich. Nawet jesli osoba skorzysta z pochyini przy
wejsciu gtownym, napotka na dodatkowe schody posrednie, ktére uniemozliwig jej swobodne dotarcie na parter. W
zwigzku z tym nalezy rozwazy¢ montaz platformy schodowej lub innego rozwigzania zapewniajacego komunikacje
pionowa, aby zlikwidowac te bariere i zapewni¢ petng dostepnos¢ budynku dla wszystkich uzytkownikow.

Toalety szkolne dla dziewczat i chtopcdw nie spetniajg wymagan programu ,Dostepna szkota”. Wydzielone ustepy sg
zbyt mate, o wymiarach ~87x107 cm, podczas gdy minimalne wymiary powinny wynosi¢ 100x120 cm. Dodatkowo, drzwi
wejsciowe do wydzielonych ustepéw majg szerokosci ~60 cm. W istniejacych ustepach znajdujq sie réwniez umywalki,
co jest niezgodne z przepisami, poniewaz pomieszczenie z umywalkami powinno by¢é wydzielone przedsionkiem na
petng wysokos¢. W takim przedsionku mogtyby by¢ instalowane tylko umywalki, co zapewnitoby odpowiednig
prywatno$¢ i higiene.

Pod wzgledem estetycznym toalety wydajq sie by¢ utrzymane w dobrym stanie, jednak widoczny brak spetniania
podstawowych wymogdw funkcjonalnych znaczaco obniza ich jako$¢ uzytkowa. Warto zwréci¢ uwage na konieczno$¢
dostosowania toalet do obowigzujacych przepiséw, co poprawitoby komfort i bezpieczenstwo uzytkownikow, szczegoinie
tych o ograniczonej mobilnosci.

Toaleta dziewczat: Toaleta chtopcow:
Powierzchnia uzytkowa — 10,70 m?2 Powierzchnia uzytkowa — 8,72 m?2
Wysokos¢ — 3,18 m Wysokos¢ — 3,18 m

4. Pochylnia zewnetrzna

Zakres projektowanych prac obejmuje budowe pochylni dla osob niepetnosprawnych oraz oznaczenie wejscia do
budynku — w zakresie remontu przewiduije sie rozbidrke istniejacej opaski z kostki betonowe;.

| 4.1. Przygotowanie terenu |

Zebranie warstwy kostki i ztozenie go na pryzme sktadowg na terenie dziatki. W ramach prac przygotowawczych
przewiduje sie réwniez zabezpieczenie terenu budowy poprzez wykonanie ogrodzenia tymczasowego przed dostepem
0s6b trzecich oraz uczniéw. Zabezpieczenie elementow infrastruktury techniczne;.

Nastepnie nalezy wytyczenie lokalizacji murkow krawedziowych, zdjecie istniejgcej nawierzchni oraz warstwy humusu w
obszarze przewidywanych prac ziemnych (wykopy, nasypy) i odwiezienie go na sktadowisko. Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

| 4.2. Krawedzie bezpieczenstwa z murkéw zewnetrznych z bloczkéw betonowych |

- wykonanie taw fundamentowych o wymiarach 25x25cm z betonu C15/20 i gtebokosci ponizej 1,0 ppt. zbrojony
zbrojeniem rozproszonym w ilosci 25 kg/m?.

— murek nalezy wykona¢ z bloczkow betonowych klasy min. 10MPa o wym. 12x24x38cm murowanych pionowo,
ocieplonych styropianem fasadowym EPS70 gr. 3,0cm, a nastepnie wykoriczony tynkiem mozaikowym w kolorze
zblizonym do istniejacych cokotéw budynku.

—  ukiad pochylini zgodnie z wymiarami na rysunku A-04

| 4.3. Nawierzchnie - pochylnia dla niepetnosprawnych |

W projekcie przewidziano nawierzchnie o uktadzie pokazanym w czesci rysunkowej A-04. Szerokosci pochylni wynosi
125¢m pomiedzy murkami bezpieczenstwa z bloczkdw fundamentowych. Chodniki nalezy wykona¢ z kostki betonowe;j
prostokatnej grubosci 6 cm w kolorze jasnym szarym — dostosowanej kolorystycznie do istniejgcej nawierzchni.

Zaprojektowano nastepujace warstwy:
= warstwa $cieralna z kostki betonowej w kolorze jasnoszarym, prostokatnej, fazowanej o grubosci 6 cm,
= warstwa podsypki cementowo-piaskowej grubosci 4 cm - frakcja ziaren 0.5 — 2.0 mm,
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= podbudowa z suchego betonu grubosci min. 10cm o wytrzymato$ci min. Rm=5,0 MPa (beton, wifasciwosci,
produkcja, zgodno$¢ wg normy PN-EN 206:2016)

= warstwa podbudowy z kruszywa frakcji 0-31,5mm

= grunt rodzimy stabilizowany mechaniczne
Przed pochylnig dla niepetnosprawnych zaprojektowano pas bezpieczenstwa z kostki betonowej o szerokosci 80cm —
kolor zotty. Wykonanie podbudowy jak wyzej.
Nalezy stosowaC kostki betonowe niefazowane, ktéra ma ptaskg powierzchnig, co zapewnia stabilno$¢ dla osob
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich, a takze 0s6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Na poczatku i na koficu pochylini nalezy zastosowac ptyty fakturowane typu B1 — w kolorze niebieskim.
Typ B. Oznaczenia ostrzegawcze (bezpieczenstwa)®:

B1 —  scigte kopulki®,
B2 — sciete stozki™.

I0- 40 cm — srednica gdrnej czesci rowna
# s - S0-60% drednicy podstawy
. P ) e, B1
b= . 1 B2 :
I b ; o
- s,
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Ryc. nr 1 Faktura bezpieczenstwa (typ B) tzw. B1 ,$ciete koputki”, B2 ,$ciete stozki”

| 4.4. Balustrada z pochwytami — pochylnia dla niepetnosprawnych |

Balustrady nalezy wykonac z profili zamknietych. Wszystkie elementy nalezy ocynkowac. Wszystkie krawedzie wykonaé
jako nieostre (wygtadzi¢). Przed wykonaniem prac wykona¢ rysunki warsztatowe.

Stupki mocowane do palisady betonowej przy uzyciu kotew chemicznych, stupki z @42.4mm, do stupkéw nalezy
zamontowaC poprzez spawanie i szlifowanie pochwyty stalowe @42.4mm na dwoch wysokosciach, dla oséb
niepetnosprawnych na wysoko$ci 75¢cm oraz 90cm liczac od ptaszczyzny ruchu. Pochwyty mocowane z dwéch stron, z
do stupkéw balustrady. Pochwyty nalezy przedtuzy¢ o 30cm przed poczatkiem i koicem pochyini.

Uwaga: Wszystkie elementy stalowe nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Potaczenia wykonac jako
spawane szlifowane na gtadko bez zacie¢ i odpryskow, potaczenie powierzchni pochwytu musza ptynnie przechodzié na
powierzchnie np. wyoblen i etc. Zagiecia oraz wytugowania o zewnetrznym promieniu 10-15¢m (do ustalenia w trakcie
prac). Wspornik poreczy wykonac jako stalowy spawany, pret mocujacy do stupka oraz $ciany $rednicy ok. 16mm w
ksztatcie litery ,L”.

| 5. Toalety dla potrzeb OzN (dla dziewczat i chtopcéw) |

| 5.1. Remont posadzek |

Posadzki z ptytek nalezy sku¢ wraz z warstwg kleju. Istniejaca wylewke cementowa nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen
(odkurzy¢ i odpyli¢) wyréwna¢ oraz usung¢ fragmenty luzne i odspajajace sie. Nastepnie przyklejac ptytki, zaczynajac
uktada¢ od miejsca widocznych na wprost wejs¢, postepujac zgodnie z instrukcjg producenta kleju. Stosowaé plytki
kalibrowane, rektyfikowane z ostrgq krawedzia, aby mozna byto uzyska¢ powierzchnie najbardziej zwarty, z jak
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najwezsza fuga. Plytki uktada¢ ze spoing jak najmniejsza. Po utwardzeniu spoinowa¢ spoing silikonowg w kolorze
identycznym z kolorem plytek.

Wykaz robot przy remoncie posadzek:
= skucie istniejacych ptytek,
= uprzatniecie i wywiezienie gruzu,
= wykucie i zdemontowanie tych elementéw i odcinkéw instalacji wod-kan, ktére nie bedg wykorzystanie,

= skucie fragmentéw posadzki pod nowe odcinki instalacji wodno-kanalizacyjnej, w szczegdlnosci kanalizacji
sanitarnej podposadzkowej,

= wykonanie nowych podjes¢ instalacyjnych,

= zabetonowanie bruzd powstatych po wykuciu starej instalacji

= wyréwnanie istniejgcego podioza np. masg samopoziomujaca,

= ukfadanie plytek,

= spoinowanie

= zastosowanie masy elastycznej oddzielajacej rézne rodzaje posadzek na wejsciu do tazienki (nalezy pamietaé
o kierunku otwierania drzwi, aby faczenie posadzek znalazto si¢ pod skrzydiem drzwiowym)

| 5.2. Remont $cian wewnetrznych |

Nalezy zdemontowa¢ urzadzenia sanitarne i trwate wyposazenie tazienek. Wyburzy¢ scianki wydzielajace ustepy oraz
$cianke wydzielajacg przedsionek z umywalkami od toalet. Istniejace ptytki ceramiczne nalezy sku¢. Gruz wynie$¢.
Wykona¢ $cianki w lekkiej suchej technologii, 0 gr. 8cm stosujac ruszt metalowych z profili oscieznicowych typu UAS0
oraz profile CW i UW dla wzmocnienia konstrukcji, oraz stosujac ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne. W celu
zapewnienia odpowiedniej izolacyjno$ci akustycznej nalezy $rodek $cian wypetni¢ wetng mineralng o min. 25 kg/m3. Ze
wzgledu na okreslone w przepisach wymogi dotyczace rozmiaréw kabin ustepowych nalezy zwréci¢ szczegoing uwage
na doktadne rozmierzenie potozenia $cian - zgodnie z cze$cig graficzng niniejszego opracowania. Stosowac ptytki
kalibrowane, rektyfikowane o ostrej krawedzi. Plytki uktada¢ zaczynajac od miejsca okreslonego w czesci graficznej,
postepujac zgodnie z instrukcjg producenta kleju. Ptytki uktadaé do lica” Sciany, tak, aby nie byto uskoku na koricu
ptytek, przy przejsciu na $ciane. Narozniki $cian z ptytkami wykonczy¢ ,ptytka do ptytki” szlifujgc brzegi ptytek po katem
45°, Po utozeniu spoinowa¢ dobierajac kolor jasny szary. Ewentualnie poziomy instalacji C.O. obudowa¢ ptytami GK
obnizonymi w stosunku do sufitu podwieszanego. Sptuczki podtynkowe nalezy zabudowa¢ podwdjng ptyta GK
wodoodporng. Stosowac profile stalowe. Laczenia ptyt zaszpachlowac, stosujac specjalna tasme spoinowa.

Ponadto w toaletach OzN nalezy wykonaé $cianke z ptyt HPL (kabiny sanitarne) gr. 12mm do wysoko$ci 200cm

Scianka systemowa jako wydzielenie kabiny dla OzN o wysokosci catkowitej 200cm, z plyt warstwowych w okleinie HPL
gr. 12mm, w kolorze RAL 7043, z drzwiami wyposazonymi w zamkopochwyt.

Wymiary: szerokos$¢ drzwi 80cm i 90cm ; dtugo$¢ catkowita wg rysunku A-02
Wykaz robét Sciany wewnetrzne oraz wydzielenia:
= rozbidrka $cian dziatowych,
= skucie istnigjgcych ptytek,
= uprzatniecie i wywiezienie gruzu,
= wykonanie nowych $cian dziatowych z ptyt GK,
= wykonanie nowych $cian z drzwiami z ptyt warstwowych HPL gr. 12mm
= obudowanie ptytami GK na profilach stalowych projektowane sptuczki podtynkowe,

= wykucie i zdemontowanie tych elementéw i odcinkdw instalacji wod-kan oraz elektrycznych, ktére nie bedg
wykorzystywane,

= wykonanie nowych bruzd pod piony instalacyjne wod-kan,

= wykonanie nowych podejs¢ instalacyjnych wod-kan oraz instalacji elektrycznych,
= wykonanie dokumentacji fotograficznej robot zanikowych,

= zabetonowanie bruzd powstatych po wykuciu starej instalacji oraz nowej,
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= ukfadanie ptytek na Scianach,
= spoinowanie
= montaz nowych drzwi.

| 5.3. Remont sufitow |

Sufity wykonac z ptyt GK, jako systemowe, bez widocznych potaczen (potaczenia szpachlowanie, szlifowane) na stelazu
pojedynczym, z profili stalowych. Nalezy zastosowac ptyty GK wodoodporne. taczenia plyt zaszpachlowa¢, stosujac
specjalng tasme spoinowg. Sufity nalezy przygotowa¢ pod malowanie, zagruntowa¢. Malowac farbg przeznaczong do
pomieszczen mokrych.

Wykaz robét przy remoncie sufitow:
= wykonanie instalacji o$wietleniowej (oprawy oswietleniowe),
= montaz stelazu pojedynczego z profili stalowych,
= montaz ptyt GK wodoodpornych,
= szpachlowanie i szlifowanie,
= przygotowanie podtoza pod malowanie,
= malowanie,
= montaz opraw o$wietleniowych

| 5.4. Wymiana drzwi |

A. Drzwi wejsciowe do toalet
Drzwi wejsciowe do toalet nalezy demontowac¢. Otwory nalezy poszerzy¢ zgodnie z wymiarami na rzutach.

Nalezy stosowa¢ nadproza strunobetonowe SBN 12cx12cm zbrojone podtuznie splotami 3#6,85 o wytrzymatosci
206MPa z betonu C40/50 — naproza uktada¢ na Scianie konstrukcyjnej ~44cm w ilosci min. 3 szt. nad otworami
drzwiowym, z minimalnym oparcie > 25cm.

Technologia wykonania robét:

1. Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ Sciane konstrukcyjng, na ktdrej wykonywane beda
poszerzenia otwordw, w tym celu nalezy zastosowaé kleszcze wykonane z ceownika ¢200 o dtugosci 400cm z obu stron
Sciany. Kleszcze bedg skrecane $rubami M12 kl. 8.8 w rozstawie co 20cm, ktore beda spetnia¢ funkcje przejecia sit
$ciskajacych i zapewniajacych tymczasowe podparcie dla $ciany podczas wykonywania robot.

2. Po zamontowaniu kleszczy, nalezy koniecznie podstemplowaé strop nad miejscem wykonywania otworéw, w celu
przejecia obcigzen ze stropdw i zabezpieczenia konstrukcji przed ewentualnym ostabieniem podczas rozbiorki muru. w
celu roztozenia naprezen od stempli nalezy wykona¢ oparcie na podwalinach i belkach o wym. 12x12cm.

3. Po zabezpieczeniu konstrukcji, mozna przystapi¢ do wykonania poszerzenia otworu.

4. Wycig¢ bruzdy poziome o gtebokosci min. 1.25 razy gtebsze od szerokosci belki strunobetonowej, nie gtebszej jednak
niz potowa grubosci ciany.

5. Bruzde przemy¢ strumieniem wody pod ci$nieniem.

6. Wykona¢ poduszki betonowe (min. grubo$¢ poduszki 5ecm z betonu C25/30) i pozostawi¢ do zwigzania - min. 7 dni do
uzyskania ~70% wytrzymato$ci betonu.

7. Wiozy¢ dwie pierwsze belki SBN 12x12cm.

8. Po zatozeniu belek wbi¢ kliny stalowe badz debowe, a przestrzen pomiedzy gorng belka, a murem wypemiamy
bezkurczowa zaprawa lub wilgotng zaprawe cementowg marki M50 mocno ubijajac.

9. Po uzyskaniu przez zaprawe 75% wytrzymatosci (normalne warunki okoto 5 dni) przystepujemy do wyciecia bruzdy z
drugiej strony Sciany i osadzeniu kolejnej belki.

10. Po osadzeniu belki i osiagnieciu przez zaprawe 75% swojej wytrzymato$ci, nalezy ostroznie wyciaé $ciane ponizej
nadproza pitg diamentowa,. zabrania sie uzywania do wykonywania otworu mtotéw pneumatycznych.
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Wykonanie drzwi petnych o wymiarach 90 x 200cm w S$wietle oScieznicy, z samozamykaczem, podcieciem
wentylacyjnym, z zamkiem na klucz patentowy. Konstrukcja i kolorystyka drzwi do uzgodnienia na etapie nadzoru.
Oscieznica regulowana z listwami maskujacymi po obu stronach $ciany.
B. Drzwi wewnetrzne
Drzwi z przedsionka do ustepdw
Wykonane jako drzwi petne o wymiarach 90x200cm w $wietle oScieznicy, z podcigciem wentylacyjnym. Konstrukcja i
kolorystyka drzwi do uzgodnienia na etapie nadzoru. O$cieznica regulowana z listwami maskujacymi po obu stronach
Sciany.
Zakres robét przy wymianie drzwi:

= demontaz istniejacych drzwi wraz z o$cieznicg zgodnie z oznaczeniem na rysunkach,

= poszerzenie otworu drzwiowego wraz z wymiang nadprozy,

= przygotowanie otworéw do montazu nowych drzwi,

= montaz stolarki drzwiowej, drzwi montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta, stosowaé uszczelnienia
piankg montazowa,

= montaz listwy oddzielajacej posadzki,
= uzupetnienie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych w niezbednym zakresie na $cianach i osciezach,
= wywodz zdemontowanych drzwi, do utylizacji.

| 6. Remont instalacji sanitarnych |

| 6.1. Wymiana poziomdw kanalizacyjnych i instalacji wodociggowej |

Istniejace poziomy i podejscia kanalizacyjne z rur PCV nalezy zdemontowaé. Nalezy wykona¢ nowq instalacje
podposadzkowg kanalizacji sanitarnej z PCV 110mm z podejSciami do urzadzen sanitarnych o odpowiednich
$rednicach, do ustepdw 110mm, do umywalek 50mm.

Instalacje wodociggowg do projektowanych urzadzenn wykona¢ przez odgatezienie o Srednicy DN32 od istniejgcej
instalacji w toaletach zabudowanej pétkg $cienna. Instalacja prowadzona bedzie w bruzdach $ciennych lub w posadzce i
wykonana z rur z polietylenu. Cze$¢ instalacji prowadzona w obudowie systemowej, wykonana bedzie z rur stalowych
ocynkowanych. Rurociagi wody zimnej izolowaé piankg polietylenowg o gr. 6mm. Podejscia do umywalek i misek
ustepowych nalezy zakoriczy¢ zaworkami odcinajgcymi z mozliwo$cig podtaczenia wezyka elastycznego do baterii
umywalkowych, montaz wykonywa¢ na wysoko$ci 60cm od posadzki. PodejScia pod urzadzenia wykonywaé przy
pomocy systemowych podejs¢ z mocowaniem do zaworkdw odcinajacych i kolan instalacji.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w podgrzewaczach pojemno$ciowych o pojemnoséci 5 |, montowanych
pod umywalkami i wyposazonych w grzatke elekiryczng o mocy 2,0 kW.

| 6.2. Wymiana armatury i urzadzen w toaletach |

= Umywalki — we wszystkich fazienkach nalezy zastosowaé umywalki $cienne, o szerokosci minimalnej 50cm,
armatura bateria sztorcowa niska uruchamiana na podczerwien, akcesoria do umywalek, syfon cylindryczny
chromowany.

= Miski ustepowe — w toaletach w wydzielonych kabinach dla OzN nalezy zastosowa¢ miske wiszaca na stelazu
podtynkowym oraz kompaktowg o dtugosci min. 70cm. Deska sedesowe wolnoopadajaca oraz przyciski w
kolorze matowym czarnym.

= Miski ustepowe — pozostate miski sedesowe stojace ze sptuczkg kompaktowa. Zastosowaé deski sedesowe
wolnoopadajace.

= Pisuary — pojedyncze bez kotnierza z zaworem wody czasowym, z wysokiej jakosci ceramiki, poziomy syfon do
pisuaru.
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Wykaz prac przy remoncie instalacji sanitarnych:
= umywalki, armature, bojler wiszacy oraz sedesy nalezy demontowac i wynies¢,
= wykucie i zdemontowanie tych elementow i odcinkéw instalacji wod-kan, ktére nie bedg wykorzystanie,
= QCzyszczenie z gruzu,
= zabetonowanie bruzd, powstatych po wykuciu starej instalacji,
= wykonanie nowych podejs¢ instalacyjnych,
» montaz wentylatorow mechanicznych,
= montaz umywalek, misek ustepowych oraz armatury.

| 7. Remont instalacji elektrycznych |

\Zakres opracowania: |
instalacja o$wietlenia podstawowego fazienek

instalacja gniazd zasilajacych

zasilanie wentylacji

ochrona od porazen

demontaz istniejacej instalacji

YV VVYVYY

\7.1. Instalacja o$wietlenia |
W ramach rob6t remontowych tazienek projektuje sie wykonanie nowego o$wietlenia z oprawami istniejacymi typu LED.

\7.2. Instalacja gniazd wtykowych |
Instalacje gniazd 230V wykona¢ przewodami/kablami o odpowiedniej klasie reakcji na ogien i przekrojach 3x2,5mm2 -
750V/0,6-1kV uktadanymi pod tynkiem oraz natynkowo w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Gniazda o
przeznaczeniu ogolnym zasili¢ z istniejacych obwodéw gniazdowych. Gniazda do podgrzewaczy CWU zasili¢ z
najblizszej rozdzielnicy na parterze przewodem lub kablem o odpowiedniej klasie reakciji na ogien i przekroju 3x2,5mm2
- 750V/0,6-1kV natynkowo w listwach instalacyjnych. Przewody/kable zakoriczy¢ gniazdem w poblizu planowanego
miejsca montazu urzadzenia. Kazdy obwod podgrzewacza CWU zabezpieczy¢é wytacznikiem réznicowopradowym z
cztonem nadpradowym typu 1P/B16/0.03A.

\7.3. Zasilanie wentylacji |
Wentylatory tazienkowe zasili¢ z obwodu oswietleniowego przewodem o odpowiedniej klasie reakcji na ogien i
przekroju 3x1,5mm2 - 750 uktadanymi pod tynkiem, oraz natynkowo w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.
Przewody/kable zakonczy¢ przewodem w poblizu planowanego miejsca montazu urzadzenia. Zgodnie z projektem
przewidziano wentylator z wytacznikiem czasowym.

\7.4. Wykonanie okablowania instalacji elektrycznej |

Zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej instalacje elektryczng nalezy wykonaé z przewodéw i kabli o klasie
reakcji na ogien:

a) w pomieszczeniach tazienek: co najmniej Eca

b) na drogach ewakuacyjnych (korytarzach): co najmniej Dca-s2, d1, a3.
Laczenie przewodow wykonywa¢ w puszkach instalacyjnych o klasie reakcji na ogiert odpowiadajacej strefie, w ktore;
zostanie zainstalowana.

17.5. Ochrona od porazen |
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Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim — podstawowa zostanie zrealizowana przez zastosowanie izolowania czesci
czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewoddw i obuddéw aparatow i urzadzen elektrycznych.
Uzupetnieniem ochrony podstawowej bedzie zastosowanie wytacznikdw réznicowopradowych o pradzie zadziatania
30mA.
W ochronie przed dotykiem po$rednim, w ochronie dodatkowej, zastosowane bedzie samoczynne wytaczenie zasilania
wraz z zastosowaniem potaczen wyrdwnawczych. Ochrona przez zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania
realizowana bedzie przez:

urzadzenia ochronne przetezeniowe

urzadzenia ochronne réznicowopradowe,

sie¢ potaczen wyrownawczych.

\7.6. Demontaz istniejacej instalacji |
W pomieszczeniach objetych przebudowg nalezy dokonaé usuniecia istniejacych instalacji i urzadzen elektrycznych po
ich uprzednim unieczynnieniu. Prace demontazowe zaleca si¢ wykonywa¢ z zachowaniem przepiséw budowlanych oraz
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Ubytki w Scianach powstate na skutek prac demontazowych
instalacji i aparatow elektrycznych nalezy wyréwnac i zakry¢ zaprawg cementowo-wapienna.

Zakres elementow przeznaczonych do demontazu obejmuije:

* Oprawy o$wietleniowe,

* Laczniki oswietleniowe,

+ Gniazda 230V,

* Kable i przewody prowadzone natynkowo,
Zdemontowany osprzet nalezy zinwentaryzowac i zaprotokotowac jego stan. Cato$¢ nalezy przekazac Inwestorowi lub
zagospodarowac zgodnie z wytycznymi Inwestora.

\7.7. Uwagi koricowe |

Instalacje elektryczne winny wykonywa¢ osoby do tego przeszkolone z aktualnymi uprawnieniami, z materiatéw
posiadajacych stosowne atesty i certyfikaty. Catos¢ wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w czasie
wykonawstwa normami i przepisami. Poprawno$¢ wykonania instalacji potwierdzi¢ pomiarami, i udokumentowac
protokotami.

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczenie odbiordw
jednofazowych. Trasy przewodow powinno wykonywa¢ sie liniach prostych, rdwnolegtych do krawedzi $cian i stropow.
Wszystkie przej$cia tras kablowych przez $ciany o wytrzymato$ci ogniowej oraz pomiedzy kondygnacjami zabezpieczy¢
uszczelnieniem ogniochronnym.

Po zakoniczeniu robdt obowigzkowo dokona¢ pomiaréw sprawdzajacych (rezystancja izolacji, skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej, oraz badanie wytacznikow réznicowopradowych, natezenia o$wietlenia) a protokoty przekazaé
Inwestorowi wraz z dokumentacjg powykonawcza.

8. Wyposazenie i materiaty

Wszystkim wskazaniom znakéow towarowych, patentdw lub pochodzenia wystepujacym w niniejszej dokumentacji
towarzysza wyrazy ,lub rownowazny”, co oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatéw nie gorszych niz
opisywanych w dokumentacji, tj. spetniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakoSciowe co najmniej takie, jak
wskazane w dokumentacji lub lepsze.

Wykonawca, ktory zdecyduje sie stosowaé urzadzenia i materiaty rownowazne opisywanym w dokumentacji obowigzany
jest wykazac, ze oferowane przez niego spetniajg wymagania okreslone przez autora niniejszego opracowania.
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\PROJEKTT BIURO PROJEKTOW i Nabpzorow Dostosowanie pomieszczen do specjalnych potrzeb edukacyjnych w

| 8.1. Baterie umywalkowe

Bateria umywalkowa o wykonczeniu chromowanym, konstrukcja wykonana z mosigdzu, wyposazona w ceramiczng
gtowice o Srednicy 25 mm, zasieg wylewki min. 200mm, bateria stojaca niska maksymalna wysoko$¢ 170mm, sposdb
uruchamiania: bezdotykowa (czujnik podczerwieni), sposob zasilania: bateria litowa 6V, CR-RP.

| 8.2. Umywalki

Umywalka Scienna prostokatna o wym. 500x420x170mm, biata, z potozeniem niecki na Srodku.

| 8.3. Syfon umywalkowy i zawor spustowy

Syfon umywalkowy butelkowy lub rownowazny ze stali chromowane;.
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| \PROJEKTT BIURO PROJEKTOW i Nabpzorow Dostosowanie pomieszczen do specjalnych potrzeb edukacyjnych w

e Grzegorz Pekala . . . ot

21-560 Migdzyrzec Podlaski, ul. Sosnowa 4 Publicznej Szkole Podstawowej w m. Rudniki,
r tel. 530-955-985, e-mail: gpprojekt@onet.pl  NIP: 537-209-73-81 dZ nr erd 65/1 ObI’Qb 0023

| 8.4. Sptuczka podtynkowa i przycisk
Kabina przystosowana dla OzN
konstrukcja stelaza z wytrzymatej stali ocynkowanej,
regulowana wysoko$¢ stelaza w celu dopasowania wysoko$ci miski ustepowej do potrzeb OzN,
wytrzymatos¢ konstrukcji umozliwia obcigzenie do 400kg,
pojemnos$¢ zbiornika 9 litrdw, wyposazony w technologie dwustopniowego sptukiwania (standardowo 3 do 6 1),
przycisk sptukujgcy w kolorze czarny mat,

| 8.5. Miska ustepowa z deska wolnoopadajaca |
A. Toalety ogéinodostepne

Miska kompaktowa ceramiczna z powtokg Reflex przeznaczona do montazu podtogowego z deska wolnoopadajaca z
tworzywa duroplast. System sptukiwania bezkotnierzowego (rimfree), z funkcjg dwustopniowego sptukiwania wody — 3/6
litrow.

B. Kabiny przystosowana do OzN

Miska ceramiczna montowana do $ciany z powtoka reflex z deskg wolnoopadajaca.
Wymiary: szerokos$¢ 35,5cm ; wysokos¢ 34,5¢m ; diugos¢: 70,0cm
Ksztatt lejowy, z miskg bezkotnierzowa (rimfree)

||
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\PROJEKTT BIURO PROJEKTOW i NADzorow Dostosowanie pomieszczen do specjalnych potrzeb edukacyjnych w
Grzegorz Pekala . . . ot
21.560 Migdzyrzec Podlaski, ul. Sosnowa 4 Publicznej Szkole Podstawowej w m. Rudniki,

tel. 530-955-985, e-mail: gpprojekt@onet.pl  NIP: 537-209-73-81 dZ nr erd 65/1 ObI’Qb 0023

| 8.6. Wentylator

Wentylator tazienkowy srebny (timer) o wydajno$ci 50m3/h.

MGR INZ. GRZEGORZ PEKALA

/Projektant branza budowlana/
NR UPRAWNIEN: LUB/0099/PBKb/19

C. CZESC RYSUNKOWA
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