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OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO  

Rąbień AB, 17.08.2021 

Oświadczenie projektanta 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U 2016, 
poz. 290) oświadczam, że niniejszy projekt budowlany pt.:  

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ  
W ULICY FASOLOWEJ W RĄBIENIU 

NA TERENIE GMINY ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

               PROJEKTANT 

 

        mgr inż Jacek Szeliga 

           upr.59/90/WŁ 

 

 

Rąbień AB, 17.08.2021 

Oświadczenie sprawdzającego 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U 2016, 
poz. 290) oświadczam, że niniejszy projekt budowlany pt.:  

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ  
W ULICY FASOLOWEJ W RĄBIENIU 

NA TERENIE GMINY ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

             SPRAWDZAJĄCY 

 

        inż. Elżbieta Andrzejczak 

            upr. GP.II-460-80/76 
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ZAŚWIADCZENIE ŁOIIB PROJEKTANTA 
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OPIS TECHNICZNY 

I. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

 umowa z Inwestorem – Gminą Aleksandrów Łódzki 
 warunki techniczne wydane przez PGKiM Sp. z o.o. 
 badania podłoża gruntowego 
 mapy do celów projektowych w skali 1:500  
 pomiary uzupełniające 
 ustalenia z właścicielami działek lokalizacji przyłączy do posesji 
 normy i przepisy branżowe 

II. Zakres opracowania 

Celem opracowania pod nazwą: 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Fasolowej w Rąbieniu 

na terenie gminy Aleksandrów Łódzki” 

jest rozbudowa istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy która to 
rozbudowa obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do 
poszczególnych posesji w ul. Fasolowej w Rąbieniu.  

Budowa przyłączy będzie realizowana na podstawie zgłoszenia do gestora sieci PGKiM Sp. z 
o.o. w Aleksandrowie Łódzki i nie jest objęta wnioskiem do starostwa o pozwolenie na 
budowę co zostało odpowiednio oznaczone na rys.1 Projekcie zagospodarowania terenu. 

Projektowana sieć będzie powiązana technologicznie z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej 
w ul.Słowiańskiej. Budowa kanalizacji sanitarnej pozwoli odprowadzić ścieki bytowo – 
gospodarcze do istniejącej gminnej oczyszczalni.  

Zakres opracowania obejmuje sieć kanalizacji sanitarnej o długości 450,50m. W dalszej 
kolejności na podstawie zgłoszenia do gestora sieci zostaną wybudowane  22 przyłącza do 
posesji. 

Sieć kanalizacji sanitarnej będzie realizowana w pasie drogowym ul. Fasolowej. 

Ścieki zostaną odprowadzone projektowaną siecią do istniejącej studni na wybudowanym 
odgałęzieniu sieci kanalizacji sanitarnej podłączonej do istniejącej oczyszczalni ścieków.  

III. Inwestor i Zarządzający 

Inwestorem jest Gmina Aleksandrów Łódzki, a Zarządzającym projektowaną siecią kanalizacji 
sanitarnej będzie PGKiM Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim. 

IV.  Stan istniejący 

Na objętym projektem obszarze występuje budownictwo jednorodzinne. Teren na którym 
planowana jest przedsięwzięcie czyli pas drogowy ul. Fasolowej posiada uzbrojenie pod 
i nadziemne: 

 wodociąg wraz z przyłączami 
 sieć telefoniczna i energetyczna  
 gazociąg wraz z przyłączami 



 

F A S O L O W A   –  K A N A L I Z A C J A  S A N I T A R N A  -  S T R O N A  | 9 

Szatę roślinną pasa drogowego stanowią:  

 sporadycznie występująca na poboczach trawa  

 lokalne skupiska krzewów oraz przydrożne drzewa. 

Ścieki sanitarne z budynków mieszkalnych odprowadzane są głównie do betonowych 
zbiorników bezodpływowych . 

V. Warunki gruntowo - wodne 

W opinii geologicznej wykonanej przez pracownię „GEO SONDA” w czerwcu 2021 r. na 
podstawie wykonanych otworów sondażowych stwierdzono, że w podłożu projektowanej 
kanalizacji sanitarnej występują głównie grunty mineralne rodzime:  piaski gliniaste i gliny 
piaszczyste z przewarstwieniami piasków średnich. Występowanie wody gruntowej 
stwierdzono w 2 z 4-ech wykonanych odwiertów na poziomie 1,3 mppt, a w jednym sączenia 
na głębokości od 1,5 do 1,9m. Wiercenia wykonano w okresie dużego nawodnienia , więc w 
zależności od pory roku stan wód gruntowych może ulec zmianie. 

Dokładną informację nt. warunków gruntowo – wodnych zawiera odrębne opracowanie – 
Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego. 

W świetle „Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych” biorąc pod uwagę, że kanalizacja sanitarna posadowiona będzie na gruntach 
nośnych nie wymagających specjalnego fundamentowania, prace ziemne prowadzone będą 
przewiertem i w wykopach wąskoprzestrzennych szalowanych, a przyjęta technologia 
sprowadza się do typowych rozwiązań w odniesieniu do przyjętych materiałów - 
projektowaną budowlę zakwalifikować należy do pierwszej kategorii geotechnicznej w 
prostych warunkach gruntowych. 

VI. Projektowane zagospodarowanie terenu  

Rozwiązanie sytuacyjne projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy jest 
dostosowane do istniejącego zagospodarowania terenu. Wersja przedstawiona w niniejszym 
projekcie została poprzedzona licznymi koncepcjami i konsultacjami, indywidualnymi 
uzgodnieniami przyłączy z właścicielami działek i po głębokiej analizie Inwestora 
zaakceptowana jako ostateczna. 

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej odprowadzi ścieki z objętego projektem obszaru 
zabudowanego ul. Fasolowej i jest zlokalizowana w pasie drogowym tej ulicy. 

Ścieki zostaną odprowadzone projektowaną siecią grawitacyjną do istniejącej studni podanej 
w warunkach technicznych PGKiM Sp. z o.o. i dalej popłyną wybudowaną już siecią 
kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej.  

W przeważającej większości, działki przyległe do drogi gdzie planowana jest sieć 
kanalizacyjna są już zabudowane budynkami jednorodzinnymi. Pozostałe zgodnie z mpzp są 
przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne. Planowane przedsięwzięcie rozwiąże w 
sposób kompleksowy gospodarkę wodno – ściekową na objętym projektem odcinku. 

Usytuowanie i realizacja planowanego przedsięwzięcia przy istniejącym użytkowaniu nie 
wiąże się ze zmianami obecnego zagospodarowania, przeznaczenia, a także sposobu 
wykorzystywania terenów, na których będzie ono realizowane. Realizacja inwestycji poprawi 
stan środowiska na tym terenie oraz podniesie standard życia mieszkańców.  
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Przebieg projektowanej sieci przewidziano tak, aby zminimalizować lub wyeliminować ilość 
kolizji, kosztów odtworzenia jezdni itp. Sieć zaprojektowano uwzględniając istniejące 
uzbrojenie w ulicy tak, aby stosując wykopy szalowane uniknąć na odcinkach przęsłowych 
kolizji z istniejącym uzbrojeniem. 

Sieć, która będzie przebiegać pod istniejącą jezdnią zaprojektowano w pasie jezdnym, tak, 
aby zwieńczenia włazów projektowanych studni znalazły się w osi pasa jezdnego.   

Trasę projektowanego przedsięwzięcia pokazanego na projekcie zagospodarowania terenu – 
rysunek nr 1 wyznaczają ponumerowane studnie kanalizacyjne sieci grawitacyjnej S1-S15.  

Z uwagi na bardzo wąski pas drogowy na odcinku S1-S4 i istniejące uzbrojenie przewiduje się 
wykonanie tego odcinka sieci metodą przewiertu sterowanego. Odtworzeniu po robotach 
kanalizacyjnych podlega pas drogowy. Dotyczy to w szczególności odtworzenia nawierzchni 
wraz z podbudową. Realizacja zadania w pasie drogowym na warunkach podanych przez 
zarządcę drogi na zajecie pasa drogowego. 

Inwestycja realizowana będzie na terenie zmeliorowanym, co zmusza wykonawcę robót do 
zachowania szczególnej ostrożności. W projekcie technicznym należy wskazać miejsca 
potencjalnych zbliżeń do sieci drenarskiej oraz opisać sposób rozwiązania kolizji w przypadku 
ich wystąpienia. 

Teren objęty projektem nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na 
podstawie odrębnych ustaleń, a także nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.  

Stan istniejący i projektowany nie ma cech zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
dla użytkowników projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przy zachowaniu przepisów bhp, 
przepisów o ruchu drogowym i zasad kodeksu drogowego. 

VII. Rozwiązanie wysokościowe 

Rozwiązanie wysokościowe projektowanej sieci dostosowano do istniejącego terenu, 
rzędnych istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz możliwości podłączenia grawitacyjnego 
wszystkich posesji na wyznaczonym odcinku  

Rozwiązanie wysokościowe przedstawia profil – rysunek nr 2. 

VIII. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Inwestor podejmując decyzję o budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. 

Fasolowej w Rąbieniu, miał głównie na uwadze zapis ust.2. §3  Ustawy  z dnia 3 października 

2008 r  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który brzmi: „ Ilekroć w 
ustawie jest mowa o oddziaływaniu na środowisko rozumie się przez to również 
oddziaływanie na zdrowie ludzi”. 

Przez obszar oddziaływania obiektu zgodnie z powszechną opinią należy rozumieć teren 
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego, na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.  

Przepisy nie definiują pojęcia obszaru oddziaływania obiektu wprost, lecz poprzez odesłanie 
do licznych regulacji, przewidujących m.in. szczegółowe wymogi dla odległości w zabudowie 
i zagospodarowaniu terenu.  

Biorąc pod uwagę odrębne przepisy w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego  
rozpatrując m.in. przepisy rozporządzeń określających warunki techniczne, jakim powinny 
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odpowiadać drogi i ich usytuowanie, budynki i ich usytuowanie oraz przepisy z zakresu 
ochrony środowiska, ochrony zabytków, ochrony przyrody, prawo wodne, a także przepisy 
z zakresu zagospodarowania przestrzennego  na rysunku nr 1– Projekcie zagospodarowania 
terenu wyznaczono obszar oddziaływania oznaczając jego granice linią różową przerywaną. 
Oddziaływanie na środowisko tak w fazie realizacji jak i eksploatacji praktycznie ograniczy się 
do tego terenu. 

Przedmiotowa inwestycja (sieć kanalizacji sanitarnej) jest rozwiązaniem samym w sobie 
mającym na celu ochronę środowiska naturalnego. Pozwala ona w sposób uporządkowany, 
systematyczny i właściwy odprowadzać zużyte, w wyniku działalności człowieka, wody do 
miejsca, gdzie następuje ich oczyszczanie.  

Sieć wybudowana i projektowana posiadać będzie odpowiednie spadki podłużne, właściwą 
szczelność i wytrzymałość, co skutkuje stałą ilością ścieków od miejsca powstawania do 
miejsca oczyszczania.  

Prawidłowe wykonawstwo, przy właściwościach sieci jak wyżej, zapobiega procesom 
infiltracji i eksfiltracji ścieków, a tym samym nie powoduje zanieczyszczenia gleby, wód 
podziemnych oraz wód powierzchniowych. W/w parametry techniczne są przesłanką dla 
kontroli jakości wykonania robót i jednocześnie rozwiązaniami chroniącymi środowisko.  

Ponieważ na rozpatrywanym terenie dot. inwestycji nie występują formy przyrody ożywionej 
i nieożywionej objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 zgodnie z ustawą 
o ochronie przyrody Dz.U. Nr 92, poz. 880, a lokalizacja przedsięwzięcia jest w znacznym 
oddaleniu od terenów podlegających ochronie przyrody ,  jak również tereny objęte ochroną 
Natura 2000 zlokalizowane są w znacznej odległości od przedsięwzięcia – tak więc brak jest  
oddziaływań pośrednich jak i bezpośrednich na tereny prawnie chronione. 

Analizując całe opisane w projekcie zagospodarowania terenu przedsięwzięcie należy 
stwierdzić, że planowane procesy technologiczne robót oraz realizacja zgodnie z projektem 
stwarza warunki dogodne do realizacji pokazanego na projekcie zagospodarowania 
przedsięwzięcia, a oddziaływania z rozpatrywanej inwestycji zachowają standardy 
środowiskowe.  

Inwestycja nie wpłynie negatywnie w fazie budowy i eksploatacji na wszystkie komponenty 
środowiska. Realizacja inwestycji nie przyczyni się do degradacji środowiska przyrodniczego, 
kulturowego, społecznego. Eksploatacja obiektu, nie spowoduje żadnej uciążliwości dla 
środowiska oraz nie będzie naruszać stanu jego poszczególnych komponentów oraz 
interesów osób trzecich. 
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INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTAWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
 
 
Nazwa i adres obiektu:                                        BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

     W ULICY FASOLOWEJ W RĄBIENIU 
                                                                        NA TERENIE GMINY ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI 

 
 
Działki na których realizowana będzie sieć kanalizacji sanitarnej:  
 
Jednostka ewidencyjna:102004_5 Alekdandrów Łódzki 
Obręb nr 24 Rąbień (wszystkie działki):  
 
397/6, 398/9, 397/20, 399/23,  
 
 
 
Nazwa i adres Inwestora:        Gmina Aleksandrów Łódzki 

Pl.Kościuszki 2,  
95-070 Aleksandrów Łódzki 

 
 
 
 
Imię i nazwisko oraz adres 
projektanta sporządzającego 
Informację:                          Jacek Szeliga   

     ul.  Malwowa 23 C 
     95-070  Rąbień AB 

 
 

 

 

 

         strona tytułowa 
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Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 (Dz.U. z dnia 10 lipca 
2003 r.), wykonawca robót zobowiązany jest do sporządzenia „Planu bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia”. 

 

Zakres robót objętych projektem  budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje:   

• roboty przygotowawcze 

• roboty ziemne 

• roboty montażowe 

• inwentaryzacja i czynności odbiorowe 

• roboty odtworzeniowe 

 

Wykonawca robót tworząc Plan „BiOZ” w części opisowej powinien uwzględnić: 

• zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 

• wykaz istniejących obiektów podlegających adaptacji lub rozbiórce 

• wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

• informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlano – montażowych, określając skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia 

• informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót stosownie do 

rodzaju zagrożenia 

• informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: 

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

- konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczającymi przed skutkami zagrożeń 

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby 
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• określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji 

oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 

• wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego 

zagrożenia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną 

komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek awarii lub innych zagrożeń 

• wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

 

Wykonawca winien opracować na podstawie projektu zagospodarowania terenu także część 

rysunkową opracowaną na kopii projektu zagospodarowania, jeżeli jest wymagany zgodnie 

z przepisami ustawy – Prawo budowlane, zawierającą dane umożliwiające łatwe odczytanie 

części opisowej, a w szczególności: 

• czytelną legendę 

• oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie 

• rozmieszczenie urządzeń p. pożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami 

czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi 

• rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy prowadzeniu robót 

budowlanych 

• rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 

ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania 

i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy 

pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego 

• rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej 

• przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu dla potrzeb budowy 

oraz ogrodzenia terenu 

• rozmieszczenie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych 
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W szczególności należy określić warunki prowadzenia robót związanych z: 

• robotami w głębokich wykopach wiążących się z ryzykiem wpadnięcia do wykopu, oraz 

przysypania gruntem 

• pracami przy deskowaniu wykopów i transporcie rur i materiałów budowlanych do 

wykopu – możliwość urazów 

• prowadzeniem robót w pobliżu budynków, zwłaszcza przy konieczności odwodnienia 

wykopów (zagrożenie budowli) 

• pracami związanymi ze zbliżeniem do linii wysokiego napięcia 

• robotami ziemnymi pod czynnymi kablami elektroenergetycznymi (zagrożenie porażenia 

prądem) 

 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy dokonać 

instruktażu pracowników. 

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z rodzajami istniejących 

i mogących wystąpić zagrożeń w trakcie budowy oraz wskazanie metod  i środków 

zapobiegawczych. 

Szkolenie powinno również zwracać uwagę na obowiązujące przepisy i instrukcje w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczące między innymi terenu, budynków, obsługiwanych 

urządzeń, maszyn i środków transportu. 

W ramach szkolenia powinny być omówione zasady udzielania pierwszej pomocy, zasad 

ochrony p. pożarowej, procedura powiadamiania o każdym zauważonym zagrożeniu, 

o każdym wypadku przy pracy i każdej awarii oraz wskazanie środków technicznych 

i organizacyjnych, umożliwiających szybką ewakuację w przypadku awarii i innych zagrożeń.  

  

UWAGA: Przed zasypaniem przewodu należy zgłosić go do odbioru i inwentaryzacji 
geodezyjnej 
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WARUNKI TECHNICZNE PGKIM NR L.DZ. 85/WW/2021R. 
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PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR 6630.556.2021.DM 
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DECYZJA GMINY ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI NR IR.6853.2.181.2021.MW 
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