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I.  PLAN SYTUACYJNY ZAGOSPODAROWANIA DZIt KI.

A. CZESC OPISOWA:

1. Dane ogdlne:

Nazwa Inwestycji: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W SUROCHOWIE

Lokalizacja Inwestycji: Dz. nr ewidencyjny gruntow 158,
Obreb ewidencyjny 0009 Surochéw,
Jednostka ewidencyjna Jarostaw

Inwestor: Gmina Wiejska Jarostaw,
ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw

CZESC OPISOWA.
1. Dane ogolne
2. Projekt zagospodarowania dziatki
3. Opis stanu istniejacego
4. Opis zamierzenia

2. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora;

Ogledziny i pomiary sprawdzajace budynku wykonane w dn. 07.04.2021 r.;
Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000;

Normy i przepisy prawne;

an oo

3. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robot budowlanych w zakresie
termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w Surochowie na dziatce nr
ewidencyjny gruntéw 158 w zakresie:

e wykonania hydroizolacji $cian piwnicznych i parteru wraz z osuszeniem S$cian i
odwodnieniem terenu wokot budynku;

e docieplenia scian budynku szkoty wraz z kolorystyka elewacji;

e ocieplenia stropodachu;

e remontu schodow zewnetrznych przed wejsciem gtownym;

e wyburzenia betonowych schodéw przy elewacji bocznej - potudniowej, a nastepnie
ich odtworzenie;

e wymianie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych, parapetéw zewnetrznych,
obrobek scianek kolankowych i komindw;

e ocieplenia trzonéw wentylacyjnych i wykonanie elewacji cienkowarstwowej;

e wymianie przewoddow i zwodow instalacji odgromowej budynku;



konserwacji stalowych schodow ewakuacyjnych przy elewacji tylnej;
wykonania remontu pokrycia potaci dachowej z papy termozgrzewalnej.

Celem opracowania jest okreslenie sposobu wykonania koniecznych i niezbednych
prac budowlanych, w celu zapobiezenia dalszej degradacji budynku spowodowanej
brakiem lub nieprawidtowym wykonaniem izolacji poziomej i pionowej $cian oraz
docieplenie przegrod zewnetrznych (Scian i stropodachu) poprawiajac ich
izolacyjnos¢ cieplna. Dla ustalenia zakresu i sposobu niezbednych prac
termomodernizacyjnych wykonano , Audyt energetyczny termomodernizacyjny”
opracowany przez Firme Projektowo-Ustugowa ,,Madral” Marek Drozd z siedziba
przy ul. Rogozinskiego 19/16 w Przemyslu.

Zagospodarowanie istniejace dziatki.

Nie projektuje sie zmiany sposobu zagospodarowania terenu. Prowadzone prace
remontowe polegajace na wykonaniu hydroizolacji dla scian piwnicznych i parteru,
ocieplenie scian zewnetrznych i stropodachu, remont zewnetrznych schodéw oraz
wykonaniu odboju z kostki brukowej wokot budynku w miejsce istniejacej,
popekanej opaski betonowej nie zmieniajg istniejacego zagospodarowania terenu.
Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku - bez zmian, do istniejacych
wpustow kanalizacji deszczowej.

Opis zgodnosci z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Dla przedmiotowego terenu obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego. Wg wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
znak RDGIil.6727.11.2019 z dnia 21.01.2019 r. jest to teren oznaczony symbolem
1.U.2 z podstawowym przeznaczeniem pod ustugi publiczne i komercyjne.
Dopuszcza sie w tym terenie remont, rozbudowe, przebudowe i nadbudowe
istniejacej zabudowy - obiektow administracji, oswiaty, stuzby zdrowia, obiektow
uzytecznosci publicznej, budownictwa jednorodzinnego - z zachowaniem
przyjetych warunkéw zagospodarowania terenu i ksztattowania zabudowy jak dla
obiektow nowo realizowanych.

Opis oddziatywania na srodowisko

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia
do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko - Dziennik Ustaw z 2004 r.
Nr 257 poz. 2573 oraz z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 maja 2005 r. -
zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegoétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na srodowisko - Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 92 poz. 769 oraz z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 21 sierpnia 2007 r. - zmieniajacym
rozporzadzenie w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco



oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwiazanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na
srodowisko - Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 158 poz. 1105.\

Oswiadczam, ze: realizacja termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w
Surochowie, na dziatce nr 158, nie spowoduje wzrostu emisji zanieczyszczen.

. Opis stanu istniejgcego.

Opis lokalizacji dziatki nr ewidencyjny gruntéw 158.

Dziatka nr ewidencyjny gruntéw 158 zlokalizowana jest w centrum wsi Surochow.
Jest to teren stosunkowo réwny i uporzadkowany. Przylega do drogi publicznej, z
ktora jest skomunikowana poprzez istniejacy zjazd. Dziatka nr ew. 158 sasiaduje z:

Od strony potudniowej z dziatka nr ewidencyjny gruntéw 573 - droga gminna.

Od strony zachodniej z dziatka nr ewidencyjny gruntow 157 - zabudowanag
budynkami gospodarczymi.

Od strony wschodniej z dziatka nr ewidencyjny gruntow 159/1 - zabudowang
budynkiem mieszkalnym oraz dziatka nr ewidencyjny gruntow 19/2 - gruntem
rolnym.

Od strony potnocnej z dziatka nr ewidencyjny gruntow 560 - droga gminng
nieutwardzona.

Budynek i teren dziatki na ktérej jest budynek nie sa wpisane do rejestru zabytkow.

Przedmiotowa dziatka zabudowana jest budynkiem Szkoty Podstawowej z
dobudowanym budynkiem sali sportowej, obiektami sportowymi wraz z budynkiem
szatniowym. Budynek Szkoty Podstawowej jest obiektem pietrowym, czesciowo
podpiwniczonym z dobudowana parterowa sala sportowa. Budynek szkoty
realizowany byt w kilku etapach. Stad konstrukcja budynku nie jest jednorodna.
Pierwotnie wybudowany zostat segment - budynek zlokalizowany od strony
potudniowej (w sasiedztwie drogi publicznej nr ewidencyjny gruntéw 573). Jest to
obiekt pietrowy, czesSciowo podpiwniczony, kryty stropodachem wentylowanym.
Sciany zewnetrzne murowane z cegty ceramicznej petnej grubosci 50 cm. Sciang
zewnetrzng budynek zblizony do dziatki nr ewidencyjny 157 na odlegtos¢ od 25 do
60 cm. W tej czesci budynek jest niepodpiwniczony.

W drugim etapie dobudowano segment prostopadty do drogi publicznej i segmentu
pierwotnego. Jest to obiekt pietrowy, podpiwniczony, kryty stropodachem
wentylowanym. Sciany zewnetrzne murowane z cegty ceramicznej petnej grubosci
38 cm.

W ostatnich latach dobudowano trzeci segment, tj. parterowa sale sportowa
potaczona z budynkiem szkolnym tacznikiem. Obiekt o konstrukcji szkieletowej,
sciany murowane z bloczkéw gazobetonowych ocieplone styropianem z tynkiem
cienkowarstwowym bez spoinowym.

Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki i
warunki spetnienia wymogéw prawa miejscowego.
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Bez zmian. Nie zmienia sig lokalizacji i wielkosci obiektow.

Ochrona zabytkoéw .

Dziatka Inwestora nr 158 obreb Surochow nie jest wpisana w rejestr zabytkéw, nie jest
potozona w strefie ochrony konserwatorskie;.

Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke.
Nie dotyczy. Przedmiotowy teren nie jest potozony w terenach goérniczych.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowana obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Nie dotyczy.
Geotechniczne warunki posadowienia - opinia geologiczna.

Nie dotyczy. Zakres przewidzianych rob6t budowlanych nie wymaga wykonania fundamentéw.

Opracowat:

B. CZESC GRAFICZNA - RYSUNKOWA
Rys. nr PZT Plan sytuacyjny zagospodarowania dziatki.



Il. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

DZIALKA NR EWIDENCJI GRUNTOW 158
POLOZONA W MIEJSCOWOSCI SUROCHOW,
JEDN. EWIDENCYJNA: JAROSLAW
OBREB: 0009 Surochow

Sporzadzono na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 11 art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1186 z pozniejszymi zmianami).

1.

Projektowany obiekt:

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w
Surochowie na dziatce nr ewidencyjny gruntéw 158, w zakresie :

wykonania hydroizolacji scian piwnicznych i parteru wraz z osuszeniem S$cian i
odwodnieniem terenu wokoét budynku;

docieplenia scian budynku szkoty wraz z kolorystyka elewacji;

ocieplenia stropodachu;

remontu schodow zewnetrznych przed wejsciem gtownym;

wyburzenia betonowych schodow przy elewacji bocznej - potudniowej, a nastepnie
montaz nowych o konstrukcji stalowej;

wymianie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych, parapetow zewnetrznych,
obrobek scianek kolankowych i komindw;

ocieplenia trzonow wentylacyjnych i wykonanie elewacji cienkowarstwowej;
wymianie przewodow i zwodow instalacji odgromowej budynku;

konserwacji stalowych schodow ewakuacyjnych przy elewacji tylnej;

wykonania remontu pokrycia potaci dachowej z papy termozgrzewalnej.

Istniejaca zabudowa dziatki inwestora:

Przedmiotowa dziatka zabudowana jest budynkiem Szkoty Podstawowej z
dobudowanym budynkiem sali sportowej, obiektami sportowymi wraz z budynkiem
szatniowym. Budynek Szkoty Podstawowej jest obiektem pietrowym, czesciowo
podpiwniczonym z dobudowang parterowa salg sportowa. Budynek szkoty
realizowany byt w kilku etapach. Stad konstrukcja budynku nie jest jednorodna.
Pierwotnie wybudowany zostat segment - budynek zlokalizowany od strony
potudniowej (w sasiedztwie drogi publicznej nr ewidencyjny gruntéw 573). Jest to
obiekt pietrowy, czesciowo podpiwniczony, kryty stropodachem wentylowanym.
Sciany zewnetrzne murowane z cegty ceramicznej petnej grubosci 50 cm. Sciang
zewnetrzna budynek zblizony do dziatki nr ewidencyjny 157 na odlegtos¢ od 25 do
60 cm. W tej czesci budynek jest niepodpiwniczony.

W drugim etapie dobudowano segment prostopadty do drogi publicznej i segmentu
pierwotnego. Jest to obiekt pietrowy, podpiwniczony, kryty stropodachem
wentylowanym. Sciany zewnetrzne murowane z cegty ceramicznej petnej gr. 38
cm. W ostatnim etapie dobudowano trzeci segment, tj. parterowa sale sportowa
potaczona z budynkiem szkolnym tacznikiem. Obiekt o konstrukcji szkieletowej,




sciany murowane z bloczkéw gazobetonowych ocieplone styropianem z tynkiem

cienkowarstwowym bezspoinowym.

Istniejaca zabudowa dziatek sasiednich:

Dziatki sasiednie sa niezabudowane lub zabudowane budynkami mieszkalnymi

jednorodzinnymi murowanymi oraz budynkami gospodarczymi murowanymi

zlokalizowanymi zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadad

budynki i ich usytuowanie.

Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Nie zmienia sie sposobu zagospodarowania dziatki. Zakres robot polegat bedzie na

termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w Surochowie w zakresie:

e wykonania hydroizolacji scian piwnicznych i parteru wraz z osuszeniem scian i
odwodnieniem terenu wokét budynku;

e docieplenia Scian budynku szkoty wraz z kolorystyka elewacji;

e ocieplenia stropodachu;

e remontu schodow zewnetrznych przed wejsciem gtownym;

e wyburzenia betonowych schodow przy elewacji bocznej - potudniowej, a
nastepnie montaz nowych o konstrukcji stalowej;

e wymianie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych, parapetow
zewnetrznych, obrobek scianek kolankowych i komindw;

e ocieplenia trzondéw wentylacyjnych i wykonanie elewacji cienkowarstwowej;

e wymianie przewodow i zwodow instalacji odgromowej budynku;

¢ konserwacji stalowych schodow ewakuacyjnych przy elewacji tylnej;

¢ wykonania remontu pokrycia potaci dachowej z papy termozgrzewalnej.

Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji:

Istniejace uzbrojenie dziatki nie oddziatuje na zakres projektowanych robét
budowlanych.

Lokalizacja remontowanych obiektow:

Budynek Szkoty Podstawowej zlokalizowany jest na dziatce nr ewidencyjny gruntow
158 w miejscowosci Surochow.

Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego:

Dla przedmiotowego terenu obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego. Wg wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
znak RDGil.6727.11.2019 z dnia 21.01.2019 r. jest to teren oznaczony symbolem
1.U.2 z podstawowym przeznaczeniem pod ustugi publiczne i komercyjne.
Dopuszcza sie w tym terenie remont, rozbudowe, przebudowe i nadbudowe
istniejacej zabudowy - obiektow administracji, oswiaty, stuzby zdrowia, obiektow
uzytecznosci publicznej, budownictwa jednorodzinnego - z zachowaniem
przyjetych warunkéw zagospodarowania terenu i ksztattowania zabudowy jak dla
obiektow nowo realizowanych.

Przewidywany wptyw projektowanego zakresu robo6t na dziatki sasiednie:
Projektowany zakres robot, spetnia wymagania o ktérych mowa w art. 5 w tym w
ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo budowlane w zakresie poszanowania, wystepujacych w
obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osob trzecich.
Okreslenie obszaru oddziatywania:




Obszar oddziatywania projektowanego remontu budynku Szkoty Podstawowej w
Surochowie w zakresie wykonania hydroizolacji scian piwnicznych i parteru wraz
osuszeniem S$cian i odwodnieniem terenu wokot budynku, miesci sie na dziatce
Inwestora nr ewidencyjny gruntéw 158 oraz na dziatce sasiedniej nr ewidencyjny
gruntow 157.

Opracowat:
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. PROJEKT ROBOT BUDOWLANYCH.

DZIALKA NR EWIDENCJI GRUNTOW 158
POLOZONA W MIEJSCOWOSCI SUROCHOW,
JEDN. EWIDENCYJNA: JAROSLAW
OBREB: 0009 Surochow

A. CZESC OPISOWA
1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest remont budynku szkoty w zakresie:

e wykonania hydroizolacji $cian piwnicznych i parteru wraz z osuszeniem
scian i odwodnieniem terenu wokot budynku;

¢ docieplenia Scian budynku szkoty wraz z kolorystyka elewacji;
e ocieplenia stropodachu;
e remontu schodéw zewnetrznych przed wejsciem gtownym;

e wyburzenia betonowych schodow przy elewacji bocznej - potudniowej, a
nastepnie montaz nowych o konstrukcji stalowej;

e wymianie obrdobek blacharskich, rynien i rur spustowych, parapetow
zewnetrznych, obrobek scianek kolankowych i komindw;

e ocieplenia trzonow wentylacyjnych i wykonanie elewacji
cienkowarstwowej;

e wymianie przewodow i zwodow instalacji odgromowej budynku;

¢ konserwacji stalowych schodow ewakuacyjnych przy elewacji tylnej;
e wykonania remontu pokrycia potaci dachowej z papy termozgrzewalnej.

Do budynku szkoty dobudowano sale sportowa z tacznikiem. Budynek sali sportowej z
tacznikiem jest w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono koniecznosci jego
remontu. Nie jest przedmiotem opracowania.

2. Opis stanu istniejacego:

Budynek Szkoty Podstawowej jest obiektem pietrowym, czesciowo podpiwniczonym z
dobudowang parterowa sala sportowa. Budynek szkoty realizowany byt w kilku etapach.
Stad konstrukcja budynku nie jest jednorodna. Pierwotnie wybudowany zostat segment
- budynek zlokalizowany od strony potudniowej (w sasiedztwie drogi publicznej nr
ewidencyjny gruntéw 573). Jest to obiekt pietrowy, czesciowo podpiwniczony, kryty
stropodachem wentylowanym. Sciany zewnetrzne murowane z cegty ceramicznej petnej
grubosci 50 cm. Sciana zewnetrzna budynek zblizony do dziatki nr ewidencyjny 157 na
odlegtos¢ od 25 do 60 cm. W tej czesci budynek jest niepodpiwniczony.

W drugim etapie dobudowano segment prostopadty do drogi publicznej i segmentu

pierwotnego. Jest to obiekt pietrowy, podpiwniczony, kryty stropodachem
wentylowanym. Sciany zewnetrzne murowane z cegty ceramicznej petnej gr. 38 cm. W
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ostatnim etapie dobudowano trzeci segment, tj. parterowa sale sportowa potaczona z
budynkiem szkolnym tacznikiem. Obiekt o konstrukcji szkieletowej, Sciany murowane z
bloczkéw gazobetonowych ocieplone styropianem z tynkiem cienkowarstwowym
bezspoinowym.

Opis elementow budynku.

Fundamenty - nie odkrywano;

- Sciany nosne piwnic - murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej, cokot obtozony lastykiem ptukanym;

- Sciany dziatowe piwnic - murowane z cegty petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej;

- Hydroizolacje (izolacja pionowa, izolacja pozioma) - brak lub niewystarczajace
dla scian zewnetrznych i wewnetrznych;

- Termoizolacje - wystepuje termoizolacja stropodachu z waty szklanej gr. 7 cm.

- Wentylacja grawitacyjna pomieszczen - kanaty murowane z cegty petnej
ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej;

- Tynki zewnetrzne - cementowo-wapienne;

- Tynki wewnetrzne - cementowo-wapienne w czesci pomieszczen, czesc
pomieszczen posiada lamperie wykonana farba olejng oraz ptytki ceramiczne do
wysokosci 2,0 m;

- Stolarka okienna i drzwiowa - PCW;

- Pokrycie i odwodnienie dachu budynku - stropodach wentylowany kryty papa
termozgrzewalna;

- Rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie stalowe.

Opis stanu technicznego $cian piwnicznych i fundamentowych.

Poszczegolne odcinki scian fundamentowych i muréw rozniag sie gruboscig, sposobem
wykonania i wykonczenia. Ponizej przedstawiono charakterystyke poszczegoélnych
odcinkéw muréw oznaczonych na rzutach kondygnacji literowo A-B-C-...-N.

Lp. | Oznaczenia Opis istniejacej konstrukcji sciany
odcinka
Sciany na
rzutach.
1. | A-B, M-N Odcinek sciany zewnetrznej piwnicznej wykonany z cegty

ceramicznej petnej grubosci 38 cm. Otynkowany od wewnatrz
tynkiem cementowo-wapiennym. Z zewnatrz brak dostepu do
muru ze wzgledu na dobudowany tacznik sali sportowej i schody
wejscia gtownego. Dtugosc 9,60 + 2,70 = 12,30 m.

2. | B-N, M-C Odcinek sciany zewnetrznej piwnicznej wykonany z cegty
ceramicznej petnej grubosci 38 cm. Otynkowany od wewnatrz
tynkiem cementowo-wapiennym. Z zewnatrz ponizej terenu
izolacja pionowa na tynku cementowo-wapiennym oraz powyzej
terenu cokot sciany wykonczony lastrykiem ptukanym. Dtugosc
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11,60 + 9,50 = 21,10 m.

C-D-E-F-G

Odcinek muru fundamentowego i Sciany zewnetrznej kondygnacji
parteru wykonany z cegty ceramicznej petnej grubosci 50 cm. Z
zewnatrz ponizej terenu izolacja pionowa na Scianie
fundamentowej betonowej oraz powyzej terenu cokét sciany
wykonczony lastrykiem ptukanym. Od wewnatrz brak dostepu do
muru ze wzgledu na brak w tej czesci budynku podpiwniczenia.
Sciana parteru wykonczona od wewnatrz tynkiem cementowo-
wapiennym, z zewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym
elewacyjnym. Dtugos¢ 10,90 + 21,20 + 10,90 + 6,50 = 49,50 m.

G-H

Odcinek sciany zewnetrznej piwnicznej wykonany z cegty
ceramicznej petnej grubosci 50 cm. Otynkowany od wewnatrz
tynkiem cementowo-wapiennym. Z zewnatrz ponizej terenu
izolacja pionowa na tynku cementowo-wapiennym oraz powyzej
terenu cokot sciany wykonczony lastrykiem ptukanym. Dtugos¢ 2,0
m.

Odcinek s$ciany zewnetrznej piwnicznej wykonany z cegty
ceramicznej petnej grubosci 38 cm. Otynkowany od wewnatrz
tynkiem cementowo-wapiennym. Z zewnatrz ponizej terenu
izolacja pionowa na tynku cementowo-wapiennym oraz powyzej
terenu cokot sciany wykonczony lastrykiem ptukanym. Dtugosc
33,30 + 12,60 = 45,90 m.

G-J-K-L

Odcinek sciany piwnicznej wewnetrznej wykonanej z cegty
ceramicznej petnej grubosci 38 cm. Od strony pomieszczen
piwnicznych $ciana otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym.
Od strony niepodpiwniczonej brak dostepu do muru. Dtugosc
2x3,90 + 8,90 = 16,70 m.

H-L

Odcinek sciany piwnicznej wewnetrznej wykonanej z cegty
ceramicznej petnej grubodci 50 cm. Sciana obustronnie
otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym. Dostep do Sciany
mozliwy z obu stron muru. Dtugosc¢ 5,75 m.

Odcinek sciany piwnicznej wewnetrznej wykonanej z cegty
ceramicznej petnej grubosci 50 cm. Od strony pomieszczen
piwnicznych $ciana otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym.
Od strony niepodpiwniczonej brak dostepu do muru. Dtugosc 6,10
m.

Sciana piwniczna wewnetrzna dziatowa w starej czeéci budynku
grubosci 25 cm (bez symbolu), dtugosci 3,80 + 2,80 + 3,80 = 10,40
m.

10.

Sciana piwniczna wewnetrzna nosna w nowej czesci budynku
grubosci 38 cm (bez symbolu), dtugosci 31,50 + 4x5,75 + 2x3,75 =
62,00 m.

1.

Sciana piwniczna wewnetrzna nosna w nowej czeéci budynku
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grubosci 25 cm (bez symbolu), dtugosci 2x3,75 + 2x3,00 + 2,00 =
15,50 m.

12. Sciana parteru wewnetrzna nosna w starej czeéci budynku
grubosci 50 cm (bez symbolu), dtugosci 9,90 m.
13. Sciana parteru wewnetrzna nosna w starej czesci budynku

grubosci 38 cm (bez symbolu), dtugosci 9,90 + 8,20 + 6,40 = 24,50
m.

3. Opis zauwazonych uszkodzen:

W trakcie ogledzin budynku stwierdzono zawilgocenie $cian piwnicznych w czesci
podpiwniczonej budynku oraz $cian parteru w czesci niepodpiwniczonej budynku. W
wyniku dziatania wilgoci podcigganej z gruntu w wielu miejscach nastapita korozja
tynku, wysolenie, miejscowe odpadniecie tynku.

Przegrody zewnetrzne cechuja sie niska izolacyjnoscia przejawiajaca sie matymi
wartosciami oporu cieplnego, co przyczynia sie do nadmiernych strat ciepta.
Stropodach cechuje sie mata wartoscia oporu cieplnego. Znaczna cze$¢ okien
charakteryzuje sie duza nieszczelnoscia na styku ze sciana co powoduje nadmierne
straty ciepta i niekontrolowang infiltracje powietrza zewnetrznego.

Wykonczenie schodow betonowych przed gtownym wejsciem do budynku w postaci
ptytek ze wzgledu na duze ubytki kwalifikuje sie do wymiany. Schody betonowe
przed wejsciem bocznym (elewacja boczna - potudniowa) wykonczone ptytami
lastriko z powodu ztego stanu technicznego nalezy wyburzy¢. Umozliwi to lepszy
dostep do scian i fundamentow podczas prowadzonych prac hydroizolacyjnych i
termoizolacyjnych. Po zakonczonych pracach nalezy zamontowaé nowe schody
stalowe o szerokosci 1,20 m.

Catosc¢ obrobek blacharskich jest w duzym stopniu skorodowana. Do wymiany nalezy
uwzgledni¢ rynny i rury spustowe, obrobki Scianek kolankowych oraz parapety
zewnetrzne. Nowych obrdbek blacharskich wymagaja istniejace  kominy
wentylacyjne, istniejace obrobki wykonano z papy i sa w ztym stanie technicznym.

Istniejace pokrycie stropodachu z papy na lepiku jest w ztym stanie technicznym i
wymaga wymiany na nowe.

Whioski z ogledzin:

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i badan mozna stwierdzi¢, ze
budynek znajduje sie¢ w dobrym stanie technicznym. Stwierdzone w trakcie
ogledzin znaczne zawilgocenie scian piwnicznych powinno by¢ wyeliminowane
poprzez usuniecie przyczyn penetracji wody opadowej i gruntowej oraz
poprawienie wentylacji pomieszczen piwnicznych. Przegrody zewnetrzne (Sciany i
stropodach) nalezy docieplic by obnizy¢ straty ciepta budynku. Wykonczenie
betonowych schodoéw zewnetrznych przed wejsciem gtownym nalezy z uwagi na
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odpadajace ptytki nalezy poddaé¢ remontowi. Schody betonowe przy elewacji
bocznej - potudniowej nalezy z uwagi na bardzo zty stan techniczny i brak
zgodnosci z warunkami technicznymi nalezy wyburzy¢ a po dociepleniu $cian
wykona¢ nowe. Catos¢ obrobek blacharskich oraz dotychczasowe pokrycie potaci
dachowej w postaci papy, nalezy wymieni¢ ze wzgledu na ich zty stan techniczny.
Stan elementdéw konstrukcyjnych budynku jest zadowalajacy.

a. Stwierdzono zawilgocenia  zewnetrznych scian piwnicznych
obwodowych, ktore skutkuja lokalnym zniszczeniem i wysoleniem tynkow.
Zmierzony poziom wilgotnosci Scian piwnicznych nalezy ocenic jako sredni.
Zalecenia dla stwierdzonego poziomu zawilgocenia $cian:

Stopien Niski / DRY Sredni Wysoki / WET
zawilgocenia (wilgotnos¢ w (wilgotnos¢ w (wilgotnos¢ w
muru murze od 3% murze od 5% murze
do 5 %) do 8 %) powyzej 8 %)
Sposob Tynki Przepona Przepona
uszczelnienia renowacyjne + pozioma pozioma
wykonanie wykonana wykonana
(odtworzenie metoda metoda
izolacji grawitacyjna + grawitacyjna
poziomej) tynki + tynki
renowacyjne + renowacyjne
wykonanie + wykonanie
(odtworzenie) (odtworzenie)
izolacji izolacji
pionowej pionowej

b. Stwierdzono kapilarne podcigganie wilgoci poprzez s$ciany piwniczne wskutek
braku badz nieskuteczno$¢ hydroizolacji poziomej Scian.

Stwierdzono niewtasciwg reprofilacje terenu wokét budynku. Brak jest
uksztattowanego spadku odwodnienia terenu od $cian przyziemia budynku od strony
elewacji pétnocnej i zachodniej.

d. Nieuzywany wpust piwniczny od strony elewacji wschodniej nie posiada
zabezpieczenia przed wlewaniem sie wod opadowych do jej wnetrza, brak
wewnatrz studni odptywu, co przyczynia sie do zawilgacania $ciany piwnic.

e. Stwierdzono niewystarczajaca wentylacje pomieszczen piwnicznych, ktéra w
potaczeniu z zastosowanymi szczelnymi oknami PCV powoduje wzrost wilgotnosci
powietrza skraplajacego sie nastepnie na chtodniejszych scianach.

f. W czesci pomieszczen, szczegolnie parteru stwierdzono zastawienie $cian duzymi

szafami, ktore utrudniajg wentylacje i odparowywanie wilgoci ze scian.

4, Opis zamierzenia:
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Celem przeprowadzenia projektowanych roboét jest wykonanie prac budowlanych, w
celu zapobiezenia dalszej degradacji scian budynku spowodowanej brakiem lub
nieprawidtowym wykonaniem izolacji poziomej i pionowej Scian na odcinkach A-B-C-D-
E-F-G-H-I-J-K-L-M-N.

Nalezy wykonac termoizolacje $cian fundamentowych z polistyrenu ekstrudowanego XPS
A = 0,035 W/(m*K) o grubosci 10 cm np. styrodur Austrotherm XPS TOP 30,
termoizolacje scian zewnetrznych w budynku szkoty ze styropianu o A = 0,033 W/(m*K)
o grubosci 15 cm np. styropian Termo Ogranika Galaxy Fasada.

Wykonanie ocieplenia stropodachu szkoty metoda wdmuchiwania granulatu wetny
mineralnej gr. 24 cm granulatu o A = 0,042 W/(m*K) np. granulat z wetny Rockwool
Granrock. W zwiazku ze ztym stanem nawierzchni stropodachow nalezy wykona¢ nowa
nawierzchnie hydroizolacyjna z dwoch warstw papy termozgrzewalnej.

Wymiana oktadzin betonowych schoddéw zewnetrznych przed wejsciem gtownym do
budynku na kostke betonowa.

Schody betonowe przy elewacji bocznej - potudniowej nalezy wyburzy¢ a po
dociepleniu $cian zamontowac nowe o konstrukcji stalowej.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w suchych miesigcach letnich. Nalezy umozliwic
swobodne wyschniecie odkrytych murow przed wykonaniem izolacji pionowej i tynkow
renowacyjnych.

W celu skutecznej naprawy scian fundamentowych, piwnicznych i parteru, docieplenia
przegrod zewnetrznych (Scian i stropodachu), docieplenia kominéw, naprawy pokrycia
potaci dachowej, wymiany wszystkich zewnetrznych obrobek blacharskich oraz
doprowadzenia budynku do dobrego stanu technicznego, zgodnego z wymogami polskich
norm zaleca sie wykonac roboty budowlane wg niniejszego opracowania.

Kolejno$¢ wykonywania prac remontowych.
1. Roboty przygotowawcze w zakresie:

1) Rozbiodrka ogrodzenia z pretow stalowych na podmurowce betonowej o dtugosci
10,0 m w celu wykonania robét budowlanych. Po zakonczeniu robot odtworzenie
ogrodzenia. Projektuje sie ogrodzenie panelowe. Panele z drutu gr. 5 mm
profilowanego w celu zapewnienia odpowiedniej sztywnosci, oraz
zabezpieczonego przed korozja poprzez ocynkowanie ogniowe i pokrycie warstwa
farby nanoszona elektrostatycznie wg EN-ISO 12944-5 w kolorze zielonym.
Wysokos¢ ogrodzenia 150 cm lub wiecej. Oczka o szerokosci max 5 cm. Stupki
ogrodzeniowe wykonac¢ z profili stalowych zamknietych min. 40 x 60 mm i
grubosci Scianki min. 2 mm, zamknietych kapturkiem z PCV lub w inny sposdb.
Stupki zabezpieczone przed korozja i w kolorze identycznym jak panele. Stupy
ogrodzeniowe osadzi¢ w fundamencie o przekroju 30 x 30 cm, o gtebokosci min.
100 cm i wysokosci 15 cm powyzej terenu. Pomiedzy stupkami wykonac¢ cokolik
betonowy zelbetowy osadzony na podwalinie z piasku gr. 30 cm. Elementy
wykonaé¢ w sposdb monolityczny z betonu C16/20. Dopuszcza sie zastosowanie
fundamentow prefabrykowanych. Technologie ich wykonania uzgodni¢ z
Zamawiajacym. Na wykonane prace dostarczy¢ deklaracje zgodnosci oraz
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certyfikaty potwierdzajace klase betonu wg PN-EN 206-1 oraz spetnienie normy
EN-I1SO 12944-5.

2) Rozbidrka ogrodzenia z dyli zelbetowych w stupkach zelbetowych o dtugosci 3,0
m i wysokosci 1,80 m, w celu umozliwienia dojazdu do czesci dziatki od strony
zachodniej, poprzez dziatke nr ewidencyjny gruntéow 157. Po zakonczeniu robot
odtworzenie ogrodzenia z materiatu z odzysku.

2. Wyburzenie betonowych schodow zewnetrznych przy elewacji bocznej
potudniowej.

3. Rozbidrka stalowych schodow ewakuacyjnych przy elewacji tylnej budynku w celu
ich konserwacji (i pozniejszego ponownego montazu) oraz umozliwienia szczelnego
docieplenia przylegajacej sciany.

4. Rozbidrka przewodow i zwodow instalacji odgromowej budynku.

5. Przygotowanie stropodachu do wdmuchiwania granulatu w przypadku braku dostepu
do przestrzeni wewnetrznej polega na wycinaniu otworéw w dachu o wymiarach
50x50 cm - pozwala on wprowadzi¢ waz do wdmuchiwania termoizolacji. Liczba
otworéw jest uzalezniona od mozliwosci dostepu do poszczegdlnych czesci
stropodachu. Po przeprowadzeniu prac otwory zostaja zaklejone aby wyglad
konstrukcji pozostat zgodny ze stanem sprzed rozpoczeciem robot.

6. Rozbidrka nieszczelnego pokrycia potaci dachowej z papy w celu wymiany.

7. Nalezy sku¢ betonowa ptytke odbojowa wokét budynku i odkopa¢ budynek do
gtebokosci wierzchu tawy fundamentowej budynku w zakresie pokazanym w czesci
rysunkowej projektu remontu. Sciany fundamentowej odkopa¢ do gtebokosci 120 cm
ponizej przylegtego terenu. Zamurowac bloczkami betonowymi otwor wsypu wegla o
powierzchni 0,80 x 1,50 m - grubosci 38 cm.

8. Nalezy zabezpieczy¢ wykopy przed zasypaniem i osunieciem sie mas ziemnych na
czas osuszania budynku oraz zabezpieczy¢ wykop przed =zalaniem wodami
opadowymi;

9. Nalezy od strony zewnetrznej budynku usuna¢ stare powtoki izolacji pionowej (jesli
wystepuja), usunac stare warstwy tynkdw i zaprawe ze spoiny az do odstoniecia gotej
cegty, sku¢ cokot z lastryka ptukanego.

10. Nalezy sku¢ zawilgocone i wysolone tynki wewnatrz pomieszczen w zakresie
pokazanym w czesci rysunkowej projektu remontu. W piwnicy na scianach
zewnetrznych nalezy sku¢ tynk na catej wysokosci Sciany a na $cianach
wewnetrznych do wysokosci 1,50 m. W czesci niepodpiwniczonej nalezy skuc tynk
wewnetrzny scian parteru do wysokosci 1,50 m.

11. Nalezy pozostawi¢ odstoniete sciany piwnic i parteru do czasu ich wyschniecia
(suche miesigce letnie).
12. Nalezy wspomoOc osuszanie s$cian od wewnatrz budynku za pomoca

specjalistycznych  urzadzen budowlanych tj. nagrzewnic termicznych i
mikrofalowych;

13. Po osuszeniu scian nalezy w pierwszej kolejnosci wykonac izolacje pionowa $cian
piwnicznych i fundamentowych do wysokosci terenu przy budynku.

14. Nalezy wykonac hydroizolacje pozioma w postaci przepony wykonanej metoda
iniekcji cisnieniowej lub grawitacyjnej preparatem uszczelniajacym pory i kapilary
materiatu scian w zakresie pokazanym w czesci rysunkowej projektu remontu, nalezy
stosowacé sie scisle do rezimu technologicznego okreslonego przez producenta
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zastosowanego preparatu.

15. W nastepnej kolejnosci nalezy wykonaé termoizolacje $cian piwnicznych za
pomoca ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10 cm A = 0,035 W/(m*K)
przyklejanych do wykonanej wczesniej izolacji pionowej za pomoca
specjalistycznych zapraw klejowych. Na warstwe termoizolacji, powyzej terenu
nalezy natozy¢ tynk na siatce z tworzywa sztucznego wraz z warstwa wierzchnig w
postaci mozaikowego tynku zywicznego np. BOLIX kolor TM-01F lub inny w
kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem. Ponizej terenu termoizolacje ostaniamy folig
pCv.

16. Wykonac termoizolacje $cian zewnetrznych za pomoca ptyt styropianowych EPS 100
(FS20) gr. 15 cm o A = 0,033 W/(m*K) przyklejanych za pomoca specjalistycznych
zapraw klejowych. Na warstwe termoizolacji, nalezy natozy¢ tynk cienkowarstwowy
na siatce z tworzywa sztucznego.

17. Nalezy wykonac ptytke odbojowa z kostki betonowej na podbudowie z piasku.

18. Rozebranie posadzek betonowych schodow zewnetrznych przed wejsciem
gtownym w postaci ptytek gres, skucie betonu na schodach i podescie gr. 6 cm -
przygotowanie do utozenia kostki brukowej, wykonac skucia podstopni pod obrzeza
betonowe. Wykonac¢ podktad betonowy gr. 2 cm z betonu klasy C16/20 (B20).
Utozenie kostki brukowej gr. 4 cm na stopniach i podescie. Ostatnig warstwe kostki
zabezpieczy¢ przed obsunieciem katownikiem 40 x 40 mm. Podstopnie schodow
wykonczy¢ betonowymi obrzezami utozonymi pod katownikiem. Na catosci schodow
zastosowac fuge wodo i mrozoodporna.

19. We wnetrzach pomieszczen nalezy wykonac¢ nowe tynki renowacyjne sktadajace
sie z obrzutki i tynku magazynujacego, nalezy stosowac sie scisle do rezimu
technologicznego  okreslonego  przez  producenta  zastosowanego  tynku
renowacyjnego.

20. Nalezy poprawi¢ wentylacje pomieszczen w piwnicy, np. poprzez montaz
nawietrzakow higrosterowalnych dla kazdego okna PCW .

21. Wykonanie termoizolacji stropodachu poprzez wdmuchiwanie granulatu z wetny
gr. 24 cm o A = 0,042 W/(m*K). Wetne wdmuchuje sie za pomoca agregatu
nadmuchowego wyposazonego w rure, ktora wprowadza sie do wczesniej wycietych
otworéw technologicznych w stropodachu. Do prac zwigzanych z izolacja
wdmuchiwanga potrzebne sa zazwyczaj dwie osoby. Jeden pracownik porusza si¢ po
poddaszu lub innym miejscu aplikacji z wezem agregatu, nadmuchujac materiat
izolacyjny. Drugi pracownik obstuguje agregat z innego pomieszczenia lub z zewnatrz
budynku, wsypujac worki granulatu do zbiornika.

22. Wykonanie remontu pokrycia dachowego poprzez zerwanie istniejacego pokrycia
z kilku warstw starej papy, reperacje ubytkow wylewki, impregnacje catej
powierzchni dachu i potozenia papy termozgrzewalnej podktadowej i
nawierzchniowej. Zaprojektowano pape podktadowa o grubosci 4,0 mm oraz pape
nawierzchniowa asfaltowa modyfikowana SBS o grubosci 5,2 mm. Remont pokrycia
wykonac na potaci dachu gtownego budynku, zadaszenia nad schodami gtownymi oraz
bocznymi, w elewacji od strony ulicy.

23. Ocieplenie przewodow kominowych styropianem o grubosci 5 cm.

24. Wymieni¢ na nowe obrobki blacharskie wszystkich elementéw narazonych na zte
warunki atmosferyczne, tj. sScianek kolankowych i czap kominowych. Obrobki
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blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm.

25. Wraz z wykonaniem elewacji budynku wymieni¢ parapety zewnetrzne na nowe z
blachy stalowej powlekanej grubosci 0,7 mm.

26. Wymieni¢ przewody i zwody instalacji odgromowej budynku. Zwody poziome i
pionowe wykona¢ z drutu FeZn @8mm. Nalezy je podpiac do istniejacego uziemienia
w nowych ztaczach kontrolnych ZK wykonanych w elewacji na kazdym
zwodzie pionowym.

27. Wymiana stalowych rynien (@150 mm) i rur spustowych (¢110 mm).

28. Montaz stalowych schodow ewakuacyjnych przy elewacji tylnej po
wczesniejszych zabiegach konserwacyjnych. Dostawa i montaz stalowych schodow od
strony drogi. Stopnie i podesty wykonane z krat stalowych pomostowych
zgrzewanych z ptaskownika stalowego ocynkowanego 30 x 2 mm, o oczkach 30 x 32
mm. Kraty osadzone w stelazu z katownika zimno gietego 30 x 30 x 2 mm. Schody
wyposazy¢ w barierke stalowa spawana o wysokosci 1,10 m, wykonana z rury
okragtej 38/3 mm. Przeswit pomiedzy szczeblami barierki nie moze przekroczyc¢ 12
cm. Porecze schodow przed ich poczatkiem i za koncem, nalezy przedtuzy¢ o 0,3 m
oraz zakonczy¢ w sposob zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie. Konstrukcje biegow
i podestow wykonac¢ z profili walcowych. Catos¢ konstrukcji nalezy zabezpieczyc
poprzez ocynkowanie. Segmenty pospawane zgodnie z wytycznymi beda
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe zgodnie z norma EN ISO
1461. Nalezy opracowac projekt wykonawczy schodow (konstrukcji) - do ich
wykonania mozna przystapi¢ po zaakceptowaniu projektu przez Inwestora.

29.  Wykonaé elewacje cienkowarstwowa S$cian zewnetrznych i kominow
wentylacyjnych wraz z kolorystyka zgodnie z zatacznikami graficznymi
poszczegolnych elewacji. Projektowany proponowany tynk akrylowy na
elewacji: BOLIX - kolor nr 04E i kolor nr 04B, mozaikowy tynk zywiczny na
cokot: BOLIX kolor nr TM-01F. Trzony kominowe: BOLIX - kolor nr 04E.
Dopuszcza sig inny system w uzgodnieniu kolorystycznym z Inwestorem.

ZAKRES PROJEKTOWANYCH HYDROIZILACYJNYCH PRAC REMONTOWYCH SCIAN

Lp. | Oznaczenia odcinka | Wykaz projektowanych rob6t budowlanych dla

Sciany na rzutach. wskazanych $cian piwnic i parteru budynku.
1. | A-B, M-N, G-J-K-L, Tynki renowacyjne i osuszanie $cian piwnic.
L-C Uwaga: natozy¢ dodatkowa druga warstwe szlamu

mineralnego.
Hydroizolacja pozioma (iniekcja cisSnieniowa).
Dtugos¢ 35,1 m.

2. | B-N, M-C, H-I-A, G-H Tynki renowacyjne i osuszanie $cian piwnic.
Hydroizolacja i termomodernizacja pionowa $cian
zewnetrznych.

Hydroizolacja pozioma (iniekcja ciSnieniowa).
Dtugos¢ 69,0 m.

3. | C-D-E-F-G Tynki renowacyjne i osuszanie $cian parteru.
Hydroizolacja pozioma (iniekcja cisnieniowa).
Hydroizolacja i termomodernizacja pionowa $cian
zewnetrznych fundamentowych.
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Dtugos¢ 49,5 m.
H-L Obustronnie tynki renowacyjne i osuszanie $cian
piwnic.
Hydroizolacja pozioma sciany gr. 50 cm, (iniekcja
ciSnieniowa). Dtugos¢ 5,75 m.
Sciany piwniczne Obustronnie tynki renowacyjne i osuszanie $cian.
wewnetrzne gr. 25 Hydroizolacja pozioma (iniekcja cisnieniowa).
cm Dtugos¢ 25,9 m.
Sciany piwniczne i Obustronnie tynki renowacyjne i osuszanie $cian.
parteru wewnetrzne Hydroizolacja pozioma (iniekcja cisnieniowa).
gr. 38 cm Dtugos¢ 86,5 m.
Sciany piwniczne Obustronnie tynki renowacyjne i osuszanie $cian.
wewnetrzne gr. 50 Hydroizolacja pozioma (iniekcja cisnieniowa).
cm Dtugos¢ 9,9 m.

5. Szczegétowy opis techniczny wykonania poszczegélnych prac
budowlanych:

Hydroizolacja i termomodernizacja pionowa $cian zewnetrznych.

Po odkopaniu i oczyszczeniu Scian ze staruch powtok tynkarskich i izolacyjnych
nalezy pozostawic $ciany do ich wyschniecia. Na oczyszczony mur natozy¢ warstwe
gruntujaca, w postaci bezrozpuszczalnikowego koncentratu krzemionkujacego o
dziataniu wzmacniajacym. Na tak przygotowane podtoze po jego zmatowieniu nalezy
natozyc drugq warstwe w postaci wodoszczelnego szlamu mineralnego.

Na lekko zwiazany szlam natozy¢ wodoszczelna, odporna na siarczany obrzutke,
bedaca warstwa sczepna pod nastepne warstwy tynku WTA. Jako warstwe sczepna
produkt narzucaé siatkowo (pokrycie powierzchni: 50-70 %), przy grubosci warstwy
maksimum 5 mm. Na styku Sciana-fundament nalezy wykonac fasete (wyoblenie) z
zaprawy wodoszczelnej.

Po okresie 24 godzin mozna potozy¢ odporny na siarczyny tynk wyrownawczy i
magazynujacy sole, o duzej zawartosci poréw aktywnych kapilarnie.

Po wyschnieciu podktadu, i ponownym zagruntowaniu bezrozpuszczalnikowym
koncentratem krzemionkujacym natozy¢ w odstepie 24 godzin dwie warstwy
dwusktadnikowej, modyfikowanej tworzywami sztucznymi izolacji bitumiczno-
polimerowej.

Do tak wykonanej hydroizolacji pionowej nalezy przyklei¢ ptyty z polistyrenu
ekstrudowanego XPS grubosci 10 cm. Catos¢, do wysokosci gruntu obtozy¢ podwojna
warstwa folii PCV o grubosci 0,3 mm spetniajacych zadanie ochronne i poslizgowe.

Na ptyty styroduru powyzej terenu nanosimy warstwe podktadowa pod zbrojeniowa
siatke z wtdkna szklanego. Bezposrednio w swiezy klej wciska sie siatke. Siatka musi
by¢ zatopiona w masie klejowej bez zadnych fatd i na catej swojej grubosci. Przy
zatapianiu siatki pamieta¢ nalezy o wykonaniu zaktadki na sasiadujacych pasach
siatki ca 10 cm. Siatka powinna rowniez zachodzi¢ na wszystkie narozniki i profile
ochronne.

Przejscia instalacyjne przez Sciany przyziemia do budynku nalezy zabezpieczyc
masami bitumicznymi.

Odkopany fundament nalezy zasypa¢ gruntem z wykopu. Nalezy go ubijac
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wibratorem ptaszczyznowym lub skoczkiem warstwami o grubosci max. 30 cm.

Hydroizolacja pozioma (iniekcja ciSnieniowa).

Nalezy wykonac izolacje/przepone pozioma dla zewnetrznych i wewnetrznych scian
piwnicznych, oraz S$cian parteru w czesci niepodpiwniczonej, zapobiegajacej
kapilarnemu podciaganiu wod gruntowych, Nalezy zastosowaé metode iniekcji
cisnieniowej, preparatami renomowanych producentéw materiatéw do hydroizolacji
budynkow. Nalezy stosowac sie $cisle do rezimu technologicznego okreslonego przez
producenta zastosowanego preparatu.

Przed wykonaniem prac izolacyjnych nalezy oczysci¢ mur z kurzu i resztek
poluzowanej zaprawy. Otwory iniekcyjne trzeba wyznaczy¢ co ok. 10 cm w jednym
rzedzie, na wysokosci 5 - 10 cm powyzej posadzki.

W przypadku iniekcji cisnieniowej $Srednica otworow powinna wynosi¢ od 12 do 18
mm (zaleznie od wielkosci i rodzaju pakerdw), a kat nachylenia do 30°. Gtebokosc
otwordw powinna byc jak najdtuzsza, jednak co najmniej 3 cm muru nalezy pozostac
nie przewiercone. Otwory powinny przechodzi¢ przez minimum jedng pozioma
warstwe muru.

Do wiercenia nalezy uzywac wiertarek pneumatycznych lub wiertnic rdzeniowych,
ktore wywotuja jak najmniejsze wstrzasy. Wykonane otwory nalezy oczysci¢
sprezonym powietrzem. Puste, wewnetrzne przestrzenie muru, nie catkowicie
wypetnione spoiny oraz miejsca peknie¢ nalezy zalac¢ rzadka renowacyjng zaprawa
tynkowa. Po stwardnieniu zaprawy, w tych samych miejscach, ponownie nalezy
wywiercic¢ otwory iniekcyjne.

Po przedmuchaniu otwordw nalezy je wypetni¢ kremem iniekcyjnym. Ptyn do iniekcji
mozna naktada¢ na wyrownane, mocne, nosne, czyste podtoza, wolne od substancji
zmniejszajacych przyczepnos¢ oraz gipsu. Na podtozach, ktore maja by¢ pokryte
ptynem, a potem tylko tynkiem renowacyjnym - nie moga wystepowac rysy ani
pekniecia. Przy iniekcji cisnieniowej nalezy stosowal odpowiednie urzadzenia,
nasycajace mur ptynem pod cisnieniem od 0,5 do 0,7 MPa. Preparat mozna
wprowadzac¢ w mur za pomoca pakeréw lub lanc.

Wypetnione otwory nalezy zamknac szybkowiazaca, wodoszczelna, odporng na
siarczyny zaprawa.

Uwaga:

W celu zachowania ciagtosci, w pomieszczeniach konczacych czes¢ podpiwniczong
nalezy w narozu Sciany wywierci¢ otwory w pionie az do sufitu, tak aby zachowac
ciagtos¢ z pozioma iniekcja scian parteru szkoty.

Tynki renowacyjne i osuszanie $cian.

Nalezy usunaé¢ zawilgocone oraz zasolone tynki w pomieszczeniach piwnicznych i
parteru w czesci niepodpiwniczonej. Po osuszeniu scian nalezy natozy¢ nowe
systemowe tynki renowacyjne. Osuszanie $cian przed natozeniem tynkow
renowacyjnych nalezy wspomdéc za pomoca nagrzewnicy lub suszarkg mikrofalowa.

Tynki renowacyjne charakteryzuja sie duza porowatoscia i paroprzepuszczalnoscia
oraz matym wspétczynnikiem kapilarnego podciagania wody. Taka charakterystyka
umozliwia szybkie odparowanie wody z powierzchni tynku oraz magazynowanie
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szkodliwych krysztatow soli wewnatrz porow tynku. Przed zastosowaniem tynku
renowacyjnego specjalistycznego istniejace powtoki, uszkodzony tynk jak rowniez
zmurszate fragmenty s$cian nalezy sku¢ do wysokosci przynajmniej 80 cm ponad
strefa zawilgocenia lub zasolenia, odstaniajac nosne podtoze. Zatozono, ze nalezy
skuc¢ tynk na $cianach zewnetrznych piwnic na catej wysokosci sciany. Na $cianach
zewnetrznych parteru i Scianach wewnetrznych parteru i piwnic skucie tynku nalezy
wykona¢ do wysokosci 1,50 m. Po osuszeniu scian nalezy natozy¢ nowe systemowe
tynki renowacyjne. Zwietrzate spoiny trzeba usuna¢ na gtebokos¢ 20 mm, a
nastepnie uzupetnic¢ tynkiem renowacyjnym specjalistycznym lub zaprawa wapienna.
Slady wykwitow solnych nalezy usunaé szczotkami stalowymi. Zwilzy¢ powierzchnie
muru lub betonu.

Tak przygotowane sciany nalezy wzmocni¢ preparatem wzmacniajacym oraz po 48
godzinach natozy¢ warstwe gruntujaca, w postaci bezrozpuszczalnikowego
koncentratu krzemionkujacego o dziataniu wzmacniajacym. Na tak przygotowane
podtoze po jego zmatowieniu nalezy natozy¢ druga warstwe w postaci
wodoszczelnego szlamu mineralnego.

Na lekko zwiazany szlam natozy¢ wodoszczelna, odporng na siarczany obrzutke,
bedaca warstwa sczepna pod nastepne warstwy tynku wg WTA. Jako warstwe
sczepna produkt narzucac siatkowo (pokrycie powierzchni: 50-70 %), przy grubosci
warstwy maksimum 5 mm.

Po okresie 24 godzin mozna potozy¢ odporny na siarczyny tynk podktadowy
magazynujacy sole, o duzej zawartosci porow aktywnych kapilarnie o grubosci 1-2
cm oraz po nastepnych kilku dniach tynk renowacyjny o wysokiej zdolnosci
magazynowania soli i przepuszczalnosci pary wodnej.

Uwaga:

Na tej scianie, gdzie jest staty napér wilgoci i nie mozliwosci wykonania izolacji od
zewnatrz nalezy natozy¢ dwie warstwy szlamu mineralnego.

Po wyschnieciu wierzchniej warstwy tynku renowacyjnego, tj. okoto 7 dniach mozna
przystapi¢ do natozenia w odstepach 24 godzin dwoch warstw zbrojonej szpachli
wapienno-mineralnej. Po wyschnieciu szpachli, tj. okresie okoto 2 dni natozy¢ grunt
pod farbe.

Po ok. 2 dniach gruntujemy S$ciane wodnym sSrodkiem gruntujacy o dziataniu
wzmacniajacym i hydrofobizujacym. Sciane pomalowaé farba silikonowa.

Po 24 godz. naktadamy w dwoch warstwach farbe silikonowa przeznaczona do
wykonywania hydrofobowych, w wysokim stopniu przepuszczalnych dla pary wodnej
powtok ochronnych na mineralnych materiatach budowlanych, w kolorach ustalonych
z uzytkownikiem obiektu. W pomieszczeniach poddanych renowacji catg
powierzchnie scian pomalowac farbg silikonowa, sufity farba emulsyjna, z uprzednim
gruntowaniem powierzchni.

Docieplenie scian zewnetrznych budynku.

Opis warunkow prowadzenia robot

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi swiadectwa ITB nr AT-15-
2693/2005, z zachowaniem nastepujacych warunkow pogodowych:

- temperatura od +5 do +25°C

- brak opadow i silnego wiatru
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- podczas prac $ciana nie moze by¢ mocno nastoneczniona

Podtoze docieplanych scian nalezy odpowiednio przygotowacd. Istniejace miejsca z
ubytkami i o stabej przyczepnosci nalezy skuc i uzupetni¢ tynkiem kat. Il. Podtoze
przygotowac tak by byto czyste, mocne i rowne. Nierownosci w scianach nie moga
by¢, wieksze niz 1 cm . Po otynkowaniu nalezy sprawdzi¢ wytrzymatos¢ zewnetrznej
warstwy poprzez prébe przyklejenia styropianem. W wybranych miejscach Sciany
przykleja sie fragment styropianu (10 x 10 cm) ok. 10 szt. Po 48 godz. wykonuje sie
probe oderwania przyklejonych elementow styropianu. Jesli styropian ulegnie
zniszczeniu a nie oderwaniu z klejem to podtoze posiada odpowiednia wytrzymatos¢.
W przeciwnym przypadku nalezy je wzmocni¢. Przed pracami ocieplania cata
powierzchnie S$cian nalezy oczysci¢ (np. szczotka druciang) i zmyc silnym
strumieniem wody celem usuniecia kurzu.

Opis technologiczny

a) masa klejgca
masa klejaca powinna by¢é mrozo- i wodoodporna zachowujaca parametr
wytrzymatosciowy w temperaturach od - 20 do + 60°C. przygotowanie masy do
klejenia wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta

( dystrybutora ) .

b) Styropian
Stosowany styropian powinien odpowiada¢ warunkom okreslonym w PN-91/6363-02
oraz w Swiadectwie ITB. Powinien by¢ wykonany z materiatu sezonowanego co
najmniej 2 miesigce. Ptyty styropianowe o grubosci tak jak na rysunkach powinny
spetnia¢ warunki:
- klasa EPS 100 (FS20) gr. 15 cm o A = 0,033 W/(m*K)
- gestosc 20 kg/m, wytrzymatos¢ na rozrywanie nie mniejsza niz 0.8 daN/cm?,
- zalecane wymiary 50 x 100 cm,
- krawedzie bez uszkodzen.
Podtoze docieplanych scian nalezy odpowiednio przygotowac. Istniejace miejsca z
ubytkami i o stabej przyczepnosci nalezy skuc i uzupetni¢ tynkiem kat. Il. Podtoze
przygotowac tak by byto czyste, mocne i rowne. Nierownosci w scianach nie moga
by¢, wieksze niz 1 cm . Po otynkowaniu nalezy sprawdzi¢ wytrzymatos¢ zewnetrznej
warstwy poprzez probe przyklejenia styropianem. W wybranych miejscach sciany
przykleja sie fragment styropianu (10 x 10 cm) ok. 10 szt. Po 48 godz. wykonuje sie
probe oderwania przyklejonych elementow styropianu. Jesli styropian ulegnie
zniszczeniu a nie oderwaniu z klejem to podtoze posiada odpowiednia wytrzymatosc.
W przeciwnym przypadku nalezy je wzmocni¢. Przed pracami ocieplania catg
powierzchnie s$cian nalezy oczyscic (np. szczotka druciang) i zmyc¢ silnym
strumieniem wody celem usuniecia kurzu.

Klejenie ptyt styropianowych prowadzi¢ od dotu do gory (mijankowo, dtuzszymi
krawedziami poziomo) stosujac listwe cokotowa. Klej (grubos¢ okoto 1 cm) naktadac
na wszystkich obrzezach ptyt pasami szerokosci ok. 5 cm oraz wewnatrz w 8
miejscach. Nie klei¢ miejsc styku ptyt.
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Po natozeniu kleju ptyte styropianowa umiesci¢ na Scianie w odlegtosci ok. 1 cm od
krawedzi sasiedniej ptyty, docisna¢ do podtoza i dosunac¢ do styku z bokiem ptyty
sasiedniej.

Cata powierzchnie przyklejanej ptyty nalezy ubic¢ paca tak by przylegata
rownomiernie do podtoza. W razie nieréwnosci styropianu wiekszych niz 3 mm nalezy
zewnetrzng powierzchnie styropianu zeszlifowac. Nie wyrownywac zewnetrznej
powierzchni styropianu klejem.

Wzmocnienie mocowania ptyt styropianowych wykonuje sie za pomoca odpowiednich
dybli z tworzywa sztucznego. Mozna je stosowac po zwiazaniu zaprawy klejowej.
Dyble osadza sie w wywierconych otworach o przekroju 10 w ilosci min. 4 szt./ m 2.
Dtugosc kotkéw powinna zapewniac ich osadzenie w podtozu min.7 cm .

c) Siatka

Wzmacniajaca siatka z wtokna szklanego powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-92,P-
85010. Klejenie siatki wykonuje sie po zwigzaniu kleju taczacego ptyty styropianowe
z podtozem. Uktadanie masy klejowej pod siatke wykonuje si¢ pasmami pionowymi
od gory - grubos¢ masy klejowej ok. 2 mm . Po natozeniu i wcisnieciu siatki w klej
nalezy natozy¢ druga warstwe kleju grubosci ok. 1 mm . Powstata powierzchnie
nalezy doktadnie zatrze¢. W naroznikach wykonac zaktad siatki min. 15 cm. Zgodnie
Zz wytycznymi ITB zaleca sie stosowanie dwu warstw siatki w poziomie parteru a na
wszystkich narozach wypuktych powinny by¢ osadzone narozniki aluminiowe
wysokosci 2.5 m od terenu.

d) Warstwa elewacyjna

Do wykonczenia elewacji stosuje sie zaprawe tynkarska akrylowa.

Do prac elewacyjnych mozna przystapi¢ po uptywie przynajmniej 3 dni od czasu
wklejenia siatki przestrzegajac zasad wymienionych w punkcie 4.2 niniejszego opisu.
Grubos¢ warstwy tynku nie powinna by¢ wieksza od 1.5 do 2.0 mm. Przed
naktadaniem wyprawy elewacyjnej nalezy zetrze¢ wystajace nieréwnosci.
Kolorystyka scian zewnetrznych zgodnie z zatacznikami graficznymi poszczegoélnych
elewacji. Projektowany, proponowany tynk akrylowy na elewacji: BOLIX - kolor nr
04E i kolor nr 04B, mozaikowy tynk zywiczny na cokét: BOLIX kolor nr TM-01F. Trzony
kominowe: BOLIX - kolor nr 04E. Dopuszcza sie inny system w uzgodnieniu
kolorystycznym z Inwestorem. W elewacja podtuznych, w s$cianie stropodachu
zamontowac stalowe, lakierowane kratki wentylacyjne.

Opaska z kostki brukowej.

Wokét budynku - zgodnie z czescig graficzng nalezy wykonac opaske z kostki
brukowej gr. 6 cm w kolorze szarym. Zapewnic¢ spadek 1-2% od budynku w strone
dziatki. Szerokosc¢ opaski - 1,0 m.

Opaske nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym wibroprasowanym potozonym na
tawie betonowej z betonu B15.

Opaske wykonac z warstw:

e Kostka brukowa wibroprasowana gr 6 cm.

e Podsypka piaskowo-cementowa o proporcji 4:1 gr. 4 cm.

e Podbudowa z pospétki gr 25 cm ubita wibratorem ptaszczyznowym.
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Po wykonaniu opaski nalezy wykona¢ wtasciwg reprofilacje terenu wokoét budynku,
szczegoblnie od strony elewacji potnocnej i zachodniej. W celu odprowadzenia wod
opadowych od $cian budynku.

Remont schodéw betonowych zewnetrznych.

Remont nalezy rozpocza¢ od rozebrania posadzek betonowych schodéw
zewnetrznych w postaci ptytek gres i ptyt lastriko oraz skucie betonu na schodach i
podescie gr. 6 cm - przygotowanie do utozenia kostki brukowej, wykonac skucia
podstopni pod obrzeza betonowe. Nastepnie nalezy wykona¢ podktad betonowy gr. 2
cm z betonu klasy C16/20 (B20). Utozenie kostki brukowej gr. 4 cm na stopniach i
podescie. Ostatni rzad kostki brukowej nalezy zabezpieczy¢ przed obsunieciem
katownikiem ocynkowanym 40 x 40 mm. Podstopnie schodéw wykonczy¢ betonowymi
obrzezami utozonymi pod katownikiem. Na catosci schodow zastosowac fuge wodo i
mrozoodporna. Zapewni¢ minimalng szerokos¢ stopni wynoszaca 35 cm.

Scianki boczne schodéw nalezy obtozyé masa elewacyjna zywiczna potozong na
dwoch warstwach siatki wzmacniajacej z wtdkna szklanego. Goérng powierzchnie
murka obtozy¢ bloczkami z piaskowca.

Ocieplenie stropodachu metoda wdmuchiwania granulatu.

Metoda wdmuchiwania, zwana takze metoda ,,blow in”. Polega na wdmuchiwaniu
pod cisnieniem luznych materiatow izolacyjnych w postaci granulatu. Materiat
izolacyjny wprowadza si¢ do pustych przestrzeni stropodachu za pomoca maszyny
wdmuchujacej. Dzieki temu materiat dostanie sie nawet w trudno dostepne miejsca,
a wykonana izolacja bedzie szczelna. Materiat wprowadza sie poprzez wykonane
wczesniej otwory technologiczne. Do prac zwiazanych z izolacja wdmuchiwang
potrzebne sa zazwyczaj dwie osoby. Jeden pracownik porusza sie po poddaszu lub
innym miejscu aplikacji z wezem agregatu, nadmuchujac materiat izolacyjny. Drugi
pracownik obstuguje agregat z innego pomieszczenia lub z zewnatrz budynku,
wsypujac worki granulatu do zbiornika. Prace mozna prowadzi¢ niezaleznie od pory
roku, a po ich zakonczeniu nie ma koniecznosci dtugiego wietrzenia pomieszczen. Po
aplikacji granulatu nalezy zamontowac¢ obudowe otworéw technologicznych, nie
zapominajac o odpowiedniej hydroizolacji ich potaczenia z istniejagcym pokryciem.

Wymiana obrébek blacharskich, orynnowania i parapetéow zewnetrznych.

Wymiana na nowe stalowych rynien (@150 mm) i rur spustowych (@110 mm) oraz
obrébek blacharskich wszystkich elementow narazonych na zte warunki
atmosferyczne, tj. Scianek kolankowych i czap kominowych. Obroébki blacharskie
wykonac¢ z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm. Wraz z wykonaniem elewacji
budynku wymieni¢ parapety zewnetrzne na nowe z blachy stalowej powlekanej
grubosci 0,7 mm.

Wymiana instalacji odgromowej.

Zwody poziome i pionowe wykona¢ z drutu FeZn $8mm. Nalezy je podpia¢ do
istniejacego uziemienia w ztaczach kontrolnych ZK wykonanych na kazdym

25



zwodzie pionowym. Po wykonaniu prac dokona¢ pomiaréw opornosci uziemienia.
Najwieksza dopuszczalna wartos¢ rezystancji wypadkowej uziemienia nie moze
by¢ wieksza od 10 Q, w przypadku nieuzyskania wymaganej rezystancji w
porozumieniu z inspektorem nadzoru nalezy wykona¢ uziom otokowy lub zabudowac
dodatkowe uziomy pionowe wykonane z preta FeZn $20mm o odpowiedniej dtugosci.

Remont pokrycia dachowego.

Remont pokrycia wykonaé¢ na potaci dachu gtownego budynku, zadaszenia nad
schodami gtownymi oraz bocznymi, w elewacji od strony ulicy. Prace nalezy
rozpocza¢ od zerwania istniejacego pokrycia z kilku warstw starej papy. Nastepnie
nalezy naprawic¢ ubytki wylewki, wykonac¢ impregnacje catej powierzchni dachu i
potozy¢ pape termozgrzewalnej podktadowa i nawierzchniowa. Zaprojektowano pape
podktadowa o grubosci 4,0 mm oraz pape nawierzchniowa asfaltowg modyfikowang
SBS o grubosci 5,2 mm.

Poprawa wentylacji pomieszczen

W oknach kondygnacji piwnicznej nalezy zainstalowac nawietrzaki higrosterowalne z
ostong akustycznag, ktore steruja wymiang powietrza w zaleznosci od wilgotnosci
wzglednej panujacej wewnatrz pomieszczen.

Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
- nie dotyczy
Odstepstwa od warunkow technicznych
- nie dotyczy

Podane w projekcie nazwy handlowe materiatow budowlanych i urzadzen nie sg
wiazace, pod warunkiem zastosowania materiatow o wtasciwosciach nie gorszych od
podanych.

Wszystkie srodki i materiaty budowlane uzyte do modernizacji budynku powinny
posiadac¢ odpowiednie, aktualne atesty PZH i ITB dopuszczajace ich stosowanie.
Regaty i szafy w piwnicy nalezy ustawi¢ w taki sposob, aby umozliwi¢ swobodng
cyrkulacje powierza przy powierzchni scian piwnic.

Opracowat:
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C. CZESC GRAFICZNA:

Rys. A-1
Rys. A-2
Rys. A-3
Rys. A-4
Rys. A-5
Rys. A-6
Rys. A-7
Rys. A-8
Rys. A-9
Rys. A-10
Rys. A-11

Rzut piwnic

Rzut parteru

Rzut pietra

Elewacja fontowa i tylna
Elewacje boczne

Rzut potaci dachowej
Przekrdj poprzeczny A-A
Przekroj B-B

Detale konstrukcyjne - 1
Detale konstrukcyjne - 2
Detale konstrukcyjne - 3
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

DZIALKA NR EWIDENCJI GRUNTOW 158
POLOZONA W MIEJSCOWOSCI SUROCHOW,
JEDN. EWIDENCYJNA: JAROSLAW
OBREB: 0009 Surochow

1. Opis przedmiotu budowy:
Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku Szkoty
Podstawowej w Surochowie na dziatce nr ewidencyjny gruntow 158, w zakresie :
e wykonania hydroizolacji $cian piwnicznych i parteru wraz z osuszeniem
$cian i odwodnieniem terenu wokot budynku;
e docieplenia Scian budynku szkoty wraz z kolorystyka elewacji;
e ocieplenia stropodachu;
e remontu schodéw zewnetrznych przed wejsciem gtéwnym;
e wyburzenia betonowych schodéw przy elewacji bocznej - potudniowej, a
nastepnie montaz nowych o konstrukcji stalowej;
¢ wymianie obrdobek blacharskich, rynien i rur spustowych, parapetow
zewnetrznych, obrobek scianek kolankowych i komindw;
e ocieplenia trzonow wentylacyjnych i wykonanie elewacji
cienkowarstwowej;
e wymianie przewodow i zwodow instalacji odgromowej budynku;
¢ konserwacji stalowych schodow ewakuacyjnych przy elewacji tylnej;
¢ wykonania remontu pokrycia potaci dachowej z papy termozgrzewalnej.

2. Opis konstrukciji:

Przedmiotowa dziatka zabudowana jest budynkiem Szkoty Podstawowej z
dobudowanym budynkiem sali sportowej, obiektami sportowymi wraz z
budynkiem szatniowym. Budynek Szkoty Podstawowej jest obiektem pietrowym,
czesciowo podpiwniczonym z dobudowana parterowa sala sportowa. Budynek
szkoty realizowany byt w kilku etapach, stad konstrukcja budynku nie jest
jednorodna.

Pierwotnie wybudowany zostat segment - budynek zlokalizowany od strony
potudniowej (w sasiedztwie drogi publicznej nr ewidencyjny gruntow 573). Jest
to obiekt pietrowy, czeSciowo podpiwniczony, kryty stropodachem
wentylowanym. Sciany zewnetrzne murowane z cegty ceramicznej petnej
grubosci 50 cm. Sciang zewnetrzna budynek zblizony do dziatki nr ewidencyjny
157 na odlegtosc od 25 do 60 cm. W tej czesci budynek jest niepodpiwniczony.

W drugim etapie dobudowano segment prostopadty do drogi publicznej i
segmentu pierwotnego. Jest to obiekt pigetrowy, podpiwniczony, kryty
stropodachem wentylowanym. Sciany zewnetrzne murowane z cegty ceramicznej
petnej grubosci 38 cm.
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W ostatnim etapie dobudowano trzeci segment, tj. parterowa sale sportowa
potaczong z budynkiem szkolnym tacznikiem. Obiekt o konstrukcji szkieletowej,
sciany murowane z bloczkow gazobetonowych ocieplone styropianem z tynkiem
cienkowarstwowym bezspoinowym.

. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie:

W obrebie lokalizacji budynkéw jak i na catej parceli nie wystepuja urzadzenia
nadziemne i podziemne mogace w trakcie wykonywania robot stwarzac
zagrozenie.

. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét
budowlanych:
Roboty budowlane zwiazane z remontem budynku nie stwarzaja szczegoélnie
wysokiego ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Podczas
realizacji robot moga wystapi¢ zagrozenia typowe dla robdét budowlanych.
Szczegoblng uwage nalezy zwrocié na:

e Wykonywanie robdét ziemnych

e Wykonywanie robét ciesielskich, stemplowanie, deskowanie.

e Wykonywanie robét betonowych.

e Wykonywanie robét izolacyjnych.

e Wykonywanie robét dociepleniowych na rusztowaniu.

e Wykonywanie robét tynkarskich.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow:

Kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji robot kierownik budowy,
instruktor bhp lub inna uprawniona osoba jest uprawniona do przeprowadzenia
instruktazu BHP na stanowisku pracy.
W czasie instruktazu nalezy omowic:
e Zakres robodt przewidzianych do realizacji ze szczegolnym wskazaniem na
roboty stwarzajace zagrozenie.
e Zapoznaé pracownikow z dokumentacja dotyczaca zakresu robot i
sposobu ich prowadzenia.
e Zwrdci¢ uwage na mogace wystapi¢ zagrozenia i sposoby ich unikniecia.
o Postepowanie w przypadku wystapienia zagrozenia.

. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwu przy wykonywaniu robét:

1. Podczas wykonywania wykopow o scianach pionowych o gtebokosci wiekszej
niz 1,5 m stosowac deskowanie z rozparciem lub rozkop o bezpiecznym
nachyleniu scian.

2. Sprzet mechaniczny umieszczaé poza strefg poslizgu skarp wykopow.

Przy robotach na wysokosci uzywac pasow bezpieczenstwa.

4. Stosowac przez pracownikow sSrodki ochrony osobistej zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen.

5. Oznakowac miejsca poboru wody i energii elektrycznej na czas budowy.

w
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6. Okresli¢ sposob przechowywania i zabezpieczenia materiatéw, wyrobow lub
substancji niebezpiecznych i tatwopalnych na terenie budowy.

7. Okresli¢ zasady ruchu kotowego i pieszego na budowie.

8. Wskaza¢ miejsca przechowywania dokumentéw budowy oraz dokumentacji
eksploatacji sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

9. Przestrzegac zasad bezpieczenstwa przy uzyciu elektronarzedzi.

10. Bezwzglednie przestrzegac¢ obowigzujacych przepisow BHP i ppoz.

11. Umiesci¢ punkt pierwszej pomocy lekarskiej na zapleczu budowy (apteczka).

12. Okresli¢ rozwiazania uktadu komunikacyjnego i ewakuacyjnego na budowie.

. Odpowiedzialnos$¢ i uprawnienia w zakresie nadzoru:

Kierownik budowy odpowiada za koordynowanie prac na budowie zgodnie z
przepisami BHP, szkolenie pracownikéw, prowadzenie dokumentacji budowy i
kontakt z Inwestorem, oraz zobowiazany jest do przestrzegania przepisow
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

Wspdlnie z Inwestorem nalezy umiesci¢ tablice informacyjng budowy na
widocznym miejscu. Ponadto plac budowy nalezy ogrodzi¢, oznakowaé miejsca
stwarzajace zagrozenie dla zdrowia. W razie koniecznosci dla realizacji robot
budowlanych czasowego wykorzystania dziatek sasiednich nalezy czas, zakres i
warunki korzystania z nieruchomosci sasiednich uzgodnic¢ z ich wtascicielem. Po
zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do pierwotnego
stanu.

Wyposazy¢ budowe w apteczke ze sSrodkami pierwszej pomocy medycznej.
Prowadzic¢ na biezaco dziennik budowy.

Opracowat:
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V.

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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