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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W SUROCHOWIE

Budowa: I'i Il ETAP
Obiekt lub rodzaj robét: Roboty budowlane

Lokalizacja: Dz. nr ewidencyjny gruntéw 158, obreb ewidencyjny 0009 Surochéw, jednostka ewidencyjna
Jarostaw.

Inwestor: Gmina Wiejska Jarostaw, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw

Data opracowania:
2021-05-24



Szkota w Surochowie - termomodernizacja - etap | i

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016 (lic. 000575A9)

etap Il
Kosztorys ofertowy
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
netto
Kosztorys TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY

PODSTAWOWEJ W SUROCHOWIE
1 Rozdziat | ETAP
1.1 Element Roboty przygotowawcze
1.1.1 KNR 401/304/2 (1)|Zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami

z betonu komérkowego - wpust piwniczny nieuzytkowany m3 0,456
1.1.2 KNR 401/212/1 Rozkucie betonowej ptytki odbojowej wokdt budynku m3 9,755
1.1.3 KNR 401/807/4 Zerwanie okfadzin z masy lastrykowe;j - skucie lastrico z pow.

cokotu m2 86,648
114 KNR 231/807/1 Rozebranie schodéw z kostki betonowej- analogia m2 5,400
115 KNR 401/108/18 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1-km, m3 12,678
1.1.6 KNR 401/108/20 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy

nastepny 1-km- na dalsze 4 km- do 5 km

Krotno$é=4 m3 12,678
12 Element Izolacja pozioma fundamentéw metoda iniekcji
1.21 DC 19/512/3 Wykonanie przepony poziomej metoda iniekcji cisnieniowej w

$cianach murowanych z cegly , iniekcja jednorzedowa, mur o

grubosci 50 cm m 73,250
122 DC 19/512/2 Wykonanie przepony poziomej metoda iniekcji cisnieniowej w

$cianach murowanych z cegly , iniekcja jednorzedowa, mur o

grubosci 38 cm cegty m 182,500
1.2.3 DC 19/512/1 Wykonanie przepony poziomej metoda iniekcji cisnieniowej w

$cianach murowanych z cegly , iniekcja jednorzedowa, mur o

grubosci 25 cm cegty m 25,900
1.3 Element Tynki renowacyjne i osuszanie $cian piwnic - $ciany

zewnetrzne od strony wewnetrznej ( zakres robot

p-kt 1.)
1.3.1 KNR BC 2/121/1  |Usuniecie z muru odpadajacego tynku m2 106,770
1.3.2 KNR BC 2/121/2 |Wykucie spoin na gtebokos¢ 2-cm m2 106,77
1.3.3 KNR 202/2009/1 |Wypetnienie spoin zaprawg uszczelniajgca do naprawy ubytkéw |m2 106,77
1.34 KNR 401/623/1 Natozenie na pow. $cian preparatu wzmacniajgcego m2 106,77
1.35 KNR 401/623/1 Natozenie na pow. $cian preparatu do gruntowania m2 106,77
1.3.6 KNR 40/213/1 Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejacycm budynku-

natozenie szlamu mineralnego wodoszczelnego - dwie warstwy

Krotno$é=2 m2 106,77
1.3.7 KNR 40/209/1 (1) |Nalozenie obrzutki pétkryjgco m2 106,77
1.3.8 KNR 40/208/4 Uszczelnienie Scian piwnicy od wewnatrz, wykonanie tynku

podktadowego grubosci 10-mm m2 106,77
1.3.9 KNR 40/208/5 Dodatek za pogrubienie o kazde 5-mm - pogrubienie tynku

podktadowego o 1 cm - do gr. 2 cm

Krotno$é=2 m2 106,77
1.3.10 |KNR 40/210/1 (1) |Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy

grubosci 1-cm, m2 106,77
1.3.11 KNR 40/210/2 (1) |Dodatek za kazde 0,5-cm zwigkszenia grubosci tynku,

-pogrubienie tynku o 1 cm - do gr. 2 cm

Krotno$é=2 m2 106,77
1.3.12 |KNR 40/212/1 Wykonczenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej,

szpachlowanie szpachla wapienno-mineralng - 2 warstwy

Krotno$é=2 m2 106,77
1.4 Element Hydroizolacja i termomodernizacja pionowa scian

zewnetrznych (zakres robét p-kt 2.)
141 KNR 401/104/2 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami

istniejgcych fundamentow- odkopanie fundamentow przed

wykonaniem izolacji m3 188,271
14.2 KNR 401/107/1 Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szerokosci do

1,5-m, gteboko$¢ do 3-m m2 156,893
14.3 KNR 401/107/7 Analogia - wykonanie konstrukcji zadaszenia dla robét ziemnych

przy odkrywaniu $cian fundamentow m2 139,46
144 KNR 15/517/1 Utozenie folii budowlanej na gotowej konstrukcji drewnianej m2 139,46
145 KNR 913/101/1 Mechaniczne oczyszczenie $cian fundamentowych z brudu,

nierdwnosci i starej izolacji oraz pow. cokotu po skutym lastrico  [m2 243,541
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1.4.6 KNR BC 2/121/1  |Usuniecie z muru odpadajacego tynku m2 243,541
1.4.7 KNR BC 2/121/2 |Wykucie spoin na gtebokos¢ 2-cm m2 243,541
1.4.8 KNR 202/2009/1 |Wypetnienie spoin zaprawg uszczelniajgca do naprawy ubytkéw |m2 243,541
1.4.9 KNR 401/623/1 Natozenie na pow. $cian koncentratu krzemionkujacego o

dziataniu wzmacniajgcym m2 243,541
1.4.10 |KNR 40/213/1 Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejacycm budynku-

natozenie szlamu mineralnego wodoszczelnego m2 243,541
1.4.11 KNR 40/209/1 (1) |Nalozenie obrzutki odpornej na siarczany m2 243,541
1.4.12 |KNR 40/102/1 Wykonanie fasety uszczelniajgcej o promieniu 5 cm na styku

fundamentu i $ciany mb
1413 |KNR 40/208/4 Wykonanie tynku wyréwnawczego, odpornego na siarczany i

magazynujacego sole o duzej zawartosci poréw aktywnych

kapilarnie, grubosci 10-mm m2 243,541
1.4.14 |KNR 401/623/1 Natozenie na pow. $cian koncentratu krzemionkujacego o

dziataniu wzmacniajgcym m2 243,541
1.4.15 |KNR 40/213/3 (1) |Pierwsza warstwa dwusktadnikowej izolacji

bitumiczno-polimerowe;j m2 243,541
1.4.16 |KNR 40/213/3 (1) |Druga warstwa dwusktadnikowej izolacji bitumiczno-polimerowej |m2 243,541
1.4.17 |KNR 40/109/1 Izolacja termiczna $cian fundamentowych- styropian EPS 100 gr.

15cm m2 243,541
14.18 |KNR 202/607/3 Analogia - utozenie folii PCV dla zabezpieczenia izolac;ji

pionowej- dwie warstwy - do wys. gruntu

Krotno$é=2 m2 243,541
1.4.19 |KNR 23/2612/6 Zatopienie warstwy siatki na pow. styroduru - strefa cokotu m2 86,648
1.4.20 |KNR 201/230/1 (1)|Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na

odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii I-lll,- przyjeto 50 % m3 81,958
1.4.21 KNR 201/320/2 (1)|Reczne zasypywanie wykopéw gruntem z wykopu,- przyjeto 50

% m3 81,958
1.4.22 |KNR 201/211/1 (2) |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku

samochodami samowytadowczymi do 1-km, w ziemi uprzednio

zmagazynowanej w hatdach,- wywo6z nadmiaru ziemi m3 24,355
1.4.23 |KNR 201/214/2 (2)|Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze

rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km

samochodami samowytadowczymi- wywdz na dalsze 4 km

Krotno$é=4 m3 24,355
1.5 Element Hydroizolacja i termomodernizacja pionowa scian

zewnetrznych , tynki renowacyjne i osuszanie scian

parteru (zakres roboét p-kt 3.)
1.5.1 KNR 401/104/2 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami

istniejgcych fundamentow- odkopanie fundamentow przed

wykonaniem izolaciji m3 29,694
152 KNR 401/107/7 Analogia - wykonanie konstrukcji zadaszenia dla robét ziemnych

przy odkrywaniu $cian fundamentow m2 59,39
1.5.3 KNR 15/517/1 Utozenie folii budowlanej na gotowej konstrukcji drewniane;j m2 77,20
154 KNR 913/101/1 Mechaniczne oczyszczenie $cian fundamentowych z brudu,

nieréwnosci i starej izolacji oraz pow. cokotu po skutym lastrico m2 59,388
1.5.5 KNR BC 2/121/1 |Usuniecie z muru odpadajgcego tynku m2 59,388
1.5.6 KNR BC 2/121/2 |Wykucie spoin na gtebokos¢ 2-cm m2 59,388
1.5.7 KNR 202/2009/1 |Wypetnienie spoin zaprawg uszczelniajgca do naprawy ubytkow |m2 59,388
158 KNR 401/623/1 Natozenie na pow. $cian koncentratu krzemionkujacego o

dziataniu wzmacniajgcym m2 59,388
1.5.9 KNR 40/213/1 Natozenie szlamu mineralnego wodoszczelnego m2 59,388
1.5.10 |KNR 40/209/1 (1) |Nalozenie obrzutki odpornej na siarczany m2 59,388
1.5.11 KNR 40/102/1 Wykonanie fasety uszczelniajgcej o promieniu 5 cm na styku

fundamentu i $ciany mb 49,490
1.5.12 |KNR 40/208/4 Wykonanie tynku wyréwnawczego, odpornego na siarczany i

magazynujgcego sole o duzej zawartosci porow aktywnych

kapilarnie, grubosci 10-mm m2 59,388
1.5.13 [KNR 401/623/1 Natozenie na pow. $cian koncentratu krzemionkujacego o

dziataniu wzmacniajgcym m2 59,388
1.5.14 |KNR 40/213/3 (1) |Pierwsza warstwa dwusktadnikowej izolacji

bitumiczno-polimerowe;j m2 59,388
1.5.15 |KNR 40/213/3 (1) |Druga warstwa dwusktadnikowej izolacji bitumiczno-polimerowej |m2 59,388
1.5.16 |KNR 40/109/1 Izolacja termiczna $cian fundamentowych- styropian EPS 100 gr.

15 cm m2 59,388
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1.5.17 |KNR 202/607/3 Analogia - utozenie folii PCV dla zabezpieczenia izolacji

pionowej- dwie warstwy - do wys. gruntu

Krotno$é=2 m2 59,388
1.5.18 |KNR 23/2612/6 Zatopienie warstwy siatki na pow. styroduru - strefa cokotu m2 59,388
1.5.19 |KNR 201/230/1 (1)|Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na

odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii I-lll,- przyjeto 50 % m3 11,878
1.5.20 |KNR 201/320/2 (1)|Reczne zasypywanie wykopdw gruntem z wykopu,- przyjeto 50

% m3 11,878
1.5.21 KNR 201/211/1 (2) |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku

samochodami samowytadowczymi do 1-km, w ziemi uprzednio

zmagazynowanej w hatdach,- wywo6z nadmiaru ziemi m3 5,938
1.5.22 |KNR 201/214/2 (2)|Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze

rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km

samochodami samowytadowczymi- wywéz na dalsze 4 km

Krotno$é=4 m3 5,938
1.6 Element Tynki renowacyjne i osuszanie $cian parteru (c. d.

zakresu robét p-kt 3.)
1.6.1 KNR BC 2/121/1  |Usuniecie z muru odpadajgcego tynku - sciany parteru od

wewnatrz m2 65,520
1.6.2 KNR BC 2/121/2 |Wykucie spoin na gtebokos¢ 2-cm m2 116,37
1.6.3 KNR 202/2009/1 |Wypetnienie spoin zaprawg uszczelniajgca do naprawy ubytkéw |m2 116,37
1.6.4 KNR 401/623/1 Natozenie na pow. $cian preparatu wzmacniajgcego m2 116,37
1.6.5 KNR 401/623/1 Natozenie na pow. $cian preparatu do gruntowania m2 116,37
1.6.6 KNR 40/213/1 Natozenie szlamu mineralnego wodoszczelnego m2 116,37
1.6.7 KNR 40/209/1 (1) |Nalozenie obrzutki pétkryjgco m2 116,37
1.6.8 KNR 40/208/4 Wykonanie tynku podktadowego grubosci 10-mm m2 116,37
1.6.9 KNR 40/208/5 Dodatek za pogrubienie o kazde 5-mm - pogrubienie tynku

podktadowego o 1 cm - do gr. 2 cm

Krotno$é=2 m2 116,37
1.6.10 |KNR 40/210/1 (1) |Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy

grubosci 1-cm, m2 116,37
1.6.11 KNR 40/210/2 (1) |Dodatek za kazde 0,5-cm zwigkszenia grubosci tynku,

-pogrubienie tynku 0 1 cm-do gr. 2 cm

Krotno$é=2 m2 116,37
1.6.12 |KNR 40/212/1 Wykonczenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej,

szpachlowanie szpachla wapienno-mineralng - 2 warstwy

Krotno$é=2 m2 116,37
1.7 Element Obustronne tynki renowacyjne i osuszanie scian (

zakres robét p-kt 4, 5, 6, 7.)
1.7.1 KNR BC 2/121/1  |Usuniecie z muru odpadajacego tynku m2 384,150
1.7.2 KNR BC 2/121/2 |Wykucie spoin na gtebokos¢ 2-cm m2 384,15
1.7.3 KNR 202/2009/1 |Wypetnienie spoin zaprawg uszczelniajgca do naprawy ubytkéw |m2 384,15
1.74 KNR 401/623/1 Natozenie na pow. $cian preparatu wzmacniajgcego m2 384,15
1.75 KNR 401/623/1 Natozenie na pow. $cian preparatu do gruntowania m2 384,15
1.7.6 KNR 40/213/1 Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejacycm budynku-

natozenie szlamu mineralnego wodoszczelnego m2 384,15
1.7.7 KNR 40/209/1 (1) |Nalozenie obrzutki pétkryjgco m2 384,15
1.7.8 KNR 40/208/4 Uszczelnienie Scian piwnicy od wewnatrz, wykonanie tynku

podktadowego grubosci 10-mm m2 384,15
1.7.9 KNR 40/208/5 Dodatek za pogrubienie o kazde 5-mm - pogrubienie tynku

podktadowego o 1 cm -do gr. 2 cm

Krotno$é=2 m2 384,15
1.7.10 |KNR 40/210/1 (1) |Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy

grubosci 1-cm, m2 384,15
1.7.11 KNR 40/210/2 (1) |Dodatek za kazde 0,5-cm zwigkszenia grubosci tynku,

-pogrubienie tynku 0 1 cm - do gr. 2 cm

Krotno$é=2 m2 384,15
1.7.12 |KNR 40/212/1 Wykonczenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej,

szpachlowanie szpachla wapienno-mineralng - 2 warstwy

Krotno$é=2 m2 384,15
1.8 Element Plytka odbojowa
1.8.1 KNR 231/101/7 Koryto pod ptytke odbojowg m2 139,833
1.8.2 KNR 231/401/2 Rowki pod tawe betonowg pod obrzeza m 113,620
1.8.3 KNR 231/402/3 tawy pod obrzeza z betonu B-15 m3 5,681
1.84 KNR 231/407/3 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z

wypetnieniem spoin piaskiem m 113,62
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1.85 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 20-cm - podbudowa z pospotki gr 25
cm (facznie z nast. poz.) m2 139,833

1.8.6 KNR 231/114/2 Podbudowy z kruszyw, pospédtka, warstwa dolna, dodatek za
kazdy dalszy 1-cm grubosci - pogrubienie warstwy o 5 cm - do gr.
25¢cm

Krotno$é=5 m2 139,833

1.8.7 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 3-cm - podsypka piaskowa gr. 4 cm (tacznie z nast.
poz.) m2 139,833

1.8.8 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, dodatek za kazdy
nastepny 1-cm grubosci warstwy - pogrubienie warstwy o 1 cm -

dogr.4cm m2 139,833
1.8.9 KNR 231/511/1 (1) |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6-cm, na
podsypce piaskowej, kostka szara m2 139,833
1.9 Element Montaz nawietrzakow w oknach w piwnicy
1.9.1 Kalkulacja Dostawa i montaz nawietrzakéw higrosterowanych w oknach
indywidualna PCV szt 21,00
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2 Rozdziat Il ETAP
2.1 Element Malowanie $cian i sufitow
211 KNR 401/1202/9 |Przygotowanie pow. $cian i sufitdw nie objetych osuszaniem do

malowania m2 1 355,27
21.2 KNR 40/212/2 Gruntowanie $cian gruntem systemowym - $ciany osuszane m2 605,29
213 KNR 40/212/2 Gruntowanie pod powtoki malarskie - sciany powyzej tynkow

renowacyjnych m2 803,89
214 KNR 40/212/2 Gruntowanie pod powtoki malarskie - sufity m2 551,38
215 KNR 40/212/4 (2) |Wykonczenie powierzchni, wykonanie powtoki malarskiej

2-krotne, farba silikonowa- sciany m2 1409,18
216 KNR 40/212/4 (2) |Wykonczenie powierzchni, wykonanie powtoki malarskiej

2-krotne, farba emulsyjna- sufity m2 551,38
22 Element Ogrodzenie
221 KNR 225/307/3 Rozbiérka ogrodzenia z pretéw stalowych m2 15,000
222 KNR 401/212/3 Rozkucie podmuréwki betonowe;j m3 1,500
223 KNR 225/308/2 Ostrozny demontaz ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw

zelbetowych - dyle Zzelbetowe na stupkach zelbetowych( el. do

ponownego montazu) m2 5,400
224 KNR 401/108/18 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1-km, m3 1,500
225 KNR 401/108/20 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy

nastepny 1-km- na dalsze 4 km- do 5 km

Krotno$é=4 m3 1,50
226 KNR 201/312/2 Reczne wykopanie dotéw pod fundamenty stupkéw

ogrodzeniowych szt 6
227 KNR 201/310/2 Wykop pod fundamenty ogrodzenia m3 0,820
2.2.8 KNR 201/314/2 Rozplantowanie ziemi z wykopow m3 1,360
2.2.9 KNR 202/203/1 (1)|Betonowanie fundamentéw stupkéw m3 0,621
2.2.10 |KNR 202/202/1 (1)|Analogia - betonowanie cokolika pomiedzy slupkami m3 0,615
2211 KNR 202/290/2 (1)|Zbrojenie cokolika t 0,037
2.212 |KNR 202/1802/4 |Analogia - Ogrodzenie panelowe, systemowe wykonane ze stali

cynkowanej ogniowo, pomalowanej proszkowo w kolorze zielonym

RAL 6005, stupki z ksztattownika prostokatnego 60 x 40 mm,

wys. 1,50 m m 10,00
2213 |KNR 225/308/1 (1)|Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych, -

ponowne wykonanie ogrodzenia z el. prefabrykowanych - z

demontazu m2 5,400
2.3 Element Termoizolacja stropodachu
2.31 KNR 912/303/4 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane

granulatem z wetny mineralnej , grubosci 15 cm, metodg

wdmuchiwania do przestrzeni, poziomych - termoizolacja

stropodachu granulatem z wetny mineralnej gr. 24 cm (tacznie z

nast. poz.) m2 633,66
232 KNR 912/303/6 Dodatek za kazdy 1 grubosci - pogrubienie warstwy granulatu o 9

cm-dogr. 24 cm

Krotno$é=9 m2 633,66
24 Element Remont pokrycia dachowego, wymiana rynien i rur

spustowych
241 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy m 38,39
242 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy m 34,00
2.4.3 KNR 401/519/6 Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m2 665,05
244 KNR 401/519/7 Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna

Krotno$é=2 m2 665,05
245 KNR 401/535/8 Rozebranie obrébek blacharskich scianek kolankowych m2 43,12
246 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej

202/541/2 m2 43,12

247 KNR 202/1102/1  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej

grubosci 20-mm, zatarte na ostro - analogia - reperacja ubytkow

wylewki m2 332,53
2.4.8 KNR 202/609/7 (1)|Analogia - montaz klinéw styropianowych m 213,55
249 KSNR 3/503/2 Dwuwarstwowe pokrycie z papy podktadowej gr. 4 mm, oraz papy

nawierzchniowej modyfikowanej SBS gr. 5,2 mm m2 665,05
2410 |KNR 23/2612/9 Analogia - montaz listwy dociskowej mb 213,55
241 KNR 202/508/4 (2)|Rynny dachowe z blachy powlekanej, potokragte o $rednicy

15-cm m 38,39
2412 |KNR 202/510/2 (2) |Rury spustowe z blachy powlekanej okragte o $rednicy 11-cm m 34,00
2413 |KNR 401/108/11 |[Wywoz papy z rozbiorki wraz z kosztem utylizacji do 1-km m3 13,30
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2414 |KNR 401/108/20 |[Wywoz papy na kazdy nastepny 1-km- na dalsze 4 km
Krotno$é=4 m3 13,30
2.5 Element Docieplenie kominow
251 KNR 401/535/8 Rozebranie obrébek blacharskich kominéw m2 35,67
252 KNR 23/2614/8 (3)|Ocieplenie kominéw ptytami styropianowymi gr. 5 cm, wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej m2 222,92
253 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej
202/541/2 m2 35,67
26 Element Docieplenie elewacji
2.6.1 KNR 202/1604/3 |Rusztowania zewnetrzne rurowe
(1) m2 1 365,69
2.6.2 KNNR 2/1505/1 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 1 356,69
2.6.3 KNR 202/925/1 Ostony okien, folig polietylenowg m2 211,57
264 KNR 401/725/3 (2)|Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii Il - skucie
ubytkdw na powierzchni $cian wraz z uzupetnieniem tynkiem kat.
Il m2 278,20
2.6.5 KNR 401/108/19 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1-km m3 8,35
2.6.6 KNR 401/108/20 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1-km- na dalsze 4 km
Krotno$é=4 m3 8,35
2.6.7 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg -
mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 1171,90
2.6.8 KNR 23/2612/9 Zamocowanie listwy startowej mb 131,86
2.6.9 KNR 23/2614/1 (3)|Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 100 gr.
15 cm, wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej m2 1 084,90
2.6.10 |KNR 23/2614/7 (3)|Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi gr. 3 cm,
wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej - oscieza m2 174,01
2.6.11 KNR 23/2612/8 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym mb 580,02
2.6.12 |KNR 202/923/4 Spadki pod obrébki blacharskie- analogia m2 31,89
2.6.13 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w
202/541/2 rozwinieciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne z blachy
powlekanej gr. 0,7 mm m2 42,52
2.6.14 |KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki na pow. cokotu m2 61,22
2.6.15 |KNR 23/933/1 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej -cokot m2 61,22
2.6.16 |KNR 23/933/2 (2) |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowego tynku
zywicznego wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - cokot m2 61,22
27 Element Remont stalowych schodoéw ewakuacyjnych- el.
tylna zachodnia
271 KNR 404/802/2 Rozebranie konstrukcji biegdw schodowych, spocznikéw i
podestow z elementow stalowych, kondygnacja Il - ostrozny
demontaz schodéw ewakuacyjnych celem ponownego montazu |m2 6,30
2.7.2 KNR 401/1211/8 |Oczyszczenie i przygotowanie schodéw do malowania m2 33,20
2.7.3 KNR 401/1212/6 |Malowanie schodéw farbg podktadowg m2 33,20
274 KNR 401/1212/5 |Malowanie farbg do metalu schodéw 2-krotne
(1) m2 33,20
275 KNR 202/1214/3 |Analogia - Montaz schodéw po wykonaniu remontu (R x 0,75)
R=0,750 M=1,000 S=1,000 kpl 1,00
238 Element Schody - el. boczna potudniowa
2.8.1 KNR 401/212/3 Rozebranie schodéw m3 4,08
2.8.2 KNR 401/108/19 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1-km m3 4,08
2.8.3 KNR 401/108/20 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1-km- na dalsze 4 km
Krotno$é=4 m3 4,08
284 KNR 202/1214/3 |Dostawa i montaz schodéw stalowych - podesty z krat stalowych
pomostowych zgrzewanych, oczko 30 x 32 mm, stelaz z
katownika 30 x 30 x2 mm z barierkg stalowa, zabezpieczone
poprzez ocynkowanie. (szczegtéwy w/g DT) kpl 1
29 Element Remont schodéw przed wejsciem gtéwnym - el.
frontowa wschodnia
291 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z ptytek gresowych m2 8,40
2.9.2 KNR 401/212/2 Skucie betonu na schodach. m3 0,63
2.9.3 KNR 401/108/19 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1-km m3 0,80
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294 KNR 401/108/20 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy

nastepny 1-km- na dalsze 4 km

Krotno$é=4 m3 0,80
295 KNR 401/203/10 |Wykonanie podktadu z betonu C 16/20 m3 0,20
2.9.6 KNR 231/511/2 (1) |Wykonanie podestu i stopnic z kostki brukowej gr. 4 cm m2 7,90
297 KNR 202/1217/3 |Narozniki z kgtownika ocynkowanego 40x40-mm m 14,00
2.9.8 KNR 231/407/1 Wykonanie podstopnic z obrzezy betonowych m 14,00
2.9.9 KNNRW 3/613/1 |Spoinowanie schoddw, fuga wodo i mrozoodporna m2 9,00
29.10 |KNR 23/2611/1 Przygotowanie powierzchni murkéw bocznych schodéw do

obtozenia masg elewacyjna zywiczng m2 24,32
29.11 KNR 23/2612/6 Przyklejenie 2 warstw siatki

Krotno$é=2 m2 24,32
2.9.12 |KNR 23/933/1 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2 24,32
2.9.13 |KNR 23/933/2 (2) |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowego tynku

zywicznego wykonana recznie na uprzednio przygotowanym

podtozu m2 24,32
2.9.14 |KNR 202/2105/1 |Obtozenie gérnej pow. murka bloczkami z piaskowca

(1) m 3,20

2.9.15 |KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki - spdd zadaszenia nad schodami m2 8,32
2.9.16 |KNR 23/933/1 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2 8,32
2.9.17 |KNR 23/933/2 (1) [Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw

dekoracyjnych wykonana recznie na uprzednio przygotowanym

podtozu- spod zadaszenia nad schodami m2 8,32
2.9.18 |KNR 401/1212/28 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych - pochwyty przy

(1) schodach i rury wsporcze zadaszenia m 14,00

2.10 Element Instalacja odgromowa
2.101 KNR 403/702/4 Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim,

pokrytym papg na betonie szt 127
2.10.2 |KNR 403/703/1 Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na $cianach szt 107
2.10.3 |KNR 403/706/2 Wymiana przewoddw instalacji odgromowej na dachach na

uprzednio zamocowanych wspornikach, dach ptaski - drut FeZn fi

8 mm m 127,00
2.10.4 |KNR 403/704/3 Wymiana przewoddw instalacji odgromowej na $cianach, na

uprzednio zamocowanych wspornikach - drut FeZn fi 8 mm m 107,00
2.10.5 |KNNR 5/612/6 Podpiecie instalacji do ztaczy kontrolnych ZK szt 10,00
2.10.6 |KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i

skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze,

pomiar pierwszy szt 1
2.10.7 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i

skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze,

pomiar kazdy nastepny szt 5

strona nr:




