Detal zakonczenia systemu Detal potaczenia systemu

ieolen; kol ociepleniowego z monolityczng
ociepieniowego przy coxole ptyta balkonowa/daszkiem - cofniety cokot

tqcznik —1. $ciana zewnetrzna (strefa cokolowa)
izolagji —2. izolacja przeciwwilgociowa wraz z masa klejgca:
termicznej - podktadowa powtoka izolacyjna
- izolacja grubowarstwowa *)
tacznik izolacji termicznej kotek rozporowy - masa lejaca ()
z wkretem —3. ptyta termoizolacyjna ze styroduru -
polistyrenu ekstrudowanego XPS
o szorstkiej powierzchni
1. $ciana zewnetrzna 1 j cm
2. warstwa zaprawy klejgco - szpachlowej 5 [——4. warstwa zbrojaca: .
lub zaprawy klejgcej 3 \ listwa - g;?&;ﬁaﬁfizgos;zzzzgtgowa Z zatopiong
. . . B startowa
—3. plyta termoizolacyjna ze styropianu heseeemil Po zamocowaniu tacznikéw (kotkowaniu) nalezy przykry¢
. EPS 100 (FS 20) / ‘ talerzyki dodatkowo siatkg o wym. 20x20 cm.
s /. o Vs vl ) ” ® 5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku mozaikowego:
***** i 4. warstwa zbrojaca: N | - podktad tynkarski Grunt
H - wzmochniona do wys. 2 m powyzej cokotu (zaprawa K - tynk mozaikowy
Ry klejgco - szpachlowa z zatopionymi 2 warstwami K -
v . siatki z wiokna szklanego lub zatopiong 1 warstwa siatki b silikon
/ / tzw. "pancernej” i 1 warstwg siatki z widkna szklanego) ) |
7S . - powyzej standardowa (zaprawa klejgco - szpachlowa 3 zg’:ggﬂa
s ya v s z zatopiong 1 warstwa siatki z widkna szklanego) K 1 5:0%
7S —5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego - posadzka z ptytek ceramicznych
e e ey 7% e prscwgocons
-tynk akrylowy =~~~ AAAAN st jastrych cementowy
Va “/“ I 7 plyta styropianowa EPS 100 (FS 20) lub EPS 200 (FS 30)
/ ya s ya izolacja przeciwwilgociowa
, S warstwa spadkowa
YW . _
v / plyta balkonowa wspornikowa / daszek
P / /
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listwa
startowa
silikon

N TERMOMODERNIZACJA SZKOLY
1. sciana zewnetrzna PODSTAWOWEJ W SUROCHOWIE

—2. warstwa zaprawy klejaco - szpachlowej

lub zaprawy klejacej
4 ) ) DOKUEMNTACJA ZGEOSZENIA' WYKONANIA ROBOT
1. $ciana zewnetrzna (strefa przyziemia 3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu BUDOWLANYCH
etrzna ( przy ) EPS 100 (FS 20)
2. cementowa wyprawa tynkarska Gmina Wiejska Jarostaw
ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw

tasma
uszczelniajgca

3. izolacja przeciwwilgociowa: —4. warstwa zbrojgca:
- elastyczna mikrozaprawa uszczelniajgca - wzmocniona do wys. 2 m powyzej cokotu (zaprawa W
z zatopiong siatkg z wiokna szklanego klejaco - szpachlowa z zatopionymi 2 warstwami 0‘3,,2gi‘dﬁej'g’wn‘;”go%ﬁ'sgizhw
4. wyprawa z cienkowarstwowego tynku mozaikowego: siatk'il z wlékna_f,z_klanego lub _zato_piona; 1 warstwa siatki Jednosika ewidencyjna: 180404_2 Jarostaw
% - preparat gruntujgcy Grunt tzw. pancernej" i 1 warstwa siatki z wickna szklanego) powiat jarostawski, woj. podkarpackie
- tynk mozaikowy - powyZej standardowa (zaprawa Klejaco - szpachlowa [esroeromoowr. |
z zatopiong 1 warstwa siatki z widkna szklanego) FONKCIAS -
—5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego - BRANZA IE [ NAZUWISKOY NUMER UPRAWNIER FODRIS
a) akrylowa: Projektant: mgr inz. Roman Inglot
- preparat gruntujacy BA-VII-8386/59/90
- tynk akrylowy
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