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l. WYMAGANIA OGOLNE

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z dnia 16.09.2004r., poz. 2072)

2. Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV)
(Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 z p6zn. zm.)

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z p6zn. zm. ogt. w Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr
116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537).

2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem ninigjszej specyfikacji jest okreslenie wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét zadania .
,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W SUROCHOWIE”

3. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument w przetargu nieograniczonym na wykonanie robét okreslonych w pkt. 2.
Zakres specyfikacji ma zastosowanie przy zlecaniu robét objetych przetargiem.

Podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego stanowi Szczegétowa Specyfikacja

Techniczna z przedmiarem rob6t oraz DOKUMENTACJA TECHNICZNA

4. ZAKRES PRAC
W ramach prac zwigzanych z remontem przewiduje sieg :
wykonanie hydroizolacji $cian piwnicznych i parteru wraz z osuszeniem $cian i odwodnieniem terenu wokét budynku;
docieplenia Scian budynku szkoty wraz z kolorystyka elewacii;
ocieplenie stropodachu;
remontu schodéw zewnetrznych przed wejsciem gtéwnym;
wyburzenie betonowych schodow przy elewacji bocznej — potudniowej, a nastepnie montaz nowych o konstrukcji stalowej;
wymianie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych, parapetéw zewnetrznych, obrobek $cianek kolankowych i komindw;
ocieplenie trzonéw wentylacyjnych i wykonanie elewacji cienkowarstwowey;
wymiana przewodow i zwoddw instalacji odgromowej budynku;
konserwacja stalowych schoddéw ewakuacyjnych przy elewacii tylnej;
wykonanie remontu pokrycia potaci dachowej z papy termozgrzewalne;.

Przedmiot Specyfikacji technicznej:
Przedmiotem Specyfikacji technicznej sg ogdine wymagania techniczne wykonania i odbioru robot wspéine dla poszczegélinych wymagan
technicznych dla robot zwigzanych z realizacjg zadania p.n, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W SUROCHOWIE”

Zakres stosowania Specyfikacji technicznej:

1. Specyfikacja techniczna jest czeScig Dokumentéw przetargowych, ktdre nalezy stosowac przy zlecaniu i wykonaniu robot objetych
Specyfikacja i stanowi zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robot. S one podstawa, ktérej
spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech jakoSciowych i eksploatacyjnych. Jednoczesnie Specyfikacja uwzglednia wymagania
Zamawiajacego i mozliwosci Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robot. Warunki techniczne opracowane sg w oparciu o
obowigzujace normy, normatywy i wytyczne.

2. Wymagania ogoine nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z wyzej wymieniong Specyfikacjg techniczng oraz ze Specyfikacjami branzowymi.

3. Niezaleznie od postanowien warunkéw szczegélnych, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej beda
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

Ogdlne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq projektowa, Specyfikacja
techniczng i poleceniami Inzyniera.

1. Przekazanie terenu budowy:
Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreslonym w Danych Kontraktowych (Umowie z Wykonawca) oraz protokotem, przekaze Wykonawcy
teren budowy oraz nastepujace dokumenty: Dokumentacje Projektowa , Specyfikacje Techniczne odbioru i wykonania robot budowlanych

2. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja projektowa i Specyfikacjami
technicznymi:

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentaciji.



Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznoSci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami technicznymi.

Dane okre$lone w Dokumentacii projektowej oraz Specyfikacjach powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskq
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

3. Zabezpieczenie placu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania realizacji robot remontowych, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia istniejacych pomieszczen w parterze i na poddaszu obiektu w czasie
trwania realizacji robot budowlanych, w sposdb minimalizujacy uciazliwosci wynikajace z prowadzonych robot i na ile bedzie to mozliwe w sposéb
umozliwiajacy korzystanie z parteru obiektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, Ze jest wiaczony w ceng umowna.

4. Ochrona srodowiska i terendw sasiednich w czasie wykonywania robot:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W
okresie trwania robot budowlanych i wykariczania robot Wykonawca bedzie: utrzymywa¢ teren budowy w nalezytym porzadku, podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu robot oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnoSci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania, zachowywa¢ $rodki ostroznoSci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza oraz mozliwo$cia,
powstania pozaru. Odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy .

5. Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable, itp. oraz w razie
potrzeby uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach.

7. Okreslenia podstawowe:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu,

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg robot i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji umowy,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowej,

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

Rysunki - cze$¢ Dokumentacii Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot,
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji robot,
Odpowiednia zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat kreslony z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot,

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacja projektowa i Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru,

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

Certyfikacja zgodnosSci - dziatanie trzeciej strony wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob,
proces lub ustuga sg zgodne z okre$long norma lub  z wkasciwymi przepisami prawnymi,

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z
normg lub aprobatq techniczng.

8. Materiaty budowlane:
- Wymagania podstawowe:

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z owigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa
dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje Inspektora nadzoru

- Przechowywanie i sktadowanie materiatéw:
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i whasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowanie beda zlokalizowane na terenie budowy w miejscach uzgodnionych  z Inspektorem.
- Materialy nie spetniajace wymogow:



Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
Z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

- Wariantowe stosowanie materiatow:

Jesli Dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badar prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

9. Sprzet:

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
Specyfikacji. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
projektowej i Specyfikacji. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdw, potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to
wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

10. Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wiasno$ci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnial prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji projektowe;.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu budowy.

11. Wykonywanie robot:
- Ogolne zasady wykonywania robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jako$C zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg projektowa, wymaganiami Specyfikacji, oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy

od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora
beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

- Kontrola jakosci robét:

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi
Wykonawca.

- Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty, ktére posiadaja;

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat
technicznych, Dokumentéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq i ktdre

spetniaja wymogi Specyfikacii.

- Certyfikaty i deklaracje:

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej z Zamawiajacym. Dokumenty te stanowig

zatgczniki do odbioru robot.

- Pozostate dokumenty:

Do dokumentow budowy zalicza sie takze: protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty odbioru robot,
protokoty narad i ustalen,

korespondencije na budowie.

12. Odbior robét:

W zalezno$ci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajacych,

(polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie wykonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.)



- odbiorowi robét zakrytych,

(jak dla robot zanikajacych)

- odbiorowi czesciowemu,

(polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Bedzie wykonywany wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym.)

- odbiorowi wstepnemu / ostatecznemu,

(Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Odbioru wstepnego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjq projektowg i
Specyfikacjami. W toku odbioru komisja sprawdzi wykonanie robot uzupetniajacych i poprawkowych, wynikajacych z ustalen poprzednich odbiordw.
W przypadku ich niewykonania, komisja przerwie czynnosci i ustali nowy termin odbioru wstepnego ostatecznego.)

- Dokumenty do odbioru wstepnego /ostatecznego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokét odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji robot budowlanych,
Specyfikacje techniczne podstawowe —uzupetniajgce lub zamienne, jesli zostaly sporzadzone w trakcie realizacji budowy, Dokumenty
zainstalowanego wyposazenia (w przypadku montazu), Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaly),

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow,



Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

Roboty ziemne - KOD CPV 54111200 - 0

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
robdt ziemnych zwiazanych z wykonaniem izolacji pionowej wraz z dociepleniem fundamentow

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robé6t ziemnych przy
wykonywaniu wykonywanych zgodnie z zakresem okre$lonym w pkt.1. niniejszej SST.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy lub modernizacji obiektéw kubaturowych i
obejmuja;

a) wykonanie wykopdw

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

d) zasypywanie wykopow.

2. Materialy (grunty)

Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopdw.
Grunty przydatne do wbudowania moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w
SST i projekcie organizacii robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w
SST i projekcie organizacii robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany

przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére zapewnig realizacje robot zgodnie z umowa, projektem i
uzgodnieniami z inspektorem nadzoru.

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz odlegto$ci transportu. Wydajno$¢ Srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Przy ruchu na drogach pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca usunie na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych ( gminnych itp.) oraz
dojazdach do terenu budowy.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za
transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru

5. Wykonanie robot.

Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.



Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg
wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy
poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadno$c.

Wykonawca w trakcie realizacji wykopow , szczegolnie warstwy wierzchniej zadarniowanej ma obowigzek odzyska¢ humus (ziemie urodzajna) ,
ktdrg nalezy uzy¢ do wykonania humusowania pod nawierzchnie z trawy oraz do nasadzen.

Szczegbtowe zasady wykonywania robdt

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé prace przygotowawcze, takie jak oczyszczenie terenu z drzew, krzewéw, kamieni, gruzu
itp.(jesli takie prace wystepuja), przejecia protokolarnego punktow statych i charakterystycznych, tworzacych uktad odniesienia lokalnych pomiarow
sytuacyjnych i wysokosciowych.

Nastepnie nalezy wyznaczy¢ zarys robé6t ziemnych na gruncie. Polega to na trwatym oznaczeniu w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych
punktéw przekrojéw poprzecznych wykopdw, nasypdw, potozenia osi geometrycznych, szeroko$ci, glebokosci, wysoko$ci, wykopdw, nasypow,

ich punktéw przeciecia z terenem.

Metoda wykonywanie robét zalezy od rodzaju i kategorii gruntu oraz od zakresu tych prac i posiadanego sprzetu.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy koniecznie zbadac teren pod wzgledem jego uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia
kolizji uzbrojenia terenu z planowanymi robotami ziemnymi nalezy przedsiewzia¢ odpowiednie Srodki ostroznosci i zabezpieczenia.

Nalezy réwniez sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania rob6t ziemnych. Szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na wystepowanie w
podiozu gruntéw ekspansywnych. Wykopy nalezy zabezpieczaé przed zalewaniem przez wody powierzchniowe, opadowe. Zrédta wody odstoniete
przy wykonywaniu wykopow nalezy uja¢ za pomocg rowow lub drenéw i odprowadzié¢ rowami poza teren robét.

W miejscach przejs¢ komunikacyjnych nalezy stosowa¢ bariery ochronne oraz mostki z obustronnymi poreczami nad wykonywanymi przekopami.
Nalezy przestrzega¢ wiaéciwego nachylenia skarpy wykopu, zaleznego od rodzaju i kategorii gruntu. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub
obudowywac, aby nie nastapito obsuniecie si¢ gruntu.

Statecznos$¢ Scian lub skarp powinna by¢ zachowana w kazdej porze roku. Nie nalezy podkopywa¢ wykopu.

W przypadkach koniecznych wykona¢ zabezpieczenie $cian wykopow nalezy zachowaé przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy wzmacnianiu
$cian wykopdw i rozbiérce odeskowania. W przypadku wykonywania robdt ziemnych przy istniejacych obiektach i budynkach nalezy zachowac
bezpieczng odlegto$¢ krawedzi wykonywanych wykopdw od tych budowli. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopow nalezy przestrzegaé
szczegblnych warunkdw i przepiséw bezpieczenstwa zwigzanych z praca i obstugg maszyn i sprzetu do robét ziemnych.

W wykopach wigkszych niz 1m od poziomu terenu nalezy wykona¢ bezpieczne zejscia (wyjscia) w odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m.

Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na miejsce jego przeznaczenia lub na odktad przeznaczony do zasypywania wykopu
po jego zabudowaniu.

W przypadku odktadéw przeznaczonych do zasypywania wykopdw nalezy je umieszcza¢ w odpowiedniej odlegtosci od krawedzi wykopu,
wynikajacej z warunku bezpieczenstwa skarpy. W przypadku lokalizacji drogi wzdiuz wykopu, w zasiegu klina odtamu, nalezy przeprowadzié
odpowiednie obliczenia.

Zasypywanie wykopow winno by¢ wykonane bezpo$rednio po zakoriczeniu w nich przewidzianych robét.

Sposéb uktadania i zageszczania gruntu rodzimego lub zasypki winien by¢ okreslony w dokumentacii technicznej.

Jezeli w wykopie utozono urzadzenia lub warstwy odwadniajace (drenaz) , to warstwa gruntu do

wysoko$ci okoto 30cm nad drenazem lub warstwami odwadniajacymi powinna by¢ zageszczana recznie w sposob nie wptywajacy na prawidtowe
odprowadzenie wody.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurocigg, to do wysoko$ci okoto 40cm ponad gérng krawedz rurociggu nalezy go zasypywac recznie, z
tym Zze grubos¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie moze by¢ wieksza niz 20cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno nastepowa¢ po obu stronach
rurociggu. Dalsze zasypywanie wykopu, jezeli $ciany sg umocnione, powinno by¢ dokonywane recznie, a przy braku umocnienia mozna stosowac
sprzet mechaniczny.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczanie w poblizu Scian obiektu powinno by¢ dokonywane w taki sposob, aby nie powodowato uszkodzenia
warstw izolacji.

Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach winna by¢ zageszczana recznie lub mechanicznie.

Grubo$¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna by¢ okreslona do$wiadczalnie i dostosowana do sprzetu uzytego do zageszczania.

Przy wykonywaniu wykopéw dla odstonigcia $cian piwnicznych nie wolno podkopywa¢ fundamentéw. Wykopy nalezy prowadzi¢ odcinkami.

Przy wykonywaniu zasypki piaskowej postepowac analogicznie jak dla zasypywania wykopu gruntem.

6. Kontrola jakosci robot.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja; certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiaSciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnoSci z Polska Normg , aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long w pkt. 1, i ktére spetniaja wymogi SST.

Dokumenty budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na:



— wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

— wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych

7. Obmiar robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres rzeczowy i ilosciowy wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacija projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w przedmiarach inwestorskich.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢
wazne $wiadectwa

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8. Odbior robot

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich SST i umowie , roboty podlegaja nastepujacym etapom

odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koricowemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 ST-00 "Wymagania ogéine"

9. Podstawa ptatnosci-Zgodnie z Umowg na Roboty Budowlane.

10. Przepisy zwigzane -.Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pézniejszymi

zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).



lll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty renowacyjne - KOD CPV 45453100

1.  WSTEP.

Przedmiotem mniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw renowacyjnych w wybranym
systemie.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt.1.1

2. ZAKRES ROBOT ORAZ PARAMETRY MATERIALOW :

Hydroizolacja pozioma (iniekcja ci$nieniowa).

Nalezy wykona¢ izolacje/przepone pozioma dla zewnetrznych i wewnetrznych Scian piwnicznych, oraz $cian parteru w czesci
niepodpiwniczonej, zapobiegajacej kapilarnemu podcigganiu wéd gruntowych, Nalezy zastosowa¢ metode iniekcji ci$nieniowej, preparatami
renomowanych producentéw materiatéw do hydroizolacji budynkow. Nalezy stosowaé sie Sci$le do rezimu technologicznego okreslonego przez
producenta zastosowanego preparatu.

Przed wykonaniem prac izolacyjnych nalezy oczysci¢ mur z kurzu i resztek poluzowanej zaprawy. Otwory iniekcyjne trzeba wyznaczy¢ co ok. 10 cm
w jednym rzedzie, na wysoko$ci 5 — 10 cm powyZzej posadzki.

W przypadku iniekcji cisnieniowej $rednica otworéw powinna wynosic¢ od 12 do 18 mm (zaleznie od wielkosci i rodzaju pakerow), a kat nachylenia do
300. Gteboko$¢ otworéw powinna by¢ jak najdtuzsza, jednak co najmniej 3 cm muru nalezy pozostaé nie przewiercone. Otwory powinny przechodzi¢
przez minimum jedng pozioma warstwe muru.

Do wiercenia nalezy uzywac wiertarek pneumatycznych lub wiertnic rdzeniowych, ktére wywotujg jak najmniejsze wstrzasy. Wykonane otwory nalezy
oczysci¢ sprezonym powietrzem. Puste, wewnetrzne przestrzenie muru, nie catkowicie wypetnione spoiny oraz miejsca peknie¢ nalezy zalaé rzadka,
renowacyjng zaprawg tynkowa. Po stwardnieniu zaprawy, w tych samych miejscach, ponownie nalezy wywierci¢ otwory iniekcyjne.

Po przedmuchaniu otworéw nalezy je wypetni¢ kremem iniekcyjnym . Ptyn do iniekcji mozna naktada¢ na wyréwnane, mocne, nosne, czyste
podtoza, wolne od substancji zmniejszajacych przyczepno$¢ oraz gipsu. Na podiozach, ktére majg by¢ pokryte ptynem, a potem tylko tynkiem
renowacyjnym - nie moga wystepowac rysy ani pekniecia. Przy iniekcji ciSnieniowej nalezy stosowa¢ odpowiednie urzadzenia, nasycajace mur
ptynem pod cisnieniem od 0,5 do 0,7 MPa. Preparat mozna wprowadza¢ w mur za pomocg pakeréw lub lanc. Wypetnione otwory nalezy zamkna¢
szybkowiazaca, wodoszczelng, odporng na siarczyny zaprawa.

Hydroizolacja i termomodernizacja pionowa $cian zewnetrznych.

Po odkopaniu i oczyszczeniu Scian ze staruch powtok tynkarskich i izolacyjnych nalezy pozostawi¢ $ciany do ich wyschnigcia. Na
oczyszczony mur natozyé warstwe gruntujaca, w postaci bezrozpuszczalnikowego koncentratu krzemionkujacego o dziataniu wzmacniajacym,
rozcienczony z woda w stosunku 1:1. Na tak przygotowane podtoze po jego zmatowieniu nalezy natozy¢ drugg warstwe w postaci wodoszczelnego
szlamu mineralnego, .

Na lekko zwigzany szlam natozy¢ wodoszczelng, odporng na siarczany obrzutke, bedacq warstwg sczepng pod nastepne warstwy tynku
renowacyjnego. Jako warstwe sczepng produkt narzuca¢ siatkowo (pokrycie powierzchni: 50-70 %), przy grubosci warstwy maksimum 5 mm. Na
styku $ciana-fundament nalezy wykona¢ fasete (wyoblenie) z zaprawy wodoszczelne;j.

Po okresie 24 godzin mozna potozy¢ odporny na siarczyny tynk wyrdwnawczy i magazynujacy sole, o duzej zawarto$ci porow aktywnych kapilarnie .
Po wyschnieciu podktadu, i ponownym zagruntowaniu bezrozpuszczalnikowym koncentratem krzemionkujacym natozy¢ w odstepie 24 godzin dwie
warstwy dwusktadnikowej, modyfikowanej tworzywami sztucznymi izolacji bitumiczno-polimerowe;.

Do tak wykonanej hydroizolacji pionowej nalezy przyklei¢ ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS grubosci 10 cm, przyklejanych z uzyciem kleju .
Catos¢, do wysokosci gruntu obtozy¢ podwojng warstwa folii PCV o grubosci 3 mm spetniajacych zadanie ochronne i po$lizgowe.

Na ptyty styroduru powyzej terenu nanosimy warstwe podktadowa pod zbrojeniowg siatke z widkna szklanego.

Odkopany fundament nalezy zasypa¢ gruntem przepuszczalnym (piaski, zwiry) umozliwiajacym odparowanie wilgoci oraz prawidtowa stabilizacje dla
opaski betonowe;.

Tynki renowacyjne i osuszanie $cian

Nalezy usuna¢ zawilgocone oraz zasolone tynki w pomieszczeniach piwnicznych i parteru w cze$ci niepodpiwniczonej. Po osuszeniu
$cian nalezy natozy¢ nowe systemowe tynki renowacyjne. Osuszanie $cian przed natozeniem tynkow renowacyjnych nalezy wspoméc za pomoca,
nagrzewnicy lub suszarkg mikrofalowa,

Przed zastosowaniem tynku renowacyjnego specjalistycznego istniejace powtoki, uszkodzony tynk jak réwniez zmurszate fragmenty $cian nalezy
sku¢ do wysokosci przynajmniej 80 cm ponad strefg zawilgocenia lub zasolenia, odstaniajac no$ne podtoze. Zatozono, ze nalezy sku¢ tynk na
$cianach zewnetrznych piwnic na catej wysoko$ci Sciany. Na $cianach zewnetrznych parteru i $cianach wewnetrznych parteru i piwnic skucie tynku
nalezy wykona¢ do wysoko$ci 1,50 m. Po osuszeniu Scian nalezy natozy¢ nowe systemowe tynki renowacyjne. Zwietrzate spoiny trzeba usuna¢ na
gtebokosé 20 mm, a nastepnie uzupelnié tynkiem renowacyjnym specjalistycznym lub zaprawa wapienna. Slady wykwitéw solnych nalezy usunaé
szczotkami stalowymi. Zwilzy¢ powierzchnie muru lub betonu.

Tak przygotowane Sciany nalezy wzmocni¢ preparatem wzmacniajagcym oraz po 48 godzinach natozy¢ warstwe gruntujaca, w postaci
bezrozpuszczalnikowego koncentratu krzemionkujacego o dziataniu wzmacniajacym rozciericzony z woda w proporcji 1:1. Na tak przygotowane
podtoze po jego zmatowieniu nalezy natozy¢ drugq warstwe w postaci wodoszczelnego szlamu mineralnego.

Na lekko zwigzany szlam natozy¢ wodoszczelng, odporng na siarczany obrzutke , bedacq warstwa sczepng pod nastepne warstwy tynku wg WTA.
Jako warstwe sczepna produkt narzuca¢ siatkowo (pokrycie powierzchni: 50-70 %), przy grubosci warstwy maksimum 5 mm. Po okresie 24 godzin



mozna potozy¢ odporny na siarczyny tynk podktadowy magazynujacy sole, o duzej zawartoSci poréw aktywnych kapilarnie, o grubosci 1-2 cm oraz
po nastepnych kilku dniach tynk renowacyjny o wysokiej zdolnoci magazynowania soli i przepuszczalno$ci pary wodne;.

Po wyschnieciu wierzchniej warstwy tynku renowacyjnego, tj. okoto 7 dniach mozna przystapi¢ do natozenia w odstepach 24 godzin
dwdch warstw zbrojonej szpachli wapienno-mineralnej . Po wyschnigciu szpachli, tj. okresie okoto 2 dni natozy¢ grunt pod farbe.
Po ok. 2 dniach gruntujemy $ciane wodnym $rodkiem gruntujacy o dziataniu wzmacniajacym i hydrofobizujacym. Sciane malujemy farba silikonowa
Po 24 godz. naktadamy w dwoch warstwach farbe silikonowa przeznaczong do wykonywania hydrofobowych, w wysokim stopniu przepuszczalnych
dla pary wodnej powtok ochronnych na mineralnych materiatach budowlanych, w kolorach ustalonych z uzytkownikiem obiektu.

3.TRANSPORT:

Materiaty sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
wielkoscig dostosowanego do iloci tadunku. Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w wiadra i
pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.

Kruszywa (piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a takze nadmiernym zawilgoceniem.

. Wodg, (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach.
Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$niej przetrzymywano
inne ptyny lub5. Wykonanie robot

3. WYKONANIE ROBOT:

Przygotowanie podtoza

Skucie starych tynkéw Zawilgocone i zasolone obszary tynku usuna¢ wraz z pasem o szeroko$ci nie mniejszej niz 80 cm okalajacego,
nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gteboko$¢ 10 - 15 mm od lica muru, dlatego o ile to
mozliwe nalezy je wyskrobaé¢. Mur i spoiny przetrze¢ szczotkq druciang. Wszelkie zabrudzenia, ttuste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy
usuna¢ przez zmycie 10% roztworem mydta lub przez wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego.

Obrzutka Na podtoze zneutralizowane nalezy wykona¢ obrzutke. Zaprawa powinna pokry¢ powierzchnig $ciany maksymalnie w 50 %.
Zaprawe nalezy sporzadzi¢ w nastepujacy sposéb: potaczy¢ wode z preparatem w stosunku 1:2. Cement i piasek o uziarnieniu 0 - 4mm wymieszac
w stosunku 1:3 (jedna cze$¢ cementu: trzy czesci piasku). Do wody zarobowej dosypywa¢ mieszaning piasku z cementem ciagle mieszajac do
uzyskania potrzebnej - rzadkiej konsystencji (umozliwiajacej szprycowanie z pomoca szczotki, aparatu natryskowego lub miotetki). Zaprawe nalezy
mieszac intensywnie przez czas nie diuzszy niz 2 minuty tak, aby nie wprowadzi¢ do mieszaniny zbyt duzej ilosci powietrza. Obrzutke wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz +5°C. Przestrzega¢ nalezy wszystkie reguty sztuki budowlane;j takie jak przy wykonywaniu zwyktych tynkdw z zapraw
cementowych. Nalezy chroni¢ $wiezo utozong wyprawe przed zbyt szybkim wysychaniem od wiatru, temperatury i nastonecznienia.

Wyréwnanie ubytkow
Po zwigzaniu i stwardnieniu obrzutki nalezy wyréwna¢ i uzupeti¢ powierzchnig ciany tynkiem wapienno-cementowym z dodatkiem preparatu
napowietrzajagcego Do mieszania uzywa¢ mieszarek przeciwbieznych lub wolnospadowych. Kolejno$¢ dodawania i proporcji sktadnikéw podaje
tabela: W litrach na 100 dm3 zaprawy W kg na 1 m3 zaprawy 1. Mieszanie wstepne Woda 10 - 15 100 - 150 Kruszywo 20 260 Dodatek Piasek 60
780 Cement 10 130 Wapno hydratyzowane 20 100 Woda W miarg potrzeb W miare potrzeb Podtoze przed natozeniem zaprawy powinno by¢ czyste
i wilgotne. Nie zacieraC warstwy tynku wyréwnujacego, pozostawi¢ jg szorstkq,

Wykonanie tynkow
Tynki renowacyjne przygotowa¢ (wymiesza¢ z woda) przy zastosowaniu dowolnej mieszarki lub agregatu tynkarskiego a przy niewielkich ilosciach
mozna jg takze przygotowaé w wiadrze lub pojemniku na zaprawe przy uzyciu mieszadta i wiertarki wolnoobrotowe;.
Tynk nalezy nanosi¢ warstwg grubo$ci okreslonej w tabeli, przy czym w jednym zabiegu nie wolno naktadaC warstwy o grubo$ci wiekszej niz 2cm.
Przy wiekszych grubo$ciach tynk nanosi¢ etapowo. Uwaga: taczna grubo$é tynku renowacyjnego nie moze by¢ w zadnym z miejscu mnigjsza od
2,0cm. Jezeli tynki uktadane sg maszynowo to nalezy zastosowac si¢ do nastepujacych zalecen: Koricowke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem
ciggtym wahadtowo-posuwistym, zachowujac optymalng odlegto$¢ koricéwki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie: - nanoszenie obrzutki i gtadzi
- przy $rednicy dyszy 11-12 mm ok. 40 cm, przy $rednicy dyszy 13 - 14 mm ok. 30cm. - nanoszenie narzutu - przy $rednicy dyszy 11-12mm ok.
20cm, przy $rednicy dyszy 13 - 14mm ok. 18cm.

Przy wykonywaniu tynkéw zewnetrznych zaleca sie - w celu zwigkszenia przyczepnosci warstw tynku do podioza - stosowaé zestaw
tynkarski ze sprezarkg. Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika powinien wynosi¢ nie mniej niz 2
minuty. Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ stan wezy oraz ich potaczen i mocowan. Kazdg poprzednig warstwe bezposrednio po stwardnieniu nalezy
poziomymi ruchami uszorstkowi¢ i pozostawi¢ do wyschniecia. Po naniesieniu tynku nalezy usuna¢ nadmiar materiatu, a powierzchnie zatrze¢. Zbyt
wczesne zacieranie powoduje koncentracje $rodka wigzacego na powierzchni i moze powodowaé powstawanie rys w wyniku naprezen skurczowych.
Zabrania sie stosowania metalowych listew profilowych dla zlicowania powierzchni tynkowanych. Aby uzyska¢ prawidtowa pod wzgledem réwnosci
ptaszczyzny powierzchnie nalezy wyznaczy¢ lica powierzchni i nastepnie wykonaé tradycyjne pasy kierunkowe z zaprawy tego samego rodzaju co
tynk. Wyznaczenie lica powierzchni tynku wewnatrz pomieszczen rozpoczyna sig od wyznaczenia horyzontu. W tym celu w odlegtoéci 25 - 30cm od
sufitu, w rogach pomieszczenia, wbija sie w $ciane gwozdzie tak, aby wystawaly ponad najbardziej wysunieta powierzchnie tyle jaka bedzie grubo$¢
tynku. Ich wysoko$¢ wzgledem siebie sprawdzi¢ nalezy za pomocg weza wodnego, poziomicy laserowej lub innego przyrzadu. Pomigdzy nimi
rozcigga sie sznurek malarski i na jego linii osadza sie gwozdzie lub kotki na zaprawie, z ktorej mamy wykonaé¢ tynk. Do osadzenia klockéw nie
nalezy uzywa¢ zaprawy gipsowej, powoduje ona bowiem powstawanie plam na tynku. Réwniez gips, ktbrym umocowane sg puszki instalacyjne lub
przewody elektryczne nalezy usuna¢ a elementy te zamocowaé np. klejem mineralnym do glazury. Po wyznaczeniu horyzontu przystepuje si¢ do
wyznaczania lica powierzchni przysztego tynku. W tym celu do gtéwki skrajnego tj. naroznego gwozdzia wyznaczajacego horyzont przykiada sie pion
i po opuszczeniu go az do podtogi whija sie w spoine Sciany, w odlegtosci 15 do 20 cm od podtogi, nowy gwézdz tak, aby jego gtowka dotykata
sznura pionu. Z kolei miedzy tymi gwozdziami napina si¢ sznur i wzdtuz niego osadza w $cianie klocki w odlegtoci od 1,5 do 2 m. Jednoczesnie
nalezy zwréci¢ uwage na to, aby powierzchnie wszystkich klockéw licowaty w linii pionowej z napigtym sznurem. Te samg czynno$¢ trzeba
powtdrzy¢, opuszczajac pion z drugiego skrajnego gwozdzia, umieszczonego na tej samej Scianie. Nastepnie nacigga sie sznur migdzy gwozdziami



pionowych, skrajnych rzeddw i stosownie do linii wytyczonej sznurem osadza sie klocki w pionowych liniach, podobnie jak poprzednio. Mozna, przy
wprawie tynkarza, zamiast klockéw zastosowa¢ narzucone placki zaprawy wyréwnane packa. Po wykonaniu plackdw lub osadzeniu kotkow
przystepuje si¢ do wykonania paséw kierunkowych, w gwarze murarskiej operacja ta potocznie nazywana jest ,biciem paséw". Polega ono na tym,
Ze na pionowe linie wyznaczone miedzy plackami lub klockami narzuca sie pasy z zaprawy i Scigga sie je tatg réwno z powierzchnig plackéw lub
klockow. Uzyta zaprawa musi by¢ ta sama co tynk. Po stezeniu zaprawy na pasach usuwa sie gwozdzie lub klocki, a pozostate po nich $lady zaciera
narzutem z kielni. Ten tradycyjny sposéb jest pracochtonny, ale umoZliwia precyzyjne wyznaczenie ptaszczyzny $ciany. Mozna zamiast tego
stosowaé listwy drewniane, ale jak wyzej to opisano, muszg one zosta¢ usunigte przed ostatecznym wykonczeniem powierzchni a do ich
przymocowania zabrania sie stosowanie gipsu lubklejow zawierajacych gips.

Analogicznie wykonuje sie tq operacje na powierzchniach zewnetrznych $cian. W trakcie tynkowania nalezy utrzymywaé w czysto$ci
podesty rusztowan czy posadzke (wewnafrz pomieszczen), aby mozliwe byto ponowne uzycie zaprawy, ktora spadnie w trakcie wykonywania
narzutu. Zaprawe narzuca si¢ kielnig badz czerpakiem réwnomierie na tynkowang powierzchnie. Sasiednie rzuty powinny zazebia¢ sie migdzy
soba, dopuszczalne s niewielkie prze$wity podioza. Nadmiar nalezy Sciagac fatg lub deska prowadzac ja ruchem falistym po pasach kierunkowych
lub listwach. Zgarniety nadmiar zaprawy wrzuca si¢ do skrzyni. Narzut w narozach najlepiej wyréwna¢ za pomocg pac w ksztatcie katownika z
ostrym lub owalnym narozem. We wnekach, na stupach itp. narzut wykonuje si¢ przy zastosowaniu wzornikdw prowadzonych na tymczasowo
zamocowanych listwach prowadzagcych (prowadnicach).

Przygotowanie do malowania Podtoze powinno byé mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepno$é. Dlatego
chtonne podioze nalezy zagruntowaé preparatem w rozcienczeniu wodg w stosunku 1:1 jedno lub dwukrotnie. Miejsca uzupetnien tynkéw nalezy
fluatowa¢ oraz po 24 godzinach sptuka¢ woda.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

Badania przed przystapieniem do robét tynkowych Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu,
wapna, kruszyw przeznaczonych i gotowych mieszanek oraz preparatdw do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru
do akceptacji. Szczegblnie nalezy zwréci¢ uwage na terminy przydatno$ci. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci cementu, wapna,
wody, kruszywa oraz gotowych mieszanek i preparatow okreslone w pkt.2 niniejszej specyfikacii

Badania w czasie robét Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci jej marki i

konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”. Wyniki badah materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Badania w czasie odbioru robét Badania tynkéw zwyklych jak i renowacyjnych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegoéino$ci: - zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w
dokumentacji powykonawczej, - jakoSci zastosowanych materiatéw i wyrobéw, - prawidtowo$ci przygotowania podtozy, - mrozoodpornosci tynkéw
zewnetrznych, - przyczepno$ci tynkéw do podtoza, - grubosci tynku, faczna grubos¢ tynku renowacyjnego nie moze by¢ mniejsza ni 2,0 cm, -
wygladu powierzchni tynku, - prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, - przestrzegania wiasciwej dtugo$ci przerw technologicznych
miedzy poszczegdlnymi warstwami, - wykorczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6. OBMIAR ROBOT:

Jednostka i zasady obmiarowania Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi
w Katalogu Naktaddw Rzeczowych ,KNR BC-02-Rozdziat 01- pkt.3 zasady przedmiarowania”. Powierzchni¢ pilastrow i stupow oblicza sig w
rozwinieciu tych elementoéw w stanie surowym. Powierzchnie tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian
surowych na ptaszczyzne pozioma. Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinigciu wedtug wymiaréw w stanie surowym.
Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanychciggnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich
jest mniejsza od 0,5 m. llo8¢ tynkéw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT:
Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po
diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w
pkt.6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy
przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan: - tynk poprawi¢ i przedstawi¢c do ponownego odbioru, - jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg,
bezpieczehstwu uzytkowania i trwato$ci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii, - w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania,
usung¢ tynk i ponownie wykonaé roboty tynkowe.

Odbiér tynkdw.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku: - pionowego - nie moga by¢ wieksze niz
2 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu, - poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 6 mm
na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.)

Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawierac: - ocene wynikéw badan, - wykaz wad i usterek ze
wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia, - stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

8. PODSTAWY PLATNOSC: Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej placi sie za kazdy m2 wykonania tynkéw na Scianach i kazdy metr biezacy
osciezy, opasek i profili ciggnionych wedtug ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajacego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE:
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi PN-EN 1015-3:2000 Metody badan
zapraw do muréw. Okre$lenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu)



PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okre$lenie konsystenciji $wiezej zaprawy (za pomocg penetrometru) PN-EN 1015- 12:2002
Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 12. Okreslenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku PN-EN 197-2:2002
Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodn

PN-B-06262 Wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogoine.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda

przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik

ksztaftu.



IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

Roboty malarskie - KOD CPV 45442100-8

1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich
wewngtrznych.

2. Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1

3. Zakres robot objetych SST.
Malowanie farba silikonowa $cian wewnetrznych i sufitow
Po wyschnieciu wierzchniej warstwy tynku renowacyjnego, tj. okoto 7 dniach mozna przystapi¢ do natozenia w odstepach 24 godzin dwoch warstw
zbrojonej szpachli wapienno-mineralnej . Po wyschnigciu szpachli, tj. okresie okoto 2 dni natozy¢ grunt pod farbe.
Po ok. 2 dniach gruntujemy $ciane wodnym $rodkiem gruntujacy o dziataniu wzmacniajgcym i hydrofobizujacym.
Sciany i sufity malujemy farba silikonowg
Po 24 godz. naktadamy w dwoch warstwach farbe silikonowa przeznaczong do wykonywania hydrofobowych, w wysokim stopniu przepuszczalnych
dla pary wodnej powtok ochronnych na mineralnych materiatach budowlanych, w kolorach ustalonych z uzytkownikiem obiektu.

;1 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogéine”

5. Dokumentacja robét malarskich

Dokumentacje robdt malarskich stanowia:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),dla przedmiotu zaméwienia dla ktdrego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072),
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z
ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
- protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i rob6t zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robdt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi
zmianami).
Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych
dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierac:
- wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem materiatw do napraw,
- specyfikacje materiatéw koniecznych do wykonania robét malarskich z powotaniem sie na odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty
techniczne),
- sposoby wykonania powtok malarskich,
- kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,
- wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,
- warunki uzytkowania powtok malarskich.

6. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST "Wymagania ogdine" .
Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny mie¢:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia | bezpieczenstwa okre$lonym przez Komisje Europejska, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za "regionalny wyréb budowlany”,
- termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.



Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:
- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcieficzalniki przygotowane fabrycznie,
- $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,
- $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materialy musza mieC wiasno$ci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych badz PN.
7. TRANSPORT
Transport i sktadowanie materiatow
Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i Srodkéw transportu. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych iloSci materiatéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzer mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodow zamknietych.
Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.
Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.
Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowaé zgodnie z wymaganiami normy
8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania przed przystapieniem do robét malarskich
Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz materiatow, ktére bedg wykorzystywane do
wykonywania robot.
Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych terminach:
- dla podfoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:
- muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020,
wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru, - podtozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem
budowlanym, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podioza, zabezpieczenie elementéw metalowych, - tynkdw zwyktych
i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, réwno$¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnieni, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotno$¢ tynku, - podtozy z drewna - wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i
czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnienia, - ptyt gipsowo-kartonowych i witdknisto-mineralnych - wilgotno$¢, wyglad i czysto$¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykoniczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretow, - elementéw metalowych - czystosé powierzchni.
Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Réwno$¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia wizualnie, z odlegto$ci okoto 1 m, w rozproszonym S$wietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie
powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni
metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki. Wilgotno$¢ podiozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku
watpliwosci nalezy pobrac prébke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
a) w przypadku farb cieklych:
+ skoagulowane spoiwo,
* nieroztarte pigmenty,
+ grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
* kozuch,
+ Slady plesni,
« trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,
- nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
- obce wtracenia,
- zapach gnilny,
b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
+ Slady plesni,
- Zbrylenie,
- obce wtracenia,
+ zapach gnilny.
9. ODBIOR ROBOT
Odbior ostateczny (koncowy)
Odbiér kofcowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu(ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacja projektowa.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,



- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw wyrobéw budowlanych,
- protokoty odbioru podtozy,
- protokoty odbioréw cze$ciowych,
- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badar sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:
-jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosSci powtoki iprzedstawic ja ponownie do odbioru,
-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajacych bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci powtoki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koicowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,
-w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robdt malarskich,
wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawieraé:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- oceng wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t malarskich z zaméwieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.
10. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajacego lub - ustalonej w
umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty malarskie uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
robdt na wysoko$ci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,
- zabezpieczenie podtog i elementow nie przeznaczonych do malowania,
- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,
- przygotowanie podtozy,
- préby kolordw,
- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktdre wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich
np. skrzydet okiennych i drzwiowych,
- wykonanie prac malarskich,
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania robdt, - oczyszczenie miejsca pracy z materiatow
zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementdw nie przeznaczonych do malowania,
- likwidacje stanowiska roboczego.



V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - CPV 45233250-6

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem odbojowki i schodéw z brukowej kostki betonowe.

2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot j.w.

3. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa
lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji. Kolor szary, gr. 6 cm.
Betonowa kostka brukowa - wymagania
Aprobata techniczna - Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Wyglad zewnetrzny- Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek
0 grubosci < 80 mm.

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej- Do wykonania odbojowki stosuje sie betonowa kostke brukowg o grubosci 60 mm.
Tolerancje wymiarowe wynoszg; na dtugosci + 3 mm, na szerokosci + 3 mm, na grubosci
mm.

H+
4]

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Warto$¢
1 | Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnigj
a) $rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 5
Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]:
a) peknigcia probki
b) strata masy, %, nie wiecej niz brak
c) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci 5
prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz
20
4 Scieralnosé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej niz 4

Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
Cement - Do produkgii kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5". Zaleca sie
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

Kruszywo do betonu - Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.

Woda- powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

Dodatki- Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z receptg laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejsza nasiakliwo$¢ i wigkszg odpornos¢ na niskie temperatury i
dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

4. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej
Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.



Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada
sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Do zageszczenia
nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

5. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymato$ci betonu min. 0,7
wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z
wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien
by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej mozna wykonywaé bezposrednio na podtozu z
gruntu piaszczystegoo WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i
wyprofilowana.

Warstwa odsaczajaca
-podbudowa z pospotki gr. 25 cm

Uktadanie opaski z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utoZzenie dowolnego wzoru - weze$niej ustalonego w
dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.
Kostke uktada sig na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy
uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeti¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielegnaciji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. Kontrola jakosci robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzic, czy producent kostek brukowych posiada aprobate techniczna.

Sprawdzenie podtoza - Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa,
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

— gtebokosci koryta:
— 0 szerokoscido 3 m: +1cm,
— 0 szerokosci powyzej 3m: +2cm,

—  szerokosci koryta: £ 5 cm.

Sprawdzenie podsypki- Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega na stwierdzeniu
zgodno$ci z dokumentacjg projektowa.

Sprawdzenie wykonania odbojow ki- polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5
niniejszej SST:

— pomierzenie szerokoSci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;.



8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,
— ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,
— wykonanie podsypki,
— utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy zwigzane

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.



VI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

Pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej— KOD CPV 45260000

1. Wstep

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych z

realizacjg zadania.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie remontu pokrycia dachu z papy

termozgrzewalne;.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania

Ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz

za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji Wymagania

Ogdlne.

Wymogi formalne.

Wykonanie robét zwigzanych z poryciem dachu z papy termozgrzewalnej winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe do$wiadczenie w

realizacji tego typu robét i gwarantujacemu wiasciwg jako$é wykonania.

Roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia winny by¢ wykonane $ci$le wg dokumentaciji technicznej. Przy wykonywaniu prac budowlach pokrycia

dachowego z papy termozgrzewalnej nalezy przestrzega¢ przepisdwBHP i przeciwpozarowych obowigzujacych w budownictwie przy robotach

dekarskich.

Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomiC z catoscig dokumentacji technicznej, w tym

takze z pozostatymi odrebnymi czeSciami dokumentacji, dotyczy to zwiaszcza projektu organizacji robét. Wszelkie ewentualne niejasnosci

w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robét.

2. Materiaty

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

- bitum modyfikowany SBS

- gramatura osnowy: 250 g/m2

- grubo$¢: 5,2 mm

- osnowa poliestrowa

- posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej

- reakcja na ogien: klasa E

- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogélne” .

Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST . "Wymagania ogélne”

4.2 Transport.

- Rolki papy asfaltowej zgrzewanej nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu. Rolki papy nalezy uktada¢ diugoscig w kierunku jazdy $rodka

transportowego na catej szerokosci.

- Roztwor asfaltowy pakowany powinien by¢ w szczelnie zamknigte bebny metalowe w PNO - 79601. Masa roztworu w begbnie nie powinna by¢
wieksza niz 200kg. Przy transporcie nalezy zachowac przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatow
niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny nalezy ustawi¢ w pozyciji stojacej $cisle jeden obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak
aby tworzyty zwartg cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem lub uszkodzeniem.

4.3.Magazynowanie.

Papa termozgrzewalna — pomieszczenie zamkniete, chronigce przed zawilgoceniem, w odlegto$ci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki papy
nalezy uktada¢ w stosy na rownym i utwardzonym podiozu , w pozycji lezacej réwnolegle do siebie, nie wigcej niz w dwdch warstwach. Stosy nie
powinny zawiera¢ wiecej niz 1200 szt. rolek papy, a odlegtos¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

- Roztwér asfaltowy —w szczelnie zamknietych bebnach metalowych , w pozycji stojacej z dala od zrodta ognia i elementow grzejnych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonywanie robot



Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST "Wymagania ogéine" .

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty.

Wykonywanie robét..

Pape przykleja sie za pomoca zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia

masy powtokowej. Palnik powinien znajdowac¢ si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 15cm od powierzchni papy; ptomienie palnikéw powinny by¢ tak

skierowane, aby réwnocze$nie podgrzewaty powtoke asfaltowg do jej nadtapiania (pasmem szerokosci ok. 10cm na catej szeroko$ci wstegi)

i powierzchnie izolowanego podioza (bezposrednio przed rozwijang papa).Fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowa nalezy

natychmiast docisna¢ watkiem o dtugos$ci réwnej szerokosci pasma papy. Szeroko$¢ zaktaddw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w

kazdej warstwie powinna wynosi¢ minimum 10cm. Zaktady kolejnych warstw powinny by¢ przesuniete.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Zasady ogolne kontroli jakoSci robét podano w ST "Wymagania ogélne” .

.Kontrola jakosci materiatow

Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny by$ odebrane komisyjne pod wzgledem:

- kompletno$ci dostawy,
- zgodno$ci elementow z Dokumentacjg Projektowa,
- pod wzgledem stanu technicznego,
- jakosci i kompletno$ci dokumentacii.
2. Do kazdej partii dostarczonych elementdw i materiatéw powinno by¢ dofaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze
odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym
w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
3. Elementow i materiatow nie spetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekty.
6.3.Kontrola wykonania robét
W zakresie robét pokrycia dachu papa termozgrzewalng;
1. Sprawdzeniu podlega jako$¢ i zgodno$¢ z dokumentacia projektowa zastosowanych materiatow.
3. Rownos¢ powierzchni podioza jest dostateczna, gdy na tacie dtugosci 2,0m. szczelina nie jest wigksza niz 5mm. Szczelina nie moze powsta¢ w
wyniku uskoku pomiedzy sasiednimi elementami podtoza.
4. Prawidtowo$¢ osadzenia wpustéw odwadniajacych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.
5. Prawidtowosci wyklejenia papg elementéw pionowych taczacych sie z dachem i przechodzacych przez dach: - nalezy je wyklei¢ papa na
wysoko$¢ minimum 15cm od poziomu gornej warstwy pokrycia dachu.
6. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow i szczelnoSci pokrycia papowego nalezy przeprowadzaé jedynie w wybranych przez komisje miejscach
szczegblnie narazonych na zatrzymanie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu,,
to nalezy wybrane miejsce podda¢ przez 15 minut dziataniu strumienia wody z weza.
7. Sprawdzenie przyczepnosci papy na podstawie badan zgodnie z procedurg uzgodniong,
z producentem papy.
8. Inne badania sprawdzajace, uzgodnione z Inzynierem.
9. Odbiory czesciowe lub koricowe pokrycia z papy mozna wykonywa¢ po minimum 24 godz. od chwili utozenia papy.
7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robdt remontu dachu jest m2 uwzgledniajacy wykonanie czynnosci wymienione w pkt. ST. Umowa ryczattowa.
8. Odbior robot
Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Odbior czesciowy
Odbiory czesciowe dokonywane powinny by¢ po zakoriczeniu kolejnych etapdw wykonanych robét pokrywczych.

Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza

- doktadno$ci zagruntowania podtoza

- jako$ci zastosowanych materiatow

- doktadno$ci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia

- doktadno$ci wykonania elementdw obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem

8.3.0dbior koncowy

Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakofczeniu robét, po deszczu. Odbiér koricowy powinien polega¢ na doktadnym sprawdzeniu
stanu wykonanego pokrycia

i obrébek dekarsko-blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi.

Oceny technicznej robét nalezy dokona¢ w oparciu o odbiér koricowy przeprowadzony komisyjnie.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych oraz dokumentacije techniczng i dziennik budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Wytaczono z zakresu opracowania.



VII.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

Docieplenie stropodachu wentylowanego — KOD CPV 45261410-1

1. Wstep

Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru docieplenia
stropodachu wentylowanego granulatem z wetny mineralnej grubo$ci 24 cm
2.Zakres stosowania
SST Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
pkt. 1.1.
Zakres robot objetych SST Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu docieplenia
stropodachu granulatem z wetny mineralnej gr. 24 cm . W sktad tych rob6t wchodzi: roboty przygotowawcze i demontazowe , przygotowanie
podtoza, ocieplenie .
3. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru robét. Wykonawca zobowigzany jest
przestrzegac przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz porzadkowych.
4. Zakres robot
Ocieplenie przestrzeni stropodachowej granulatem metodg wdmuchiwania ( blow- in) poprzez otwory w stropie np. wedtug technologii . Wyzszoscig
granulatu od innych materiatéw ociepleniowych jest przede wszystkich: tatwo$¢ wykonania, wysoka izolacyjnos¢ cieplna, paroprzepuszczalnos¢ pary
wodnej, dzwiekochtonnos¢, niepalno$¢, zahamowanie rozwoju drobnoustrojéw oraz niedostepno$¢ dla insektow i gryzoni. Docieplenie granulatem
nie wymaga stosowania folii paroszczelnych i paroizolacyjnych. Izolacje z granulatu wykonuje sie przez wdmuchiwanie na sucho lub przez natrysk
na mokro. Do utoZenia izolacji potrzebny jest agregat wdmuchujacy, waz przesytowy oraz specjaine korncowki natryskowe. Popularniejsza i znacznie
tansza, jak rowniez wydajniejsza i bardziej uniwersalna jest metoda sucha (ponad 90% realizacji). Materiat jest rozdrabniany i mieszany z
powietrzem w agregacie
5. Materialy.
Granulat celulozowy i materiaty pomocnicze.
Do materiatéw pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych stropodachéw wentylowanych zalicza sie: kominki wentylacyjne wentylacji
wywiewnej w celu poprawy skuteczno$ci wentylacji nawiewnej istniejacej, taczna powierzchnia wentylacji stropodachu powinna wynosi¢ 1/500
powierzchni stropodachu. ksztattki z papy termozgrzewalnej do mocowania do podioza kominkéw wentylacyjnych o wym. 0,5 x 0,5 m z otworem fi
80mm posrodku ze Scietymi naroznikami pod katem 45° w celu zmniejszenia naprezen korki betonowe z betonu B15 do za$lepiania otwordéw
montazowych izolacji z granulatu klej mrozoodporny do klejenia korkéw betonowych ksztattki z papy termozgrzewalnej do zaklejania korkéw
betonowych o wym 0,6x 0,6 m ze Scietymi naroznikami pod katem 45° elastyczny uszczelniacz dekarski do uszczelniania szczeliny dylatacyjnej
pomiedzy kominkiem a krawedzig wycietego krazka z ksztattki papy i uszczelniania krawedzi faczacej ksztattke z papy z istniejacym pokryciem
dachu gaz propan-butan w butli do przyklejania papy termozgrzewalnej Materialy pomocnicze powinny odpowiada¢ rowniez jak materiaty
podstawowe wymaganiom odpowiednich norm, aprobat technicznych i innych przepiséw technicznych wynikajacych ze znajomo$ci sztuki
budowlanej, wiedzy inzynierskiej i postepu techniczno-technologicznego w budownictwie.
4. Wykonanie robot
Roboty przygotowawcze - zabezpieczenie terenu wokdt obiektu ustawienie maszyn lub agregatéw wdmuchujgcych rozmieszczenie paczek
granulatu wciagniecie wezy elastycznych na dach wniesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na dach nawiercenie otworéw prébnych (2 — 4
szt) w cze$ci stropodachu w celu okre$lenia stanu istniejacej izolacji cieplnej, grubo$ci jej warstwy oraz uktadu $cianek azurowych podtrzymujacych
gorng plyte dachu. Czynno$¢ ta stanowi réwniez kontrole zgodnosci projektu archiwalnego ze stanem faktycznym. 4 wytrasowanie otworow
technologicznych wyciecie otworow
Ocieplenie stropodachu granulatem- Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna sig po wykonaniu niezbednych robét przygotowawczych przez
monteréw izolacji ciepinej. Sposéb wdmuchiwania granulatu przewidziany przedmiotowym systemem polega na tym, ze kazdym polu pomigdzy
$ciankami podtrzymujacymi plyty dachowe sg wykonane co najmniej dwa otwory, gdzie przez jeden za pomocg specjalnej obrotowej kocowki
wdmuchiwany jest granulat, natomiast z przeciwnego otworu przez lunete obserwacyjng ,peryskopu” pracownik okresla miejsca puste tzw.
.Kieszenie” ktére sterujacy uzupetnia granulatem. W celu rbwnomiernego utozenia warstwy granulatu miejsca nadmiernie wypetione, za pomocg,
specjalnej koficdwki i przy sterowaniu lunetg przedmuchuje sie samym powietrzem. £aczno$¢ operatora maszyny wdmuchujacej z operatorem
koficowki obrotowej odbywa sie za pomocg specjalnego operatorskiego sprzetu (radiotelefony). Nalezy wykona¢ sukcesywne wraz z postepem robét
fotografowanie przestrzeni stropodachu. Dokumentacja fotograficzna stanowi zatacznik do protokétu odbioru robét. Po zakonczeniu wdmuchiwania
granulatu , po uprzednim dokonaniu pomiaréw grubo$ci warstwy izolacji i odbiorze technicznym przez inspektora nadzoru , nalezy zaklejenie
otworéw technologicznych zgodnie z projektem przy uzyciu odpowiednich korkéw betonowych z betonu B15 i kleju mrozoodpornego oraz papy
termozgrzewalnej. Na otworach gdzie przewidziano wentylacje wywiewng przykleja sie kominki wentylacyjne i obrobienie ich papa termozgrzewalna.
Roboty izolacyjne winny by¢ odbierane przez inspektora nadzoru sukcesywnie i na biezaco przed ich zakryciem. Do materiatéw podstawowych
zaliczamy granulaty celulozowe spetniajace wymagania zawarte w okreslonych warunkach w aprobatach technicznych dotyczacych zastosowania,
przechowywania, transportu, skiadowania i kontroli jakosci. Materiaty termoizolacyjne (granulaty) powinny odpowiada¢ wymaganiom normom lub
aprobat technicznych ITB dopuszczajacych do stosowania w budownictwie. W szczegblnoSci powinny odznacza¢ sie: - niskim wspdtczynnikiem
przewodnosci cieplnej (A) - matg gestoscia objetosciowg (kg/m?) - matg wilgotnoscia zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania - duzg
trwato$cig i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu - odporng na wpltywy biologiczne - odporno$cig ogniowg — A1 - brakiem
wydzielania substancji toksycznych Dostarczanie i sktadowanie granulatu powinno odbywac si¢ zgodnie z treScig zapiséw w tym zakresie w
aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Kazde opakowanie granulatu powinno by¢ oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym.



Wyréb budowlany oznakowany CE oznacza, ze dokonana przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela majacego siedzibe na terenie
Unii Europejskiej, ocena zgodnosci wykazata zgodno$¢ wyrobu (granulatu) z norma zharmonizowang, albo europejska aprobatg techniczng lub
krajowa. 5 Wyréb budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ze producent lub jego upowazniony przedstawiciel, majacy siedzibe na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej dokonat oceny zgodno$ci i wydat na swojg wytaczng odpowiedzialno$é, krajowa deklaracje zgodnosci z Polskg
Norma, wyrobu albo Aprobatg Techniczng. Sposdb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11sierpnia 2004r w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.Nr 198/2004, poz. 2041).

6 Sprzet

Maszyny i agregaty wdmuchujace - nalezy dobiera¢ tak aby ich wydajno$¢ byta dostosowana do rodzaju istniejacej konstrukcji stropodachu.
Stropodach o konstrukcji sktadajacej sie z plyt dachowych korytkowych oraz $cianek azurowych wymurowanych z odpowiednim spadkiem z cegty
ceramicznej badz wapienno-piaskowej wymaga zastosowania maszyny uniwersalnej badz o okre$lonej wydajnosci, aby wdmuchiwana warstwa
granulatu byta uktadana réwnomiernie. Maszyny o duzej wydajnosci przy braku do$wiadczenia wykonawcy przy tego rodzaju stropodachach moga
powodowa¢ wieksze zuzycie granulatu anizeli zaktada projekt, a jednocze$nie formowaé tzw. ,kieszenie”. Zaleca sie stosowaé agregaty o
wydajnosci od 4m¥h do 10m*h. Kazde z urzadzen winno by¢ opatrzone w tablice ostrzegawcze i instrukcje obstugi. Pracownik obstugujacy maszyne
lub agregat musi by¢ przeszkolony przez kierownika robét

Sprzet techniczny i bhp- . Aparat fotograficzny cyfrowy w trakcie kontroli przestrzeni stropodachéw sprzezony z okularem peryskopowej lunety
obserwacyjnej w celu wykonania zdje¢ tych przestrzeni, detektor laserowy do wykrywania pretow zbrojenia w ptytach dachowych, dalmierz laserowy
do odmierzania otworéw technologicznych i inwentaryzacji $cianek azurowych, wycinaki stalowe oraz miotki reczne,. wiertarka udarowa,. mtotek
udarowy, peryskopowa luneta obserwacyjna pod$wietlana specjalng lampg stuzaca do kontroli wdmuchiwanego granulatu i przestrzeni
poddachowej, radiotelefony do tacznosci operatora maszyny z operatorem korcowki

7 Transport

Materiaty mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, z uwzglednieniem wielkosci dostawy i zabezpieczeniem przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi.

8 Kontrola jakosci

Wymagana jako$¢ granulatu powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci —deklaracja zgodnosci lub certyfikat
zgodno$ci zamieszczonym na opakowaniu materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
mogq by¢ dopuszczone do stosowania nie dopuszcza sie stosowania do robét termoizolacyjnych materiatéw pochodzenia organicznego, ktérych
wiasciwosci moga zagraza¢ elementom konstrukcyjnym stropéw ( dotyczy zasypek z celulozy zawierajacych sél) odbiér materiatéw izolacyjnych
powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie parametréw technicznych z postanowieniami okre$lonej
aprobaty technicznej.

9. Odbior robot

Podstawg do odbioru izolacji stropodachéw wentylowanych powinna stanowi¢ dokumentacja techniczna Nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robét
podajac nastepujace informacje: nazwe inwestora rodzaj i nazwe handlowg materiatu izolacyjnego zgodnie z Polskg lub Europejska Aprobatg
Techniczng adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnie stropodachu nazwe firmy wykonujacej ocieplenie charakterystyke techniczng urzadzen
wdmuchujacych granulat (wydajno$¢ w m3h) Srednig grubo$¢ izolacji cieplnej - cm $rednig gesto$¢ granulatu (kg/m?) iloS¢ wagowa granulatu
wynikajacg z obliczen i deklaracji zgodnosci producenta ilos¢ wagowg granulatu faktycznie wdmuchnietego — kg ilos¢ wbudowanych korkéw
betonowych - szt ilo§¢ wbudowanych kominkéw wentylacyjnych — szt date rozpoczecia i zakonczenia robét oSwiadczenie kierownika budowy o
wykonaniu robét zgodnie z wiedzg inzynierska, sztuka budowlang i obowigzujacymi przepisami podpisy kierownika robét, inspektora nadzoru i
przedstawicieli Zamawiajacego zatacznik do protokétu odbioru dokumentacja fotograficzna

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci stanowi Protokét odbioru. Cena obejmuje: — dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu, — roboty
przygotowawcze i rozbidrkowe, — przygotowanie podioza, — wykonanie systemu ocieplenia stropodachu wentylowanego, — uporzadkowanie terenu
wykonywania prac, — usunigcie pozostato$ci, resztek i odpadéw w sposdb uzgodniony z Inwestorem.

Uwagi: Izolacje cieplne z granulatu powinny by¢ wykonywane przez firmy przeszkolone i poinstruowane w zakresie warunkdw i technologii
wykonywania termomodernizacji stropodachéw oraz posiadajace specjalistyczny sprzet do podawania granulatu w przestrzen stropodachu.

10. Przepisy zwiazane

Normy i akty prawne PN -EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspélczynnika przenikania ciepta PN -EN 14064

Norma uzupetniajaca zwigzana z w/w uwzgledniajaca osiadanie granulatu PN -EN ISO 10456

Materiaty i wyroby budowlane — okreslenie deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych PN-EN 12524 Wia$ciwo$ci cieplno-wilgotno$ciowe
materiatow-stabelaryzowane warto$ci obliczeniowe PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspdtczynnika strat ciepta przez przenikanie PN-EN ISO 13788



VIIl. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

Roboty blacharskie - KOD CPV 45261210-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru z obrébek blacharskich — parapety
zewngtrzne, rynny i rury spustowe, obrobki $cianek attykowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie obrobek blacharskich

- Obrobki blacharskie kominéw, cianek attykowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

- Rynny i rury spustowe - z blachy powlekane;.

- Parapety zewnetrzne - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,70 mm

1.4.0kreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

2. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg, europejska wprowadzong do zbioru norm polskich, - na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie
termin przydatno$ci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest
posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacq sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
Wszelkie materialy do wykonania obrébek blacharskich powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania.

2.1. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.

2.2. taczniki.

2.3. Laczniki gtéwne

Wszystkie taczniki gtéwne wykonane sg z austenitycznej stali nierdzewnej, majg podwdjny gwint, podktadke ze stali nierdzewnej o $rednicy 19 mm
oraz sptaszczony teb dopasowany kolorem do koloru oktadziny ptyty.

Wszystkie faczniki sa wwiercane pomigdzy fatdami okladziny. Do przymocowania ptyty do konstrukcji wsporczej nalezy zastosowa¢ minimum 3
taczniki rozmieszczone réwnomiernie na szerokoSci piyty.

Aby spetni¢ wymagania normowe, moze by¢ konieczne zastosowanie dodatkowych tacznikéw w miejscach wystepowania duzego ssania wiatru.
taczniki dodatkowe Obrébki blacharskie nalezy mocowaé maksymalnie co 450 mm blachowkretami wykonanymi z austenitycznej stali nierdzewnej, z
podktadkg wykonang ze stali nierdzewnej o Srednicy 14 mm oraz sptaszczonym tbem dopasowanym kolorem do koloru oktadziny ptyty.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia dachdwka,

4. Transport

4.1. Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami fransportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére wptyng niekorzystnie na jako$¢ rob6t i whasciwoSci przewozonych
materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Obrobki blacharskie

Obrabki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacii.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.



5.5. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku
podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni
dachu.

6. Kontrola jakosci

Przed przystapieniem do robdt pokrywczych dachéwka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania
robét oraz kontrole i odbior (miedzyoperacyjny) facenia dachu.

6.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz
dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatéw przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikaciji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegdtowej), oraz normami . niniejszej ST.
6.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie robét pokrywczych dachdwkami polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacijg projektowg oraz wymaganiami
specyfikacji technicznej (szczegotowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4.Badania w czasie odbioru robot

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty

Wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot pokrywczych dachdéwkami, w szczegdlnoSci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjq techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowo$ci przygotowania podktadu,

- prawidtowo$ci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badar dokonanych przed przystapieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu robét i po opadach deszczu.

Opis badan

- Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia

- Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadow

- Sprawdzenie szczelnosci pokrycia.

JezZeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca podda¢ przez 10 min. dziataniu strumienia wody,
powodujacego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocze$nie obserwowaé, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje sie na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie
po wyschnieciu pokrycia.

- Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach

- Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietow

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa, rob6t jest:

- m2 pokrytej powierzchni,

- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,
- sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugo$ci 2 m lub za pomocg szablonu
z podziatka milimetrowa. Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a fata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbior robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych
robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony. Odbior cze$ciowy powinien obejmowa¢ sprawdzenie: podtoza (deskowania i tat),
jakosci zastosowanych materiatow, doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia, doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich
potaczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakoriczeniu robdt, po deszczu. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig
nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czeSciowy podioza oraz poszczegoinych warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow, - protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami
odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikdw, wtazow itp.

- Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

- Sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci
przewoddw kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilo¢ m2 izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.

Ptaci si¢ za ustalong ilo5¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:



przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen, uporzadkowanie stanowiska pracy.
Placi sie za ustalong ilo5¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje: przygotowanie, zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taSmie aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przyodbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

BN-80/6733-09 Spoiwo gipsowe specjaine.

BN-86/6743-02 Plyty gipsowo — kartonowe.

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i ptyty.



IX. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Ocieplenie Scian ptytami styropianowymi wraz z wykonaniem wyprawy z tynku
cienkowarstwowego - KOD CPV-45300000-0

1. PRZEDMIOT ROBOT OBJETYCH ST
Docieplenie budynku ptytami styropianowymi min. EPS 100 , wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej
- $ciany zewnetrzne — styropian gr. 15 cm, projektowany tynk akrylowy na elewacji w/g palety BOLIX — kolor nr 04E i kolor nr 04B, mozaikowy tynk
zywiczny na cokot wig palety : BOLIX - kolor nr TM-01F
- trzony kominowe - styropian gr. 5 cm, tynk w/g palety BOLIX — kolor nr 04E.
1.1. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogoine".
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastepujace terminy:
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako
kompletny system i sktadajacy sie, minimum, z nastepujacych sktadnikéw:
a. zaprawy klejacej i tacznikdw mechanicznych systemu,
b. materiatu do izolacji ciepinej,
c. jednej lub wigkszej liczby okres$lonych warstw systemu, w ktdrych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,
d. warstwy wykoriczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podioza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na: rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian,

a. sposob mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

b. rodzaj warstwy wykorczeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy),

c. stopien rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie rozprzestrzeniajace.

1.2. Stowniczek:

Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany lub stropu. Moze byé w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami
farb.

Srodek gruntujacy - materiat nanoszony na podtoze lub celem regulacji (wyréwnania, redukcji) nasiakliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci,

Izolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci wspolczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w formie plyt na $cianach
(przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

taczniki mechaniczne - okreslone faczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podioza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa
zbrojona ma najwiekszy wplyw na wiaSciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciagtych widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z
wykoriczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie - okreSlone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymatoSci mechanicznej. Zbrojeniem sg
zazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykoriczeniowa - okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa
wykonczeniowa w potaczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez
systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy
dekoracyjne, podokienniki - stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi $wiadectwa ITB nr AT-15-2693/2005, z zachowaniem nastepujacych warunkow
pogodowych:

- temperatura od +5 do +25°C

- brak opadéw i silnego wiatru

- podczas prac $ciana nie moze by¢ mocno nastoneczniona

Podtoze docieplanych cian nalezy odpowiednio przygotowac. Istniejace miejsca z ubytkami i o stabej przyczepnosci nalezy sku¢ i uzupetnic tynkiem
kat. Il. Podtoze przygotowac tak by bylo czyste, mocne i réwne. Nierdwnosci w $cianach nie moga by¢, wieksze niz 1 cm . Po otynkowaniu nalezy
sprawdzi¢ wytrzymato$¢ zewnetrznej warstwy poprzez probe przyklejenia styropianem. W wybranych miejscach $ciany przykleja sie fragment
styropianu (10 x 10 cm) ok. 10 szt. Po 48 godz. wykonuje si¢ probe oderwania przyklejonych elementow styropianu. Jesli styropian ulegnie
zniszczeniu a nie oderwaniu z klejem to podtoze posiada odpowiednig wytrzymato$¢. W przeciwnym przypadku nalezy je wzmocnié. Przed pracami
ocieplania catg powierzchnie $cian nalezy oczyScic (np. szczotka druciana) i zmy¢ silnym strumieniem wody celem usuniecia kurzu.



Opis technologiczny

a) masa klejaca
masa klejaca powinna by¢ mrozo- i wodoodporna zachowujaca parametr wytrzymatoSciowy w temperaturach od - 20 do + 60°C. przygotowanie
masy do klejenia wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta
(dystrybutora ) .

b)  Styropian
Stosowany styropian powinien odpowiada¢ warunkom okreslonym w PN-91/6363-02 oraz w $wiadectwie ITB. Powinien by¢ wykonany z materiatu
sezonowanego co najmniej 2 miesigce. Plyty styropianowe o grubosci tak jak na rysunkach powinny spetnia¢ warunki:
- gestos¢ 20 kg/m, wytrzymato$¢ na rozrywanie nie mniejsza niz 0.8 daN/cm?,
- zalecane wymiary 50 x 100 cm,
- krawedzie bez uszkodzen.
Podtoze docieplanych cian nalezy odpowiednio przygotowac. Istniejace miejsca z ubytkami i o stabej przyczepnosci nalezy sku¢ i uzupetnic tynkiem
kat. Il. Podtoze przygotowac tak by bylo czyste, mocne i réwne. Nierdwnosci w $cianach nie moga by¢, wieksze niz 1 cm . Po otynkowaniu nalezy
sprawdzi¢ wytrzymato$¢ zewnetrznej warstwy poprzez probe przyklejenia styropianem. W wybranych miejscach $ciany przykleja sie fragment
styropianu (10 x 10 cm) ok. 10 szt. Po 48 godz. wykonuje sie probe oderwania przyklejonych elementéw styropianu. Jesli styropian ulegnie
zniszczeniu a nie oderwaniu z klejem to podtoze posiada odpowiednig wytrzymato$¢. W przeciwnym przypadku nalezy je wzmocnié. Przed pracami
ocieplania catg powierzchnie $cian nalezy oczyscic (np. szczotka druciana) i zmyc¢ silnym strumieniem wody celem usuniecia kurzu.

Klejenie plyt styropianowych prowadzi¢ od dotu do gory (mijankowo, dtuzszymi krawedziami poziomo) stosujac listwe cokotowa. Klej (grubo$¢ okoto
1 cm) naktadac¢ na wszystkich obrzezach plyt pasami szerokosci ok. 5 cm oraz wewnatrz w 8 miejscach. Nie klei¢ migjsc styku piyt.
Po natozeniu kleju ptyte styropianowg umiesci¢ na $cianie w odlegtosci ok. 1 cm od krawedzi sasiedniej ptyty, docisng¢ do podtoza i dosungé do
styku z bokiem plyty sasiednie;.
Calg powierzchnie przyklejanej plyty nalezy ubi¢ paca tak by przylegata rownomiernie do podtoza. W razie nieréwnosci styropianu wigkszych niz 3
mm nalezy zewnetrzng powierzchnie styropianu zeszlifowa¢. Nie wyréwnywa¢ zewnetrznej powierzchni styropianu klejem.
Wzmocnienie mocowania plyt styropianowych wykonuje sie za pomocg odpowiednich dybli z tworzywa sztucznego. Mozna je stosowac po zwigzaniu
zaprawy klejowej. Dyble osadza si¢ w wywierconych otworach o przekroju 10 w ilosci min. 4 szt./ m 2. Diugo$¢ kotkdw powinna zapewnia¢ ich
osadzenie w podtozu min.7 cm .

c) Siatka
Wzmacniajaca siatka z widkna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92,P-85010. Klejenie siatki wykonuje sie po zwigzaniu kleju
taczacego ptyty styropianowe z podtozem. Uktadanie masy klejowej pod siatke wykonuje sie pasmami pionowymi od gory — grubo$¢ masy klejowej
ok. 2 mm . Po natoZeniu i wcisnieciu siatki w klej nalezy natozy¢ drugg warstwe kleju grubo$ci ok. 1 mm . Powstatg powierzchnie nalezy dokfadnie
zatrze¢. W naroznikach wykonac¢ zakfad siatki min. 15 cm. Zgodnie z wytycznymi ITB zaleca sie stosowanie dwu warstw siatki w poziomie parteru a
na wszystkich narozach wypuktych powinny by¢ osadzone narozniki aluminiowe wysokoéci 2.5 m od terenu.

d)  Warstwa elewacyjna
Do wykoriczenia elewacii stosuje sie zaprawe tynkarskg akrylowa.
Do prac elewacyjnych mozna przystapi¢ po uptywie przynajmniej 3 dni od czasu wklejenia siatki przestrzegajac zasad wymienionych w punkcie 4.2
niniejszego opisu. Grubo$¢ warstwy tynku nie powinna by¢ wigksza od 1.5 do 2.0 mm. Przed naktadaniem wyprawy elewacyjnej nalezy zetrze¢
wystajace nieréwnosci. Kolorystyka $cian zewnetrznych zgodnie z zatacznikami graficznymi poszczegoinych elewacii. Projektowany tynk akrylowy
na elewacji: BOLIX — kolor nr 04E i kolor nr 04B, mozaikowy tynk zywiczny na cokdt: BOLIX kolor nr TM-01F. Trzony kominowe: BOLIX - kolor nr
04E.
1.4. Dokumentacja robot ociepleniowych
Dokumentacje robét ociepleniowych stanowia;

a) projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072 z pdzn. zmianami),

b) szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, pdz. 2072 z p6zn. zmianami),

c) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
p6z. 953 z pdzn. zmianami),

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z
ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, péz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw,
dotyczace stosowania wyrobow,

d) protokoty odbioréw czesciowych, koficowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

e) dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcze$niej czesci skiadowe dokumentaciji robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z2003 r. Nr 207, pdz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robot
ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogoine wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania Ogdine".

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji rob6t budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;



- ochrony $rodowiska;
- warunkéw bezpieczenstwa pracy;
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ ze specyfikacjq techniczng i poleceniami Nadzoru. Przed rozpoczeciem
robot nalezy:

- sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

- zadbat o prawidtowg organizacje placu budowy,

- zapewni¢ miejsca do prawidtowego sktadowania wszystkich elementéw systemu.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania prac powinny spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach przedmiotowych lub dokumentach odniesienia
takich jak:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z AT lub PN,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z AT lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci do stosowania.

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym, rysunkami i wybranym systemem.

em i wilgocia.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Sprzeti narzedzia do wykonywania wyktadzin i okfadzin.

Do wykonywania robét ociepleniowych nalezy stosowac:

- szczotki druciane do czyszczenia powierzchni cian (recznie i mechanicznie),

- szpachelki i packi (metalowe, drewniane, z tworzywa sztucznego) do naktadania mas klejacych i tynkarskich,

- pitki reczne o drobnych zebach lub noze do ciecia piyt,

- pace drewniane pokryte papierem $ciernym gruboziarnistym (lub innym odpowiednim $ciernym materiatem) do wyréwnywania powierzchni
przyklejonych pyt,

- nozyce krawieckie, lub ostrza techniczne do ciecia tkaniny zbrojacej,

- taty do sprawdzania réwno$ci powierzchni przyklejonych piyt,

- mieszadta koszykowe wolnoobrotowe oraz pojemniki do przygotowania mas klejacych,

- agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wiasnym pojemnikiem i sprezarka powietrza do naktadania masy tynkarskiej,

- urzgdzenia transportu pionowego,

- rusztowania,- urzadzenia do czyszczenia woda podtozg pod ocieplenie.

4. TRANSPORT

Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatéw do wykonania okfadzin prowadzi¢ w oryginalnych opakowaniach (najlepiej na paletach). W czasie transportu zabezpieczy¢
przewozone materialy w sposob wykluczajacy przemieszczenie i uszkodzenie. Warunki i okres sktadowania dostosowa¢ do podanych na
opakowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT

PRZYGOTOWANIE PODLOZA: Powierzchnia powinna byé czysta, sucha, dobrze zwigzana, wolna od nalotéw, wykwitéw, tustych plam i innych
$rodkow utrudniajacych aplikacje masy . Dla skorygowania koloru, na co najmniej 4 godziny przed rozpoczeciem nakfadania tynku , podioze nalezy
pomalowa¢ $rodkiem gruntujacym. Podtoze powinno by¢ zabezpieczone przed dziataniem nadmiernej wilgoci (podciaganie kapilarne, zaciekanie
wody opadowej, nadmierna ilo$¢ wilgoci dyfundujacej przez $ciane itp.). Warstwa bazowa - nie wymaga dodatkowego przygotowania. Musi jednak
by¢ gtadka, czysta i rdwna.

WARUNKI STOSOWANIA: temperatura otoczenia i podtoza w momencie aplikacji masy tynkarskiej i przez nastgpne 48 godzin nie moze by¢ nizsza
niz + 10° C. Nalezy unika¢ prac na silnie nastonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Po natozeniu tynk nalezy chroni¢ przed deszczem i
uszkodzeniami do momentu catkowitego wyschnigcia oraz zainstalowania uszczelnieni i obrébek blacharskich.

PRZYGOTOWANIE DO UZYCIA: po otwarciu pojemnika mase tynkarskg nalezy doktadnie wymieszaé przy uzyciu mieszadta wolnoobrotowego
(400 + 500 obr/min). Czas mieszania: 1 + 1,5 minuty. UWAGA: Do mieszania masy tynkarskiej nie nalezy uzywa¢ mieszadet aluminiowych.
SPOSOB UZYCIA: przed natozeniem masy tynkarskiej podtoze nalezy pomalowaé $rodkiem korygujaco-odcinajacym w odpowiednio dobranym
kolorze. Zaczeka¢ do momentu jego catkowitego wyschnigcia .Masy tynkarskie nalezy naktada¢ technikg natrysku. Praca ta powinna by¢ wykonana
przez do$wiadczonego wykonawce w dwoch etapach: - natrysk ruchami poziomymi (pierwsza warstwa), - po wstepnym wyschnieciu warstwy
zewnetrznej natrysk ruchami pionowymi. Laczna grubos¢ powtoki powinna wynosi¢ 3 + 5 mm. UWAGA: Po wyschnigciu powierzchnig tynku nalezy
pomalowa¢ Srodkiem uszczelniajacym .

Powierzchnia powinna byé czysta, sucha, dobrze zwigzana, wolna od nalotow, wykwitéw, ttustych plam i innych $rodkéw utrudniajacych aplikacje
masy .

Dla skorygowania koloru, na co najmniej 4 godziny przed rozpoczeciem naktadania tynku podtoze nalezy pomalowa¢ Srodkiem gruntujacym.

W podtozu nie moze wystepowa¢ nadmierna wilgo¢ (podciaganie kapilame, zaciekanie wody opadowej, nadmierna ilo$¢ wilgoci dyfundujacej przez
$ciang itp.).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W interesie wykonawcy jest dokonanie wstepnej oceny stanu podtoza oraz jakoSci i zgodno$ci dostarczonych materiatow budowlanych, jak réwniez
prowadzenie biezacej kontroli wykonywanych robét po ukoficzeniu kazdego etapu ocieplenia $ciany. Ma to na celu prawidtowe wykonanie zleconych
prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowigzku prowadzi¢ moze do nawarstwiania sie kolejnych btedéw, co w konsekwencii
skutkowa¢ bedzie ztg jakoscig prac, konieczno$cig dokonania poprawek i ewentualno$cig zastosowania kar umownych przez zleceniodawce.

Ponizej przedstawiono wykaz czynnosci kontrolnych:

6.1. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materialy do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢



$wiadectwa jakosci producenta i uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru.

Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw BSO:

- kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia.
Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowo$¢ oznakowania poszczegolnych materiatow.

Po stwierdzeniu formalnej przydatno$ci wyrobéw, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowe;j.

UWAGA: zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041) [20] producent/dostawca nie ma obowiazku dostarczania odbiorcy deklaracji
zgodnosci.

Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowa¢ prawidtowos¢:

* przygotowania podioza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie, wyréwnanie - wzakresie koniecznym),

* przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

+ osadzenia tacznikdw mechanicznych,

* wykonania warstwy zbrojonej,

« wykonania (ewentualnego) gruntowania,

+ wykonania obrébek blacharskich,

+ zamocowania profili,

+ wykonania wyprawy tynkarskiej,

* wykonania (ewentualnego) malowania.

Kontrola przygotowania podioza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostalo oczyszczone, zmyte, wyréwnane, wzmocnione, czy dokonano
uzupetnienia ubytkow w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejania plyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: rownosci i ciggto$ci powierzchni, uktadu i szeroko$ci spoin.

Kontrola osadzenia tacznikéw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tacznikéw mechanicznych. W przypadku podtozy o
watpliwej no$nosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatéw szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania tacznikow).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowo$ci zatopienia siatki zbrojacej w masie klejacej, wielkosci zaktadow siatki
zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, rdwnos$ci, przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych
prac. Kontroli podlega réwniez prawidtowo$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i narozy otworow,
dylatacji, podokiennikow, kapinoséw itp.). Sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciagtosci wykonania warstwy gruntowe; i jej skutecznosci.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem
dalszych procesow (foliowanie) oraz wysunigcia poza projektowang ptaszczyzne $ciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i nadania wtasciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania
co do réwnosci powinny by¢ zawarte w umowie pomiedzy wykonawcg oraz inwestorem. Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do
réwnos$ci powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjac:

+ odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej diugosci taty kontrolnej (tata
dtugosci 2,0 m),

+ odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej niz 30 mm na catej wysoko$ci budynku,

+ dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysoko$ci kondygnacji - 10 mm,

+ dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

+ odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm.

Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypukiosci i
wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykoriczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona charakteryzowa¢ sie jednorodnoscia i
niezmiennosciag barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odlegtosci >
3 m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi
warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z warunkami szczeg6towymi zawartymi w umowie.

6.2. Kontrola jakosci robot.

Kontrola podtoza:

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja;

- wyglad powierzchni podtoza, z ktérego mozna wywnioskowaé o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilno$ci, rownosci powierzchni,
zawilgocenia i chtonno$ci. W przypadkach watpliwych konieczne jest wykonanie testu no$nosci podtoza przeprowadzanego wg zalecen dostawcy
BSO;

- odchytki geometryczne podtoza.

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na zgodnoSci wykonania prac z dokumentacjq projektows i poleceniami nadzoru.

Kontroli podlega wykonanie:

Ze wzgledu na réznice w zabarwieniu, wymieszaniu i utozeniu kruszywa tynk z réznych serii moze nieznacznie rézni¢ sie kolorem. W celu uzyskania
jednolitego efektu kolorystycznego na danej powierzchni, nalezy uzywa¢ materiatu z tej samej serii (nr serii podany jest na opakowaniu).
Réwnomierny efekt zalezy rowniez od utrzymania statych parametréw natrysku: ci$nienia, $rednicy dyszy, grubosci naktadanych warstw oraz
odleglosci i kata pochylenia pistoletu wzgledem podioza. Do aplikacji metodg natryskowg nalezy uzywa¢ kompresora z regulacjg ci$nienia na
wyjéciu. Zalecane cisnienie do aplikacji natryskowej e wynosi 0,8-1,2 atmosfer. Wydajno$¢ kompresora minimum 240 I/min. Tynku ne nie wolno
stosowaé na poziomych powierzchniach nieostonietych przed deszczem. Minimalne nachylenie powierzchni powinno wynosi¢ 270. Tynku nie wolno
stosowaé bezposrednio na powierzchni ptyt termoizolacyjnych lub plyt kartonowo-gipsowych oraz pod powierzchnig gruntu. Nie uktada¢ tynku na
rozgrzanych i nastonecznionych $cianach oraz przy silnym wietrze. Narzedzia my¢ wodg przed zaschnigciem resztek masy. KONSERWACJA:
pomimo ze tynki odznaczajg sie doskonatymi parametrami eksploatacyjnymi, to w zalezno$ci od usytuowania budynku zalecane jest okresowe
mycie elewacji. Sposéb konserwacji opisuje karta &lsquo;Konserwacja i odnawianie' DS.00.06.4801.

WARUNKI | CZAS PRZECHOWYWANIA: przechowywa¢ w zamknigtych oryginalnych pojemnikach w temperaturze minimum + 4o C, maksimum 24
miesigce od daty produkcji podanej na opakowaniu. Pojemniki chroni¢ przed uszkodzeniami oraz bezpo$rednim wplywem promieniowania
stonecznego.



UWAGA: W przypadku ciemnych koloréw wykonywanych na zamowienie oraz koloréw intensywnych i nasyconych czas wysychania jest
zdecydowanie diuzszy (nalezy dodatkowo uwzgledni¢ warunki zewnetrzne).

KONSERWACJA

Pomimo, Ze tynki akrylowe odznaczajg sie doskonatymi parametrami eksploatacyjnymi, to w zalezno$ci od usytuowania budynku zalecane jest
okresowe mycie elewacji.

Sposéb konserwacii opisuje ulotka Konserwacja i Odnawianie DS.00.06.4801.

WARUNKI | CZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywa¢ w zamknietych oryginalnych pojemnikach w temp. =+ 4° C maksymalnie 24 miesiace od daty produkcji. Pojemniki chroni¢ przed
uszkodzeniami i bezposrednim wptywem promieniowania stonecznego.

DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Produkt dopuszczony do stosowania na terenie RP. Wchodzi w skiad Aprobaty Technicznej ITB: AT-15-2808/2006. Atest Higieniczny
HK/B/1279/01/2007.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej zaizolowanej powierzchni.

Jednostka obmiarowg jest 1 m (metr) zamontowanego i odebranego elewacyjnego systemowego profilu gzymsowego.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

Przy wykonywaniu rob6t niezbedny jest biezacy nadzér prowadzony przez wykonawce, nadzor inwestorski i autorski.

Czesciowe odbiory robot polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robot zostaty wykonane wg projektu technicznego.

Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegdlnych scianach budynku. Odbioru robét powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego
przy udziale przedstawiciela wykonawcy robét.

Po zakoriczeniu wszystkich rob6t powinien by¢ dokonany odbidr koficowy polegajacy na sprawdzeniu zgodno$ci wykonanych prac z projektem
technicznym oraz z wymaganiami niniejszego projektu.

W przypadku niezgodno$ci cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z dokumentacja projektowa i wykonawca
zobowigzany jest do wykonania ich poprawy na wiasny koszt.

Zasady, etapy i procedury odbioru robét winny byé okre$lone w umowie, z uwzglednieniem wymagan prawa budowlanego.

9. PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosci nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw.

Cena robot obejmuije:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Planu Zapewnienia Jakosci,

- zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajacych z przyjetej technologii robot,

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- zakupienie i dostarczenie materiatéw na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem przed kradzieza i zniszczeniem (ubezpieczenie
placu budowy),

- zakup, zatadunek i roztadunek materiatow,

- dzierzawe/zakup rusztowania,

- montaz/demontaz rusztowania,

- dzierzawe i eksploatacije sprzetu,

- wykonanie robot objetych niniejszg SST,

- uporzadkowanie miejsca po zakoriczeniu robot,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji Technicznej.

10. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

AKTY PRAWNE | NORMY PRZYWOLANE:



X. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

Instalacja odgromowa - KOD CPV 45311100 - 1

1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem demontazu zwodoéw, uchwytdw i przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowych na budynku szkoty, a nastepnie
ich odtworzeniem z wykorzystaniem nowych materiatow zgodnie z PN-86/E-05003 (obowigzujacej w trakcie budowy instalacji
odgromowej budynkow).

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z
remontem dach na przedszkolu..

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowej,
zmodernizowanej instalacji odgromowej na dachu. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

- demontaz istniejacych zwoddw i przewoddéw odprowadzajacych wraz przynaleznymi uchwytami,

- montaz odtworzenie nowych zwodéw, przewodéw odprowadzajacych i uchwytow

- podtaczenie wykonanej instalacji do istniejacego uziomu otokowego,

- wymiana ztaczy krzyzowych taczacych nowa instalacje z istniejacym uziomem otokowym,

- sporzadzenie protokotu z pomiardw rezystancji uziemienia (zgodnie z obowigzujacymi normami warto$¢ opornosci uziemienia nie
moze by¢ wigksza od 30 omow)

1.4 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem instalacji odgromowej.

1.5 0Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogélne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z specyfikacjq techniczna, poleceniami Konserwatora instalacii
elektroenergetycznych PMM oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Tom V Instalacje elektryczne — Rozdziat 16 ". Arkady, Warszawa 1988.

2 Materiaty

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Do wykonania instalacji odgromowej moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinien
by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okre$lony aktualnymi normami.

2.2 Przewody

- drut stalowy ocynkowany @8mm - zwody poziome (mocowane za pomocg uchwytéw dachowych),

- zwody pionowe z bednarki i drutu stalowego ocynkowanego @8mm uktadanego w uchwytach, wspornikach i zaciskach w migjscach
zaznaczonych na rysunku E1 z wykorzystaniem tacznikéw, kolanek i odpowiednich uchwytéw

3 Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c¢
wykonywanych robét, zarowno w migjscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

4  Transport

Przewody, zaciski, bednarka w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania elementéw do instalacji nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

5  Wykonanie roboét

5.1 Instalacja odgromowa powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w obowigzujacej normie PN-EN 62305.
Instalacje odgromowa nalezy wykonac stosujac drut stalowy ocynkowany @8mm - zwody poziome (mocowane za pomocg uchwytow
dachowych), jako zwody pionowe wykorzysta¢ bednarke i drut stalowy ocynkowany @8mm uktadany w uchwytach, wspornikach i
zaciskach w miejscach zaznaczonych na rysunku E1 z wykorzystaniem tgcznikéw, kolanek i odpowiednich uchwytéw. Ochrong



odgromowg, przewiduje sie objecie wszystkich metalowych urzadzen oraz konstrukcji znajdujacych sie na dachu budynku. W
odlegtosci 0,5m od urzadzen nalezy ustawi¢ maszty o wysokosci 1,5m zamocowane za pomocg uchwytow do poszycia dachu
zapewniajaca strefe ochronna, kat >70 stopni.

Przewody odprowadzajace potaczy¢ z istniejgcym uziomem otokowym poprzez ztacza pomiarowe zlokalizowane na elewacji budynku.
Przed podtaczeniem przewoddw odprowadzajacych z istniejagcym uziomem otokowym nalezy zmierzyé wartos¢ wypadkowq
rezystancji uziemienia i jesli wynosi ponizej 30Q nalezy dotozy¢ dodatkowe uziomy pionowe (tzw. szpilki), do momentu az osiggnie
sie wymagang wartos¢ rezystancji. W takich przypadkach, w celu ograniczenia oddziatywania na siebie poszczegolnych uzioméw
sktadowych powinny one by¢ umieszczone w odstepie min. 1,5 krotnosci diugosci uziomu pionowego.

Po wykonaniu instalacji odgromowej i potaczeniu jej z istniejacym uziomem otokowym nalezy sprawdzi¢ ciggto$ci elektryczna
potaczen oraz wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia.

5.2 Roboty demontazowe

Demontaz istniejgcej instalacji wykonywany bedzie bez odzysku elementow.

Przed przystapieniem do remontu dachu nalezy zdemontowac instalacje.

Elementy stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajacej na zniesienie z budynku i transport. Materiaty
uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ na uzgodnione z Inwestorem miejsce sktadowania..

5.3 Sposob uktadania przewodow

W catej instalacji wszelkie zagiecia przewodéw wykonywane sg fagodnymi fukami o promieniu nie mniejszym niz 25 cm. Wszystkie
potaczenia przewodéw muszg by¢ bardzo starannie wykonane. Najpewniejszym sposobem potgczenia jest spawanie przewoddw.
Jezeli nie mozna zastosowa¢ spawania, to potaczenia mogg by¢ wykonane za pomocg Srub, przy czym taczone przewody powinny
sie styka¢ na dtugosci okoto 10 cm. Przewody instalacji piorunochronnej w czesci nadziemnej powinny by¢ zabezpieczone przed
korozjq przez ocynkowanie, pominiowane polakierowanie itp. Do wykonania instalacji nie wolno stosowac linek lub pretow
aluminiowych. Nie wolno tez stosowac linek stalowych, tylko ocynkowane prety stalowe.

5.4 Zaciski probiercze

Zaciski (ztacza krzyzowe) umieszcza sie na kazdym przewodzie uziemiajgcym na wysokosci ujednoliconej w zakresie 30 + 180 c¢m
nad ziemia. Zaciski stuzg do przeprowadzania okresowych kontrolnych pomiaréw opornosci uziomu. Sposéb ich wykonania
(najczesciej dwie Sruby zaciskowe) musi umozliwi¢ tatwe odtaczenie przewodu uziemiajacego od przewodu odprowadzajgcego w
chwili przeprowadzania pomiaréw oporno$ci.

5.5 Badania i uruchomienie instalacji

Badanie sprawnosci instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg Normg .Warto$¢ oporno$ci uziemienia nie moze by¢ wigksza od 30
omow.

6  Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano—montazowych .Lenartowicz R.,
Boczkowski A., Wybranska I.: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt
2:Instalacje elektryczne i piorunochronie w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa, ITB2004. [6] Markiewicz H.:  Instalacje
elektryczne. Wydanie V. Warszawa, WNT 2003.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badanie ponownie.

7 Odbior robot

Po przeprowadzeniu pomiaréw oporno$ci instalacji przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

- protokoty badan.

8  Przedmiar robot

Ogolne zasady przedmiaru robdt podano w SST ,Wymagania ogdine”.

9  Warunki ptatnosci

Zgodnie z zawartg umowa 0 wykonanie robot.

10 Przepisy zwigzane

Lenartowicz R., Boczkowski A., Wybranska | Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét  Budowlanych. Czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzyteczno$ci publicznej. Warszawa, ITB 2004 .



XI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

Roboty rozbiérkowe - KOD CPV 45111300 - 1

1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiérkowych
zwigzanych z realizacjg zadania.
Zakres stosowania specyfikac;ji
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét rozbidrkowych:

- Rozebranie ogrodzenia
- Rozebranie schoddw z kostki brukowej
- Rozebranie opaski odbojowej
- Wyburzenie betonowych schodow przy elewacji bocznej — potudniowej
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Ogdlne wymagania dotyczace robot
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z rozbidrkami i demontazami oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajacego realizacjq umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.
Materiaty-Nie wystepuja.

2, Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej.
Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t rozbidrkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:

mtotami wyburzeniowymi,
—  miotami kujgcymi,
—  odkurzaczem przemystowym,
—  samochodami do wywozu odpadéw,
—  kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,
—  drobnym sprzetem pomochiczym.
3.Transport

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaly w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty $rodowiska. Przewozony
tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych kontenerach.

4.Wykonanie robot
Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:
Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowaC i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepisow
BHP teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
zdemontowac istniejace zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie
Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robt budowlanych.
Dach, Sciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie.
Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
Rozebra¢ pokrycie dachowe recznie lub mechanicznie
Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacjq projektowg maja zosta¢ zachowane. Odpady transportowa¢ na
zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaly placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.
5, Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z dokumentacjg,
projektowg i obowigzujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi $wiadectwa utylizacji odpadéw.
6.0bmiar robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacq
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycii, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.



Jednostkami obmiarowymi sa:1 m2 odbitych tynkow, rozebranych $cianek,

— 1 m3 rozebranych elementéw $cian, stropdw, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako objeto$¢ zdemontowanych elementéw) oraz
wywozu i utylizacji odpadow.
7, Odbiory robot
Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
8.Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady dokonywania pfatnosci podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne;.
Cena robét obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbiorkowych objetych niniejszg ST:

—  wyznaczenie zakresu prac,
—  oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
—  przeprowadzenie demontazu,
—  rozdrobnienie zdemontowanych elementow,
—  oczyszczenie podioza po zdemontowanych elementach,
—  przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbiérki do konteneréw,
—  selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.
Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw:
—  zaladunek odpadéw,
—  zabezpieczenie tadunku,
—  przewéz odpadéw do migjsca utylizacji,
—  utylizacje odpadéw.

9.Przepisy i dokumenty zwigzane

—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. 0 odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzoréw formularzy stuzacych do
sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

—  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).




