Ogolna charakterystyka obiektéw lub robot
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W SUROCHOWIE
Roboty przygotowawcze
Rozbiorka ogrodzenia z pretéw stalowych
Rozkucie podmurowki betonowej
Ostrozny demontaz ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych - dyle zelbetowe na stupkach zelbetowych(
el. do ponownego montazu)
Zamurowanie otworow, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komérkowego - wpust piwniczny
nieuzytkowany Rozkucie betonowej ptytki odbojowej wokol budynku
Zerwanie okladzin z masy lastrykowej - skucie lastrico z pow. cokolu
Rozebranie schodéw z kostki betonowej- analogia
Wywéz gruzu samochodami samowyladowczymi do 5-km,
Izolacja pozioma fundamentéw metoda iniekcji
Wykonanie przepony poziomej metoda iniekcji ciSnieniowej w §cianach murowanych z cegly , iniekcja jednorzedowa,
mur o grubosci
50 cm
Wykonanie przepony poziomej metoda iniekcji ciSnieniowej w Scianach murowanych z cegly , iniekcja jednorzedowa,
mur o grubosci
38 cm cegly
Wykonanie przepony poziomej metoda iniekcji ciSnieniowej w §cianach murowanych z cegly , iniekcja jednorzedowa,
mur o grubosci 25 cm cegly
Tynki renowacyjne i osuszanie §cian piwnic - §ciany zewnetrzne od strony wewnetrznej ( zakres robét p-kt
1.) Usunigcie z muru odpadajacego tynku
Wykucie spoin na gleboko$é 2-cm
Wypelnienie spoin zaprawa uszczelniajaca do naprawy ubytkéw
Nalozenie na pow. Scian preparatu wzmacniajacego
Nalozenie na pow. $cian preparatu do gruntowania
Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejgcycm budynku- naloZenie szZlamu mineralnego wodoszczelnego - dwie
warstwy Nalozenie obrzutki potkryjaco
Uszczelnienie Scian piwnicy od wewnatrz, wykonanie tynku podkladowego grubosci 10-mm
Dodatek za pogrubienie o kazde 5-mm - pogrubienie tynku podkladowego o 1 cm - do gr. 2 cm
Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy grubosci 1-cm,
Dodatek za kazde 0,5-cm zwigekszenia grubosci tynku, -pogrubienie tynku o1 cm - do gr. 2cm
Wykonczenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie szpachla wapienno-mineralng - 2
warstwy
Hydroizolacja i termomodernizacja pionowa $cian zewnetrznych (zakres robot p-kt 2.)
Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw- odkopanie fundamentéw przed
wykonaniem izolacji
Odeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych o szerokosci do 1,5-m, glebokos$¢ do 3-m
Wykonanie konstrukcji zadaszenia dla rob6t ziemnych przy odkrywaniu $cian fundamentow
Ulozenie folii budowlanej na gotowej konstrukcji drewnianej
Mechaniczne oczyszczenie $cian fundamentowych z brudu, nieréwnosci i starej izolacji oraz pow. cokolu po skutym
lastrico Usunig¢cie z muru odpadajacego tynku
Wykucie spoin na glebokos¢ 2:-cm
Wypeknienie spoin zaprawa uszczelniajaca do naprawy ubytkow
Nalozenie na pow. Scian koncentratu krzemionkujacego o dzialaniu wzmacniajacym
Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejacycm budynku- nalozenie szlamu mineralnego
wodoszczelnego Nalozenie obrzutki odpornej na siarczany
Wykonanie fasety uszczelniajacej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i $ciany
Wykonanie tynku wyréwnawczego, odpornego na siarczany i magazynujacego sole o duzej zawartoSci poréw aktywnych
kapilarnie, grubosci 10-mm
NalozZenie na pow. $cian koncentratu krzemionkujacego o dzialaniu wzmacniajacym
Pierwsza warstwa dwuskladnikowej izolacji bitumiczno-
polimerowej Druga warstwa dwuskladnikowej izolacji
bitumiczno-polimerowej
Izolacja termiczna $cian fundamentowych- styropian EPS 100 gr. 15 cm
Ulozenie folii PCV dla zabezpieczenia izolacji pionowej- dwie warstwy - do wys. gruntu
Zatopienie warstwy siatki na pow. styroduru - strefa cokotu
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegltosé¢ do 10-m, grunt kategorii I-111,- przyjeto
50 % Reczne zasypywanie wykopow gruntem z wykopu,- przyjeto 50 %
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w haldach,- wyw6z nadmiaru ziemi



Naklady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odleglo$ci transportu, ponad 1-km
samochodami samowyladowczymi- wywo6z na dalsze 4 km

Hydroizolacja i termomodernizacja pionowa Scian zewnetrznych , tynki renowacyjne i osuszanie $cian parteru (zakres
robot p-kt 3.) Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw- odkopanie
fundamentéw przed wykonaniem izolacji

Wykonanie konstrukcji zadaszenia dla robdt ziemnych przy odkrywaniu $cian fundamentow

Ulozenie folii budowlanej na gotowej konstrukcji drewnianej

Mechaniczne oczyszczenie $cian fundamentowych z brudu, nierownosci i starej izolacji oraz pow. cokotu po skutym
lastrico Usuni¢cie z muru odpadajacego tynku

Wykucie spoin na gleboko$é 2-cm

Wypelnienie spoin zaprawa uszczelniajaca do naprawy ubytkéw

NalozZenie na pow. $cian koncentratu krzemionkujacego o dzialaniu wzmacniajacym

Nalozenie szZlamu mineralnego wodoszczelnego

Nalozenie obrzutki odpornej na siarczany

Wykonanie fasety uszczelniajacej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i §ciany

Wykonanie tynku wyréwnawczego, odpornego na siarczany i magazynujacego sole o duzej zawartosci poréow aktywnych
kapilarnie, grubosci 10-mm

Nalozenie na pow. Scian koncentratu krzemionkujacego o dzialaniu wzmacniajacym

Pierwsza warstwa dwuskladnikowej izolacji bitumiczno-

polimerowej Druga warstwa dwuskladnikowej izolacji

bitumiczno-polimerowej

Izolacja termiczna $cian fundamentowych- styropian EPS 100 gr. 15 cm

Ulozenie folii PCV dla zabezpieczenia izolacji pionowej- dwie warstwy - do wys. gruntu

Zatopienie warstwy siatki na pow. styroduru - strefa cokotu

Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odleglo$¢ do 10-m, grunt kategorii I-111,- przyjeto 50 %
Reczne zasypywanie wykopow gruntem z wykopu,- przyjeto 50 %

Roboty ziemne koparkami przedsi¢biernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w haldach,- wyw6z nadmiaru ziemi

Naklady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odleglo$ci transportu, ponad 1-km
samochodami samowyladowczymi- wywéz na dalsze 4 km

Tynki renowacyjne i osuszanie §cian parteru (c. d. zakresu robét p-kt 3.)

Usunie¢cie z muru odpadajgcego tynku - sciany parteru od wewnatrz

Wykucie spoin na glebokos¢ 2:-cm

Wypelnienie spoin zaprawa uszczelniajaca do naprawy ubytkow

Nalozenie na pow. Scian preparatu wzmacniajacego

Nalozenie na pow. Scian preparatu do gruntowania

Nalozenie szZlamu mineralnego wodoszczelnego

Nalozenie obrzutki pétkryjaco

Wykonanie tynku podkladowego grubosci 10-mm

Dodatek za pogrubienie o kazde 5-mm - pogrubienie tynku podkladowego 0 1 cm-do gr. 2cm

Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy grubosci 1-cm,

Dodatek za kazde 0,5-cm zwi¢kszenia grubosci tynku, -pogrubienie tynkuo 1 cm-do gr. 2cm

Wykonczenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie szpachla wapienno-mineralng - 2
warstwy Obustronne tynki renowacyjne i osuszanie $cian ( zakres robot p-kt 4,5, 6, 7.)

Usunie¢cie z muru odpadajacego tynku

Wykucie spoin na gleboko$é¢ 2:cm

Wypelnienie spoin zaprawa uszczelniajaca do naprawy ubytkéw

Nalozenie na pow. Scian preparatu wzmacniajacego

Nalozenie na pow. Scian preparatu do gruntowania

Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejacycm budynku- nalozenie szZlamu mineralnego

wodoszczelnego Nalozenie obrzutki potkryjaco

Uszczelnienie §cian piwnicy od wewnatrz, wykonanie tynku podkladowego grubosci 10-mm

Dodatek za pogrubienie o kazde 5-mm - pogrubienie tynku podkladowego o 1 cm - do gr. 2cm

Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy grubosci 1-cm,

Dodatek za kazde 0,5-cm zwi¢kszenia grubosci tynku, -pogrubienie tynkuo 1 cm-do gr. 2cm

Wykornczenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie szpachla wapienno-mineralna - 2
warstwy Malowanie $cian i sufitéw

Przygotowanie pow. $cian i sufitow nie objetych osuszaniem do malowania

Gruntowanie $cian gruntem systemowym - §ciany osuszane

Gruntowanie pod powloki malarskie - sciany powyzej tynkéw renowacyjnych

Gruntowanie pod powloki malarskie - sufity



Wykonczenie powierzchni, wykonanie powloki malarskiej 2-krotne, farba silikonowa-

sciany Wykonczenie powierzchni, wykonanie powloki malarskiej 2-krotne, farba

emulsyjna- sufity Plytka odbojowa

Koryto pod plytke odbojowa

Rowki pod lawe betonow3a pod obrzeza

Lawy pod obrzeza z betonu B-15

Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypeklieniem spoin piaskiem

Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm - podbudowa z pospolki gr 25
cm (lacznie z nast. poz.)

Podbudowy z kruszyw, pospolka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci - pogrubienie warstwy 0 5 cm -
do gr. 25 cm Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, grubo$é warstwy po zageszczeniu 3-cm - podsypka piaskowa
gr. 4 cm (lacznie z nast.

poz.)

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci warstwy - pogrubienie warstwy o
lcm-dogr.

4cm

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, na podsypce piaskowej, kostka

szara Montaz nawietrzakow w oknach w piwnicy

Dostawa i montaz nawietrzakow higrosterowanych w oknach PCV

Ogrodzenie

Reczne wykopanie doléw pod fundamenty stupkéw ogrodzeniowych

Wykop pod fundamenty ogrodzenia

Rozplantowanie ziemi z wykopéw

Betonowanie fundamentéw stupkéow

Betonowanie cokolika pomiedzy slupkami

Zbrojenie cokolika

Ogrodzenie panelowe, systemowe wykonane ze stali cynkowanej ogniowo, pomalowanej proszkowo w kolorze zielonym
RAL 6005, stupki z ksztaltownika prostokatnego 60 x 40 mm, wys. 1,50 m

Ogrodzenia z prefabrykowanych elementow zelbetowych, - ponowne wykonanie ogrodzenia z el. prefabrykowanych - z
demontazu Termoizolacja stropodachu

Izolacje cieplne stropodachow i poddaszy, wykonywane granulatem z welny mineralnej , grubos$ci 15 cm, metoda
wdmuchiwania do przestrzeni, poziomych - termoizolacja stropodachu granulatem z welny mineralnej gr. 24 cm (facznie
Z nast. poz.)

Dodatek za kazdy 1 grubosci - pogrubienie warstwy granulatu o 9 cm - do gr. 24 cm

Remont pokrycia dachowego, wymiana rynien i rur spustowych

Rozebranie rynien z blachy

Rozebranie rur spustowych z blachy

Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa

Rozbiorka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna

Rozebranie obrébek blacharskich scianek kolankowych

Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na ostro - analogia - reperacja
ubytkéw wylewki

Montaz klinéw styropianowych

Dwuwarstwowe pokrycie z papy podkladowej gr. 4 mm, oraz papy nawierzchniowej modyfikowanej SBS gr.

5,2 mm Montaz listwy dociskowej

Rynny dachowe z blachy powlekanej, potokragle o $rednicy 15-cm

Rury spustowe z blachy powlekanej okragle o Srednicy 11-cm

Wywoz papy z rozbiérki wraz z kosztem utylizacji do 1-km

Wywoz papy na kazdy nastepny 1-km- na dalsze 4 km

Docieplenie kominow

Rozebranie obrobek blacharskich kominow

Ocieplenie kominow plytami styropianowymi gr. 5 cm, wraz z przygotowaniem podloza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej

Docieplenie elewacji

Rusztowania zewng¢trzne rurowe

Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

Oslony okien, folia polietylenowa

Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kategorii II - skucie ubytkéw na powierzchni $cian wraz z uzupelnieniem
tynkiem kat. Il

Wywéz gruzu samochodami samowyladowczymi do 1:-km

Wywoz gruzu samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1-km- na dalsze 4 km



Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekka - mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Zamocowanie listwy startowej

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi EPS 100 gr. 15 cm, wraz z przygotowaniem podloza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej

Ocieplenie $§cian budynkow plytami styropianowymi gr. 3 cm, wraz z przygotowaniem podloza i r¢czne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - oS$cieza

Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym

Spadki pod obrobki blacharskie- analogia

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne z blachy
powlekanej gr. 0,7 mm

Przyklejenie warstwy siatki na pow. cokolu

Nalozenie na podloze podkladowej masy tynkarskiej -cokot

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowego tynku zywicznego wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podlozu - cokél

Remont stalowych schodéw ewakuacyjnych- el. tylna zachodnia

Rozebranie konstrukcji biegow schodowych, spocznikow i podestow z elementow stalowych, kondygnacja II - ostrozny
demontaz schod6w ewakuacyjnych celem ponownego montazu Oczyszczenie i przygotowanie schodéw do malowania
Malowanie schoddéw farba podkladowa

Malowanie farba do metalu schodéw 2-krotne

Montaz schodéw po wykonaniu remontu (R x 0,75)

Schody - el. boczna poludniowa

Rozebranie schodéw

Wywéz gruzu samochodami samowyladowczymi do 1:-km

Wywoz gruzu samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1-km- na dalsze 4 km

Dostawa i montaz schodow stalowych - podesty z krat stalowych pomostowych zgrzewanych, oczko 30 x 32 mm, stelaz z
katownika 30 x 30 x2 mm z barierka stalowa, zabezpieczone poprzez ocynkowanie. (szczegléwy w/g DT)

Remont schodéw przed wejsciem glownym - el. frontowa

wschodnia Rozebranie posadzek z plytek gresowych Skucie

betonu na schodach.

Wywoz gruzu samochodami samowyladowczymi do 1-km

Wywoz gruzu samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1-km- na dalsze 4 km

Wykonanie podkladu z betonu C 16/20

Wykonanie podestu i stopnic z kostki brukowej gr. 4 cm

Narozniki z katownika ocynkowanego 40x40-mm

Wykonanie podstopnic z obrzezy betonowych

Spoinowanie schodéw, fuga wodo i mrozoodporna

Przygotowanie powierzchni murkéw bocznych schodéw do oblozenia masa elewacyjna zZywiczna

Przyklejenie 2 warstw siatki

Nalozenie na podloze podkladowej masy tynkarskiej

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowego tynku zywicznego wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu Oblozenie gornej pow. murka bloczkami z piaskowca

Przyklejenie warstwy siatki - spod zadaszenia nad schodami

Nalozenie na podloze podkladowej masy tynkarskiej

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podlozu- spod zadaszenia nad schodami

Malowanie farba olejna elementéw metalowych - pochwyty przy schodach i rury wsporcze

zadaszenia Instalacja odgromowa

Wymiana wspornikow instalacji odgromowej na dachu plaskim, pokrytym papa na betonie

Wymiana wspornikow instalacji odgromowej na Scianach

Wymiana przewodow instalacji odgromowej na dachach na uprzednio zamocowanych wspornikach, dach plaski - drut
FeZn fi 8 mm Wymiana przewodéw instalacji odgromowej na $cianach, na uprzednio zamocowanych wspornikach -
drut FeZn fi 8 mm Podpiecie instalacji do zlaczy kontrolnych ZK

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze,
pomiar pierwszy

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze,
pomiar kazdy nastepny






