D.04.04.02

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
SKALNE ( KLSM 0-63mm )

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z Przebudowa Drogi Lesnej ,,Bursztynowa” w Lesnictwie Sobieszewo na Terenie Nadle$nictwa Gdansk

e Droga Les$na ,,Bursztynowa” — Le$nictwo Sobieszewo

1.2. Zakres stosowania STWiOR

STWIOR jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiOR

Roboty obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie warstwy podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w zakresie okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiOR sa zgodne z norma podstawowa PN-S-06102:97, normami
zwigzanymi i okre§leniami podanymi w STWiOR D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie KESM 0-63mm

—warstwa Podbudowy zageszczonej mieszanki kruszywa, ktora stanowi warstwe

noséng dla nawierzchni drogowej.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiOR D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIOR
D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaj stosowanych materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie ma by¢

kruszywo tfamane C90/3 SKALNE, KELSM 0/63 mm. Kruszywo powinno by¢ uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek glin i piaskow.

Do wykonania podbudowy nalezy stosowa¢ kruszywo tamane C90/3 SKALNE o uziarnieniu 0/63 mm

Typu Granit, itp.*- (*wylqcznie za zgodq Inspektora i Zamawiajgcego)

2.3. Uziarnienie kruszywa.

norma PN-S-06102:1997 (ew.za zg.z zam.WT-4) — Mieszanka niezwigzana 0/63 do w-wy podbudowy zasadniczej
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R'ys.vl'éi Mieszanka niezwigzana 0/63 do warstw podbudowy zasadniczej

Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig (S)
Mieszanka Tolerancje przesiewu przez sito (mm), Yo(m/m)
niezwigzana | ¢,5 | 1 2 4 |56 8 | 112 | 16 | 224|315
0/31,5 &5 | £5 | £7 | 8 - |1 %8 - +8
0/45 5 | 5 | £7 - +8 | - +8 - +8
0/63 - £5 | &5 | &7 - | £8 - +8 +8

Mieszanka niezwigzana 0/63 do w-wy podbudowy zasadniczej.



Krzywa uziarnienia powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej
krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach.

Oprécz wymagan podanych powyzej, wymaga si¢ aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych w ramach ZKP w okresie
6 miesigcy spetnialo wymagania kategorii podanych w ponizej przedstawionych tabelach, aby zapewni¢ jednorodno$é¢
i cigglo$¢ uziarnienia mieszanki.

Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — poré6wnanie z deklarowang przez producenta
warto$cig S. Wymagania dotycza produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jezeli mieszanka zawiera nadmierng
zawarto$¢ ziaren stabych wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pigciokrotnym
zaggszezeniu metoda proctora.

Krzywa uziarnienia S deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ si¢ w odpowiednich
krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami SDV z uwzglednieniem tolerancji podanych ale powinna
spehic¢ takze wymagania ciaglo$ci uziarnienia.

2.4. Zawarto$¢ pylow

Maksymalna zawarto$¢ pytow < 0,063 mm w mieszankach kruszyw przeznaczonych do warstwy podbudowy
zasadniczej i nawierzchni , powinna spetnia¢ wymagania kategorii .

Zawartos¢ pylow najezy oznacza¢ wg PN-EN 933-1.

W przypadku stabych kruszyw zawartos¢ pylow w mieszance kruszyw nalezy réwniez badac i deklarowac, po 5
krotnym zaggszczeniu metodg Proctora. Zawarto$¢ pytdw w takiej mieszance, po pigciokrotnym zageszczeniu metoda
Proctora, powinna rowniez spetnia¢ wymagania .

Nie okresla sie¢ wymagania wobec minimalnej zawarto$ci pytow < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy
podbudowy zasadniczej i nawierzchni.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania stosowania sprz¢tu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3

3.1. Sprzet do wykonania danego zakresu robot
Do wykonania robdt nalezy stosowac:

- uktadarki / roz$cietacze samojezdne, rowniarek, koparek oraz maszyn kombinowanych
- walce gtadkie - wibracyjne oraz ogumione.
- beczkow6z do przewozu wody

W miejscach trudno dostepnych nalezy stosowac zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce

wibracyjne. Wydajnos¢ sprz¢tu powinna by¢ taka, aby zapewni¢ zachowanie warunkow technologicznych, dotyczacych

czasu mieszania i zaggszczania.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.1. Transport materialow

Transport powinien odbywac si¢ w sposob uniemozliwiajacy zanieczyszczenie i rozktad sktadnikéw. Mieszanka musi

by¢ zabezpieczona przed wysychaniem. Wydajnos¢ srodkéw transportowych musi by¢ dostosowana zaréwno do

wydajnosci sprzetu stosowanego do wbudowania.

5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5. oraz SST 04.00.00.

5.1. Sklad mieszanki mineralnej.

Recepta na mieszankg z kruszywa tamanego winna zawierac :

a) sktad mieszanki,

b) wymagang zawarto$§¢ w mieszance wody, rdwng wilgotnosci optymalnej mieszanki kruszyw.

Mieszanka przed wbudowaniem na w-¢ podbudowy zasadniczej lub/i nawierzchniowej powinna by¢ zaakceptowana

przez Inspektora lub przedstawiciela Zamawiajacego.

5.2. Podloze pod warstwe z kruszywa.

Podtoze pod w-we podbudowy zasadniczej z KESM 0/63mm skalne stanowi geotkanina sep-wzmacniajaca

utozona na bezposrednim podtozu gruntowym jako jego wzmocnienie.

5.3. Rozkladanie i zageszczanie mieszanki kruszywa.

Warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nie moze by¢ wykonywana ponizej +2 °C, w czasie opadow

deszczu oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarznigte. Przed utozeniem mieszanki nalezy sprawdzi¢ czy ulozona wcze$niej

geotkanina nie posiada deformacji i znieksztatcen. Podbudowe nalezy rozktada¢ jednowarstwowo doczotowo w taki
sposob aby uniknaé¢ uszkodzen, zataman oraz przesuni¢é i deformacji wezesniej wykonanej/utozonej geotkaniny.

Wszelkie zanizenia, ubytki, rozwarstwienia powinny by¢ natychmiast naprawione poprzez wymian¢ mieszanki na pelng

gleboko$¢ ,wyrdwnanie i ponowne zageszczenie.

Zageszcezanie winno by¢ zakonczone przed uptywem dwoéch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

Wymagany wskaznik zageszczenia wedtug dokumentacji projektoweyj.

Wykonana warstwa nawierzchni po zageszczeniu powinna wynosi¢ nie mniej niz 15cm

(ze wskazaniem dla danego zakresu odcinka drogi wskazanym na przekrojach dokumentacji projektowej).

5.4. Nos$no$¢ podbudowy

No$nosé¢ nawierzchni powinna wynosi¢ nie mniej niz przedstawiono w zatozeniu dokumentacji projektowe;j.



6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Inspektor Nadzoru/Inzynier/Kierownik Projektu ustali na budowie podczas trwajgcego procesu budowlanego,
czestotliwosé i rodzaj przeprowadzenia wymaganych badan w celu kontroli wykonanych roboét przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru/Inzynier/Kierownik Projektu moze wymagaé przeprowadzenia czestotliwo$ci badan za zgodnos$é
z wymaganiami przedstawionymi w_niniejszej SST/STWiIiORB jak i ma prawo zmniejszy¢ lub zwigkszy¢ ich
czestotliwosé w zaleznos$ci od jakosci wykonanych danych robdt przez Wykonawce w odniesieniu do miejsc watpliwych
(_na podstawie stwierdzenia naocznego podczas przeprowadzania inspekcji budowy ).

6.1.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem o robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw na probkach materialu przeznaczonego
do wbudowania. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wlasciwosci okre§lone W STT, a wyniki nalezy przedstawi¢
Inspektorowi lub przedstawicielowi Zamawiajacego do zaakceptowania.

W przypadku watpliwosci co do dostarczanego i wbudowywanego materialu przez Wykonawce w_odniesieniu do
zaakceptowanego materialu na poczatku , ktdry zostal dostarczony przez Wykonawce, Inzynier/ Inspektor Nadzoru ma
prawo na koszt Wykonawcy wezwacé nie zalezne laboratorium w celu pobrania probek i wykonania niezaleznych badan
stwierdzajacych zgodno$é zastosowanego materialu w_odniesieniu do wymogdw specyfikacji oraz w_odniesieniu do
materiatu dostarczonego przez Wykonawce na poczatku, ktory zostat zaakceptowany do wbudowania.

6.2.Badania w czasie budowy
Rodzaj i czgstotliwosé¢ badan kontrolnych w czasie rob6t podano w Tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwosé¢ badan kontrolnych w czasie budowy podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Lp. |Wyszczegoblnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan na | Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialtce roboczej przypadajaca na jedno

badanie (m2)

1 Uziarnienie kruszywa 2 1000

2 Wilgotno$¢ kruszywa 2 1000

3 Zaggszczenie, no$nosé co najmniej 1 badanie co 500m2
warstwy

4 Zawartos$¢ zanieczyszczen 2 1000
obcych

6.2.1. Badania wlasciwosci kruszywa

Uziarnienie kruszywa i zawarto$¢ zanieczyszczen obcych nalezy sprawdzac na probkach pobranych w sposob losowy
oraz w miejscach watpliwych z roztozonej warstwy przed jej zaggszczeniem. Badania petne kruszywa obejmujace
ocene¢ wszystkich wlasciwosci powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w przypadku zmiany zrodta poboru
materiatow w czasie robot i w innych przypadkach okreslonych przez Inspektora.

Przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa nalezy zbada¢ wszystkie jego wlasciwos$ci i opracowac nowa recepte.
Wilgotno$¢ mieszanki, kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej okreslonej
w recepcie z tolerancja +1%, -2%.

6.2.2. Nosnos¢ i zageszczenie podbudowy

Wymagania dotyczace zageszczenia warstwy dla jezdni oraz oceny nos$nosci podano w dokumentacji projektowe;.
Nalezy wykona¢ co najmniej 2-3 pomiary zageszczenia na 1000 m2 lub wedlug zalecen Inspektora.

6.3. Badania i pomiary cech geometrycznych

6.3.1. Grubos$¢ podbudowy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa i wynosi¢ po zageszczeniu nie mniej niz 15 cm
(-0+20%) . Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ po jej zageszczeniu przed odbiorem w dwoch punktach lecz nie rzadziej
niz 1 raz na 100mb drogi.

6.3.2. Rownos¢ nawierzchni podbudowy

Rownos$¢ podtuzng nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg co 20m lecz nie mniej niz 1 raz na 100m

Rownos¢ poprzeczng nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata co 20m lecz nie mniej niz 1 raz na 100m

Nierownosci nie powinny przekracza¢ 10 mm.



6.3.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Pomiar spadkow poprzecznych
nalezy przeprowadza¢ co 20m lecz nie mniej niz 1 raz na 100m a ponadto na poczatku, w $rodku i na koncu tuku
poziomego oraz na poczatku i koficu krzywej przejsciowe;.

Dopuszczalne réznice w stosunku do wartosci projektowanych nie powinny przekraczaé wigcej niz £ 0,5 %.

6.3.4. Rzedne

Rzgdne nalezy sprawdzaé¢ co 20m lecz nie mniej niz 1 raz na 100m w osi jezdni i na jej krawedziach. R6znice pomiedzy
rzednymi wykonanej podbudowy a rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm - 2 cm.

6.3.5. Uksztaltowanie osi

Uksztaltowanie osi nalezy sprawdza¢ co 20m lecz nie mniej niz 1 raz na 100m oraz dodatkowo na

poczatku, w $rodku i na koncu tukéw poziomych i krzywej przejsciowej. O$ podbudowy w planie nie moze by¢
przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm.

6.3.6. Szerokos¢

Szerokos¢ nalezy sprawdzaé co 20m lecz nie mniej niz 1 raz na 100m. Szerokos$¢ podbudowy nie moze r6znic si¢ od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -1 cm.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wbudowane;j i odebranej nawierzchni/podbudowy z K1.SM 0/63mm Skalne .

8. Odbiodr robét

Ogolne warunki odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Odbiodr podbudowy lub nawierzchni powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanej warstwy bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca
przeprowadzi na wtasny koszt w terminie i zakresie ustalonym z Inspektorem lub przedstawicielem Zamawiajacego.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiIOR i wymaganiami Inspektora Nadzoru
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 i dok. proj. daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” punkt 9.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest

warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie

uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,

okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

9.2. Cena jednostki / kwoty ryczaltowej robot beda obejmowac:

— roboty przygotowawcze, prace pomiarowe, badania [ probne, biezace, powykonawcze, dodatkowe],

— zabezpieczenie i oznakowanie robot,

— zakup i dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,

— roztozenie kruszywa - wbudowanie,

— profilowanie wraz z zaggszczeniem do wartoSci wymaganych,

— utrzymanie nawierzchni w czasie trwania robot oraz do momentu odbioru

— uporzadkowanie terenu budowy,

— badania i pomiary kontrolne wraz z ewentualnymi badaniami kontrolnymi niezaleznymi w przypadku takiej
konieczno$ci wskazanej przez Inspektora Nadzoru na koszt Wykonawcy

10. Przepisy zwiazane

Normy

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane . Badania probek gruntu

PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiazanych i hydraulicznie zwigzanych materialdéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

BN-68/8931-04 Pomiar rownosci nawierzchni planografem i lata.

BN-70/8931-06 Pomiar ugigé nawierzchni podatnych ugigciomierzem belkowym

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-EN 1744-01:2000 Badania chemiczne. Wtasciwos$ci kruszyw.
PN-EN 1097-2:2000  Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czg$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i
nasigkliwosci.
PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Czgsé 1:

Oznaczanie mrozoodpornosci



