D.04.03.01
Geosyntetyki / Gotkaniny

Geotkanina Polipropylenowa 70R

1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiIORB/ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z Przebudowa Drogi Lesnej ,,Bursztynowa” w Lesnictwie Sobieszewo na Terenie Nadlesnictwa Gdansk

e Droga Le$na ,,Bursztynowa” — Lesnictwo Sobieszewo

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonaniem/Utozeniem na przygotowanym podtozu geosyntetyku / geotkaniny separacyjno-wzmacniajacej
dwukierunkowej — GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA 70R

1.4. Okreslenia podstawowe

Geosyntetyki — szereg produktow polimerowych, ktore charakteryzujac si¢ wysoka trwaloscia, sa wbudowywane
w podtoze gruntowe w celu rozwigzywania rozmaitych problemoéw geotechnicznych. Przyktadowo mogg by¢
one stosowane w pobudowach drog, parkingéw itp., jako bariery w podtozu obszaréw sktadowania odpadéw lub
zbiornikdw wodnych, kanatow, w zaporach wodnych, nasypach a nawet w rolnictwie. Termin odnosi si¢ do
siedmiu gtéwnych kategorii: geowldkniny, geotkaniny, geosiatki, geomembrany, geowyktadziny bentonitowe,
geopianki i geokompozyty.

Rodzaje geosyntektykow:

Geowlokniny, Geotkaniny, Geosiatki, Geosiatki komorkowe (Geokraty), Pokrycia przeciwerozyjne,
Geomembrany, Geokompozyty

Geotkaniny
Geotkaniny to ptaskie geosyntetyki wytwarzane w procesie tkanina z pasm lub wigzek polipropylenowych,

poliestrowych lub polietylenowych. Charakteryzuja si¢ wysokimi wytrzymatosciami. Rekomendowane sg jako
warstwy wzmacniajgce oraz separacyjne. Geotkaniny tworzg najobszerniejszg grupe wsrod geosyntetykow.
Geotkaniny pelnig co najmniej jedng z nastepujacych funkcji: wzmacnianie (np. podtoza lub podbudowy drog),
ochrona przed erozja (np. dziatalnoscig wod), filtrowanie (np. ochrona przed wymywaniem lub zamulaniem)

i odprowadzenie pltynow.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00.
2.2. Geosyntetyk - Geotkanina

UtozZenie na przygotowanym podtozu geosyntetyku / geotkaniny separacyjno-wzmacniajacej
dwukierunkowej Polipropylenowej 70R

Zastosowanie
EN 13249:2016 EN 13251:2016 EN13253:2016 EN13254:2016 EN13255:2016 EN13257:2016 EN13265:2016



Tablica 1. Podstawowe parametry — Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

Charakterystyki

- Wiasciwosci uzytkowe Metoda Badawcza
zasadnicze
Wiasciwosci Wartosé Metoda
Wytrzymalos¢
na rozciaganie 74.0/72.0 kN/m EN 10319
(wzdluz/wszerz)
Wydluzenie (W-S) 9.0/7.0 % EN 10319
Wodoprzepuszczalno$é 0.020 ms-1 (+- 0.005) EN 11058
Odpon_losc na przebicie 6 mm EN 13433
dynamiczne,
Odpornos$é na przebicie 9200 N EN 12236
statyczne,
Odporno$é na warunki Po instalacji materiat nalezy EN 12224
pogodowe przykry¢ w ciggu 3 dni
Przewidywana trwato$¢
Odpornosé na hydrolize \7/%?;‘?3‘2?{:‘;&32;2}1 EN 13438
0 4<pH<9 i temp.<25 °C

AVCP:
System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
zgodnie z V: System 2+

2.3. Szpilki kotwiace

Ulozong geotkaning nalezy przytwierdzi¢ do gruntu za pomocg szpilek kotwiacych wykonanych z U-pretow
zebrowanych fi8mm dt30cm.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

— koparko-tadowarki

— inny sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania prac.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4 SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 5.

5.2. Wykonanie robot

Wykonanie robdt polega na utozeniu geotkaniny na wczesniej przygotowanym i odebranym podtozu.
Geotkaning uktada¢ mozna wzdtuznie lub poprzecznie z zachowaniem zaktadow 10-15c¢m. Po utozeniu
geotkaniny nalezy ja zabezpieczy¢ szpilkami kotwigcymi w rozstawie 4,5-5,0m lub zamiennie po 0,3-0,5m od
krawedzi geotkaniny w kierunku jej $rodka w odstgpach do 5,0mb wzdtuznie oraz wstgpnie przysypac recznie
a nastepnie przystapi¢ do zasypywania mechanicznego. Geotkanina powinna by¢ utozona w taki sposob aby nie
dochodzito do jej zataman, zawijania w szczegdlnosci podczas jej zasypywania materiatem sypkim.

Nie dopuszcza si¢ poruszania srodkéw transportowych bezposrednio po geotkaninie lub na cienkiej w-wie
materiatu przykrywajacego. Nie dopuszcza si¢ powstawania kolein podczas robot (geotkanina po utozeniu w
trakcie zasypywania powinna by¢ rownomiernie roztozona bez zatomow i przemieszczen). Geotkaning nalezy
zasypaé/zakry¢ najkorzystniej w dniu jej utozenia ale nie pézniej jak trzy dni po utozeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” punkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ przygotowanie powierzchni przeznaczonej
do utozenia geotkaniny wzmacniajacej (Szerokos¢, potozenie warstw na styku, oczyszczenie i ewentualne
wypetnienie ubytkow) . Podtoze bezwzglednie musi zosta¢ odpowiednio przygotowane i odebrane.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” punkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z utozeniem geosyntetyku/geotkaniny jest:

— m2 (metr kwadratowy) wykonanej/utozonej, zabezpieczonej i odebranej geotkaniny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” punkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” punkt 9.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie

uwzgledniaé¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,

okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa za wykonane roboty obejmuje:

— prace pomiarowe,

— prace przygotowawcze, ewentualne poprawienie podtoza

— oczyszczenie i ewentualne wyréwnanie podtoza,

— dostarczenie i przygotowanie do whudowania geosyntetyku/geotkaniny oraz jej wbudowanie/utozenie

— zabezpieczenie poprzez wykonanie kotwienia/szpilkowania wykonanej gotkaniny

— biezace i ciggte nadzorowanie utozonej geotkaniny w trakcie jej zasypywania

— przeprowadzenie pomiar6w oraz badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. INNE PRZEPISY
1. Aprobata Techniczna i Instrukcja producenta



