SPECYFIKACJA TECHNICZNA WY KONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STWIORB
OBIEKT/ZADANIE:

Projekt Przebudowy Drogi Le$nej ,Bursztynowa”
w Lesnictwie Sobieszewo na Terenie Nadle$nictwa Gdarisk

LOKALIZACJA:

dz.nr.: 17211,173,174,174/1,175,176/10,177

obreb : Swibno / Wyspa Sobieszewska / Gdarisk
dz.nr.:162/4,163,164/2,165/2,166/9,167/4,167/6,168/2,169/4,
170,178/9,180/2,181,182,183, 185/9, 187/6,188/2,189,206/4,206/5
obreb : Gorki Wschodnie / Wyspa Sobieszewska / Gdarsk
oddz.le$ny:172,173,174,175,176,177,178,162,163,164,165,166,
167,168,169,170,180,181,182,183,185,187,188,189
INWESTOR:

P.G.L. L.P. Nadle$nictwo Gdansk z Siedziba w Gdyni

81-006 Gdynia , ul. Morska 200

BRANZA : Drogowa;

KOD CPV : Nomenklatura wg. Wspdlnego Stownika Zamowien CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

PRZEDMIOT STWIiORB/SST :

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych

z Przebudowa Drogi Lesnej ,,Bursztynowa” w Lesnictwie Sobieszewo na Terenie Nadlesnictwa Gdansk
e Droga Lesna ,,Bursztynowa” — Le$nictwo Sobieszewo

ZESTAWIENIE:

1. D.00.00.00 — Wymagania Ogdlne

2. D.01.01.01 - Geodezja

3. D.01.02.01b — Karczowanie pni drzew i krzakoéw

4. D.01.02.02 - Odhumusowanie i zdjecie powierzchowne warstwy urodzajnej, prochniczne;j
5. D.02.00.01 - Roboty Ziemne, Wykopy/Nasypy

6. D.04.01.01 - Profilowanie i zageszczanie podtozal/istniejgcej nawierzchni drogowej

7. D.04.03.01 - Geosyntetyki jako wzmocnienie podtoza 70R

8. D.04.03.02 - Geosyntetyki jako wzmocnienie podtoza 120/120kN

9. D.04.04.02 - Podbudowa z Kruszywa KL.SM 0/63 mm Skalne

10. D.04.04.02b — Podbudowa z Mieszanki KESM 0/31,5 mm Naturalne/Skalne

11. D.05.02.01 — Nawierzchnia z Kruszywa KESM 0/31,5 mm Skalne

12. D.05.03.01 — Nawierzchnia z pref. Zelbet. Ptyt Drogowych petnych

13. D.06.03.01 - Pobocza Umocnione z Kruszywa KE.SM 0/31,5 mm Skalne oraz Gruntowe
14. D.06.01.01 — Humusowanie skarp i powierzchni ptaskich z obsiewem mieszanka traw
15. D.06.06.08 — Umocnienie powierzchni skarp

16. D.05.04.01 - Nawierzchnia betonowa z ptyt JOMB, Oporniki betonowe




