D.06.06.08

Umocnienie powierzchni skarp prefabrykatem betonowym

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z Przebudowa Drogi Lesnej ,,Bursztynowa” w Le$nictwie Sobieszewo na Terenie Nadlesnictwa Gdansk

. Droga Lesna ,,Bursztynowa” — Le$nictwo Sobieszewo

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy umocnieniu dna rowow i obejmuja:
-Wykonanie zabezpieczenia skarp prefabrykatem betonowym typu Meba / azury

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i SST D.00.00.00.
1.5.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru / Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej SST s3:
2.1. Plyta azurowa typu MEBA 60*40*8cm

2.2. Podsypka piaskowa

2.3. Humus wraz z mieszanka trawy drogowej do wypelnienia szczelin w Mebach

3. Sprzet
3.1. Koparka, koparko-tadowarka — w celu wyprofilowania podtoza, zatadunku, wytadunku i rozsypywania
3.2. Sprzet do robot recznych — Miotki, topaty, szczypce, obcegi, mieszadta

4. Transport
4.1. Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Brak specjalnych wymagan.

5. Wykonanie roboét

5.1.0g6lne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zakup i dow6z materiatow w miejsce wbudowania

5.2.2. Przygotowanie podtoza pod wykonanie umocnien w zakresie skarp

5.2.3. Wykonanie podsypki piaskowej pod ptyty azurowe gr 10cm

5.2.4. Wykonanie zabezp. skarpy plytg azurowg typu MEBA gr 8cm wraz z obhumusowaniem szczelin
5.2.5. Wykonanie robot kosmetycznych/wykonczeniowych w obregbie robot

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli rob6t podano w SST D.00.00.00. ‘Wymagania ogolne’

6.1. Sprawdzenie dost. materiatu na budowe za zgodno$¢ z materiatem zatwierdzonym i dopuszczonym
6.2. Kontrola biezaca wykonywanych robét ( kontrola grubosci, pochylen itp. )

6.3. Kontrola koncowa wizualna wykonanych robot

6.4. Sprawdzenie ilo$ci wykonanych rob6t w ustosunkowaniu do zatozen projektowych, inwestorskich.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest :
- dla wykonania umocnienia w komplecie : 1m2 (metr kwadratowy)



8. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i kontrole wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” punkt 9.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnoscei jest

warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynnoséci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,

okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

9.2. Cena jednostki / kwoty ryczaltowej robét beda obejmowacé:

- zabezpieczenie terenu budowy / robot

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i transport materiatow w miejsce wbudowania,

- korytowanie wraz z przygotowaniem podtoza

- Wykonanie podsypki piaskowej gr 10cm , umocnienia skarpy Meba i obhumusowaniem szczelin wraz
z obsiewem mieszankg trawy drogowej

- Wykonanie zabezpieczenia robot

- Wykonanie robdt kosmetycznych i Uprzatnigcie terenu robot

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwiazanych materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych
i budownictwie drogowym.

PN-B — 11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

PN-S-02205 Roboty ziemne.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-14051 Zaprawy budowlane zwykle

PN-B-14504 Zaprawa cementowa

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa,1979.
PN-PN 206-1 ,,Beton. Czgé¢ 1 wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢”

Inne normy i normatywy w zakresie zabezpieczen odwodnieni liniowych -rowy drogowe



