D.06.01.01

Umocnienie poboczy, skarp przez humusowanie i obsiew trawg

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z Przebudowa Drogi Lesnej ,,Bursztynowa” w Le$nictwie Sobieszewo na Terenie Nadle$nictwa Gdansk

. Droga Le$na ,,Bursztynowa” — Le$nictwo Sobieszewo

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy umocnieniu

skarp i terendow zieleni i obejmuja:

— humusowanie warstwa humusu grubosci 5-10cm ( materiat z poz. odzysk z odhumusowania i korytowania),
humusowanie poboczy, skarp i wskazanych terenow ptaskich przylegtych.

— obsianie trawg — mieszanka drogowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiagzujacymi odpowiednimi normami i SST D.00.00.00.
1.5.0gdIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru / Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej SST sa:

2.1. Humus —materiat uzyskany z poz. Odzysk z odhumusowania i korytowania

2.2. Nasiona traw — mieszanka traw — drogowa.

2.3. Woda — do podlewania trawy w okresie gwarancyjnym ( opcjonalnie w zaleznos$ci od kwestii umownych ).
3. Sprzet

3.1. Rowniarka/koparka kolowa z lyzka skarpowa — do wyréwnania skarp i terendw zieleni oraz rozscielenia
humusu.

3.2. Ubijaki o recznym prowadzeniu — do zageszczania warstwy humusu.

3.3. Kosy, kosiarki — do wykonania koszenia traw w okresie gwarancyjnym.

4, Transport

4.1. Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. Wykonanie robét

5.1.0gélne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Dowoz humusu z pryzm i rozmieszczenie na poboczach, skarpach, przeciwskarpach,

5.2.2. Wyré6wnanie W/wW powierzchni i terenow zielonych przed humusowaniem.

5.2.3. Rozscielenie warstwy humusu grubosci 5-10 cm na w/w zakresie, stosujac zasade przedtuzenia
rozécielanej warstwy poza krawedz korony nasypu i podnoza skarpy na dtugosci ~30cm

cm oraz grubos$ci 5-10 cm na terenach zieleni.

5.2.4. Wstepne zageszczenie rozscielonej warstwy humusu

5.2.5. Zagrabienie zahumusowanych powierzchni wraz z oczyszczeniem z nieczystosci

5.2.6. Wysianie mieszanki traw — drogowej wraz z wgrabieniem.

5.2.7. Ubicie powierzchni obsianej trawami.

5.2.8. Drugie dosianie traw w okresie gwarancyjnym.

5.2.9. Pielggnacja zakresu wykonanego do momentu adekwatnego wzrostu traw wraz z umocnieniem si¢ sytemu
korzeniowego. Do pielegnacji zalicza si¢ co najmniej jedno koszenie lub wigcej, zaleznie od ustalen umownych
z Zamawiajacym.



6. Kontrola jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli rob6t podano w SST D.00.00.00. “Wymagania og6lne’

Inspektor Nadzoru/Inzynier/Kierownik Projektu ustali na budowie podczas trwajacego procesu budowlanego,
czestotliwosé i rodzaj przeprowadzenia wymaganych badan w celu kontroli wykonanych robét przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru/Inzynier/Kierownik Projektu moze wymagaé przeprowadzenia czestotliwosci badan za
zgodno$¢ z wymaganiami przedstawionymi w_niniejszej SST/STWiORB jak i ma prawo zmniejszy¢ lub
zwiekszyé ich czestotliwo§¢é w zalezno$ci od jako$ci wykonanych danych robdt przez Wykonawce
(_na podstawie stwierdzenia naocznego podczas przeprowadzania inspekcji budowy ).

6.1. Badanie humusu do rozscielania pod wzgledem zawartosci kamieni wigkszych niz 2 cm oraz
innych zanieczyszczen.

6.2. Sprawdzenie wyréwnania powierzchni do humusowania.

6.3. Sprawdzenie rownosci i grubosci rozscielonej warstwy humusu.

6.4. Sprawdzenie ilo$ci rOwnomierno$ci wysianych traw — wynikiem prawidtowego wykonania
robot powinna by¢ wytworzona jednolita nisko rosnaca trawa.

6.5. Sprawdzenie wykonania dosiania traw w okresie gwarancyjnym.

6.6. Sprawdzenie wykonania pielegnacji traw w okresie gwarancyjnym ( podlewanie, koszenie )

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) obhumusowanych i obsianych powierzchni poboczy, skarp
1 terenow zielni,

8. Odbioér robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” punkt 9.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest

warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynnoséci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie,

okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

9.2. Cena jednostki / kwoty ryczaltowej robét beda obejmowacé:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport humusu z miejsca sktadowania do miejsca robot — odzysk z pryzm przygotowanych na etapie
odhumusowania i korytowania

- zakup i transport materiatéw przewidzianych w specyfikacji — mieszanka trawy drogowej,

- spulchnienie gruntu na glebokos¢ 2 cm,

- pokrycie skarp lub terenu przylegtego do drogi humusem o grubo$ci 5-10 cm,

- obsianie z wgrabieniem, uklepaniem i uwatowaniem obsianej powierzchni,

- podlewanie, koszenie, pielegnacja ( w zaleznosci od uzgodnien kontraktowych )

- dosiew trawy w okresie gwarancyjnym ( w zalezno$ci od uzgodnien kontraktowych )

10. Przepisy zwiazane i standardy
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.



