D.06.03.01

Pobocza ulepszone z KE.SM 0-31,5mm SKALNE oraz Gruntowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych
z Przebudowa Drogi Lesnej ,,Bursztynowa” w Lesnictwie Sobieszewo na Terenie Nadlesnictwa Gdansk

. Droga Lesna ,,Bursztynowa” — Lesnictwo Sobieszewo

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji

umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych

z wykonaniem poboczy ulepszonych z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm.
Zakres rob6t obejmuje:

e Pobocza Umocnione wykonane z Kruszywa Skalnego Lamanego Stabilizowanego Mechanicznie
KLSM 0/31,5mm grubosci 7cm po zageszczeniu

e Pobocza Umocnione wykonane z Kruszywa Skalnego Lamanego Stabilizowanego Mechanicznie
KLSM 0/31,5mm grubosci 15 cm po zaggszezeniu (wypelnienie w zakresie ptyt bet.)

e  Wykonanie/ profilowanie i zageszczenie poboczy gruntowych z materiatu rodzimego/urodzajnego
pozyskanego miejscowo na etapie profilowania podtoza pod w-wy konstrukcyjne
(pobocza gruntowe - zakres robot koncowych)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesénie
do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Nawierzchnia — cze$¢ korony drogi/ placu o charakterze no$nym i koncowym.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiOR D-M.00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaj stosowanych materialow

Material na pobocza utwardzone/wzmocnione:

Materiatem do wykonania nawierzchni pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie ma by¢
kruszywo famane C90/3 SKALNE , KE.SM 0/31,5mm. uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego,
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek glin i piaskdw.

Do wykonania nawierzchni nalezy stosowa¢ kruszywo tamane C90/3 SKALNE o uziarnieniu 0/31,5 mm.
Typu Granit, itp.* ( *za zgodng Inspektora i Zamawiajgcego)



2.3. Uziarnienie kruszywa.

Krzywa uziarnienia kruszywa okreslona wg PN-S-06102:1997.

Sito kwadratowe, mm Przechodzi przez sito, %
31.5 100+100
16 68+93
8 51+74
4 36+58
2 25+42
1 18+32
0.5 13+23
0.25 7+15
0.125 4-+11
0.075 3+10

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiegac¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach.

Materiat na pobocza gruntowe:

Materiat miejscowy, rodzimy/urodzajny pozyskany z nadmiaru urobkowego powstatego podczas profilowania
podtoza pod w-wy konstrukcyjne ( wierzchnia w-wa podtoza przybocznego zgromadzonego na boku a nastepnie
whbudowanego w pobocze gruntowe po wykonanych robotach konstrukcyjnych)

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania poboczy ulepszonych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt okreslonych w niniejszej SST powinien wykazaé sig
mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— koparek kotowych skarpowych, boczniakéw samojezdnych i kombinowanych,

— Walcy drogowych gladkich i ogumionych plytowych zageszczarek wibracyjnych, matych walcy drogowych
— przewoznych zbiornikéw na wode, beczkowozoéw do transp. wody.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Przy wykonywaniu robot okreslonych w niniejszej SST, mozna korzysta¢ z dowolnych §rodkow
transportowych przeznaczonych do przewozu mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady ogoélne wykonywania poboczy utwardzonych

Na poboczu do budowy warstwy 0 grubosci nie mniejszej niz 7cm ( 15¢m jako wypelnienie w obrebie plyt
drogowych) przewidziano wbudowanie mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie skalnego
5.3. Wykonanie poboczy mieszankami kruszywa

5.3.1. Wbudowanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ rownomiernie roztozona na
calej szerokosci pobocza, wyréwnana i wyprofilowana do wymaganego spadku poprzecznego oraz odpowiednio
zageszczona walcem lub zageszcezarka plytowa.

Szeroko$¢ umocnienia zostanie szczeg6towo uzgodniona z Inspektorem w odn. do projektu drogowego.

5.4. Zageszczenie pobocza

Zaggszczenie ulozonej warstwy materiatu uzupehniajacego nalezy prowadzi¢ od krawedzi

w kierunku osi. Rodzaj sprzetu do zageszczania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

Zageszczona powierzchnia powinna by¢ rdwna, posiada¢ spadek poprzeczny zgodny z zatlozonym w
dokumentacji projektowej, oraz nie posiada¢ sladéw po przejsciu walcéw lub zaggszczarek.



Wskaznik zaggszczenia wykonany powinien wynosi¢ co najmniej wartos¢ okreslong w dokumentacji projekt.
6. Kontrola robot jakosci

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Inspektor Nadzoru/Inzynier/Kierownik Projektu ustali na budowie podczas trwajgcego procesu budowlanego,
czestotliwos$¢ i rodzaj przeprowadzenia wymaganych badan w celu kontroli wykonanych robét przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru/Inzynier/Kierownik Projektu moze wymagaé przeprowadzenia czestotliwosci
badan za zgodnos$¢ z wymaganiami przedstawionymi w niniejszej SST/STWiORB jak i ma prawo zmniejszy¢
lub zwiekszy¢ ich czestotliwosé w zaleznosci od jako$ci wykonanych danych roboét przez Wykonawce

(_na podstawie stwierdzenia naocznego podczas przeprowadzania inspekcji budowy ).

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przeprowadzi badania materiatow proponowanych

do budowy poboczy i przedstawi je do akceptacji powotanemu Inspektorowi nadzoru lub przedstawicielowi
Zamawiajacego.

6.3. Badania w czasie robét

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie prowadzenia robot podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwosc oraz zakres badan 1 pomiarow

Czestothhwosc badan
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badani na dzienne;j
dzialce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki vzupelniajgce) 2 probky
2 Wilgotnose optymalna mieszanki ;
kruseyvia 1 probka

6.4. Pomiar cech geometrycznych $cinanych lub uzupelianych poboczy
Czgstotliwos$¢ oraz zakres pomiardow po zakonczeniu robo6t podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czgstothwosc oraz zakres pomiarow scinanych lub uzupetmanych poboczy

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czgstotliwosc pomiarow
1 Rownosc podiuzna co50m
3 Fownosc poprzeczna co50m

Wskazywane co 50mb lecz nie mniej niz co 100mb.

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancja + 0,5%.
6.4.2. Rownos¢ poboczy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa wg BN-68/8931-04. Maksymalny
przeswit pod tata nie moze przekracza¢ 10 mm.

6.4.3. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy pobocza ulepszonego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i wynosié¢

nie mniej niz 7cm dla zasadniczej cze$ci zadania i 15cm w obrebie wyst. nawierzchni z plyt drogowych
(tolerancja -0+20%) po zageszczeniu do Wymaganych wartoSci.

6.3.6. Szerokos¢

Szerokos¢ nalezy sprawdzac¢ co 20m lecz nie mniej niz 1 raz na 100m. Szeroko$¢ nie moze roéznic si¢ od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cmi -1 cm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych robdt na poboczach

8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST/STWIOR i wymaganiami Inspektora , jezeli wszystkie pomiary
i badania wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.



9. Podstawa platnosci
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 9.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest

warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,

okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

9.2. Cena jednostki / kwoty ryczaltowej robét beda obejmowac:

— prace pomiarowe i przygotowawcze, badania [wstepne, biezace, powykonawcze, dodatkowe],

— wszelkie prace zwigzane z pozyskaniem, gromadzeniem, magazynowaniem a nastgpnie wbudowaniem
wraz z profilowaniem i zageszczaniem materiatu na pobocza gruntowe

— oznakowanie i zabezpieczenie robot,

— zageszczenie wraz z profilowaniem podtoza pod pobocze ulepszone i grutowe,

— przygotowanie i dostarczenie materiatu przeznaczonego do wbudowania wraz z jego akceptacja,

— roztozenie/wbudowanie materiatu w/w,

— profilowanie i zageszczenie do warto$ci wymaganych,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-S-06102:1997  Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane . Badania probek gruntu

PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Oznaczanie $cieralnosci w bgbnie Los Angeles.
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwiazanych materialow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

BN-68/8931-04 Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata.
BN-70/8931-06 Pomiar ugig¢ nawierzchni podatnych ugigciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 1744-01:2000 Badania chemiczne. Wlasciwosci kruszyw.
PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czg$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i
nasigkliwosci.

PN-EN 1367-1 Badania wia$ciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow atmosferycznych.
Czg$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziarn za pomoca wskaznika
plaskosci.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn. Wskaznik
ksztaltu.

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawarto$ci ziarn o

powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych.



