SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 3 — Geowlokniny
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z odmuleniem zbiornika wodnego w ramach zadania: Renowacja
zbiornika wodnego w miejscowosci Daleszewice

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z ulozeniem na obiekcie geowldknin filtracyjnych.

1.4. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
1 wytycznych branzowych.

Geowloknina — ptaski geosyntetyk wykonany z wildkien polipropylenowych potaczony
mechanicznie lub termicznie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 0 - Cze$¢ ogdlna. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ ze Specyfikacjami Technicznymi,
Dokumentacja Projektowa i obowigzujgcymi normami.

2. Materiaty

2.1. Warunki ogodlne stosowania materiatow

Warunki ogdlne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w ST O -
Cze$¢ ogolna.

2.2. Geowtdknina filtracyjna

Wymagane wlasciwosci fizyczne produktu

o Geowtoknina z wiokien ciagglych, nietkana, tagczona termicznie, wodoprzepuszczalna ze
100% wtdkien polipropylenowych.

o Odporna na butwienie, zawilgocenie i dzialanie zwigzkéw chemicznych,

o Geowtokniny wyprodukowane z  wldkien odpadowych lub  pochodzacych
z recyklingu nie mogg by¢ zaakceptowane.

o Geowtlodknina musi by¢ stabilizowana przeciw promieniowaniu UV.

o Geowtdknina powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta oraz
przechowywana 1 transportowana zgodnie z instrukcja producenta, w sposob
zapewniajacy niezmiennos$¢ jej wlasciwosci.

o Do kazdego opakowania powinna by¢ dotagczona etykieta zawierajgca co najmniej
nastepujace dane: nazwe¢ wyrobu, nazwe i adres producenta, mas¢ i wymiary zwoju, nr
certyfikatu zgodnosci, znak CE.

Wymagane parametry dla geowtdkniny filtracyjne;:
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masa powierzchniowa — 125 g/m?,
grubo$¢ przy nacisku 2 kN/m? — 0,45 mm,
grubo$¢ przy nacisku 200 kN/m?* — 0,37 mm
wytrzymato$¢ na rozcigganie — 8,5 kN/m
wydluzenie przy zastosowaniu max sily rozciagajacej — 52 %
sita przebicia stozkiem — 33 mm
wielko$¢ przepltywu przy stupie wody wynoszacym 10 cm — 80 1/m?*s,
przepuszczalnos¢ wody:

o przy nacisku 20 kN/m? — 3,2*10™* m/s

o przy nacisku 200 kN/m? — 1,8*10™ m/s

e odpornos¢ na utlenianie — 100 % zachowanej sity

e odpornos¢ chemiczna — 100 % zachowanej sity

e odpornos¢ mikrobiologiczna — 100 % zachowanej sily
Produkt, ktory nie spelnia w/w wymagan nie moze by¢ zastosowany

3. Sprzet

3.1. Ogodlne warunki stosowania sprzetu
Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST 0 - Cze$¢ ogdlna

3.2. Sprzet do wykonania robo6t

Sprzgt stosowany do podnoszenia rulondéw powinien uniemozliwia¢ uszkodzenie
geowldkniny w trakcie tej operacji. Wykonawca przystepujacy do utozenia geowlokniny
powinien dysponowaé koparka z osprzetem do mocowania rulonu geowldkniny. Do ciecia
nalezy stosowac ostre noze, nozyce lub inne podobne narz¢dzia.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogo6lne warunki transportu podano w ST 0 - Cze$¢ ogolna

4.2. Transport materiatow

Geowtoknina powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta oraz
przechowywana 1 transportowana zgodnie z instrukcjg producenta, w sposodb zapewniajacy
niezmienno$¢ jej wlasciwosci.

5. Wykonanie robét
5.1. Podtoze pod geowtdéknine

Podloze gruntowe powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST

,Roboty ziemne” Podloze, na ktéorym ma zosta¢ ulozona geowldknina powinno by¢
mozliwie rowne 1 zageszczone. Przed utozeniem, wszelkie koleiny 1 migkkie miejsca podtoza
z materiatow niezwigzanych spoiwami lub lepiszczami oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace odchylenia od zatozonych rzednych powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do
osiggnigcia wilgotnosci optymalnej, powtdrne wyrdOwnanie 1 powtdrne zagegszczenie.
Wszystkie konary, krzewy i inne materialty mogace uszkodzi¢ geowltokning powinny zostaé
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usuni¢te. Ukladanie geowtokniny powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wbudowaniem
warstwy nasypowej, kamienia lub materaca siatkowo — kamiennego.

5.2.Uktadanie geowtokniny

Przed przystapieniem do rozktadania geowtdkniny nalezy sprawdzi¢, czy opis na rolkach
dostarczonych na budowe jest zgodny z oznaczeniem i nazwa geosyntetyku, ktory zostal
zamoOwiony 1 jest przewidziany do zastosowania. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci
prace nalezy wstrzymac¢ do czasu wyjasnienia.

Warstwe geowtokniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza,
pozbawionej ostrych elementow, ktore moga spowodowaé uszkodzenie wlokniny (na
przyktad kamienie, korzenie drzew i1 krzewow). Zazwyczaj wzdluzny kierunek geowtdkniny
powinien by¢ prostopadly do osi nasypu. Geosyntetyk powinien leze¢ plasko - bez fald,
zataman 1 innych niero6wno$ci. Czas, w ktorym geowldknina narazona jest na dzialanie
czynnikow atmosferycznych, powinien zosta¢ ograniczony maksymalnie do 30 dni.
Geowtoknina w kierunku gtéwnego obcigzenia powinna by¢ uktadana w jednym kawatku —
bez taczenia. Pasma geosyntetyku mozna laczy¢ na zaktad lub zszywa¢, (minimum 0,5 m
zaktadu w kierunku poprzecznym). Ewentualne zszywanie powinno odbywac¢ si¢ przy uzyciu
specjalnych recznych maszyn do szycia. W przypadku zaktadu mniejszego niz 0,5 m nalezy
mocowa¢ warstwy do podtoza za pomoca kotew z drutu stalowego o $rednicy 6-8 mm i
dtugosci 30 do 50 cm rozmieszczonych co 2 — 2,5 m w kazdym zakladzie poprzecznym i
podtuznym.

5.3. Zabezpieczenie powierzchni geowtokniny

Po powierzchni warstwy geowldkniny nie moze odbywac si¢ ruch jakichkolwiek pojazdow.
Warstwe kruszywa, kamienia lub materaca siatkowo- kamiennego nalezy tak wykona¢ aby
nie uszkodzi¢ geowldkniny. Grubos¢ warstwy materialu nasypowego, kamienia lub materaca
siatkowo — kamiennego okresla projekt.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST - Cze$¢ ogdlna

6.2. Kontrola jakosci robét

Na zadanie producent powinien przedstawi¢ $wiadectwo jakosci oraz stosowny dokument
CE potwierdzajacy, ze dostarczony produkt posiada lub przewyzsza wymagane (powyzej
opisane) parametry. Oznakowanie powinno by¢ zgodne z normg EN ISO 10320. Kazda rolka
dostarczona na budowe powinna posiada¢ etykiet¢ z nazwa produktu, typem i numerem partii.
Dane te powinny by¢ rowniez wyraznie wydrukowane na kazdej rolce geowtokniny
w odstepach pigciometrowych.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 0 - cze$¢ ogolna

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg utozenia geowtokniny jest 1 m* [metr kwadratowy]
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8. Odbior robot

Odbior utozenia geowldkniny podlega zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koncowego. Odbior geowtdkniny przed przystgpieniem do zasypania
powinien by¢ dokonany przez inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.
Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci z rysunkami oraz postanowieniami
niniejszej specyfikacji. Odbior powinien obejmowac:

- prawidlowo$¢ zakotwienia,

- sprawdzenie jakosci wykonania potgczen.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - cze$¢ ogdlna
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawe platno$ci stanowi cena jednostkowa za 1 m* geowltdkniny.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materialu,

- przygotowanie podtoza,

- ulozenie geowldkniny.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.. Nr 92,
poz. 881),

2. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z p6zniejszymi zmianami),

3. PN-EN918:1999 Geotekstylia 1 wyroby pokrewne - Wyznaczanie wytrzymato$ci
na dynamiczne przebicie (metoda spadajacego stozka)

4. PN-EN 965:1999 Geotekstylia 1 wyroby pokrewne - Wyznaczanie masy
powierzchniowe]

5. PN-EN 964-1:1999 Geotekstylia 1 wyroby pokrewne - Wyznaczanie grubos$ci przy
okreslonych naciskach — warstwy pojedyncze

6. PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia — Badanie wytrzymalo$ci na rozcigganie metoda
szerokich probek

7. PN-ISO 11058:2000 Geotekstylia 1 wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolnosci
przeptywu wody w kierunku prostopadtym do powierzchni
materiatu, bez obcigzenia

8. PN-ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Badanie na przebicie
statyczne (metoda CBR)

9. PN-ISO 12956:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie
charakterystycznych wymiaréw poréw

10. PN-ISO 12958:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolnosci
przeptywu wody w ptaszczyznie wyrobu
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