SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 4 — Umocnienia kamienne, materace siatkowo - kamienne
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot ziemnych wykonywanych w ramach zadania: Renowacja
zbiornika wodnego w miejscowos$ci Daleszewice

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem umocnien materacami, narzutem kamiennym i obejmuja:
e wbudowanie materacy w docelowe miejsce przeznaczenia,
wypetnianie materacy kamieniami,
utozenie geowtdkniny pod materace,
wykonanie narzutu kamiennego luzem,
wykonanie podbudowy z kamienia luzem

1.4. Okreslenia podstawowe

Narzut kamienny — grunt nasypowy budowlanotrzymywany z wytomow w skatach litych.
Rozmiar odtamkoéw skalnych (uziarnienie) wynosi od 4 do 120 cm. Do zageszczania narzutu
kamiennego stosuje si¢ walce wibracyjne. Do odseparowania gruntu od narzutu kamiennego
stosuje si¢ geowtokniny.

Pozostate okres§lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ,,ST 0 - Cz¢$¢ ogdlna, oraz z nomenklaturg uzywang
przez producentéw kruszywa.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 0 - Cze$¢ ogdlna.

2. Materiaty

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatéw

Warunki ogoélne stosowania materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 0 —

,»,Cze$¢ ogdlna”.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp i dna objetych niniejszg specyfikacja sa:

Kamien

Do wypetnienia materacy siatkowych oraz wykonania narzutow kamiennych nalezy uzy¢
twardych, nie zwietrzatych i odpornych na dzialanie wody i mrozu kamieni. Moga to by¢
zardwno otoczaki, jak 1 kamien tamany. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie moze
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by¢ mniejszy od wymiaru oczka 60 mm. Najwigksze uzywane kamienie nie powinny
przekracza¢ 2,5 — krotnego wymiaru oczka 60 mm. Dla zachowania odpowiedniej
elastycznosci materaca, nalezy uktada¢ co najmniej dwa kamienie na grubo$ci materaca.
Kamien uzyty do wypehienia materacy powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Geowloknina

Parametry geotechniczne geowldkniny pod umocnienia kamienne zgodnie z SST 3.

3. Sprzet

3.1. Ogoélne warunki stosowania sprzetu
Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w ST 0 - Cze$¢ ogdlna

3.2. Sprzet do wykonania robét

Montaz 1 tgczenie materacy kamiennych mozna wykonywac recznie lub koparki chwytakowe.
Kamienie na widocznych powierzchniach materacy nalezy uktada¢ recznie.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne warunki transportu podano w ST 0 - Czeg$¢ ogdlna

4.2. Transport materiatéw

Kamien transportowany jest luzem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogo6ine warunki wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST - cze$¢ ogdlna
5.2. Montaz i wbudowanie materacy

Szczegdly montazu nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami kierownika budowy oraz
wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.3. Wykonanie umocnien kamiennych

Narzuty kamienne luzem wykonywa¢ zgodnie z odpowiednimi wytycznymi branzowymi i
normami. Technologia robot — narzut kamienny luzem:

e wyrownanie podioza,

e wykonanie narzutu kamiennego z wyréwnaniem nawierzchni.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST - Cze$¢ ogdlna
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6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu:
e rzednych utozenia,
e materiatlow kamien, geowldknina,

Kontrola jakosci wykonania umocnien kamiennych polega na sprawdzeniu zgodno$ci z
dokumentacja projektowa:

e rzednych i dlugosci utozenia umocnien kamiennych,

e materiatéw (kamienia)

7. Obmiar roboét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - cze$¢ ogdlna

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:
- m’® (metr sze$cienny) umocnien kamieniem,

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST - czgs$¢ ogdlna. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i kontrole prowadzone wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - cz¢$¢ ogdlna

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m’ umocnienia narzutem kamiennym obejmuje

e wykonanie niwelacji podtoza

e dostarczenie wszystkich materiatdéw podstawowych i pomocniczych,
e wykonanie umocnienia (narzut luzem)

e zastosowanie niezb¢dnego sprzetu i konstrukeji pomocniczych,

e oczyszczenie sprzg¢tu i miejsca robot

e wykonanie badan i pomiaré6w zgodnych z SST

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale — proba rozciggania — Metoda badania w temperaturze
otoczenia.
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PN-EN 10244-2 Drut stalowy i wyroby z drutu — Powtoki z metali niezelaznych

na drucie stalowym — Cze$¢ 2: Powloki z cynku lub stopu
cynku.

PN-EN 10218-2 Drut stalowy 1 wyroby z drutu

EN 10223-3. Hexagonal steel wire netting for engineering purposes.

10.2. Inne dokumenty

- Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-5961/2003 ,,Gabiony MACCAFERRI”.

- Instrukcja montazu i wbudowywania materacy gabionowych” - opracowana przez
»GEOTIM” Sp. z 0.0. - ul. Plochocinska 19, 03-191 Warszawa, tel. 022/ 510 61 08.

- Materiaty informacyjne firmy ,,HPD-Gabiony”
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