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str. 1



SPIS TRESCI

1. WSTEP 3
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACII TECHNICZNEJT (SST).ccuviieiiiiieeieeiie ittt ete et eveeeeeivaee s 3
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST ...ttt e et e e ettt e e e eatae e e e s sentaaeeessenaaaeeeeeeeneneeeeeeseeeeaeeeens 3
1.3. ZAKRES ROBOT OBIETYCH SST...ooiiiiiiiiiiiii ettt ettt e ettt e e s s et e e e s e emaaa e e e s s e aseesaeesaeeeans 3
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE .......ccciiiuurteeeeeiureeeeeeiiaeeeeeesisssseseessansaassesssesssseeessessssseesssssssssessssssssssesssssssesseessesenees 3
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT......uuvveeieeiiureeeeeeeiitreeeeeeeereeeeeeesissseseseesisseeeseesissessesasssssseseeesseesaeeeeens 3

2. MATERIALY 3
2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW.........ccovuveieeeiiiuueeeeeeesireeeeeeeiiareseeeesisessesssesssssessesssssessssssesssssssees 3
2. 1. RODZAT MATERIALOW.......uuuvieeeeeiiureeeeeeeiteeeeeeeeiareseeeesissseeeeaessssssessessssesseesssssssesesasesseessnssssseeseesissessssssssnsees 3

3. SPRZET 4
3.1. OGOLNE WARUNKI STOSOWANIA SPRZETU.......ccotuurreeeeiirreeeeeiesrereeesensseeeessesissessesemsssssssessesisssssssonsssssssssssesssesees 4
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT.....ceiiiiiiueeieeeieiateeeeeeiaseeeeessesssseessssssssesssssssssssessssssssesssesssssessssmssseeeessssessseeees 4

4. TRANSPORT 4
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU. ...uuvuvviviiieieieeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssssssssssseseesessesssssssssssmssessessssmnns 4
4.2, TRANSPORT MATERIALOW.......cieieiuuuuutreeeieeeeeeeteeeeeeeeeeseeeesesssssssssssssssssssssssesesesessessssssesssmssssssssssssssssssssrnnsesssernes 4

5. WYKONANIE ROBOT 4

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 5
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT......ccottuutrieeeieiuteeeeeeeiisteeeeeeeeueresessesasesesssssnsssssessesssssesssssnneesssseeees 5
6.2. KONTROLA JAKOSCT ROBOT....ccciiiiuteeieeeieiueeeeeeesiaseeeeeeieisseesessesssessessenssssessssessssessesssessssssessesissssessemsssessesseseeeees 5

7. OBMIAR ROBOT 5
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT......cceiiiiiuuueieeeiiiereeeeeeeiteeeeessesasseessesssssesessssssassessssssessesssssaseesesssssessesseseees 5
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWAL.......cciiurreeeeeiiitreeeeeeeiisseeeeeeeisseeeseesissseeeeeaaetssseeseeassseeseeesssseseessirsseseeeastrrseeseeeeeeeeeeeees 5

8. ODBIOR ROBOT 5

9. PODSTAWA PEATNOSCI 5
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCL.....cceiuveeeeeeiiureeeeeeeiiteeeeeeeessereeseeesissesesessossersssssesssssssees 5
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEL......uuvtiiiieitieeeeeeeiiteeeseeeesueeeesseessasesessesissesssesssssssesessessssssesssssssssssesssmsssssesssmnssnsens 5

10. PRZEPISY ZWIAZANE 5

str. 2



1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot ziemnych wykonywanych w ramach zadania: Renowacja
zbiornika wodnego w miejscowosci Daleszewice

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem umocnienia stopy skarpy zbiornika wodnego opaska z kiszek faszynowych 2x ®
25 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych.
Darnina — ptat lub ta§ma wierzchniej warstwy gleby, przeros$ni¢tej i zwigzanej korzeniami
roslinnosci trawiastej, turzycowo — trawiastej,

Kiszka faszynowa — elastyczny element, sktadajacy si¢ z faszyny lisciastej lub wiklinowej
odpowiednio ulozonej wzdluz osi kiszki oraz usztywnionej przez przewigzanie drutem w
okreslonych odstepach,

Geowldéknina filtracyjna — jest to dwuwarstwowa wtoknina z mechanicznie wzmacnianych
wldkien ciggtych

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 0 - Cze$¢ ogdlna. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacjami
Technicznymi, Dokumentacjg Projektowa i obowigzujacymi normami.

2. Materiaty

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki ogdlne stosowania materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 0 -
Cze$¢ ogolna.

2.1. Rodzaj materiatow

Materiaty powinny by¢ wykonane ze sktadnikéw odpowiednich z technologicznego punktu
widzenia. Do wykonania opasek z kiszek faszynowych stosuje si¢ nastepujace materialy:

- kiszki faszynowe wg BN-69/8952-27,

- paliki i pale wg BN-78/9224-04,

- darnina wg PN-B-12082:1996 lub geowtdknina wg SST 8
Dokumenty potwierdzajace mozliwos¢ stosowania poszczegdlnych materiatow sg nastgpujace:

- o$wiadczenie wystawione przez producenta potwierdzajace zgodnos$¢ produktu (materiatu) z

normami lub innymi dokumentami normujacymi, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ 1 wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez nadzor.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom moga by¢ uzyte do innych robdt za zgoda
Inspektora Nadzoru z korektg kosztow. Kazdy rodzaj robot, w ktorym uzyto nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko.

3. Sprzet

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 0 - Czg$¢ ogdlna

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory jest wlasciwy dla danego celu. Sprzet
uzywany do prac powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i gwarantowac przeprowadzenie
robot zgodnie z dokumentacja. Sprzgt wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny
technicznie i1 spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne warunki transportu podano w ST 0 - Cze$¢ ogolna

4.2. Transport materiatow

Do transportu materialbw Wykonawca powinien dysponowa¢ samochodami dostawczymi i
skrzyniowymi. Liczba $rodkéw transportu musi zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z
projektem 1 ST. Transport materiatow po drogach publicznych musi by¢ zgodny przepisami
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca powinien na biezaco, na wiasny koszt, usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych.

5. Wykonanie robét

Prace umocnieniowe zaleca si¢  prowadzi¢ w okresie trwania niskich stanow wody.
Ubezpieczenie sklada si¢ z wbitego w stope skarpy rzedu palikow @ 6-8 cm, dhugosci
L =130-150 cm, za ktore od strony brzegu zaktadang sg dwie kiszki faszynowe ® 25 cm.

Paliki wbijane pionowo (mechanicznie lub rgcznie), rozstaw palikow w rzedzie 0,5 m. Za paliki
od strony brzegu, zakladane sg kiszki faszynowe jedna na drugg, dolna kiszka powinna by¢
wpuszczona w dno ca 5 cm. Gorng kiszke nalezy przybi¢ do podtoza szpilkami (palik $rednicy
3-5 ecm L = 90-100 cm) w odstepach co 1,0 m. Za kiszke od strony brzegu nalezy zatozyc
geowlokning filtracyjng (SST3)

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST - Cze$¢ ogdlna

6.2. Kontrola jakosci robét

Badanie materiatow
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Badanie materialdbw nastepuje poprzez pordwnanie cech materiatbw z wymogami
Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiatowych.

Kontrola jakosci wykonanych robot

Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa
1 wymaganiami odpowiednich norm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 0 - czg$¢ ogodlna
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarow3g robot jest:
- m (metr) wykonanych umocnien faszynowych.

8. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST - cze$¢ ogbdlna. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i kontrole prowadzone wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST - czg$¢ ogodlna
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- zakup 1 przygotowanie materiatow,
- transport materialow na miejsce wbudowania,
- wykonanie opaski z kiszek faszynowych,
- prace porzadkowe.

10. Przepisy zwigzane

Lp. Nr normy Nazwa normy
1  BN-63/9224-04 Faszyna lesna
2 BN-69/8952-30 Faszyna wiklinowa
3 BN-69/8952-27 Kiszki faszynowe
4  BN-78/9224-04 Paliki i pale
5 PN-B-12082:1996 Darnina

Zbior projektow typowych budowli regulacyjnych i umocnief nizinnych ciekow wodnych
(KB 4-7.1/3/), oprac. przez CBS 1 PBW ,Hydroprojekt” Warszawa, zatwierdzony, decyzja
Prezesa C.U.G.W. Nr 48/67.
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