Załącznik nr 3.2. do SWZ
[bookmark: _GoBack]Opis przedmiotu zamówienia – dostawa z wniesieniem i uruchomieniem systemu napędowego z kątnicą wraz z przeszkoleniem personelu w ramach projektu pn. Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK) zgodnie 
z następującymi minimalnymi parametrami technicznymi:

Oferuję:
Model/typ ……………………………………………………
Producent/kraj	………………………………………………
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2024) ………………………………………………

	Lp.
	Wymagania:
	Sposób oceny
	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać TAK)

	A. 
	Wymagania ogólne

	1. 
	Urządzenie nowe i nieużywane, nierefabrykowane.
	TAK
	

	2. 
	Transport, wniesienie, instalacja, pierwsze uruchomienie oraz kalibracja i szkolenia z obsługi urządzeń uwzględnione w cenie.
	TAK
	

	3. 
	Paszporty wraz z dokumentacją techniczną i rozruchową oraz instrukcjami w języku polskim.
	TAK
	

	B. 
	Jednostka sterująca (1 szt.)
	
	

	1. 
	Elektroniczna konsola zasilacza silników bezkomutatorowych z generatorem zmiennoczęstotliwościowym z dwoma gniazdami przyłączy silników i jednym gniazdem przyłącza sterownika nożnego na panelu konsoli
	TAK
	

	2. 
	Możliwość współpracy z silnikami szybkoobrotowymi oraz wolnoobrotowymi w tym z silnikiem ze złączem typu intra
	TAK
	

	3. 
	Ekran dotykowy typu LCD, menu w języku polskim, menu piktograficzne
	TAK
	

	4. 
	Możliwość odczytu informacji serwisowych
	TAK
	

	5. 
	Ustawianie parametrów granicznych i dynamicznych rozpoznawalnych automatycznie silników
	TAK
	

	6. 
	Pompa perystaltyczna chłodzenia o wydajności co najmniej 65 ml/min
	TAK
	

	C. 
	Sterownik nożny (1 szt.)

	1. 
	Sterownik nożny bezprzewodowy  jednoprzyciskowy z przyciskiem funkcyjnym i przyciskiem służącym do zmiany kierunku obrotów i możliwością sterowania funkcjami konsoli
	TAK
	

	D. 
	Kabel silnikowy (2 szt.)

	1. 
	Kabel silnikowy do połączenia nasadki napędowej kątnicy/pił z konsolą sterującą - kabel silnikowy z wyłącznikiem i z uniwersalnym, hermetycznym gniazdem do silnika. Długość 4 m
	TAK
	

	E. 
	Kątnica L4 (2 szt.)

	1. 
	Kątnica szybkoobrotowa, długość robocza 4 cm ze zintegrowany silnikiem
	TAK
	

	2. 
	Próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od 10 000 do 80 000 obr./min. ze skokiem co 5 000 obr./min.
	TAK
	

	3. 
	Moc maksymalna 140 W, maksymalny moment obrotowy 2,2 Ncm
	TAK
	

	4. 
	Masa do 80g
	TAK
	

	5. 
	Wymiary do 16x152 mm
	TAK
	

	F. 
	Silnik wolnoobrotowy z kątnicą (2 szt.)

	1. 
	Silnik wolnoobrotowy z kątnicą, uniwersalne złącze do frezów i wierteł z trzpieniem 2,35mm
	TAK
	

	G. 
	Kosz do mycia i sterylizacji zestawu (2 szt.)

	1. 
	Kosz stalowy wraz z uchwytami do mycia i sterylizacji silników i kabli
	TAK
	

	H. 
	Pokrywa (2 szt.)

	1. 
	Pokrywa kontenera wykonana z grubego aluminium min.2 mm grubości z filtrem PTFE zwalidowanym na min. 5000 cykli sterylizacyjnych. Filtr pracujący w systemie otwartym, filtr stanowi barierę mikrobiologiczną.  Zewnętrzna osłona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana ze stopu stali. 
	TAK
	

	I. 
	Wanna (2 szt.)

	1. 
	Wanna do kontenera wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod  katem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera
	TAK
	

	J. 
	Frezy (20 szt.)

	1. 
	Frezy o różnych kształtach typu rozetkowe/diamentowe, frezy do kątnicy szybkoobrotowej, możliwość wyboru z katalogu wykonawcy, frezy jednej długości pasujące do różnych długości kątnic, możliwość mycia, dezynfekcji i sterylizacji (do wyboru przez Zamawiającego)
	TAK
	



Formularz należy podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
podpisy osób/-y uprawnionych/-ej
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