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Opis przedmiotu zamówienia – Dostawa z wniesieniem i uruchomieniem toru wizyjnego z cystoskopami (1 szt.) wraz z przeszkoleniem personelu w ramach projektu pn. Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK) zgodnie 
z następującymi minimalnymi parametrami technicznymi:

Oferuję:
Model/typ	
Producent/kraj 	
Rok produkcji (nie starszy niż 2024) ………………

	Lp.
	Wymagania:
	Sposób oceny
	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać TAK)

	I. 
	System wizyjny endourologiczny wraz z akcesoriami – 1 system

	A. 
	Wymagania ogólne i procesor

	1. 
	Urządzenie nowe i nieużywane, nierefabrykowane.
	TAK
	

	2. 
	Paszporty wraz z dokumentacją techniczną i rozruchową oraz instrukcjami w języku polskim.
	TAK
	

	3. 
	Procesor kamery Full HDTV (obsługiwane rozdzielczości 1920x1080p, WUXGA, SXGA) zintegrowany ze źródłem światła LED.
	TAK
	

	4. 
	Wbudowany panel dotykowy do sterowania urządzeniem
	TAK
	

	5. 
	Możliwość ustawienia stosunku boków obrazu endoskopowego HDTV w skali 16:9, 16:10, 4:3 oraz 5:4
	TAK
	

	6. 
	Źródło światła LED z czterema diodami
	TAK
	

	7. 
	Możliwość wyboru automatycznego włączenia lampy razem ze sterownikiem - funkcja włączona lub wyłączona.
	TAK
	

	8. 
	Włącznik/wyłącznik ze wskaźnikiem stanu lampy na panelu dotykowym urządzenia
	TAK
	

	9. 
	Jednostka wyposażona w system obrazowania z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej.
	TAK
	

	10. 
	Kompatybilny z funkcją obrazowania w podczerwieni IR
	TAK
	

	11. 
	Możliwość podłączenia głowicy kamery trójprzetwornikowej oraz wideoendoskopów,  wideocystoskopu HD, wideoureterorenoskopu oraz wideoendoskopów laryngologicznych.
	TAK
	

	12. 
	Możliwość podłączenia wideolaparoskopów HD ze stałym lub zmiennym kątem patrzenia.
	TAK
	

	13. 
	Wyjścia cyfrowe 2x HD-SDI oraz 1xDVI
	TAK
	

	14. 
	Wyjścia analogowe: 1xCOMP, 1xY/C
	TAK
	

	15. 
	Gniazdo USB do podłączenia opcjonalnej klawiatury
	TAK
	

	16. 
	Gniazdo przyłączeniowe włącznika nożnego
	TAK
	

	17. 
	Gniazda (2x) do podłączenia sterowania urządzeniami peryferyjnymi np. zewnętrzny archiwizator danych, drukarka
	TAK
	

	18. 
	Gniazdo USB do podłączenia pamięci zewnętrznej typu Flash
	TAK
	

	19. 
	Pamięć wewnętrzna urządzenia
	TAK
	

	20. 
	Format zapisywania plików: .jpg oraz .tiff
	TAK
	

	21. 
	Rozdzielczość zapisywanych obrazów: SD, HD, obydwa formaty: HD i SD
	TAK
	

	22. 
	Możliwość automatycznego skasowania obrazów nieprzesłanych do pamięci przenośnej
	TAK
	

	23. 
	Automatyczny dobór ekspozycji
	TAK
	

	24. 
	W zestawie przewód sygnałowy SDI dł. 2,5m
	TAK
	

	25. 
	Możliwość rotacji obrazu o 180 stopni
	TAK
	

	26. 
	Możliwość cyfrowego przybliżenia obrazu
	TAK
	

	27. 
	Automatyczne dostosowywanie jasności obrazu w trybach światła białego, podczerwieni i obrazowania wąską wiązką światła z dostosowaniem w podstawowym menu panelu dotykowego
	TAK
	

	28. 
	Automatyczne dostosowanie jasności
	TAK
	

	29. 
	Ręczne dostosowanie jasności obrazu
	TAK
	

	30. 
	Możliwość dostosowania kolorów obrazu (czerwony, niebieski, chroma ) w skali ośmiostopniowej
	TAK
	

	31. 
	3 tryby kolorów dla obrazowania w świetle białym oraz 4 tryby kolorów obrazowania w wąskim paśmie (Auto, Mode 1-3)
	TAK
	

	32. 
	2 tryby kolorów do wyboru w trybie obserwacji IR
	TAK
	

	33. 
	Możliwość przypisania ustawień dla 20. użytkowników
	TAK
	

	34. 
	Możliwość zapisu profilu użytkownika na pamięci zewnętrznej i zaimportowania
	TAK
	

	35. 
	Możliwość wprowadzenia danych pacjenta za pomocą panelu dotykowego, opcjonalnej klawiatury lub zaimportowania z pamięci przenośnej (do 50. rekordów)
	TAK
	

	36. 
	Możliwość wyświetlenia danych pacjenta i stanu systemu endoskopowego 
	TAK
	

	37. 
	na ekranie monitora podczas zabiegu z opcjami włącz/wyłącz wyświetlanie oraz dostosowania ilości wyświetlanych danych
	TAK
	

	38. 
	Możliwość ochrony danych hasłem
	TAK
	

	39. 
	Dane (rekord) pacjenta zawierają m.in. datę badania, nazwisko, ID, datę urodzenia, wiek, płeć
	TAK
	

	40. 
	Dane systemu zawierają m.in. stan pamięci wewnętrznej i przenośnej, stosowane funkcje wzmocnienia obrazu, tryb koloru, tryb obserwacji, nagrywanie, komentarz
	TAK
	

	41. 
	Możliwość ustawienia rozmiaru i koloru czcionki oraz pozycji komunikatów i danych na ekranie monitora
	TAK
	

	42. 
	Trzy wartości ustawienia przysłony - automatyczne, z pomiarem w centrum obrazu oraz na całej powierzchni obrazu endoskopowego
	TAK
	

	43. 
	Trzy tryby ustawienia przysłony: automatyczny, średni, szczytowy (peak)
	TAK
	

	44. 
	Trzy obszary pomiaru dla przysłony: auto, w centrum, na całości obrazu
	TAK
	

	45. 
	Dwa tryby ustawienia czułości przesłony: wysoki (szybka reakcja) i niski (wolna reakcja)
	TAK
	

	46. 
	3 stopnie wzmocnienia obrazu dla obrazowania w świetle białym, w trybie podczerwieni oraz w obrazowaniu wąską wiązką światła
	TAK
	

	47. 
	Wzmocnienie strukturalne obrazu oraz wzmocnienie w rogach obrazu
	TAK
	

	48. 
	Filtr moire - dwustopniowy
	TAK
	

	49. 
	3 stopnie regulacji kontrastu (wysoki, średni, niski)
	TAK
	

	50. 
	Możliwość ustawienia czasu ekspozycji w trybie podczerwieni IR
	TAK
	

	51. 
	Możliwość aktywacji balansu bieli ze sterownika
	TAK
	

	52. 
	Możliwość wyświetlenia obrazu kontrolnego kolorów on/off
	TAK
	

	53. 
	Automatyczne wzmocnienie obrazu AGC z opcją regulacji - funkcja elektronicznego rozjaśnienia obrazu endoskopowego z redukcją szumu (6dB-18dB)
	TAK
	

	54. 
	Wyświetlanie informacji o podłączonej głowicy kamery lub wideolaparoskopie 
	TAK
	

	55. 
	(model, SN, funkcje przypisane do przycisków, nazwa własna ustawień)
	TAK
	

	56. 
	Możliwość wyświetlenia wskaźnika strzałkowego
	TAK
	

	57. 
	Wyświetlanie kodów błędów
	TAK
	

	58. 
	Ustawienie języka menu, daty, czasu, formatu daty
	TAK
	

	59. 
	Zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym - klasa I
	TAK
	

	60. 
	Adapter światłowodu
	TAK
	

	B. 
	Głowica kamery endoskopowej Full HD - 1 szt.

	1. 
	Typ kątowy (L-kształtna) dedykowana do procedur endourologicznych
	TAK
	

	2. 
	Rozdzielczość min. HDTV 1080i
	TAK
	

	3. 
	Proporcje obrazu 4:3
	TAK
	

	4. 
	Kompatybilna z obrazowaniem w wąskim paśmie światła
	TAK
	

	5. 
	Waga max. 95 g (bez przewodu i przełączników zdalnych)
	TAK
	

	6. 
	Powiększenie cyfrowe
	TAK
	

	7. 
	Min. 3 dowolnie programowalne przyciski funkcyjne na przewodzie
	TAK
	

	8. 
	Przewód o długości min. 3,2 m
	TAK
	

	9. 
	Regulacja ostrości pierścieniem nad korpusem głowicy kamery
	TAK
	

	10. 
	Sterylizacja: ETO, STERIS V-PRO maX, STERRAD 100S/NX/100NX
	TAK
	

	11. 
	Całkowicie zanurzalna w środku dezynfekcyjnym
	TAK
	

	C. 
	Monitor LCD 4K  o przekątnej min. 26,5 cala - 1 szt.

	1. 
	Wymiary 660mm (poziom) x 427mm (pion) x 80mm (grubość) +/- 3mm 
	TAK
	

	2. 
	wejścia 3G/HD/SD-SDI(1), DisplayPort(2), HDMI(1), DVI-D(1)
	TAK
	

	3. 
	rozdzielczość 3840x2160 ; proporcje 16:9
	TAK
	

	4. 
	Waga do 9kg
	TAK
	

	5. 
	Współczynnik kontrastu 1000:1
	TAK
	

	6. 
	Luminacja 800cd/m2
	TAK
	

	D. 
	Wózek do zestawu urządzeń endoskopowych - 1 szt.

	1. 
	Centralne ramię do mocowania monitora z przyłączem VESA, do monitorów o wadze do 12kg
	TAK
	

	2. 
	Cztery koła, w tym min dwa z blokadą
	TAK
	

	3. 
	Cztery półki na urządzenia
	TAK
	

	4. 
	Niezamykana szuflada
	TAK
	

	5. 
	Uchwyt głowicy kamery
	TAK
	

	6. 
	Wysięgnik na płyny infuzyjne
	TAK
	

	7. 
	Zamykany panel tylny
	TAK
	

	E. 
	Diatermia mono-bipolarna, do zabiegów chirurgi otwartej, laparoskopowej i endoskopowej - 1 szt.

	1. 
	Możliwość użycia energii monopolarnej, bipolarnej i zaawansowanej bipolarnej
	TAK
	

	2. 
	Automatyczne rozpoznawanie istniejących i przyszłych instrumentów podłączanych do gniazd uniwersalnych
	TAK
	

	3. 
	Wysokiej jakości wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym o wielkości min. 8,4 cala
	TAK
	

	4. 
	Współpraca z jednorazowymi narzędziami bipolarnymi , pozwalającymi na zamykanie i przecinanie naczyń.
	TAK
	

	5. 
	6 trybów cięcia bipolarnego i 6 trybów koagulacji bipolarnej.
	TAK
	

	6. 
	Gniazda na panelu tylnym: trzy do włącznika nożnego, dwa gniazda do podłączenia urządzeń peryferyjnych, jedno gniazdo USB.
	TAK
	

	7. 
	Wymiary generatora max.: szerokość 370mm x wysokość 241mm x głębokość 501mm, Waga do 17 kg
	TAK
	

	8. 
	Urządzenie wyposażone w panel dotykowy, zapewniający dostęp do menu urządzenia oraz ustawienie parametrów pracy.
	TAK
	

	9. 
	Menu w języku polskim.
	TAK
	

	10. 
	Graficzne i dźwiękowe komunikaty ostrzegające
	TAK
	

	11. 
	Moc cięcia monopolarnego max  300 W
	TAK
	

	12. 
	Moc koagulacji monopolarnej max 200 W
	TAK
	

	13. 
	Moc koagulacji bipolarnej max 200W
	TAK
	

	14. 
	Koagulacja typu spray max 120W
	TAK
	

	15. 
	Częstotliwość prądu : 440kHz +- 25%
	TAK
	

	16. 
	Stan pracy generatora sygnalizowany akustycznie z możliwością płynnej regulacji natężenia dźwięku.
	TAK
	

	17. 
	Gniazda przyłączeniowe monopolarne:
a) 2 szt 3-pinowe , śr. 4mm standard Valleylab
b) 2 szt 1-pinowe śr. 8mm standard Bovie
c) 2 szt 1-pinowe śr. 4mm 
d) 2 szt koncentryczne śr. wewn. 5mm śr. zewn. 9mm standard Erbe
	TAK
	

	18. 
	Gniazda przyłączeniowe bipolarne:
a) 1 szt 2- pinowe , śr 4mm, rozstaw pinów 28,6mm standard Valleylab, 
b) 1 szt 2- pinowe , śr 4mm, z trzecim pinem kodującym
c) 1 szt 2- pinowe , śr 4mm, rozstaw pinów 22 mm, 
d) 1 szt koncentryczne śr. wewn. 4mm śr. zewn. 8mm standard Erbe
	TAK
	

	19. 
	Gniazda przyłączeniowe uniwersalne - 2 szt. 7-pinowe, standard Olympus
	TAK
	

	20. 
	Włączniki nożne aktywujące pracę generatora elektrochirurgicznego: dwuprzyciskowy przewodowy - 1szt, jednoprzyciskowy przewodowy - 1szt. 
	TAK
	

	21. 
	Gniazdo do podłączenia elektrod neutralnych pacjenta, jednorazowych dzielonych i niedzielonych
	TAK
	

	22. 
	System monitorowania poprawnego przylegania dwudzielnej płytki pacjenta
	TAK
	

	23. 
	Możliwość aktualizacji oprogramowania w urządzeniu za pomocą nowej wersji oprogramowania zapisanej w przenośnej pamięci USB.
	TAK
	

	24. 
	Przewód płytki pacjenta, wielorazowy, długość 4,5m – 2szt
	TAK
	

	25. 
	Płytka pacjenta dla dorosłych o wadze powyżej 15kg, bez dołączonego kabla; typ dzielony z powłoką hydrożelową; powierzchnia styczna 140cm2; 100szt. w opakowaniu; kompatybilne z generatorem – 2 opakowania.
	TAK
	

	F. 
	Rejestrator medyczny - 1 szt.

	1. 
	Rejestrator medyczny, 1-kanałowy, bezpośrednie wejście wideo SDI.
	TAK
	

	2. 
	Pojemność wbudowanego dysku SSD 1TB.
	TAK
	

	3. 
	Medyczny monitor dotykowy min 16,5"
	TAK
	

	4. 
	Boczne ramię na monitor do wózka
	TAK
	

	G. 
	Endoskopy giętkie z akcesoriami

	1. 
	Cystoskop giętki - 4 sztuki:
a) Pole widzenia - 120stopni
b) Kierunek widzenia - 0 stopni
c) Głębia ostrości 3-50 mm
d) Rozmiar zewnętrzny - 16,5 Fr
e) Rozmiar zewnętrzny końcówki - 11,7 Fr
f) Zgięcie sondy góra - 210 stopni/ dół - 120 stopni
g) Kanał roboczy 7,2 Fr
h) Długość całkowita 700 mm, długość robocza 380mm
i) Kompatybilny z głowicami kamer różnych producentów
j) Możliwość sterylizacji w systemie, którym dysponuje Zamawiający
k) W zestawie: zawór narzędzia-irygacji, nasadka do sterylizacji, 3 szczoteczki
	TAK
	

	2. 
	Wideocystoskop HDTV - 1 sztuka:
a) pole widzenia - 120stopni
b) kierunek widzenia - 0 stopni
c) głębia ostrości 3-50 mm
d) rozmiar sondy 8,1 Fr
e) wymiar zewnętrzny - 16,5 Fr
f) zgięcie sondy góra - 220 stopni/ dół - 130 stopni
g) kanał roboczy 6,6 Fr
h) długość całkowita 660 mm, długość robocza 380mm
i) zmienna sztywność sondy poprawiająca kontrolę endoskopu, komfort pacjenta oraz zakres obrazowania (Strefy: Sztywna/Miękka/Pasywna).
j) Kompatybilność z obrazowaniem w wąskim paśmie światła,
k) kompatybilny z głowicami kamer różnych producentów
l) Możliwość sterylizacji w systemie, którym dysponuje Zamawiający
m) W zestawie:  zawór narzędzia-irygacji, nasadka do sterylizacji, 3 szczoteczki
	
	

	3. 
	Kontener do sterylizacji niskotemperaturowej fiberoskopów o wymiarach zewnętrznych: 531 x 79 x 255 mm, z pokrywą - 5 sztuk
	TAK
	

	4. 
	Tester szczelności - 2 sztuki
	TAK
	

	5. 
	Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m, waga 237 g - 4 sztuki
	TAK
	

	6. 
	Kleszcze biopsyjne 5 Fr, długość 640 mm, giętkie - 5 sztuk
	TAK
	

	7. 
	Kleszcze chwytające 5 Fr, długość 640 mm, giętkie - 5 sztuk
	TAK
	

	8. 
	Łącznik 3 zaworowy do endoskopu - 5 sztuk
	TAK
	



Formularz należy podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
podpisy osób/-y uprawnionych/-ej
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