h) ukfad utatwiajgcy ruszanie pod gore,

i) zagtowki z regulacjg wysokosci,

J) $cianka dziatowa oddzielajgca kabine pasazerskg od tadunkowej,
k) system Auto-Start-Stop,

[) wycieraczki przedniej szyby — automatyczne z czujnikiem deszczu,

2) uktad napedowy:
a) rodzaj napedu — naped na przednia oS,
b) minimalna pojemnos¢ silnika — 1950 cm?,
¢) minimalna moc silnika — 95 kW,
d) skrzynia biegdw — manualna minimum 6-cio biegowa,

3) dane eksploatacyjne:
a) rodzaj paliwa — olej napedowy,
b) dopuszczalne zuzycie energii (cykl mieszany) —do 3,5 MJ/km,
c) dopuszczalna emisja dwutlenku wegla (cykl mieszany) — do 250 g/km,
d) dopuszczalna emisja spalin (tlenkow azotu, czgstek statych oraz weglowodoréw)
— Euro 6,

4) wymiary i nadwozie:

a) szerokos¢ catkowita samochodu bez lusterek bocznych — minimum 2040 mm,

b) dtugos¢ catkowita samochodu — minimum 5980 mm,

¢) wysokos¢ samochodu — minimum 2400 mm,

d) przeswit pojazdu — minimum 180 mm,

e) rozstaw 0si — minimum 3640 mm,

f) wysokosc¢ przestrzeni tadunkowej — minimum 1780 mm,

g) przewoz tadunkéw o masie co najmniej 750 kg (fgcznie z pasazerami),

h) ilos¢ miejsc siedzacych wraz z kierowcg — minimum 5,

I) kolor nadwozia — dowolny,

j) nadwozie ciezarowe z podwojng kabing pasazerska,

k) dodatkowa podtoga antyposlizgowa i wodoodporna oraz wewnetrzne panele
zabezpieczajgce minimum do potowy wysokosci scianki w czesci zatadunkowe;j
pojazdu,

) drzwi tylne dwuskrzydiowe oraz boczne (przesuwne),

t) Swiatta przeciwmgielne z przodu,

5) wyposazenie samochodu:
a) immobiliser,
b) centralny zamek sterowany pilotem,
c) komputer poktadowy,
d) radioodtwarzacz z minimum 2 gtosnikami,
e) tempomat,
f) wspomaganie ukfadu kierowniczego,
g) elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi,
h) czujniki parkowania tyt,
i) regulacja wysoko$ci fotela kierowcy,
J) klimatyzacja z filtrem przeciwpytowym,
k) hak holowniczy przystosowany do ciggniecia przyczepy o masie catkowitej
(z zatadunkiem) min. 2500 kg,
[) uchwyty mocujgce w podtodze czesci tadunkowej — minimum 4 szt.,
t) gniazdo 12V,
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