pojazdu w momencie odbioru,

m) komplet opon zimowych wraz z felgami (obrecze stalowe) lub komplet opon
zimowych wraz z felgami ze stopow lekkich,

n) tapicerka siedzen — ciemna materiatowa,

0) komplet dywanikéw gumowych (przéd, tyt) wraz z gumowg matg do bagaznika o
wysokim rancie,

p) apteczka,

r) trojkat ostrzegawczy,

S) gasnica samochodowa,

Oferowany samochéd osobowy na zadanie nr 2 musi posiadac¢:
a) homologacje dopuszczajgca go do ruchu na obszarze Polski,
b) instrukcje obstugi w jezyku polskim,
c) ksigzke serwisowag/gwarancyjna,
d) inne dokumenty niezbedne do rejestraciji,
ktore nalezy dostarczy¢ w dniu przekazania samochodu.

Minimalne, wymagane okresy gwarancji jakosci dla zadania nr 2 wynosza:

a) 24 miesigce — bez wylgczen lub 36 miesiecy z limitem co najmniej 100.000
km na wszystkie zespoly i podzespoty mechaniczne oraz elektroniczne
samochodu odpowiadajgce za prawidtowe dziatanie pojazdu, wady materiatowe
i fabryczne,

b) 24 miesigce na powitoke lakiernicza,

c) 36 miesiecy na perforacje nadwozia i podwozia,

Okresy gwarancji na zadanie nr 2 liczone sg od dnia podpisania bez zastrzezen
protokotu zdawczo-odbiorczego samochodu przez obydwie strony postepowania.
Pozostate warunki gwarancji wskazane sg w projekcie umowy.

c) Zadanie nr 3:
Przedmiot zamdwienia na zadanie nr 3 obejmuje dostawe jednego fabrycznie
nowego samochodu dostawczego L3H2 z pojedyncza kabing pasazerska
wyprodukowanego w 2024 r. lub 2025 r. wyposazonego we wszystkie niezbedne
elementy pozwalajgce na bezpieczng i wygodng eksploatacje, a w szczegodlnosci
spetniajgcego nastepujgce minimalne parametry i wymagania techniczne:

1) bezpieczenstwo:
a) poduszki powietrzne zabezpieczajgce minimum kierowce,
b) przednie pasy bezpieczenstwa z regulacjg wysokosci dla co najmniej 1 osoby
(kierowcy),
c) system ABS z elektronicznym systemem podziatu sity hamowania,
d) funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym,
e) elektroniczny uktad stabilizacji toru jazdy,
f) hamulce tarczowe z przodu i z tyhu,
g) hamulec reczny — mechaniczny lub elektryczny,
h) ukfad utatwiajgcy ruszanie pod gére,
i) zagtowki z regulacjg wysokosci,
J) $cianka dziatowa oddzielajgca kabine pasazerskg od tadunkowej,
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