INSTAL PROJEKT - ustugi projektowe mgr inz. Mariusz KoScielny, ul. 18 Stycznia 74A, 98 - 300 Wielun

mgr inz. Mariusz Koscielny
ul. 18 Stycznia 74A
98 - 300 Wielun

e—mail: projekt.instal@wp.pl e
tel. 510 — 215 - 840
NIP 832-193-25-10 . I“ 0 e
REGON 100741928

inzynieria $Srodowiska

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA: SANITARNA

ZADANIE: Remont wewnetrznych poziomdw instalacji centralnego ogrzewania oraz
instalacji zimnej i centralnej cieptej wody w tunelu technicznym budynku
szpitala.

INWESTOR: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Wieluniu

ul. Szpitalna 16
98 — 300 Wielun

LOKALIZACJA ul. Szpitalna 16, 98 — 300 Wielun
INWESTYCIJI: identyfikator dziatki: 101709_4.0013.30/13
PROJEKTANT: mgr inz. Mariusz Koscielny

upr. nr OPL/0546/P0O0S/09
nr ewid. tOD/1S/0009/15

Egz. nr4/4

Wielun, lipiec 2023r.




INSTAL PROJEKT - ustugi projektowe mgr inz. Mariusz KoScielny, ul. 18 Stycznia 74A, 98 - 300 Wielun

SPIS TRESCI

I. Oswiadczenie projektanta do projektu wykonawczego + zaswiadczenie o wpisie do izby inzynieréw
budownictwa + uprawnienia projektowe

Il. Opis techniczny do projektu wykonawczego

. Podstawa opracowania

. Przedmiot i zakres opracowania

. Ogdlna charakterystyka obiektu
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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OSWIADCZENIE (art. 34, p. 3d, ppkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z péin. zm.):

Projekt branzy sanitarnej opracowany zostat zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i
normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
rojeitan Podpis

mgr inz.

Mariusz Koscielny

nr up.OPL/0546/PO0S/09
nr ewid. tOD/IS/0009/15

INSTALACIE
SANITARNE
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I. ZASWIADCZENIE POLSKIEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA — MARIUSZ KOSCIELNY

M —® POLSKA
| I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-XQG-BSP-3V9 *

Pan Mariusz KOSCIELNY o numerze ewidencyjnym £OD/1S/0009/15

adres zamieszkania Mastowice Mastowice 74 G, 98-300 Wielur

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-31 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastgpca Przewodniczacego Rady tddzkiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wrasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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I. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH — MARIUSZ KOSCIELNY

OPOLSKA
OKREGOWA
iz B A
INZYNIEROW Opole, dnia 30 listopada 2009 rok
* BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt OPL.OKK.0055-0603/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzy-
nieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42z pdin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art.14 ust.1 pkt 4 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118) oraz § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1§ § 23 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), w zwigzku z art. 104 § 1i2 Kodeksu postepo-
wania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje uprawnienia i stwierdza ze
Pan mgr inz. inzynierii $rodowiska Mariusz Koscielny

urodzony w dniu 5 sierpnia 1981 roku w Wieluniu

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0546/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, na podstawie
wynikow z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan mgr
inz. Mariusz Ko$cielny posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer cieplnych, wentylacyj-
nych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegblowy zakres uprawnieri jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa w Warszawie za
poSrednictwem Opolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej

dorgczenia.
Skiad Orzekajacy OKK
‘p .........
2. mgr inz, Elzbieta Daszkiewicz .. "ﬂ Nevt””

3. mgr in2. Leon Musiol $L( .

Otrzymuja:

1. Pan Mariusz Koécielny
ul.Mickiewicza nr 4 m.8
46-320 Praszka

2. Okregowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala

1. dr inZ. Wikior Abramek .......¢
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I. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH — MARIUSZ KOSCIELNY

| Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i5 iart. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
’ budowlane oraz w zwigzku z § 15 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
! Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie Pan mgr inz. Mariusz Koscielny jest uprawniony w specjaino-
$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, ga-

zowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1. projektowania obiektow budowlanych, takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzeri w projekcie bu-

| dowlanym,

} 2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust. 5 ustawy,

4. sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub terenu, w zakresie specjalnosci ob-

jetej niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.
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Il. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Podstawa opracowania

- Wizja lokalna miejsca budowy i terenu przy szkole,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- Dane, normy, wytyczne i normatywy projektowania, aktualne przepisy,

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967)

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r Dz. U. z 2021r poz. 1213),

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 (Dz. U. z 2021r poz. 869, 2490),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010r. Nr 109,
poz. 719),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu Dz.U. 2012 poz. 1468,

- ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, Instalacje sanitarne i przemystowe -
Arkady, Tom2,

-,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Roboty instalacyjne sanitarne, Wezty
cieptownicze” - ITB, zeszyt E1,

- ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Roboty instalacyjne sanitarne,
Instalacje ogrzewcze” - ITB, zeszyt E3 (2012),

- ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Roboty instalacyjne sanitarne,
Instalacje wodociggowe” - ITB, zeszyt E4

- ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Roboty instalacyjne sanitarne,
Instalacje kanalizacyjne” - ITB, zeszyt E6,

- ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt
1- Roboty ziemne” - ITB,

2. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera opis remontu wewnetrznych instalacji:
- grzewczych,

- zimnej wody, centralnej cieptej wody

w tunelu technicznym Szpitala w Wieluniu przy ul. Szpitalnej 16.

3. Ogdlna charakterystyka obiektu
Przedmiotowy budynek Szpitala wybudowany w technologii tradycyjnej w latach powojennych.
Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej, otynkowane obustronnie. Stropy monolityczne
wylewane ze szlichtg cementowg wykonczone w zaleznosci od pomieszczen.
Pokrycie dachowe z blachy. Stolarka okienna i drzwiowa z PVC.
Budynek wyposazony w instalacje sanitarne i grzewcze tj.:
- zimnej wody
- centralnej cieptej wody
- centralnego ogrzewania.

4. Opis istniejacej instalacji CO, CCW i ZW
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Medium grzewcze dla instalacji CO oraz centralna ciepta woda przygotowywana w poblizu
budynku szpitala w budynku wezta cieplnego dwufunkcyjnego zasilanego z sieci cieplnej
dwuprzewodowe] wysokotemperaturowe;j.

Czynnik grzewczy na cele CO oraz centralna ciepta woda dostarczane z budynku wezta cieplnego do
obiektu szpitala siecig cieplng niskotemperaturowg czteroprzewodowg CO (2xDN125) + CCW (DN80/32).
Dystrybucja ciepta na cele CO oraz dostarczenie CCW wewnatrz obiektu szpitala odbywa sie w kanale
technicznym (przetazowym) zlokalizowanym centralnie pod skrzydtami szpitala.

Wymiary kanatow technicznych (patrz od frontu szpitala):

- pod skrzydtem sSrodkowym (centralnym): szerokos¢: 2,26m, wysokos$¢: 2,12m;

- pod skrzydtem lewym: szerokos¢: 1,77m, wysokos¢: 1,71-1,60m;

- pod skrzydtem prawym: szerokosc¢: 1,66m, wysokos¢: 2,12m.

Poziomy rozdzielcze instalacji CO, oraz rozprowadzenie instalacji zimnej, cieptej wody oraz cyrkulacji cwu
zlokalizowano w przedmiotowym kanale technicznym.

Charakterystyka istniejgcej instalacji CO:

Instalacja CO w obiekcie z rur stalowych czarnych ze szwem faczone przez spawanie, z rur
polipropylenowych tgczonych przez zgrzewanie mufowe, z rur z polietylenu sieciowanego PEX faczonych
przez ztaczki zaciskowe oraz z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych o potfaczeniach
zaprasowywanych typu press.

Instalacja uzbrojona w odbiorniki ciepta w postaci: grzejnikéw zeliwnych TA-1, stalowych ptytowych
higienicznych oraz nagrzewnic central wentylacyjnych.

Instalacja z rur stalowych czarnych ze szwem stanowi gtéwne poziomy rozdzielcze i podejscia do piondéw
oraz piony w przewazajgce] czesci obiektu.

Elementy instalacji z rur z tworzyw sztucznych stanowig niewielki utamek instalacji.

Instalacja z rur stalowych tgczonych przez zaprasowanie osiowe zostata wykonana dla obiektu nowego
SOR-u oraz w kanale podpodtogowym lewego skrzydta i wprowadzona do tunelu t3czgcym z budynkiem
patomorfologii.

Instalacja z rur stalowych w tunelu technicznym oraz cz. po bytej kottowni szpitala jest w bardzo ztym
stanie technicznym. Odkrywki istniejgcej izolacji cieplnej rur z wetny mineralnej w ptaszczu gipsowym
wykazaty potezne ogniska korozji na wszystkich odcinkach instalacji w kanale technicznym. Widoczne
ogniska przeciekéw na skorodowanych rurociggach.

Instalacja CO w obrebie kanatu technicznego oraz w obrebie pom. bytej kottowni wymaga
natychmiastowej wymiany z uwagi na ryzyko wystgpienia w najblizszym okresie grzewczym awarii
uniemozliwiajgcej dystrybucje ciepta do pomieszczen szpitala.

Instalacja uzbrojona w zawory odcinajgce w obrebie podejs¢ do pionédw nie pracujgce w sposdb
prawidtowy — liczne przecieki oraz z bark mozliwosci odciecia pionu.

Instalacje nie poddawang remontowi od poczatku istnienia obiektu nalezy poddac¢ remontowni w tunelu
technicznym, pom. po bytej kottowni do sekcji rozdzielaczy DN200 i DN250 z ich wymiang. Szczegdty
podano w czesci rysunkowej.

Charakterystyka istniejgcej instalacji ZW i CCW

Instalacja zimnej i ccw w obiekcie z rur stalowych ocynkowanych o pofaczeniach gwintowanych, z rur
polipropylenowych taczonych przez zgrzewanie mufowe oraz z rur z polietylenu sieciowanego PEX
taczonych przez ztgczki zaciskowe.

Instalacja z rur stalowych ocynkowanych stanowi gtdwne poziomy rozdzielcze i podejscia do piondéw
oraz piony w skrzydle lewym oraz sSrodkowym budynku. W skrzydle lewym i srodkowym stwierdzono
ponadto odcinki starych instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji wytgczonych z
eksploatacji.

W skrzydle prawym dokonano wymiany istniejgcych pozioméw zimnej wody i ccw na nowe z rur
polipropylenowych. Poza skrzydtem prawym instalacja z rur z tworzyw sztucznych PP i PEX wystepuje
jako odgatezienia od istniejgcych poziomdéw do wyremontowanych oddziatéw kardiologii i angiografii
oraz budynku nowego SOR-u.
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Instalacja z rur stalowych w tunelu technicznym jest w ztym stanie technicznym i wymaga wymiany w
najblizszym czasie.

Odkrywki istniejgcej izolacji cieplnej rur z wetny mineralnej w ptaszczu gipsowym wykazaty ogniska
korozji na wielu odcinkach instalacji w tunelu technicznym. Instalacja CCW posiada ponadto znaczne
ubytki w izolacji cieplnej oraz duzy odktad kamienia widoczny na przeciekajgcej armaturze odcinajgce;j.

5. Koncepcja remontu wewnetrznej instalacji CO w tunelu technicznym i pom. po bytej kottowni
Przejeto koncepcje wymiany kompletnie zuzytej instalacji CO w tunelu technicznym i cz. w

pomieszczeniu po bytej kottowni.

Z uwagi na koniecznos$¢ ograniczenia prac rozbiérkowo — budowlanych do niezbednego minimum

przyjeto usytuowanie nowych poziomdéw CO na $cianie tunelu technicznego ponizej istniejgcej instalacji

CO. Pozwoli to na sukcesywne podtgczanie istniejgcych piondéw (podejs¢) do nowych poziomow CO.

Projektowana instalacja w stosunku do istniejgcej charakteryzowaé sie bedzie nowg technologig

systemowo — materiatowg, a w szczegdlnosci:

- rozdziat czynnika grzejnego rurami ze stali zewnetrznie ocynkowanej tgczonych przez zaprasowanie

osiowe;

- skutecznym ograniczeniu strat ciepta poprzez zastosowanie wysokosprawnej izolacji cieptochronnej na

poziomach CO i podejsciach do pionéw CO

- wyeliminowaniu ubytkéw wody oraz zapowietrzania instalacji poprzez zastosowanie automatycznych

odpowietrznikdéw;

- odgatezienia pod piony CO zostang wyposazone w zawory odcinajgce oraz automatyczne zawory

rownowazgce co rozwigze problem wahan cisnienia w instalacji i réwnomierny rozktad ciepta.

Wszystkie wymienione powyzej zabiegi pozwolg obnizy¢ zuzycie energii cieplnej.

6. Koncepcja remontu wewnetrznej instalacji ZW i CCW w tunelu technicznym

Przejeto koncepcje wymiany zuzytej instalacji zimnej wody, cieptej wody i cyrkulacji cwu w
tunelu technicznym.
Z uwagi na koniecznos$¢ ograniczenia prac rozbiérkowo — budowlanych do niezbednego minimum
przyjeto usytuowanie nowych poziomow zimnej wody oraz CCW na $cianach tunelu technicznego oraz
pod stropem. Pozwoli to na sukcesywne podtgczanie istniejgcych piondéw (podejsé) do nowych
poziomodw zimnej wody, cieptej wody i cyrkulacji cw.
Projektowana instalacja w stosunku do istniejgcej charakteryzowaé sie bedzie nowg technologig
systemowo — materiatowg, a w szczegdlnosci:
- rozdziat instalacji cieptej wody i cyrkulacji z rur polipropylenowych stabilizowanych witéknem szklanym
taczonych przez mufy zgrzewane;
- rozdziat instalacji zimnej wody z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych tgczonych na gwint;
- skutecznym ograniczeniu strat ciepta poprzez zastosowanie wysokosprawnej izolacji cieptochronnej na
poziomach cieptej wody i cyrkulacji;
- zastosowanie instalacji cieptochronnej na instalacji zimnej wody jako ochrona przed roszeniem;
- wyeliminowaniu ubytkéw wody;
- odgatezienia pod piony zimnej wody, cieptej wody oraz cyrkulacji zostang wyposazone w zawory
odcinajgce oraz wielofunkcyjne cyrkulacyjne zawory termostatyczne montowane na zakonczeniach
podejs¢ cyrkulacyjnych co zapewni wyrdwnanie temperatury cieptej wody w instalacji CCW.
Wszystkie wymienione powyzej zabiegi pozwolg obnizy¢ zuzycie energii cieplnej.

7. Rozwigzanie techniczne remontu wewnetrznej instalacji CO w tunelu technicznym

Zaprojektowano wymiane poziomodw i podejsc¢ instalacji CO pracujgcej w uktadzie zamknietym na
nowe w technologii rur spawanych wzdtuznie, cienkosciennych, stalowych rur precyzyjnych tagczonych
przez zaprasowanie osiowe, zgodne z PN-EN 10305-3.
Parametry dla rur:
- znak stali: E 220, CR254; wytrzymatos¢ na rozcigganie 310 MPa, granica plastycznosci 220 MPa,
wydtuzenie po zerwaniu: 23%, rury powlekane ptaszczem z PP, wymagane $rednice od 15 — 108mm,
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sztangi rur 6,0m, temperatura robocza 120°C, ciénienie do 1,6 MPa, zewnetrzna grubos¢ galwaniczna
cynku 6 — 12 mikrondw.

Parametry rur:

Srednica

Srednica zewnetrzna Srednica Waga Pojemnosé wodna Srednica
rury x grubosé écianymm  nominalna DN wewnetrzna kg/m I/m zewnetrzna rury mm
rury mm
bez powtoki z powtoka
polipropylenowej polipropylenowa
12x1,2 10 9,6 0,320 0,072 14
15x1,2 12 12,6 0,408 0,125 17
18x1,2 15 15,6 0,497 0,191 20
22x1,5 20 19 0,824 0,284 24
28x1,5 25 25 1,052 0,491 30
35x1,5 32 32 1,320 0,804 37
42x1,5 40 39 1,620 1,194 44
54x1,5 50 51 2,098 2,042 56
76,1x2 65 72 3,652 4,080 781
88,9x2 80 84,9 4,290 5,660 90,9
108x2 100 104 5,230 8,490 1o

Parametry dla tacznikéw rur:
- znak stali: E 195; wytrzymatos¢ na rozcigganie 270 MPa, granica plastycznosci 190 MPa, wydtuzenie po
zerwaniu: 26%, zewnetrzna grubos$¢ galwaniczna cynku 6 — 12 mikrondéw, uszczelnienie z kauczuku
EPDM zainstalowane w koncach ztaczy, wymagane $rednice od 15 — 108mm, temperatura robocza
120°C, ciénienie do 1,6 MPa.

Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami rur:

MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE ODLEGLOSCI POMIEDZY PODPORAMI

Srednica zewnetrzna rury Rozstaw poziomy wmetrach Rozstaw w pionie w metrach

DN mm (Zalecana) (Zalecana)
10 12 1,2 1,8
12 15 1,2 1,8
15 18 1.2 1,8
20 22 1,8 24
25 28 1.8 24
32 35 24 3,0
40 42 24 3,0
50 54 2,7 3,6
65 76,1 30 3,6
80 88,9 3,0 3.6
100 108 3,0 3,6
125 139,7 36 4,2
150 168,3 36 4.2
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Izolacje rurociggdéw CO:

Poziomy CO zostang zaizolowane otuling z pianki polietylenowej do $rednicy zewnetrznej rury [135mm
(podejscia do piondw) oraz otuling z wetny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej dla $rednic
zewnetrznych rur 135 - 108mm .

Grubos$¢ minimalna izolacji o wspétczynniku A = 00,35 W/m2K dla rur:

- @15mm grub. 20mm

- @22mm — grub. 20mm

- @28mm — grub. 30mm

- @35mm — grub. 30mm

- @42mm — grub. min. 39mm

- @54mm — grub. min. 51mm

- @76mm — grub. min. 72mm

- @88mm — grub. min. 85mm

- $108mm — grub. 100mm

Kompensacja wydtuzen termicznych:
Wydtuzenia cieplne pozioméw kompensowane bedg na zatamaniach rurociggéw oraz przez
kompensacje U — ksztattowe zgodnie z wytycznymi producenta systemu rur.

Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano jako indywidualne za pomocg samoczynnych
odpowietrznikdw mosieznych [115 uzbrojonych w zawory odcinajgce DN15 mm umieszczonych w
najwyzszych punktach pozioméw CO.

Préby szczelnosci i ptukanie instalacji

Projekt zaktada ptukanie istniejgcej instalacji CO (podejscia w tunelu technicznym i istniejgce piony wraz
z grzejnikami).

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy przeptukac oraz wykonac¢ préoby szczelnosci na zimno i na
gorgco. Prébe na zimno wykonac¢ na cisnienie 0,6 MPa, a na gorgco przeprowadzi¢ w ciggu 72
godzin przy obliczeniowych temperaturach czynnika grzejnego.

Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji cieplnej. Podczas badania
szczelnosci instalacja powinna by¢ odtgczona od Zrédta ciepta. Przed przystgpieniem do préb nalezy catg
instalacje przeptuka¢ woda wodociggowa. Prébe cisnieniowg zimng wodga nalezy przeprowadzi¢ przy
ci$nieniu roboczym zwiekszonym o 2 bary, ale nie mniej niz 4 bary. Po prébie cisnieniowej zimng woda,
przeprowadzeniu kontroli zabezpieczenn antykorozyjnych przewoddw, sprawdzeniu czy instalacja jest
prawidtowo odpowietrzona oraz sprawdzeniu prawidtowego dziatania urzadzen zabezpieczajgcych przed
przekroczeniem maksymalnych wartosci cisnienia i temperatury mozna przystgpi¢ do badania
szczelnosci instalacji na gorgco przy cisnieniu roboczym.

Prébe szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po dokonaniu rozruchu kottowni, ktory powinien
trwac 72 godziny. Po przeprowadzeniu prdb nalezy sporzadzié¢ protokoty zawierajgce wyniki badan.
Roboty montazowe i proby wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych - tom |l - Instalacje sanitarne i przemystowe - oprac. COBRTI Instal.

Regulacja hydrauliczna instalacji

Zaprojektowano na podejsciach do piondw instalacji CO zawory réwnowazgce instalacje hydraulicznie.
Rozwigzujg one techniczny problem wahan cisnienia: przyczyny zaburzen réwnowagi systemu i
problemdw, takich jak nierownomierny rozktad ciepta, hatas i wysokie zuzycie energii. Zawor sktadac sie
bedzie z dwdch elementéw: regulator rdznicy cisnien zamontowany na rurociggu powrotnym i
zamontowany na rurociggu zasilajgcym zawdr wspétpracujacy. Rurka impulsowa faczy oba zawory,
dzieki czemu mozna kontrolowac rdznice cisnien nad pionem.
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W potaczeniu z zaworami z nastawg wstepnga na grzejnikach uzyska sie zrdwnowazony system, pracujacy
zaréwno w warunkach petnego, jak i czesciowego obcigzenia.

Armatura

W instalacji grzewczej zastosowac armature dedykowang do instalacji grzewczych.

Do odpowietrzenia przewoddw i instalacji zainstalowa¢ odpowietrzniki automatyczne na rozdzielaczach i
w najwyzszych punktach instalacji.

Pod odpowietrznikami automatycznymi zamontowac zawory odcinajgce.

Armatura i urzagdzenia muszg by¢ dostosowane do cisnien i temperatur panujgcych w instalacji (min. 10
bar, 100°C).

8. Rozwigzanie techniczne remontu wewnetrznej instalacji ZW i CCW w tunelu technicznym
Zaprojektowano wymiane pozioméw i podejs¢ instalacji ZW i CCW na nowe w technologii rur:

- zimna woda: rury stalowe podwdjnie ocynkowane wg PN-74/H-74200 — prowadzenie natynkowe;

- ciepta woda uzytkowa i cyrkulacja: rury polipropylenowe zespolone stabilizowane wtéknem szklanym

wg PN-EN 15874 — prowadzenie natynkowe.

Parametry rur CCW:

Rury polipropylenowe PP-R stabilizowane wtdknem szklanym PN16 (SDR 7.4), Tmax = 90°C, Pmax = 1,6
MPa (Trob = 20 °C) lub Pmax = 0,8 MPa (Trob = 60 °C). Typ potaczen - zgrzewanie mufowe (dla rur
DN110 potaczenia kotnierzowe).

Wymiar Srednica zewn. D Grubosc scianki s Srednica wewn. d Pojemn. jedn. Masa jedn.
[mm] [mm] [mm] [mm] [l/m] [kg/m]
20 34 13,2

20x3,4 0,137 0,218
25x4,2 25 42 16,6 0,216 0,328
32x5,4 32 54 21,2 0,353 0,520
40x6,7 40 67 26,6 0,556 0,770
50x8,3 50 83 334 0,866 1,159
63x10,5 63 10,5 42,0 1,385 1,770
75x12,5 75 12,5 50,0 1,963 2,780
90 x 15,0 90 15,0 60,0 2,830 3,590
110 18,3 110 18,3 734 4,210 5,340

Izolacje rurociggdédw CCW

Catos¢ instalacji CCW musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociaggi nalezy zaizolowac
termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C o wspdtczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035
W/mK. Grubo$¢ izolacji wg ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(mxK)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Kompensacja wydtuzen termicznych:
Wydtuzenia cieplne pozioméw CCW kompensowane bedg na zatamaniach rurociggéw oraz przez
kompensacje U — ksztattowe zgodnie z wytycznymi producenta systemu rur.
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Przewody instalacji nalezy mocowac do $cian i stropdw przy pomocy podpér statych i przesuwnych z
zachowaniem samokompensacji. W przypadku braku mozliwosci wykorzystania do kompensacji utozenia
przewodéw przewidziano wykonanie kompensatoréw U-ksztattnych lub mieszkowych. Na zatamaniach
nalezy pozostawic przestrzen wolng, pozwalajgcg na swobodne wydtuzenie przewoddw.

Regulacja hydrauliczna instalacji

Zaprojektowano na zakonczeniach podejs¢ do piondw cyrkulacyjnych automatyczne wielofunkcyjne
zawory termostatyczne cieptej wody. Umozliwiajg one rGwnomierny rozktad temperatury cieptej wody
w instalacji co pozwala na jednoczesne nizsze zuzycie energii.

Armatura

W instalacji cieptej i zimnej wody zastosowa¢ armature przeznaczong do instalacji wody uzytkowe;.
Armatura musi by¢ przeznaczona do pracy w systemach cieptej wody i zimnej wody uzytkowe;j.
Armatura i urzgdzenia muszg by¢ dostosowane do cisnien i temperatur panujgcych w instalacji (min 10
bar, -10 +1009C).

Armatura musi by¢ tak zlokalizowana aby byt zapewniony do niej dostep w celach regulacji i serwisu.

Wytyczne montazowe

Wszystkie przejscia przewododw instalacji przez przegrody budowlane (Sciany) nalezy wykonac¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuine przemieszczenie sie przewodu w przegrodzie. Przestrzen
pomiedzy tuleja a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym lub elastycznym, nie
powodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie mozne znajdowaé sie zadne potaczenie przewodu.
Przejscia przez przegrody REI nalezy wykona¢ w systemowych przepustach ppoz. o odpornosci réwnej
przekraczanej przegrody.

Catos¢ instalacji nalezy mocowaé za pomocg obejm systemowych z wktadkg gumowa. Maksymalne
odlegtosci podpdr przesuwnych dla rur nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Punkty
state wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur i producenta punktow statych. Instalacje poddac
probie cisnieniowej. Proba cisnieniowa winna odpowiada¢ wymogom norm i przepiséw branzowych.
Date i czas trwania préby ciSnieniowej oraz przebieg ciSnienia nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Robét Budowlanych - Instalacje Przemystowe i Sanitarne oraz
udokumentowac protokotem.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdow préby szczelnosci nalezy przewody poddad ptukaniu uzywajgc w
tym celu czystej wody wodociggowej.

Po ptukaniu nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodu roztworem podchlorynu sodu i ponownie
przeptukaé. Cisnienie préby instalacji zw i ccw 1,0 MPa.

Realizacja dezynfekcji termicznej z poziomu wezta cieplnego.

9. Przejscia przez przegrody p.pozi.

1. Wszystkie przejscia rurociggdw w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

2. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatdw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu.

3. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelnié
ogniochronng masg uszczelniajgcg elastyczna.

4. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ je obejmami p.poz. montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia p.poz.

5. Dla rur palnych o mniejszej srednicy niz 32mm, nalezy stosowaé ogniochronng peczniejgcg mase
uszczelniajacg o klasie odpornosci ogniowej El 120. Mase te mozna taczy¢ z zaprawg ogniochronna.

6. W przypadku prowadzenia rur z np. PCW, PP, PE o s$rednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm i
grubosciach $cianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac rowniez kasety ogniochronne stuzgce do
uszczelniania przejsé instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w Scianach i stropach wykonanych z cegty
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petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku
Scian oraz 15 cm w przypadku stropdéw. Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych uszczelnione
kasetami ogniochronnymi spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej El 120. Oznacza to, ze
szczelnosé i izolacyjnosé ogniowa przejscia nie jest mniejsza niz 120 minut. W przypadku przejs¢ w
stropach i $cianach o wymaganej gazo- i dymoszczelnosci przestrzenn miedzy rurami a Scianami otworu
powinna by¢ przed zatozeniem kaset doktadnie wypetniona zaprawg cementowsa.

Zabezpieczenia te nalezy stosowac¢ w przypadku wystepowania przejs¢ przez przegrody oddzielenia
pozarowego.

10. Wymagania i zalecenia

Wymagania BHP

Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage na przestrzeganie
przepisdw BHP dotyczacych montazu instalacji na wysokosci oraz pracy urzadzeniach pod napieciem
elektrycznym.

Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacji

Montaz i odbiér instalacji nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i DTR urzadzen i
zastosowanych materiatéw. Rozruch kompleksowy powinien nastgpié¢ po zakorficzeniu montazu instalacji
w budynku. Do odbioru technicznego nalezy przystgpi¢ po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu gotowosci
do odbioru. Odbiér obejmuje sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci dziatania
instalacji. Sprawdzenie dziatania obejmuje po wielogodzinnej pracy prdbnej z zasady nastepujgce
czynnosci:

- sprawdzenie wartosci temp. i ciSnienia w instalacjach wodnych i wentylacyjnych, ich zgodnosci z
projektem, wymaganiami zastosowanych materiatéw i urzagdzen;

- poréwnanie wartosci zmierzonych z danymi wyszczegdlnionymi w zamodwieniu urzadzen kontrole
dziatania urzadzen regulacyjnych;

- sprawdzenie wartosci zadziatania wszelkich urzadzen zabezpieczajgcych i pomiarowych
oraz ich poprawnego montazu
- sprawdzenie  prawidtowosci rozmieszczenia  urzadzenn  napetniajgcych i spustowych

z uwagi na ich tatwy dostep.

Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji.

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie jest wtasciwa jej
eksploatacja. Urzadzenia sg przystosowane do pracy automatycznej w ograniczonym zakresie, zatem
niezbedny jest fachowy nadzér nad instalacjami podczas eksploatacji. Do utrzymania gotowosci
eksploatacyjnej instalacje i muszg by¢ poddawane regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja
powinny wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z obstugi
uzytkownika oraz dokumentacjami urzadzen i uzytych materiatow.

Nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce punkty:

- szczelnos¢ potgczen rurociggdw i urzadzen,

- kontrole pracy urzadzen w tym wszelkich zabezpieczen,

- kontrole temperatur i cisnienia medidéw z uwagi na dopuszczalne parametry wytrzymatosciowe
wbudowanych materiatéw i urzadzen,

- sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.

Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zgtaszaé¢ odpowiednim stuzbom nadzoru zaktadowego.
Préba szczelnosci.

Préby szczelnosci wykonac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 6.

Wykonawca podejmie wszelkie Srodki dla zapewnienia, ze préby zostang wykonane
w sposdb zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

11. Organizacja i technologia robét
W zakres projektowanego remontu wewnetrznej instalacji CO wchodzg:
1. Demontaz istniejgcych pozioméw CO w skrzydle lewym, prawym i srodkowym:;
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2. Montaz nowej instalacji;

3. Roboty budowlano — rozbiérkowe zwigzane z wymiang instalacji;
Demontaz istniejacej instalacji

Zaprojektowano demontaz — istniejgcej instalacji w zakresie:

- demontaz pozioméw CO;

- demontaz odcinkéw podejsé do piondw zasilajgcych i powrotnych;

Montaz nowej instalacji

Zaprojektowano montaz nowej instalacji w zakresie:

- montaz pozioméw;

- ptukanie pionéw instalacji CO;

- montaz podejs¢ pod piony;

- montaz odpowietrznikdw automatycznych z zaworami odcinajgcymi kulowymi;
- montaz zawordéw i armatury rGwnowazgcej;

W zakres projektowanego remontu wewnetrznej instalacji ZW i CCW wchodzg
1. Demontaz istniejgcych poziomoéw ZW i CCW w skrzydle lewym i Srodkowym;
2. Montaz nowej instalacji;

3. Roboty budowlano — rozbiérkowe zwigzane z wymiang instalacji;
Demontaz istniejacej instalacji

Zaprojektowano demontaz — istniejgcej instalacji w zakresie:

- demontaz poziomoéw ZW i CCW

- demontaz odcinkéw podejsé do pionéw zw, cw i cyrkulacji

Montaz nowej instalacji

Zaprojektowano montaz nowe;j instalacji w zakresie:

- montaz poziomdéw ZW i CCW;

- wigczenie nowych poziomoéw do instalacji juz wymienionych;

- montaz podejs¢ pod piony ZW i CCW;

- montaz zaworéw i armatury rGwnowazgce;.

12. Uwagi koncowe

1. Wymiane poziomdw CO oraz ZW i CCW wykona¢ zgodnie z:

- dokumentacjg projektowg

- warunkami technicznymi

- przepisami bhp i p.poz.

2. Wymiane poziomoéw CO wykonaé poza sezonem grzewczym w oparciu o czasowy harmonogram robét
uzgodniony z Inwestorem;

3. Do projektu zatgczono przedmiar robdét zawierajacy roboty demontazowe, montazowe i
towarzyszace budowlane;

4. Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji powinny posiadac¢ aktualne aprobaty techniczne, atesty,
deklaracje zgodnosci z normami oraz atesty PZH dla instalacji ZW i CCW;,

5. Montaz urzadzen, rozruch i regulacje instalacji powinny przeprowadzi¢ specjalistyczne firmy wraz z
potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta;

7. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez Wykonawce bez zgody pisemnej;
8. Opracowanie chronione Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. Nr 24/94 poz. 83 z
dnia dnia 4 lutego 1994r).
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