INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

Nazwa inwestycji:

Remont wewnetrznych poziomow instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji zimnej
i centralnej cieptej wody w tunelu technicznym budynku szpitala

Adres inwestycji i identyfikator dziatek:

ul. Szpitalna 16, 98 — 300 Wielun
identyfikator dziatki: 101709_4.0013.30/13

Kategoria obiektu:

Xl

Nazwa i adres inwestora:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
ul. Szpitalna 16
98 — 300 Wielun

Zakres

opracowania Podpis

Imie i nazwisko | Numer uprawnien | Specjalnosé¢

Projektant
mgr inz. Mariusz nr upr.: instalacyjna w zakresie sieci, Projekt instalacji
Koscielny OPL/0546/POQOS/09; instalacji i urzadzen cieplnych, sanitarnych

nr w £OIIB: wentylacyjnych, gazowych,
£OD/I1S/0009/15 wodociggowych i kanalizacyjnych




1. Zakres robét dla catleqo zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

1.1. W zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego wchodza nastepujace elementy:

- roboty przygotowawcze;

- roboty budowlane demontazowe istniejgcej instalacji ZW, CCW — poziomy.

- roboty budowlane demontazowe istniejgcej instalacji CO — poziomy;

- roboty budowlane montazowe instalacji ZW i CCW

- roboty budowlane montazowe instalacji CO

- uprzatniecie placu budowy.

1.2. Kolejnosc¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
- roboty demontazowe CO

- roboty demontazowe CCW i ZW

- roboty montazowe CO

- roboty montazowe CCW i ZW

2. Wykaz istniejacych obiekiéw budowlanych
- Budynek Szpitala.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogqga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- elementy infrastruktury technicznej (w szczegoélnosci instalacje elektryczne) w tunelu technicznym,

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji_robot budowlanych - skala i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Obecnosé Skala Miejsce i czas

Rodzaj zagrozenia L L .
| zag zagrozenia zagrozenia wystepowania

Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegodlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia | Nie duza -
o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym
nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m;

roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku | nie duza -
z wysokosci ponad 5,0 m;

rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokos$ci powyzej 8 m; nie - -
roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw | nie - -
przemystowych;

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach | nie - -
wysokich i wysokosciowych;

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw lub Smigtowcow; nie - -

prowadzenie robét na obiektach mostowych metodg nasuwania | nie - -
konstrukcji na podpory;

montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych; nie - -

betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw | nie - -
takich jak przyczotki, filary i pylony;

fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw | nie - -
budowlanych na palach;

roboty wykonywane pod Ilub w poblizu przewodéw linii | nie - -
elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od
skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajgcym
1kV,

- 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 15 kV,

- 10,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 kV,

- 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 110 kV;

roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas | nie - -
ruchu statkéw;

roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy | nie - -
wysokosci pietrzenia powyzej 1 m;

roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych. nie - -

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych Ilub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C; nie - -

roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobow | nie - -




budowlanych zawierajacych azbest. [ [

Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu energii | nie - -
atomowej;

roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw, w ktorych byty | nie - -
realizowane procesy technologiczne z uzyciem izotopow.

Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:

roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych | nie - -
przewoddw, mniejszej niz 15,0 m - dla linii o napigciu
znamionowym 110 kV;

roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych | nie - -
przewoddw, mniejszej niz 30,0 m - dla linii o napigciu
znamionowym powyzej 110 kV;

budowa i remont: nie - -
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),

- sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzadzenia
elektroenergetyczne,

- linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym,

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych
i komputerowych, zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego;

wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze | nie - -
kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego.

Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikow:

roboty prowadzone z wody lub pod wodg; nie - -
montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych; nie - -
fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw | nie - -

budowlanych na palach;

roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy | nie - -
wysokos$ci pietrzenia powyzej 1 m.

Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach | tak tak Roboty w tunelu
urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych technicznym w szpitalu
przestrzeniach zamknietych;

roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggébw pod | nie - -
przeszkodami metodami: tunelowg, przecisku lub podobnymi.

Roboty budowlane wykonywane przez Kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych:

roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk. | nie |- | -

Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosfera wytwarzana ze sprezonego powietrza:
roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw | nie - -
mostowych.

Roboty budowlane wymagajace uzycia materialow wybuchowych:

roboty ziemne zwigzane z  przemieszczaniem lub | nie - -
zageszczaniem gruntu;

roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworédw w istniejgcych | nie - -
elementach konstrukcyjnych obiektéw.

Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu cigezkich elementéw prefabrykowanych:

roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t. | nie [ - | -

5. Sposéb przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczeqolnie niebezpiecznych
Pracodawca zapewnia pracownikom szkolenie w formie instruktazu wedtug programéw opracowanych

dla poszczegélnych grup stanowisk skladajgce sie z instruktazu ogolnego i instruktazu
stanowiskowego.

5.1. Pracodawca okresla szczegotlowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych, w szczegolnosci zapewnia instruktaz
pracownikéw obejmujacy:

- imienny podziat pracy;

- kolejnos¢ wykonywania zadan;

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

5.2. Bezposrednio przed przystapieniem pracownikéw do pracy osoba kierujagca pracownikami
jest obowigzana poinformowac ich o:\

- zakresie pracy, jaka majg wykonag;

- rodzaju zagrozen, jakie mogg wystapic;

- niezbednych srodkach ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz o sposobie ich stosowania;




- sposobie sygnalizacji miedzy pracujgcymi;

- postepowaniu w razie wystgpienia zagrozenia;

- wlasciwosciach fizycznych, chemicznych i biologicznych stosowanych materiatow, potfabrykatow,
wyrobow gotowych oraz o ryzyku dla zdrowia i bezpieczenstwa pracownikdw zwigzanych z ich
stosowaniem, a takze o sposobach bezpiecznego ich stosowania oraz postepowania z nimi w
sytuacjach awaryjnych.

6. Srodki_techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania _robét budowlanych w_strefach szczeqdélneqo zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w_tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- Wspétdziatanie ze sobg oséb w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Przeszkolenie os6b biorgcych udziat w wykonywaniu robét budowlanych.

- Bezposredni nadzér nad pracami przez wyznaczone w tym celu osoby.

- Instruktaz pracownikéw.

- Prowadzenie prac na podstawie pisemnego pozwolenia.

- Zabezpieczenie stanowisk pracy za pomocg srodkéw ochrony zbiorowej.

- Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej.

- Zapewnienie, aby dostep do prac szczegdlnie niebezpiecznych miaty dostep tylko osoby
upowaznione i odpowiednio poinstruowane.

- Poinformowanie pracownikdéw przebywajgcych lub mogacych przebywaé¢ w sasiedztwie robét
szczegolnie niebezpiecznych.

- Ogrodzenie, oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych.

- Wykonanie zabezpieczonych drég, wyjs¢, przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla pojazdéw w strefach
szczegdblnego zagrozenia.

- Zapewnienie wtasciwego oswietlenia naturalnego i sztucznego.

- Zapewnienie wtasciwej wentylacji.

- Zapewnienie wiasciwej tacznosci.

- Wyposazenie terenu robét budowlanych w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci
od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej.

- Zapewnienie mozliwosci udzielenia natychmiastowej pierwszej pomocy w razie potrzeby lub
wypadku.

- Zapewnienie asekuracji przez co najmniej jedng osobe, w zaleznosci od rodzaju robdt
niebezpiecznych.

- Zapewnienie prawidtowego postepowania z substancjami niebezpiecznymi podczas sktadowania,
transportu i awarii.




