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| Opis techniczny

1.

2.

Podstawa i faza opracowania
Projekt zagospodarowania terenu dostarczony przez biuro architektoniczne

Uzgodnienia branzowe dotyczgce dostawy wody, odbioru sciekéw oraz

zasilania energetycznego.
Faza opracowania — projekt wykonawczy

Wszystkie zabawki zgodne z normg EN 13451

Parametry wodnego placu zabaw

Projektowany wodny plac zabaw bedzie nieckg z otaczajgcym jg odwodnieniem

liniowym.

Uktad atrakcji bedzie sktadat sie z nastepujgcych elementow:

3 zabawki w formie tukéw wodnych — ZW1.1

1 zabawka w formie duzej bramki wodnej — ZW1.2

6 zabawek w formie pionowego stupa zakonczonego kwiatkiem — ZW1.3

1 zabawka w formie pionowej konstrukcji z 3-ema poprzecznymi belkami
zakonczonymi elementami wodnymi — ZW2.1

1 zabawka w formie pionowe] konstrukcji z 3-ema poprzecznymi belkami
zakonczonymi obrotowymi wiaderkami przelewowymi — ZW2.2

1 zabawka w formie zamku wodnego ze zjezdzalniami i elementami
wodnymi — ZW2.3

3 zabawki w formie pionowej konstrukcji z tukami zakonczone obrotowymi
wiaderkami przelewowymi — ZW2.4

1 zabawka w formie spiralnego tuku — ZW3.1

2 zabawki w formie matego stupka zakonczonego kulg — ZW3.2

3 zabawki w formie armatek wodnych — ZW3.3

1 zabawka w formie wygietego stupa — ZW3.4

1 zabawka w formie wygietego stupa zakonczonego trgbg wodng — ZW3.5

1 zabawka w formie pionowej konstrukcji w ksztatcie odwroconej litert ,L” —
ZW3.6

1 zabawka w formie stupa zakohczonego pionowg trgbg z belkg poprzeczng
- ZW3.7

1 zabawka w formie prysznica wodnego — ZW3.8



e 14 zabawek w formie dysz pionowych wysokich — ZW4.1

e 9 zabawek w formie dysz pionowych niskich — ZW5.1

Ze wzgledu na szczegodlne bezpieczenstwo dzieci, wymaga sie aby urzgdzenia
zabawowe byty produktami sprawdzonymi i eksploatowanymi przez minimum
24 miesigce, nie dopuszcza sie by produkty te byty prototypowymi dla
oferenta/wykonawcy nie posiadaty certyfikatow na zgodno$¢ z Normg
wydanych przez akredytowane jednostki i nie byty przetestowanymi w
eksploatacii.

Nawierzchnie wodnego placu zabaw wykonac¢ w nastepujgcej technologii:

- warstwa betonowa szczelna wyprofilowana spadkami do systemu rynien
przelewowych;

- warstwa epdm / sbr w kolorach czarny lub szary o uziarnieniu 1-4mm -
grubosc¢ warstwy 3 cm + klej poliuretanowy

- warstwa epdm kolor zgodny z paletg producenta sytemu i wyborem
projektanta grubos¢ warstwy o uziarnieniu 1-3,5mm - grubos$¢ warstwy 1cm +
klej alifatyczny o odpornosci UV

Zaprojektowano zbiornik magazynowy i pomieszczenie maszynowni. W
pomieszczeniu zostang w nich umieszczone wszystkie urzgdzenia techniczne
niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji wodnych tj.: obieg uzdatniania
wody i obiegi atrakciji.

Urzadzenia bedg sterowane automatycznie. Zaprogramowanie czasu pracy
zostanie wykonane zgodnie z wytycznymi inwestora.

Przyktadowy program pracy:

Czas pracy uktadu filtracyjnego godz. 8:00 do 24:00
Czas pracy atrakcji wodnego placu zabaw godz. 10:00 do 18:00

3. Opis instalacji i urzadzen

3.1. Obieg uzdatniania wody

Elementy odbioru

Odbiér wody z niecki bedzie odbywat sie za pomocg odwodnienia liniowego
otaczajgcego plac zabaw. Woda bedzie sptywa¢ w sposéb grawitacyjny do
zbiornika magazynowego, skad bedzie pobierana przez 2 pompy filtracyjne
(O1PF) i 5 pomp obiegowych (01PA, 02PA, 03PA, 04PA i O5PA).



Filtracja wody

Do uzdatniania wody zastosowano zestaw filtracyjny sktadajacy sie z:

o 2 filtrow piaskowych (07FP) o $rednicy D1000 ze ztozem kwarcowym 0,4-
0,8 mm

e 2 pomp filtracyjnych (O6PF) o mocy 2,2 kW Il faz. z prefiltrem

e 2 recznych zawordéw 6-ciodrogowych (08ZA)

e oOrurowania

Uktad dozowania srodka chemicznego

Ukfad ma na celu utrzymanie optymalnych parametrow wody w fontannie. W

jego sktad wchodza:

e Panel kontrolny z celg pomiarowg i sondami (09PC)

e Trzy pompki dozujgce (10PD)

Urzgdzenie wyposazone w sonde pH i sonde Cl na biezgco Sledzi wybrane

parametry wody, poréwnuje z zadanym programem i odpowiednio

do otrzymanych wynikow steruje pracg pomp dozujgcych chemikalia.

Zastosowano pie¢ pomp dozujgcych o wydajnosci 8l/h kazda: do korekty pH, do

wprowadzenia do wody srodka dezynfekujgcego, do wprowadzania srodka

zabezpieczajgcego przed rozwojem alg.

Dozowniki korektora pH

Srodki korygujace:

e Podwyzszenie pH: 10% - 30% roztwér weglanu sodu (w przypadku
koniecznosci podwyzszenia pH - dozowanie reczne)

e Obnizenie pH: 10% -30%-owy kwas siarkowy

Poziom pH ustala sie w granicach 7,2-7,6. Jest to wartos¢ optymalna ze

wzgledu na efektywnos¢ dezynfekcji i procesu koagulacji wody.

Zaprojektowano pompe dozujgcg o wydajnosci maksymalnej 8 I/h montowang

bezposrednio nad opakowaniem handlowym reagenta. Ze wzgledu na brak

pomieszczen magazynowych nie przewiduje sie sktadowania reagentow

chemicznych, ktére bedg uzupetniane na biezgco przez wyspecjalizowang

firme.

Dozowniki podchlorynu sodu

e Srodek chlorujgcy: podchloryn sodu NaOCI



e Stezenie chloru wolnego: nie mniejsze niz 0,3 g CI2 /m3 na odptywie wody z
niecki

e Dawka chloru wolnego: 0,5-2,0 g/m3

Zaprojektowano pompe dozujgcg o wydajnosci maksymalnej 8 I/h montowang
bezposrednio nad opakowaniem handlowym reagenta. Ze wzgledu na brak
pomieszczen magazynowych nie przewiduje sie sktadowania reagentow
chemicznych, ktére bedg uzupetniane na biezgco przez wyspecjalizowang
firme.

Koagulacja

 Srodek: koagulant na bazie glinu

e Dozowanie: on line do przeptywu

Dodatkowo do dezynfekcji wody przeznaczonej do oczyszczania stop

uzytkownikow projektuje sie Sluze dozujgca (11SD).

3.2. Obieg atrakcji

Wszystkie zabawki na placu wodnym majg by¢ produktami wykonywanymi

seryjnie, skatalogowanymi przez wyspecjalizowang firme, producenta

zapewniajgcego odpowiednig jakosC i serwis w okresie gwarancji jak i po jej

zakonczeniu. Wszystkie zabawki wykonane z materiatébw antystatycznych,

nieprzyciggajgcych wytadowan elektrycznych, odpornych na promieniowanie

uVv.

Uktad atrakcji sktada sie z 5 pomp obiegowych (01PA, 02PA, 03PA, 04PA,

05PA), ktore pobierajg wode ze zbiornika i zasilajg poszczegdlne zabawki.

e Uktad nr 1 sktada sie z pompy odsrodkowej (01PA) o mocy 7,5 kW i prefiltra
pompy (18PP). Ukfad zasila zabawki:

3xZW1.1
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6 x ZW1.3

e Uktad nr 2 sktada sie z pompy odsrodkowej (02PA) o mocy 7,5 kW i prefiltra
pompy (18PP). Ukfad zasila zabawki:
1xzw2.1

1x2ZW2.2

1 x ZW2.3 (1-wsza czesc¢ atrakcji wodnych zamku)



3XxXZW2.4

e Uktad nr 3 skfada sie z pompy odsrodkowej (03PA) o mocy 7,5 kW i prefiltra
pompy (18PP). Ukfad zasila zabawki:
1x27ZW3.1

2XZW3.2

3 X ZW3.3
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1xZW3.4
1xZW3.5

1

1xZW3.6




1 x ZW2.3 (2-ga czes$¢ atrakcji wodnych zamku)

1xZW3.8
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e Uktad nr 4 sktada sie z pompy odsrodkowej (04PA) o mocy 7,5 kW z
wbudowanym prefiltrem. Ukfad zasila zabawki:

14 x ZW4.1
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e Uklad nr 5 sktada sie z pompy odsrodkowej (05PA) o mocy 7,5 kW z
wbudowanym prefiltrem. Ukfad zasila zabawki:
9 x ZW5.1

3.3. Materialy i armatura
o \Wszystkie zabawki bedg wykonane z wtdkna szklanego, a podejscia bedg
wykonane ze stali nierdzewnej i mosigdzu

e Rurociggi oraz armatura w maszynowni z twardego PVC-U PN10 i PE
SDR17

e Rurociggi zasilajgce zabawki do ziemi z PE SDR17



e Rurociggi odbierajgce wode z rynien przelewowych z PVC SN8 Lite

e Rury oraz ksztattki tgczone metodg klejong, skrecang na gwint,
elektrooporowg

e Przed procesem betonowania wszystkie rury nalezy wyposazy¢ w kotnierze
szczelne, a przejscia rurociggdw przez sciane pomieszczenia technicznego
w dedykowane uszczelnienia

3.4. Uktad sterowania praca urzadzen

Zadaniem ukfadu sterowania pracg urzgadzen jest zredukowane do minimum

niezbednej obstugi, utatwienie biezgcej eksploatacji, zapewnienie precyzji pracy

oraz zabezpieczenie przed sytuacjami awaryjnymi.

Sterowanie poziomu

Celem pracy tego uktadu bedzie samoczynne uzupetnianie strat w obiegu

wodnym wodnego placu zabaw oraz zabezpieczenie pomp przed pracg ,ha

sucho”. W skfad kompletu wchodzi¢ bedg sondy poziomu (17SP), filtr wstepny

(13NW), zmiekczacz jonowymienny (14ZM) i zawor elektromagnetyczny

(16EL).

Automatyczny ukiad sterowania

Uktad automatycznej regulacji czasu pracy pomp ma zapewni¢ uzyskanie

optymalnych efektéw pracy zespotu filtracyjnego i zespotu atrakcji w cyklu

dziennym. Zainstalowany uktad, pozwoli zaprogramowa¢ czas pracy i czas

postoju pomp.

3.5. Instalacje elektryczne fontanny.

Do szafy zasilajgco-sterujgcej zostanie doprowadzony kabel zasilajgcy

zewnetrzny  zapewniajgcy dostawe energii  dla potrzeb  urzadzen

technologicznych fontanny.

Zapotrzebowanie minimalne mocy wynosi: N=31,00 kW i U=400V.

Zestawienie zapotrzebowania mocy przez odbiorniki:

Pozycja Oznaczenie llosé | Moc (kW)
Pompa obiegowa 01PA 1 7,50
Pompa obiegowa 02PA 1 7,50
Pompa obiegowa 03PA 1 9,20
Pompa obiegowa 04PA 1 0,75
Pompa obiegowa 05PA 1 0,37




Pompa filtracji 06PF 2 4,40
Komputer basenowy 07PC 1 0,05
Pompka dozujgca 08PD 3 0,15
Zmiekczacz 11ZM 1 0,05
Elektrozawor 12EZ 1 0,05
Inne - rezerwa 0,98

W szafie zasilajgco-sterujgcej zainstalowany bedzie uktad niezbednych

zabezpieczen elektrycznych, uktad przeciw przepieciowy, uktad czasowej

regulacji pracy poszczegoélnych elementow skfadowych instalacji jak réowniez

elementy realizujgce wzajemne sprzezenia urzgdzen. Sterowanie bedzie

odpowiedzialne za realizowanie pracy ponizszych uktadow technologii:

e System uzupetniania wody

e Pompy filtracyjne i uktad uzdatniania

e Pompy obiegowych

Na szafie zasilajgco-sterujgcej bedzie zainstalowany wytgcznik gtéwny

umozliwiajgcy odciecie napiecia w wypadku awarii ktéregos z urzadzen jak

rébwniez na czas przeprowadzenia konserwacji. Pompy obiegowe sterowane

przez falowniki.

4. Chemikalia

Dezynfekcja wody.

Jako media przyjeto:

¢ Do dezynfekcji wody — podchloryn sodu

e Do korekty odczynu (dzieki czemu mozna uzyska¢ zdecydowanie mniejsze
zuzycie srodkow dezynfekcyjnych) — srodek pH Minus

¢ Do dozowania koagulantu

Zwigzki wprowadzone sg do obiegu przed wylotami w niecce przy uzyciu pomp

dozujgcych oraz odpowiednich inzektoréw z zaworami odcinajgcymi.

Ze wzgledu na brak pomieszczen magazynowych nie przewiduje sie

sktadowania reagentdéw chemicznych, ktore bedg uzupetniane na biezgco przez

wyspecjalizowang firme.

Zagrozenia:



Produkty sg zakwalifikowane do kategorii materiatdw niebezpiecznych

I odpowiednio oznakowanych wg wytycznych Wspolnoty Europejskie;j.

Podczas obstugi urzgdzen dozowania chemii nalezy zachowacC szczegolng

ostroznos¢ i postepowaé zgodnie z zasadami BHP dla materiatdw

niebezpiecznych.

Przechowywa¢ w zamknietym miejscu niedostepnym dla dzieci. W razie

wypadku lub ztego samopoczucia przy kontakcie z produktem natychmiast

wezwac lekarza.

5. Wytyczne dla branz

5.1 Instalacja Wod - Kan

Do maszynowni nalezy doprowadzi¢c wode wodociggowg. Cisnienie wody

zasilajgcej 3 bary. Przewod doprowadzajgcy wode nalezy wyposazy¢ w

wodomierz, zawor zwrotny i zawory kulowe odcinajgce.

Pomieszczenie techniczne:

o Nalezy przewidzie¢ oczomyjke.

e Kanalizacja — wpust posadzkowy zabezpieczony klapg zwrotng i przytgcze
kanalizacyjne D160 lub pompa odwadniajgca w rzgpi Q = 10 m3/h
H=10mH20

Zbiornik magazynowy:

e Spust denny D160 do kanalizacji - zamykany zasuwg ziemn3.

o Przelew awaryjny D200 do kanalizacji - z klapg burzowg do kanalizaciji.

5.2 Wentylacja i ogrzewanie

Dla pomieszczenia maszynowni nalezy zapewni¢ wentylacje mechaniczng

wywiewno — nawiewng zapewniajgcg 5 wymian powietrza na godzine.

Temperatura w pomieszczeniu technicznym przez caty rok powinna miescic sie

w przedziale 5 — 25°C. W zwigzku z tym wymagane jest ogrzewanie

pomieszczenia maszynowni.

5.3 Instalacje elektryczne

Pomieszczenie maszynowni powinno posiadaé oswietlenie zgodnie

z przepisami dotyczgcymi pomieszczen technicznych.

Do szafki sterujgco-zasilajgcej doprowadzi¢ kabel zasilajgcy zapotrzebowanie

mocy N=31,0 kW i U=400V.

Zapotrzebowanie mocy dla potrzeby wentylacji, oswietlenia, ogrzewania i

pompy odwodnieniowej wg. projektu branzowego.



5.4 Budowlana

Maszynownia fontanny.

Pomieszczenie maszynowni musi by¢ zamykane i odporne na dziatanie oséb

trzecich. Wysoko$¢ pomieszczenia i zbiornika minimum 2,5m. Podtoga

maszynowni wyprofilowana ze spadkiem do kratki kanalizacyjnej lub rzgpii. Pod

pompy wykona¢ postumenty wg wytycznych rysunkowych. Rzgpia w

pomieszczeniu technicznym o wymiarach 0,8m x 0,8m x 0,8m. (jezeli jest

potrzebna)

Podtoga pomieszczenia technicznego powinna posiadac¢ glazure lub powinna

by¢ zabezpieczona innym materiatem odpornym na dziatanie chemicznych

srodkéw agresywnych.

Wiaz do pomieszczenia 1,20 x 1,20 z zejSciem po drabinie

Wiaz do zbiornika D800

Pod pompy nalezy wykonaé postumenty.

Niecka placu zabaw.

Odwodnienie wodnego placu przez rynny odptywowe przykryte kratkami

basenowymi. Gtebokos¢ rynny minimum 20 cm na catej dtugoéci. Szerokosé

dostosowana do kratki basenowej. Spadki w rynnie do odptywdw.

6. Zagadnienia BHP

e Obstuga urzadzen technologicznych przez przeszkolony i uprawniony
personel

e Wszystkie urzgdzenia zasilane energig elektryczng bedg posiadac
zabezpieczenia przed porazeniem pragdem

7. Zabezpieczenia antykorozyjne

Catos¢ instalacji wykonana z rur i ksztaltek PVC-U klejone i PE zgrzewane

SDR17. Armatura i inne elementy instalacji z materiatéw odpornych na korozje.

8. Warunki stosowania zamiennikéw

W dokumentacji powyzszej wskazano szereg produktéw gotowych,
przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty te
stanowig przyktady elementéw i urzgdzen, jakie mogg by¢é uzyte przez
wykonawcéw w ramach robét. Oznacza to, ze wykonawca nie jest zobowigzany
do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo-

kosztorysowej produktow i moze stosowal inne, jednakze wytgcznie pod



warunkiem ich catkowitej zgodnosci z produktami podanymi

w dokumentacji pod wzgledem:

e charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkgiji),

e charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatu),

e parametrow technicznych (wytrzymatosé¢, trwatosé, dane techniczne, dane
hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),

e wygladu (ksztatt),

e parametrow bezpieczenstwa uzytkowania.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiadac

niezbedne, wymagane przez prawo deklaracje zgodnosci i jakosci

z europejskimi normami dotyczgcymi okreslonej grupy produktéw.

Zabawki wodne muszg by¢ urzgdzeniami kompletnymi, niewymagajgcymi

dodatkowych akcesoriéw.

ROZWIAZANIA ZAWARTE w NINIEJSZYM PROJEKCIE

SA OBOWIAZUJACE. WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI

OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA

NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA

Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY | REALIZOWANY OBIEKT

| PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.

Il Zestawienie materiatéw i urzgdzen

Pozycja | Opis Symbol [llosé
Uktad filtracyjny
Wymiary:
Srednica filtra: co najmniej D1000
Cisdnienie robocze: maksymalnie 2,5 bar
Przytgcze: co najmniej 2,5”
: : Wysokos¢ ztoza: co najmniej 1,2 m
Filtr Piaskowy L 07FP 1 szt.
Wyposazenie:
spust, odpowietrznik, podejscie systemowe do zaworu
szesciodrogowego, wziernik
Material:
Nie gorsze niz zywice poliestrowe wzmocnione wtdknem szklanym
Ztoze filtra Ztoze kwarcowe, granulacja: 0,4-0,8mm 1325kg
Ztoze filtra Ztoze kwarcowe, granulacja: 1,0-1,2mm 300kg
ZaWer 6- Materlai:. Nlt_e gorszy niz ABS
Wyposazenie: 08ZA 1 szt.
drogowy C o
Przytgcze: co najmniej 3




Pompa
Filtracyjna

Wymiary:

Przylgcza co najmniej D63/D63

Wyposazenie:

Prefiltr z przezroczystg pokrywa i wyjmowanym wsadem,
Zabezpieczenie silnika nie gorsze niz IP-55, Co najmniej jeden spust
Materiat:

Korpus, pokrywa korpusu i dyfuzor pompy nie gorsze niz polipropylen
Wirnik nie gorszy niz noryl

Uszczelnienie mechaniczne nie gorsze niz ceramika/wegiel i AlSI 316
Sruby nie gorsze niz stal nierdzewna AlISI 304

Parametry pracy:

Moc: nie wiecej niz 2,2kW Il faz.

Q: 24,0 m3/H

H: 14,0 mH20

08PF

2 szt.

Uktad kontroli jakosci wody i dozowania chemii

Komputer
Basenowy

Wymiary:

Nie mniej niz 395x495 mm

Materiat:

Obudowa nie gorsza niz PP wzmacniane wiéknem szklanym
Szczelnosé nie gorsza niz IP 65

Membrana nie gorsza niz PTFE

Parametry:

Stopien ochrony minimum P65

Zakres pomiaru minimum 0,0 — 14,0 pH, 0,0 - 5,0 ppm ClI
Wyposazenie:

Cela pomiarowa; Sonda pH, amperometryczna sonda Cl

Panel sterujgcy z wyswietlaczem od 4 do 6-lini z 20 do 25 znakami
Zawor zalewania

Moduty wyjsciowe odpowiedzialne za pomiary chemiczne:
2-kanatowe wyjscie prgdowe,

0/4 - 20mA,

obcigzenie maksymalne 500 Ohmodw (doktadno$¢ + 0.01 mA);
2-kanatowe wyjscie czestotliwosciowe (Kolektor otwarty NPN/PNP)
Moduty transmisji danych: Nie mniej niz jeden port szeregowy RS485
(Protokot standardowy ModBus);

Modut zegara z baterig awaryjng.

09PC

1 szt.

Pompa
dozujgca

Wymiary:

Nie mniej niz 225x115x140 mm
Wyposazenie:

Pompa wiasciwa z wigcznikiem i potencjometrami proporcjonalnymi i
mnoznikowymi;

Filtr;

Zawor wiryskowy

Przezroczysta rurka ssaca;

Przezroczysta rurka dla zaworu spustowego;
Nieprzezroczystej rurki doprowadzajacej;
Wspornik do montazu na sciany;
Podtgczenie do czujnika poziomu
Parametry pracy:

Q:o0d 6 do 10 I/h

H: 20 mH20

10PD

3 szt.

Korektor pH

Srodek do korekcji pH

40 kg




Podchloryn
Sodu

Srodek do dezynfekji

35 kg

Srodek do
koagulacji

Srodek do koagulacji

30 kg

Sluza dozujgca

Material: Odporny plastik - ABS
Pojemnosé:

€0 najmniej 3,5kg

Wyposazenie:

Podwojny system zamkniecia pokrywy
Zawor spustowy

Przytagcza 1 V%"

11SD

1 szt.

Dysza
naptywowa

Wymiary:
Przytgcze DN40
Materiat:

Inox

3 szt.

Uktad kontroli poziomu i automatycznego uzupetniania wody

Filtr doktadny

Materiat: Nie gorszy niz ABS

Wyposazenie:

Korpus z odpowietrznikiem i przytgczami gwintowanymi 1,5”
Przezroczysta obudowa

Klucz do obudowy

Gtowica z manometrami

Zawor sciekowy

13NW

1 szt.

miekczacz

Materiat:

zbiornik cisnieniowy z kompozytu epoksydowo — szklanego,
Wyposazenie:

wielocyklowy zawor sterujacy z przytgczami 1”
zbiornik solanki

kationit sodowy,

Parametry pracy:

cisnienie robocze od 2,5 do 6 bar,

zasilanie 230V AC/50Hz,

napiecie 12V DC/50Hz

przeptyw maksymalny 3,0 m3/h

zdolno$¢ jonowymienna 138 °d x m3

14ZM

1 szt.

Zawor
mieszajgcy

Wyposazenie:
Korpus z przytgczami DN40

157X

1 szt.

Elektrozawor

Parametry:

Zawor normalnie zamkniety ze sprezyna powrotng
Przytagcze GW 1V4”

Zasilanie 24V

16EL

1 szt.




Materiat:
Obudowa nie gorsza niz PVC
Izolator nie gorszy niz PVDF, PEEK

Czu.Jmk Wyposazenie: 15CP 4 szt.
poziomu wody 1 elektroda w obudowie
Pret elektrody nie mniejszy niz 14 mm $rednicy
Uktad atrakcji nr 1
Wymiary:
Przytgcza co najmniej D75/D90
Dane techniczne:
Stopien ochrony nie goszy niz IP55
Zasilanie: 3~400V + 10% 50Hz
Materiat:
Pompa R . .
obiegowa Wirnik nie gorszy niz stal AISI 316 wykonany w formie odlewu 01PA 1 szt.
Korpus nie gorszy niz zeliwo EN-GJL-250
Wat nie gorszy niz stal AlSI 431
Parametry pracy:
Moc: nie mniej niz 7,5kW Il faz.
Q: 72,0 m3/H
H: 23,0 mH20
Wymiary:
Przytgcza D90/D110
Materiat: Poliester i widkno szklane
Wyposazenie:
Prefiltr pompy | Korek spustowy 18PP 1 szt.
Wziernik w pokrywie
Parametry pracy:
Maksymalne cisnienie pracy 1,5 bar
Pojemnos$¢ nie mniejsza niz 8l
Wymiary:
Nie mniej niz 2600x600x2400 mm
Zabawka Materiat: widékno szklane
Parametry pracy: ZW1.1 3 szt.
wodna . - iy
maksymalny przeptyw nie mniejszy niz 2,21 I/s
Opis atrakciji:
zabawka w formie w formie tuku tworzaca efekt mgty wodnej
Wymiary:
Nie mniej niz 3400x600x2600 mm
Materiat: wiékno szklane
Zabawka
Parametry pracy: ZW1.2 1 szt.
wodna

maksymalny przeptyw nie mniejszy niz 1,89 I/s
Opis atrakciji:
zabawka w formie w formie bramki tworzgcej efekt mglty wodnej




Zabawka
wodna

Wymiary:

Nie mniej niz 1200x950x3400 mm

Materiat:

widkno szklane

Parametry pracy:

maksymalny przeptyw nie mniejszy niz 1,89 I/s

Opis atrakcji:

zabawka w formie w formie pionowej konstrukcji wykohczonej
kwiatkiem, tworzacej efekt opadajgcych strumieni wodnych

ZW 1.3

6 szt.

Uktad atrakcji nr 2

Pompa
obiegowa

Wymiary:

Przytgcza co najmniej D75/D90

Dane techniczne:

Stopien ochrony nie goszy niz IP55
Zasilanie: 3~400V + 10% 50Hz

Materiat:

Wirnik nie gorszy niz stal AlISI 316 wykonany w formie odlewu
Korpus nie gorszy niz zeliwo EN-GJL-250
Wat nie gorszy niz stal AlSI 431
Parametry pracy:

Moc: nie mniej niz 9,0 kW Il faz.

Q: 90,0 m3/H

H: 25,0 mH20

02PA

1 szt.

Prefiltr pompy

Wymiary:

Przytgcza D90/D110

Materiat: Poliester i widkno szklane
Wyposazenie:

Korek spustowy

Wziernik w pokrywie

Parametry pracy:

Maksymalne cisnienie pracy 1,5 bar
Pojemnos$¢ nie mniejsza niz 8l

18PP

1 szt.

Zabawka wodna

Wymiary:

Nie mniej niz 3200x3000x3800 mm

Materiat: widékno szklane

Parametry pracy:

maksymalny przeptyw nie mniejszy niz 4,41 I/s

Opis atrakcji:

zabawka w zabawka w formie pionowej konstrukcji z 3-ema
poprzecznymi belkami zakornczonymi elementami wodnymi

ZW2.1

1 szt.

Zabawka wodna

Wymiary:

Nie mniej niz 3000x4600 mm

Material: widkno szklane

Parametry pracy:

maksymalny przeptyw nie mniejszy niz 3,15 I/s

Opis atrakcji:

zabawka w formie pionowej konstrukcji z 3-ema poprzecznymi
belkami zakohczonymi 6-cioma obrotowymi wiaderkami
przelewowymi

ZW2.2

1 szt.




Wymiary:

Nie mniej niz 8600x7600x5300mm

Material: widkno szklane

Parametry pracy:

maksymalny przeptyw nie mniejszy niz 14,4 I/s (pompa 02PA

Zabawka wodna | zasila 3 zjezdzalnie wodne, element naptywowy zlokalizoany na | ZW2.3 1 szt.
dachu konstrokcji oraz wiaderko przelewowe, pozostate elementy
wodne zasilane przez pompe 03PA)
Opis atrakciji:
zabawka w formie zamku wodnego ze zjezdzalniami i elementami
wodnymi
Wymiary:
Nie mniej niz 600x1500x3000 mm
Materiat: wiékno szklane
Zabawka wodna Parametry pracy: . . o Z\W2.4 3 szt.
maksymalny przeptyw nie mniejszy niz 0,63 I/s
Opis atrakciji:
zabawka w formie pionowej konstrukcji z tukiem zakonczona
obrotowym wiaderkiem przelewowym
Uktad atrakciji nr 3
Wymiary:
Przytgcza co najmniej D75/D90
Dane techniczne:
Stopien ochrony nie goszy niz IP55
Zasilanie: 3~400V + 10% 50Hz
Pompa M.ate'rial.: . .
obiegowa Wirnik nie gorszy niz stal AISI 316 wykonany w formie odlewu 03PA 1 szt.
Korpus nie gorszy niz zeliwo EN-GJL-250
Wat nie gorszy niz stal AlSI 431
Parametry pracy:
Moc: nie mniej niz 7,5kW 1l faz.
Q: 72,0 m3/H
H: 23,0 mH20
Wymiary:
Przytgcza D90/D110
Materiat: Poliester i widkno szklane
Wyposazenie:
Prefiltr pompy Korek spustowy 18PP 1 szt.
Wziernik w pokrywie
Parametry pracy:
Maksymalne ci$nienie pracy 1,5 bar
Pojemnos$¢ nie mniejsza niz 8l
Wymiary:
Nie mniej niz 1600x1100x1300 mm
Materiat: wiékno szklane
Zabawka wodna Parametry pracy: ZW3.1 1 szt.

maksymalny przeptyw nie mniejszy niz 3,15 I/s

Opis atrakcji:

zabawka w formie spiralnej konstrukcji tworzgcej efekt pidropusza
wodnego




Zabawka wodna

Wymiary:

Srednica nie mniej niz 600 mm

Wysokos¢ nie mniej niz 1200 mm

Materiat: wiékno szklane

Parametry pracy:

maksymalny przeptyw nie mniejszy niz 1,30 I/s

Opis atrakcji:

zabawka w formie stupka, tworzgca efekt wulkanu wodnego

ZW3.2

2 szt.

Zabawka wodna

Wymiary:

Nie mniej niz 900x400x1200 mm

Materiat: widékno szklane

Parametry pracy:

maksymalny przeptyw nie mniejszy niz 0,90 I/s
Opis atrakciji:

zabawka w formie armatki wodnej

ZW3.3

3 szt.

Zabawka wodna

Wymiary:

Nie mniej niz 600x1400x3000 mm

Materiat: widékno szklane

Parametry pracy:

maksymalny przeptyw nie mniejszy niz 1,26 I/s

Opis atrakciji:

zabawka w formie wygietego stupa tworzgca efekt mgty wodnej

ZW3.4

1 szt.

Zabawka wodna

Wymiary:

Nie mniej niz 600x1400x3000 mm

Materiat: widkno szklane

Parametry pracy:

maksymalny przeptyw nie mniejszy niz 1,26 I/s

Opis atrakciji:

zabawka w formie wygietego stupa, zakonczonego trgba,
tworzgca efekt mgty wodnej

ZW3.5

1 szt.

Zabawka wodna

Wymiary:

Nie mniej niz 1800x600x2800 mm

Materiat: widkno szklane

Parametry pracy:

maksymalny przeptyw nie mniejszy niz 1,86 I/s

Opis atrakcji:

zabawka w formie pionowej konstrukcji w ksztalcie odwréconej
litert ,L” tworzgca efekt kurtyny wodnej, sterowanej poprzez
zasuwe umieszczong na trzonie zabawki

ZW3.6

1 szt.

Zabawka wodna

Wymiary:

Nie mniej niz 3000x600x2800 mm

Material: widkno szklane

Parametry pracy:

maksymalny przeptyw nie mniejszy 3,15 I/s

Opis atrakcji:

zabawka w formie stupa zakoriczonego pionowg trgbg z belkg
poprzeczng, tworzgca efekt kurtyny wodnej

ZW3.7

1 szt.




Wymiary:
Nie mniej niz 1900x600x3600 mm
Materiat: widékno szklane

Zabawka wodna | Parametry pracy: ZW3.8 1 szt.
maksymalny przeptyw nie mniejszy 1,89 I/s
Opis atrakcji:
zabawka w formie prysznica wodnego
Uktad atrakcji nr 4
Wymiary: Przytgcza co najmniej D63/D63
Wyposazenie:
Prefiltr z przezroczystg pokrywg i wyjmowanym wsadem,
Zabezpieczenie silnika nie gorsze niz IP-55, Co najmniej jeden
spust
Material:
Korpus, pokrywa korpusu i dyfuzor pompy nie gorsze niz
Pompa polipropylen y 04PA | 1szt.
obiegowa Wirnik nie gorszy niz noryl
Uszczelnienie mechaniczne nie gorsze niz ceramika/wegiel i AlSI
316
Sruby nie gorsze niz stal nierdzewna AlSI 304
Parametry pracy:
Moc: nie wiecej niz 0,75kW 1l faz.
Q: 15,0 m3/H
H: 12,0 mH20
Wymiary:
wysokosé nie mniej niz 100mm
Srednica 55mm
Materiat: Nie gorszy niz stal nierdzewna AlS| 304 14
Zabawka wodna | Parametry pracy: ZW4.1 szt
maksymalny przeptyw nie mniejszy niz 0,3 I/s '
maksymalna wysoko$¢ strumienia wody nie mniej niz 1500mm
Opis atrakciji:
Dysza tworzgca efekt pionowego strumienia wodnego
Uktad atrakcji nr 5
Wymiary:
Przytgcza co najmniej D63/D63
Wyposazenie:
Prefiltr z przezroczystg pokrywg i wyjmowanym wsadem,
Zabezpieczenie silnika nie gorsze niz IP-55, Co najmniej jeden
spust
Materiat:
Korpus, pokrywa korpusu i dyfuzor pompy nie gorsze niz
Pompa .
obiegowa polipropylen 04PA 1 szt.

Wirnik nie gorszy niz noryl

Uszczelnienie mechaniczne nie gorsze niz ceramika/wegiel i AlSI
316

Sruby nie gorsze niz stal nierdzewna AlISI 304

Parametry pracy:

Moc: nie wiecej niz 0,75kW 11l faz.

Q: 9,0 m3/H

H: 11,0 mH20




Wymiary:

wysoko$¢ nie mniej niz 100mm
Srednica 55mm

Materiat:

Nie gorszy niz stal nierdzewna AlS| 304

Zabawka wodna ZW5.1 9 szt.

Parametry pracy:

maksymalny przeptyw nie mniejszy niz 0,3 I/s

maksymalna wysoko$¢ strumienia wody nie mniej niz 1000mm

Opis atrakciji:

Dysza tworzaca efekt pionowego strumienia wodnego

Uktad sterowania
Szafg zasilajgco | ) 1 szt
sterujgca
Orurowanie
Ksztaltki, rury, | \ie gorsze niz PE SDR17 1 kpl.
czyscik
Ksztattki, rury, . .
o y Nie gorsze niz PVC-U, PN10 1 kpl.

czyscik
Ksztattki, rury,
pasta Nie gorsze niz PVC-U SN8 1 kpl.

poslizgowa
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