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Zestawienie pomieszczeń

Kondygnacja

Poziom 0

Nr

1
2
3
4
5

Nazwa pomieszczenia

Świetlica
WC męski
Przedsionek WC męski
Pom. porządkowe
WC damski+niepełnospr.

Powierzchnia

45,986
1,400
1,533
4,600
4,494
58,014 m²

UWAGI:
1. Wymiary w [cm].
2. Wymiary elementów stalowych zostały skonsultowane z branżą konstrukcyjną,
    ale ostateczne wymiary wg projektu branży konstrukcyjnej.
3. Przekroje ścian oraz posadzek opisane w części przekrojowej.
4. Wentylacja wg opisu na rysunku.
5. Należy wykonać bezprogowe wejście ze względu na osoby mające problem
     z poruszaniem się tj. niepełnosprawne, starsze, dzieci itd. Należy wykonać jedynie
     podniesienie nad teren 2cm ze względu na wodę zewnętrzną, która może przedostać
     się do budynku. Różnice wysokości można zredukować skosem - małym podjazdem.
6. W pomieszczeniu porządkowym należy wykonać brudownik/zlewozmywak na wysokości
     50cm od wykończenia posadzki.
7. W toalecie przeznaczonej dla niepełnosprawnych należy wykonać specjalnie podciętą
     umywalkę oraz toalete z uchwytami dostosowaną do potrzeb tych osób.
8. Pozostałe rozwiązania konsultować wg pozostałych branż budowlanych i ich projektów.


