ARCHICAD WERSJA EDUKACYJNA
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2. Rozpatrywac z opracowaniami pozostatych branz.

3. Uciaglac zbrojenie przenikajacych sie elementow.

: —@.— === — V.E] —_— == i e @ 4. Wszytskie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie. Niescistosci nalezy konsultowa¢
| | z Wykonawcg, a nastepnie z Projektantem.

5. W przypadku przerw roboczych nalezy zastosowac uszczelnienie mikrozaprawa,

€0 20
680 | 705 , 705 , 705 , 705 , 705 , 705 , 660 |, 690 , 705 , 705 705 , 705 | 680 4»1 30 cementowa uszczelniajaca do konstrukcji monolitycznych np. Izohan EKO 1K.
J *150 5270 1504» 4u150 3950 1504» 4»1 50 6. Zaslepic otwarte przekroje stalowe w celu zabezpieczenia przed dostaniem sie wody.
150* L 5570 L 4250 150, 7. Kategoria korozyjnosci C2 wg PN-EN 1SO 12944-2.

Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe wg kategorii
korozyjnosci. Spoiny, otwory i ciecia wykonywane na budowie zabezpieczy¢
ocynkiem w sprayu.

8. Sruby, kotwy i taczniki klasy min. 5.6.

9. Spoiny wg PN-EN 1993-1-8: - wszystkie spoiny min. 3mm, - czolowe na peten przetop.
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. PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZORY
AN W BUDOWNICTWIE

(O O] PAWEL ZIEMBA

KAMIENSK UL. SPORTOWA 4

GMINA PRZEDBORZ ) KONSTRUKCJA:
INWESTOR: L, MOSTOWA 29, 97-570 PRZEDBORZ
PROJEKTANT: PODPIS
BUDOWA KONTENERA MIESZKALNEGO PAWEE ZIEMBA
OBIEKT: ~ CALOROCZNEGO Z PRZEZNACZENIEM NB.IV.7342.64/98
NA SWIETLICE WIEJS
- KA SPRAWDZAJACY: PODPIS
ADRES: DZ.NR EWID. 51/1, 52/1, 53/1 OBR. GAJ MARCIN CIASTKO
Dane materiatowe: ’ M. GAJ GM. PRZEDBORZ LOD/2159/PWOK/13
oo il‘fﬂ/ A s IRG1 /a0 RZUT STOP FUNDAMENTOWYCH -1 1:100 aviENsk || e 2K
/ ORAZ RUSZTU PODELOGOWEGO 10.2023R ]




