ELNIEW
Pawet Niewiemski

ul. Stoneczna 3, 97-360 Kamiensk

tel. +48 885 566 993
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Oswiadczenie do projektu technicznego instalacji elektrycznych:

Budowa kontenera mieszkalnego calorocznego z przeznaczeniem na Swietlice wiejska

Kat. obiektu IX

m. Gaj, gm. Przedbérz
dz. nr 51/1, 52/1, 53/1 obreb Gaj

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawa budowlanego o$wiadczam, ze
sporzadzitem w/w projekt budowlany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej
i jest on kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody
zwalniajg projektanta od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanej zmiany.

Imie i nazwisko Zakres Numer uprawnien Pieczed i podpis

mgr inz.
Projektowat LOD/4979/PWBE/22
Pawel Niewiemski

mgr inz.
. Sprawdzit LOD/0883/PWOQOE/08
Jacek Strzelecki




tédzka Okregowa
1zba Inzynieréw Budownictwa
91-425 Léd4, ul. Péinocna 39
tel. 42 632 97 39, fax 42 630 56 39
NIP 725-18-49-050, REGON 4730436 5dzZ i i
 REGON 473043690 L6dz, dnia 12 grudnia 2022 r.
L.6dzka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/1176/4230/22
sygn. akt. KK/D/7131-2/4979/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117
z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4¢
i ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (zekst jedn.: Dz. U.
22021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna L.odzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Pawel Wojciech Niewiemski

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 15 wrzesnia 1991 r. w Toruniu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4979/PWBE/22
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pan Pawel Niewiemski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow  architektoniczno-budowlanych i technicznych,
sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie
z art. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.
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UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r.,
poz. 2000 z pézn. zm.) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnie z treécia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczaca Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Maria Lisowska

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB Mée?/
/".

mgr inz. Tomasz Kluska

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB M

dr inz. Szymon Langier

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca;

2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. ala.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-3CX-NPA-CDA *

Pan Pawet Wojciech NIEWIEMSKI o numerze ewidencyjnym £OD/IE/0228/22

adres zamieszkania ul. Stoneczna 3, 97-360 Kamierisk

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-29 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



todzka Okregowa
lzba Inzynierdw Budownictwa

91-425 Lodz, ul. Polnocna 39 . |
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39 | ; : ) B s 2008 ¢

NIP 725-18-43-050, REGON 473043690 . |
Lédzka Okregowa Izba Inzyniersw Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2921/687/08
sygn. akt, K](/Dﬁ 131-2/883/08

" DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzyniel_'éw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. or 5 Poz. 42,z pézn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1,2, 3,415,

- Okrggowa Komisja Kwalifikai;yjna . ‘
¥.6dzkiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
= nadaje . "

Panu Jackowi Strzeleckiemu |

magistrowi inzynierowi elektrykowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu 7 kwietnia 1963 r. w Kamiensku -
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer é\avidencyjny LOD/0883/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
- elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegblowy zakres Uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

 Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 31 stycznia 2008 r. stwierdzita, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Jacek Strzelecki posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. - '

Majac powyZsze ma uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E.Gdzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w E.odzi orzekla jak w sentencji.. )

Okregowa Komisja

. Pouczenie ‘ ‘
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem. ¥.6dzkiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Oﬁekajqcégo OKK EOIIB >
mgr inz. Waclaw Sawicki

Cdonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB /,;ﬂ(&é@%/%

mgr inz. Zbigniew Cichonski

mgr inz. Jan Gatazka

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB (-. R
1
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Pan Jacek Strzelecki jest upowazniony do:

D

2)
3)

4)

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.6dzkiej Okregowej Izby InZynier6w Budownictwa:

+ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi  zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1.i 3 Prawa budowlanego
1§ 24 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB; - - W b : 2 M 1 T
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych ‘elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego; = - .- . s AR ‘ i : ‘
sprawowania kontroli techniczriej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
zzastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego. - ' it -

Przewodniczacy Skladu Orzekaja_cego. OKK £O]IB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czionek Skiadu Orzekz'ijqcegd_ OKK LOIIB .
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czionek Sktadu Qrzekajqcego OKK I.OIIB
mgr inZ. Jan Galgzka

trzymuja: .  fe '.:'-‘

1. Jacek Strzelecki’
ul. Stoneczna 3~ - R
97-360 Kamiessk; : . s of
2. RadaEddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego; '
4. ala. ) i -

-
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-CZQ-25H-SQV *

Pan Jacek Bogustaw STRZELECKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/3879/03

adres zamieszkania ul. Stoneczna 3, 97-360 Kamierisk

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



Budowa kontenera mieszkalnego calorocznego z przeznaczeniem na §wietlice wiejska
m. Gaj, gm. Przedbérz
dz. nr 51/1, 52/1, 53/1 obreb Gaj

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

a) zlecenie Inwestora
b) projekty branzowe
c) uzgodnienia z Inwestorem
d) aktualne normy i przepisy

2. Zakres opracowania

- zasilanie

- instalacje wewng¢trzne
- tablicarozdzielcza

- ogrzewanie

3. Wykonanie robot
3.1. Zasilanie

Projektowany budynek $wietlicy zasilany bedzie z przytacza elektroenergetycznego
kablowego na budowg, ktorego zostanie opracowana odrebna dokumentacja zgodnie z
warunkami przylaczenia wydanymi przez Zaktad Energetyczny.

Rozdzielnice glowna projektowanego budynku nalezy zasili¢ ze zlacza
pomiarowego kablem zalicznikowym YAKXS 4x25mm?,

Projektowany kabel elektroenergetyczny utozy¢é bezposrednio w ziemi na
glebokosci 0,7 m. Kabel ulozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm, a po ulozeniu
przykry¢ rowniez taka sama warstwga piasku. Na kabel natozy¢ opaski informacyjne o jego
typie, przekroju, uzytkowniku 1 terminie wulozenia. W celu ostrzegania innych
uzytkownikéw urzadzen podziemnych przed ewentualnym uszkodzeniem projektowanego
kabla nalezy ulozy¢ nad kablem w odlegtosci 25 cm foli¢ kablowa koloru niebieskiego
0 szer. 0,2 m. Kabel utozy¢ w calosci rurze ostonowej typu DVK @ 50 mm. Odleglos¢

pionowa od innych urzadzen infrastruktury podziemnej minimum 0,5 m.
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Budowa kontenera mieszkalnego calorocznego z przeznaczeniem na §wietlice wiejska
m. Gaj, gm. Przedbérz
dz. nr 51/1, 52/1, 53/1 obreb Gaj

W rozdzielnicy gtownej nalezy dokona¢ podziatu przewodu ochronno-neutralnego
PEN na PE i1 N. Uziemienie robocze instalacji o rezystancji <10€.

W rozdzielnicy gtownej zainstalowac wytacznik gtdéwny typu FR303 40A

3.2. Instalacje wewnetrzne

Instalacje¢ gniazd wtykowych, os$wietlenia 1 sitowag nalezy wykona¢ jako
podtynkows. Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ przewodami YnDY 750VIub YnDYp
750V. Rozmieszczenie urzadzen podano na rys. nr od 3 do 4.

Laczniki instalowac tak, aby $rodek najwyzej polozonego tacznika nie znajdowat
si¢ wyzej niz 1,15m od docelowego podtoza. Oststeczng wysokos¢ montazu uzgodni¢ na
etapie wykonawstwa z Inwestorem.

Gniazda wtykowe instalowa¢ na wysokosci podanej na schematach tj. w kuchniach
i w lazienkach na wysokos$ci 1,2m, a w pozostalych pomieszczeniach na wysokosci 0,3m.
Wysoko§¢ montazu gniazd wtykowych uzgodni¢ ostatecznie na etapie wykonawstwa z
Inwestorem.

Nalezy zainstalowac osprzet podtynkowy.

Potaczenia obwodow wykonaé przy pomocy puszek
zwyklych 1 hermetycznych w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia. Polaczen w
puszkach nalezy dokonywac¢ za pomoca ztaczek (np. Wago) wcezesniej oczyszczonych zyt.

W pomieszczeniach gdzie wystepuje wilgo¢ lub kurz nalezy zainstalowac osprzet
oraz oprawy oswietleniowe o podwyzszonym stopniu ochronny przed przedostawaniem si¢
ciat staltych 1 wody IP44 lub wyzszym.

Wszystkie instalacje nalezy wykonaé ze szczegodlng starannoscia oraz zgodnie z

obowigzujacymi przepisami 1 normami.

3.3. Ogrzewanie

Projektowany budynek $wietlicy wiejskiej ogrzewany bedzie za pomoca
nasciennych grzejnikow elektrycznych wyposazonych w termostat. Nalezy zainstalowac

grzejniki w II klasie ochronnos$ci. Rozmieszczenie grzejnikow podano na rys. nr 4.
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Budowa kontenera mieszkalnego calorocznego z przeznaczeniem na §wietlice wiejska
m. Gaj, gm. Przedbérz
dz. nr 51/1, 52/1, 53/1 obreb Gaj

3.4. Tablica rozdzielcza

Tablice rozdzielcza nalezy wykona¢é wedlug zalgczonych schematow
(rysunki nr 1-2) w obudowie wnekowej z drzwiczkami 4x18, 1P40.

Tablice rozdzielcza nalezy wyposazy¢ w listwy przylaczeniowe PE i N. Do
okablowania wewnetrznego rozdzielni stosowaé przewody miedziane jednozylowe gigtkie
o odpowiednim przekroju. Rozdzielnice zamontowa¢ w przedziale wysokosci od 1,Im do

1,85 m od poditoza.

4. Qchrona od porazehn

Ochrong przeciwporazeniowag stanowi¢ beda wylaczniki réznicowo-pradowe
o pradzie wylgczenia 30 mA. W rozdzielnicy nalezy zainstalowaé szyne potaczen
wyrownawczych. Czesci przewodzace powinny by¢ potaczone z uziemionym przewodem
ochronnym PE jako polaczenia wyroOwnawcze miejscowe powoduje to samoczynne
odlgczenie zasilania w warunkach zakloceniowych. Uktad sieci TN-S. Po wykonaniu

instalacji sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony pomiarem.

Uwagi koncowe:

1. Catosc¢ robot nalezy wykonac solidnie i zgodnie z przepisami podanymi na wstegpie.

2. Prace montazowe i nadzor zleci¢ firmie posiadajacej uprawnienia budowlane
w tym zakresie.

3. Przestrzega¢ przepisy B.H.P. i technologi¢ poszczegdlnych robot.

4. Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania.

5. Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary

6. Protokoty pomiaréw i badan oraz certyfikaty zastosowanych materialow nalezy

przekaza¢ Inwestorowi.



INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja: Budowa kontenera mieszkalnego calorocznego z przeznaczeniem
na Swietlice wiejska

Adres: m. Gaj, gm. Przedborz
dz. nr 51/1, 52/1, 53/1 obreb Gaj

Inwestor: Gmina Przedborz
97-570 Przedborz, ul. Mostowa 29

Projektant: mgr inz. Pawel Niewiemski

Kamiensk, 2023r.



Zakres robot do wykonania.

e  Prace zwigzane z instalacjami elektrycznymi.
e  Prace zwigzane z budowa zewngtrznej linii zasilajace;.
e Wykonywanie pomiarow.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Budynek, w ktorym beda prowadzone prace jest obiektem projektowanym.
Wykaz obiektéw budowlanych mogacych stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Dla zakresu prac objetego niniejszym projektem nie wystepujg zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ze
strony elementéw zagospodarowania terenu. Nalezy jednak zwroci¢ uwage na prawidlowa organizacje placu
budowy.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji zadania:

Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfikacj¢ wykonywania robot budowlanych, montazowych i
instalacyjnych, wystepujacych przy realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, ktorych charakter,
organizacja i miejsce powadzenia stwarzajg szczego6lnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

e Miejsce zagrozenia — caly teren objety robotami zwigzanymi z robotami ziemnymi prowadzonym w
terenie.

e (Czas wystepowania zagrozen — czas prowadzenia wszelkich prac od przekazania placu budowy do ich
zakonczenia z dokonaniem inwentaryzacji i odbioru koncowego,

e Rodzaj urzadzen — zagrozenia wypadkowe, praca maszyn i urzadzen.

e Prowadzenie prac na wysokoSci powyzej Im — a w szczegdlnosci niebezpieczenstwo upadku z

rusztowan badz z dachu.

Zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami.

Hatas

Praca w poblizu urzadzen bedacych pod napigciem.

Mozliwo$¢ porazenia pradem.

Mozliwo$¢ poparzenia podczas prac spawalniczych.

Mozliwos¢ odniesienia urazow mechanicznych.

Prowadzenie i wykonywanie powyzszych robot moze stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na
calym terenie objetym pracami budowlanymi i przez caty czas ich trwania.

Informacja o sposobie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do prowadzenia robét.

Zadaniem instruktazu jest zapoznanie pracownikoéw i obsluge maszyn i pojazdéw z zagrozeniami
wystepujacymi przy okreslonych pracach, sposobami ochrony przed nimi oraz metodami bezpiecznej pracy na
danych rodzajach prac.

Instruktaz winien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonania robot na poczatku kazdego dnia
pracy.

Instruktaz przeprowadza osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajgca
odpowiednie doswiadczenie zawodowe.

Pracownicy powinni posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia i kwalifikacje, aktualne badanie
lekarskie i szkolenia BHP.

Kierownik robot przeprowadza instruktaz BHP kazdego pracownika, a w szczegdélnosci zasady
dzialania w przypadkach wystapienia zagrozen.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczna i sprawa komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii innych urzadzen.

Pracownicy powinni zgodnie z potencjalnymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, stosowac srodki
ochrony osobistej takie jak:
e Podstawowe — ubranie robocze, atestowane kamizelki w kolorze ostrzegawczym z odpowiednimi
odblaskami,
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e  Specjalistyczne — kaski ochronne, odpowiednie rekawice w tym antywibracyjne, ochronniki stuchu i
maski.

e Przestrzeganie przepisow BHP zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2006r (Dz.U Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywanych robot budowlanych (Dz. U nr 47, poz. 401).

e Zagospodarowanie terenu budowy wykonane przed rozpoczeciem robot budowlanych co najmniej w
zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
2) urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych
3) zapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego
4)  zapewnienie tacznosci telefonicznej
5) urzadzenia sktadowisk materiatlow i wyrobow
- wlasciwego sktadowania urobku materiatow i wyrobow
- prawidlowego ruchu $rodkéw transportu w trakcie budowy
- prace prowadzone na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych winne odbywacé si¢ po
wylaczeniu ich spod napigcia
- zachowanie $rodkdéw ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczenie powietrza pytami,
gazami i mozliwo$ciag powstania pozaru
- utrzymanie sprawnego sprzetu p.poz. na terenie zaplecza, w pojazdach
- przestrzeganie przepisOw p.poz.

Informacje na temat transportu i skladowania materialow.

Materialy masowe nie sktadowaé bez potrzeby i tylko w miejscach do tego przeznaczonych nie blokujac
budowy 1 miejsc prac, dostarcza¢ i przemieszczaé pojazdami i urzadzeniami do tego przystosowanymi w
zaleznos$ci od rodzaju materiatu.

Informacje na temat bezpieczenstwa p.poz. i udzielania pierwszej pomocy.

Sprzet techniczny wyposazyé w gasnice p.poz. przystosowane do gaszenia danego rodzaju pozaru i apteczki
pierwszej pomocy.
Apteczka pierwszej pomocy winna znajdowaé si¢ na placu budowy dostgpna w kazdym momencie
prowadzenia prac.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Szczegotowe zasady dotyczace uniknigcia zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz ich miejsce i czas wystgpowania okresli ,,Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”, ktéry opracuje kierownik budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r.(Dz.U. NR 122 poz. 1126 z 2003r).

Informacje ,,BIOZ” zakonczono na pkt 9

Sporzadzit:
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Schemat rozdzielnicy

#  obw. nr s1 (kuchnia indukcyjna)
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Pawetl Niewiemski

ul. Stoneczna 3, 97-360 Kamiensk
tel. +48 885 566 993

Temat profektu: | Budowa kontenera mieszkalnego catorocznego z przeznaczeniem
na $wietlice wiejska
Temat rysunku: | Schemat rozdzielnicy Rys. nr 1
o m. Gaj, gm. Przedboérz )
Lokalizacja: | 4z. nr 5111, 5211, 5311 obreb Gaj Skala: -
. Gmina Przedbérz Data:
I tor:
nwestor 97-570 Przedbérz, ul. Mostowa 29 pazdziernik 2023
Funkcja Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektowat mgr inz. Pawet Niewiemski | LOD/4979/PWBE/22
Sprawdzit mgr inz. Jacek Strzelecki LOD/0883/PWOQOE/08
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Widok rozdzielnicy

IP40, IKO9, RAL 9003

wymiary (SxWxG):
450x750x150mm
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ul. Stoneczna 3, 97-360 Kamiensk
tel. +48 885 566 993

Temat profektu: | Budowa kontenera mieszkalnego catorocznego z przeznaczeniem
na $wietlice wiejska
Temat rysunku: | Widok rozdzielnicy Rys. nr 2
o m. Gaj, gm. Przedboérz )
Lokalizacja: dz. nr 51/1, 52/1, 53/1 obreb Gaj Skala: -
. Gmina Przedbérz Data:
I tor:
nwestor 97-570 Przedbérz, ul. Mostowa 29 pazdziernik 2023
Funkcja Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektowat mgr inz. Pawet Niewiemski | LOD/4979/PWBE/22

Sprawdzit

mgr inz. Jacek Strzelecki LOD/0883/PWOE/08
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naswietlacz LED 30W z czujnikiem ruchu

ELNIEW

Pawetl Niewiemski
ul. Stoneczna 3, 97-360 Kamiensk

tel. +48 885 566 993

Temat projektu: | Budowa kontenera mieszkalnego catorocznego z przeznaczeniem
na swietlice wiejskg

Temat rysunku: | Instalacja oswietleniowa Rys. nr3

L m. Gaj, gm. Przedbérz L
Lokalizacja: | gz nr51/1, 52/1, 53/1 obreb Gaj Skala: 1:100

. Gmina Przedbérz Data:

I tor:
nwestor. 97-570 Przedbdrz, ul. Mostowa 29 pazdziernik 2023
Funkcja Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis

Projektowat

mgr inz. Pawet Niewiemski | LOD/4979/PWBE/22

Sprawdzit

mgr inz. Jacek Strzelecki LOD/0883/PWOQOE/08
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