ARCHICAD WERSJA EDUKACYJNA
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Dane materiatowe:
BETON C16/20
STAL A—IlIl S235JRG1

/A0

: @ UWAGL:

1. Wymiary w [cm].

2. Rozpatrywa¢ z opracowaniami pozostatych branz.

3. Wszytskie wymiary nalezy zweryfikowac¢ na budowie. Niescistosci nalezy konsultowaé
z Wykonawca, a nastepnie z Projektantem.

5. Kategoria korozyjnosci C2 wg PN-EN ISO 12944-2.
Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe wg kategorii
korozyjnosci. Spoiny, otwory i ciecia wykonywane na budowie zabezpieczy¢
ocynkiem w sprayu.

6. Sruby, kotwy i taczniki klasy min. 5.6.

7. Spoiny wg PN-EN 1993-1-8: - wszystkie spoiny min. 3mm, - czotowe na peten przetop.

. PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZORY
AN W BUDOWNICTWIE

(O O] PAWEL ZIEMBA

KAMIENSK UL. SPORTOWA 4

GMINA PRZEDBORZ KONSTRUKCJA:
INWESTOR: L, MOSTOWA 29, 97-570 PRZEDBORZ
PROJEKTANT: PODPIS
BUDOWA KONTENERA MIESZKALNEGO PAWEL ZIEMBA
OBIEKT: ~ CALOROCZNEGO Z PRZEZNACZENIEM ‘NB.IV.7342.64/98
NA SWIETLICE WIEIS
& KA SPRAWDZAJACY: PODPIS
ADRES: DZ. NR EWID. 51/1, 52/1, 53/1 OBR. GAJ MARCIN CIASTKO
. M. GAJ GM. PRZEDBORZ LOD/2159/PWOK/13
KONSTRUKCJA DACHU 1:100 R ark. 4K




