
manszeta

manszeta rura
przewodowa

rura
ochronna

płoza dystansowa

SCHEMAT RURY OCHORNNEJ

UŁOŻENIE RUR W WYKOPIE

obsypka piaskowa
podsypka piaskowa
gr. 20 cm zagęszczona

Taśma ostrzegawcza

grunt rodzimy

nadsypka piaskowa min. 30cm

Zestaw wodomierzowy
zgodnie z opisem
zawory odcinające DN 25
na konsoli wodomierzowej
wysokość konsoli min. 40 cm od podłogi

1    -  zawory odcinające DN 25
2    -  wodomierz DN20
3    -  zawór antyskażeniowy EA DN25

Inwestor:

Projektant:

Branża / Etap Nr rys.

Podpis:Nr uprawnień:

Skala:

GMINA PRZEDBÓRZ UL. MOSTOWA 29, 97-570 PRZEDBÓRZ

Projekt zagospodarowania terenu

1:100

san / PBW

Data:Nazwa i adres
inwestycji:

Adres Inwestora:

Temat rysunku

BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

DO BUDOWANEGO KONTENERA MIESZKALNEGO CAŁOROCZNEGO Z PRZEZNACZENIEM

NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ DZ. NR EWID. 51/1, 52/1, 53/1 OBR. GAJ M. GAJ GM. PRZEDBÓRZ

Wojciech Jędrzejczyk

zam: Radomsko ul. 11 Listopada 11 D m. 15

upr. nr: LOD/1795/POOS/11
do proj. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej


