Zestaw wodomierzowy

zgodnie z opisem

zawory odcinajgce DN 25

na konsoli wodomierzowej

wysokos¢ konsoli min. 40 cm od podtogi

1 - zawory odcinajgce DN 25
2 - wodomierz DN20
3 - zawor antyskazeniowy EA DN25

Wejscie przytacza do budynku wykonacé
jako tuk giety
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Nazwa i adres BUDOWA PRZYLACZA WODY ORAZ ZEWNETRZNYCH INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ .
inwestycji: DO BUDOWANEGO KONTENERA MIESZKALNEGO CAtOROCZNEGO Z PRZEZNACZENIEM | Data:
: NA SWIETLICE WIEJSKA DZ. NR EWID. 51/1, 52/1, 53/1 OBR. GAJ M. GAJ GM. PRZEDBORZ Xl 2023
1 . 1 OO Inwestor: ) i Skala:  1:100
Adres Inwestora: GMINA PRZEDBORZ UL. MOSTOWA 29, 97-570 PRZEDBORZ .
Branza / Etap Nrrys.
Temat rysunku: Projekt zagospodarowania terenu san / PBW 1
Nr uprawnier: Podpis:

Projektant:

Wojciech Jedrzejczyk

zam: Radomsko ul. 11 Listopada 11 D m. 15




