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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Wytyczne funkcjonalne i architektoniczne Inwestora
Mapa do celéw projektowych

Dokumentacja fotograficzna, wizja w terenie.
Inwentaryzacja budowlana witasna

1. Archiwalna dokumentacja dotyczgca budynku

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

P S N T G §
ORwON =

Dziatka nr 17, znajduje sie we wschodniej czesci Bydgoszczy, na terenie zabudowy przemystowej oraz
ekstensywnej zabudowy mieszkalnej jedno- i wielorodzinnej
Na dziatce znajdujg sie nastepujgce obiekty:

— budynek szkoly ztozony z skrzydta dydaktycznego, fgcznika i sali sportowe;.

— dwa kontenerowe budynku Orlika

— dwa boiska ze sztuczng nawierzchnig

— Dziedziniec szkolny

— Plac zabaw

— przylacza do budynku: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, cieplne,
nn, teletechniczne

— ogrodzenie terenu

Teren objety opracowaniem oznaczono na rysunku planu zagospodarowania.

W budynku miesci sie Szkota Podstawowa nr 22 im. Majora Henryka Dobrzanskiego Hubala,
wchodzaca w skiad Zespotu Szkét nr 18. Szkota znajduje sie w Bydgoszczy przy ul. Hutniczej 89.
Budynek szkoty oddany zostat do uzytku w roku 1958. Sktada sie z trzech czesci:

1. Skrzydto dydaktyczne- trzy kondygnacje nadziemne i jedna podziemna, dach ptaski o kacie
nachylenia 8%. Wzniesione w technologii tradycyjnej- murowanej ze stropami
prefabrykowanymi (ptytami kanatowy). Stropodach wentylowany ze $ciankami azurowymi.

2. Sala sportowa- jedna kondygnacja naziemna. Dach pfaski o kacie nachylenia potaci 8%.
Wzniesiona w technologii tradycyjnej- murowane $cian no$ne, konstrukcja kratownicowa dachu
z pokryciem z lekkich ptyt korytkowych

3. Lkacznik- jedna kondygnacja naziemna. Dach ptaski o kgcie nachylenia potaci 8%. Wzniesiony

w technologii tradycyjnej- murowanej, stropodach wentylowany ze Sciankami azurowymi.

Na parterze budynku znajdujg sie dwa mieszkania stuzbowe z osobnym wejsciem z zewnatrz

obecnie niezamieszkate. Mieszkania zostang przeksztatcone w sale szkolne.
Dostep do drogi publicznej zapewniony jest dwoma istniejgcymi wjazdami z ul. Hutniczej.
Na terenie dziatki obecnie zapewnione jest 14 miejsc postojowych. Jedno z nich zostanie zamienione
na miejsce dla oséb niepetnosprawnych. Do szkoty uczeszcza ok. 100 uczniéw, zatrudnionych jest 20
nauczycieli oraz 10 oséb obstugi administracyjnej. Istniejgca ilos¢ miejsc postojowych spetnia
wymagania planu miejscowego (zgodnie z punktem 4). Przewidziano takze 10 miejsc dla rowerow.
Na dziedzincu szkolnym przewidziano likwidacje kraweznika o wys. 15cm na szerokosci 5m, dla
umozliwienia wjazdu wozu strazy pozarnej, zgodnie z postanowieniem Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej nr 145100/2020.
Miejsce gromadzenia odpadéw wyznaczone jest na istniejacym placu utwardzonym, w odlegtosciach
spetniajgcych obowigzujgce przepisy techniczno- budowlane.. Pozostawia sie je bez zmian.

4. Ustalenia planistyczne
Przedmiotowy teren objety jest obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego ,Czersko Polskie - Hutnicza” w Bydgoszczy, uchwalonym Uchwatg Nr XLIX/1088/13
Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2013 r., zgodnie z ktérym oznaczonym jest symbolem 17U:




1) przeznaczenie:
a) teren zabudowy ustugowej,
b) zakaz lokalizacji funkcji ustugowych z zakresu administracji publicznej, wymiaru
sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, opieki zdrowotnej, spotecznej, turystyki oraz obstugi
motoryzacyjnej typu warsztaty naprawcze, lakiernie, blacharnie, stacje paliw, stacje gazu
ptynnego, wulkanizacje, a takze funkcji zamieszkania zbiorowego;
2) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - obowigzuje zakaz lokalizacji
przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco i potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko z
wytgczeniem lokalizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, w tym fgcznosci publicznej;
3) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) maksymalna intensywnosc¢ zabudowy - 2,0,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej - 60%,
¢) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki
budowlanej - 25%,
d) maksymalna wysokos¢ zabudowy - 15,0 m,
€) geometria dachéw - dachy o nachyleniu potaci do 15°,
f) obstuga transportowa z terenu drogi publicznej oznaczonego symbolem 63.KD-L/KD-T;
4) szczegobtowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci:
a) minimalna szerokos$¢ frontu dziatki - 20,0 m,
b) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego - od 70° do 110°,
¢) minimalna powierzchnia dziatki - 1000 m?,
d) wymienione w lit. a, b, ¢ parametry nie dotyczg wydzielania dziatek pod drogi oraz sieci i
urzadzenia
infrastruktury technicznej.
§ 10. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu - wskazniki miejsc
parkingowych - wymagane jest zapewnienie w granicach dziatki budowlane;:
a) nie mniej niz 1 miejsca przypadajgcego na jeden lokal mieszkalny,
b) nie mniej niz 1,2 miejsca przypadajgcego na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej ustug,
C) nie mniej niz 7 miejsc przypadajacych na 100 ucznidw i zatrudnionych w szkotach i
uczelniach,
d) nie mniej niz 2 miejsc przypadajgcych na 10 osdb zatrudnionych w zaktadach produkcyjnych,
sktadach i magazynach,
e) nie mniej niz 3 miejsc parkingowych dla roweréw przypadajgcych na 100 zatrudnionych i
uczniow.
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5. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji projektuje sie:

— gtebokag termomodernizacje budynku szkoty, tj. docieplenie scian zewnetrznych, stropodachow,
wraz z wymiang stolarek oraz instalacji wewnetrznych w budynku

— wyznaczenie na istniejgcym parkingu miejsca postojowego dla oséb niepetnosprawnych

— wymiane instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej

— wymiane doswietlaczy piwnicznych wraz z odprowadzeniem wod opadowych

— rozbidrke istniejgcej opaski betonowej dookota budynku i wykonanie opaski keramzytowej
(petnigcej takze funkcje docieplenia scian piwnicy)

— ustawienie na terenie centrali wentylacyjnej w wykonaniem jej ogrodzenia

6. Zestawienie powierzchni terenu inwestycji dla dziatki

Zestawienie powierzchni isthiejgcych w odniesieniu do powierzchni dziatki :

%

Powierzchnia dziatki 12.180,00 m? 100 %
Powierzchnia zabudowy istniejgca:
Szkota 1.012,35 m?
Budynki Orlika 73,85 m?
razem 1.086,20 m? 8,9 %
Intensywnos¢ zabudowy 0,28
Powierzchnia biologicznie czynna 5.767,68 m? 47,3 %
Powierzchnia utwardzona 2.724,62m? 224 %
Powierzchnia boisk 2.601,50 m? 21,4 %
Powierzchnia przeksztatcona 6.412,32 m? 52,7 %
Kubatura budynku szkoty 9 763,00 m®
Wysoko$¢ budynku liczac od poziomu | budynek dydaktyczny w kalenicy 12,90m:; lll
terenu przed budynkiem: kondygnacje nadziemne i | kondygnacja

podziemna

tacznik w kalenicy 4,70m; | kondygnacja

nadziemna

sala sportowa w kalenicy 7,10m; |

kondygnacja nadziemna

Zestawienie powierzchni istniejgcych w odniesieniu do terenu objetego opracowaniem

%
Powierzchnia terenu objetego 7.344,0 m? 100%
opracowaniem
Powierzchnia zabudowy istniejgca:
Szkota 1.012,35 m?
Budynki Orlika 73,85 m?
razem 1.086,20 m? 14,7%
Intensywnos¢ zabudowy
Powierzchnia biologicznie czynna 2884,0 m? 38,7%
Powierzchnia utwardzona 2560,0 m? 34,8%
Powierzchnia boisk i placu zabaw 813,8 m? 11,8%
Powierzchnia przeksztatcona 4460,0 m? 60,7%

Powyzsze wielkosci nie ulegajg zmianie w wyniku realizacji inwestyc;ji.
7. Dane odnosnie wpisu do rejestru zabytkow

Dziatka nr 17 nie znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatora zabytkéw. Zgodnie z zapisami
planu dziatka znajduje sie w trefie obserwacji archeologicznej. W ramach inwestycji nie planuje sie
prac ziemnych poza odstonieciem istniejgcych scian fundamentowych oraz tymi zwigzanymi z




wymiang instalacji na dziafce.
8. Dane odnosnie wplywu eksploatacji gorniczej na teren inwestycji

Przedmiotowy teren nie znajduje sie w strefie oddzialywania eksploatacji gérnicze;.

9. Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych oddziatywaé na srodowisko.
W ramach inwestycji nie przewiduje sie usunigcia drzew ani krzewow.

10. Ochrona gatunkéow

Dla budynku przeprowadzona zostata przez mgr Rafata Kazmierskiego inwentaryzacja gatunkow,
zwienczona opinig ornitologiczng- chiropterologiczng z lutego 2020r., ktdra nie wykazata w budynku
bytowania objetych ochrong gatunkéw ptakéw ani nietoperzy.

11. Obszar oddziatywania inwestycji

Dziatki sgsiadujgce z terenem inwestycji sg niezabudowane, pokryte zielenig wysokg i niska.
Przeprowadzona analiza wykazata, projektowana inwestycja oraz obiekty jej towarzyszgce (miejsca
postojowe, wjazdy, miejsca gromadzenia odpaddw, boiska) sg zgodne z przepisami warunkéw
technicznych jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz nie powodujg zmian lub
ograniczenia w sposobie zagospodarowania nieruchomosci sgsiednich.

W szczegolnosci w zwigzku z przepisami:

- §12 i 13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- §19, 23, 40, 60 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

Biorgc pod uwage powyzsze nalezy stwierdzi¢, iz obszar oddziatywania obiektu bedzie tozsamy z
terenem inwestyc;ji, tzn. obejmie jedynie dziatke nr 17 z obrebu 269.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Katarzyna Olejnik




Il. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Wytyczne funkcjonalne i architektoniczne Inwestora

1.3. Mapa do celéw projektowych

1.4. Dokumentacja fotograficzna, wizja w terenie.

1.5. Inwentaryzacja budowlana witasna

1.6 Archiwalna dokumentacja dotyczgca budynku

1.7 Ekspertyza mykologiczna mgr. inz. Jacka Ciaka

1.8 Ekspertyza z zakresu bezpieczehstwa pozarowego inz. Adama Biernackiego
1.9 Audyt termomodernizacyjny budynku mgr Romana Szczygla

2. Przeznaczenie i program uzytkowy

2.1. Rodzaj

Projektowana inwestycja stanowi gtebokg termomodernizacjg oraz przebudowe budynku i
infrastruktury zewnetrznej, majgcg na celu dostosowanie istniejgcego obiektu do obowigzujgcych
przepisow z zakresu efektywnosci energetycznej oraz bezpieczenstwa pozarowego. Dodatkowym
celem jest poprawa waloréow wizualnych oraz komfortu uzytkowania pomieszczen przez uczniéw i
pracownikdw szkoty.

2.2 Funkcja obiektu

W budynku mieéci Szkota Podstawowa nr 22 im. im. Majora Henryka Dobrzanskiego Hubala -
sale lekcyjne, pracownie przedmiotowe, sala sportowa, pomieszczenia administracyjne oraz
niezbedne zaplecze socjalne dla ucznidow i pracownikéw (toalety, szatnie i umywalnie). Zespét
zywieniowy zlokalizowany jest na parterze oraz czesciowo w piwnicy (obieralnia i magazyny).W
piwnicy znajdujg sie szatnie dla dzieci, harcowka, pomieszczenia techniczne i socjalne oraz
magazyny. Na parterze znajdowaty sie rowniez dwa mieszkania stuzbowe, ktore w ramach
niniejszej inwestycji przeznaczono do przebudowy na sale lekcyjne.

2.4 Forma architektoniczna

Objety opracowaniem budynek zostat oddany do uzytkowania w 1951r jako budynek szkolny i pehni te
funkcje do dzisiaj, sktada sie z trzech czesci:

1. Skrzydto dydaktyczne- trzy kondygnacje nadziemne, jedna podziemna, poddasze nieuzytkowe,
dach kopertowy o kacie nachylenia 37/44%. Wzniesione w technologii tradycyjnej- $ciany
nosne murowane, stropy gestozebrowe, konstrukcja dachu drewniana ptatwiowo- kleszczowa

2. Sala sportowa- jedna kondygnacja naziemna, poddasze nieuzytkowe Dach kopertowy o kacie
nachylenia potaci 35/45%. Wzniesiona w technologii tradycyjnej- murowane $cian nosne stop
gestozebrowy oraz konstrukcja dachu drewniana ptatwiowo- kleszczowa

3. tacznik- jedna kondygnacja naziemna i jedna podziemna. Dach ptaski o kacie nachylenia
pofaci 5%. Wzniesione w technologii tradycyjnej- $ciany nosne murowane, stropy
gestozebrowe, stropodach z ptyt korytkowych na sciankach azurowych

W ramach inwestycji forma budynku nie ulegnie zmianie, przywrécony zostanie pierwotny ukfad

okien, ktéry zostat zmieniony na elewacji pétnocne;j.

2.5 Dostep dla oséb niepetnosprawnych

W chwilo obecnej budynek jest pozbawiony dostepu dla o0sob niepetnosprawnych
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich. Do szkoty nie uczeszczajg uczniowie poruszajacy sie
na wbzkach.

Po realizacji inwestycji dla niepetnosprawnych udostepniony pozostanie caty parter budynku,.
Przy schodach na parter zainstalowana zostanie platforma dla niepetnosprawnych, zas dostep do
pomieszczenia Sali sportowej mozliwy bedzie przez projektowane wejscie z dziedzinca szkolnego.

Zapewniony zostanie dostep do sekretariatu i gabinetu dyrektora oraz do sali sportowej, w
ktérej odbywajg sie uroczystosci szkolne- akademie, rozdania swiadectw i zabawy dla uczniéw.



Jedna z toalet, znajdujgcych sie na parterze zostanie przystosowana dla osob poruszajgcych sie
na wozkach inwalidzkich.

2.6 Struktura zatrudnienia i warunki sanitarne oraz bhp.

W budynku przewidziano miejsce do nauki dla 100 ucznidw, z ktérych okoto 50% stanowig
dziewczeta i 50% chtopcy. W szkole zatrudnionych jest:

- 20 nauczycieli

- 10 pracownikéw administracyjnych oraz zespotu zywienia

Po przebudowie pomieszczenia sanitarno- higieniczne zostang dostosowane do
obowigzujgcych przepisow:

- Ogolnodostepne ustepy zostang przystosowane do obowigzujgcych przepiséw Na parterze
jedng toalete dostosowano dla osdb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach. Wymiary
kabin i podziaty wnetrz spetnia¢c bedg §85 ust. 1 i 2 rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych

- dla pracownikéw bloku zywienia przewidziano osobng fazienke oraz pomieszczenie socjalne
Zlokalizowane w piwnicy budynku

- analogiczne pomieszczenie socjalne oraz sanitariaty wydzielone zostang dla sprzataczek

- W piwnicy wydzielona zostanie toaleta ogolnodostepna

- w fgczniku przy Sali gimnastycznej zaprojektowano dwie umywalnie z natryskami osobne dla
dziewczat i chtopcow

- ilos¢ przyboréw sanitarnych bedzie odpowiadacé ilosci uzytkownikdw, zgodnie z przepisami
§84 ust. 3 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych. Zapewniono ilos¢ sanitariatow
wystarczajgcg dla 360 osob, a odlegtos¢ od miejsc pracy i nauki do najblizszego ustepu
ogolnodostepnego nie przekroczy 75m.

3. Zestawienie powierzchni i kubatur

3.1 Zestawienie podstawowych wielkosci

Powierzchnia zabudowy szkoty 1.012,35 m?
Kubatura budynku 9.763,00 m®
Powierzchnia uzytkowa 2.830,45 m?
Powierzchnia catkowita 3.391,81 m?

3.2. Szczegolowe zestawienie powierzchni uzytkowych

Zamieszczono w czesci rysunkowej na rzutach kondygnacii

4. Warunki gruntowo- wodne

Opierajgc sie na sporzadzonej ekspertyzie mikologicznej, stwierdzono znaczne zawilgocenia scian
piwnicznych sg spowodowane:

Zawilgocenia Scian piwnicznych sg spowodowane:

- nieskutecznoscig lub brakiem izolacji pionowych. Sciany zewnetrzne sg zabudowane
chodnikiem i placem z betonowych ptyt chodnikowych, kostki betonowej na zaprawach
cementowych oraz opaskg betonowg, co uniemozliwia wykonanie odkrywek. Korozja,
zawilgocenia stwierdzone na scianach zewnetrznych wskazujg na brak skutecznych izolacji
pionowych;

- nieskuteczne izolacje poziome. Stare izolacje poziome prawdopodobnie stracity swoje
wiasciwosci techniczne na co wskazuje kapilarne podcigganie wilgoci w struktury murow;

- zabudowa zawilgoconych scian fundamentowych (piwnicznych) chodnikiem i placem z
betonowych ptyt chodnikowych, opaskg betonowa, kostkg betonowag na zaprawach
cementowych. Znacznie utrudnia to odparowywanie wody z gruntu przy tych $cianach;

- zawilgocenia posadzek, powodujg zawilgocenia Scian oraz rozwijanie sie kolonii grzybéw
plesniowych na wyktadzinach i pod nimi;

- cykliczne zalewanie posadzek poprzez kanalizacje;

- zacieki z dachu, powodujgce zalewanie scian budynku;
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- sposob montazu okien piwnicznych (na nieszczelnie wymurowanych cegtach) przy
pomieszczeniu -1.26;

- nieszczelne wejscia rur w Sciane zewnetrzng np. w pomieszczeniu -1.23 i -1.22;

- niewykonczone , niezaizolowane $ciany i posadzka w prysznicu -1.29

- nalezy sprawdzi¢ wydajno$¢ wentylacji piwnic;

- stan techniczny doswietlaczy okiennych w tym szczegdlnie brak czyszczenia ich posadzek, co
w znacznym stopniu utrudnia odprowadzanie wod opadowych jesli takie odprowadzenie jest
wykonane w ogole w skuteczny sposéb;

- potozenie na mokrych scianach tynkdw cementowo-wapiennych, ktére w znacznym stopniu
utrudniajg odparowywanie wody. Podobne dziatanie ma wykonczenie tych scian szpachlowkg
gipsowa, farbami olejnymi, emulsyjnymi, ptytkami.

5. Zakres Prac

W niniejszej dokumentacji przewidziano nastepujgcy zakres prac:

- przebudowe pomieszczen sanitarnych oraz szatni przy Sali gimnastycznej w zakresie dostosowania
ich do obowigzujgcych przepiséw

- wykonanie nowej izolacji poziomej posadzek na gruncie

- wykonanie nowej izolacji pionowej na $cianach fundamentowych zgodnie z zaleceniami ekspertyzy
mykologicznej

- wykonanie izolacji poziomej metodg iniekcji, zgodnie z zaleceniami ekspertyzy mykologicznej

- usunigecie zawilgoconych tynkéw i wykonanie odgrzybiania Scian z potozeniem tynkéw renowacyjnych
- docieplenie elewacji z wykonaniem nowych wypraw tynkarskich

- docieplenie stropodachow wentylowanych szkoty i fgcznika

- wykonanie nowej konstrukcji oraz pokrycia dachu nad salg sportowg

- wykonanie zalecen ujetych w postanowieniu PSP dotyczgcych bezpieczenstwa pozarowego

- wymiane stolarki i Slusarki zewnetrznej na nowoczesne- spetniajgce standardy cieplne

- wykonanie dodatkowych pionéw wentylacji grawitacyjnej dla projektowanych pomieszczen

- wymiane i ujednolicenie stolarek drzwiowych w obrebie projektowanych pomieszczen

- uzupefnienie i naprawy tynkow wewnetrznych

- wymiane oktadzin Sciennych w pomieszczeniach sanitarnych i przy umywalkach w pozostatych
pomieszczenia

- szpachlowanie i malowanie wszystkich Scian wewnetrznych

- wymiane instalacji wewnetrznych (wod-kan, cwu, c.o., elektryczng i teletechniczng) opracowan
branzowych

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej na parterze w sali sportowej oraz w kuchni wg
opracowania branzy sanitarne;j

- wykonanie systemu kontroli dostepu, systemu monitoringu zewnetrznego i wewnetrznego, instalacji
alarmowej, instalacji dzwonkowej wg opracowania branzy teletechnicznej

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu skrzydta dydaktycznego wraz z wymiang piyt
korytkowych i nowym pokryciem dachu

6. Opis wykonania

UWAGA

Podane ponizej parametry materiatbw budowlanych traktowac nalezy jako wymagane minimum i w
trakcie realizacji stosowa¢ materiaty o cechach nie gorszych niz opisane w niniejszym opracowaniu.
Ewentualne nazwy materiatéw budowlanych nalezy traktowaé jako poglgdowe i stosowaé materiaty o
parametrach nie gorszych.

6.1. Roboty ziemne

W skfad robot ziemnych wchodzg :

Roboty niezbedne do odkopania izolacji scian fundamentowych i piwnicznych i zatozenia nowych
izolacji pionowych w budynku oraz wykonania nowych doswietlaczy piwnicznych i opaski
keramzytowej. Sciany zewnetrzne odkopywaé odcinkowo. (z zabezpieczeniem wykopow i
odprowadzeniem wod opadowych poza wykopy, zabezpieczeniem wejscia do budynku) do poziomu
dna posadzki piwnic
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6.2. Fundamenty

Nie przewiduje sie prac zwigzanych z fundamentowanie budynku.
6.3. Izolacje przeciwwilgociowe

6.3.1 Sciany fundamentowe i piwniczne

Prace wykonywaé zgodnie z ekspertyza mykologiczng autorstwa mgr. Jacka Ciaka z kwietnia
2020r.

Przed podjeciem jakichkolwiek prac nalezy wykona¢ zabiegi grzybobdjcze, poprzez oprysk
preparatami grzybobdjczymi przegréd budowlanych w zagrzybionych pomieszczeniach piwnicy. Po
tych czynnosciach nalezy sku¢ zawilgocone tynki, obrzutki cementowe itp.

- na $cianach po skutych tynkach przed przystgpieniem do dalszych prac winno sie wykonaé ponownie
zabiegi biobojcze poprzez opryskanie surowych scian preparatami grzybobdjczymi. W pomieszczeniu
-1.12 usung¢ wszystkie elementy drewniane (pofki, Scianke dziatowg itp.). Wykonaé oprysk
zabezpieczajgcy Scian i posadzki preparatem przeciw grzybom domowym w $cianach zapobiegajgcy
jego rozrostowi.

Parametry:

-rozpuszczalny w wodzie, ptynny srodek do zwalczania grzybéw w murze. Skuteczny srodek przeciw
grzybowi domowemu, piwnicznemu.

- do stosowania powierzchniowo na Sciany.

Zabezpieczyc¢ mury srodkami przeciwsolnymi na bazie wodnego roztworu
szesciofluorokrzemianowego.

W ramach prac zewnetrznych wykonac:

- wykopy etapami;

- zeskrobaé, zerwac stare, nieszczelne, sypigce sie izolacje pionowe bitumiczne,;

- naprawy $cian, wyku¢ sypigce spoiny, cegly itp. i uzupetni¢ zaprawami wodoszczelnymi na bazie
cementu hydraulicznego;

Parametry:
» Wiytrzymatost na zginanie po 28 dniach - 5,6 MPa
« Wydajnost -1 kg MAXPLUG wypetnia w przyblizeniu 615 do 620 cm®
* Przyczepnost do podioZza 0,69 MPa
» Wytrzymatos¢ na SciskBnie po 28 dniach - 40,7 MPa

- prawidtowe izolacje poziome $cian fundamentowych.
Ze wzgledu na duzg grubos¢ Scian iniekcje nalezy wykona¢ dwustronnie. Brak izolacji poziome;j
powoduje podcigganie kapilarne wody do muréw piwnicznych. Jest to grozne zjawisko dla substanciji
budowlanych. Na sScianach obwodowych nalezy starannie wykonac izolacje poziomg w postaci
przepony poziomej dwurzedowej niskocidnieniowej lub grawitacyjnej z wypetnieniem Srodkiem na
bazie krzemu.
Dziatanie tego Srodka jest dwukierunkowe, powoduje on zarbwno zwezenie i zamkniecie przekroju
kapilar, jak i hydrofobizacje ich Scianek. W rezultacie uzyskuje sie poziomg bariere przerywajgca
podcigganie kapilarne. Przepone takg mozna wykonywac zaréwno od zewnagtrz (przy wykopach) przy
sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych, jak i od wewnatrz. Metode niskocisnieniowg mozna
zastosowa¢ po uprzednim wykonaniu testu szczelnosci spoin sScian fundamentowych. Metode
grawitacyjng stosuje sie w taki sposob, aby napetni¢ catkowicie nawiercone otwory. Otwory po
nawiertach uzupetni¢ srodkiem na bazie cementu. Mozna dla celéw w/w izolacji uzy¢ tez preparatow
kremowych;
- wstepng izolacje pionowg szlamowg (mineralng zaprawg mostkujgcg rysy) (mozna wykonywac¢ na
mokrg $ciane) dwuwarstwowo z wyobleniem na tawe fundamentowsg, po uprzednim wykonaniu fasetki
na styku tawa-$ciana;
Parametry:

e mostkujgca rysy, mineralna zaprawa hydroizolacyjna bezszwowa i bezspoinowa

e dyfuzyjna, odporna na mréz, promieniowanie UV i starzenie
e odporna na dziatanie soli odladzajgcych
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e odporna na dziatanie wody agresywnej dla betonu zgodnie z DIN 4030

e odporna na obcigzenie wodg o negatywnym cisnieniu

e baza- dyspersja polimerowa

o sktadnik proszkowy- piasek/ cement portlandzki

e Woytrzymato$¢ na odrywanie (przyczepnos$c¢) zgodnie z DIN EN 1542: > 0,5 N/mm?

o Mostkowanie rys zgodnie z DIN 28052-6(PG MDS/AIV): 0,4 mm

o Mostkowanie rys zgodnie z DIN EN 14891 w normalnych i niskich temperaturach: = 0,75 mm
o Wodoszczelnos¢ w stanie wbudowanym 2,5 bar

- izolacje pionowg z preparatow KMB (grubowarstwowg masg uszczelniajgcg modyfikowang
polimerami), po uprzednim zagruntowaniu emulsjg bitumiczng

Parametry gruntu:

bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna stuzgca do wykonywania powtok przeciwwilgociowych i
ochronnych

Baza: emulsja bitumiczna

Rozpuszczalniki: brak

Konsystencja: ptynna

Sposdb nanoszenia: pedzel, szczotka, watek, agregat natry-
skowy

Sucha pozostatosé: 60%

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej y:  ok. 800

Parametry masy KMB:

Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wy-
petniacze

Rozpuszczalniki: brak

Konsystencja gotowej do naktadania masy: plastyczna

Obcigzalno$¢ mechaniczna (powierzchniowa): 0,3 MN/m2

Temperatura migkniecia (metoda pierscienia i kuli):  ok. 130°C

Sucha pozostato$c: 90% (tzn. natozona warstwa

Swiezej masy o grubosci 1,1
mm po wyschnieciu ma gru-
bos¢ 1 mm)

- nowe (np. PCV) doswietlacze okienne piwniczne z prawidtowym odprowadzeniem wod opadowych;
- prawidtowy, szczelny montaz okien piwnicznych na scianie pomieszczenia -1.26;

- przeglad szczelnosci obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych z przeprowadzeniem ich wymiany
lub uszczelnieniem;

W ramach prac wewnetrznych nalezy wykonac:

- izolacje poziome scian nosnych wedtug technologii iniekcyjnej podanej wyzej;

- przy $cianach gdzie ze wzgledu na zabudowanie Scian fundamentowych nie ma mozliwoSci
wykonania wykopow np. w badanym budynku pod schodami, tarasem, $ciany posadowione w gruncie
od strony niepodpiwniczonej w celu wykonania izolacji pionowych nalezy wykonac izolacje strukturalng
wewnetrzng w postaci siatki iniekcyjnej 12x12cm na gtebokos$¢ okoto 1/2-2/3 muru i na wysokos¢ od
poziomu posadzki do poziomu gruntu, z wypetnieniem preparatem iniekcyjnym na bazie krzemu i
uszczelnieniem otwordw iniekcyjnych zaprawg cementowo-wapienno-trachitowa.
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Izolacja strukturalna

- po skuciu zawilgoconych tynkéw, na Scianach bez tynkéw i naprawie tych scian natozy¢ warstwe
materiatu hydrofobowego przyspieszajgcego osuszanie i ich izolacje. Po podsuszeniu scian (uzywajgc
np. osuszaczy kondensacyjnych) i ocenie przez specjaliste (Mykologa) stanu zawilgocenia nalezatoby
wykona¢ drugg warstwe z zaprawy hydrofobowej, do tego celu uzy¢ preparatu na bazie krzemu.
Kolejng czynnoscig powinno by¢ natozenie systemu tynkéw renowacyjnych (powodujgcych osuszanie
$cian i magazynowanie soli) o wysokiej dyfuzyjnosSci.

Bardzo wazne jest, aby w trakcie wykonywania tych prac, zapewni¢ nadzér mykologiczny nad
prawidtowym wykonaniem poszczegolnych czynnosci.

Jako wykonczenie tynkdw mozna wykonaé¢ prace malarskie farbami o bardzo wysokim stopniu paro
przepuszczalnosci lub pozostawi¢ je nie pomalowane (przyczyni sie do szybszego osuszania).
Najlepiej nie szpachlowa¢. W przypadku decyzji o koniecznosci wykonania gtadzi, wykonac jg
szpachléwkami wapienno-trasowymi. Nie stosowac gtadzi gipsowych.

Wykonaé¢ naswietlanie wszystkich pomieszczen lampami ultrafioletowymi, a nastepnie dodatkowo
ozonowanie. W trakcie ozonowania pomieszczenia powinny by¢ szczelnie zamkniete.

6.3.2 Posadzki na gruncie

Po skuciu warstw posadzkowych przeznaczonych do usuniecia, nalezy uzupetni¢ powierzchnie
masami naprawczymi, zagruntowac i potozy¢ nowg izolacje z papy izolacyjnej przeznaczonej do
wykonywania izolacji poziomych.
Parametry minimalne:

- pokryta asfaltem modyfikowanym SBS dwustronnie folia aluminiowej wzmocniona

jednostronnie welonem szklanym.
- wierzchnia i spodnia strona papy zabezpieczona cienka folig polietylenows,
- jedna skrajna krawedz papy posiada 9 cm pas z powierzchnig samoprzylepng, stuzaca
do sklejania wsteg papy miedzy sobg
- grubos¢ 2mm
- wodoszczelna
Na izolacji wykona¢ nowg wylewke posadzkowg oraz warstwy wykonczeniowe.

6.4 Izolacje termiczne

6.4.1 Sciany zewnetrzne

- styropian A p= 0,033W/mK, wytrzymatos¢ na zginanie = 75 kPa, Wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg
prostopadtg do powierzchni czotowych= 80 kPa

- klasa reakcji na ogien E

- grubosc¢ 15¢cm

Ocieplenie wykona¢ do spodu gzymsu koronujgcego biegngcego dookota budynku.
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Niniejszy projekt umozliwia zastosowanie kompletnych rozwigzan systeméw BSO opracowanych
przez wiele firm — zaleca sie zwrdcenie szczegdlnej uwagi na jakos¢ materiatdw przyjetych do
wykonywania elewacji oraz ich zgodnos¢ z niniejszym projektem a takze warunkami ich dopuszczenia
do obrotu i stosowania na terytorium Polski. Jako$¢ stosowanych materiatbw ma wptyw na trwato$é
wykonywanej elewaciji oraz jej wyglad.

Przyjety system musi posiada¢ wiasciwg aprobate techniczng, z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:

- wszystkie materiaty termomodernizacyjne tj. rodzaj siatek, kleju, mas tynkarskich, obrobek
poszczegolnych detali przyjmowac wg jednego wybranego sytemu.

- bezwzglednie stosowaé styropian samogasngcy odmiany EPS 70-033

- styropian musi by¢é sezonowany

Prace wstepne:

Przed przystgpieniem do wiasciwych prac dociepleniowych nalezy:

- wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ teren prac budowlanych

- zmontowac rusztowanie ramowe z zachowaniem obowigzujgcych warunkéw technicznych

Montaz rusztowan — w niniejszym rozwigzaniu przewidziano wykonywanie prac z rusztowania
stojgcego-ramowego. Szczegdtowy projekt rusztowania powinien zosta¢ opracowany przez
wykonawce z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw i dokumentacji technicznej konkretnego typu
rusztowania. W montazu rusztowan obejmujgcych elewacje nad istniejgcymi dachami konieczne jest
uwzglednienie przeniesienia sit na nosne podtoze. Moze odbywac sie to za pomocg systemowych
kratownic kotwionych do muru lub podparcia istniejgcego stropu.

- demontaz elementow z elewacji w szczegdlnosci: kamer monitoringu, lamp zewnetrznych, tabliczek
identyfikacyjnych obiektu, krat z okien na parterze, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
koszy na smieci oraz uchwytéw do flag.

Elementy zdemontowane takie jak kamery monitoringu, tablice, zabezpieczy¢é na czas robét do
ponownego montazu, pozostate zutylizowac¢. Szczegdtowych uzgodnien dokonaé z Dyrekcja szkoty.

- wszelkie okablowania prowadzi¢ pod warstwg ocieplenia

- sposob docieplenia w poblizu skrzynki gazowej uzgodni¢ z zarzgdcg sieci

- usungc¢ zwody piorunochronne , oceni¢ ich stan techniczny. W razie decyzji o ponownym montazu
nalezy przedtuzy¢ kotwy dla ich pézniejszego zamocowania

Sprawdzenie i przygotowanie istniejgcego podtoza.

Przed przystgpieniem do ocieplania sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie, a w razie
potrzeby naprawi¢ i wyréwnac ubytki oraz dokfadnie oczysci¢, a nastepnie wykonac prébne badanie
metodg pull off. Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepnosci tynku przez
opukanie (dzwiek przyttumiony Swiadczy o tym, Zze tynk nie jest zwigzany z podtozem). W przypadku,
gdy tynk nie jest zwigzany z podtozem, nalezy go zbi¢ i wyréwnac.

Gzyms biegngcy dookota Sali sportowej nalezy skuc¢- zostanie zastgpiony gzymsem z pianki
polistyrenowe;.

Tynk uszkodzony powierzchniowo nalezy réwniez usungC i wyréwnac. Do wyréwnania nalezy
wykorzysta¢ materiaty wskazane przez przyjetego do realizacji Systemodawce BSO (grunt i zaprawe
od wypetniania ubytkéw), nalezy pamietaé o koniecznosci zapewnienia wtasciwej przyczepnosci
pomiedzy podtozem a materiatem wykorzystywanym do wyréwnania. Powtoki malarskie lub wyprawki
tynkarskie , ktore tuszczg sie w sposéb widoczny nalezy usung¢ za pomocg szczotek drucianych ,
piaskowania lub innymi metodami. W przypadku stwierdzenia nieréwnosci i ubytkow do 10mm nalezy
je réwniez wyréwnac¢ w przypadku wiekszych odchylen nalezy je uwzgledni¢ w grubosci materiatu
izolacyjnego.

Nastepnie catg powierzchnie Scian wraz z osciezami okiennymi i drzwiowymi nalezy zmy¢ woda.
Przygotowane podifoze nalezy sprawdzi¢ poprzez wykonanie proby pull off. llos¢ punktéow
pomiarowych winna byc¢ reprezentacyjna dla ilosci naprawianych powierzchni jednak nie mniejsza niz
3. Wytrzymatos¢ na rozciggane w prébie pull off powinna wynosi¢ co najmniej 0,08 Mpa.

Z uwagi na nieznany stan podtoza ({j. technologie jego wykonania, wcze$niejsze warunki eksploatacji
itp.) w projekcie zatozono koniecznos¢ wykonania dodatkowego mocowania mechanicznego. Na
przygotowanym do wykonywania prac podtozu nalezy wykona¢ sprawdzenia/doboru tgcznikéw
poprzez wykonanie 4-6 préb okreslajgcych site wyrywajgcg tgczniki. Zakotwienie tgcznikéw nie
powinna by¢ nizsze ni¢ 300kPa. Proponowana gtebokosé
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zakotwienia tgcznikow to 9cm

Przygotowanie masy klejacej

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentach dopuszczajgcych do obrotu i stosowania
systemy BSO wszelkie materiaty winny by¢ wbudowywane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
poszczegolnych Systemodawcow. W szczegolnosci dotyczy to réwniez sposobu przygotowania masy
klejgcej, temperatur przy ktérych moze by¢ to wykonywane oraz czasu jej sprawnosci. Po dokonaniu
wyboru systemu nalezy zazgda¢ od dostawcy dostarczenia szczegétowej instrukcji i kart
technologicznych. Koniecznym jest przy dokonywaniu wyboru uwzgledni¢ warunki meteorologiczne w
jakich bedzie przebiegat montaz (wystepowanie temperatur ponizej +5st.celcjusza)

Mocowanie plyt styropianowych

Przyklejenie ptyt na powierzchniach pionowych winno odbywac sie wg metody obwodowo punktowej
— polegajgcej w uproszczeniu na wykonaniu ramki zewnetrznej z kleju oraz dodatkowych plackéw
wewnatrz. llo$¢ kleju powinna zapewnia¢ ponad 40% powierzchnie mocowania.

Przyklejenie ptyt na powierzchniach poziomych winno odbywac¢ sie wg metody grzebieniowej —
polegajgcej na roztozeniu kleju za pomocg pacy zebatej (zeby ok. 10x10mm)

Grubos¢ warstwy kleju w obu przypadkach nie moze przekracza¢ wartosci wskazanych jako graniczne
w kartach technologicznych produktu. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na nie zabrudzenie klejem
powierzchni styku ptyt styropianowych. Zaprawe klejowg nanosi sie¢ jedynie na powierzchnige ptyt
izolacyjnych, nigdy na podtoze.

Projekt przewiduje przyklejenie ptyt styropianu o grubosci 15cm (elementy pionowe). Do ocieplenia
gliféw okiennych i drzwiowych nalezy zastosowa¢ materiat o grubosci ok. 3cm.

Do wykonania warstw ocieplenia innych niz cokotowe (do min. 0,3m nad ujednolicony poziom teren-
wg oznaczenia na rysunkach) przewiduje sie uzycie styropianu EPS 70-033 . Dla warstw izolacji
potozonych na cokole projektuje sie wykonanie izolacji ze styropianu EPS 150-036.

Z uwagi na znaczne zawilgocenia i wilgo¢ panujaca w piwnicy odstgpiono od izolacji $cian w
gruncie, poniewaz wplynelyby negatywnie na mikroklimat wnetrza, przez zatrzymanie
mozliwosci odparowywania wilgoci przez sciany. (Wg wytycznych ekpertyzy mykologicznej
dobrane zostaty materialy wysoce paroprzepuszczlane- oddychajace).

Ptyty izolacyjne nalezy ukfadac¢ w cegietke z przewigzaniem na naroznikach budynku. Ptyty izolacyjne
dookota otworow powinny by¢ tak utozone, aby ich krawedzie nie znajdowaty sie na przedtuzeniu
krawedzi otwordw.

Klej nie moze znajdowac sie na bocznych krawedziach ptyt. Ewentualne wybrakowania lub otwarte
fugi wypetni¢ paskami styropianu lub piankg poliuretanowa. Niedopuszczalne jest zaréwno dociskanie
ptyt po raz drugi, jak rowniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut.

Aby elewacja nie bylg pofalowana, uskoki pomiedzy poszczegolinymi ptytami nalezy zeszlifowac przy
pomocy ptyty szlifierskiej.

Projekt zaktada réwniez kotwienie ptyt styropianowych za pomocg tgcznikow mechanicznych.
Koniecznos¢ mechanicznego kotwienia wynika z braku pewnosci dotyczacej istniejgcego podtoza i
jako uzupetniajgce nie wymaga wykonania obliczen. llos¢ fgcznikdw powinna by¢ zgodna z
wymaganiami Systemodawcy BSO i producenta tgcznikow.

Kotkowanie ptyt nalezy rozpoczgé po catkowitym stwardnieniu kleju (po 24 godzinach od ich
przyklejenia) za pomocg kotkdw wpuszczanych w warstwe zastosowanej termoizolacji, Projektuje sie
zastosowanie kotkow rozpreznych, wkrecanych, z trzpieniem metalowym, kadmowanym, typu, z
talerzykiem 60 mm; wpuszczanych w termoizolacje.

Wymagang, minimalng dtugo$¢ tgcznika mozna policzy¢ zgodnie z ponizszymi wskazéwkami, dodajgc
lub odejmujgc grubosci poszczegdlnych warstw. Ocena grubosci poszczegdlnych warstw tj. grubosc
starego tynku, czy warstwa kleju powinna by¢ dokonana przez wykonawce i odpowiada¢ faktycznym
wielko$ciom na danej inwestyciji.
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Warstwa Grubos¢ Uwagi

1 Gilebokosé zakotwienia tgcznika w podiozu:
dla podtozy betonowych, muréw ceramicznych

Ta i silikatowych petnych +3+6cm
dla podtozy z betonu komérkowego, murow +6+9

1b ceramicznych i silikatowych szczelinowych -Jcm
lub +3 cm dla budynkéw istniejgcych,

2  Grubos$€ kleju: +1cm otynkowanych (istniejacy tynk+warstwa
kleju).

3  Grubosé termoizolacji: + XX .cm
lub +0 cm w przypadku montazu nie

. . P . zagiebionego, gdy powierzchnia
4 Montaz zagtebiony (zaslepki): -2cm ge go. 9y P

talerzyka kolka jest zlicowana
z powierzchnig izolacji

DEUGOSC tACZNIKA: = SUMA powyzszych grubosci

Nalezy stosowac tgczniki z trzpieniem metalowym z gtéwka z tworzywa. Talerzyk kotka powinien mie¢
Srednice co najmniej 60 mm, a jego powierzchnia powinna by¢ chropowata z otworami zapewniajgcymi
przyczepnos$¢ zaprawy klejgcej. W celu unikniecia powstania mostkéw termicznych i efektu tzw.
Lbiedronki” talerzyki nalezy odpowiednio zagtebi¢ w ptycie i zakry¢ je zaslepkami ze styropianu
grafitowego.

W strefie krawedziowej nalezy stosowaé zwiekszong liczbe tgcznikow, ze wzgledu na dodatkowe
czynniki wptywajgce na ostabienie przyczepnosci, takie jak ssanie wiatru.

Nalezy stosowac¢ min 6 sztuk kotkéw na 1m2 na $cianach i 8szt. na 1m? w strefach krawedziowych o
szerokosci 2m.

W pierwszej kolejnosci nalezy montowac tgczniki w krawedziach ptyt izolacyjnych. Nalezy zaniechaé
montazu mechanicznego ptyt izolacyjnych w miejscach w ktorych ich kotwienie naruszato by ciggtosé
izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej. W tych miejscach klej uzyty do montazu ptyt
styropianowych winien by¢ dostosowany do wymagan tej izolacji — uszczelniajgca masa cementowa.
W przypadku warunkéw nie unormowanych niniejszym projektem za obowigzujgce nalezy przyjaé
rozwigzania podane w ,Wytycznych wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian” opracowanych przez
Stowarzyszenie na rzecz systeméw ocieplen.

Montaz profili i siatki zbrojacej

Po zakohczeniu montazu piyt izolacyjnych nalezy wykona¢ montaz elementéw uzupetniajgcych w
ramach systemu wykonanie warstwy zbrojonej. W sktad tych elementoéw wchodzg miedzy innymi:

- profile ochronno uszczelniajgce w styku z osciezami okien i drzwi

- profile narozne ze stali szlachetnej wykoriczone fartuchami z siatki zbrojgcej z widkna szklanego

- profile ,podparapetowe” lub wykonanie obrébki pod parapetem w sposdb umozliwiajgcy jego
przyklejenie

- wykonanie montazu siatek diagonalnych w naroznikach otworéw. Wklejenie siatek z widkna
szklanego pod katem 45 stopni o wymiarach co najmniej 25x35cm.

17



rys. 2. Wzmocnienie narozy otwordéw

- wykonanie montazu tasm dylatacyjnych pionowych (systemowych profili $ciennych dylatacyjnych w
miejscach wystepowania dylatacji konstrukcyjnych obiektu.

- wykonanie montazu dylatacji poziomych z obrobek blacharskich za pomocg szczelin tozyskowych
wypetnionych piankg rozprezng i kitami trwale elastycznymi.

Istotnym jest wiasciwe rozmierzenie wszelkich otworéw tak by byty zachowane wspadlne linie krawedzi
pionowych i poziomych.

Ewentualne szczeliny pomiedzy przyklejonymi ptytami mozna wypeti¢ poliuretanowg piang
montazowg PVC. Szczelin nie wolno wypetnia¢ klejem ani innymi zaprawami.

Na tak przygotowang powierzchnie za pomocg pacy ze stali nierdzewnej naktada¢ warstwe zaprawy i
natychmiast zatopi¢ siatke za pomocg pacy ruchami wzdtuz widkien siatki od srodka pasa ku brzegom.
(technika wykonania tego elementu winna by¢ zgodna z zaleceniami systemodawcy). Siatke nalezy
uktada¢ na zakftadke zgodnie z wymaganiami systemodawcy jednak nie mniej niz 6 cm. Wyprawe
nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi do momentu jej petnego wyschniecia.
Siatka musi by¢ doktadnie zatopiona tak, aby na powierzchni nie byt widoczny jej kolor.

W partii cokotu przewiduje sie wzmocnienie tynku poprzez podwdjne utozenie siatki —
dopuszcza sie réowniez wykonanie zbrojenia z uzyciem siatki ,,pancernej”

Odpornosc¢ na dzialanie alkaliow
Wzgledna
Odpornosc odpornosc na
Opis na zerwanie Zerwanie po
po starzeniu starzeniu w
(N/mm) odniesieniu do stanu
dostawy (%)

Masa
powierzchniowa:
150 g/m* >20 > 50 Siatka zwykfa
Rozmiar oczek:
36x43mm
Masa ; i
powierzchniowa: Siatka wzmocniona
160 g/m? >20 > 50
Rozmiar oczek:
36x38m

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentach dopuszczajgcych do obrotu i stosowania
systemy BSO wszelkie materiaty winny by¢ wbudowywane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
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poszczegdlnych Systemodawcow. W szczegdlnoéci dotyczy to rowniez sposobu przygotowania
zaprawy klejowej oraz siatek, temperatur przy ktérych moze by¢é to wykonywane oraz czasu
sprawnosci materiatéw. Po dokonaniu wyboru systemu nalezy zazadaé¢ od dostawcy dostarczenia
szczegotowej instrukgiji i kart technologicznych.
W przypadku warunkéw nie unormowanych niniejszym projektem za obowigzujgce nalezy przyjgc
rozwigzania podane w ,Wytycznych wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemdéw ocieplania $cian” opracowanych przez
Stowarzyszenie na rzecz systemdw ociepleh.
Profile architektoniczne
Skuty gzyms pod rynnami zastgpi¢ gotowym profilem z wysoce utwardzonego styropianu EPS 200
pokrytym tynkiem zywicznym, gotowym do malowania. Powierzchnia gtadka - pokrycie maszynowe
(ziarnistos¢ papieru sciernego 100-120)
Ostateczny wybor profilu uzgodni¢ z projektantem.
Profil montowa¢ przy uzyciu elastycznych klejow stosowanych do zatapiania i szpachlowania siatki z
wiokna szklanego w systemach docieplen
W trakcie przyklejania elementéw do podtoza, na ptaszczyzny styku sgsiadujgcych ze sobg elementéw
nalezy natozy¢ trwale elastyczny klej-uszczelniacz. Zaleca si¢ zachowanie odpowiedniego odstepu
(0,5-0,8cm) miedzy profilami, tak aby skutecznie wypetnié wolna przestrzen. Po wyschnieciu kleju
spoine nalezy oczyscic¢, a nastepnie zagruntowa¢ w celu zapewnienia lepszej przyczepnosci masy
naprawczej (szpachli). Po trwatym unieruchomieniu przyklejanych elementéw (zwigzaniu kleju na
podiozu), krawedzie styku elementdéw z Sciana, a zwtaszcza poziome odcinki nalezy spoinowacé trwale
elastycznym klejem-uszczelniaczem. Zapobiega to infiltracji wody pod profile i powstawaniu zacieku
na scianie.
Na nastepny dzien, lub po okofo 6-8 godzinach mona przeszlifowac¢ potgczenie i ponownie natozyé
mase naprawczg.
Po zakonczeniu montazu niezbedne jest pomalowanie elementéw odpowiednia farbg elewacyjng
zgodng z elastyczna powtoka produktu.
Nalezy upewnic¢ sie, ze malowana sztukateria jest czysta, sucha i odpylona. W przypadku ztych
warunkéw atmosferycznych zaleca sie odczekanie min 12 godzin, do petnego wyschniecia elementéw
sztukateryjnych przed naktadaniem na nie powtok malarskich.
Tynkowanie
Tynkowanie mozna rozpoczg¢ po catkowitym wyschnieciu gruntu jednak nie wczesniej niz po 24
godzinach od zakonczenia gruntowania.
W przypadku kazdego rodzaju tynku temperatura podtoza, tynku i otoczenia w trakcie wykonywania
prac i przez kolejne kilka dni powinna wynosi¢ powyzej +5°C.
Na wykonanej warstwie ocieplenia wykona¢ wyprawy tynkarskie na warstwie zbrojgcej z siatki szklanej
zatopionej w kleju.
Tynk silikonowy, barwiony w masie ziarno 1,5mm, faktura baranek, czes¢ systemu ETICS
Parametry:

— Wspoitczynnik przewodzenia ciepta A:ok. 0,7 W/mK

— Wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej y:40-60

— nasigkliwos¢ (wspotczynnik w) < 0,10 kg/m?-h0,5

— wspotczynnik Sd: 0,12-0,16 m (przy grubosci warstwy 2 mm)
Kolorystyka wg rysunkow elewac;ji

6.4.2 Sciany fundamentowe

Z uwagi na znaczny stopien zawilgocenia scian fundamentowych oraz ich korozje biologiczna, zgodnie
z wynikami audytu termomodernizacyjnego, nalezy wykonac¢ izolacje w formie obsypki z keramzytu
izolacyjnego o grubosci 45¢cm.
Parametry keramzytu:

— Frakcja: 10-20 mm

— Odpornos¢ na miazdzenie: 0,75 N/mm2

— Wspodtczynnik przewodzenia ciepta: A = ok. 0,100 W/mK

—  Wilgotnos$c¢: <4%
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Reakcja na ogien: klasa A1 (niepalny)

Na keramzycie utozy¢ geowtdknine separacyjng i warstwg zwiru ptukanego o grubosci 20cm
6.4.3. Stropodachy

Skrzydio dydaktyczne:

Nalezy rozebrac¢ pokrycie dachu- usung¢ ptyty korytkowe
z przestrzeni stropodachu wentylowanego usungé materiaty utozone na stropie nad ostatnim
pietrem- (wapno hydratyzowane)
na istniejgcych sciankach azurowych utozy¢ nowe ptyty korytkowe, wg wytycznych w czesci
konstrukcyjnej
na oczyszczonym podtozu stropu (uzupetnionym zaprawg naprawczg i zagruntowanym) utozyé
pape paroziolacyjng
wykonac¢ nowe pokrycie z ptyt korytkowych z wyrbwnaniem gtadzig cementowg
Piyty korytkowe:
- prefabrykowane ptyty dachowe o nosnosci ptyty korytkowe nalezy zdemontowaé i
zamontowac nowe o nosnosci 3kN/m?
w przestrzen stropodachu wentylowanego wprowadzi¢ granulat z wetny mineralnegj
A=0,040W/mK, grubos¢ warstwy 30cm

Deklarowany wspdélczynnik przewodzenia ciepla

A=
dla gestoéci nasypowej 40-50 kg/m?: Ap = 0,040 W/mK

PARAMETRY

TECHNICZNE Deklarowany wspélczynnik przewodzenia ciepfa

A =
dla gestoéci nasypowej 55-65 kg/m? Ap = 0,037 W/mK

Krotkotrwata nasiakliwosé wodg WS < 1 kg/m?

Klasa reakcji na ogien A1 wyrdb

- utozy¢ nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej - dwuwarstwowe pokrycie z papy termozgrzewlanegj
NRO/ Broof t1

Papa podktadowa:

spetniajgca kryteria zwiekszonej odpornosci na dziatanie ognia zewnetrznego
Broof(t1) oraz do stosowania w systemach, ktére pozwalajg realizowa¢ przekrycia
dachowe w zakresie odpornosci ogniowej — RE30

- masa z dodatkiem modyfikatorow

- osnowa- welon z wtdkna szklanego

- grubosc¢ 2,5mm

- Max sita rozciggajgca (wzdtuz i w poprzek) 600N/350N

- Woydtuzenie przy max sile rozciggajgcej od 2% do 7%/od 2% do 7%

- Odpornosc¢ na sptywanie w max temperaturze Min +80°C

- Gietkos¢ w niskiej temperaturze -6°C

- Wodoszczelnos$¢ 10kPa

- Reakcja na ogien Klasa E

Papa wierzchniego krycia:

- spetniajgca kryteria zwiekszonej odpornosci na dziatanie ognia zewnetrznego
Broof(t1) oraz do stosowania w systemach, ktére pozwalajg realizowac¢ przekrycia
dachowe w zakresie odpornosci ogniowej — RE30

- masa modyfikowana SBS

- posypka w kolorze szarym

- osnowa specjalna kompozytowa

- grubos¢ 5mm

- Max sita rozciggajgca (wzdtuz i w poprzek) 1000N/1000N
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- Wydtuzenie przy max sile rozciggajgcej wzdtuz: od 4% do 10% w poprzek: od 4%
do 10%
- Odpornos¢ na sptywanie w max temperaturze Min +100°C
- GietkosS¢ w niskiej temperaturze -22°C
- Wodoszczelno$¢ 10kPa
reakcja na ogien Klasa E
Dla catego ukiadu wymagane RE30

Sala sportowa
Nad salg nalezy wykonac¢ rozbiorke istniejgcej konstrukcji i pokrycia dachu. Nowa konstrukcja wg tomu
Il niniejszego projektu.
Ukfad warstw:
- konstrukcja dachu w formie kratownicy stalowej
- blacha trapezowa
- parolizolacja z folii PE
- ocieplenie z ptyt z wetny mineralnej twardej gr. 25cm A=0,030W/mK
- dwuwarstwowe pokrycie z papy termozgrzewlanej NRO/ Broof t1
Papa podktadowa:
- spetniajgca kryteria zwiekszonej odpornosci na dziatanie ognia zewnetrznego
Broof(t1) oraz do stosowania w systemach, ktére pozwalajg realizowac przekrycia
dachowe w zakresie odpornosci ogniowej — RE30
- masa z dodatkiem modyfikatorow
- osnhowa- welon z wibkna szklanego
- grubosc 2,5mm
- Max sita rozciggajgca (wzdtuz i w poprzek) 600N/350N
- Wydtuzenie przy max sile rozciggajgcej od 2% do 7%/od 2% do 7%
- Odpornos¢ na sptywanie w max temperaturze Min +80°C
- Gietko$¢ w niskiej temperaturze -6°C
- Wodoszczelnos$¢ 10kPa
- Reakcja na ogien Klasa E
Papa wierzchniego krycia:
- spetniajgca kryteria zwiekszonej odpornosci na dziatanie ognia zewnetrznego
Broof(t1) oraz do stosowania w systemach, ktére pozwalajg realizowac przekrycia
dachowe w zakresie odpornosci ogniowej — RE30
- masa modyfikowana SBS
- posypka w kolorze szarym
- osnowa specjalna kompozytowa
- grubos¢ 5mm
- Max sita rozciggajgca (wzdtuz i w poprzek) 1000N/1000N
- Wydtuzenie przy max sile rozciggajacej wzdtuz: od 4% do 10% w poprzek: od 4%
do 10%
- Odporno$¢ na sptywanie w max temperaturze Min +100°C
- Gietkos¢ w niskiej temperaturze -22°C
- Wodoszczelnos¢ 10kPa
reakcja na ogien Klasa E
Dla catego ukladu wymagane RE30

tacznik
Na istniejgcej potaci wraz pokryciem, wykonac izolacje z ptyty twardych z wetny mineralnej o grubosci
22cm , A=0,039W/mK oraz dwuwarstwowe pokrycie z papy termozgrzewalnej NRO/ Broof t1. Dla
catego uktadu wymagane RE30. Papa isthiejgca pozostaje jako paroizolacja.
Papa podktadowa:
- spetniajgca kryteria zwiekszonej odpornosci na dziatanie ognia zewnetrznego
Broof(t1) oraz do stosowania w systemach, ktére pozwalajg realizowac przekrycia
dachowe w zakresie odpornosci ogniowej — RE30
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- masa z dodatkiem modyfikatorow

- osnowa- welon z widkna szklanego

- grubos¢ 2,5mm

- Max sita rozciggajgca (wzdtuz i w poprzek) 600N/350N

- Woydtuzenie przy max sile rozciggajgcej od 2% do 7%/od 2% do 7%
- Odpornos¢ na sptywanie w max temperaturze Min +80°C

- Gietko$¢ w niskiej temperaturze -6°C

- Wodoszczelnos¢ 10kPa

- Reakcja na ogien Klasa E

Papa wierzchniego krycia:

- spetniajgca kryteria zwiekszonej odpornosci na dziatanie ognia zewnetrznego
Broof(t1) oraz do stosowania w systemach, ktére pozwalajg realizowac¢ przekrycia
dachowe w zakresie odpornosci ogniowej — RE30

- masa modyfikowana SBS

- posypka w kolorze szarym

- oshowa specjalna kompozytowa

- grubos¢ 5mm

- Max sita rozciggajgca (wzdtuz i w poprzek) 1000N/1000N

- Woydtuzenie przy max sile rozciggajgcej wzdtuz: od 4% do 10% w poprzek: od 4%
do 10%

- Odpornoé¢ na sptywanie w max temperaturze Min +100°C

- Gietkos¢ w niskiej temperaturze -22°C

- Wodoszczelnos¢ 10kPa
reakcja na ogien Klasa E

Dla catego uktadu wymagane RE30

6.5 Sciany dziatowe

- projektowane $ciany dziatowe wykonac z bloczkéw z gazobetonu gr. 12cm.
Parametry minimalne:

- $rednia wytrzymato$é na $ciskanie=3,0N/mm?

- deklarowana klasa wytrzymatosci na Sciskanie 3

- skurcz pod wptywem wilgoci =0,25mm/m

- przepuszczalnos¢ pary wodnej 5/10

- deklarowana klasa gestos$ci brutto 600kg/m3

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta A= 0,16W/mK
- do murowania na piéro- wpusty, z uchwytami montazowymi

- zaprojektowano podciggi nadproza wg czesci konstrukcyjne;j
- zbrojenie i dylatacje scian dziatowych wg wytycznych producenta wybranego materiatu

6.6 Schody

6.6.1 Wewnetrzne

usuniecie istniejgcych oktadzin i balustrady

wymiana stopnic i podstopnic oraz oktadzin spocznikéw na prefabrykowane stopnie terazzo z
wykonczeniem antyposlizgowym. Pierwszy i ostatni stopien w biegu wykona¢ z terazzo w
kolorze kontastowym (ciemny szary)

wymiana balustrady na nowg systemowg o wys. 110cm

montaz pochwytow przysciennych

6.6.2 Zewnetrzne

Istniejgce schody przy scianach szczytowych przeznacza sie rozbiérki i odtworzenia

nowe stopnice i podstopnice oraz oktadzin spocznikéw z ptyt gresowych z wykonczeniem
antyposlizgowym

wymiana balustrady na nowg systemowg o wys. 110cm ze stali malowanej proszkowo na kolor
RAL7035. Balustrada zabezpieczona antykorozyjnie przez ocynk
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6.7 Wykonczenie $cian wewnatrz

6.7.1 Tynki wewnetrzne

W zwigzku z kompleksowg wymiang instalacji i urzgdzen nalezy odtworzy¢ skute partie tynku
w technologii tynkow istniejgcych- cementowo- wapiennych kat. Ill.
Na catych tynkach 1.5mm gtadzi gipsowej- wykona¢ szpachlowanie wszystkich scian i sufitéw
na kondygnacjach parteru | i Il pietra

Zastosowanym materiatem sg zaprawy cementowo-wapienne, przygotowywane na budowie, marka
zaprawy:
dla wykonania obrzutki — 3, 5 (lub zaprawa cementowa 1 : 1)
dla wykonania narzutu — 3, 5
dla wykonania gtadzi — 1,3, 5.
Zaprawy zwykie do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadac¢
wymaganiom normy PN-90/B-14501.
Tynki wewnetrzne nalezy wykonaé jako tréjwarstwowe, pospolite, kat. lll, sktadajgce sie z obrzutki,
narzutu i gtadzi.
Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowaé z uzyciem cementu portlandzkiego i zuzla. Do
zaprawy nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczen. Gaszenie wapna powinno
by¢ wykonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nawigzaniu do
wytycznych ITB w tym zakresie.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny sktad zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego:

marka cement:ciasto wapienne:piasek | cement:wapno
zaprawy hydratyzowane:piasek
1:1:9 1:1:9
1,5 1:15:8 1:15:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1,7:5
5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:0,5:45 1:0,5:4,5

Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw miesza¢ skfadniki sypkie (cement,
wapno sucho gaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i
w dalszym ciggu miesza¢ do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkéw
sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed potgczeniem z pozostatymi sktadnikami
sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkéw cieklych (np. ciasta wapiennego) nalezy je
rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikow sypkich.

W pomieszczeniu piwnicy wykonac¢ tynki renowacyjne, zgodnie z wytycznymi ekspertyzy
mykologicznej, ktére powodujg osuszanie scian i magazynowanie soli.

Parametry:

- wytrzymato$¢ na odrywanie 0,08N/mm?

- nasigkliwos¢ W2

- paroprzepuszczalnosé u <15
Scian piwnicy nie szpachlowag, jesli zajdzie taka konieczno$é uzyé szpachléwki wapienno- trasowe;.
Na tynkach renowacyjnych nie wolno stosowaé¢ szpachli gipsowej.

6.7.2 Malowanie s$cian
- §ciany wewnatrz budynku malowa¢ trzykrotnie farbg lateksowg zmywalng, odporng na szorowanie,

przeznaczong do wymalowan wewnetrznych. Parametry minimalne:
- wyglad powtoki matowa
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- Lepkos¢ Brookfield RVT, 20 £2°C, [mPas] 7500 + 25000
- Gestos¢ 2040,5°C, [g/cm3], najwyzej 1,500

- Odpornos¢ na szorowanie Klasa 1

- Zawartos¢ czesci statych, [Y%owag] co najmniej 45,0

- llos¢ warstw 1-2 w zaleznoséci od koloru

- Czas schniecia powioki, 23°+2°C,[h] 2

- RozciehAczalnik woda

Na klatkach schodowych oraz w pomieszczeniach komunikacyjnych $ciany zabezpieczyé do
wysokosci 1,5m wodorozcienczalnym lakierem lamperyjnym. Parametry:

Lepkosc¢ Brookfield RVT, 20£2 °C, [mPas] | 6000 <+ 10000
Gestosé, 20£0,5°C, [g/cm3] 1,01 + 1,04

- §ciany piwniczne pokryte tynkami renowacyjnymi malowacé farbg paroprzepuszczalng.
Parametry:
Przepuszczalnos¢ pary wodnej Klasa | (V>150 g/(m2x24h); Sd<0,14 m)(wg PN-EN ISO
7783-2:2001)
Odpornos¢ na szorowanie na mokro:
-rodzaj | wg PN-C-81914:2002
-klasa 1 wgPN-EN 13300:2002

6.7.3 Oktadziny wewnetrzne

W pomieszczeniach sanitarnych (toalety, umywalnie) na catej wysokosci pomieszczenia wykonaé
oktadziny Scienne z ptytek ceramicznych glazurowanych. Wymiary 20x20x0,65cm. Kolory wg kfadow
tabeli materiatéw wykonczeniowych

Styki ptytek wypetnione fugg cementowa.

Wz6r i uktad wg projektu wykonawczego

Po ptytkami w umywalniach izolacja z folii PVC w ptynie.

W salach lekcyjnych w ktorych znajdujg sie umywalki nalezy wykonac¢ fartuchy $cienne w plytek
ceramicznych lub wyktadzin sciennych odpornych na szorowanie i wilgo¢. W salach, w ktérych
znajdujg sie umywalni nalezy wykonacé fartuchy scienne z ptytek ceramicznych 20x20x0,65cm.

W ustepach wykonac lustra scienne klejone do sciany, grubos¢ tafli 4mm,klejone klejem silikonowy do
luster.

6.9 Posadzki

6.9.1 Posadzki gresowe

W toaletach, umywalniach i pomieszczeniach komunikacji wykonaé¢ posadzki z ptytek gresowych.
posadzki z gresu nieszkliwionego, 60x60x0,95cm; powierzchnia naturalna, cokoliki wysokos¢ 10cm z
tych samych ptytek gresowych. Parametry minimalne:

- Nasigkliwo$c¢< 0,1%

- wytrzymatos$¢ na zginanie min. 45N/mm2

- sita zginajgca 2500N

- mrozoodporny

- odpornos¢ na scieranie wgtebne max 130mm3

- odporny na plamienie

- antyposlizgowos¢ R10

Fuga- cementowa, szybkowigzaca, elastyczna, odporna na wode i zabrudzenia zaprawa fugowa z
efektem perlenia, szerokosc¢ fugi 5mm, kolor srebrno- szary. Parametry minimalne

-Klasyfikacja CG2 WA wg normy PN-EN 13888

- wskazana do ceramiki o niskiej chtonnosci, jak np. gresy

-Szerokos¢ spoiny: 1-10 mm
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-Do pomieszczen i na zewnatrz

- Do scian i podtég

- Odporna na przenikanie wody i zabrudzenia

- Latwa w czyszczeniu

- Efekt antybakteryjny

- Utwardzanie bez powstawania rys i plam

- Wysoka przyczepno$¢ do krawedzi oktadziny i wysoka trwatosé koloréw

- Produkt o niskiej zawartosci chromiandw zg. z Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1907/2006, zatgcznik XVI
Pod ptytkami podiogowymi w pom. mokrych (toalety, umywalnie, aneks kuchenny przy pokoju
nauczycielskim oraz pom. gospodarcze) wykonaé izolacje podptytowa z folii PVC (wodnej
dyspersji polimerow) w plynie z wykonczeniem naroznikéw tasmami gumowymi
wodoszczelnymi i paroszczelnymi. I1zolacje wyprowadzi¢ 20cm ponad poziom posadzki.

Kolory wg projektu wykonczenia wnetrz.

6.9.2 Wyktadziny podiogowe
We wskazanych pomieszczeniach, w ktérych nalezy wymieni¢ warstwy posadzkowe, uktadaé

heterogeniczna wyktadzing PCV kompaktowa ktadziona na min 5mm wylewki samopoziomujgce;j.
Wywiniecie na sciane do wysokosci 15cm na wyobleniu z masy posadzkowe;.

Parametr Norma Jednostka

Grubos$¢ catkowita EN 428 mm 2,0
Warstwa uzytkowa EN 429 mm 0,8
Klasyfikacja zastoso- EN 649 EN 685 - 34/43
wania

Zabezpieczenie po- - - PUR
wierzchni

Stabilno$¢ wymiarow - % <0,4
Wghniecenia reszt- EN 433 mm <0,1
kowe

Odpornosé na swiatto EN ISO 105 B02 stopien min. 6
Klasyfikacja ogniowa  EN 13501-1 - Bris1
Klasa antyposlizgo- DIN 51130 - R10
wosci EN 14041 - DS
Przewodnictwo EN 14041 W/m2K 0,17
cieplne

Odpornosé chemiczna EN 423 - dobra
Odpornosé na meble  EN 425 - dobra
na rolkach

Odpornosé na nacisk  EN 424 - dobra
punktowy

Klasa scieralnosci EN 660-1 T

6.9.3 Parkiet sportowy

podioga sportowa o nawierzchni z parkietu posiadajgca certyfikat zgodnosci z normg EN 14904
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Poz. _ Wymiary lloge | Srubosc
Element Opis elementu catkowita
rys. dh. x szer. [mm] grubo$é [mm]|warstw [mm1
) . luzno utozona na jastrychu lub
Warstwa izolacyjna . .
1 (folia PE) betonie; klejona na zaktadke 10cm - 0,2 1 0,2
jako warstwa stabilizujgca wilgotnost
przymocowana do dolnego legaru
9 Podkadka elastyczna Formlatk! z p|_anI$1 pol_luretanlo’wej 10 x 10 10 B 10
wtémie spienianej, gestost
ok 200g/m3
rozstaw (0$-0$) 500 mm, potaczone
Legary (dolny i gém ze soba zszywkami
3,4 g ry ( Y _g V) ) 6\ yw 2500 x 90-95 20 2 40
utozone kizyzowo wilgotnos¢ tarcici do 16%,
Klasa Il/1ll, sosna/$wierk
rozstaw (0o$-0$) 115 mm, mocowana
, do legaréw zszywkami
5 Sl dt 2500 x 90-95 20 1 20
epa podioga wilgotnosé tarcici do 16%, X
Klasa Il/1ll, sosna/$wierk
Warstwa izolacyjna
6 ) v luzno utozona z zaktadka 10 cm - 0,2 1 0,2
(folia PE)
mocowany do Slepej podtogi
Nawierzchnia zszyw kami zywicowanymi;
7 ) . - - - - 22 1 22
(parkiet debowy) lakierowany lakierem odpowiednim
dla podiég sportowych

26



Odniesienie do
Srednie zastosowanej
Badana cecha Jednostka deklarowane zharmonizewanej | Norma badawcza
parametry specyfikacji
technicznej
1.
Reakcja na ogien klasa Ccfl-51 - EN 13507-1
2. Zawartosc
pentachlorofenalu - 20,1% masy < 0,1% masy EN 12673
(PCP)
3. Emisja
El El EN 717-1
formaldehydu
* ws;’j;ﬁi;ﬂ"ik éredﬁ:;:’: ’;:"éé 84 80-110 EN 13036-4
5.
Absorpcja energii %o 59 -64 25-75 EN 14808
6, . -
Dd;f;;i*j:'e mm 2-28 <5 EN 14809
7.
Odbicie pitki %o 96 -98 =90 EN 12235
8. Wspatczynnik
odbicia - 54,8 - EN 13745
zwierciadlanego
9. Wspot ik
SEE*EEEE"' % 14,3 <45 EN 2813
10. Od i
cpornoese na N 1500 1500 EN 1569
obcigzenia toczne
11.| od 2
Si?;::;; na me 50,1 <80 EN ISO 5470-1
12. Od o0
WZ?ES;.SE mm 0,002 <0,5 EN 1516
13. L4
Di‘:’j‘:;'rz:i?;a >8 >8 EN 1517

Parkiet zabezpieczony do cechy klasa Cfl-S1
6.9.4 Wyktadzina sportowa

Do zastosowania w sitowni oraz Sali do gimnastyki korekcyjne;j.
Elastyczna podtoga sportowa odpowiadajgca DIN 18171 i EN 548, jednorodna, bez zakohczenia
fabrycznego, odporna na zar z papieroséw wg EN 1399
Parametry minimalne:

Warstwa: jednowarstwowa na tkaninie jutowej
Grubos$¢ warstwy uzytkowej: ok. 3,6 mm
Grubos¢ catkowita: 4,0 mm

Ciezar na powierzchnie: 4.700 g/m?
Zachowanie przy pozarze: wedtug EN 13501-1: Cfl S1

Odpornosé na swiatto: 6
Wdrukowanie resztkowe: wedtug EN 433: 0,13 mm
Préba rolek od krzesta: wedtug EN 425: 25.000 obrotéw, bez zmian
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Klasy obcigzenia: wedtug EN 548 klasa 23, 34 i 43

Wymagania wedtug DIN 18171: spetnione
Podloze przeznaczone pod nawierzchnie sportowe powinno by¢ wykonane zgodnie ze sztukg
budowlang z betonu B20 , w przypadku stosowania dylatacji szczeliny dylatacyjne nalezy pozostawi¢
niewypetnione. Ptaszczyzna podioza musi by¢ rowna - dopuszczalne odchylenie na dtugosci 3 m nie
powinno przekracza¢ 2-3 mm. Powierzchnie podioza nalezy tak przygotowaé, aby byta czysta, mocna,
zatarta na ostro, bez spekan i rys, bez warstwy stwardniatego mleczka cementowego. Podioze
betonowe powinno by¢ suche i zabezpieczone przed przejmowaniem wilgoci z gruntu. Wilgotnos¢ nie
powinna przekraczac¢ 3 %. W przypadku nieréwnosci stosowac wylewke samopoziomujgcg gr. 2-3 mm.

6.10. Sufity

6.10.1 Sufity tynkowane

Istniejgce sufity tynkowane po wymianie instalacji doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, przez
uzupetnienie tynkéw, szpachlowanie i malowanie na biato.
Lokalnie zabudowy z ptyty gipsowo- kartonowej jako zabudowa kanatow wentylacyjnych.

6.10.2 Sufit w Sali sportowej

Praktyczny wspotczynnik pochtaniania dzwieku nie gorszy niz:

tfy Praktyczny wspétczynnik pochtaniania diwieku
d [mm] |cw.k. [mm] 125 250 500 1000 2000 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
35 50 0,15 0,55 1,00 1,00 1,00 1,00
35 200 0,50 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00
c.w.k. — catkowita wysokos$¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz podwieszony)
kolor ptyt biaty NCS: S 1002-Y
materiat rdzenia ptyty wetna szklana
grubose¢ ptyt min 35 mm

odbicie Swiatta > 70%

utrzymanie w czystosci- mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz przecierania na mokro
raz w tygodniu

odporno$¢ na uderzenia klasa 2A (35mm) / klasa 3A (20mm) zgodnie z EN 13964

dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,5 kg (5N)

klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO

stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

6.11. Stolarki i slusarki okienne

6.11.1 Stolarka okienna

Projektowana wymiana catej stolarki okiennej w istniejgcych otworach.
- okna z profili PCV siedmiokomorowych o grubosci $cianki 3mm. Szklenie pakietem

dwukomorowym 4/18/4/18/6 o wspétczynniku Ug=0,6W/m?K lub lepszym. Ostateczny
dobor grubosci szkta wg obliczen statycznych producenta.

- Dla okna Uw=0,9W/m?K lub lepszy.

- Z ciepta ramkg dystansowg ze stali nierdzewne;.

- Ttumienie hatasu min Rw=33dB.

- Listwa podparapetowa z uszczelka.

- Wspodtczynnik Lt>0,7, g<0,4.

- Kolor szkta neutralny.

- Rama od wewnatrz i zewnatrz kolor popielaty, wg opisu na rys. elewacji

- od strony zachodniej i potudniowej okna o wspétczynnikach Lt>0,7, g<0,35, dopuszcza
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6.12 Drzwi

sie zastosowanie folii przeciwstonecznych

wskazane w zestawieniach okna wyposazy¢ w nawiewniki ciSnieniowe przeptyw przy
otwartym nawiewniku min. 30m3/h, przy zamknietym 6m?3/h; tumienie akustyczne 34 dB
przy zamknietym nawiewniku i 40dB przy otwartym

w wybranych pomieszczeniach okna w kasie antywlamaniowosci RC2 z szyba P4A

6.12.1 Drzwi zewnetrzne

drzwi przeszklone na profilach aluminiowych o grubosci futryny 74mm. Szyba dwukomorowa,
szklenie pakietem ESG/Ar/VSG/Ar/VSG.

Wspotczynnik przenikania ciepta catkowity Umax<1,3W/m2K,

izolacyjnos¢ akustyczna min Rw=35dB, odpornos¢ na uderzenie E5/I5. Na stykach konstrukgji
aluminiowe;j i stalowej- uszczelki EPDM.

Szerokosc¢ skrzydta czynnego min 90cm- drzwi ewakuacyjne.

Okucia antypaniczne, samozamykacz, wktadka do zamka, 3 szt. zawiaséw.

6.12.2. Drzwi wewnetrzne do klas, pomieszczen biurowych itd.

system przylgowy

ramiak drewniany obtozony dwiema gtadkimi ptytami HDF, wypetnienie warstwg
stabilizujgca - ptytg otworowang

zawiasy: czopowe wkrecane (dla skrzydet 90 i wiecej- 3 szt. )

zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm na wktadke

0 podwyzszonych parametrach akustycznych minimum 35dB z progiem opadajgcym,
oscieznice regulowane ST wykonczone tym samym laminatem HPL co skrzydto drzwi.
zawiasy w kolorze stali nierdzewnej z regulacjg, zamki z czotem ze stali nierdzewnej,
drzwi kompletne wraz z klamkg i osobnym szyldem na kluczyk, klasa klamek
drzwiowych, Kategoria uzytkowania: Klasa 3, Trwatos¢: Klasa 7.

6.12.3 Drzwi wewnetrzne do sanitariatéw, umywalni i szatni

system przylgowy

ramiak drewniany obtozony dwiema gfadkimi ptytami HDF, wypetnienie warstwg
stabilizujgcg - ptytg otworowang

zawiasy: czopowe wkrecane (dla skrzydet 90 i wiecej- 3 szt. )

w drzwiach do kabin WC zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm do
blokady tazienkowej

w drzwiach do szatni wktadka zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm na
wktadke

zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym dziataniem wilgoci

tuleje wentylacyjne o tgcznej powierzchni min. 0,022m?

Dolna naktadka ochronna (kick plate) ze stali nierdzewnej o wysokosci 15cm

zawiasy w kolorze stali nierdzewnej z regulacjg, zamki z czotem ze stali nierdzewnej,
samozamykacze szynowe.

Wyposazone w odbojniki

drzwi kompletne wraz z klamkg i osobnym szyldem na kluczyk, klasa klamek
drzwiowych, Kategoria uzytkowania: Klasa 3, Trwato$¢: Klasa

6.12.4 Drzwi wewnetrzne ppoz

Do pomieszczen technicznych

klasa odpornosci wg opiséw w zestawieniu stolarki,

Skrzydto blacha stalowa grubosci 0,8mm

Oscieznica  stalowa katowa, ocynkowana, scianka grubosci 1,5mm (EI 30) lub 1,8mm
(EI60), z wgtebieniem dla uszczelki EPDM

Wymiary otworu montazowego:
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- Zabezpieczenie powierzchni powierzchnie oraz wszystkie elementy ocynkowane

- Wykohczenie powierzchni lakier proszkowy

- Wyposazenie standardowe- zamek zasuwkowo-zapadkowy, okucia klamka- klamka,
wktadka patentowa, komplet uszczelek

- Wyposazenie standardowe — drzwi dwuskrzydtowe- rygiel krawedziowy z
zabezpieczeniem prowadzenia preta oraz belka przymykowa z uszczelkg przymykowg
oraz peczniejgcg montowang do skrzydta biernego.

- Grubosc skrzydta min 54mm (EI30) lub min 63mm (EI60)

- Wypetnienie wetna mineralna

- Min dwa zawiasy

- wyposazone w samozamykacz hydrauliczny

- wyposazone w odbojniki

6.13 Parapety i opierzenia

- wewnetrzne — istniejgce parapety z lastrico zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robét, nastepnie
poddac renowaciji i usunieciu powtok malarskich. Po ocenie stanu technicznego parapety zniszczone
lub uszkodzone wymieni¢ na nowe.

- zewnetrzne- wymiana istniejgcych skorodowany parapetéw z blachy stalowej ocynkowanej
malowanej proszkowo kolor wg rysunkow elewacji

- rynny, rury spustowe i opierzenia z blachy stalowej gr. 0,5mm ocynkowanej i powlekanej, kolor wg
rysunkéw elewacji

Wszystkie elementy obrobek blacharskich potrzebne do zamocowania i wykonczenia obudowy
zewnetrznej obiektu powinny pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ kompatybilne pod wzgledem
koloru i odcienia na catym odcinku obudowy, oraz spetniaé wszystkie wymagania podane w
dokumentaciji technicznej i by¢ w petni zgodne z polskimi ustawami i wymogami przepiséw.

6.15. Wyposazenie sanitariatow

6.16.1 Sanitariaty ogélnodostepne:

- rozmieszczenie przyboroéw zgodnie z rysunkami architektonicznymi

- miski ustepowe podwieszane na stelazach, klapy sedesowe twarde na zawiasach metalowych

- umywalki porcelanowe, potokragte z otworem do montazu baterii oraz otworem przelewowym,
Z potpostumentami

- pisuary porcelanowe

- wszystkie przybory w kolorze biatym

- dodatkowe akcesoria- lustra nad umywalkami, suszarki elektryczne do rak i pojemniki na mydto
w ptynie

- kabiny ustepowe w wybranych pomieszczeniach sanitarnych z ptyt laminowanych HPL w
kolorze szarym

6.16.2 Sanitariaty dla niepetnosprawnych:

W sanitariacie dla os6b niepetnosprawnych projektuje sie przybory sanitarne przystosowane
do potrzeb osdb niepetnosprawnych.

- porecz WC scienna fukowa 85 cm uchylna

- miska ustepowa dla niepetnosprawnych

- porecz katowa 30x61 prawa lub lewa

- umywalka dla niepetnosprawnych

- zestaw uchwytow lustra uchylnego + lustro

6.16 Wycieraczki

Wycieraczka wypetniona wktadem gumowym uzupetniona szczotkg listwowa w uktadzie 1/2/1/2:

W czesci zewnetrznej nalezy zastosowacé wycieraczki systemowg sktadajgca sie z profili aluminiowych
wypetnionych wktadem elastomerowym. Wycieraczka pomiedzy profilami gtéwnymi powinna mie¢
profile aluminiowe wypetnione szczotkg listwowa. Gtéwne profile aluminiowe powinny od spodu
posiada¢ uszczelki gumowe zapewniajgce prawidtowe utozenie wycieraczki na podtozu. Wysokosé
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wycieraczki ok. 23 - 25 mm.

Wycieraczki montowaé w aluminiowej ramie systemowej osadzonej w wczesniej przygotowanej niszy
tak aby gérna czes¢ wycieraczki licowata sie z poziomem wykonczonej posadzki. Dno niszy powinno
by¢ wypoziomowane gtadkg masg wyréwnawczg zapewniajgcg tatwosc czyszczenia.

6.17 Platforma dla niepetnosprawnych

Platforma schodowa montowana o $ciany wzdtuz schodéw.

Powierzchnia platformy

800x1000 mm (szerokosc dtugosc)

Wymiar ztozonej platform

238 mm (wraz z poreczami)

Naped

Przektadnia slimakowa

Silnik

Z przektadnia slimakowa i hamulcem

Maksymalne obciazenie

300 kg

Predkosc jazdy

0,15 m/s (maksymalna)

llo$¢ przystankow

2

Zasilanie

1 faza, 230 V, 50 Hz, 10 A

Zasilanie sterowania

24V

Przyciski jazdy

Weciskany w czasie jazdy, z wypuktym
oznaczeniem funkcji

Kasety wezwan

Weciskane w czasie wzywania platformy,
zabezpieczone tacznikiem z kluczem

Zakres nachylenia toru jazdy

15-45°

Bezpieczenstwo

Czujnik przeciazeniowy, awaryjne

opuszczanie, przypomnienie o serwisie

6.18 Doswietlacze piwniczne

- wykonane z poliestru wzmacnianego wibknem szklanym

- wykonczone obrzezem nierdzewnym

- ruszt ze stali ocynkowanej 30/30mm, kratowe

- do podtgczenia odwodnienia

- montowane na kotki uwzgledniajgce grubos¢ ocieplenia scian fundamentowych
- z mozliwoscig podwyzszania przez nakfadki

- wymiary wg opisow na rzutach

6.19 Balustrady

ze stali malowanej proszkowo na kolor czarny, wysokosci 110 cm, wedtug oznaczen na rzutach
rama z rur kwadratowych 50 mm mocowana do podtoza kotwami osadzanymi chemicznie. W
zaleznosci od sposobu mocowania balustrady ( od goéry czy z boku ) stosowane sg kotwy M16
lub M 12.

tolerancje wykonania wymiarow liniowych powinny odpowiadac¢ klasie sredniodoktadnej m wg
normy PN-EN 22768-1:1999, a odchytka prostoliniowosci ksztattownikow powinna odpowiadac
klasie K wg normy PN-EN 22768-2:1999.

metalowe elementy balustrad powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg

Potgczenia gwintowane zabezpieczy¢ przed samoczynnym poluzowaniem przez za-stosowa-
nie nakretek samozabezpieczajgcych z wktadkg tworzywowa lub zabezpieczy¢ klejem pod-
czas montazu.

Powierzchnie, ktére majg by¢ zabezpieczone przy pomocy balustrad i poreczy, powinny by¢
zaklasyfikowane zgodnie z kryteriami podanymi w normie PN-EN 1991-1-1:2004 do kategorii
uzytkowania A, B, C1-C4 lub D, dla ktérych wartosé rownomiernie roztozonych obcigzen gk jest
nie wieksza niz 1 kN/m.

Podtoze, do ktérego przytwierdzone sg stupki nosne powinno mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie
nie mniejszg niz beton klasy C16/20 wg normy PN-EN 206-1:2003.

Balustrady i porecze mogg by¢é montowane wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych w
srodowiskach charakteryzujgcych sie kategorig korozyjnosci C1-C3 wg nor-my PN-EN
12500:2002.

Do mocowania balustrad powinny by¢ stosowane tgczniki rozporowe dopuszczone do obrotu i
stosowane do kotwienia w okreslonych podtozach.

Przyktadowe zdjecie wg tabeli materiatébw wykohczeniowych
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6.20 Tabela materiatéw wykonczeniowych

Gres posadzkowy

60x60x1cm

Nazwa Zdjecie Opis Lokalizacja
Ustepy,
Ptyty gresowe nieszkliwione umywalnie,

komunikacja

Stopnice
terazzo

Stopnica prefabrykowana gr.
4cm z piaskowanymi 3 paskami
antypostizgowymi

Stopnica prefabrykowana gr.
4cm z piaskowanymi 3 paskami
antyposlizgowymi, pierwszy i

Wyktadzina

ostatni stopien w biegu kotra- | Schody we-

stowy whnetrzne
Sale lek-
cyjne :
Parter
| pietro

Wyktadzina heterogeniczna

PCV gr. 2mm, grubos¢ warstwy

uzytkowej 0,8mm Il pietro
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Wyktadzina
sportowa

Pomiszcze-

Ptytka $cienna

Balustrada

nia admini-
stracyjne
Sitownia,
sala do gim-
Wyktadzina wielowarstwowa nastyki ko-
do sal sportowych rekcyjnej
Umywalnie,
ustepy, far-
tuchy przy
umywalkach
Fartuchy
Ptytka scienna szkliwiona przy
20x20x0,8cm faktura pétmat umywalkach
Z rur kwadratowych stalowych
malowanych proszkowo na ko-
lor RAL7035 Schody
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Ptytki klinkierowe o jednolitym
kolorze. UKLAD BEZ PRZESU-
NIEC cokét

Ptytki elewacyjne

7. Instalacje wewnetrzne (wg opracowan branzowych):

7.1. Projektowane budynek zostanie wyposazony w nastepujace instalacje elektryczne — wg
projektéw branzowych:

- instalacja oswietlenia ogélnego i podstawowego

- instalacja gniazd wtykowych 230 V prgdu zmiennego
- instalacja sity

- instalacja odgromowa

7.2. Projektowane budynek zostanie wyposazony w nastepujace instalacje sanitarne — wg
projektéw branzowych:

- instalacja wodno-kanalizacyjna
- instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej
- instalacja wentylacji mechanicznej oraz grawitacyjnej
- instalacja klimatyzacji wybranych pomieszczen
- wezet cieplny istniejgcy
- instalacja gazowa do zasilania urzgdzen kuchennych
7.3 Projektowany budynek zostanie wyposazony w nastepujace instalacje teletechniczne- wg
projektéw branzowych:
- instalacje LAN
- instalacje kontroli dostepu z rejestratorem czasu pracy
- instalacje telewizji obserwacyjnej,
- instalacje sygnalizacji wtamania i napadu,
- instalacje rejestracji czasu pracy

8.0 Warunki ochrony pozarowej

Dla budynku zostata opracowana w 2020 przez inz. Adama Biernackiego ekspertyza z zakresu
bezpieczenstwa ppoz, uzgodniona postanowieniami Komendanta Wojewddzkiej PSP w Toruniu z dnia
13.10.2020r. nr 145097 oraz 15100/2020

8.1 Powierzchnia wysokos¢ i liczba kondygnacji

Budynek szkoty jest obiektem wolnostojgcym o wysokosci I- Ill kondygnacji naziemnych, catkowicie
podpiwniczonym.
Powierzchnia zabudowy szkoty 1.012,35 m?
Kubatura budynku 9.763,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 2.830,45 m?
Powierzchnia catkowita 3.391,81 m?

Poniewaz strop nad ostatnia kondygnacjg przeznaczong na pobyt ludzi posiada klase odpornosci
ogniowej REI 60, a poddasze jest nieuzytkowe i nie znajdujg sie na nim urzgdzenia techniczne, nie
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uwaza sie poddasza za kondygnacje. Wysokos$¢ budynku przyjmuje sie na wynoszacg 11,45m (po
wykonaniu warstw ocieplenia), a obiekt zalicza sie do budynkow niskich (N)

8.2 Odlegtosé od obiektéw sasiadujacych

Lokalizacja budynku, w szczegdélnosci odlegtosci od budynkow sasiednich jest zgodna z §271
warunkéw technicznych.

8.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku brak pomieszczen w ktorych przechowywane sg materiaty niebezpieczne pozarowo, jak
réwniez nie uzywa sie w nim materiatéw kwalifikowanych, jako niebezpieczne pozarowo.

W budynku nie wystepujg substancje tatwopalne w rozumieniu przepisow, a projektowany wystréj
wnetrza wykonany jest z materiatéw niepalnych.

8.4 Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

Dal powierzchni zakwalifikowanych do kategorii ZL, gestosci ogniowej nie oblicza sie, zas w
pomieszczeniach technicznych i magazynowych gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza
500MJ/m?2,

8.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w

pomieszczeniach

Zgodnie z § 209 rozporzgdzenia budynek z Salg gimnastyczng zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1ll. W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Na poszczegolnych kondygnacjach moze przebywac:

- w piwnicy — do 50 osdb,

- na parterze — do 100 os6b ( z Salg gimnastyczng),

- na | pietrze — do 150 osob,

- na Il pietrze — do 150 oséb.

Pomieszczenia techniczne, zaplecza i magazynowe zaliczono do kategorii PM o Q<500MJ/m?

8.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Na podstawie § 212 ust.2 rozporzadzenia budynek 4-kondygnacyjny (tacznie z piwnicg) zaliczony do
kategorii ZL Il zagrozenia ludzi powinien by¢ wykonany w klasie ,B” odpornosci pozarowej;

Wymagania dla elementéw budynku zakwalifikowanego dla klasy odpornosci pozarowej “B”

Klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku )
pozarowej budynku gi5wna kon- strop éciana  |éciana  przekrycie da-
kon- struk- |V ze- we- chu ®
strukcja [cja da- wnetrzna wnetrzna
nosna [chu D.2) D
"B" R120 R30 |REI60 EI60 EI304 |RE 30
(0<i)

Oznaczenia w tabeli:

R — nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas od-
pornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.

* Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

D Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ognio-
wej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

8 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotycza takze budynku,
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w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone
w kol. 4.

4 Dla $cian komér zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu - El 30.

5 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Elementy oddzielenia pozarowego dla budynku w klasie B powinny posiadac klase:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej

odpornosszl elementéw oddzielenia drzwi drzwi z przedsionka

gzzarnoln’lej przeciwpozarowego przeciwpozarowych przeciwpozarowego

y $cian ilstropow w/lub innychi o yorvtarz ilna klatke

stropéw, z ZL zamknig¢ o schodow3)
wyjatkiem przeciwpozarowych |, ieszczenia
stropow w
ZL

,B"i,C” REI1120 RE 160 E 160 E 30 E 30

*) Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w Scianie o klasie odpornosci ogniowej, okre$lonej dla drzwi w kol. 6,
znajdujgcej sie miedzy przedsionkiem a klatkg schodowa.

Wszystkie powyzsze elementy powinny spetniaé warunek nierozprzestrzeniania ognia (NRO).
Istniejgce elementy konstrukcyjne budynku spetniajg powyzsze warunki, za wyjgtkiem stalowej
konstrukcji dachu nad salg sportowg, ktéra zostanie rozebrana. Projektowana konstrukcja dachu
zostanie zabezpieczona do R30.

8.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen

W budynku nie wystepujg pomieszczenia badz strefy zagrozone wybuchem
8.8. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Zgodnie z § 227.1 rozporzadzenia [1] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku niskim
zaliczonym do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi wynosi 8000 mZ.

Wymaganie okreslone w § 227.1 rozporzgdzenia jest spetnione. Caty budynek stanowi jedng strefe
pozarowag.

Istniejgca kottownia gazowa zostanie zamknieta drzwiami ppoz o odpornosci EI30 wyposazonymi od
strony wewnetrznej w otwarcie bezklamkowe.

8.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac¢ cztowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku,
powinno by¢ zapewnione przejscie, zwane dalej ,przejsciem ewakuacyjnym".

8.9.1 Wyjscia ewakuacyjne

Wyjscia ewakuacyjne powinny prowadzi¢ bezposrednio lub posrednio na przestrzen otwartg, do innej
strefy pozarowej, np. obudowanej i zamknietej odpowiednimi drzwiami klatki schodowej, badz na
poziome lub pionowe drogi komunikacji ogélnej, stuzgce celom ewakuacyjnym. Szerokos¢ wyjscia
ewakuacyjnego (drzwi) nalezy dostosowac do liczby oséb moggcych przebywac jednoczesnie w
pomieszczeniu, przyjmujgc 0,6 m szerokosci wyjscia na kazde 100 osdb, lecz nie mniej niz 0,9 m w
Swietle. llo$¢ drzwi i ich odlegtos¢ od siebie takze uzaleznia sie od liczby oséb. Minimalna wysokos¢
drzwi 2,0 m.

8.9.2 Przejscia ewakuacyjne

Dtugo$¢ przejscia w pomieszczeniu mierzona od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywaé
cztowiek, do wyjscia na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku,
powinno by¢ zapewnione w strefach pozarowych ZLIII o dtugosci max 40m. Jezeli z przewidywanego
przeznaczenia pomieszczenia nie wynika jednoczesnie sposob jego zagospodarowania, projektowana
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dlugosc¢ przejscia ewakuacyjnego nie moze by¢ wieksza niz 80 % dtugosci okreslonej. Przejscie nie
powinno prowadzi¢ tgcznie przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w
pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, z zastrzezeniami, nalezy obliczy¢é proporcjonalnie do
liczby osbb, do ktérej ewakuacji ono stuzy, przyjmujgc co najmniej 0,6m na 100 osob, lecz nie mniej
niz 0,9 m, a w przypadkach przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 oséb — nie mniej niz 0,8 m.

8.9.3 Dojscia ewakuacyjne
Dtugos¢ dojs¢ mierzy sie wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej, od wyjscia z pomieszczenia na te droge do
wyjécia do innej strefy pozarowej lub na zewnagtrz budynku lub do obudowanych i zamykanych

drzwiami o klasie El 30 klatek schodowych wyposazonych w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu
lub stuzgce do usuwania dymu. Dopuszczalna diugos¢ dojscia dla strefy wynosi

Rodzaj strefy pozarowej Dtugos¢ dojsciaw m

przy jednym dojsciu przy co najmniej 2 doj$ciach?
ZLL IV 10 40
ZL 1 302 60

1 Dla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugo$é wiekszg o 100% od
najkrétszego. Dojscia te nie mogg sie pokrywac ani krzyzowac., przy czym dopuszcza sig¢ ich wspoélny
poczatkowy przebieg na dtugosci nie wiekszej niz 2 m.

AW tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;.

8.9.4 Drogi ewakuacyjne

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych powinna by¢ proporcjonalna do liczby oséb mogacych
przebywac jednoczesnie na danej kondygnaciji przyjmujgc co najmniej 0,6 m na

100 osdb lecz nie mniej niz 1,4 m. Dopuszcza sie zmniejszenie tej szerokoéci do 1,2 m, jesli ta droga
ewakuacyjna jest przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 30 osob. Wysokosé drogi ewakuacyjnej
powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, z dopuszczeniem lokalnych obnizen do 2,0 m na odcinkach nie
dtuzszych niz 1,5 m.

Sciany stanowigce obudowe drég ewakuacyjnych powinny posiadaé klase EI30.

8.9.5 Klatki schodowe

W budynku sredniowysokim klatki schodowe powinny by¢ obudowane i wyposazone w urzgdzenia do
usuwania dymu. W budynku brak mozliwosci obudowania i oddymiania klatek schodowych, co zostato
ujete w ekspertyzie.

Biegi i spoczniki schoddéw nie wydzielonych przedsionkami ppoz powinny posiadac klase R60 i by¢
wykonane z materiatow niepalnych- wymaganie jest spetnione.

8.10 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegoblnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, energetycznej, teletechnicznej i
piorunochronowe;j.

Zasilanie budynku w energie elektryczng powinno by¢é niezawodne i poprowadzone przez
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem
obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.
Kable zasilajgce tablice i rozdzielnie odbiorcze, nalezy projektowac tak, aby prowadzi¢ je w drabinkach
kablowych mocowanych do konstrukcji obiektu trasami komunikacji wewnetrznej i szachtami
instalacyjnymi.

Przy wykonywaniu tras kablowych nalezy stosowac zasade separacji obwodoéw silnoprgdowych od
kabli sygnatowych zgodnie z wymaganiami PN-EN. Przy prowadzeniu kabli i przewoddw po pionowych
odcinkach tras kablowych kable powinny by¢ przymocowane za pomocg specjalnych opasek
kablowych do korytek lub drabinek w celu wyeliminowania statych naprezen.

Podczas projektowania i montazu instalacji i urzgdzen elektrycznych nalezy uwzgledni¢ wplywy
Srodowiskowe i uzytkowe, a w szczegoélnosci klasyfikacje odnoszgcy sie do warunkow technicznych i
organizacyjnych dla drog ewakuacji w obiekcie (ewakuacja tylko czesciowo utrudniona). Wszystkie
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obwody elektryczne zabudowane w strefie pozarowej, ktére nie bedg wytaczane w czasie pozaru,
powinny by¢ zaprojektowane wedtug zasad obowigzujgcych dla instalacji bezpieczenstwa. Przepusty
instalacyjne instalacji elektrycznych w scianach lub stropach powinny mie¢ odpornosé ogniowa réwng
odpornosci ogniowej Sciany lub stropu (za wyjatkiem poprowadzenia instalacji w odpowiednim szybie,
szachcie). Zgodnie z § 186 ust. 2 warunkow technicznych [5] gtdwne ciagi instalacji elektrycznej w
budynku kategorii ZL lll nie powinny przebiegac, bez zabezpieczenh i oston, przez pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi i przez drogi ewakuacyjne.

Instalacje ochrony odgromowej zaprojektowano zgodnie z PN-IEC 62305-2 oraz PN-EN 62305-3
przyjmujgc poziom ochrony klasy | z koordynacjg SPD IEC 62305-4.

Ochrona przed elektrycznoscig statyczng i potgczenia wyréwnawcze wykonana wedtug
obowigzujgcych wymagan technicznych i wskazan z projektu branzowego.

W budynku wykonane zostanie oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne), zgodne z PN-
EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego
oSwietlenia ewakuacyjnego.

Przewody spalinowe i dymowe wykonane z wyrobow niepalnych. Przewody wentylacyjne powinny by¢
wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny
przewodéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. W instalacjach wentylacji i klimatyzacji nie nalezy tgczy¢ ze
sobg przewoddw z pomieszczeh o roznych wymaganiach uzytkowych. Przewody wentylacyjne
powinny byé wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajgce oczyszczenia wnetrza tych przewoddéw.
Drzwiczki tych otworéw winny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

Elastyczne elementy tgczace, stuzgce do potgczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzgdzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z
materiatdbw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugos$c¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie
powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z
materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dlugosé nie powinna przekracza¢ 0,25 m.
Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wykfadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach, z wyjgtkiem budynkéw jednorodzinnych
i rekreacji indywidualnej, powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez
przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,

b) zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny byé wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

c) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

d) filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie
czastek,

Dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz nagrzewnic
na paliwo ciekte lub gazowe, ktérych temperatura powierzchni grzewczych przekracza 160°C, pod
warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wytgczajgcego ogrzewanie po
osiggnieciu temperatury powietrza 1100C oraz zabezpieczenia uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy
bez przeptywu powietrza. Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i
urzgdzen do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci
ogniowej EI 60.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Przewody wentylacyjne
powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie oddzialywaty sitg
wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposob
umozliwiajgcy kompensacje wydluzeh przewodu. Zamocowania przewodéw do elementéw
budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity
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powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajgce;.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢é wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z
uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS). Przewody wentylacyjne
i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego
tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowg, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnosé (EIS)
lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Przejscia instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego prowadzone bedg w
przepustach instalacyjnych ognioodpornych klasy odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢
sciany. Obiekt chroniony bedzie instalacjg odgromowa (ochrona podstawowa). Przewody wentylacyjne
i klimatyzacyjne bedg wykonane z materiatow niepalnych. Przewody i kable stosowane w systemach
zasilania i sterowania urzgdzeniami ochrony ppoz. powinny zapewniaé ciggtos¢é pracy w warunkach
pozaru przez wymagany czas dziatania urzgdzenia i nie mnigej niz 90 min.

8.11 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajagcych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg
charakterystyka tych urzadzen.

Obiekt wyposazony w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

- o$wietlenie awaryjne drog ewakuacyjnych,

- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (PWP)

- instalacja hydrantow HP25 z wezem potsztywnym 30m obejmujgca zasiegiem catg powierzchnie
strefy

- system sygnalizacji pozaru obejmujgcy wszystkie pomieszczenia piwnicy — z wylgczeniem
pomieszczen sanitarnych, oraz drogi ewakuacyjne na pozostatych kondygnacjach.

Obiekt objety zakresem projektu zostanie wyposazony w oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne),
zatgczane automatycznie w przypadku zaniku napiecia podstawowego.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine. Srednie natezenie
oSwietlenia na podfodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej oraz w przestrzeni pomiedzy
regatami w magazynie wysokiego sktadowania powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, i nie mniejsze niz
0,5 Ix przy podtodze, a przy hydrantach 5Ix. Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z
Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan w tym zakresie.

Budynki w czesci zostang oznakowane podswietlanymi znakami ewakuacyjnymi zgodnie z
wymaganiami norm i zasadami wiedzy technicznej w tym zakresie.

Obiekt zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do
wszystkich obwoddw, z wyjagtkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

8.12 Informacje o wyposazeniu w gasnice.

Zgodnie z § 32 ust. 1i 3 rozporzadzenia [2] budynek powinien by¢é wyposazony w gasnice, przy czym
jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadac
w czesciach zakwalifikowanych do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi na kazde 100 m? powierzchni.

Z uwagi na postanowienie KW PSP, ilo§¢ gasnic w budynku zostanie zwigkszona dwukrotnie.

Sprzet powinien by¢ rozmieszczony w/g ponizszych zasad:

- sprzet umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach do pomieszczen,

- odlegtosc¢ dojscia do sprzetu nie wieksza niz 30 m,

- do sprzetu zapewniony dostep szerokosci co najmniej 1 m,

- miejsce lokalizacji sprzetu oznakowane zgodnie z PN-92/N-01256/01.

Zastosowane zostang gasnice posiadajgce swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Urzadzen ratowniczych w projektowanym budynku nie przewiduje sie.
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8.13. Certyfikacja wyrobéw budowlanych i urzadzen przeciwpozarowych

Nalezy stosowac tylko i wytgcznie te wyroby budowlane i urzgdzenia stuzgce celom gasniczym i
ratowniczym, ktére posiadajg pozytywne aprobaty i kryteria techniczne lub tez te ktére spetniajg PN

8.14 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru i droga ppoz.

Dla budynku wymagane jest zaopatrzenie budynku w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w iloSci
min 20dm3/s z dwoch hydrantéw o srednicy DN80 usytuowanych przy ul. Hutniczej w odlegtosci ok.
30m oraz 36m.

Do budynku zgodnie z § 12.1 rozporzgdzenia wymagane jest zapewnienie drogi pozarowe;j.

Zgodnie z § 12.2 droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku, o ktorym
mowa w ust. 1 pkt 1—4, na catej jego dtugosci, a w przypadku gdy krotszy bok budynku ma wiecej niz
60 m — z jego dwdch stron, przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej musi by¢ oddalona od $ciany
budynku 0 5—15 m dla obiektéw zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi.

Pomiedzy tg drogg i sciang budynku nie mogg wystepowac state elementy zagospodarowania terenu
lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku
za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych.

Ulica Hutnicza, ktdra jest znajduje sie w odlegtosci 18 m od $ciany zewnetrzne. Wobec powyzszego,
zgodnie z postanowieniem, nalezy zapewnic:

- potgczenia z drogg pozarowg (ulicg Hutniczg ) wyj$¢ z tego budynku, utwardzonym dojsciem o
szerokoéci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wigkszej niz 30 m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej,

- dojazd do budynku szkoty istniejgcymi drogami prowadzgcymi na teren wewnetrzny szkoty od strony
potnocnej na utwardzony plac o wymiarach 20x30m i od strony potudniowej na plac szutrowy o
wymiarach 18x50m

- likwidaciji istniejgcego progu o wysokosci 15cm przy wjezdzie na plac wewnetrzny na szerokosci 5m.
- zapewnienia co najmniej 4,5m przeswitu w koronach drew dla przejazdu prowadzgcego na
wewnetrzny plac szkolny od strony pétnocne;j

8.15 Zakres niezgodnosci z przepisami oraz rozwigzania zamienne wynikajace z ekspertyzy.

Niezgodnosci z obowigzujacymi przepisami, ktoére zostang usuniete w ramach inwestycji:

1) Wykonanie nowej konstrukgciji i pokrycia dachu nad Salg sportowg o odpornosci R30/ RE30

2) Usuniecie zawezonej drogi ewakuacyjnej w piwnicy przy obieralni i pracowni kuchennej

3) wyposazenia pomieszczenia kottowni w urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu z
zaworem odcinajgcym doptyw gazu do budynku zainstalowanym poza budynkiem, miedzy kur-
kiem gtéwnym, a wprowadzeniem przewodu do pomieszczenia kottowni. (§ 158 ust. 5 i 6 roz-
porzgdzenia [1]),

4) zamkniecia kottowni z kottem na paliwo gazowe drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30
(niespetnienie wymagania § 220.1 rozporzgdzenia [1],

5) wyposazenia kottowni gazowej w drzwi posiadajgce od wewnatrz pomieszczenia w zamknie-
cie bezklamkowe, otwierajgce sie z kottowni na zewnatrz pod naciskiem (niespetnienie wyma-
gania PN [5]),

6) wykonania pomieszczenh technicznych w piwnicy, niepowigzanych funkcjonalnie z cze$cig bu-
dynku zaliczong do ZL, jako odrebne strefy pozarowe (§ 212.8 rozporzgdzenia [1]),

7) oddzielenia w klatkach schodowych zabiegowych bocznych piwnicy od pozostatej czesci bu-
dynku drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30 (§ 250.1 rozporzgdzenia [1]),

8) wyposazenia budynku w hydranty 25 z wezami pétsztywnymi, za wyjgtkiem czesci budynku ze
stopniami zabiegowymi ( § 19.1 rozporzgdzenia [2]),

9) wykonania w budynku przeciwpozarowego wytgcznika pradu (§ 183.1 rozporzadzenia [1]),

10) wykonania drzwi, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen o szerokosci w Swietle
oscieznicy wynoszacej 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m
(§ 239.1 rozporzadzenia [1]),
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11) wykonania drzwi na drodze ewakuacyjnej o szerokosci co najmniej 0,9 m w Swietle oScieznicy
(§ 239.5 rozporzadzenia [1]),
12) wykonania w drzwiach dwuskrzydtowych, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen

oraz na drodze ewakuacyjnej nieblokowanego skrzydta drzwiowego o szerokosci nie mniejszej
niz 0,9 m (§ 240.1 rozporzadzenia [1]);

13) wykonania w Sali Gimnastycznej przeznaczonej do jednoczesnego przebywania ponad 50
0sbb 2 wyjs¢ ewakuacyjnych oddalonych od siebie o co najmniej 5 m, otwieranych na zewnatrz
(§ 238, § 239 rozporzadzenia [1]);

14) zabezpieczenia na parterze schoddéw w klatkach schodowych zabiegowych np. ruchoma ba-
rierkg przed omytkowym zejsciem ludzi do piwnicy w przypadku ewakuacji (§ 250.1 rozporza-
dzenia [1]);

15) opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego (§ 6.1 rozporzadzenia [2]),

16) wyposazenia budynku w gasnice (§ 32 ust. 1i 3 rozporzadzenia [2]),

17) oznakowania budynku znakami bezpieczenstwa (Polska Norma [5]).

Niezgodnosci, ktére nie zostang usuniete:

1) umieszczeniu kottowni na gaz ziemny o mocy cieplnej 190 kW w piwnicy (kondygnacji pod-
ziemnej) (niespetnienie wymagania Polskiej Normy),

2) wystepowaniu w klatce schodowej spocznikdéw o szerokoéci ponizej 1,5 m (niespetnienie wy-
magania § 68.1 rozporzadzenia),

3) wystepowanie w schodach zewnetrznych stopni o szerokosci 0,30 m, zamiast szerokosci wy-
maganej 0,35 m (niespetnienie wymagania § 69.5 rozporzadzenia ),

4) wystepowaniu w budynku w schodach zabiegowych w odlegtosci 0,4 m od stupa stanowigcego
koncentryczng konstrukcje schodow stopni o szerokosci 0,20 m, zamiast szerokosci wymaga-
nej 0,25 m (niespetnienie wymagania § 69.6 rozporzgdzenia ),

5) przekroczeniu wymaganej dtugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu wynoszgcej
30 m (w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej na | i Il pietrze) (niespetnienie wymaga-
nia § 256.3 rozporzgdzenia),

6) braku zamkniecia drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 obudowanej klatki schodowej,
wyposazonej w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, w
zwigzku z przekroczeniem dtugosci dojscia ewakuacyjnego (niespetnienie wymagania §
256.2 rozporzadzenia),

7) wystepowaniu schoddw ze stopniami zabiegowymi, ktére sg jedyng drogg ewakuacyjng — (nie-
spetnienie wymagania § 244.1 rozporzgdzenia),

8) braku oddzielenia piwnicy w klatce schodowej od pozostatej czesci budynku stropem i Scianami
o klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
El 30 (niespetnienie wymagania § 250.1 rozporzgdzenia),

9) braku zabezpieczenia na parterze schodéw w klatce schodowej np. ruchomg barierkg przed
omytkowym zejSciem ludzi do piwnicy w przypadku ewakuacji (niespetnienie wymagania §
250.1 rozporzadzenia),

Elementami zamiennymi, ktére sg zasadniczymi dla bezpieczenstwa budynku, a ktére zostang
zastosowane to:
1. wyposazenia budynku w instalacje sygnalizacji pozarowej z zapewnieniem ochrony drég ewa-
kuacyjnych, w tym piwnicy i drég ewakuacyjnych na pozostatych kondygnacjach
2. zapewnienia recznego otwarcia 2 okien w klatce schodowej na Il pietrze, umozliwiajgce w przy-
padku zagrozenia usuniecie dymu
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3. wyposazenia czesci budynku z klatkami schodowymi zabiegowymi w zwiekszong ilos¢ gasnic
przyjmujac jednostke masy srodka gasniczego w ilosci 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach
na kazde 50 m? powierzchni,

4. wyposazenia drogi ewakuacyjnej w piwnicy oraz w klatce schodowej ze stopniami zabiegowymi
w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, zapewniajgce natezenie swiatta o mocy 5 Ix na po-
wierzchni drogi.

5. Wyposazenia pomieszczenia kottowni w urzgdzenia sygnalizacyjno- odcinajgce doptyw gazu z
zaworem odcinajgcym doptyw gazu do budynku zainstalowanym poza budynkiem miedzy kur-
kiem gtéwnym, a wprowadzeniem przewodu do pomieszczenia kottowni

6. Wydzielenie kottowni na paliwo gazowe o mocy cieplnej powyzej 30kW scianami o klasie EI60,
stropem o klasie REI60 oraz drzwiami o klasie EI30

7. Wyposazenia drzwi do kottownie w zamkniecie bezklamkowe, ktére umozliwi otwarcie ich od
wewnatrz pomieszczenia pod naciskiem

8. Wykonania pomieszczen technicznych w piwnicy, niepowigzanych funkcjonalnie z czescig bu-
dynku zaliczong do ZL jako odrebne strefy pozarowe

9. Zamknigcie bocznej klatki schodowej ze schodami zabiegowymi drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI30 na poziomie piwnicy

10. Wyposazenia budynku w hydranty H25 z wezami pétsztywnymi

11. Wykonania w budynku przeciwpozarowego wytgcznika pradu

12. Wykonania drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen o szerokosci w
Swietle oscieznicy 0,9m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb o szeroko$ci
min 80cm

13. Wykonania drzwi na drodze ewakuacyjnej o szerokosci co najmniej 0,9mw Swietle
oscieznicy

14. Wykonania w drzwiach dwuskrzydtowych, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z po-

mieszczeh oraz na drodze ewakuacyjnej nieblokowanego skrzydta drzwiowego o szerokosci
nie mniejszej niz 0,9m

15. Wykonania w Sali gimnastycznej przeznaczonej do jednoczesnego przebywania ponad
50 osob dwoch wyjs¢ ewakuacyjnych oddalonych od siebie o co najmniej 5m, otwieranych
zgodnie z kierunkiem ewakuac;ji

16. Zabezpieczenie na poziomie parteru ruchomag barierkg zej$cia do piwnicy boczng klatka
schodowg ze schodami zabiegowymi

Powyzsze wynika z ekspertyzy sporzgdzonej przez inz. Adama Biernackiego, uzgodnionej Posta-
nowieniami Kujawsko- Pomorskiego Wojewddzkiego Komendanta Strazy Pozarnej z dnia
13.10.2020r. nr 145100/2020 i 1450

Opracowata:
mgr inz. arch. Katarzyna Olejnik
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