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Nr elementu Nazwa elementu Wymiary (dotyczy blach) [mm] elementéw | Waga Waga 1 sztuk w Waga 1 LICZb? Razem
elementu detalu[kg]| detali [ka]
[mm] detalu
01 N.1.15 2[120 x ] [ x ] 1800 13,40 2412 2 48,24 1 48,24
RAZEM 48,24
NADDATEK NA SPOINY: 1,8% 0,87
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2,0% 0,96
NADDATEK NA ELEMENTY DODATKOWE: 1,5% 0,72
SUMA [kg] 50,80

OPIS NADPROZA

N.1.15 — Nadproze stalowe z
ceownikéw walcowanych 2x[120,
stezone pretami 812, ze stali
S235JR w rozstawie co 30cm.

N.1.15 2[] 120,
SZTUK 1
SKALA 1:20

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJECTA Sp. z o.0.

ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66—400 Gorzéw Wielkopolski

INWESTYCUA

TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA BUDYNKU Z.S. NR 18

BRANZA:

PRZY UL. HUTNICZEJ 89 W BYDGOSZCZY, DZ. NR 17 OBR. 269 K
INWESTOR: FAZA:
MIASTO BYDGOSZCZ Py
UL. JEZUICKA 1, 85=102 BYDGOSZCZ
IMIE, | NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS

PROJEKTONA: MOR_INZ. ZBIGNIEW CZERWIKISKI s
SPRANDZE MGR INZ. WOJCIECH CZERWINSK] o
TRESE:

N.1.15 2[]120 1:20 [K-02.1

GORZOW WIELKOPOLSKI, 05.11.2020r.
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