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Proj. wigczenie do kanafu 200, Rz.d.=66.38

POZIOM POROWNAWCZY 58.00m n.p.m. m MMDMM
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Proj. wigczenie do kanafu 8200, Rz.d.
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Proj. wigczenie do kanafu 8200, Rz.d.
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Proj. wigczenie do kanafu 8160, Rz.d.=66.74
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Proj. wigczenie do kanafu 8160, Rz.d.

Proj. wigczenie do kanafu 8160, Rz.d.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJECTA Sp. z o.o.
ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66—400 Gorzdw Wielkopolski

INWESTYCJA

TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY BRANZA:
ZESPOYU SZKOr NR 18 S
BYDGOSZCZ UL. HUTNICZA 89
FAZA:
MIASTO BYDGOSZCZ Py
UL. JEZUICKA 1, 85-102 BYDGOSZCZ
IMIE, | NAZWISKO NR UPRAW. N PODPIS
GLOWNY PROJEKTANT: MGR INZ. RAFAL MICHALAK Les/oots/oas/o7 | [
SPRAWDZIL: MGR INZ. JAROSKAW GLADALA LBS/0024/PBS/16
U
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