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1  OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

1.1  OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW I SPRAWDZJACYCH

Dziatajac zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d. pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane, oswiadczamy, ze projekt pn.:

"Budowa drogi gminnej wraz z budowa skrzyzowan tupu rondo z droga krajowa nr 32

i droga wojewddzka nr 285 w gminie Gubin - obszar miejski i wiejski"

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ZESPOI, Imie i Nazwisko . Speqj alnos.c , w zakresu.e Data Podpis
autorski i nr uprawnien opracowania
) . drogowa branzy drogowej
Projektant mgr inz. Katarzyna Gurak MAZ/0340/POOD/12
. . . . drogowa
Sprawdzajacy | mgr inz. Wojciech Okon MAZ/0412/PWOD/13
. .. . instalacyjno - inzynieryjna | sieci elektro-
Projektant Zbigniew Duchlinski 216/85/0L; 303/94/OL energetycznych,
. mgr inz. Andrzej instalacyjno - inzynieryjna | owietlenie drogowe
Sprawdzajacy Szczepkowski 56/90/OL
. .. . instalacyjna sieci wodociagowych,
Projektant mgr inz. Grzegorz Gliniski MAZ/0059/POOS/12 kanalizagji sanitarnej
. . . instalacyjna
Sprawdzajacy | mgr inz. Pawet Kucharski MAZ/0068/POOS/12
) . L . telekomunikacyjna telekomunikagji
Projektant mgr Arkadiusz Wiszniewski WAM/0149/ZOOT/05 przewodowej
relek Kacyi wraz z infrastrukturg
i inz iel Swieci elekomunikacyjna towarzyszaca, kanat
Sprawdzajacy | mgr inz. Daniel Swieciak WAM/0083/POOT/07 ) yszacy,
echnologiczny
inzynieryjna urzadzenia melioracji
Projektant mgr inz. Rafat Makowski hydrotechniczna wodnych
MAZ/0615/PWBH/19
. mgr inz. arch. krajobrazu arch. krajobrazu arch. krajobrazu
Projektant Katarzyna Jarosz- -
Wawrzyniecka
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1.2 DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN I ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO

IZBY INZYNIE

ROW BUDOWNICTWA

MAZWNECKA
Sl OKRESOWA

8 I B &
INZYMIERCWY
BUDEWNIC T

sype. okl MAZST1IL 498 12 /D Warszawa, dnia 20 goediia 2012 ¢

DECYZIA

Mo podstnwie art, 11 ost, 1§ or, 24 ust. | pkt 2 wstawy 7 dnia 15 grodnfa 2000 r. o samoradach sawadawych
drchitekidw, ingynisrdw budewnictwa oraz urbanistow (De U = 2000 r Nr 3 poz. 42 2 péén. #m,), art, 12 ust |
pkt | i35, ust. 3. art. 13 ust, 1 pht 1, ust 4, art, 14 ust | pke 2 ) ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo
budowlane (tekst jednolity; Dz L7 2000 r. Nr 243, poz. 1623 2 pdin. om) orme § 1L usl | pkt |, § 15, § |8 usl
1 rozporzadzenia Ministra Transport 1 Budownictwa 7 dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodeielnych
funkeji technicinych w budownicoade (Dz L, Mr33 poz, 578 pdém zm:),

Okregows Komisja Kwalilikaeyjna
Mazowieckiej Oliregowej lzby Ingvnierdw Budownictwa:
nadaje

Pani Katarzynie Gurak
magister ingvnier
urodzonej dnia

UPRAWNIENLA BUDOWLANE
nr MAZ/A34POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei drogowej

Szczegdlowy zakres uprawnien

I Na mocy art 12 ust. | plt 105 oraz art, 13 st | pkt 1 | st 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakreske
ohjetym wydej wymienkony specjalnodcis. ninicjsee uprawnienia stanowiy podstawe do:

I projektowanin, sprawdzania projektow architektoniczno-budewlanych | sprawowania nadzoru autorskieso,
I speaveonvania kontrol lechnicene] uirevmnnis obickséw budow lanveh,

I Na mocy § 15 rozporegdzenia Ministra Transportu i@ Budownictwa 2 doin 28 kwictoia 2006 r. w
sprawie sumodziclnyeh  Tonkeji technicenyeh w  budowniciwic, ninigjisee uprawnienin  bedowlane
uprawniaja do;

sporzadvania projektu ragospodarowania driafki lub tereni, w zakresie wyrej wymicniong specialnodei,

L Na movy § 18 wst. 1 rozporzadzenia Ministra Transporio | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnyeh Munkefi technicenyeh w  bodownictwie, niniejsze wpruwnienin  budowlane
uprawniaja do:

projekiowania hiekiu budowsnego, tmkiegn jak:

1/ droga, w  pozumienio preepisow o drogach  publicenyeh. z wylsceeniem  drogowych  obickiow
inzynicrskich oprice praepusitmw:

2 drowa dla ruchu | postoju statkow powietizngch oz prespust.

ZA ZCODNOSS
7 ORYGINALEM
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LUZASADNIENIE
W oewinzku # uweglednicniem wocabosci radanin  strony, nn podsiawic art 107 § 4 Kodeksy postepowanin
adminfstracyineso odstgpane sk o uzasadaianin decyji.

POUCZENIE
Ldgdade = oan, (2 ant. 7 ustawy — Prawo budowlane, poditawe do wikemmvanis samodsielmch fusbel
teehntezmpch w bndowrichivle siamoed Wiy s L'c'lrdrrjh:fgf} rafesiri, prosigdtonegn s Glhwmern dmgpediorg
Muetseera Erdiwleegn craz wiks nag sty cxfonkew whacivel iy samdoeigdy sawndamion,
A okl vzl decygll shudy odwolsmie do Keafowsy Kemisi Kwalifikaeving] Polekiel by Tredvniordw
Bndowiriciva w Warszawie zo poiredmivoves (hrggeag Komigh Kwalifkaoigngt Masowieckis Ofrgeowe dohy
Frzvmiercne Budowsichea w Warszawie, w termiinde 14 aii od dede fof dorgezenia

Skiad Orzekajgcy : Py
1/ mgr ind. Kreysziof Latoszaek F e
2/ mgr ind. Irena Chursks _': I.'f,;_aﬁ X i
3 mgr Ink. Kroysatof Booss 70 00 e ! !. ‘ ‘} .
/ o I

ZA ZGODNOSC
ZORYGINALFM

ﬂlr.r.}q'nu]n:
I Pani Katarzyna Girak

2. Gy Inspebior Nadeory Budowlancio
3. nla
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~ ® POLSKA
IS | Z B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-AYY-IW5-T9A *

Pani KATARZYNA GURAK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0175/13

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-04 11:52:45 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza zlozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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MAZCWIECKS

AR okRECOWA
FIWNSSE 2 3 a
'ﬁ':'."' Y HIERCN

BUDDWRELTIVA

Muazwwicckn Okregown Izha Indynicrdw Badowniciwa Warsenwa, dnis 20 grodain 2003 .
Okrggown Komisja Kwalifikacyjos
sygn, akt, MAZTLI-TIYY 584 113 /D

DECYZJA

Mo pesdstawie B |1 usi | pert. 24 s ] pki2 ustawy = doka 15 grodnia 2000 ¢, o samorzgdach awodowyeh
archifekidw, Indynferdw buddwinlciwy orme urbanistbw (DL 2 2000 r, Nr 5 pog. 42 2 pldn, Em), art, 12 a8, )
pht =5, usd. 3, ok 13 usi 1,3 04, art, 14 ust, | pki 2 0 wstawy 2 din 7 [ipes 1984 1. — Prowo bodowlane {iekst
jecinliny: D, UL 2 2000 k. Nre 243, poe 1623 2pidn, om.) orae§ 10w, | ph 1§ 15§ 18 ust, | rozporzadeeenin
Ministia Transportu | Budownictws ¢ dida 28 kwletila 2006 . w sprowie saimodziclinvch funkcfi technicmych w
budownictwie (DzU, Nr 83 poz. 5378 z pddn am.), po ustuwlenin, fe soszeely speinione warinkd w ankresie
provaotowidils sawodowego ofite po slofeniu egeaming na dpeawiienia budowlane & wynikiem posvtywnvm

Pan Wojciech Bartiomiej Okon

magister inEvnier
e

ofFEy i je

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZD4I2/PWOD/13

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Srcrerd Fukres uprawn

1. Ma mocy art. 12 wst, 1 pht (-5, art, 13 wst, 1, 3§ 4 ustuwy - Prawo bodowlane, w mkresie ohjgrym wyke)
wymieniong specialnoscig. niniejsze prawnienin sinnowia podstawe do:
1/ projektownnin, sprawdznnia projekigw architektoniceno-budowlanyeh | sprawowmnia nasdzor
muoeekiegn,
2/ kierowanin budowsy lub innyvimd robotami budowlanymi,
3 kierowania wyiwarzaniem konstrukeyjnyeh elemontdw budowlamych ore nadeoru | kontroli techincsme
wytwarzania 1vch elementiw,
4 wykonywanin nndzoru inwesterskloga,
S mpravwowonia kentreli techmicane uirsvminnin obickodw budowlanveh.

IL Ma mocy § 15 reeporegdzenin Minkira Trassporin | Budownictws 2 dois 283 kwietnin 2006 r. w
spruowie samodzielnvel  foekeji technicenyeh w  hodownictwie, niniejsee usprawnkenia bodowlane
uprawnlajsy do:

sporzndeania projekin sagospodarowania dzialfkl b ierenu, w nkresie wyie) wyrmienione| specjalieoeici,

111, Na mocy § 18 wst. 1 rozporeydecnia Minstra Transportu | Budewniciws ¢ dnia 28 kwictnia 2006 r. w
sprawie  sumoddeluyeh  funkeji teehnicznyeh w  budownietwie, niniejsze uprawnienia budowline
mprmwningy oz
projekiowania obickti bekswianego | Kierowania robotami busdowlanvmi swigzanvmi 2 obkckiom budow lonym,
takimn jnk:
1F droga, w roaznmicnin praepedw o drogoch publicmyeh, 2 wabiceeniom drogowych obickiow
ingynberakich oprdcs preepustbw; ; e
2/ droan din ruchu § postoju stnikdw powictrzmvch oroz pracpust. ZA ZGODNOSC
Z ORYGIMNALEM
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UZASADNIENIE
W orwiipskn & oweglednioniem w calodc Fpdamia  strony, na podstawic sn. 107 § 4 Kodeksu posigpowanin
adminlsirecyinego odstypape sk od umsadninniz decyaji,

POUCZENIE
Figodme = aer (2 war 7 psmawy = Prawn budiwdone, podoaey do sybospwomin somodsiedaeoh )i
igeshriezmyeh w hpdowniorwile stammed wipis de comiralimego Fafesten, prowedsiiego prees (ldweego Taspekiorad
Mosowray Bidrwliinege onaz i i Bty cxborkede willohag ishy rmarzgdi savwiadomedg
2 O mimigfszei decveii afvdy ocheodande do Kemiows Komeg! Kwolifikoepmel Polvklg Ishy Ingobierdw
Mindsissiierwes w Warzzinvke o padrpanitnwen Dbepposey Kol K wedlifikmcyine Muznwieeklel (hrggoway [zby

Tnsymierine Budowmictwg w1 e, W rarmme 4 derl odl deni fof dorpczenio
Skind Ohrzekojyey
1 e i Keevsatol Latsseck

Y mgr bk Irens Charskas
A mgr ini Kimysztol Raoss /

Chrrsmuja
|. Fan Welciech o bomie] (ion

3 Cibiveny Bnapebinr Maslaoms Maidislinego =
ol ZA ZGODNOSC
£ ORYGIMALEM
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MRE® POLSKA
i | I B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 humerze weryfikacyjnym:

MAZ-CUL-FVK-PXS *

Pan WOICIECH BARTLOMIEJ OKON o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0054/14

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-27 14:22:54 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z odwiadczeniem woli 2ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.
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@ POLSKA

| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numa 2a vea ryfikac gy m:

WANM-LED-I7P-UGH *

Fan Zhigniew Duchlirizki o numerze ewidencyjnym WanAE/D518/01

adres zamieszkania [

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.
Minigjsze zafwiadczenie jest wasmne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zatwiadczenie zostato whygenerowane elektronicznie | opatrione bezpieczhym podpiserm elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikaty w dnio 2023-01-10 roky przez

Jarcstaw Koklifski, Przewodniczgoy Rady Warmmit ske-Mazurskiej Okregowej lzby (v fpnierdw Budownictwa,

Zgodne 2ait. 7RI R

§ 1. Do 2achodeania ale ktroncana) farmmy © 2y nnoson pravena) eystancza Homnia cwacesania waol o postac e baktronezneg) 1opatrzane ga
kv Ifikomtarty m poddp sam alaktranczmem.

f 2. Odeataa e wial 1 doaana W farmie alaktionicana) @st e nortEanng 2 osiack 2a ma m ol doxs e v farm i prsamna .

* owlaryfikarpa poprawenodol darech v minigEzy m 2adwiadtaan o mazna spravdal 23 pamacy numary waryfikary nego 2xwiadiania na
stionia Pokhki) by inayni it Bodoanictas e piboaig.pl ub kortaktuge sk 2 bioem wdadonea) Okiagoma) laby iy idw
Bt 114 Tt
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@ POLSKA

| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numa 2a vea ryfikac gy m:

WANM-LUUB-53L-ME *

Fan Andrzef Szczepkowski o numerze ewi dencyjnym WAM/IE/2620/01
adres zamieszkania ||| KGN

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.
Minigjsze zafwiadczenie jest wasmne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zatwiadczenie zostato whygenerowane elektronicznie | opatrione bezpieczhym podpiserm elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikaty w dnio 2022-12-15% roky przez

Jarcstaw Koklifski, Przewodniczgoy Rady Warmmit ske-Mazurskiej Okregowej lzby (v fpnierdw Budownictwa,

Zgodne 2ait. 7RI R

§ 1. Do 2achodeania ale ktroncana) farmmy © 2y nnoson pravena) eystancza Homnia cwacesania waol o postac e baktronezneg) 1opatrzane ga
kv Ifikomtarty m poddp sam alaktranczmem.

f 2. Odeataa e wial 1 doaana W farmie alaktionicana) @st e nortEanng 2 osiack 2a ma m ol doxs e v farm i prsamna .

* owlaryfikarpa poprawenodol darech v minigEzy m 2adwiadtaan o mazna spravdal 23 pamacy numary waryfikary nego 2xwiadiania na
stionia Pokhki) by inayni it Bodoanictas e piboaig.pl ub kortaktuge sk 2 bioem wdadonea) Okiagoma) laby iy idw
Bt 114 Tt

\/ ATy L

v

Biuro Projektéw Inzynierii Ladowej Sp. z o.0.



PZT

Budowa drogi gminnej wraz z budowg skrzyzowan z drogq krajowq nr 32
i drogq wojewddzka nr 285 w gminie Gubin — obszar miejski i wiejski

DECYZJA

Na podstawie art. 11 st | §art 24 ust. | pkt 2 usawy 2 dnin 15 grudnia 2000 1. 0 samoeregdach rawisiowycly
architektow, intynierdw budownictwa oraz urbanisidw (DzU 2 2001 £ Ne § poz. 47 2 pién. zm. ), art. [ usi |
pht 1 i3 ust.3,an. 13 ust 1 pht 1, ust 4, ant, 14 usi | phr 4 ustawy z dnia 7 lpea 1994 £, - Prawo budowlane
{tekst jednolity: Dz. U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623 2 poén, zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 23 ust |
rozporsydrents Minists Transportu § Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji
technicznych w bodownictwie (DU, Nr 83 poz. 57 pddn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa:
nadaje
Panu Grzegorzowi Miroslawowi Glinskiemu
magistrowi ingynierowi
urodzonemu dnia 26 lipea 1977 roku w Warszawie, synowi Wieslawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZOOS9/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoici instalacyjoej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzed cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodoeciggowych i kanalizacyjnyeh

Sz zakres uprawnicn

I Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. I pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyiej wymieniong specjalnoicig, niniejsze uprawnienia stanowig
pedstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanyeh i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2 spmﬁwmmmz ;l kontroli technicznej utrzymania obiekidw budowlanyeh, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 516,

. Na maocy § 15 :nfzp-umdun.il Ministra Transportu i Budownictws z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwie, ninicjsze
uprawnienia stanowis podstawe do:

sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wysej wymienionej
specjalnoded,

[I[.‘ an mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowiy podstawy do:
prajektowania n_i:niektu hudnwlamgn takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociqgowe | kanalizacyjne, z doborem wlasciwyeh urzadzen w projekeis
budowlanym. ZA ZGEODNOSC

Z ORYGINALEM

P MATOWIECKSE
e e T L ]
Hi w2 B A
i IMIYMIERDW
_..ucp“FFF‘ BUBCWRICTWA
B e
sygm, skl MALTIIN 417025 Wisrszawa, dnia 02 lipea 2012,
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i UEZASADNIENIE
awigzku @ uwrglednicniem w cslodel fdanin sirony, oo podstawic &t 107 § 4 odeksu postepowania
administacyjoege odstepaje s od ursmdnisnis decvid, : il

Wadzorn Budowlanegn oraz wpis na listg cxtonkiw whaiciwe) ihy awodawe

2 O mimigizzei decymil slusy !Jn'wﬂmr} do Krajowe) Komibgi Kwalifikacyime & i .P':rj..hq Teby Ircymlerdw
Budownictwa w Warszawic za poiredniciwem Okregowe) Komisgi Kwalifikaeyine Mazowieckiel hregowe [y
Tntynierdw Budswriciwa w Warszawle, w terminie 14 dni od dnia jef doreczemia,

Skiad Orzekanjycy L
1/ mgr int. Krzyseiof Latoszek i
Z/ mgr ind Irens Churska
3 mgr int. Krzysetol Booss

ZA ZGODMNOSC
£ ORYGINAFEM
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® POLSKA
I Z B A

N\VZ/4

INZYNIEROW

\
X
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FJ6-ZE9-38L *

Pan GRZEGORZ MIROStAW GLINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0400/12

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-21 10:50:33 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Biuro Projektéw Inzynierii Ladowej Sp. z o.0.
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N NELOWILLEA
OEREGOWA
I B A
imEymifnidw
B8 supownicTRA

sygn. akt. MAZLTIIN 220 1275 Warszmwa, dnia 02 lipea 2002 1.
DECYZIJA

Ma podstawie ark. 1w, | iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 diin 15 grodais 2000 1. o soemoreydach zawodowych
architeketw, inzymicsdw budownicows oraz urbanistiw (Dell 2 2000 r. Nr 5 poz 42 2 PO T, A 12 0
pt 115 ust. 3, art 13ust Lpkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustasy = diia 7 lipea 1994 1, — Prown budowlzne
(tekst jednolity: Dz. U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623 2 péén. 7ni.) oraz § 11 ust. 1 pha 1, § 15, § 23 we |
rozporzpizeniz Ministra Transportu § Budownictwa 2 diis 28 kwictnks 2006 1. w sprawie samodzininyeh fnkei
techniceyeh w budownictwie (D UL Mr 83 poz. 578 pdin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckie] Okregowej lzby Indynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Pawlowi Janowi Kucharskicmu
magistrowi indynierowi

srodsonen v

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0068/P0O0S/12

do projektowania bez ograniczed
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, g,ulmryt:h. wodociggowych i kanalizacyjnych

Sreregilowy zakred uprawnied

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 15, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyiej wymieniony specjalnosciy, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
L/ projektowania, sprowdeania projektow ﬁrchilekmniuznn-huduwlmgynh i sprawowinia
nadzory autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, # zastrzezeniem
art. 62 ust. 516,

IL Na mocy § 15 rozporzqdzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenn w zakresie wyzej wymienione]
specjalnosci,

IIL. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadeenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicanyeh w budownictwie,
ninjejsee uprawnienia stanowiy podstawe do:
projektowania obiektu budowlancgo takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem wiafeiwych urzadeen w projekeie
budowlamym. ZA FGODNOSC

Z OEYGINALEM

E
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UZASADNIENIE
W zwinzku 2 wweglednienizm w cahiici 2qdania  strony, oo podstawie an. 107 § 4 Kodeksu postigpowanin
adminisracyinege odstgpule sig od ussadniania decyzjL

PFOUCZENIE
I, Fpodwic z are. 12 ust 7 wsfawy — Frawse budowlone, podstowy do wykomwaria samodeiclmch fimigi
techmiczryel w budownlerwiz stanewi wpis do centralnego refestry, privadsonege preez Gldwnego Tnspekiorn
Nedzorn Budmrwlanego eraz wpis o liste calonkdw wilateiwey izhy samorzqdn zo
2 (d nintefiee) decvgl shety odwolanie do Krafows) Komisi Kwalffikacyine F:st.hql Eeby Iyriprdw
Budewrictwa w Warmawie o pofrediiciwen Ofrggowed Komisii Kwolifikaoynef Mazowieckisf (hrgpowaf feby
Irciymierdw Budowntctwe w Warszawie, w terminie 14 dnil od dela fef dorgorenio

1/ mgr ln. Krevsrtol Latoszek
2 mgr ink Irenn Churska
3 mgr inE Kreysztof Boass

ZA ZGODNOSC
Z ORYGIEALEM

LRy
1. Pan Pawect Jan Kecharski

2. (Hivweny Indpekior Mudeon Budivwlancgn
Jom
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I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5PS-LA6-K4N *

Pan PAWEt JAN KUCHARSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0607/12

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-10 11:01:46 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i
opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpls Wwy
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WARMINSKO - MAZURSKA

OKREGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

10-532 Olszayn Plac Konaulatu Pelikiego |

WAM/OKK/U/125/05

Olsztyn, dnia 20 grudnia 2005,
DECYZJA

Na podstasie art, 24 ust, | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzdach rawndowych

i i i 42, 7c zm.), art 12 ust, 3,
hitektdw, nierdw budownictwa oz urbanistéw Dzl z_JDDI r. Nr § poz. ; :
:l:l.l.lllt. Im:&ali 1, wri. 14 ust. | pkt 2 ¢ m?;.kdnlrﬂ; g;u.;??;:r:w:rﬁmhmﬂdﬂmﬁ

. 2 . Nr 207, 2006 ze om § 1 Lk k : ruzporzadren inistr
:-:.II:MU . Ii.“i; : :Inri.l. 18 ?:j-n 2005 r. w sprawie samodsichnych funkcji I_.n:hmqr:rynh w buduwn"_ E:w'lilc
ML), £ 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oz an. 104 wst.1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyinege ). Ll
2 2000 r, Nr 98, por. 1071 2e zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Arkadiuszowi W‘nuiqmlsimm
technikowi telekomunikacyi
ur. 05 lutege 1975 . w Olsatynic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 014%Z00TOS

DO PROJEKTOWANIA
W OGRANICZONYM ZAKRESIE
1l stopnia
w specjalnosci telckomunikacyjnej

w znkresie telekomunikaeji preewodowej wraz 2 infrastrukiury lowarzyszcy

UZASADNIENIE

W awigzku z uwzglednicniem w calodci 2adania strony, na podstawie an. 107 § 4 Kpa odsigpuje sig

od uzasadnienia decvzji. Zakres nadanych uprawnich budowlanych wsknzano na odwrocie decy7ji.

Pouczenie :

Fpodni - in samodzielnyeh funkeji

1. i ie 7 art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlanc pu@mwdnwytmu "

technicrnych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyuil, do centralnego rejestru Gildwnego ln.lspcktw:
Nadsons Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow winiciwej irby samorzadu _z:wudnwtau. potwicrdinonm
rndwiadcrenicm wydanym praez tg brbe, 2 okredlonyim w mim terminem warnodci

cisze] shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynicrow

Budownictwa w Wirszawie, = poirednictwem Okregowe] Komisil Kwalifikacyjnej Warminsko-Marurskic
Okrggowe)j lm‘; mu!er:w Budownictwa w Olsziynie, w terminie criemastu dai od dnia jef dorgezenia.

Skind orzekajgey OKK: /3"
1. inz. Jamese Palmowski i
2, mgr inz. El2bieta Lasmanowi J-'f{

3. mgr inz. Sylwester Racekiewicz '}Lﬁ.

ZA ZGODNOQSC
Z ORYCINAEEM

e
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bl

Pan Arkadiusz Wiszniewski upowakniony jest :

I. Na podstawie an.12 ustl pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo bmin?wlnne.
w specjalnosei telekomunikacyjnej w zakresic telekomunikacji przewodowej wraz
7 infrastrukiurg towarzyszaca, w ograniczonym zakresie 11 stopnia do:

a) projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obickiow budowlanych.

II. Zgodnic z § 22 ust. 3 pkt 1 i 2 wymienionego na wstgpie mzpurmdmnia..' uprawnienia
niniejsze uprawniajg do projektowania obicktu budowlanego wraz z infrastrukiurg
towarzyszaca w zakresie :

1) telekomunikacji przewodowej — w odniesieniu do obicktow budowlanych, takich
jak : linie, instalacje i urzadzenia liniowe, ,
2) telekomunikacji przewodowej — w odniesieniu do obicktow budowlanych, takich

jak urzadzenia stacyjne.
PRZEWODNI C
Otrzymuje; Dkrenowe| Komish 'ﬁ"lri:;}
1. Pan Arkadiuse Wiseniewski
inz. Jan bl maoivaki
2. Okrggowa Rada lzby I,
3. Glowny Inspektor Madzoru Budowlanego
4. a'a

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINAEEM

Biuro Projektéw Inzynierii Ladowej Sp. z o.0.
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numer2e we ryfikazyjrey m:

WAM-6J1-USH-VT2 *

Pan Arkadiusz Wiszniewski o numerze ewidencyjnym WAM/BT/0046/06

adres zamieszkania

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2023-01-16 rokv przez

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgey Rady Warminsko-Mazurskiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

2godne 2art. 78' KL

§ 1. Do 2achowvania elektroniane) formy c2zynnadzl p ) wiystarc2a 24 adwiaduenia woll w postact elektroniang) | opatizene go
kwealfikowvary m podpeem elektroniarym.

§ 2. 0dwade nie woli 2402002 w for mie elektioniane) st rdwnowvazne 2 cdwiadae niem wol 00 rym w formie pisemne).

* weryfikazje poprawncdzl danych w niniejszym 2adwiadueniu mozna sprawel il 2a pomocy numeru weryfikazyinego 2xdwiaduena na
stionte Pokkie) by Inaymedny Budownitwa v piib.oig.pl lub kontaktup@e sK 2 biurem wiadonve) Okiggonve) laby Inayniedw
Budowni twa.

i
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

# OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA
1) 10532 Ofsxtyn, Plae Konsulsty Polskicgn |

WAMOKEAL40:07 Olsztyn, dnia 10 prudnia 2007

DECYZJA

Mz podstawie art. 24 ust.] pha 2 nstawy 2 dnia 15 gradnis 2000 r. o samorzedach zawodowych
architektow, indymiendw bodownicowa oraz urbanisttw (D U, = 2000 r. Nr 5 pox, 42, 2 zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust, 1 pkt 1, nrt. 14 ust. 1 pkt 2Ze ustawy x doia 07 lipca 1994 r, Prowo budowiane @j. Dz U,
2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze om./, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 22 usi. 1 rorporzgdrenin Ministra Transporiu
| Budownlctwa 7 dnia 28 kKwienia 2006 r, w sprawie samodzisiiych funkcll echiicznych w budownicrwle
(D, 15 z 2006 r. Nr 83 poz 578/ oraz art. 104 Kodeksn postepowania sdminismacyinego /j. DzU. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 20 zm.f

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu DANIELOWI SWIECIAKOWI
A ; : el ik 1 teleh sicacii
nr dnia 31 pafedriemika 1978 row Olgsfynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid, WAM/ 0083/POOTNT

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI TELEKOMUNIKACYJINEJ

UZASADNIENIE

W orwilazku & uwzglpdnieniem w calodcl sadonia strony, na podstawic art. 107 § 4 Eopa odsippaje sig
od uwrasadnienia decyijl. Zakres nadanveh uprawnses budowlanych wskazano na odwrocie decyzji
Pouczenic :

1. Zgodnie z art, 12 yse, 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzicinych fumkcy
techmicamych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decysdi, do centralnego rejestru Ghéwnego Inspektora
Madzoru Budowlinege oraz wiis na listg cxlonkéw wiatciwe] izhy samoreadu sawodowegn, potwizrdzony
endwindegsntem wiydnnym procs t iohe, © okrodlonym w nim terminesm watnodcl.

2, Od decyzji ninjejseej sluzy odwolanie do Krajowe] Komisjii Kwalifikecyine] Polskie] leby Inpynierdw
Brudowmictos w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifkacyjne] Warmbhshko-Muzurakdej

ZA ZCEODNOSC
Z ORYGINALEM
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Pan Daniel Swieciak upowainiony jest :

1. Na podsiawie art. 12 ust.]1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnoéei
telekomunikacyjng , bez ograniczen do:

a) projekiowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzom autorskiego.
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il Na podstawie § 15 i § 22 ust. 1 powolanego na wsigpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietma 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
techmicznyeh w budownictwie /De. UL z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, uprawnienia ninie)sze
uprawniaig do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnierd,

2) projektowania obicktu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowe) wraz
z infrastrukturs  telekomunikacyjna oraz  telekomumikacii radiowej wraz

z infrastrukiura towarzy szacs.
Cmyme: FRZEWODNICZACY
o WRAEGD !qls.ll RAWALIFIRAGYIRE]
1. Pan Daniel Swicciak
2. Okmgpowa Rada Ly gy g, S.Iummkl
3. Glowny Inspekior Madzoru Budewlanego

4. al

ZA FEODNOSC
ZOBYGINAFFEM
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numenze weyfikacyry m:

WAM-VBF-YTU-3UN *

Pan Daniel Swieciak o numerze ewidencyjnym WAM/BT/0026/08

adres zamieszkania

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowsj Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2023-01-16 rokv przez

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgey Rady Warmin sko-Mazurskiej Okrggowej lzby Inzynierdw Bu downictwa.

2godme 2art. 78' K.

§ 1. Do 2achowania elektronane) formry c2y nncdzl prawne) wysta2a 2oxnie cdwiadenia woll w pastact eleltroniang) 1 opatizenie go
kwealfikowvary m podpeem elektroniaoym.

§ 2. 0dwadeze mie woli o202 w for mie elektroniane) st 20dwiadae wol 00 rym we formie pisemne).

¢ weryfikajg poprawncdzr danych w niniejszy m 2adwiadueniu moxna sprawcil 23 pomocy numeru weryfikacyinego 2xdwiadenia na
stronle Polskie) Lby laymednw Budownitwa wwew.pib.oig.pl lub kontaktupe sk 2 biurem wiadonve) Okrggowve) laby Irayniedw
Budowni twa.

i
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« MAZOWIECKA
OEREGOWA

Bl Z B A

INIYMIEROW
BUDCHWVMICTI,

Mazowiecka Okregowa lzba Inkynieriw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2019 r,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/T131-T132/888/19/H

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudma 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektow oraz inzynierdw budownictwa (DzU. = 2019 r. poz. 1117)
iar. 12 ust. 1pkt 1-5ust. 2, 3idepkt3, art, 13 ust. 1, 30 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. ¢, art.
15a ust. 1 1 15 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: DzlU.
z 2019 r. poz. 1188), po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego  oraz  po zlofemiu  egraminu na  uprawnienia  budowlane
Z wynikiem pozytywnym
Pan mgr inz. Rafal Makowski
ur. dnia 15 grudnia 1988 roku w Garwaolinie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0615/PWBH/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosei inzynieryjnej hydrotechnicznej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzia upowarniaja:

L. w specjalnoded indynieryinej hydrotechniczne] do:

1} projektowania, sprawdezania projektow architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzdr i
kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do morskich budowli hydrotechnicznych oraz budowli hydrotechnicznych

tymczasowych i stabych, w rozumieniu przepiséw w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, oraz przepisow w

sprawie warunkow  technicznych., jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle

hydrotechniczne i ich usytuowanie;

II. w specjalno$ci  inzynieryjnej  hydrotechnicznej, do  sporzadzania  projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Biuro Projektéw Inzynierii Ladowej Sp. z o.0.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodel zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzii. Zakres nadanych wprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyrji.

Pouczenie

Od ninigjsze] decvzii stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby [ndynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrepowej Komisji Kwalifikacyinej Mazowieckiej
Okregowej 1zby Indynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Zgodnie z tredeig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz, U, z 2018 r. poz.
2096t j.):

§ 1. W trakcie biepu terminu do wnigsienia odwolania strona mode zrzec sig prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publiczne], ktory wydat decyzjg.

§ 2. £ dniem dorgczenia organowi administracji publiczne] odwiadczenia o zrzeczeniu sig praw do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.
W prEypadku Zi0ZEnIA Przez song csWIadozenla o FIZeczeniu sig prawa do odwolania od decyz)
{okreslonego w & 2) stronie nie preystuguie prawo do odwolania sig ani skargi do sadu
administracyjnego.

Skind orzekajpey Okregowe] l{umisff/‘l(/’{[;liﬁknc}'jnnj:
=
prof. dr hab, iné. Eugeniusz Koda - .
g 77

mgr ink. lrena Churska PR PR

mgr int Kraysztof Karol Booss tr e

Cereymsa’

L. Wikl

2 Changpowa Rada Marowieckse] Okrggowe) lzby Indryniendw Budownictwa
1 Gidwny Inspelior Madeoru Hudowlansgo

4.ah

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

R
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® POLSKDA

17 B A
- INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyjmym:

MAZ-9HU-5FZ-EZY *

Pan RAFAL MAKOWSKI o nurnerze ewidencyjryrm MAZ/BH/0378/20

jest czlonkiern Mazowieckie] Okregowej lzby Inzyrierdw Budownictwa i posiada wyrnagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Fatwiadczenie zostato wyeEenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczrymm  podpizern elektroniczrym
weryfikowanym prey pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-14 14:58:32 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] | zby | niynierdw Budownichwa.

Izadniezart. 781 K.

§ 1. Do zachawania elektranicznej fammy coynnosci prawne] wystarcza zofenie aswiadczenia wali w pastaci elektmnicznej i apatrzenie go
kwa lifikawamym podpisem elektmnicznym.

§ 2. Diwiadezenie wali dazane w farmie elektranicznej jest Mwnowaine raswiadczeniem wali fazanym w farmie pisemne;j.

* ‘Wendikacje poprwnaici danych w niniejerym zagwia dozeniv maina sprRwdziE za pamacs numen werfikacyjneza zadwiadczenia na

stranie Palekigj lzby Indynierdw Budawnictwa weara, piib.arg.pl lub kantaktujgc sie 2 bivrem wiagciwe] Okregawej by [nfyniedw Budawnictwa.
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Budowa drogi gminnej wraz z budowq skrzyzowan z drogq krajowq nr 32

i drogq wojewddzka nr 285 w gminie Gubin — obszar miejski i wiejski
CZESC OGOLNA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: ,Budowa

drogi gminnej wraz z budowa skrzyzowan typu rondo z droga krajowa nr 32 i droga wojewodzka

nr 285 w gminie Gubin — obszar miejski i wiejski”.

2.2

Materialy wyjsciowe do projektowania

Wstepne uzgodnienia z Inwestorem,

Mapa do celéw projektowych, skala 1:500,

Inwentaryzacja stanu istniejacego,

Analizy ruchu (pomiary, prognozy i mikrosymulacja ruchu). TransEko Brzezinski, Dybicz,
Szagata Sp. j.,, Warszawa, pazdziernik 2021,

Ustawa z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z pdzn.
zmianami,

Ustawa z dn. 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane, z pdzn. zmianami,

Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych, z pdézn. zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drdég publicznych - Dziennik Ustaw poz. 1518 z dnia
20 lipca 2022 r.,

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych, z pdzn. zmianami,

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, z p6zn. zmianami,

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, z pdzn. zmianami,
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego dla ustalenia
warunkéw gruntowo-wodnych dla inwestycji pn. ,Budowa drogi gminnej wraz z budowa
skrzyzowan typu rondo z droga krajowa nr 32 i droga wojewddzka nr 285 w gminie Gubin
— obszar miejski i wiejski”, Bydgoszcz, 2022 r.;

Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. z pdZniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne

Branzowe normy, wytyczne i przepisy techniczne,

Warunki techniczne, opinie i uzgodnienia (tom III).
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3  CZESC OPISOWA

3.1  Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa drogi gminnej wraz z budowa
skrzyzowan typu rondo z droga krajowa nr 32 i droga wojewddzka nr 285 w gminie Gubin — obszar
miejski i wiejski, ktora zlokalizowana jest w wojewodztwie lubuskim, powiecie krosnienskim,
Gminie Gubin (obszar wiejski i miejski).

Przedmiotowa inwestycja dotyczy budowy drogi gminnej pomiedzy istniejaca droga
wojewodzka nr 285 a droga krajowa nr 32 wraz z:

- budowa skrzyzowania projektowanej drogi gminnej z droga wojewddzka nr 285,

- budowa skrzyzowania projektowanej drogi gminnej z droga krajowej nr 32

Celem inwestydji jest zapewnienie obstugi komunikacyjnej terenow przeznaczonych pod budowe
obiektéw o funkgji produkceyjno — technicznej, ustugowej i urzadzen baz kontenerowych — zgodnie
z uchwata nr XLIII/356/2002 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 21 lutego 2002 roku dla Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu potozonego miedzy ulicami Slaska, Legnicka
a trasa nowego przejscia granicznego.

Ponadto w ramach inwestycji planuje si¢ budowe oswietlenia drogowego, przebudowe,
rozbidrke lub budowe rowow (drogowych, melioracyjnych) otwartych i zamknietych, rozbiorke i
budowe przepustu pod droga gminna, przebudowe kolidujacych sieci uzbrojenia terenu,

przebudowe urzadzen melioracyjnych (zbieracze), jak rowniez gospodarke drzewostanem.

3.2  Istniejace zagospodarowanie terenu
3.2.1 Zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przylegtego

W stanie istniejacym w $ladzie projektowanej drogi gminnej przebiega droga gruntowa o
szerokosci okoto 3,0 — 5,0 m, odwodnienie na przylegly teren. Droga krajowa nr 32 (ist. klasa GP)
posiadaja przekroj jednojezdniowy z jezdnia o nawierzchni bitumicznej, o szerokosci 8,0 m z
obustronnymi poboczami gruntowymi szerokosci 2,0 m, wraz z odwodnieniem w postaci rowdéw
drogowych. Droga wojewodzka nr 285 (istn. klasa Z) posiada przekrdj jednojezdniowy z jezdnia
o nawierzchni bitumicznej, o szerokosci 6,0 m z obustronnymi poboczami gruntowymi szerokosci
1.00 m wraz z odwodnieniem w postaci rowow drogowych. W obszarze objetym opracowaniem nie
zinwentaryzowano  wyposazenia drogi zwigzanego zobstuga uczestnikow  ruchu
i komunikacji zbiorowej.

Na obszarze objetym opracowaniem na drodze krajowej wystepuja istniejace przepusty
J800 pod droga. W pasie drogi wojewodzkiej przepusty zlokalizowane sa pod zjazdami w ciagu
istniejacego rowu drogowego. Na obszarze projektowanej drogi gminnej znajduja si¢ zasypane
przepusty.

Teren objety opracowaniem sasiaduje z terenami rolnymi, a istniejaca zielen jest typowa dla
tego typu zagospodarowania. W rejonie projektowanego skrzyzowania z droga krajowa nr 32
wystepuja tereny zalesione.

Droga krajowa nr 32 na odcinku objetym opracowaniem oraz droga gminna na odcinku od
km 0+000 do km ok. 0+340 jest droga zamiejska. Droga wojewddzka nr 285 oraz pozostaly odcinek

projektowanej drogi gminnej znajduje si¢ na terenie zabudowy.

.
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3.2.2 Charakterystyka zieleni istniejacej

Rosdlinnos$¢ istniejaca na obszarze przewidzianym pod inwestycje jest w wigkszosci
naturalnie wystepujacymi zbiorowiskami okrajkdw laséw i sukcesji gk. Wyroézniajg sie wsrdd niej
— szpalery dojrzatych drzew wzdluz drogi DW285, pojedyncze roztozyste i okazate deby rosnace w
okolicy rowu, bardzo okazata Jabtorl. Wystepuja réwniez drzewa zagrazajace wykrotem znajdujace
si¢ poza bezposrednim terenem opracowania. Sytuacja ta dotyczy tez obumartych sosen i brzéz w
lasach w okolicy drogi krajowej. Pozostala zielen wysoka stanowia gléwnie samosiewy, zagajniki
miodych drzew akacji, debow, olszy, klondw, brzdz, topoli, wierzby, sliw wynikajacych z
sasiedztwa $ciany lasu inaturalnej sukcesji lesnej. Dodatkowo wystepuje podszyt krzewdow
wystepujacych w naturalnej sukcesji gruntéw niezalesionych. Struktura roslinnosci istniejacej jest
wiec dos¢ zréznicowana. Forma roslinnosci istniejacej jest w zdecydowanej wigkszosci naturalna.
Czeé¢ drzew byta formowana / podkrzesanie korony na wysokos¢ ok 2-3 m. Liczne drzewa przy
rowie maja pokroje wielopniowe od nasady. Zinwentaryzowany drzewostan nie jest bardzo
zrdznicowany gatunkowo, dominuje akacja, dab, olsza, sosna, kasztanowiec, klon i topola. Wiek i
stan zdrowotny jest do$¢ jednolity, dominuja stosunkowo mlode i dojrzate drzewa. Zadne ze
wskazanych zinwentaryzowanych drzew nie jest objete ochrona gatunkowa ani objete forma
ochrony pomnikiem przyrody. Wiek drzew od okoto 10 do okoto 100 lat, stan zdrowotny ogdlnie
dobry.

3.2.3 Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie objetym inwestycja zlokalizowane sa nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
— siec elektroenergetyczna,
— urzadzenia telekomunikacyjne,
- siec¢ gazowa,
- sie¢ wodociagowa,
— kanalizacja sanitarna,

— kanat technologiczny (w pasie drogi krajowej nr 32 w trakcie budowy).

3.24 Warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanego pasa drogowego

W podtozu planowanej inwestycji wystepuja ztozone warunki gruntowe, a projektowanag
inwestycje ze wzgledu na glebokos¢ posadowienia nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej.
Szczegolowy opis warunkdw geologiczno — inzynierskich zamieszczono w Projekcie

technicznym.

3.3  Projektowane zagospodarowanie terenu
3.3.1 Branza drogowa
3.3.1.1 Opis przebiegu trasy

Projektowana trasa drogi gminnej rozpoczyna si¢ na skrzyzowaniu z droga krajowa nr 32,
biegnie w kierunku pdétnocno-zachodnim po $ladzie istniejacej drogi gruntowej, do skrzyzowania z

droga wojewoddzka nr 285.

E
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Z uwagi na projektowane rondo na potaczeniu drogi wojewodzkiej nr 285 z drogg gminna,
osie poszczegdlnych wlotéw drég zostaly poprowadzone po nowym sladzie na odcinku
koniecznym do wilaczenia uktadu drog w projektowane rondo.

Wiloty na drodze krajowej nr 32 na skrzyzowaniu z droga gminng przebiegaja w $ladzie
istniejacej drogi krajowej i drogi gruntowe;.

Na drodze gminnej zastosowano tuki poziome o promieniu R =340 - 750 m, w ciggu drogi
wojewodzkiej zastosowato tuki poziome o promieniu R = 350, 400 m.

3.3.1.2 Droga i jej skrzyzowania

Zaktada sie:

- budowe drogi gminnej, klasy L, o przekroju 1j x 2p, szeroko$¢ jezdni 7.0 m,
z chodnikiem szerokosci 1.80 m (odsuniety od jezdni), poboczem gruntowym o szerokosci 0.75 -
2.50 m,

- budowe skrzyzowan z droga wojewodzka nr 285 i krajowa nr 32 z dowiazaniem do istniejacego
zagospodarowania.

Droga gminna na odcinku objetym opracowaniem laczy si¢ z droga wojewodzka oraz krajowa.

Szczegdtowe zestawienie projektowanych skrzyzowan z drogami innej kategorii na odcinku

objetym opracowaniem podano w ponizszej tabeli:

... . |Strona|Nr ) ) Typ

Lp. | Pikietaz . | Kategoria Klasa |Kierunek . )
L/P drogi skrzyzowania
P 32 krajowa GP Zielona Gora rondo

1 10+000.00 . przejscie graniczne jednopasowe
L 32 krajowa cP Gubinek D-=45m
P 285 |wojewddzka |istn. Z | Gubin rondo

2 |0+847.59 . . przejscie graniczne jednopasowe
L 285 | wojewddzka |istn. Z Gubinek D.=45m

Tab. 1 — Zestawienie skrzyZowan projektowanych w zakresie opracowania

3.3.1.3 Drogi dla pieszych i roweréw

W ramach opracowania w obrebie skrzyzowania z droga wojewddzka zaprojektowano
droge pieszo-rowerowa (szerokos¢ 3.00 m) po stronie potudniowej drogi wojewodzkiej oraz
chodniki (szerokos¢ min. 1.80 m) przy dojsciu do projektowanych zatok autobusowych. W obrebie
zatoki autobusowej rozdzielono ruch pieszy i rowerowy. Na odcinku od km okoto 0+628
do skrzyzowania z droga wojewddzka zaprojektowano po wschodniej stronie projektowanej drogi
gminnej chodnik odsuniety od jezdni o szerokosci 1.80 m.

3.3.1.4 Obiekty i urzadzenia obstugi pojazdéw transportu zbiorowego

3.3.1.4.1 Zatoki autobusowe
Wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 285 za wlotami na rondo, zaprojektowano w km 2+078.15 str.
L oraz 2+255.27 str. P zatoki autobusowe oddzielone od jezdni wyspa. Zatoki wyposazono w perony

z dojsciem chodnikami od strony ronda.

R
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3.3.15 Zjazdy

Na analizowanym obszarze projektuje si¢ zjazdy zwykte oraz zjazd techniczny (wyspa ronda
DK32). Projektowane zjazdy zostaly dostosowane sytuacyjnie oraz wysokosciowo
do projektowanego i istniejacego zagospodarowania terenu. Parametry zjazdéw dobrano zgodnie z
Rozporzadzeniem w sprawie przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych drég publicznych.

Ich lokalizacje pokazano na planie zagospodarowania terenu.

3.3.1.6 Pozostale czesci drogi

3.3.1.6.1 Architektura krajobrazu

Inwentaryzacje dendrologiczng przeprowadzono w 06.2022r. Obszarem inwentaryzacji
dendrologicznej objeto gtéwnie obszar pasa drogowego i tereny sasiadujace niezbedne do realizacji
inwestycji, wobec ktorych podejrzewano mozliwos¢ zaistnienia kolizji istniejacej tam zieleni (zasieg
koron lub bryt korzeniowych) z projektowanym przedsigwzieciem po obu jego stronach. Drzewa i
krzewy w zaden sposdb nie kolidujace z projektowanym przedsiewzieciem mogty zosta¢ pominigte.

Szczegdtowa inwentaryzacje zieleni i opis roslinnosci istniejacej przedstawiono ponize;j.

3.3.1.6.1.1 Objasnienia do inwentaryzacji dendrologicznej

Jesli w uwagach nie zapisano inaczej, drzewo lub krzew posiada pokroj prawidltowy dla
danego gatunku (drzewo ma forme pienna z korona osadzona na wys. 2-3 m) i jest w dobrym stanie
zdrowotnym: nie wykazuje zadnych objawéw chorob, w koronie nie wystepuje posusz >10%.
Tabela zawiera nastepujace informacje:
- (nr) numer pozydji inwentaryzacyjnej zgodny z numerem przyjetym na rysunku
- nazwe tacinska oraz nazwe polska gatunku,
- ilo$¢ sztuk pni,
- obwdd pnia w [cm] mierzony na wys. 1,3m (w przypadku form wielopniowych obwod kazdego
pnia mierzony jest oddzielnie np. 23+34+45 drzewo, ktére na wys. 1,3m ma kilka pni o obwodach
23, 34 1 45cm; w przypadku drzew, ktorych korona jest wyksztalcona na wys. ponizej 1,3m, obwod
pnia mierzony tuz pod korona; w przypadku gdy dokiadny pomiar jest niemozliwy (deformacje,
bariery) lub drzewo nie podlega warunkom uzyskania pozwolenia na usuniecie ze wzgledu na
gatunek (drzewa owocowe) lub nieznaczny rozmiar oraz mtody wiek, w tabeli podana jest srednica
pnia ($r. 5-15cm), drzewa te byly tez weryfikowane pod wzgledem obwodu na wys. 5cm u
podstawy, w przypadku grup i krzewdéw — podano orientacyjnie srednice pni by oszacowac naktad
na ich usunigcie oraz powierzchnie pokrycia terenu w m? zapis typu 23+34+45, 34+14, 59, 60
stosowany jest dla grup drzew i oznacza, Ze pierwsze drzewo jest trzypniowe, drugie dwupniowe,
a pozostate pnie kolejnych drzew jednopniowych oddzielone sa przecinkami),
- $rednica korony w [m] lub powierzchnia grupy / krzewéw w [m?],
- wysoko$¢ drzewa w [m],
- posusz - 15% — objetosciowy procent korony stanowia suche gatezie i konary > 10%,
- pochylenie - 60° — drzewo lub pien odchylony od pionu o okreslona ilo$¢ stopni,
- deformacje - deformacje pokroju (tak/nie), zrakowacenia na pniu, deformacja korony,
- ubytki - obecnos¢ ubytkéw: ubytki powierzchniowe i wglebne pnia,
- szkodniki - obecnos¢ szkodnikéw, objawy zerowania szkodnikéw na lisciach lub igtach,
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- choroby - obecnos¢ szkodnikéw (tak/nie), huba, jemiota,

- stan zdrowotny drzewa,

- uwagi - opis stanu zdrowotno-technicznego: ubytki powierzchniowe i wglebne pnia oraz konarow
wraz z podaniem ich przyblizonych wymiaréw, uwagi dotyczace konstrukcji drzewa (np.
rozwidlenie widtowe pni), obecnos¢ polamanych konaréw oraz gatezi, inne objawy chordb i
patogenow, wartos¢ przyrodnicza, dodatkowe uzywane sformutowania:

,korona wysoko osadzona” - korona osadzona na pniu powyzej 2/3 wysokosci calego drzewa,
,korona asymetryczna (jednostronna) od potudnia/péinocy/wschodu/zachodu” - dotyczy
zwlaszcza drzew rosnacych w grupach ioznacza, ze korona nie jest symetryczna, ale silniej
rozwinieta od wymienionej strony swiata— powyzej 70% objetosci korony znajduje sie po tej
stronie,

»pien esowaty” - pien lekko wyginajacy sie w ksztalcie sptaszczonej, wielokrotnej litery S, lecz
jesli nie zaznaczono inaczej 0$ ciezkos$ci pnia jest ustawiona pionowo,

- przeznaczenie — projekt gospodarki szata roslinna - Z - zachowanie, U - usuniecie, Z/U - usunigcie

pojedynczego pnia o podanym obwodzie lub czesci grupy o podanych powierzchniach, Z* -

egzemplarz stanowiacy zagrozenie poza terenem opracowania, wskazany do usunigcia przez
wlasciciela terenu, tymczasowo pozostaja do zachowania ze wzgledu na lokalizacje poza
bezposrednim terenem opracowania.

- kolumna zabiegi pielegnacyjne - M - monitoring stanu, C - ciecie pielegnacyjne lub formujace,

- przyczyna usuniegcia - przyczyna koniecznosci usuniecia: kolizja z zagospodarowaniem, zty stan

zdrowotny, stwarzane zagrozenie, zachwiana statyka i inne,

- kolumna: bezposrednio na terenie czy poza - informuje czy drzewo/krzew jest na dziatkach

bezposrednio objetych inwestycja (T), czy poza nimi (P).

Skala i kryteria waloryzacji ro$linnosci.:

bdb |zdrowe, rosliny dobrze wyksztatconym pokroju i o wysokich wartosciach przyrodniczych i krajobrazowych,
brak ubytkéw, uszkodzen i objawdéw chorobowych.

db | prawidlowo wyksztatcone rosliny, brak widocznych objawéw chorobowych, drobne ubytki, rosliny o
istotnych wartosciach przyrodniczych i krajobrazowych.

$r roéliny zdeformowane, wyraznie chore i stabe, badz zagtuszajace gatunki znacznie cenniejsze, rosnace
w ztych warunkach wegetacji, zniszczone, szpecace, wyrazny posusz.

zty | roliny silnie zdeformowane lub mocno zaatakowane przez choroby badz szkodniki, rosnace w ztych
warunkach wegetacji, zagrazajace innym roslinom lub obiektom, zamierajace, nie rokujace poprawy.

Grupy inwentaryzowanych drzew, krzewoéw i samosiewdw oraz drzewa pojedyncze i krzewy
oznaczono na mapie i opisano w tabeli. W opracowaniu uwzgledniono tez roslinnos$¢ na ternach

przylegtych do inwestycji, mogly zostac¢ za$ pominiete pojedyncze samosiewy oraz niewielkie ich
grupy.

3.3.1.6.1.2 Gospodarka drzewostanem

»Projekt gospodarki drzewostanem” sporzadzono wraz ze szczegdtowa inwentaryzacja
dendrologiczna dla drzew i krzewdw rosnacych na terenie inwestycji porownujac z Planem
Zagospodarowania Terenu.

Projekt gospodarki drzewostanem jest czeScia taczna z inwentaryzacja i zawiera

si¢ w tabeli ponizej w rubrykach ,przeznaczenie” oraz ,przyczyna usuniecia” wraz

HE .

Biuro Projektéw Inzynierii Ladowej Sp. z o.0.



Budowa drogi gminnej wraz z budowq skrzyzowan z drogq krajowq nr 32

i drogq wojewddzka nr 285 w gminie Gubin — obszar miejski i wiejski

z odpowiednim oznaczeniem na mapie. Projekt dotyczy wylacznie drzew znajdujacych
sie na bezposrednim terenie opracowania.

Zaklada on podziat drzew i krzewdéw na:

- drzewa i krzewy do zachowania - adaptadji (Z),

- drzewa tymczasowo do zachowania lecz wskazane do usuniecia przez wilascicieli terenu ze
wzgledu na stwarzane zagrozenie lecz poza terenem opracowania (Z*),

- drzewa i krzewy do usuniecia ze wzgledu na zly stan zdrowotny (U),

- drzewa i krzewy do usuniecia ze wzgledu na kolizje z zagospodarowaniem (U),

Jako ze inwestycja jest prowadzona zmienionym sladem drogi wraz z jej budowa, przewiduje
si¢ kolizje istniejacej roslinnosci z projektowang infrastrukturg. Roslinno$¢ ta z uwagi na realizacje
inwestycji w przedstawionym zakresie, nalezy usuna¢, a pozostala zabezpieczyc.

Aby zminimalizowa¢ wplyw planowanej inwestycji na krajobraz zostanie ograniczona
do minimum wycinka drzew i krzewéw. Drzewa i krzewy konieczne do wycinki wyznaczone
zostaly po wykonaniu szczegdtowej inwentaryzacji dendrologicznej - proponuje sie tylko konieczna
wycinke aby planowana droga spelniata cel przedsiewziecia i parametry bezpieczenstwa, w
miejscach utrudniajacych widoczno$¢ i bezpieczenstwo ruchu. Jak najwieksza liczbe drzew i
krzewdw starano si¢ zachowac. Na placu budowy podjete zostana dzialania majace na celu

maksymalna mozliwa ochrone drzew adaptowanych. Dziatania te i rozwiazanie wskazano w SST.

Biuro Projektéw Inzynierii Ladowej Sp. z o.0.
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Nr. pomiaru (nr na planie)

Aesculus hippocastanum

Aesculus hippocastanum

Aesculus hippocastanum

Acer platanoides

Nazwa tacinska

Kasztanowiec bialy

Kasztanowiec bialy

Kasztanowiec biaty

Klon zwyczajny

Nazwa polska

1 1 1 1 llos¢ szt. pni
136 151 154 29 obwdd [cm] na 130cm wys.

5 6 6 3 $rednica korony [m] lub [m2] krzewow
10 10 10 4 wysokos¢ [m]

posusz %
pochylenie %
deformacja
X ubytki
szkodniki
choroby
bdb bdb bdb db Stan zdrowotny
niewielki ubytek wgtebny na
ok 2m, zablizniajacy sie, rosnie u podstawy skarpy Uwagi
zarastajgca listwa mrozowa
przeznaczenie (Z - zachowanie, Z* -
z z z z . .
warunkowe zchowanie, U - usunigcie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
przyczyna usunigcia
P P P P na terenie (T) czy poza (P)

waueisomazip pyrepodsod pyalord 1 ruapeiz emojo3szozs ebezAreyuomug

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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Nr. pomiaru (nr na planie)

Fraxinus excelsior

Fraxinus excelsior

Aesculus hippocastanum

Acer platanoides

Nazwa tacinska

Jesion wyniosty Jesion wyniosty Kasztanowiec bialy Klon zwyczajny Nazwa polska
1 1 1 1 llos¢ szt. pni
110 63 117 167 obwdd [cm] na 130cm wys.

7 3 7 7 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
12 5 10 12 wysokos¢ [m]

70 posusz %

pochylenie %
deformacja
X X ubytki
szkodniki

X choroby

sr zly bdb bdb Stan zdrowotny
ubytek u podstawy pnia, 2 zablizniajace sie ubytki
odchodzaca kora na pniu, wgtebne po usunietych korona wysoko osadzona Uwagi
mozliwos$¢ wykrotu konarach
7 7% z 7 przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
M, C M, C zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
przyczyna usuniecia

P P P P na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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12

11

10

Nr. pomiaru (nr na planie)

Betula pendula

Aesculus hippocastanum

Betula pendula

Acer platanoides

Nazwa tacinska

Brzoza brodawkowata

Kasztanowiec bialy

Brzoza brodawkowata

Klon zwyczajny

Nazwa polska

1 4 3 1 llos¢ szt. pni

53 126+18+30+30 33+43+46 132 obwod [cm] na 130cm wys.

7 7 6 6 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
10 8 10 10 wysokos¢ [m]

posusz %
pochylenie %
deformacja
X ubytki
szkodniki
choroby
bdb bdb bdb db Stan zdrowotny
na wysokosci ok 2m na wys ok 2m ubytek
rozwidlenie V ksztaltne do rosna u podstawy skarpy, wgtebny po brakujgcym Uwagi
o pnie co ok 0,5m R B
monitoringu konarze, zablizniajgcy sie
przeznaczenie (Z - zachowanie, Z* -
u U U U . .
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
M, C M, C M, C zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usunigecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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16

15

14

13

Nr. pomiaru (nr na planie)

Betula pendula

Acer platanoides

Betula pendula

Betula pendula

Nazwa tacinska

Brzoza brodawkowata

Klon zwyczajny

Brzoza brodawkowata

Brzoza brodawkowata

Nazwa polska

2 1 3 3 llos¢ szt. pni
48+42 134 38+20+34 29+29+31 obwdd [cm] na 130cm wys.
1 7 6 5 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
4 10 5 8 wysokos¢ [m]
100 posusz %
15 pochylenie %
X X X deformacja
X ubytki
szkodniki
choroby
zly bdb Sr bdb Stan zdrowotny
utamane na ok 4m jeden4zm[’)r;iatgﬁlrgzagr)]/ana ok pnie lekko esowato wygiete Uwagi
U U U U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
zly stan kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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17

19

18a

18

17

Nr. pomiaru (nr na planie)

Betula pendula

Populus xcanescens

Aesculus hippocastanum

Acer platanoides

Nazwa tacinska

Brzoza brodawkowata

Topola szara

Kasztanowiec bialy

Klon zwyczajny

Nazwa polska

2 0 1 1 llos¢ szt. pni
80+87 30 105 obwdd [cm] na 130cm wys.
6 25m2 2 8 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
10 2 5 8 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
bdb Sr bdb bdb Stan zdrowotny
grupa podrostow,
zdeformowane krzewiaste Uwagi
pokroje
U U 7 U przeznaczenie (Z - zachowanie, Z* -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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23

22

21

20

Nr. pomiaru (nr na planie)

Acer platanoides

Betula pendula

Betula pendula

Betula pendula

Nazwa tacinska

Klon zwyczajny

Brzoza brodawkowata

Brzoza brodawkowata

Brzoza brodawkowata

Nazwa polska

2 3 1 3 llos¢ szt. pni
53+74 50+63+73 48 90+92+74 obwdd [cm] na 130cm wys.
4 7 5 9 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
10 10 8 20 wysokos¢ [m]
posusz %
10 pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
bdb bdb bdb bdb Stan zdrowotny
rozwidlenie V-ksztaltne na . .
ok 0,5m do monitoringu u podstawy skarpy w potowie skarpy Uwagi
U U U U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
M, C zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng



'0°0 z *dg [omopbT 1aauAzur mopyalosJ oinig

Ly

27 26 25 24 Nr. pomiaru (nr na planie)
Betula pendula Salix alba Betula pendula Betula pendula Nazwa tacirska
Brzoza brodawkowata Wierzba biata Brzoza brodawkowata Brzoza brodawkowata Nazwa polska
2 4 2 2 llos¢ szt. pni
51+73 103+30+45+114 79+38 60+90 obwdd [cm] na 130cm wys.
6 8 4 7 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
12 10 10 12 wysokos¢ [m]
posusz %
15 pochylenie %
deformacja
X ubytki
szkodniki
choroby
bdb db bdb bdb Stan zdrowotny
. wilopniowa od nasady, pien nie OK 0,5m od siebie, .
rozwidlona od nasady 45 ma ubytki kory wygiete tukowato u Uwagi
podstawy
U U U U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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87

31

30

29

28

Nr. pomiaru (nr na planie)

Betula pendula

Betula pendula

Prunus sp., Salix sp., Acer
platanoides, Rosa sp.

Prunus sp., Salix sp., Acer
platanoides, Rosa sp.

Nazwa tacinska

Brzoza brodawkowata

Brzoza brodawkowata

Sliwa, Wierzba, Klon
zwyczajny, Réza

Sliwa, Wierzba, Klon
zwyczajny, Réza

Nazwa polska

1 3 0 0 llos¢ szt. pni
73 62+52+71 obwdd [cm] na 130cm wys.
8 8 370m2 224m2 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
10 10 4 4 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
bdb bdb db db Stan zdrowotny
dwie grupy krzewow, dwie grupy krzewow,
podrosty sliwy, wierzby, podrosty sliwy, wierzby, Uwagi
klonu i r6zy, zwarcie 80% klonu i r6zy, zwarcie 80%
U U U U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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35

34

33

32

Nr. pomiaru (nr na planie)

Betula pendula

Acer pseudoplatanus

Betula pendula

Betula pendula

Nazwa tacinska

Brzoza brodawkowata Klon jawor Brzoza brodawkowata Brzoza brodawkowata Nazwa polska
2 1 3 1 llos¢ szt. pni
87+87 58 60+54+75 67 obwdd [cm] na 130cm wys.
7 4 8 6 $rednica korony [m] lub [m2] krzewow
10 6 11 10 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
X deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
bdb bdb bdb bdb Stan zdrowotny
rozwidlenie na ok 0,5m,
rosnie w potowie skarpy, lekko esowato wygiety pien .
) . ; Uwagi
jeden z pni nadjedzony u podstawy
przez bobra
przeznaczenie (Z - zachowanie, Z* -
u U U U . .
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
M, C zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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38

37

36

Nr. pomiaru (nr na planie)

Betula pendula

Betula pendula

Fraxinus excelsior

Prunus sp., Salix sp., Acer
platanoides, Rosa sp.

Nazwa tacinska

Brzoza brodawkowata

Brzoza brodawkowata

Jesion wyniosty

Sliwa, Wierzba, Klon
zwyczajny, Réza

Nazwa polska

1 1 2 0 llos¢ szt. pni
123 80 20+27 obwdd [cm] na 130cm wys.
6 6 5 110m2 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
10 10 4 4 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
X deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
bdb bdb bdb db Stan zdrowotny

pien esowato wygiety u

pien esowato wygiety u

mitody egzemplarz

dwie grupy krzewow,
podrosty sliwy, wierzby,

Uwagi

podstawy podstawy klonu i r6zy, zwarcie 80%
U U U U przeznaczenie (Z - zachowanie, Z* -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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42

41

40

Nr. pomiaru (nr na planie)

Alnus glutinosa

Quercus robur

Quercus robur

Quercus robur

Nazwa tacinska

Olsza czarna Dab szyputkowy Dab szyputkowy Dab szyputkowy Nazwa polska
1 1 2 3 llos¢ szt. pni
157 157 25+32 3x $redn <10cm obwdd [cm] na 130cm wys.
6 8 4 10m2 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
10 12 4 3 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
X deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
bdb bdb db db Stan zdrowotny
pnie przerastajg sie, rosnie . .
rosnie u podstawy skarpy roztozysty w potowie skarpy ok 5m grupa 3k?z(?et3;/)i\gs(t) Eﬁkro]a(:h Uwagi
przed przejazdem y
przeznaczenie (Z - zachowanie, Z* -
u z U u . .
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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47

46

45

44

Nr. pomiaru (nr na planie)

Betula pendula

Quercus robur

Quercus robur

Quercus robur

Nazwa tacinska

Brzoza brodawkowata Dab szyputkowy Dab szyputkowy Dab szyputkowy Nazwa polska
3 1 1 1 llos¢ szt. pni
35+53+88 64 27 26 obwdd [cm] na 130cm wys.
6 5 3 3 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
10 8 4 4 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
X deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
bdb db bdb bdb Stan zdrowotny
pomiar na ok 0,4m pod
korona jednostronna rozwidleniem wyzszego Uwagi
rzedu
7 7 7 7 przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
przyczyna usuniecia

T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng



'0°0 z *dg [omopbT 1aauAzur mopyalosJ oinig

€s

51

50

49

48

Nr. pomiaru (nr na planie)

Quercus robur

Betula pendula

Prunus sp., Salix sp., Acer

platanoides, Rosa sp.

Betula pendula

Nazwa tacinska

Sliwa, Wierzba, Klon

Dab szyputkowy Brzoza brodawkowata 2wyczajny, R6za Brzoza brodawkowata Nazwa polska
2 1 0 1 llos¢ szt. pni
26+14 112 79 obwdd [cm] na 130cm wys.
3 8 8m2 5 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
4 15 4 10 wysokos¢ [m]
posusz %
10 pochylenie %
X deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
db bdb Sr bdb Stan zdrowotny
ro$nie na gérze skarpy krzewy wierzby i rozy Uwagi
U U 7 7 przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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55 54 53 52 Nr. pomiaru (nr na planie)
Quercus robur Quercus robur Prunus sp. Quercus robur Nazwa tacinska
Dab szyputkowy Dab szyputkowy Sliwa Dab szyputkowy Nazwa polska
1 5 1 1 llos¢ szt. pni
71 5x $redn <10cm 124 157 obwdd [cm] na 130cm wys.
8 8m2 10 10 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
8 4 10 10 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
bdb bdb bdb bdb Stan zdrowotny
. - . roztozysty, rosnie na .
grupa podrostéw rosnie w potowie skarpy wyniesieniu ok 0,3m Uwagi
U U U U przeznaczenie (Z - zachowanie, Z* -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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58

57

56

Nr. pomiaru (nr na planie)

Quercus robur

Quercus robur

Quercus robur

Quercus robur

Nazwa tacinska

Dab szyputkowy Dab szyputkowy Dab szyputkowy Dab szyputkowy Nazwa polska
2 2 8 1 llos¢ szt. pni
33+41 21+13 8x $redn <10cm 48 obwdd [cm] na 130cm wys.
3 2 20m2 5 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
3 3 4 6 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
db db db bdb Stan zdrowotny
rozwidlony od nasady rozwidlony od nasady grupa podrgstk?;\;,ekrzewiaste Uwagi
U U U U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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9¢

63

62

61

60

Nr. pomiaru (nr na planie)

Quercus robur

Quercus robur

Quercus robur

Pinus sylvestris

Nazwa tacinska

Dab szyputkowy Dab szyputkowy Dab szyputkowy Sosna pospolita Nazwa polska
1 1 1 1 llos¢ szt. pni
86 33 75+89 122 obwdd [cm] na 130cm wys.
8 3 8 8 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
8 5 8 8 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
bdb bdb bdb bdb Stan zdrowotny
przerastajgce sie pnie pomierzone
razem, jako drugi pien, roztozysta korona osadzona na ok 2m Uwagi
korona, okazaly
U U U U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia

T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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LS

67

66

65

64

Nr. pomiaru (nr na planie)

Quercus robur

Quercus robur

Quercus robur

Quercus robur

Nazwa tacinska

Dab szyputkowy Dab szyputkowy Dab szyputkowy Dab szyputkowy Nazwa polska
1 1 2 1 llos¢ szt. pni
55 38 68+34 74 obwdd [cm] na 130cm wys.
5 4 6 6 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
8 5 5 8 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
bdb bdb bdb bdb Stan zdrowotny
Uwagi
U U U U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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89

71

70

69

68

Nr. pomiaru (nr na planie)

Quercus robur

Quercus robur

Quercus robur

Quercus robur

Nazwa tacinska

Dab szyputkowy Dab szyputkowy Dab szyputkowy Dab szyputkowy Nazwa polska
2 2 1 1 llos¢ szt. pni
51+24 61+32 67 55 obwdd [cm] na 130cm wys.
4 5 5 5 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
8 7 8 8 wysokos¢ [m]
posusz %
15 pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
bdb bdb bdb bdb Stan zdrowotny
pnie ok 0,5m od siebie rozwidlenie na ok 1,2m pochylony u nasady Uwagi
U U U U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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6S

75

74

73

72

Nr. pomiaru (nr na planie)

Quercus robur

Quercus robur

Quercus robur

Quercus robur

Nazwa tacinska

Dab szyputkowy Dab szyputkowy Dab szyputkowy Dab szyputkowy Nazwa polska
2 8 1 3 llos¢ szt. pni
106+63+21+21+63+15+13+ p
60+97 18+81425+41442 76 58+37+51 obwdd [cm] na 130cm wys.
7 10 8 6 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
8 8 8 8 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
bdb bdb bdb bdb Stan zdrowotny
. . 2 uciete przewodniki w .
rozwidlenie na ok 0,6m grupa, szpaler Karoi Uwagi
arpie
przeznaczenie (Z - zachowanie, Z* -
] U U U . .
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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09

79

78

7

76

Nr. pomiaru (nr na planie)

Quercus robur

Quercus robur

Quercus robur

Quercus robur

Nazwa tacinska

Dab szyputkowy Dab szyputkowy Dab szyputkowy Dab szyputkowy Nazwa polska
3 1 2 1 llos¢ szt. pni
51+65+63 62 63+78 123 obwdd [cm] na 130cm wys.
6 6 8 10 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
10 10 10 15 wysokos¢ [m]
10 posusz %
pochylenie %
X deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
bdb bdb bdb bdb Stan zdrowotny
pomiar na ok 1,1m, ponizej
rozwidlenie na ok 0,5m rozwidlenia wyzszego rzedu, Uwagi
pien lekko zdeformowany
U U U U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia

T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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19

83

82

81

80

Nr. pomiaru (nr na planie)

Betula pendula

Quercus robur

Quercus robur

Quercus robur

Nazwa tacinska

Brzoza brodawkowata Dab szyputkowy Dab szyputkowy Dab szyputkowy Nazwa polska
15 0 2 2 llos¢ szt. pni
15x $redn <5cm Sredn <5cm 74+100 92+46 obwdd [cm] na 130cm wys.
35m2 126m2 10 8 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
4 3 10 10 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
X deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
sr Sr bdb bdb Stan zdrowotny
zarosla, zwarcie 80% przlgrzoeévxiye’tgo ddzriokzt)%za rozwidlony od nasady Uwagi
U U U U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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9

87

86

85

84

Nr. pomiaru (nr na planie)

Quercus robur

Populus xcanescens

Populus xcanescens

Betula pendula

Nazwa tacinska

Dab szyputkowy Topola szara Topola szara Brzoza brodawkowata Nazwa polska
2 1 1 1 llos¢ szt. pni
33+35 35 54 20 obwdd [cm] na 130cm wys.
4 4 4 3 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
5 8 8 4 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
db db db bdb Stan zdrowotny
pnie ok 0,5m od siebie Uwagi
U U U U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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€9

91 90 89 88 Nr. pomiaru (nr na planie)
Salix sp. Quercus robur Prunus padus Salix sp. Nazwa tacirska
Wierzba biata Dab szyputkowy Czeremcha zwyczajna Wierzba biata Nazwa polska
0 1 4 1 llos¢ szt. pni
34 4x $redn <15cm $redn 20cm obwdd [cm] na 130cm wys.
20m2 4 5 5 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
4 5 8 8 wysokos¢ [m]
10 posusz %
pochylenie %
X X deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
Sr db Sr zly Stan zdrowotny
krzewy z poqr_ostem dzikiej rosnie u podstayvy skarpy w eroeédnzignv; \;/)Vrozizzi%o%i?yﬁi Uwagi
rozy wodzie zdeformowany
U U U U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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79

95

94

93

92

Nr. pomiaru (nr na planie)

Quercus robur

Quercus robur

Populus xcanescens

Quercus robur

Nazwa tacinska

Dab szyputkowy Dab szyputkowy Topola szara Dab szyputkowy Nazwa polska
1 1 1 1 llos¢ szt. pni
87 73 63 120 obwdd [cm] na 130cm wys.
5 4 5 10 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
8 5 10 15 wysokos¢ [m]
posusz %
30 pochylenie %
X deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
bdb bdb db bdb Stan zdrowotny
rosnie ok 1m od wody Uwagi
U U U U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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<9

99

98

97

96

Nr. pomiaru (nr na planie)

Populus xcanescens

Prunus padus

Prunus padus

Quercus robur

Nazwa tacinska

Topola szara Czeremcha zwyczajna Czeremcha zwyczajna Dab szyputkowy Nazwa polska
1 14 3 1 llos¢ szt. pni
54+47+40+36+24+51+49+3 p
55 6434445430438+ 45447 40+32+42 160 obwdd [cm] na 130cm wys.
5 8 8 10 $rednica korony [m] lub [m2] krzewow
8 5 5 15 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
deformacja
X ubytki
szkodniki
choroby
db $r db db Stan zdrowotny
rosng u podstawy skarpy, jeden z przewodnikéw utamanych
czesciowo roztamana i rosng u podstawy skarpy tworzy wypréchniatg rane od strony Uwagi
oparta, ale rosnie wody u podstawy
przeznaczenie (Z - zachowanie, Z* -
u U ] U . .
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia

T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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99

103

102

101

100

Nr. pomiaru (nr na planie)

Alnus glutinosa

Alnus glutinosa

Quercus robur

Prunus padus

Nazwa tacinska

Olsza czarna Olsza czarna Dab szyputkowy Czeremcha zwyczajna Nazwa polska
5 7 1 2 llos¢ szt. pni
39+24+22+24+42 7x $redn <10cm 103 37+40 obwdd [cm] na 130cm wys.
6 30m2 6 5 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
10 7 12 7 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
bdb db bdb db Stan zdrowotny
rosng u podstawy skarpy grUp;OIng:SV;’;jtyCh grupazk:lz?g\:ﬁséiéz;]iizrzone Uwagi
U U U U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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L9

107 106 105 104 Nr. pomiaru (nr na planie)
Alnus glutinosa Salix sp. Quercus robur Alnus glutinosa Nazwa tacirska
Olsza czarna Wierzba biata Dab szyputkowy Olsza czarna Nazwa polska
2 3 3 4 llos¢ szt. pni
64+19 22+29+28 111+120+80 36+24+46+46 obwdd [cm] na 130cm wys.
6 5 10 6 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
10 6 15 10 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
bdb db bdb bdb Stan zdrowotny
nie rozwidlo_ne na ok 0,5m, Uwagi
gniazdo
U U U U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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89

111

110

109

108

Nr. pomiaru (nr na planie)

Alnus glutinosa

Alnus glutinosa

Acer platanoides

Alnus glutinosa

Nazwa tacinska

Olsza czarna

Olsza czarna

Klon zwyczajny

Olsza czarna

Nazwa polska

2 1 1 3 llos¢ szt. pni
45+25 49 142 63+37+25 obwdd [cm] na 130cm wys.
4 5 8 6 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
8 10 12 12 wysokos¢ [m]
posusz %
30 pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
db bdb bdb bdb Stan zdrowotny
zagtuszona, wielopniowe od Uwagi
nasady
U U U U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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69

115

114

113

112

Nr. pomiaru (nr na planie)

Alnus glutinosa

Alnus glutinosa

Prunus padus

Alnus glutinosa

Nazwa tacinska

Olsza czarna

Olsza czarna

Czeremcha zwyczajna

Olsza czarna

Nazwa polska

5 2 2 1 llos¢ szt. pni
34+43+56+44+35 49+34 30+62 46 obwod [cm] na 130cm wys.
4 4 4 4 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
8 8 8 8 wysokos¢ [m]
50 posusz %
pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
db db zly db Stan zdrowotny
zagtuszona, wielopniowe od zagtuszona, wielopniowe od .
zagluszona Uwagi
nasady nasady
U U U U przeznaczenie (Z - zachowanie, Z* -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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4

119

118

117

116

Nr. pomiaru (nr na planie)

Alnus glutinosa

Quercus robur

Alnus glutinosa

Alnus glutinosa

Nazwa tacinska

Olsza czarna Dab szyputkowy Olsza czarna Olsza czarna Nazwa polska
3 1 8 6 llos¢ szt. pni
44+39+35 91 4O+38+31+40; 34+22+32+1 45+33+24+30+34+33 obwod [em] na 130cm wys.
4 8 4 4 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
8 10 8 8 wysokos¢ [m]
10 posusz %
30 pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
db Sr db db Stan zdrowotny
zag}uszonarll,a vsv;edk;pniowe od esowato wygiety pief zag}uszonarll,a vsv;edk;pniowe od Uwagi
U U U U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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1Z

122

121

120b

120a

Nr. pomiaru (nr na planie)

Alnus glutinosa

Alnus glutinosa

Alnus glutinosa

Prunus padus

Nazwa tacinska

Olsza czarna

Olsza czarna

Olsza czarna

Czeremcha zwyczajna

Nazwa polska

3 5 3 4 llos¢ szt. pni
27+46+47 47+13+27+30+50 24+17+51 24+38+26+26 obwdd [cm] na 130cm wys.
4 4 4 5 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
10 10 10 5 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
db db db db Stan zdrowotny
Uwagi
U U U U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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(44

126

125

124

123

Nr. pomiaru (nr na planie)

Quercus robur

Alnus glutinosa

Alnus glutinosa

Quercus robur

Nazwa tacinska

Dab szyputkowy Olsza czarna Olsza czarna Dab szyputkowy Nazwa polska
1 4 2 1 llos¢ szt. pni
44 22+42+52+18 20+47 40 obwdd [cm] na 130cm wys.
5 5 5 4 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
6 10 10 5 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
bdb db db bdb Stan zdrowotny
Uwagi
U U U U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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€L

130

129

128

127

Nr. pomiaru (nr na planie)

Populus xcanescens

Quercus robur

Alnus glutinosa

Alnus glutinosa

Nazwa tacinska

Topola szara Dab szyputkowy Olsza czarna Olsza czarna Nazwa polska
1 1 6 7 llos¢ szt. pni
37 43 64+22+41+26+46+26 39+64+59+76+22+42+55 obwdd [cm] na 130cm wys.
5 5 6 8 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
6 6 8 10 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
X deformacja
X ubytki
szkodniki
choroby
db bdb db db Stan zdrowotny
jeden z pni uciety u 4 uciete przewodniki u Uwagi
podstawy podstawy
U U 7 U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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74

134

133

132

131

Nr. pomiaru (nr na planie)

Populus xcanescens

Populus xcanescens

Quercus robur

Quercus robur

Nazwa tacinska

Topola szara Topola szara Dab szyputkowy Dab szyputkowy Nazwa polska
1 1 1 1 llos¢ szt. pni
87 72 65 44 obwdd [cm] na 130cm wys.
6 6 5 5 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
15 12 7 5 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
X deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
db db bdb bdb Stan zdrowotny
korona jednostronna Uwagi
U U U U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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74

138

137

136

135

Nr. pomiaru (nr na planie)

Betula pendula

Populus xcanescens

Populus xcanescens

Populus xcanescens

Nazwa tacinska

Brzoza brodawkowata

Topola szara

Topola szara

Topola szara

Nazwa polska

2 1 1 1 llos¢ szt. pni
43+62 79 61 41 obwdd [cm] na 130cm wys.
8 6 4 5 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
10 12 6 7 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
X deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
bdb db db sr Stan zdrowotny
asymetryczna, zagluszona Uwagi
U U z U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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9z

142

141

140

139

Nr. pomiaru (nr na planie)

Populus xcanescens

Populus xcanescens

Betula pendula

Populus xcanescens

Nazwa tacinska

Topola szara

Topola szara

Brzoza brodawkowata

Topola szara

Nazwa polska

1 2 2 1 llos¢ szt. pni
44 88+45 53+18 70 obwdd [cm] na 130cm wys.
4 6 5 6 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
5 12 10 12 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
db db bdb db Stan zdrowotny
Uwagi
U U z U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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LL

146

145

144

143

Nr. pomiaru (nr na planie)

Populus xcanescens

Populus xcanescens

Populus xcanescens

Betula pendula

Nazwa tacinska

Topola szara

Topola szara

Topola szara

Brzoza brodawkowata

Nazwa polska

1 2 1 1 llos¢ szt. pni
66 68+32 117 40 obwdd [cm] na 130cm wys.
5 5 6 4 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
10 10 12 5 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
db db db db Stan zdrowotny
Uwagi
U U z U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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82

150

149

148

147

Nr. pomiaru (nr na planie)

Populus xcanescens

Populus xcanescens

Pinus sylvestris

Populus xcanescens

Nazwa tacinska

Topola szara

Topola szara

Sosna pospolita

Topola szara

Nazwa polska

2 1 2 1 llos¢ szt. pni
39+39 35 36+26 36 obwdd [cm] na 130cm wys.
5 4 3 4 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
8 6 5 6 wysokos¢ [m]
30 posusz %
pochylenie %
X deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
db db zly db Stan zdrowotny
zagtuszona Uwagi
U U U U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja zly stan kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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62

154 153 152 151 Nr. pomiaru (nr na planie)
Malus sp. Salix sp. Prunus sp. Populus xcanescens Nazwa tacirska
Jabton Wierzba biata Topola szara Topola szara Nazwa polska
1 6 2 1 llos¢ szt. pni
117 67+65+48+74+70+30 73+37 40 obwdd [cm] na 130cm wys.
8 10 6 4 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
8 8 7 8 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
db db db db Stan zdrowotny
rommidenta nyEertgn raady Uwagi
7 z U U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja przyczyna usuniecia
P P T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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08

158

157

156

155

Nr. pomiaru (nr na planie)

Alnus glutinosa

Quercus robur

Quercus robur

Quercus robur

Nazwa tacinska

Olsza czarna Dab szyputkowy Dab szyputkowy Dab szyputkowy Nazwa polska
3 2 1 llos¢ szt. pni
$redn 5-10cm 55+23+24 128+51 106 obwdd [cm] na 130cm wys.
135m2 6 8 8 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
4 6 12 12 wysokos¢ [m]
posusz %
X pochylenie %
X deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
sr db bdb bdb Stan zdrowotny
zagiuszony_posirost o!s_zy z Uwagi
krzewami jezyny, rézy
U z z U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T P P T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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I8

162

161

160

159

Nr. pomiaru (nr na planie)

Robinia pseudoaccacia

Robinia pseudoaccacia

Robinia pseudoaccacia

Robinia pseudoaccacia

Nazwa tacinska

Robinia akacjowa

Robinia akacjowa

Robinia akacjowa

Robinia akacjowa

Nazwa polska

1 1 3 llos¢ szt. pni
$red 3-10cm 126 43 25+42+17 obwdd [cm] na 130cm wys.
220m2 7 4 4 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
4 12 6 6 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
sr db db db Stan zdrowotny
grupa zdeformowanych najgrubszy pomiar to 2 .
. ) P - Uwagi
podrostéw, zwarcie 80% zrosnigte pnie
U U U U przeznaczenie (Z - zachowanie, Z* -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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8

166

165

164

163

Nr. pomiaru (nr na planie)

Robinia pseudoaccacia

Quercus robur

Robinia pseudoaccacia

Robinia pseudoaccacia

Nazwa tacinska

Robinia akacjowa Dab szyputkowy Robinia akacjowa Robinia akacjowa Nazwa polska
2 1 1 1 llos¢ szt. pni
63+62 312 48 61 obwdd [cm] na 130cm wys.
5 15 4 5 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
12 25 8 7 wysokos¢ [m]
posusz %
10 pochylenie %
X X deformacja
X ubytki
szkodniki
choroby
sr bdb db db Stan zdrowotny
korona mocno zredukowana wymiary pomnikowe Uwagi
U U U U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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€8

170

169

168

167

Nr. pomiaru (nr na planie)

Pinus sylvestris, Quercus

Robinia pseudoaccacia

Robinia pseudoaccacia

Robinia pseudoaccacia

Nazwa tacinska

robur
Sosna pospolita, Dab Robinia akacjowa Robinia akacjowa Robinia akacjowa Nazwa polska
szyputkowy
4 llos¢ szt. pni
$redn ok 30-45cm $redn ok 20cm 69+68+70+50 $red 3-10cm obwdd [cm] na 130cm wys.
1940m2 240m2 50m2 82m2 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
25 20 12 4 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
sr db db sr Stan zdrowotny

las 90% sosna, niektére
100% obumarte - ok 10szt

las z podrostem akacji

grupa, pnie ok 1m od siebie

grupa zdeformowanych
podrostéw, zwarcie 80%

Uwagi

przeznaczenie (Z - zachowanie, Z* -

U U U U warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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¥8

174

173

172

171

Nr. pomiaru (nr na planie)

Pinus sylvestris, Betula
pendula

Quercus robur

Betula pendula, Populus sp.,
Quercus robur

Pinus sylvestris, Betula
pendula

Nazwa tacinska

Sosna pospolita, Brzoza
brodawkowata

Dab szyputkowy

Brzoza brodawkowata,
Topola, Dgb szyputkowy

Sosna pospolita, Brzoza
brodawkowata

Nazwa polska

llos¢ szt. pni

$redn 20-40cm

238, 227, 204, 247

$redn ok 10-30cm

$redn ok 15-25cm

obwdd [cm] na 130cm wys.

178m2 15 1050m2 205m2 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
20 30 20 15 wysokos¢ [m]
10 posusz %
pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
db db db zly Stan zdrowotny
,4 olbrzymie deby? 8 w pasie drogowym las, brzoza w zasadzie jest
réwnolegle do drogi, bardzo okazate, rosng - . .
las, 90% sosna L ) las zamierajgca, sosna w stanie Uwagi
ok 2m od siebie, 5ty ok 8m dalej, szpaler . )
. - - Srednim
moze by¢ jako pomnikowy
U 7 7 U przeznaczenie (Z - zachowanie, Z* -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
M zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T/P P T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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G8

178

177

176

175

Nr. pomiaru (nr na planie)

Quercus robur

Quercus robur

Quercus robur

Quercus robur

Nazwa tacinska

Dab szyputkowy Dab szyputkowy Dab szyputkowy Dab szyputkowy Nazwa polska
1 1 1 2 llos¢ szt. pni
67 62 70 132+79 obwdd [cm] na 130cm wys.
4 4 4 5 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
20 20 30 30 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
X deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
db db Sr db Stan zdrowotny
pien esowato wygiety Uwagi
U U U U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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98

182 181 180 179 Nr. pomiaru (nr na planie)
Ulmus laevis Quercus robur Quercus robur Quercus robur Nazwa tacinska
Wiaz szyputkowy Dab szyputkowy Dab szyputkowy Dab szyputkowy Nazwa polska
1 1 1 1 llos¢ szt. pni
67 147 200 73 obwdd [cm] na 130cm wys.
5 8 10 5 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
20 25 25 25 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
db bdb db db Stan zdrowotny
okazaly Uwagi
U U 7 7 przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T P P na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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L8

186

185

184

183

Nr. pomiaru (nr na planie)

Robinia pseudoaccacia

Pinus sylvestris, Betula
pendula

Pinus sylvestris, Ulmus
laevis, Betula pendula

Quercus robur

Nazwa tacinska

Sosna pospolita, Brzoza

Sosna pospolita, Wigz

Robinia akacjowa brodawkowata szypulkowy, Brzoza Dab szyputkowy Nazwa polska
1 1 llos¢ szt. pni
74 $redn 15-25cm $redn 10-30cm 139 obwdd [cm] na 130cm wys.
8 713m2 595m2 8 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
12 20 20 25 wysokos¢ [m]
posusz %
30 pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
db Sr Sr bdb Stan zdrowotny
0,
las, 80% sosha, brzozy w las, 90% sosna, ok10szt .
zlym stanie, ok10szt Uwagi
obumartych sosen
obumartych sosen
przeznaczenie (Z - zachowanie, Z* -
] U U U . .
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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88

190

189

188

187

Nr. pomiaru (nr na planie)

Robinia pseudoaccacia

Robinia pseudoaccacia

Robinia pseudoaccacia

Robinia pseudoaccacia

Nazwa tacinska

Robinia akacjowa

Robinia akacjowa

Robinia akacjowa

Robinia akacjowa

Nazwa polska

1 2 1 1 llos¢ szt. pni
43 45+44 45 54 obwdd [cm] na 130cm wys.
5 5 5 6 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
8 8 8 10 wysokos¢ [m]
posusz %
20 10 pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
db db db db Stan zdrowotny
Uwagi
7 z 7 U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja przyczyna usuniecia
P P T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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194

193

192

191

Nr. pomiaru (nr na planie)

Tilia cordata

Tilia cordata

Tilia cordata

Robinia pseudoaccacia

Nazwa tacinska

Lipa drobnolistna

Lipa drobnolistna

Lipa drobnolistna

Robinia akacjowa

Nazwa polska

1 1 7 4 llos¢ szt. pni
113 92 76+68+30+72+146+31+51 65+30+34+31 obwdd [cm] na 130cm wys.
7 7 8 7 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
12 12 12 10 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
bdb bdb bdb db Stan zdrowotny
odrosty pniowe i korzeniowe wielopniowe, gniazdo Uwagi
U U U 7 przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
P T T P na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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06

198

197

196

195

Nr. pomiaru (nr na planie)

Tilia cordata

Tilia cordata

Tilia cordata

Tilia cordata

Nazwa tacinska

Lipa drobnolistna

Lipa drobnolistna

Lipa drobnolistna

Lipa drobnolistna

Nazwa polska

1 1 1 2 llos¢ szt. pni
128 123 126 123+30 obwdd [cm] na 130cm wys.
10 10 10 10 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
20 20 20 20 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
bdb bdb bdb bdb Stan zdrowotny
odrosty pniowe i korzeniowe Uwagi
U U U 7 przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T P na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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202

201

200

199

Nr. pomiaru (nr na planie)

Alnus glutinosa

Quercus robur

Robinia pseudoaccacia

Robinia pseudoaccacia

Nazwa tacinska

Olsza czarna Dab szyputkowy Robinia akacjowa Robinia akacjowa Nazwa polska
2 1 1 llos¢ szt. pni
58+23 35 $redn <10cm 168 obwdd [cm] na 130cm wys.
6 4 45m2 7 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
8 5 4 25 wysokos¢ [m]
posusz %

pochylenie %
X X deformacja
X X ubytki

szkodniki
choroby
db db Sr sr Stan zdrowotny
. . . . ) gniazdo - dziupla dzigciota,
obciety gr:(;\évr;\)llort)jrzewodnlk grupa podrostk?;\{,ekrzewmste jeden z przewodnikéw Uwagi
a P g uciety na ok 2m
przeznaczenie (Z - zachowanie, Z* -
z z U z . .
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
M, C zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja przyczyna usuniecia

P P T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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206 205 204 203 Nr. pomiaru (nr na planie)
Prunus sp. Malus sp. Quercus robur Alnus glutinosa Nazwa tacirska
Sliwka mirabelka Jabton Dab szyputkowy Olsza czarna Nazwa polska
5 1 2 1 llos¢ szt. pni
5x $redn <10cm 36 46+33 32 obwdd [cm] na 130cm wys.
5 5 5 4 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
5 4 6 6 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
db db db db Stan zdrowotny
pokréj krzewiasty Uwagi
U U U 7 przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T P na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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210

209

208

207

Nr. pomiaru (nr na planie)

Betula pendula

Quercus robur

Salix sp., Prunus padus,
Quercus robur

Prunus sp.

Nazwa tacinska

Wierzba, Czeremcha

Brzoza brodawkowata Dab szyputkowy 2wyczajna, Dab szypulkowy Sliwka mirabelka Nazwa polska
1 2 1 llos¢ szt. pni
Sredn ok 30cm 31+35 59 obwdd [cm] na 130cm wys.
5 4 90m2 5 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
20 4 4 5 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
X X deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
db db Sr db Stan zdrowotny
pien esowato wygiety u grupa podrostéw pien pochy_lf)n_y u na}sady, Uwagi
podstawy pomiar ponizej rozwidlenia
7 7 U 7 przeznaczenie (Z - zachowanie, Z* -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja przyczyna usuniecia
P P T P na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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214

213

212

211

Nr. pomiaru (nr na planie)

Quercus robur

Quercus robur

Quercus robur

Quercus robur

Nazwa tacinska

Dab szyputkowy Dab szyputkowy Dab szyputkowy Dab szyputkowy Nazwa polska
2 1 1 1 llos¢ szt. pni
102+75 85 69 55 obwdd [cm] na 130cm wys.
7 6 6 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
12 7 7 wysokos¢ [m]
100 posusz %
pochylenie %
deformacja
X ubytki
szkodniki
choroby
bdb db bdb zly Stan zdrowotny
pomiar na ok0,8m pod . .
. rozwidleniem wyzszych ubytek pomer;chmquy I.(OW ztamany gtéwny przewodnik, .
korona jednostronna . od strony drogi zablizniajgcy Uwagi
rzedoéw, korona osadzona Si obumart
na ok 1m ¢
7 z z U przeznaczenie (Z - zachowanie, Z* -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja przyczyna usuniecia
P P P T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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218 217 216 215 Nr. pomiaru (nr na planie)
Quercus robur Malus sp. Quercus robur Quercus robur Nazwa tacinska
Dab szyputkowy Jabton Dab szyputkowy Dab szyputkowy Nazwa polska
1 2 1 4 llos¢ szt. pni
164 48+39 68 127+112+65+72 obwod [cm] na 130cm wys.
15 5 4 10 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
25 6 8 20 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
bdb db db bdb Stan zdrowotny
pomiar ponizej rozwidlenia
wyzszego rzedu, oparte o ) . . . .
nig ulamane inne drzewo do korona jednostronna przerastajgce sie pnie Uwagi
usuniecia
U U U 7 przeznaczenie (Z - zachowanie, Z* -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
M, C M zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T P na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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222 221 220 219 Nr. pomiaru (nr na planie)
Quercus robur, Rosa canina Quercus robur Malus sp. Quercus robur Nazwa tacinska
Dab szyputkowy, R6za dzika Dab szyputkowy Jabton Dab szyputkowy Nazwa polska
1 2 1 llos¢ szt. pni
$redn <5cm 42 37+41 45 obwdd [cm] na 130cm wys.
80m2 5 5 6 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
4 6 6 7 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
X deformacja
X ubytki
szkodniki
choroby
sr db Sr bdb Stan zdrowotny
krzewy i podrosty, zwarcie jeden z pni obgryziony przez Uwagi
100% bobra
U U U U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
M zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng



'0°0 z *dg [omopbT 1aauAzur mopyalosJ oinig

L6

226 225 224 223 Nr. pomiaru (nr na planie)
Pru.nus SP., Samb_ucus Quercus robur Malus sp. Quercus robur Nazwa tacinska
nigra, Rosa canina
Sliwa, Bez czarny, R6za .
pomarszczona Dab szyputkowy Jabton Dab szyputkowy Nazwa polska
1 1 1 llos¢ szt. pni
169 214 154 obwdd [cm] na 130cm wys.
305m2 8 10 10 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
3 15 20 25 wysokos¢ [m]
10 posusz %
10 pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
db bdb bdb bdb Stan zdrowotny
stara, bardzo okazata i
grupa, zwarcie 100% korona nisko osadzona roztozysta, pomnikowe regularny Uwagi
wymiary
U U U 7 przeznaczenie (Z - zachowanie, Z* -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T P na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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230

229

228

227

Nr. pomiaru (nr na planie)

Quercus robur

Prunus sp., Sambucus
nigra, Rosa canina

Quercus robur

Quercus robur

Nazwa tacinska

Sliwa, Bez czarny, Réza

Dab szyputkowy pomarszczona Dab szyputkowy Dab szyputkowy Nazwa polska
1 1 1 llos¢ szt. pni
200 227 90 obwdd [cm] na 130cm wys.
15 35m2 15 6 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
25 2 20 15 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
bdb Sr bdb bdb Stan zdrowotny
grupa, zwarcie 100% pom:l?l)rlzpszdeé%zggtljimem jednostronna korona Uwagi
przeznaczenie (Z - zachowanie, Z* -
] U U U . .
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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234

233

232

231

Nr. pomiaru (nr na planie)

Sambucus nigra

Sambucus nigra

Crataegus monogyna

Quercus robur

Nazwa tacinska

Bez czarny Bez czarny Gl6g jednoszyjkowy Dab szyputkowy Nazwa polska
2 llos¢ szt. pni
$redn 5-10cm 145+201 obwdd [cm] na 130cm wys.
5m2 5m2 25m2 15 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
3 3 5 20 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
bdb bdb db bdb Stan zdrowotny
krzewy krzewy grupa podrostow rozwidlony od nasady Uwagi
7 7 7 U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja przyczyna usuniecia
P P P T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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238

237

236

235

Nr. pomiaru (nr na planie)

Aesculus hippocastanum

Acer pseudoplatanus

Acer pseudoplatanus

Sambucus nigra

Nazwa tacinska

Kasztanowiec bialy Klon jawor Klon jawor Bez czarny Nazwa polska
1 4 1 llos¢ szt. pni
156 27+21+18+20 25 obwdd [cm] na 130cm wys.
7 3 2 5m2 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
18 4 4 3 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
deformacja
X ubytki
szkodniki
choroby
bdb db db bdb Stan zdrowotny
ubytki wgtebne po usunieciu podrost, rozwidlony od samosiew prz_erasta krzewy Uwagi
konarow nasady ogrodzenie
U U U 7 przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T P na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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242 241 240 239 Nr. pomiaru (nr na planie)
Pinus nigra Pinus nigra Acer pseudoplatanus Aesculus hippocastanum Nazwa tacirska
Sosna czarna Sosna czarna Klon jawor Kasztanowiec bialty Nazwa polska
1 1 1 1 llos¢ szt. pni
59 62 156 159 obwdd [cm] na 130cm wys.
4 4 8 7 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
5 5 16 18 wysokos¢ [m]
posusz %
10 pochylenie %
X deformacja
X ubytki
szkodniki
choroby
db db db bdb Stan zdrowotny

korona od nasady

korona od nasady

rozwidlenie do monitoringu

ubytki wgtebne po usunigciu

Uwagi

na wys ok 1,6m konarow
przeznaczenie (Z - zachowanie, Z* -
] U U ] . .
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
M zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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246

245

244

243

Nr. pomiaru (nr na planie)

Pinus nigra

Pinus nigra

Aesculus hippocastanum

Pinus nigra

Nazwa tacinska

Sosna czarna

Sosna czarna

Kasztanowiec bialy

Sosna czarna

Nazwa polska

1 1 1 1 llos¢ szt. pni
50 52 137 46 obwdd [cm] na 130cm wys.
4 4 8 4 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
5 5 16 5 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
db db bdb db Stan zdrowotny
Uwagi
U U U U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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250

249

248

247

Nr. pomiaru (nr na planie)

Aesculus hippocastanum

Aesculus hippocastanum

Aesculus hippocastanum

Pinus nigra

Nazwa tacinska

Kasztanowiec bialy

Kasztanowiec bialy

Kasztanowiec bialy

Sosna czarna

Nazwa polska

1 1 1 1 llos¢ szt. pni
130+129 133 131 51 obwdd [cm] na 130cm wys.
8 7 8 4 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
18 12 16 5 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
deformacja
X X ubytki
szkodniki
choroby
db bdb bdb db Stan zdrowotny
krzew ligustru u podstawy, ubytek wgtebny z
ubytek wgtebny po ucietym préchnieniem po usunigetym .
. P - oL Uwagi
przewodniku, zablizniajgce jednym z przewodnikéw na
sie ubytki u podstawy ok 1,5m wys
przeznaczenie (Z - zachowanie, Z* -
u U U u . .
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
M zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng



'0°0 z *dg [omopbT 1aauAzur mopyalosJ oinig

701

254

253

252

251

Nr. pomiaru (nr na planie)

Pinus nigra

Pinus nigra

Pinus nigra

Ligustrum vulgare

Nazwa tacinska

Sosna czarna

Sosna czarna

Sosna czarna

Ligustr pospolity

Nazwa polska

1 1 1 llos¢ szt. pni
39 68 45 obwdd [cm] na 130cm wys.
2 4 4 10m2 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
3 5 5 4 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
zly db db db Stan zdrowotny
odrost z karpy Uwagi
U U U U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
zly stan kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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258

257

256

255

Nr. pomiaru (nr na planie)

Pinus nigra

Pinus nigra

Pinus nigra

Aesculus hippocastanum

Nazwa tacinska

Sosna czarna

Sosna czarna

Sosna czarna

Kasztanowiec bialty

Nazwa polska

1 1 1 1 llos¢ szt. pni
42 47 60 137 obwdd [cm] na 130cm wys.
3 3 4 7 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
3 3 4 18 wysokos¢ [m]
100 posusz %
pochylenie %
deformacja
X ubytki
szkodniki
choroby
zly Sr db bdb Stan zdrowotny
zagluszona zagtuszona zagtuszona ubytki Wg*Egrr::rg\?v usunigciu Uwagi
U U U U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
zly stan kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1
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262 261 260 259 Nr. pomiaru (nr na planie)
Pinus nigra Pinus nigra Acer pseudoplatanus Pinus nigra Nazwa tacirska
Sosna czarna Sosna czarna Klon jawor Sosna czarna Nazwa polska
1 1 1 1 llos¢ szt. pni
51 62 141 34 obwdd [cm] na 130cm wys.
3 3 7 3 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
4 4 18 3 wysokos¢ [m]
100 posusz %
pochylenie %
deformacja
X ubytki
szkodniki
choroby
db db bdb zly Stan zdrowotny
ubytki wgtebne po usunieciu zagluszona Uwagi
konaréw
U U U U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja zly stan przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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266

265

264

263

Nr. pomiaru (nr na planie)

Aesculus hippocastanum

Acer pseudoplatanus

Pinus nigra

Acer pseudoplatanus

Nazwa tacinska

Kasztanowiec bialy Klon jawor Sosna czarna Klon jawor Nazwa polska
1 1 1 1 llos¢ szt. pni
137 139 43 94 obwdd [cm] na 130cm wys.
6 7 3 3 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
10 15 4 7 wysokos¢ [m]
100 posusz %
pochylenie %
deformacja
X ubytki
szkodniki
choroby
bdb bdb db zly Stan zdrowotny
ubytki wgtebne po usunieciu Uwagi
konaréw
U U U U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja zly stan przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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270 269 268 267 Nr. pomiaru (nr na planie)
Pinus nigra Pinus nigra Acer pseudoplatanus Pinus nigra Nazwa tacirska
Sosna czarna Sosna czarna Klon jawor Sosna czarna Nazwa polska
1 1 1 1 llos¢ szt. pni
59 35 125 49 obwdd [cm] na 130cm wys.
4 2 8 3 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
5 3 12 4 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
db Sr bdb db Stan zdrowotny
zagtuszona Uwagi
U U U U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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601

274

273

272

271

Nr. pomiaru (nr na planie)

Pinus nigra

Pinus nigra

Aesculus hippocastanum

Pinus nigra

Nazwa tacinska

Sosna czarna

Sosna czarna

Kasztanowiec bialy

Sosna czarna

Nazwa polska

1 1 1 1 llos¢ szt. pni
50 46 145 55 obwdd [cm] na 130cm wys.
4 4 8 3 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
5 5 15 5 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
deformacja
X ubytki
szkodniki
choroby
db db bdb db Stan zdrowotny
ubytki wgtebne po usunieciu Uwagi
konaréw
U U U U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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0LT

278

277

276

275

Nr. pomiaru (nr na planie)

Pinus nigra

Aesculus hippocastanum

Pinus nigra

Pinus nigra

Nazwa tacinska

Sosna czarna

Kasztanowiec bialy

Sosna czarna

Sosna czarna

Nazwa polska

1 1 1 1 llos¢ szt. pni
33 156 38 33 obwdd [cm] na 130cm wys.
2 8 2 4 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
3 15 3 5 wysokos¢ [m]
100 posusz %
pochylenie %
deformacja
X ubytki
szkodniki
choroby
zly bdb zly db Stan zdrowotny
zagluszona ubytki wgiss:zrg‘(l)v usunieciu Uwagi
U U U U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
zly stan kolizja zly stan kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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LT

282

281

280

279

Nr. pomiaru (nr na planie)

Pinus nigra

Aesculus hippocastanum

Pinus nigra

Pinus nigra

Nazwa tacinska

Sosna czarna

Kasztanowiec bialy

Sosna czarna

Sosna czarna

Nazwa polska

1 1 1 1 llos¢ szt. pni
37 159 58 40 obwdd [cm] na 130cm wys.
2 8 4 3 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
3 15 5 4 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
deformacja
X ubytki
szkodniki
choroby
zly bdb Sr sr Stan zdrowotny
zagluszona ubytki wgiss:zrg‘(l)v usunieciu Uwagi
U U U U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
zly stan kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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484

286

285

284

283

Nr. pomiaru (nr na planie)

Fraxinus excelsior

Pinus nigra

Pinus nigra

Pinus nigra

Nazwa tacinska

Jesion wyniosty Sosna czarna Sosna czarna Sosna czarna Nazwa polska
1 1 1 1 llos¢ szt. pni
123 36 50 41 obwdd [cm] na 130cm wys.
8 3 4 3 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
15 3 5 4 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
db Sr Sr sr Stan zdrowotny
Uwagi
U U U U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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¢l

290

289

288

287

Nr. pomiaru (nr na planie)

Pinus nigra

Pinus nigra

Pinus nigra

Pinus nigra

Nazwa tacinska

Sosna czarna

Sosna czarna

Sosna czarna

Sosna czarna

Nazwa polska

1 1 1 1 llos¢ szt. pni
37 48 45 42 obwdd [cm] na 130cm wys.
3 3 3 3 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
4 4 4 4 wysokos¢ [m]
30 posusz %
pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
zly Sr Sr sr Stan zdrowotny
Uwagi
U U U U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
zly stan kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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VLT

294 293 292 291 Nr. pomiaru (nr na planie)
Pinus nigra Pinus nigra Pinus nigra Fraxinus excelsior Nazwa tacirska
Sosna czarna Sosna czarna Sosna czarna Jesion wyniosty Nazwa polska
1 1 1 1 llos¢ szt. pni
48 46 38 135 obwdd [cm] na 130cm wys.
3 3 3 8 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
4 4 4 15 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
sr Sr Sr db Stan zdrowotny
Uwagi
U U U U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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qrt

298 297 296 295 Nr. pomiaru (nr na planie)
Pinus nigra Pinus nigra Acer pseudoplatanus Pinus nigra Nazwa tacirska
Sosna czarna Sosna czarna Klon jawor Sosna czarna Nazwa polska
2 1 1 1 llos¢ szt. pni
30+33 37 147 58 obwdd [cm] na 130cm wys.
4 3 7 4 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
4 4 18 6 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
deformacja
X ubytki
szkodniki
choroby
sr Sr bdb db Stan zdrowotny
pnie rozwidlone na ok 0,3m Uwagi
U U U U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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911

302 301 300 299 Nr. pomiaru (nr na planie)
Pinus nigra Acer pseudoplatanus Pinus nigra Pinus nigra Nazwa tacirska
Sosna czarna Klon jawor Sosna czarna Sosna czarna Nazwa polska
1 1 1 1 llos¢ szt. pni
52 153 36 56 obwdd [cm] na 130cm wys.
4 6 3 4 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
5 18 4 5 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
deformacja
X ubytki
szkodniki
choroby
db bdb Sr sr Stan zdrowotny
gniazdo Uwagi
U U U U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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L1T

306

305

304

303

Nr. pomiaru (nr na planie)

Acer pseudoplatanus

Acer pseudoplatanus

Pinus nigra

Pinus nigra

Nazwa tacinska

Klon jawor Klon jawor Sosna czarna Sosna czarna Nazwa polska
1 1 1 1 llos¢ szt. pni
144 90 50 54 obwdd [cm] na 130cm wys.
10 6 3 4 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
15 5 4 5 wysokos¢ [m]
40 posusz %
30 pochylenie %
deformacja
X X ubytki
szkodniki
choroby
bdb zly Sr db Stan zdrowotny
ubytki wgtebne po usunieciu zagluszona Uwagi
konaréw
7 U U U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
M, C zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
zly stan kolizja kolizja przyczyna usuniecia
P T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng



'0°0 z *dg [omopbT 1aauAzur mopyalosJ oinig

8LL

310

309

308

307

Nr. pomiaru (nr na planie)

Populus tremula

Betula pendula

Quercus robur

Fraxinus excelsior

Nazwa tacinska

Topola osika Brzoza brodawkowata Dab szyputkowy Jesion wyniosty Nazwa polska
3 2 1 1 llos¢ szt. pni
101+111+102 33+44 80 155 obwdd [cm] na 130cm wys.
10 5 5 7 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
20 10 10 15 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
X deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
bdb db bdb bdb Stan zdrowotny
jednostronna korona Uwagi
U U U 7 przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T P na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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611

314

313

312

311

Nr. pomiaru (nr na planie)

Robinia pseudoaccacia

Populus tremula

Quercus robur

Quercus robur

Nazwa tacinska

Robinia akacjowa Topola osika Dab szyputkowy Dab szyputkowy Nazwa polska
2 1 1 1 llos¢ szt. pni
29+16 145 191 59 obwdd [cm] na 130cm wys.
3 10 10 5 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
4 20 25 8 wysokos¢ [m]
40 posusz %
pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
db Sr bdb bdb Stan zdrowotny
roztozysta roztozysty Uwagi
U z 7 U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
M, C zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T P P T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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0ct

318

317

316

315

Nr. pomiaru (nr na planie)

Robinia pseudoaccacia

Robinia pseudoaccacia

Robinia pseudoaccacia

Robinia pseudoaccacia

Nazwa tacinska

Robinia akacjowa

Robinia akacjowa

Robinia akacjowa

Robinia akacjowa

Nazwa polska

1 2 1 3 llos¢ szt. pni
53 40+42 42 37+34+21 obwdd [cm] na 130cm wys.
5 6 4 4 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
5 5 5 5 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
db db db db Stan zdrowotny
Uwagi
U U U U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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1<t

322

321

320

319

Nr. pomiaru (nr na planie)

Robinia pseudoaccacia

Robinia pseudoaccacia

Robinia pseudoaccacia

Robinia pseudoaccacia

Nazwa tacinska

Robinia akacjowa

Robinia akacjowa

Robinia akacjowa

Robinia akacjowa

Nazwa polska

1 1 1 llos¢ szt. pni
30x <10cm 61 40 58 obwdd [cm] na 130cm wys.
370m2 6 6 6 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
4 6 6 6 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
sr db db db Stan zdrowotny

grupa podrostéw, zwarcie

pomiar pod rozwidleniem

pomiar pod rozwidleniem

pomiar pod rozwidleniem

Uwagi

50%, samosiewy wyzszego rzedu na ok 0,5m | wyzszego rzedu na ok 0,5m wyzszego rzedu
przeznaczenie (Z - zachowanie, Z* -
u U U ] . .
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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cl

326

325

324

323

Nr. pomiaru (nr na planie)

Robinia pseudoaccacia

Robinia pseudoaccacia

Robinia pseudoaccacia

Robinia pseudoaccacia

Nazwa tacinska

Robinia akacjowa

Robinia akacjowa

Robinia akacjowa

Robinia akacjowa

Nazwa polska

2 1 2 1 llos¢ szt. pni
32+28 33 50+22 26 obwdd [cm] na 130cm wys.
5 3 5 4 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
5 3 5 4 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
db db db db Stan zdrowotny
Uwagi
U U U U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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ccl

330

329

328

327

Nr. pomiaru (nr na planie)

Robinia pseudoaccacia

Robinia pseudoaccacia

Robinia pseudoaccacia

Robinia pseudoaccacia

Nazwa tacinska

Robinia akacjowa

Robinia akacjowa

Robinia akacjowa

Robinia akacjowa

Nazwa polska

6 1 2 1 llos¢ szt. pni
43+28+32+25+49+37 40 38+22 36 obwdd [cm] na 130cm wys.
5 5 5 4 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
5 5 5 4 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
db db db db Stan zdrowotny
grupa Uwagi
U U U U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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vl

334

333

332

331

Nr. pomiaru (nr na planie)

Robinia pseudoaccacia

Robinia pseudoaccacia

Robinia pseudoaccacia

Robinia pseudoaccacia

Nazwa tacinska

Robinia akacjowa

Robinia akacjowa

Robinia akacjowa

Robinia akacjowa

Nazwa polska

1 1 2 1 llos¢ szt. pni
36 28 34+22 27 obwdd [cm] na 130cm wys.
4 3 4 4 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
4 3 4 4 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
db db db db Stan zdrowotny
Uwagi
U U U U przeznaczenie (Z - z'achowanie,' Z*_ -
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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qcl

338

337

336

335

Nr. pomiaru (nr na planie)

Robinia pseudoaccacia

Robinia pseudoaccacia

Robinia pseudoaccacia

Robinia pseudoaccacia

Nazwa tacinska

Robinia akacjowa

Robinia akacjowa

Robinia akacjowa

Robinia akacjowa

Nazwa polska

2 1 3 2 llos¢ szt. pni
29+42 39 49+50+45 48+23 obwdd [cm] na 130cm wys.
5 4 6 6 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
5 5 6 5 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
X X deformacja
X X ubytki
szkodniki
choroby
db db db db Stan zdrowotny
przerastajgce sie
jeden pien wytamany, zostat rozwidlenie, pien 45cm .
. - : Uwagi
tylko 1 przewodnik czesciowo zjedzony przez
bobry
przeznaczenie (Z - zachowanie, Z* -
] U U U . .
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
M, C zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usunigecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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9¢l

342

341

340

339

Nr. pomiaru (nr na planie)

Robinia pseudoaccacia

Robinia pseudoaccacia

Robinia pseudoaccacia

Robinia pseudoaccacia

Nazwa tacinska

Robinia akacjowa

Robinia akacjowa

Robinia akacjowa

Robinia akacjowa

Nazwa polska

1 2 2 3 llos¢ szt. pni
73 38+21 42+21 43+28+34 obwdd [cm] na 130cm wys.
6 4 5 6 $rednica korony [m] lub [m2] krzewoéw
8 4 5 6 wysokos¢ [m]
posusz %
pochylenie %
deformacja
ubytki
szkodniki
choroby
db db db db Stan zdrowotny
pomiar na ok 0,3m, korona . . . . .
nisko osadzona wielopniowa od nasady wielopniowa od nasady Uwagi
przeznaczenie (Z - zachowanie, Z* -
] U U U . .
warunkowe zchowanie, U - usuniecie)
zabiegi (C - ciecie, M - monitoring)
kolizja kolizja kolizja kolizja przyczyna usuniecia
T T T T na terenie (T) czy poza (P)

1ysloimn 1 1ysloru avzsqo — uigno) s m Gz u vyzpomalom vSosp 1

Z¢€ 4u bomolvay bSoup z uvmozAziys bmopnq z zvim fouunus 1804p vmopng
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3.3.1.6.1.3 Zielen projektowana

Projekt nasadzen obejmuje wyspy dwoch rond (kompozycja krzewdw) oraz wszystkie
pozostate tereny jako trawniki koszone i taki.
Wyspa ronda na skrzyzowaniu drogi gminnej z droga wojewddzka nr 285

Osnowgq kompozycji krzewoéw na rondzie beda parasolkowane $widosliwy z docelowymi
koronami na minimum ok 1,8m z kompozycja cienkich pni. Pozostata cze$¢ ronda wypei
kompozycja r6z okrywowych rézowych (Rosa rugosa 'Short Track') i biatych (Rosa rugosa 'Alba’)
o silnych wlasciwosciach zadarniajacych. Dobrane gatunki przy bardzo niewielkich wymaganiach
siedliskowych oraz pielegnacyjnych (odporne na zasolenie) maja bardzo intensywne i ozdobne
kwitnienie. Bardzo dobrze znosza ewentualne ciecie formujace i odmtadzajace, a dodatkowo ich
liczne owoce sg cennym pozywieniem dla ptakéw. Dodatkowo roéliny te pieknie przebarwiaja sie
jesienig, co stanowi wazna atrakcje wizualna.

Wyspa ronda na skrzyzowaniu drogi gminnej z droga krajowa nr 32

Kompozycja zieleni bedzie opierata si¢ na dwoch przecigtych okregach z Pecherznicy
kalinolistnej o zabarwieniu ciemnym ‘Diabolo’ i z6ttym ‘Luteus’ oplecionego 2m pasem trawnika
od krawedzi ronda. Powierzchnie pod pecherznicami wykoniczona zostanie agrowldkning i 5cm

warstwa grysu. Agrowtoknineg nalezy szpilkowac 5szt/1m?2.
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Sadzenie krzewéw:

Przed sadzeniem pecherznic na przygotowanej powierzchni nalezy roztozy¢ agrowldknine,
przyszpilkowaé, rozstawi¢ krzewy na mijanke, rozcia¢ agrowltdkning w dwoch kierunkach (na
krzyz ,x”) w miejscach sadzenia i wykopa¢ dotki.

Krzewy sadzone beda do dotkow 0,8m ($widosliwy) i 0,5m (pecherznice), 0,3m (r6ze). Wszystkie
dotki z zaprawa do potowy. Po posadzeniu rosliny nalezy intensywnie podla¢. Czas sadzenia
w uprawie kontenerowej rozciaga si¢ na caly sezon wegetacyjny, najlepszym terminem sadzenia
jest jednak wiosna, a rosliny sadzone w okresie pdznojesiennym powinny by¢ zabezpieczone przed
przemarzaniem poprzez okopczykowanie korg. Ziemia do sadzenia roslin powinna spetniac
standard ziemi ogrodniczej i posiada¢ szczepionke mikoryzowa. Po podlaniu krzewow na calej
powierzchni wyspy ronda drogi wojewodzkiej doktadnie roztozy¢ kore umozliwiajaca zatrzymanie
wody w okolicy bryty korzeniowej. Roztozy¢ przekompostowana kore sosnowg, Sredniomielona (fr.
10-30 mm). Sciétkowanie warstwa 5cm z zachowaniem 3cm odstepu od nasady pnia. Nie dopuszcza
sie stosowania zrebkéw. Nie stosowac tam agrowtokniny (uniemozliwi zadarnianie roztogami réz).
Na rondzie drogi krajowej pod pecherznicami roztozy¢ grys ozdobny jasny frakcji 10-16mm

warstwa S5cm.

Krzewy: standard rozsada:  Ilos¢ szt.
Amelanchier Bal; 150-200; 3-5
1 , Swidoéliwa Lamarcka pedow, soliter 10szt
lamarckii
parasolka
ROz
2 | Rosa rugosa 'Alba’ oza pf’g;;?zczom C3, 50-60 0,8x0,8 64552t
Rosa rugosa 'Short Roza pomarszczona
3 Track' 'Short Track C3, 50-60 0,6x0,6 580szt
Ph Pecherznica kalinoli
g | nysocarpus - echerznica Kanoisna | oy 50.69 06x0,6 | 52657t
opulifolius ‘Diabolo Diabolo
5 P.hys.ocalrpus , PQcheeruca kalfnohstna C4. 50-60 0,6x0.6 1985zt
opulifolius ‘Luteus Luteus

Na terenach w bezposrednim sasiedztwie chodnikéw, drdg pieszo-rowerowych,
nawierzchni oraz w rowach przewidziano zatozenie typowych trawnikéw. W przestrzeniach
dalszych przewiduje si¢ zastosowanie lak kwietnych rzadziej koszonych. Wprowadzenie 1ak
podniesie nie tylko walory estetyczne krajobrazu (wiele kwitnacych caty sezon kwiatéw), podniesie
bioréznorodnos¢ zaréwno flory jak i fauny (ochrona i poprawa warunkéw bytowania dzikich
zapylaczy — trzmieli, motyli i pszczot), poprawi retencje wody opadowej, ktéra wolniej odparowuje
z gleby, za to wigksza jej ilo$¢ jest wchlaniana bezposrednio przez rosliny, ale i obnizy koszty

utrzymania tych przestrzeni, poprzez rzadsze koszenie i mniejsza ilos¢ zabiegdw pielegnacyjnych.

3.3.2 Urzadzenia drogi
3.3.2.1 Urzadzenia odwadniajace oraz odprowadzajace wode

Powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni projektowanej drogi

gminnej oraz przebudowywanych drdg: krajowej i wojewodzkiej zapewniono poprzez nadanie
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powierzchniom utwardzonym, w szczegolnosci jezdni oraz chodnika i drogi dla pieszych
i rowerzystow wymaganych spadkéw poprzecznych oraz podiuznych.

W zwiazku z projektowanymi zmianami w zagospodarowaniu terenu do likwidacji/ rozbiorki
przeznaczone zostaly istniejace rowy otwarte i zamkniete (przepusty pod zjazdami). W ramach
budowy drogi gminnej planowane jest wykonanie rowéw otwartych i zamknietych (row kryty —
rura z HDPE @500 ze studniami rewizyjnymi, przepusty pod zjazdami i ciagami komunikacyjnymi
dla pieszych i rowerzystow z HDPE @500, rzedne wlotow i wylotéw rowow krytych i przepustéw
dostosowane do niwelety rowdéw). Rowy zaprojektowano jako trapezowe o szerokosci w dnie
od 0.5 do 2.0 m, z pochyleniem skarp 1:1.5 (1:3), ze spadkiem podtuznym 0.0 — 3.0% i glebokoscia
min. 0.5 m. Projektowane wloty i wyloty zostang umocnione brukiem z kamienia naturalnego na
podsypce cem. -piask, zaprojektowano réwniez umocnienie rowdéw darning oraz warstwe
filtracyjng w rowach o zerowym spadku.

W obrebie drogi krajowej nr 32 oraz drogi wojewddzkiej nr 285 zachowano kierunek sptywu wody

w rowach oraz dowiazano do istniejacych rzednych.

3.3.2.2 Urzadzenia oswietleniowe

W ramach opracowania przewidziano budowe os$wietlenia drogowego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami technicznymi i normami. W projekcie uwzgledniono doswietlenie
przejs¢ dla pieszych. W ramach projektu przewidziano oddzielne obwody oswietleniowe dla kazdej
z drdg. Przylaczenie o$wietlenia drogi wojewddzkiej i gminnej realizowane bedzie przez operatora
energetycznego w ramach umowy przylaczeniowej. Zasilanie obszaru skrzyzowania
w obrebie drogi krajowej nr 32 odbywac si¢ bedzie zalicznikowym kablem biegnacym w kanale
technologicznym. Wszystkie obwody os$wietleniowe wyprowadzone z wlasciwych szafek
oswietleniowych, wykonane beda kablami zasilajacymi latarnie o$wietleniowe montowane na

prefabrykowanych fundamentach betonowych.

3.3.2.3 Kanaly technologiczne w pasie drogowym

Zgodnie z zapisami Art. 39 ust. 6 Ustawy o drogach publicznych, zarzadca drogi
zobowiazany jest zlokalizowac kanal technologiczny w pasie drogowym w trakcie budowy lub
przebudowy drogi. W zwigzku z powyzszym, w ramach projektu przewidziano budowe kanatu
technologicznego w pasie drogi gminnej i wojewodzkiej oraz przebudowe zaprojektowanego
w ramach odrebnego opracowania GDDKIiA kanatu technologicznego w pasie drogi krajowe;.

3.3.3 Urzadzenia obce
3.3.3.1 Kanalizacja sanitarna

W ramach projektu zakiada si¢ rozbidrke kolidujacego odcinka kanalizacji sanitarnej
o0 DN110 oraz budowe nowych odcinkéw z rur o $rednicy DN110 w obrebie drogi wojewddzkiej nr
285.

W ramach projektu w km okoto 0+550 zaktada si¢ rozbiorke kolidujacego odcinka kanalizacji
sanitarnej stanowiacej odprowadzenie wdd poptucznych pochodzacych ze Stacji Uzdatniania Wody

w Sekowicach o DN110 oraz budowe nowego odcinka z rur PVC o $rednicy DN110 z tworzyw
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sztucznych o sztywnosci obwodowej SN8 zakonczonej wylotem betonowy DN110 wg KPED 01.20
do rowu melioracyjnego ,B”. Przebudowa zostala zaprojektowana zgodnie z wydanymi

warunkami technicznymi i przepisami technicznymi.

3.3.3.2 Sie¢ wodociagowa
W ramach projektu zaklada sie rozbidrke kolidujacego hydrantu Dnl00 oraz budowe

nowego odcinka z rur o $rednicy DN125 z polietylenu wraz z hydrantem Dn100.

W ramach projektu zakltada si¢ rozbidrke kolidujacego odcinka przylacza wodociagowego
o érednicy DN32 oraz budowe nowego odcinka przytacza wodociagowego z rur o $rednicy DN32
z polietylenu. Przebudowa zostata zaprojektowana zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi

i przepisami technicznymi.

3.3.3.3 Siec elektroenergetyczna

W obrebie planowanej inwestycji wystepuja napowietrzne linie SN 15 kV oraz kablowe linie
n.n. 0,4 kV. Istniejace linie napowietrzne SN 15 kV nie koliduja sytuacyjnie z nowym ukfadem
drogowym i projektowanym uzbrojeniem. W ramach projektu przewidziano podniesienie
obostrzenia w przestach skrzyzowaniowych linii napowietrznych SN 15 kV z proj. droga gminna
do 1°. W kolizji znajduje si¢ linia kablowa n.n. 0,4 kV zasilajaca przepompownie w odcinkach przed-
i zalicznikowym. Projektuje sie rozbiérke odcinkéw kolizyjnych linii kablowych i budowe nowych
odcinkéw linii po trasach bezkolizyjnych z potaczeniem z istniejacymi kablami za pomocg muf
przelotowych. Material pochodzacy z rozbidrki sieci kablowej przedlicznikowej przekazac nalezy
wlascicielowi tj. ENEA OPERATOR.

Przebudowa zostala zaprojektowana zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i

przepisami technicznymi.

3.3.3.4 Urzadzenia telekomunikacyjne

W  ramach inwestyci w zwigzku z powstaniem kolizji istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych z projektowanym zagospodarowaniem przebudowie podlegaja nastepujace
elementy:

- telekomunikacyjna linia kablowa w postaci kabla swiattowodowego umieszczonego w

rurociggu kablowym RHDPE 40/3,7,

- slupek oznaczeniowy.
Przebudowa zostata zaprojektowana zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i przepisami

technicznymi.

3.3.4 Drogowe obiekty inzynierskie
Obiekty inzynierski objete opracowaniem to przepusty pod projektowana droga gminna. Ich

zadaniem jest zachowanie ciaglosci istniejacego rowu melioracyjnego oraz projektowanego

odwodnienia w obrebie skrzyzowania z droggq wojewoddzka nr 285.
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W ramach inwestycji planowana jest rozbidrka istniejacego zasypanego przepustu
betonowego 1000 zlokalizowanego w km 0+339.5 i budowa nowych przepustéw z HDPE 800
w km 0+338.89 oraz w km 0+822

Ze wzgledu na projektowane zmiany w zagospodarowaniu oraz systemie odwodnienia do

rozbidrki przeznaczone zostaty rdwniez istniejace przepusty pod zjazdami.

3.3.5 Urzadzenia melioracyjne

Ze wzgledu na zmiane¢ zagospodarowania do przebudowy przeznaczony zostat istniejacy
réow melioracyjny o symbolu ,B”, ktéry stanowi jednoczesnie odwodnienie drogi oraz réw
o symbolu ,B-1”. Ich przebudowa zostata ujeta w puncie dotyczacym urzadzen odwadniajacych
i odprowadzajacych wode.

W  obrebie projektowanego pasa drogowego zgodnie z informacjami/materiatami
uzyskanymi od Inwestora oraz Urzedu Gminy w Gubinie moga znajdowac si¢ rurociagi drenarskie,
ktore nie byly inwentaryzowane geodezyjnie powykonawczo, poniewaz byly realizowane jako
odwodnienie gruntow rolnych.

Zaprojektowano przebudowe zbieraczy drenarskich kolidujacych z projektowanym
zagospodarowaniem, z rur PVC SN8 Dnl10, na przewodzie drenarskim nalezy zabudowac
tworzywowa studzienke inspekcyjng oraz wylot betonowy Dn110 wg KPED 01.20.

Prace budowlane prowadzone w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ tak, aby jej nie naruszy¢, a
w przypadku uszkodzenia w trakcie prac budowlanych, Wykonawca robét budowlanych bedzie
zobligowany do naprawy uszkodzonej sieci.

Laczna dltugosc przebudowywanej sieci drenarskiej Dn110 wynosi 32.5m.

Do przebudowy sieci drenarskiej nalezy zastosowaé¢ rury PVC-U lite, jednorodne
produkowane zgodnie z norma PN-EN1401-1 i posiadajace sztywnos$¢ nominalng SN8 kN/m2,
SDR34 w zakresie srednic dn110.

Studzienka inspekcyjna powinna sktadacd sie z nastepujacych elementow:

* podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B) o $rednicy 425 mm przelotowe i
zbiorcze o srednicach kro¢cow od DN 110 mm,

* rura trzonowa z PP-B o $rednicy wewnetrznej min. 425 mm i sztywnosci obwodowe;j
SN >4 kN/m2,

* uszczelka z SBR lub EPDM (manszeta) stosowana w potaczeniu rury trzonowej z rura
teleskopowa,

* rura teleskopowa gtadkoscienna z PVC-U SN8 kN/m2 o $rednicy zewnetrznej 315
mm lub rura teleskopowa gtadkoscienna z PVC-U SN8 kN/m2 o $rednicy 400 mm

* zwienczenie teleskopowe z pokrywa wykonana z zeliwa w klasie D400 wg PN-EN
124,

* Stozek tworzywowy pod teleskop klasy D.

Zaprojektowano wyloty drenarskie do rowdéw przydroznych, typowe, adaptowane
z KPED, karta 01.20. Dno i skarpy rowu drogowego w obrebie wylotu ubezpieczy¢ umocnione
brukiem z kamienia naturalnego na podsypce cem. -piask.

Wykopy beda prowadzone w gruncie kategorii I + III. Wykopy wykona¢ jako pionowe,

szalowane przy uzyciu sprzetu mechanicznego, a w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego —
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recznie. W miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wykopu wykona¢ odwodnienie na czas
prowadzenia robdt. Sposdb odwodnienia wykopdw, dostosowany do panujacych w czasie
wykonywania rob6t warunkéw gruntowo-wodnych, zaprojektowany zostanie przez wykonawce
robot.

Przed przystapieniem do robot nalezy odkry¢ istniejace rurociagi i kable w miejscach ich
kolizji z rurociggami projektowanymi, w celu stwierdzenia czy przyjete rzedne posadowienia
rurociagdw istniejacych odpowiadaja rzeczywistosci. W przypadku rozbieznosci rzednych
posadowienia, nalezy spowodowac korekte dokumentacji technicznej. Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ zgodnie z norma BN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w normie PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Dno wykopu powinno by¢ rdwne i wykonane ze spadkiem wynikajacym z posadowienia
projektowanego kolektora. Pod rury kanalizacyjne nalezy wykonac¢ podsypke z piasku grubosci co
najmniej 20cm. Na obsypke rur stosowac piasek do wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu.
Szczegolng uwage nalezy zwrdcié na staranne zageszczenie ,,pach” i gruntu miedzy rura a Sciana
wykopu. Zageszczenie zasypki nalezy bezwzglednie wykonac recznie. Powyzej tej strefy zasypke
wykopu wykonywa¢ warstwami 20cm z odpowiednim dokladnym ubijaniem. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97. Niedopuszczalne jest uzywanie do zasypki
gruntow zmarznietych i zawierajacych kamienie.

Podczas prowadzenia robot — przez caty czas trwania budowy —nalezy:

* wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,
* w nocy oswietli¢ $wiatlem sztucznym — ostrzegawczym,
* w miejscach przejéc¢ dla pieszych ustawic ktadki z barierkami.

W trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy bezwzglednie korzystac z planszy zbiorczej
uzbrojenia. Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP PN-75/E-05100 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401.

Roboty montazowe nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN
1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych oraz z instrukcja producenta. Do budowy
przewoddéw kanalizacyjnych uzywad rur i ksztattek kanalizacyjnych z rur PP. Nalezy stosowac
materialy posiadajace aktualna aprobate techniczna. Stosowane zwienczenia zeliwne musza by¢
zgodne z PN-EN-124 ,Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i
znakowanie”. Calos¢ robot zwigzanych z przebudowa drenowania nalezy wykona¢ zgodnie z:
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych - rozdziaty
1 - 3, wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji Warszawa
1994r., z norma PN-B-10735 , Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze” oraz z zaleceniami producenta.
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Przebudowywane zbieracze:

Wspéltzedne Parametry zbieraczy drenarskich
. . oczatek 8 — ~
Kil t P re 3 g R
Oznaczenie 1:1);1(:eiraz /koniec = s _ 2 % o:
8 ukt2000. | £ | £ E | Eg C wyposazenie
str. 5) & S o~ 8
%5 &g
poczatek
X~ 5754225.6
- Y= 54 12 ienka i keyj
7ZB-14 047747 5 8988 PVC 15 11 ~9 studzienka inspekcyjna
(S14/1-14W) koniec Dn 425
X~ 5754232.6
Y=~ 5480895.5
poczatek
X~ 5754113.3
ZB-15 046423 Y= 5489952.7 PVC | ~144 11 9 studzienka inspekcyjna
(S15/1-15W) koniec Dn 425
X~ 5754121.7
Y= 5480965.5
poczatek
X~ 5754078.9
ZB-16 - 0+589.0 Y= 5489999.4 PVC ~31 11 I studzienka inspekcyjna
(S16/1-16W) koniec Dn 425
X= 5754077.9
Y=~ 5480995.6
Wyloty zbieraczy:
Lokalizacja Parametry wylotu
B ; B
E o km drogi / N ..g s 5| 2 E..a
N © strona = .. N) = < = £ o5
§ E, wspélrzedne obreb, nr = Odbiornik _% g s g 2 F 2
S wid.oo00 | etk | 5 E 25| 2%
o & T NB| ER 8
strefa 5) B © g
© o KPED 01.20
< A~
14W §D N § g obreb 0009, § row Ok umggjjone
T EFB&| dzew.nr g | melioracyjny 18 46,80 | ~46.70 :
= E RN F 5 DN110mm brukiem z
S SN 216 N ,B” ..
A~ T ¢ > kamienia
naturalnego
1o KPED 01.20
© (o Tt
O N , oraz
& £ g 2| obreb0009, | ¢ o Okragly umocnione
TEYRS o) melioracyjny 8
15W = go §§ N &| dz.ew.nr s B DN110mm | ~46.80 | ~46.70 | brukiem z
& TR L 216 N " kamienia
naturalnego
o~ o KPED 01.20
© S NG
05 ~R &K N . oraz
SEYS % obreb 0009, & oW Okragty umocnione
TESDR g | melioracyjny 8
16W = go $ Iy ¥ | dz.ew.nr s B DN110mm | ~46.80 | ~46.70 | brukiem z
SEEEE UK 216 N " kamienia
naturalnego
133

Biuro Projektéw Inzynierii Ladowej Sp. z o.0.




Budowa drogi gminnej wraz z budowq skrzyzowan z drogq krajowq nr 32

i drogq wojewddzka nr 285 w gminie Gubin — obszar miejski i wiejski

3.3.6 Dowiazanie do parfistwowej osnowy geodezyjnej

Pomiary wysokosciowe dowigzano do reperéw panstwowej osnowy geodezyjnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen

W czasie trwania robdt, dotyczy to szczegolnie punktow panstwowej osnowy geodezyjne;.

W przypadku uszkodzenia badz jakiegokolwiek naruszenia w/w punktéw , Wykonawca ma

obowiazek niezwlocznie poinformowac¢ o tym Inspektora Nadzoru oraz PODGIK w Krosnie

Odrzanskim oraz na swdj koszt odtworzy¢ punkt po uzgodnieniu z ww. Urzedem.
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3.5.1

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania

Ponizej w tabeli przedstawiono powierzchnie poszczegdlnych czesci zagospodarowania:

Powierzchnia
Lp. W 0lnieni
p yszczegdlnienie okoto
1 Powierzchnia terenu inwestycji (pasy drogowe wraz 45| ha

Z CZasowym zajeciem)

Powierzchnia o nawierzchni bitumicznej (jezdnia,
2 zjazdy, pobocze, droga dla pieszych i roweréw, 14500 | m?
droga dla rowerdw)

Powierzchnia o nawierzchni z kostki (zjazdy/zatoki

3680 2
autobusowe/ wyspy/pow. najazdowe/pobocze) m

Powierzchnia biologicznie czynna/
nieutwardzona/zielert

Tab. 2 — Charakterystyczne powierzchnie zagospodarowania terenu

4 18| ha

Terenowe uwarunkowania realizacyjne

Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego

terenu wynikajacych z aktdéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu

3.5.2

Nie dotyczy.

Informacja czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane

do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska

Z informacji na portalach publicznych, w tym obstugiwanych przez Narodowy Instytut

Dziedzictwa (https://mapy.zabytek.gov.pl) oraz pisma Lubuskiego Wojewoddzkiego Konserwatora

Zabytkéw w Zielonej Gérze wynika, Ze na terenie inwestycji znajduje sie stanowisko archeologiczne

Sekowice 1 (AZP 62-07/16) stanowiace cmentarzysko ludnosci kultury tuzyckiej, ujete w

wojewddzkiej ewidencji zabytkéw. W zwiazku z powyzszym nalezy zapewni¢ badania

archeologiczne, na ktérych prowadzenie nalezy uzyska¢ decyzje. Decyzje nalezy uzyskac¢ co

najmniej 14 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych.

Na terenie inwestycji nie ma innych zabytkéw nieruchomych wpisanych do rejestru ani

ujetych w ewidengji.
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3.5.3 Informacje i dane okreslajace wpltyw eksploatacji gdrniczej na terenach zamierzenia
budowlanego

Teren inwestycji znajduje si¢ poza terenem gorniczym i nie podlega eksploatacji gorniczej.

3.5.4 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidzianych zagrozen dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowych obiektow budowlanych i ich
otoczenia zgodnie z ustawq o ochronie sSrodowiska

Ponizej wskazano uwarunkowania dotyczace lokalizacji przedsiewzigecia, w odniesieniu do
zapisOw art. 63 ust 1 pkt. 2 a)-j) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz.1227):

a) Obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych:

Na etapie realizacji, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji nie stwierdza si¢ oddzialywania
na obszary wodno-blotne, inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym

siedliska tegowe oraz ujscia rzek.
b) Obszary wybrzezy:

Nie wystepuja.
¢) Obszary gorskie:

Nie wystepuja.
d) Obszary lesne:

Na terenie inwestycji, w obrebie projektowanego skrzyzowania drogi gminnej z droga
krajowa nr 32 wystepuja tereny lesne bedace w zarzadzie Panstwowego Gospodarstwa

Le$nego Lasy Panistwowe Nadlesnictwo Gubin.

e) Obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wdd i obszary ochronne zbiornikow
wad srodladowych:

Nie wystepuja.

f) Obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i
zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym Obszary
Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody:

Przedsigwzigcie jest zlokalizowane poza granicami obszarow Natura 2000 i innych obszaréw
ochrony przyrody - wymienionymi w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tj. Dz. U. z 2020 poz. 55).

W promieniu 10 km od terenu objetego opracowaniem znajduja si¢ formy ochrony przyrody

zestawione w tabeli ponizej:

odlegtosc [km]
Nazwa
okoto
Obszary Chronionego Krajobrazu
Dolina Nysy 2,8
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Zachodnie Okolice Lubska 5,9
Gubinskie Mokradta 6,2
Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony
Dabrowy Gubinskie PLH080069 9,7
Rezerwaty
Gubinskie Mokradta 6,7
Parki Krajobrazowe
Krzesinski Park Krajobrazowy 9,8

Skala, lokalizacja oraz charakter oddzialywan na etapie realizacji, funkcjonowania oraz
ewentualnej likwidacji przedsiewziecia wskazuja na brak wplywu na integralnos¢ obszaréw
Natura 2000, w szczegolnosci na gatunki i siedliska chronione w jej ramach, jak rowniez brak
wplywu na ogolna spdjnos¢ sieci, w tym zachowanie ciaglosci miedzy obszarami
wchodzacymi w jej sklad. Inwestycje nie przekraczajq korytarze ekologiczne umozliwiajace

swobodna migracje roélin i zwierzat.

g) Obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia
Monitoring jakosci powietrza w najblizszej okolicy wskazuje, ze jakos¢ powietrza

atmosferycznego jest na dobrym poziomie.
h) Obszary, na ktdrych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone:
Nie wystepuja.
i) Obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Inwestycja bedzie realizowana w miejscu, gdzie na terenie inwestycji znajduje si¢ stanowisko
archeologiczne Sekowice 1 (AZP 62-07/16) stanowigce cmentarzysko ludnosci kultury
tuzyckiej, ujete w wojewddzkiej ewidengji zabytkow. Na terenie inwestycji nie ma innych
zabytkow nieruchomych wpisanych do rejestru ani ujetych w ewidengji.

j) Gestos¢ zaludnienia:

Powiat krosnienski liczy 54 130 mieszkancow. Gesto$¢ zaludnienia wynosi 39 oséb/km?.
Gmine miejska Gubin zamieszkuje 16 321 mieszkancow, gestos¢ zaludnienia wynosi 789
0s0b/km? (zrédto: GUS z 2021 r.).

k) Obszary przylegajace do jezior:
Nie wystepuja.
1) Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;j:

Nie wystepuja.

W zwiazku ze skalg i charakterem przedsiewziecia przy zastosowaniu wszystkich srodkow
minimalizujacych nie przywiduje si¢ znaczacego negatywnego oddzialywania bezposredniego

i posredniego na ww. formy ochrony przyrody oraz nie przewiduje si¢ zagrozenia higieny i zdrowia
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uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia zgodnie z ustawa o ochronie
$rodowiska.

Dodatkowo majac na wzgledzie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie [...] odnoszace do Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dn. 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko wraz z pdzniejszymi zmianami nalezy wskaza¢, ze niniejsza inwestycja nie nalezy
do inwestycji mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie oddziatywac na srodowisko, tym samym

nie podlega ona ocenie oddziatywania na srodowisko.

3.6  Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

3.7 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego

Obiekt budowlany posiada normalny i typowy dla przedmiotowej inwestycji charakter

i stopien skomplikowania obiektu budowlanego. Dodatkowy opis i dane nie sa wymagane.

3.8 Informacje o obszarze oddzialywania obiektu

3.81 Wskazanie przepisow prawa w oparciu, o ktoére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 5 ust. 1,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych  dotyczacych drog publicznych - w zakresie calego
rozporzadzenia,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - rozdziat 3 i 4, w szczegoInosci art.
38,39,42i43,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe, §7.1, §10, §14 i §16

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, dziat I1I,

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko, §1, §3.1 pkt 62,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w srodowisku, zatacznik tabela 1,

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, rozdziat 3 i 4,

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizagji
inwestycji w zakresie drog publicznych, art. 11d ust. 1 pkt. 8 i ust. 3, 11f ust. 1 - 2, art. 11j, art.
21,

- Ustawa z dnia 7 maja 2010 o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych
(tj. Dz.U.z 2015 r., poz. 680, ze zm.),
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3.8.2 Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Planowana inwestycja wprowadza nastepujace ograniczenia w zagospodarowaniu terenow
przylegtych — nowe obiekty budowlane przy drodze wojewodzkiej powinny by¢ usytuowane w
terenie zabudowy w odlegtosci 8 m, dla drég gminnych 6 m, natomiast poza terenem zabudowy dla
drogi krajowej - 25 m, dla gminnej — 15 m od zewnetrznej krawedzi jezdni tych drég.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw
lacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego. Rozwigzania
techniczne oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powoduja zwigkszenia uciazliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakldceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze

zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Wykaz dzialek ewidencyjnych w zasiegu oddzialywania na czas budowy i/lub eksploatacji
obiektu budowlanego:
Uwaga: nr pogrubiony — numer dziatki po podziale, numer w nawiasie — pierwotny numer dziatki

*  woj. lubuskie, powiat krosnieniski, gmina Gubin — obszar wiejski, jedn. ewid. 080205_2,
obreb 0015, Gubinek, dziatki ew.: 136/4 (136/3); 136/5 (136/3); 143/2; 143/3, 137/6; 138/1 (138);
144/6

*  woj. lubuskie, powiat krosnieniski, gmina Gubin — obszar miejski, jedn. ewid. 080201_1,
obreb 0009, 9, dziatki ew.: 124/7 (124/4); 124/6 (124/4); 124/8 (124/5); 125/4 (125/3); 210/29
(210/15); 218/1 (218); 217/1 (217); 216/1 (216); 218/2 (218); 217/2 (217); 216/2 (216); 210/30
(210/15); 210/31 (210/15); 218/3 (218); 218/4 (218); 215/1 (215); 210/27 (210/14); 210/28 (210/14);
210/33 (210/16).

*  woj. lubuskie, powiat krosnieniski, gmina Gubin — obszar wiejski, jedn. ewid. 080205_2,
obreb 0035, Sekowice, dziatki ew.: 97/3 (97/1); 97/5 (97/1); 173/2; 97/4 (97/1); 186/7; 100/11
(100/6); 105/11 (105/6); 100/4; 105/4; 100/7; 100/13 (100/8); 100/14 (100/8); 100/9 (100/5); 105/13
(105/10); 105/9; 105/7; 186/3; 104/12, 172/3, 99/1.

*  woj. lubuskie, powiat krosnieniski, gmina Gubin — obszar wiejski, jedn. ewid. 080205_2,
obreb 0029, Plesno, dziatki ew.: 147/5 (147/3); 1/1 (1); 57/19 (57/14); 57/20 (57/14); 57/13; 57/24
(57/16); 57/23 (57/16); 57/18; 57/17; 57/15; 8/12 (8/4); 8/9; 8/11; 143/7; 117/7; 117/6; 2/6; 2/7.

4  CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny (rys. 1)
2. Projekt zagospodarowania terenu (rys.2.1-2.3)
3. Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt gospodarki drzewostanem
Projekt zagospodarowania terenu zielenig (rys. Z.1.1-Z.1.3)

4. Profile podiuzne przebudowywanej sieci drenarskiej (rys. M.1)
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