Przedmiar robot

SIE('; WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCI tADNE
SIEC WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCI tADNE
GMINA WEOCLAWEK DZ. NR 54/3 i 59 OBREB tADNE

Nazwa budowy:
Rodzaj robét:
Adres budowy:

Przedmiar /ilo$¢ robét/rozpatrywac tacznie z projektem technicznym. Oferent przed ztozeniem
oferty przetargowej winien zapoznac sie z dokumentacja projektowa i miejscem realizacji
inwestycji w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma
wylacznie charakter pomocniczy. Szczegétowe okreslenie zakresu rzeczowego roboét i jego

wycena nalezy do Oferenta.

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Roboty drogowe
Kod CPV: 45233120-6
[ 2 3 | 5
1 | wg naktadow Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno- m2| 100,00
rzeczowych bitumicznych o grubosci 4 cm- rozebranie nawierzchni o
KNNR 60802-040-050 grubos¢ 8cm z przycieciem krawedzi pilq mechaniczng
50m2*2
2 | wg naktadow Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci m2| 50,00
rzeczowych 20 cm
KNNR 60801-020-050
3 | wg naktadow Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy m2| 50,00
rzeczowych konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
KNNR 60103-030-050 przy uzyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii 1I-VI
-podtoze gruntowe Is>1
4 | wg naktadow Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy m2| 50,00
rzeczowych odsqczajqcej z piasku w korycie lub na catej szerokosci
KNNR 60104-040-050 korony, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
5 | wg naktadow Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 kg na 1 m2| 50,00
rzeczowych m2,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm, wykonywane
KNNR 60111-02010-050 | gruntofrezarkq - grunt stabilizowany cementem o
Rm=2,5MPa
6 | wg naktadow Gorna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, m2| 50,00
rzeczowych grubos¢é warstwy po zageszczeniu 6 cm  -podbudowa
KNNR 60112-040-050 pomocnicza z mieszanki zwirowo-tluczniowej z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5
7 | wg naktadow Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, m2| 50,00
rzeczowych grubosé warstwy po zageszczeniu 16 cm- -podbudowa
KNNR 60112-010-050 pomocnicza z mieszanki Zzwirowo-ttuczniowej z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5
8 | wg nakladow Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych ( beton m2| 50,00
rzeczowych asfaltowy),warstwa wigzqca, grubosé¢ warstwy po
KNNR 60308-01010-050 | zageszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem
samowytad.5-10 t
9 | wg nakladow Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych ( beton m2| 50,00
rzeczowych asfaltowy) warstwa scieralna, grub. warstwy po
KNNR 60309-02010-050 | zageszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem
samowylad.5-10 t




rzeczowych
KNNR 10111-010-090

10 | wg naktadow Wywiezienie gruzu i mas bitumicznych z terenu rozbiorki m3| 14,00
rzeczowych przy mechanicznym zaladowaniu i wyltadowaniu. Transport
KNR 4-0411103-04-060 | samochodem samowyladowczym na odlegtos¢ 1 km. W cenie
pozycji uwzglednic¢ oplaty za utylizacje materiatow
pochodzgcych z rozbiorki 50,0m2%*0,28m
11| wg naktadow Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3| 126,00
rzeczowych zatadunku i wyladunku. Nakiady uzupetniajgce na kazdy
KNR 4-0411103-05-060 | dalszy rozpoczety km odl. transportu ponad 1 km-za dalsze
9km
12 | wg naktadow analogia- badanie zggszczenia gruntu kpl 4,00

2. Roboty ziemne sie¢ wodociggowa
Kod CPV: 45231100-6

|1

| 2

13 | wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkitad koparkami m3| 26,70
rzeczowych podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, glebokos¢
KNNR 10210-020-060 wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-II wykopy pod komory
technologiczne ( wlgczenia do przewodu glownego, montaz
kolan, trojnikow) na budowanym wodociggu oraz wykopy
pod podejscia do hydrantow ,przyjeto 50% robot
wykonywanych w sposob mechaniczny
0,5*(8szt*2,0m*1,5m*2,0m+3,0m*0,9m*2,0m)
14 | wg naktadow Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o m3| 26,70
rzeczowych Scianach pionowych w gruntach suchych z recznym
KNNR 10307-030-060 wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-II wykopy pod
komory technologiczne ( wlgczenia do przewodu gtownego,
montaz kolan, trojnikow) na budowanym wodociggu oraz
wykopy pod podejscia do hydrantow ,przyjeto 50% robot
wykonywanych w sposob mechaniczny
0,5*(8szt*2,0m*1,5m*2,0m~+3,0m*0,9m*2,0m)
15 | wg naktadow Podloza i obsypki gruntem z wykopu z jego przesianiem m3 3,27
rzeczowych 19,0m™*0,6m*0,3m-19,0m*3,14*0,05m*0,05m
KNNR 110501-040-060
16 | wg naktadow Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o Scianach m3 5,00
rzeczowych pionowych. Glebokos¢ wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii I-
KNNR 10318-030-060 | III przyjeto 10% robot wykonywanych w sposob reczny
0,1%(26,7m3+26,7m3-19,0m™*0,6m*0,3m)
17| wg naktadow Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt m3 5,00
rzeczowych sypki kategorii I-11
KNNR 10408-010-060
18 | wg naktadow Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3| 44,98
rzeczowych punktowych, obiektowych, rowow spycharkami 55 kW.
KNNR 10214-040-060 Zageszczanie ubijakami warstwy luznej grub.35 cm. Grunt
kat I-I przyjeto 90% robot wykonywanych w sposob
mechaniczny  0,9%(26,7m3+26,7m3-19,0m*0,6m*0,3m)
19 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier.0,25m3 i m3 3,42
rzeczowych spycharkami 55kW w ziemi magazynowanej w hatdach z
KNNR 10206-020-060 transp. samochodami samowyt. do 5t,do 1km.Grunt I-111-
wywoz nadmiaru ziemi  26,7m3+26,7m3-44,98m3-5m3
20 | wg naktadow Naktady uzup. do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl. m3| 30,78
rzeczowych transportu ponad 1km samochodami samowyt.5-10t,przy
KNNR 10208-02010-060 | przewozie po drogach o nawierzch. utwardzonej. Grunt I-IV
- wywoz ziemi z wykopow, przyjeto dodatek za dalsze 9km
9%*3,42m3
21 | wg naktadow Umocnienie scian wykopow palami szalun. stal. pod m2| 12,00




rzeczowych
KNNR 10315-040-050

komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrzn. w gruntach
suchych kat.I-1V wraz z rozbiorkq. Gleb. umocnienia do

3m 3,0m*2,0m*2
22 | wg naktadow Umocnienie Scian wykopow palami szalun. stal.pod komory m2| 112,00
rzeczowych na sieciach zewnetrzn. w gruntach suchych kat.I-1V wraz z
KNNR 10315-040-050 rozbiorkq. Glegb. umocnienia do 3m
8sz*7,0m*2,0m
3. Roboty montazowe- sie¢ wodociagowa
Kod CPV: 45231110-9
1 [ 2 3 [ [ 5
23 | wg naktadow analogia- Montaz rurociggu metodq przewiertu m| 381,00
rzeczowych sterowanego rurami o Srednicy nominalnej 110 mm PE HD
KNNR 41206-050-040 100 RC SDR 17 typu 3 ( w ostonie z PP lub PE) w gruntach
kategorii II, na glebokosci ok. 1,8 m. W pozycji nalezy
skalkulowaé koszt zakupu i montazu rury 110 mm PE HD
100 RC SDR 17 typu 3 (w ostonie z PP lub PE)
przeznaczonych do przewiertow sterowanych
24 | wg naktadow Rurociqgi z rur polietylenowych PE,PEHD 100 SDR 17 PN m 6,00
rzeczowych 10 o srednicy zewnetrznej 90 mm
KNNR 41009-030-040
25 | wg naktadow Polgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE,PEHD zlgcze | 31,00
rzeczowych 100 SDR 17 PN 10 o srednicy zewnetrznej 110 mm metodg
KNNR 41010-04010-171 | zgrzewania czolowego (przy uZyciu agregatu
pradotworczego)
26 | wg naktadow Polgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE,PEHD zlgcze 5,00
rzeczowych 100 SDR 17 PN 10 o Srednicy zewnetrznej 110 mm za
KNNR 41011-04010-171 | pomocq ksztattek elektrooporowych(przy uzyciu agregatu
prgdotworczego)- kolana
27 | wg nakladow Polgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE,PEHD zlgcze 4,00
rzeczowych 100 SDR 17 PN 10 o srednicy zewnetrznej 90 mm metodq
KNNR 41010-03010-171 | zgrzewania czolowego (przy uzyciu agregatu
pradotworczego)
28 | wg naktadow Polgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE,PEHD zlgcze 1,00
rzeczowych 100 SDR 17 PN 10 o srednicy zewnetrznej 110 mm za
KNNR 41011-04010-171 | pomocq ksztattek elektrooporowych(przy uzyciu agregatu
pradotworczego) - trojniki 110/110/110 mm
29 | wg naktadow Polgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE,PEHD zlgcze 3,00
rzeczowych 100 SDR 17 o srednicy zewnegtrznej 110 mm za pomocg
KNNR 41011-04010-171 | ksztattek elektrooporowych(przy uzyciu agregatu
pradotworczego)- mufy
30 | wg naktadow Polgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE,PEHD zlgcze 3,00
rzeczowych 100 SDR 17 PN 10 o srednicy zewnetrznej 110 mm za
KNNR 41011-04010-171 | pomocq ksztaltek elektrooporowych(przy uzyciu agregatu
pragdotworczego) - trojniki 110/90/110 mm
31 | wg naktadow Polgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE,PEHD o | zlgcze 3,00
rzeczowych Srednicy zewnetrznej 90 mm za pomocq ksztaltek
KNNR 41011-03010-171 | elektrooporowych (przy uzyciu agregatu prgdotworczego)-
mufy
32 | wg naktadow Polgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE,PEHD zlgcze 1,00
rzeczowych 100 o srednicy zewnetrznej 110 mm za pomocq ksztaltek
KNNR 41011-04010-171 | elektrooporowych(przy uzyciu agregatu prgdotworczego) -
end-cupa
33 | wg naktadow Rury zeliwne cisnieniowe kielichowe o Srednicy 80 mm m 3,00
rzeczowych uszczelniane folig aluminiowg
KNNR 41001-010-040
34 | wg naktadow Hydranty pozarowe nadziemne o srednicy 80 mm z zasuwg kp! 2,00




rzeczowych
KNNR 41119-030-090

odcinajgcq, kotnierzowym kolanem stopowym, skrzynkq nad
hydrant oraz skrzynkq i obudowqg zasuwy

35 | wg naktadow Zasuwy typu "E" /z nasuwkq/ kolnierzowe z obudowg o kpl 1,00
rzeczowych srednicy do 100 mm, montowane na rurociggach z PVC i PE
KNNR 41112-020-090

36 | wg naktadow Zasuwy typu "E" /z nasuwkq/ kotnierzowe z obudowg o kpl 1,00
rzeczowych Srednicy 80 mm, montowane na rurociggach z PVC i PE
KNNR 41112-020-090

37 | wg naktadow Ksztaltki zeliwne cisnieniowych kotnierzowe o srednicy 80 szt 4,00
rzeczowych mm - PE/stal
KNNR 41014-020-020

38 | wg naktadow Ksztaltki stalowe koinierzowe przejsciowe PE/stal szt 2,00
rzeczowych 110mm/100mm
KNNR 41015-040-020

39 | wg naktadow Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej, rurociggi o 200 m 1,94
rzeczowych Srednicy nominalnej do 160 mm
KNNR 41612-010-176

40 | wg naktadow Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o Srednicy 200 m 1,94
rzeczowych nominalnej do 160 mm
KNNR 41611-010-176

41 | wg naktadow Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu proba 1,00
rzeczowych HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurocigg o srednicy do 110 mm
KNNR 41606-010-172

42 | wg naktadow Oznakowanie na stupku stalowym trasy gazociggu kpl 4,00
rzeczowych
KNR 2-19W0134-02-090

43 | wg naktadow Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmq z m| 390,00
rzeczowych tworzywa sztucznego
KNR 2-19W0102-01-040

44 | wg naktadow analogia- bloki oporowe szt | 10,00

rzeczowych
KNNR 42002-010-020




