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Demontaż istniejącej posadzki, skucie istn. warstw
podłogi na gruncie do poziomu góry fundamentów

CEL: OBNIŻENIE POSADZKI
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demontaż obudowy
instalacji pod sufitem

demontaż obudowy
instalacji przy ścianie

Ściany do wyburzenia
UWAGA! przed wyburzeniem fragmentów
ścian nośnych wykonać nowe nadproża / podciągi
wg proj. konstrukcji i zgodnie z zawartymi wytycznymi
zabezpieczyć elementy konst. budynku na czas robót

Elementy istniejące - do zachowania
i zabezpieczenia na czas prac (np. okna)

demontaż istn.
wyposażenia sanit.,
zgodnie z legendą

istn. stopnie do skucia

schody stalowe do demontażu

istn. schody zewn. i mur
oporowy - do wyburzenia,
wyrównanie terenu
poprzez zasypanie
powstałego zagłębienia

istn. drzwi zewn.
do zachowania

istn. stolarka drzwiowa
do demontażu

istn. żelbet. schody
do wyburzenia

istn. spocznik
do wyburzenia

istn. balustrada
do demontażu

istn. żelbet. schody
do wyburzenia
istn. balustrada
do demontażu

istn. winda
do demontażu

demontaż istn.
wyposażenia sanit.,
zgodnie z legendą

UWAGA! przed wyburzeniem
ściany szybu windowego

zabezpieczyć strop zgodnie
z wytycznymi konstruktora!

proj. otwór w stropie
między piwnicą a parterem

oraz powiększenie podszybia windy
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podw. z gk (obudowy
instalacji pod sufitem)
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(ok. 35 cm);
oraz skucie pomiędzy ławami na grubości 48 cm;

Demontaż istniejącej posadzki, skucie istn. warstw
podłogi na gruncie do poziomu góry fundamentów

CEL: POZIOM POSADZKI BEZ ZMIAN

(ok. 12 cm);
oraz skucie pomiędzy ławami na grubości 48 cm;

skucie stopnia (H=12cm),
-w celu zachowania ciągłości izolacji

blok betonowy
do skucia,

wym. ≈190x
140x19(H)cm

studzienka doświetlająca [SD.2],
wyburzenie muru oporowego,

(cała studzienka będzie do odtworzenia),
wys. muru oporowego od góry muru

do dna studzienki: 139cm (+ fundament)

studzienka doświetlająca [SD.3],
wyburzenie muru oporowego,

(cała studzienka będzie do odtworzenia),
wys. muru oporowego od góry muru

do dna studzienki: 78cm (+ fundament)

studzienka doświetlająca [SD.1],
wyburzenie muru oporowego,

(cała studzienka będzie do odtworzenia),
wys. muru oporowego od góry muru

do dna studzienki: 147cm (+ fundament)
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strop przy wejściu
do pozostawienia

Schody zewn.:
demontaż okładziny granitowej i kleju,
wyburzenie całych schodów zewn.
(będą do wykonania od nowa)

istn. przyłącze
wody zimnej
do zachowania

istn. drzwi zewn.
do zachowania

istn. schody zewn. i mur
oporowy - do zachowania

Przygotowanie podłogi pod wymagane
podszybie dla nowej windy
zgodnie ze specyfikacją windy i rys. konstrukcji

CEL: WYKONANIE PODSZYBIA NOWEJ WINDY

do wyburzenia murowane
wypełnienie pierwszej

sekcji studzienki [SD.3]

istniejąca czerpnia
powietrza - demontażu

studzienka doświetlająca [SD.4],
wyburzenie muru oporowego,
(cała studzienka będzie do odtworzenia)

proj. nowe
nadproże
Hspodu=208cm

istn. winda
do demontażu

UWAGA! lokalizacja
powiększonego otworu i nadproża
 - wyznaczona na przedłużeniu
proj. otworu szybu windowego

PŁYTKI NA ŚCIANACH DO SKUCIA

do wyburzenia murowane
wypełnienie studzienki [SD.4]

UWAGA! w przypadku niższych ław fundamentowych
nie wybierać ziemi poniżej poziomu spodu ław fund.!

UWAGA! w przypadku niższych ław fundamentowych
nie wybierać ziemi poniżej poziomu spodu ław fund.!

elem.
murowany
do skucia,

wys. ≈90cm

ROZBIÓRKI ‐ RZUT PIWNICY

1.01:100
NR RYS.REWIZJA SKALADATAFAZA
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TEMAT

w specjalności architektonicznej

00 04.2025

PROJEKT OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI
WSZELKIE ZMIANY PROJEKTU

 BEZ AKCEPTACJI AUTORÓW SA ZABRONIONE

1m 2m 4m3m

dla rzutów - 1:100

6m5m

BRANŻA

Architektura
Konstrukcja
Instalacje sanitarne
Elektryka

FAZA

Projekt Koncepcyjny

Projekt Budowlany
Architektoniczno‐
‐budowlany
Projekt Budowlany
Techniczny

Aranżacja wnętrz

Dokumenty
formalno‐prawne

Projekt wykonawczy
wnętrz

Projekt Wykonawczy

Projekt Budowlany
Zagospodarowania
terenu

---------------------------------------------UWAGI-------------------------------------------------
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
3. Stropy, ławy fundamentowe, ściany i dach wykonać w oparciu o projekt
konstrukcyjny
4. Wszystkie przepusty i przebicia instalacyjne wykonać w trakcie wykonywania
ściany i płyt fundamentowych, a ich rozmieszczenie według projektów branżowych
5. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić przed zamówieniem po
wykonaniu otworów okiennych i drzwiowych
6. Wszystkie elementy wykończenia wykonać według wytycznych producentów,
zgodnie ze sztuką budowlaną
7. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać atesty higieniczno-sanitarne,
aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności dopuszczające je do stosowania
w budownictwie mieszkaniowym oraz inne świadectwa i decyzje wymagane
przepisami prawa
8. Materiały wykończeniowe i kolorystyka do ostatecznej akceptacji projektanta

skala liniowa

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY
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fioletowy szraf:
UWAGA! przed wyburzeniem
wykonać odwierty w celu
weryfikacji grubości ściany,
DECYZJĘ O WYBURZENIU
PODJĄĆ PO APCEPTACJI
PROJEKTANTA!

fioletowy szraf:
UWAGA! przed wyburzeniem
wykonać odwierty w celu
weryfikacji grubości ściany,
DECYZJĘ O WYBURZENIU
PODJĄĆ PO APCEPTACJI
PROJEKTANTA!

istn. drzwi
do zachowania

fioletowy szraf:
UWAGA! przed wyburzeniem
wykonać odwierty w celu
weryfikacji grubości ściany,
DECYZJĘ O WYBURZENIU
PODJĄĆ PO APCEPTACJI
PROJEKTANTA!

różowy szraf:
UWAGA! przed wyburzeniem
należy wykonać odkrywkę
na styku ściany z podciągiem,
DECYZJĘ O WYBURZENIU
PODJĄĆ PO APCEPTACJI
PROJEKTANTA!

różowy szraf:
UWAGA! przed wyburzeniem
należy wykonać odkrywkę
na styku ściany z podciągiem,
DECYZJĘ O WYBURZENIU
PODJĄĆ PO APCEPTACJI
PROJEKTANTA!
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istn. schody do wyburzenia
(wykonanie nowych ze zmienioną wielkością
spocznika oraz z dodaną pochylnią)
wys. istn. stopni mierząc od góry:
≈15,5; 15,5; 15,5; 10 cm

krawędź istn. włazu
studzienki

istn. kraty
do demontażu

istn. balustrada stalowa
do demontażu

istn. wypełnienie nawierzchni
z kostki brukowej - do demontażu

istn. balustrada stalowa
do demontażu

istn. kraty
do demontażu

istn. balustrada stalowa
do demontażu

istn. wypełnienie nawierzchni
z kostki brukowej - do demontażu

istn. schody zewn. i mur
oporowy - do wyburzenia,
wyrównanie terenu
poprzez zasypanie
powstałego zagłębienia

istn. schody zewn. i mur
oporowy - do zachowania

proj. nowe
nadproże
Hspodu=208cm

proj. otwór
w stropie

istn. winda
do demontażu

UWAGA! lokalizacja
powiększonego otworu i nadproża
 - wyznaczona na przedłużeniu
proj. otworu szybu windowego

UWAGA! przed wyburzeniem
ściany szybu windowego

zabezpieczyć strop zgodnie
z wytycznymi konstruktora!

Elementy do wyburzenia/demontażu/rozbiórki
(takie jak drzwi, ościeżnice, obudowy instalacji)

Ściany istniejące - do zachowania

LEGENDA:

Otwór w stropie

Ściany do wyburzenia
UWAGA! przed wyburzeniem fragmentów
ścian nośnych wykonać nowe nadproża / podciągi
wg proj. konstrukcji i zgodnie z zawartymi wytycznymi
zabezpieczyć elementy konst. budynku na czas robót

Elementy istniejące - do zachowania
i zabezpieczenia na czas prac (np. okna)

istniejąca czerpnia
powietrza - demontażu

skucie warstw podłogi
w miejscu proj. ściany nośnej
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TEMAT

w specjalności architektonicznej

00 04.2025

PROJEKT OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI
WSZELKIE ZMIANY PROJEKTU

 BEZ AKCEPTACJI AUTORÓW SA ZABRONIONE

1m 2m 4m3m

dla rzutów - 1:100

6m5m

BRANŻA

Architektura
Konstrukcja
Instalacje sanitarne
Elektryka

FAZA

Projekt Koncepcyjny

Projekt Budowlany
Architektoniczno‐
‐budowlany
Projekt Budowlany
Techniczny

Aranżacja wnętrz

Dokumenty
formalno‐prawne

Projekt wykonawczy
wnętrz

Projekt Wykonawczy

Projekt Budowlany
Zagospodarowania
terenu

---------------------------------------------UWAGI-------------------------------------------------
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
3. Stropy, ławy fundamentowe, ściany i dach wykonać w oparciu o projekt
konstrukcyjny
4. Wszystkie przepusty i przebicia instalacyjne wykonać w trakcie wykonywania
ściany i płyt fundamentowych, a ich rozmieszczenie według projektów branżowych
5. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić przed zamówieniem po
wykonaniu otworów okiennych i drzwiowych
6. Wszystkie elementy wykończenia wykonać według wytycznych producentów,
zgodnie ze sztuką budowlaną
7. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać atesty higieniczno-sanitarne,
aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności dopuszczające je do stosowania
w budownictwie mieszkaniowym oraz inne świadectwa i decyzje wymagane
przepisami prawa
8. Materiały wykończeniowe i kolorystyka do ostatecznej akceptacji projektanta

skala liniowa
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proj. nowe
nadproże
Hspodu=208cm

istn. winda
do demontażu

UWAGA! lokalizacja
powiększonego otworu i nadproża
 - wyznaczona na przedłużeniu
proj. otworu szybu windowego

proj. otwór
w stropie

UWAGA! przed wyburzeniem
ściany szybu windowego

zabezpieczyć strop zgodnie
z wytycznymi konstruktora!

skucie warstw podłogi
w miejscu proj. ściany nośnej
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---------------------------------------------UWAGI-------------------------------------------------
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
3. Stropy, ławy fundamentowe, ściany i dach wykonać w oparciu o projekt
konstrukcyjny
4. Wszystkie przepusty i przebicia instalacyjne wykonać w trakcie wykonywania
ściany i płyt fundamentowych, a ich rozmieszczenie według projektów branżowych
5. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić przed zamówieniem po
wykonaniu otworów okiennych i drzwiowych
6. Wszystkie elementy wykończenia wykonać według wytycznych producentów,
zgodnie ze sztuką budowlaną
7. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać atesty higieniczno-sanitarne,
aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności dopuszczające je do stosowania
w budownictwie mieszkaniowym oraz inne świadectwa i decyzje wymagane
przepisami prawa
8. Materiały wykończeniowe i kolorystyka do ostatecznej akceptacji projektanta
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Elementy do wyburzenia/demontażu/rozbiórki
(takie jak drzwi, ościeżnice, obudowy instalacji)

Ściany istniejące - do zachowania

LEGENDA:

Otwór w stropie

Ściany do wyburzenia
UWAGA! przed wyburzeniem fragmentów
ścian nośnych wykonać nowe nadproża / podciągi
wg proj. konstrukcji i zgodnie z zawartymi wytycznymi
zabezpieczyć elementy konst. budynku na czas robót

Elementy istniejące - do zachowania
i zabezpieczenia na czas prac (np. okna)
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proj. nowe
nadproże
Hspodu=208cm

istn. winda
do demontażu

UWAGA! lokalizacja
powiększonego otworu i nadproża
 - wyznaczona na przedłużeniu
proj. otworu szybu windowego

proj. otwór
w stropie

UWAGA! przed wyburzeniem
ściany szybu windowego

zabezpieczyć strop zgodnie
z wytycznymi konstruktora!

skucie warstw podłogi
w miejscu proj. ściany nośnej
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ADRES dz. nr 403, ul. Narutowicza 11/12,
Gdańsk, obręb 055

TEMAT

w specjalności architektonicznej

00 04.2025

PROJEKT OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI
WSZELKIE ZMIANY PROJEKTU

 BEZ AKCEPTACJI AUTORÓW SA ZABRONIONE

1m 2m 4m3m

dla rzutów - 1:100

6m5m

BRANŻA

Architektura
Konstrukcja
Instalacje sanitarne
Elektryka

FAZA

Projekt Koncepcyjny

Projekt Budowlany
Architektoniczno‐
‐budowlany
Projekt Budowlany
Techniczny

Aranżacja wnętrz

Dokumenty
formalno‐prawne

Projekt wykonawczy
wnętrz

Projekt Wykonawczy

Projekt Budowlany
Zagospodarowania
terenu

---------------------------------------------UWAGI-------------------------------------------------
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
3. Stropy, ławy fundamentowe, ściany i dach wykonać w oparciu o projekt
konstrukcyjny
4. Wszystkie przepusty i przebicia instalacyjne wykonać w trakcie wykonywania
ściany i płyt fundamentowych, a ich rozmieszczenie według projektów branżowych
5. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić przed zamówieniem po
wykonaniu otworów okiennych i drzwiowych
6. Wszystkie elementy wykończenia wykonać według wytycznych producentów,
zgodnie ze sztuką budowlaną
7. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać atesty higieniczno-sanitarne,
aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności dopuszczające je do stosowania
w budownictwie mieszkaniowym oraz inne świadectwa i decyzje wymagane
przepisami prawa
8. Materiały wykończeniowe i kolorystyka do ostatecznej akceptacji projektanta

skala liniowa

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch. Maciej Faust
Nr upr. 434/POOKK/2011w specjalności architektonicznej

FAMOSI
ARCHITEKCI SP. Z O.O.

UL. MICKIEWICZA 9/5A
80­425 GDAŃSK
TEL: 0048 602275185
WWW: FAMOSI.PL

Elementy do wyburzenia/demontażu/rozbiórki
(takie jak drzwi, ościeżnice, obudowy instalacji)

Ściany istniejące - do zachowania

LEGENDA:

Otwór w stropie

Ściany do wyburzenia
UWAGA! przed wyburzeniem fragmentów
ścian nośnych wykonać nowe nadproża / podciągi
wg proj. konstrukcji i zgodnie z zawartymi wytycznymi
zabezpieczyć elementy konst. budynku na czas robót

Elementy istniejące - do zachowania
i zabezpieczenia na czas prac (np. okna)
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proj. otworu szybu windowego

proj. otwór
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UWAGA! przed wyburzeniem
ściany szybu windowego

zabezpieczyć strop zgodnie
z wytycznymi konstruktora!

skucie warstw podłogi
w miejscu proj. ściany nośnej

ROZBIÓRKI ‐ RZUT III PIĘTRA

1.41:100
NR RYS.REWIZJA SKALADATAFAZA

PT / PW

NAZWA RYSUNKU

Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO
Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego przy ulicy

Narutowicza 11/12 w Gdańsku
wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Marek Białkowski
Nr upr. 89/POOKK/IV/2016

ADRES dz. nr 403, ul. Narutowicza 11/12,
Gdańsk, obręb 055

TEMAT

w specjalności architektonicznej

00 04.2025

PROJEKT OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI
WSZELKIE ZMIANY PROJEKTU

 BEZ AKCEPTACJI AUTORÓW SA ZABRONIONE

1m 2m 4m3m

dla rzutów - 1:100

6m5m

BRANŻA

Architektura
Konstrukcja
Instalacje sanitarne
Elektryka

FAZA

Projekt Koncepcyjny

Projekt Budowlany
Architektoniczno‐
‐budowlany
Projekt Budowlany
Techniczny

Aranżacja wnętrz

Dokumenty
formalno‐prawne

Projekt wykonawczy
wnętrz

Projekt Wykonawczy

Projekt Budowlany
Zagospodarowania
terenu

---------------------------------------------UWAGI-------------------------------------------------
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
3. Stropy, ławy fundamentowe, ściany i dach wykonać w oparciu o projekt
konstrukcyjny
4. Wszystkie przepusty i przebicia instalacyjne wykonać w trakcie wykonywania
ściany i płyt fundamentowych, a ich rozmieszczenie według projektów branżowych
5. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić przed zamówieniem po
wykonaniu otworów okiennych i drzwiowych
6. Wszystkie elementy wykończenia wykonać według wytycznych producentów,
zgodnie ze sztuką budowlaną
7. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać atesty higieniczno-sanitarne,
aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności dopuszczające je do stosowania
w budownictwie mieszkaniowym oraz inne świadectwa i decyzje wymagane
przepisami prawa
8. Materiały wykończeniowe i kolorystyka do ostatecznej akceptacji projektanta

skala liniowa

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch. Maciej Faust
Nr upr. 434/POOKK/2011w specjalności architektonicznej

FAMOSI
ARCHITEKCI SP. Z O.O.

UL. MICKIEWICZA 9/5A
80­425 GDAŃSK
TEL: 0048 602275185
WWW: FAMOSI.PL

Elementy do wyburzenia/demontażu/rozbiórki
(takie jak drzwi, ościeżnice, obudowy instalacji)

Ściany istniejące - do zachowania

LEGENDA:

Otwór w stropie

Ściany do wyburzenia
UWAGA! przed wyburzeniem fragmentów
ścian nośnych wykonać nowe nadproża / podciągi
wg proj. konstrukcji i zgodnie z zawartymi wytycznymi
zabezpieczyć elementy konst. budynku na czas robót

Elementy istniejące - do zachowania
i zabezpieczenia na czas prac (np. okna)
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UWAGA! lokalizacja
powiększonego otworu i nadproża
 - wyznaczona na przedłużeniu
proj. otworu szybu windowego

proj. otwór
w stropie

UWAGA! przed wyburzeniem
ściany szybu windowego

zabezpieczyć strop zgodnie
z wytycznymi konstruktora!

demontaż sufitu
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(w łazienkach)

demontaż istn.
wyposażenia sanit.,
zgodnie z legendą

Usunięcie posadzki:

tzn.: w pomieszczeniach - wykładziny winylowej,

Elementy do wyburzenia/demontażu/rozbiórki
(takie jak drzwi, ościeżnice, obudowy instalacji)

Ściany istniejące - do zachowania

LEGENDA:

Otwór w stropie

Ściany do wyburzenia
UWAGA! przed wyburzeniem fragmentów
ścian nośnych wykonać nowe nadproża / podciągi
wg proj. konstrukcji i zgodnie z zawartymi wytycznymi
zabezpieczyć elementy konst. budynku na czas robót

Elementy istniejące - do zachowania
i zabezpieczenia na czas prac (np. okna)

w łazienkach płytek, na korytarzu lastryko)

PŁYTKI NA ŚCIANACH DO SKUCIA

demontaż istn.
wyposażenia sanit.,
zgodnie z legendą

ściągnięcie wierzchniej warstwy (wykończeniowej

+ oczyszczenie powierzchni

skucie warstw podłogi
w miejscu proj. ściany nośnej

ROZBIÓRKI ‐ RZUT IV PIĘTRA

1.51:100
NR RYS.REWIZJA SKALADATAFAZA

PT / PW

NAZWA RYSUNKU

Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO
Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego przy ulicy

Narutowicza 11/12 w Gdańsku
wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Marek Białkowski
Nr upr. 89/POOKK/IV/2016

ADRES dz. nr 403, ul. Narutowicza 11/12,
Gdańsk, obręb 055

TEMAT

w specjalności architektonicznej

00 04.2025

PROJEKT OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI
WSZELKIE ZMIANY PROJEKTU

 BEZ AKCEPTACJI AUTORÓW SA ZABRONIONE

1m 2m 4m3m

dla rzutów - 1:100

6m5m

BRANŻA

Architektura
Konstrukcja
Instalacje sanitarne
Elektryka

FAZA

Projekt Koncepcyjny

Projekt Budowlany
Architektoniczno‐
‐budowlany
Projekt Budowlany
Techniczny

Aranżacja wnętrz

Dokumenty
formalno‐prawne

Projekt wykonawczy
wnętrz

Projekt Wykonawczy

Projekt Budowlany
Zagospodarowania
terenu

---------------------------------------------UWAGI-------------------------------------------------
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
3. Stropy, ławy fundamentowe, ściany i dach wykonać w oparciu o projekt
konstrukcyjny
4. Wszystkie przepusty i przebicia instalacyjne wykonać w trakcie wykonywania
ściany i płyt fundamentowych, a ich rozmieszczenie według projektów branżowych
5. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić przed zamówieniem po
wykonaniu otworów okiennych i drzwiowych
6. Wszystkie elementy wykończenia wykonać według wytycznych producentów,
zgodnie ze sztuką budowlaną
7. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać atesty higieniczno-sanitarne,
aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności dopuszczające je do stosowania
w budownictwie mieszkaniowym oraz inne świadectwa i decyzje wymagane
przepisami prawa
8. Materiały wykończeniowe i kolorystyka do ostatecznej akceptacji projektanta

skala liniowa

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch. Maciej Faust
Nr upr. 434/POOKK/2011w specjalności architektonicznej

FAMOSI
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80­425 GDAŃSK
TEL: 0048 602275185
WWW: FAMOSI.PL



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

F

E1 E

D

C

B

A1

A

F

E

D

C

B

A1

A

E1

A
A

H=200

H=200

RS
RS

RS RS

RS

+17,82

istn. wyłaz
na poddasze

istn. wyłaz
na dach

istn. winda
do demontażu

proj. otwór
w stropie

UWAGA! przed wyburzeniem
ściany szybu windowego

zabezpieczyć strop zgodnie
z wytycznymi konstruktora!
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1.61:100
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PT / PW

NAZWA RYSUNKU

Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO
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PROJEKTANT
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Nr upr. 89/POOKK/IV/2016

ADRES dz. nr 403, ul. Narutowicza 11/12,
Gdańsk, obręb 055

TEMAT

w specjalności architektonicznej

00 04.2025

PROJEKT OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI
WSZELKIE ZMIANY PROJEKTU

 BEZ AKCEPTACJI AUTORÓW SA ZABRONIONE

1m 2m 4m3m

dla rzutów - 1:100

6m5m

BRANŻA

Architektura
Konstrukcja
Instalacje sanitarne
Elektryka

FAZA

Projekt Koncepcyjny

Projekt Budowlany
Architektoniczno‐
‐budowlany
Projekt Budowlany
Techniczny

Aranżacja wnętrz

Dokumenty
formalno‐prawne

Projekt wykonawczy
wnętrz

Projekt Wykonawczy

Projekt Budowlany
Zagospodarowania
terenu

---------------------------------------------UWAGI-------------------------------------------------
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
3. Stropy, ławy fundamentowe, ściany i dach wykonać w oparciu o projekt
konstrukcyjny
4. Wszystkie przepusty i przebicia instalacyjne wykonać w trakcie wykonywania
ściany i płyt fundamentowych, a ich rozmieszczenie według projektów branżowych
5. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić przed zamówieniem po
wykonaniu otworów okiennych i drzwiowych
6. Wszystkie elementy wykończenia wykonać według wytycznych producentów,
zgodnie ze sztuką budowlaną
7. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać atesty higieniczno-sanitarne,
aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności dopuszczające je do stosowania
w budownictwie mieszkaniowym oraz inne świadectwa i decyzje wymagane
przepisami prawa
8. Materiały wykończeniowe i kolorystyka do ostatecznej akceptacji projektanta

skala liniowa

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch. Maciej Faust
Nr upr. 434/POOKK/2011w specjalności architektonicznej

FAMOSI
ARCHITEKCI SP. Z O.O.

UL. MICKIEWICZA 9/5A
80­425 GDAŃSK
TEL: 0048 602275185
WWW: FAMOSI.PL
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istn. przyłącze
wody zimnej
do zachowania

strop przy wejściu
do pozostawienia

proj. nowy oddylatowany
szyb windowy z nową windą proj. ściana nośna

wg rys. konstrukcji

proj. fundament pochylni
(przedłużony o 15 cm,
żeby zamontować do niego
pierwszy słupek wsporczy pochwytu)

mur oporowy
do wykonania

proj. studzienka doświetlająca [SD.2]

proj. studzienka doświetlająca [SD.3]

proj. studzienka doświetlająca [SD.1]

wpust kan.
deszczowej

na wys. ‐1,18

wpust kan.
deszczowej

na wys. ‐1,18
wpust kan.
deszczowej

na wys. ‐1,18

wpust kan.
deszczowej

na wys. ‐1,20

wpust kan.
deszczowej

na wys. ‐1,20

wpust kan.
deszczowej

na wys. ‐1,20

proj. wpust kan.
deszczowej

na wys. ‐1,23
proj. wpust kan.

deszczowej
na wys. ‐1,23

istn. mur oporowy

dylatacja
proj. studzienka doświetlająca [SD.4]

wpust kan.
deszczowej
na wys. ‐1,18

wpust kan.
deszczowej
na wys. ‐1,18

wpust kan.
deszczowej
na wys. ‐1,18

UWAGA! lokalizacja
powiększonego otworu i nadproża
 - wyznaczona na przedłużeniu
proj. otworu szybu windowego

montaż proj. windy,
kabina 110x140cm, drzwi 90cm
(zgodnie ze specyfikacją)

w istn. wszystkich ścianach nośnych:
proj. system izolacji poziomej
za pomocą tzw. przepony
(wiercenie otworów co ok. 12 cm
z użyciem kremu iniekcyjnego),
lokalizacja ścian do iniekcji wg rys. 4.9

izolacja ścian fundamentowych
poniżej gruntu, zgodnie z opisem warstw

izolacja ścian fundamentowych
poniżej gruntu, zgodnie z opisem warstw
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OPISY WARSTW:

S1

S2

ŚCIANA FUNDAMENTOWA PONIŻEJ GRUNTU

ŚCIANA WEWN. STUDZIENEK DOŚWIETLAJĄCYCH

Ściana istniejąca
Preparat gruntujący - bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna
Hydroizolacja - Elastyczna masa polimerowo-bitumiczna (grubowarstwowa masa
uszczelniająca - masa KMB)
Termoizolacja - POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS λ=<0,035 W/mK - 10cm
Folia kubełkowa

Ściana istniejąca
Preparat gruntujący - bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna
Hydroizolacja - Elastyczna masa polimerowo-bitumiczna (grubowarstwowa masa
uszczelniająca - masa KMB)
Termoizolacja - POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS λ=<0,035 W/mK - 10cm
Tynk ozdobny z efektem lastryko (z kruszywem kwarcowym zatopionym w spoiwie
na bazie 100% polimeru akrylu, kruszywo dobrane pod kolor oryginalnego kruszywa,
ostateczny dobór koloru do akceptacji projektanta)

PROJEKTOWANE ‐ RZUT PIWNICY

2.0

proj. nowy parapet zewn.
tytan‐cynk, wymiary wg
pomiarów z natury

proj. nowy parapet zewn.
tytan‐cynk, wymiary wg
pomiarów z natury
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tytan‐cynk, wymiary wg
pomiarów z natury
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proj. nowy parapet zewn.
tytan‐cynk, wymiary wg
pomiarów z natury

proj. nowy parapet zewn.
tytan‐cynk, wymiary wg
pomiarów z natury

proj. nowy parapet zewn.
tytan‐cynk, wymiary wg
pomiarów z natury

proj. nowy parapet zewn.
tytan‐cynk, wymiary wg
pomiarów z natury
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proj. nowy parapet zewn.
tytan‐cynk, wymiary wg
pomiarów z natury
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1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
3. Stropy, ławy fundamentowe, ściany i dach wykonać w oparciu o projekt
konstrukcyjny
4. Wszystkie przepusty i przebicia instalacyjne wykonać w trakcie wykonywania
ściany i płyt fundamentowych, a ich rozmieszczenie według projektów branżowych
5. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić przed zamówieniem po
wykonaniu otworów okiennych i drzwiowych
6. Wszystkie elementy wykończenia wykonać według wytycznych producentów,
zgodnie ze sztuką budowlaną
7. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać atesty higieniczno-sanitarne,
aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności dopuszczające je do stosowania
w budownictwie mieszkaniowym oraz inne świadectwa i decyzje wymagane
przepisami prawa
8. Materiały wykończeniowe i kolorystyka do ostatecznej akceptacji projektanta

skala liniowa
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RZUT PIWNICY

fragment istn. muru oporowego widoczny
wewn. studzienki doświetlającej
wykończyć tak samo jak proj. mury
wewn. studzienki doświetlającej
(tynk ozdobny z efektem lastryko)
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-0,49

proj. nowa balustrada stalowa,
kolor RAL 9004, wg rys. 4.6

proj. nowe kraty,
wg rys. 4.7 i 4.8,

wzór jak na detalu,
kolor krat RAL 9004

proj. nowe kraty,
wg rys. 4.7 i 4.8,

wzór jak na detalu,
kolor krat RAL 9004

studzienka doświetlająca [SD.2], detal wg rys. 4.2,
góra muru oporowego pokryta

płytą granitową (granit strzegomski szczotkowany)
gr . 3 cm (z kapinosami 3 cm),

boki murów - tynk ozdobny z efektem lastryko
(z kruszywem kwarcowym zatopionym

w spoiwie na bazie 100% polimeru akrylu,
kruszywo dobrane pod kolor oryginalnego kruszywa,
ostateczny dobór koloru do akceptacji projektanta)

studzienka doświetlająca [SD.3], detal wg rys. 4.3,
góra muru oporowego pokryta

płytą granitową (granit strzegomski szczotkowany)
gr . 3 cm (z kapinosami 3 cm),

boki murów - tynk ozdobny z efektem lastryko
(z kruszywem kwarcowym zatopionym

w spoiwie na bazie 100% polimeru akrylu,
kruszywo dobrane pod kolor oryginalnego kruszywa,
ostateczny dobór koloru do akceptacji projektanta)

studzienka doświetlająca [SD.1], detal wg rys. 4.1,
góra muru oporowego pokryta

płytą granitową (granit strzegomski szczotkowany)
gr . 3 cm (z kapinosami 3 cm),

boki murów - tynk ozdobny z efektem lastryko
(z kruszywem kwarcowym zatopionym

w spoiwie na bazie 100% polimeru akrylu,
kruszywo dobrane pod kolor oryginalnego kruszywa,
ostateczny dobór koloru do akceptacji projektanta)

istn. mur oporowyproj. pochylnia, nawierzchnia
granit strzegomski płomieniowany
3 cm + klej, detal wg rys. 4.4proj. pochwyty,

stal nierdzewna
szczotkowana

proj. krawężniki
granitowe

(granit strzegomski
szczotkowany)

proj. słupki wsporcze
do pochwytów, stal
nierdzewna szczotkowana

projektowane nowe schody:
spocznik ‐ okładzina z płyt
granitowych (granit strzegomski
płomieniowany) 3 cm + klej

projektowane nowe schody:
stopnie ‐ okładzina z płyt granitowych
(granit strzegomski płomieniowany);
podstopnice  ‐ okładzina z płyt granitowych
(granit strzegomski szczotkowany);
3 cm + klej 0,5cm; noski (z kapinosem) 3 cm;
detal wg rys. 4.4

-0,30

proj. nowe kraty,
wg rys. 4.7 i 4.8,
wzór jak na detalu,
kolor krat RAL 9004

-0,30

proj. nowe
nadproże
Hspodu=208cm

proj. otwór
w stropie

proj. ściana nośna
wg rys. konstrukcji

studzienka doświetlająca [SD.4], detal wg rys. 4.3,
góra muru oporowego pokryta
płytą granitową (granit strzegomski szczotkowany)
gr . 3 cm (z kapinosami 3 cm),
boki murów - tynk ozdobny z efektem lastryko
(z kruszywem kwarcowym zatopionym
w spoiwie na bazie 100% polimeru akrylu,
kruszywo dobrane pod kolor oryginalnego kruszywa,
ostateczny dobór koloru do akceptacji projektanta)

UWAGA! lokalizacja
powiększonego otworu i nadproża
 - wyznaczona na przedłużeniu
proj. otworu szybu windowego

montaż proj. windy,
kabina 110x140cm, drzwi 90cm
(zgodnie ze specyfikacją)

proj. wycieraczka systemowa
174 x 110 cm, w gr. okł. kamiennej

+0,25

+0,30

-0,64

+0,20

+0,15

-0,04

projektowane
odwodnienie
liniowe

PROJEKTOWANE ‐ RZUT PARTERU

2.1

rura spustowa Ø150 mm,
nowy fragment rury w części podziemnej
- przesunięty ze względu na proj.
termoizolację ścian fundamentowych

rura spustowa Ø150 mm,
nowy fragment rury w części podziemnej
- przesunięty ze względu na proj.
termoizolację ścian fundamentowych

rura spustowa Ø150 mm,
nowy fragment rury w części podziemnej

- przesunięty ze względu na proj.
termoizolację ścian fundamentowych

rura spustowa Ø150 mm,
nowy fragment rury w części podziemnej
- przesunięty ze względu na proj.
termoizolację ścian fundamentowych

rura spustowa Ø150 mm,
nowy fragment rury w części podziemnej

- przesunięty ze względu na proj.
termoizolację ścian fundamentowych

rura spustowa Ø150 mm,
nowy fragment rury w części podziemnej

- przesunięty ze względu na proj.
termoizolację ścian fundamentowych

rura spustowa,
bez zmian

1:100
NR RYS.REWIZJA SKALADATAFAZA

PT / PW

NAZWA RYSUNKU

Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO
Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego przy ulicy

Narutowicza 11/12 w Gdańsku
wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Marek Białkowski
Nr upr. 89/POOKK/IV/2016

ADRES dz. nr 403, ul. Narutowicza 11/12,
Gdańsk, obręb 055

TEMAT

w specjalności architektonicznej

00 04.2025

PROJEKT OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI
WSZELKIE ZMIANY PROJEKTU

 BEZ AKCEPTACJI AUTORÓW SA ZABRONIONE

1m 2m 4m3m

dla rzutów - 1:100

6m5m

BRANŻA

Architektura
Konstrukcja
Instalacje sanitarne
Elektryka

FAZA

Projekt Koncepcyjny

Projekt Budowlany
Architektoniczno‐
‐budowlany
Projekt Budowlany
Techniczny

Aranżacja wnętrz

Dokumenty
formalno‐prawne

Projekt wykonawczy
wnętrz

Projekt Wykonawczy

Projekt Budowlany
Zagospodarowania
terenu

---------------------------------------------UWAGI-------------------------------------------------
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
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ściany i płyt fundamentowych, a ich rozmieszczenie według projektów branżowych
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wykonaniu otworów okiennych i drzwiowych
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aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności dopuszczające je do stosowania
w budownictwie mieszkaniowym oraz inne świadectwa i decyzje wymagane
przepisami prawa
8. Materiały wykończeniowe i kolorystyka do ostatecznej akceptacji projektanta

skala liniowa
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fioletową linią przerywaną:
tymczasowe wydzielenie z płyt OSB
(z drzwiami) - na czas wykonywania robót fioletową linią przerywaną:

tymczasowe wydzielenie z płyt OSB
(z drzwiami) - na czas wykonywania robót

fioletową linią przerywaną:
tymczasowe wydzielenie
z płyt OSB (z drzwiami)
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Szafa RACK
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Szafa RACK

W

13,91
Pom. biurowe
101C

15,21
Pom. biurowe
101D

17,03
Korytarz
101

10,89
Pom. biurowe
101B

16,72
Pom. biurowe
101A

18,82
Pom. biurowe
102

17,09
Pom. biurowe
103

45,88
Sala dydaktyczna
104

20,57
Pom. biurowe
105

19,60
Pom. biurowe
106

21,28
Pom. biurowe
107

21,18
Pom. biurowe
108

23,64
Pom. biurowe
109

20,81
Pom. biurowe
110

65,70
Klatka schodowa 2

1,14
WC - przedsionek
1.06

17,76
Pom. biurowe
113

7,05
WC
1.05

11,71
Pom. biurowe
114C

12,28
Pom. biurowe
114B

14,91
Pom. biurowe
114A

9,42
Korytarz
114

41,51
Klatka schodowa 1

29,64
Komunikacja
1.03

22,38
Pom. biurowe
111

58,22
Sala dydaktyczna
115

1,43
WC - przedsionek
1.04

2,96
WC
1.07

proj. nowe
nadproże
Hspodu=208cm

proj. otwór
w stropie

proj. ściana nośna
wg rys. konstrukcji

montaż proj. windy,
kabina 110x140cm, drzwi 90cm
(zgodnie ze specyfikacją)

PROJEKTOWANE ‐ RZUT I PIĘTRA

2.21:100
NR RYS.REWIZJA SKALADATAFAZA

PT / PW

NAZWA RYSUNKU

Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO
Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego przy ulicy

Narutowicza 11/12 w Gdańsku
wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Marek Białkowski
Nr upr. 89/POOKK/IV/2016

ADRES dz. nr 403, ul. Narutowicza 11/12,
Gdańsk, obręb 055

TEMAT

w specjalności architektonicznej

00 04.2025

PROJEKT OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI
WSZELKIE ZMIANY PROJEKTU

 BEZ AKCEPTACJI AUTORÓW SA ZABRONIONE

1m 2m 4m3m

dla rzutów - 1:100

6m5m

BRANŻA

Architektura
Konstrukcja
Instalacje sanitarne
Elektryka

FAZA

Projekt Koncepcyjny

Projekt Budowlany
Architektoniczno‐
‐budowlany
Projekt Budowlany
Techniczny

Aranżacja wnętrz

Dokumenty
formalno‐prawne

Projekt wykonawczy
wnętrz

Projekt Wykonawczy

Projekt Budowlany
Zagospodarowania
terenu

---------------------------------------------UWAGI-------------------------------------------------
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
3. Stropy, ławy fundamentowe, ściany i dach wykonać w oparciu o projekt
konstrukcyjny
4. Wszystkie przepusty i przebicia instalacyjne wykonać w trakcie wykonywania
ściany i płyt fundamentowych, a ich rozmieszczenie według projektów branżowych
5. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić przed zamówieniem po
wykonaniu otworów okiennych i drzwiowych
6. Wszystkie elementy wykończenia wykonać według wytycznych producentów,
zgodnie ze sztuką budowlaną
7. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać atesty higieniczno-sanitarne,
aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności dopuszczające je do stosowania
w budownictwie mieszkaniowym oraz inne świadectwa i decyzje wymagane
przepisami prawa
8. Materiały wykończeniowe i kolorystyka do ostatecznej akceptacji projektanta

skala liniowa

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch. Maciej Faust
Nr upr. 434/POOKK/2011w specjalności architektonicznej

FAMOSI
ARCHITEKCI SP. Z O.O.

UL. MICKIEWICZA 9/5A
80­425 GDAŃSK
TEL: 0048 602275185
WWW: FAMOSI.PL

fioletową linią przerywaną:
tymczasowe wydzielenie
z płyt OSB (z drzwiami)
- na czas wykonywania robót

UWAGA! lokalizacja
powiększonego otworu i nadproża
 - wyznaczona na przedłużeniu
proj. otworu szybu windowego
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Pom.biurowe
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Pom.biurowe
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9,45
Karytarz
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16,41
Pom. biurowe
201D

6,99
Korytarz
201

19,67
Pom. biurowe
202

16,50
Pom. biurowe
203

44,51
Sala dydaktyczna
204

19,80
Pom. biurowe
205

39,90
Laboratorium
206

20,36
Pom. biurowe
207

23,31
Pom. biurowe
208

45,75
Laboratorium
209

15,83
Laboratorium
209

15,00
Pom. biurowe
210

2,44
WC - przedsionek
2.04

2,75
WC - przedsionek
2.06

12,25
Pom. biurowe
211C

12,64
Pom. biurowe
211B

9,34
Korytarz
211

29,45
Komunikacja
2.03

49,78
Klatka schodowa 2
2.02

1,99
WC
2.05

8,37
WC
2.07
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W
Szafa RACK

Szafa RACK

14,40
Pom.biurowe
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14,50
Pom. biurowe
211A

58,32
Laboratorium
212

41,26
Klatka schodowa 1
2.01

proj. nowe
nadproże
Hspodu=208cm

proj. otwór
w stropie

proj. ściana nośna
wg rys. konstrukcji

UWAGA! lokalizacja
powiększonego otworu i nadproża
 - wyznaczona na przedłużeniu
proj. otworu szybu windowego

montaż proj. windy,
kabina 110x140cm, drzwi 90cm
(zgodnie ze specyfikacją)

PROJEKTOWANE ‐ RZUT II PIĘTRA

2.31:100
NR RYS.REWIZJA SKALADATAFAZA

PT / PW

NAZWA RYSUNKU

Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO
Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego przy ulicy

Narutowicza 11/12 w Gdańsku
wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Marek Białkowski
Nr upr. 89/POOKK/IV/2016

ADRES dz. nr 403, ul. Narutowicza 11/12,
Gdańsk, obręb 055

TEMAT

w specjalności architektonicznej

00 04.2025

PROJEKT OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI
WSZELKIE ZMIANY PROJEKTU

 BEZ AKCEPTACJI AUTORÓW SA ZABRONIONE

1m 2m 4m3m

dla rzutów - 1:100

6m5m

BRANŻA

Architektura
Konstrukcja
Instalacje sanitarne
Elektryka

FAZA

Projekt Koncepcyjny

Projekt Budowlany
Architektoniczno‐
‐budowlany
Projekt Budowlany
Techniczny

Aranżacja wnętrz

Dokumenty
formalno‐prawne

Projekt wykonawczy
wnętrz

Projekt Wykonawczy

Projekt Budowlany
Zagospodarowania
terenu

---------------------------------------------UWAGI-------------------------------------------------
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
3. Stropy, ławy fundamentowe, ściany i dach wykonać w oparciu o projekt
konstrukcyjny
4. Wszystkie przepusty i przebicia instalacyjne wykonać w trakcie wykonywania
ściany i płyt fundamentowych, a ich rozmieszczenie według projektów branżowych
5. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić przed zamówieniem po
wykonaniu otworów okiennych i drzwiowych
6. Wszystkie elementy wykończenia wykonać według wytycznych producentów,
zgodnie ze sztuką budowlaną
7. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać atesty higieniczno-sanitarne,
aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności dopuszczające je do stosowania
w budownictwie mieszkaniowym oraz inne świadectwa i decyzje wymagane
przepisami prawa
8. Materiały wykończeniowe i kolorystyka do ostatecznej akceptacji projektanta

skala liniowa

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch. Maciej Faust
Nr upr. 434/POOKK/2011w specjalności architektonicznej

FAMOSI
ARCHITEKCI SP. Z O.O.

UL. MICKIEWICZA 9/5A
80­425 GDAŃSK
TEL: 0048 602275185
WWW: FAMOSI.PL

fioletową linią przerywaną:
tymczasowe wydzielenie
z płyt OSB (z drzwiami)
- na czas wykonywania robót
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Pom. biurowe
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Sala dydaktyczna
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21,60
Pom. biurowe
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Pom. biurowe
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15,04
Pom. biurowe
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WC
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50,97
Sala dydaktyczna
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18,84
Pom.biurowe
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18,92
Pom.biurowe
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Pom.biurowe
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29,66
Komunikacja
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Komunikacja
3.01
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WC
3.04

50,10
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proj. nowe
nadproże
Hspodu=208cm

proj. otwór
w stropie

proj. ściana nośna
wg rys. konstrukcji

montaż proj. windy,
kabina 110x140cm, drzwi 90cm
(zgodnie ze specyfikacją)

PROJEKTOWANE ‐ RZUT III PIĘTRA

2.41:100
NR RYS.REWIZJA SKALADATAFAZA

PT / PW

NAZWA RYSUNKU

Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO
Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego przy ulicy

Narutowicza 11/12 w Gdańsku
wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Marek Białkowski
Nr upr. 89/POOKK/IV/2016

ADRES dz. nr 403, ul. Narutowicza 11/12,
Gdańsk, obręb 055

TEMAT

w specjalności architektonicznej

00 04.2025

PROJEKT OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI
WSZELKIE ZMIANY PROJEKTU

 BEZ AKCEPTACJI AUTORÓW SA ZABRONIONE

1m 2m 4m3m

dla rzutów - 1:100

6m5m

BRANŻA

Architektura
Konstrukcja
Instalacje sanitarne
Elektryka

FAZA

Projekt Koncepcyjny

Projekt Budowlany
Architektoniczno‐
‐budowlany
Projekt Budowlany
Techniczny

Aranżacja wnętrz

Dokumenty
formalno‐prawne

Projekt wykonawczy
wnętrz

Projekt Wykonawczy

Projekt Budowlany
Zagospodarowania
terenu

---------------------------------------------UWAGI-------------------------------------------------
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
3. Stropy, ławy fundamentowe, ściany i dach wykonać w oparciu o projekt
konstrukcyjny
4. Wszystkie przepusty i przebicia instalacyjne wykonać w trakcie wykonywania
ściany i płyt fundamentowych, a ich rozmieszczenie według projektów branżowych
5. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić przed zamówieniem po
wykonaniu otworów okiennych i drzwiowych
6. Wszystkie elementy wykończenia wykonać według wytycznych producentów,
zgodnie ze sztuką budowlaną
7. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać atesty higieniczno-sanitarne,
aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności dopuszczające je do stosowania
w budownictwie mieszkaniowym oraz inne świadectwa i decyzje wymagane
przepisami prawa
8. Materiały wykończeniowe i kolorystyka do ostatecznej akceptacji projektanta

skala liniowa

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch. Maciej Faust
Nr upr. 434/POOKK/2011w specjalności architektonicznej

FAMOSI
ARCHITEKCI SP. Z O.O.

UL. MICKIEWICZA 9/5A
80­425 GDAŃSK
TEL: 0048 602275185
WWW: FAMOSI.PL

fioletową linią przerywaną:
tymczasowe wydzielenie
z płyt OSB (z drzwiami)
- na czas wykonywania robót

UWAGA! lokalizacja
powiększonego otworu i nadproża
 - wyznaczona na przedłużeniu
proj. otworu szybu windowego
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RZUT 4 PIĘTRA
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+14,25

H=299
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WWW
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istn. drabina

istn. wyłaz
na poddasze

proj. nowe
nadproże
Hspodu=208cm

proj. otwór
w stropie

proj. ściana nośna
wg rys. konstrukcji

UWAGA! lokalizacja
powiększonego otworu i nadproża
 - wyznaczona na przedłużeniu
proj. otworu szybu windowego

montaż proj. windy,
kabina 110x140cm, drzwi 90cm
(zgodnie ze specyfikacją)

PROJEKTOWANE ‐ RZUT IV PIĘTRA

2.51:100
NR RYS.REWIZJA SKALADATAFAZA

PT / PW

NAZWA RYSUNKU

Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO
Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego przy ulicy

Narutowicza 11/12 w Gdańsku
wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Marek Białkowski
Nr upr. 89/POOKK/IV/2016

ADRES dz. nr 403, ul. Narutowicza 11/12,
Gdańsk, obręb 055

TEMAT

w specjalności architektonicznej

00 04.2025

PROJEKT OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI
WSZELKIE ZMIANY PROJEKTU

 BEZ AKCEPTACJI AUTORÓW SA ZABRONIONE

1m 2m 4m3m

dla rzutów - 1:100

6m5m

BRANŻA

Architektura
Konstrukcja
Instalacje sanitarne
Elektryka

FAZA

Projekt Koncepcyjny

Projekt Budowlany
Architektoniczno‐
‐budowlany
Projekt Budowlany
Techniczny

Aranżacja wnętrz

Dokumenty
formalno‐prawne

Projekt wykonawczy
wnętrz

Projekt Wykonawczy

Projekt Budowlany
Zagospodarowania
terenu

---------------------------------------------UWAGI-------------------------------------------------
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
3. Stropy, ławy fundamentowe, ściany i dach wykonać w oparciu o projekt
konstrukcyjny
4. Wszystkie przepusty i przebicia instalacyjne wykonać w trakcie wykonywania
ściany i płyt fundamentowych, a ich rozmieszczenie według projektów branżowych
5. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić przed zamówieniem po
wykonaniu otworów okiennych i drzwiowych
6. Wszystkie elementy wykończenia wykonać według wytycznych producentów,
zgodnie ze sztuką budowlaną
7. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać atesty higieniczno-sanitarne,
aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności dopuszczające je do stosowania
w budownictwie mieszkaniowym oraz inne świadectwa i decyzje wymagane
przepisami prawa
8. Materiały wykończeniowe i kolorystyka do ostatecznej akceptacji projektanta

skala liniowa

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch. Maciej Faust
Nr upr. 434/POOKK/2011w specjalności architektonicznej

FAMOSI
ARCHITEKCI SP. Z O.O.

UL. MICKIEWICZA 9/5A
80­425 GDAŃSK
TEL: 0048 602275185
WWW: FAMOSI.PL
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istn. wyłaz
na poddasze

istn. wyłaz
na dach

góra stropu nadszybia windy
poniżej poziomu posadzki poddaszaproj. otwór

w stropie

PROJEKTOWANE ‐ RZUT PODDASZA

2.61:100
NR RYS.REWIZJA SKALADATAFAZA

PT / PW

NAZWA RYSUNKU

Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO
Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego przy ulicy

Narutowicza 11/12 w Gdańsku
wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Marek Białkowski
Nr upr. 89/POOKK/IV/2016

ADRES dz. nr 403, ul. Narutowicza 11/12,
Gdańsk, obręb 055

TEMAT

w specjalności architektonicznej

00 04.2025

PROJEKT OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI
WSZELKIE ZMIANY PROJEKTU

 BEZ AKCEPTACJI AUTORÓW SA ZABRONIONE

1m 2m 4m3m

dla rzutów - 1:100

6m5m

BRANŻA

Architektura
Konstrukcja
Instalacje sanitarne
Elektryka

FAZA

Projekt Koncepcyjny

Projekt Budowlany
Architektoniczno‐
‐budowlany
Projekt Budowlany
Techniczny

Aranżacja wnętrz

Dokumenty
formalno‐prawne

Projekt wykonawczy
wnętrz

Projekt Wykonawczy

Projekt Budowlany
Zagospodarowania
terenu

---------------------------------------------UWAGI-------------------------------------------------
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
3. Stropy, ławy fundamentowe, ściany i dach wykonać w oparciu o projekt
konstrukcyjny
4. Wszystkie przepusty i przebicia instalacyjne wykonać w trakcie wykonywania
ściany i płyt fundamentowych, a ich rozmieszczenie według projektów branżowych
5. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić przed zamówieniem po
wykonaniu otworów okiennych i drzwiowych
6. Wszystkie elementy wykończenia wykonać według wytycznych producentów,
zgodnie ze sztuką budowlaną
7. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać atesty higieniczno-sanitarne,
aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności dopuszczające je do stosowania
w budownictwie mieszkaniowym oraz inne świadectwa i decyzje wymagane
przepisami prawa
8. Materiały wykończeniowe i kolorystyka do ostatecznej akceptacji projektanta

skala liniowa

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch. Maciej Faust
Nr upr. 434/POOKK/2011w specjalności architektonicznej

FAMOSI
ARCHITEKCI SP. Z O.O.

UL. MICKIEWICZA 9/5A
80­425 GDAŃSK
TEL: 0048 602275185
WWW: FAMOSI.PL
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ELEWACJA PÓŁNOCNA

3.0

- 0,02
- 0,58- 0,49

okładzina z płyt granitowych
(granit strzegomski szczotkowany)
zlicowana z najwyższą podstopnicą
schodów

- 0,30- 0,34

spocznik ‐ okładzina z płyt granitowych (granit
strzegomski płomieniowany) 3 cm + klej

stopnie ‐ okładzina z płyt granitowych
(granit strzegomski płomieniowany);
podstopnice  ‐ okładzina z płyt granitowych
(granit strzegomski szczotkowany);
3 cm + klej 0,5cm; noski (z kapinosem) 3 cm;
detal wg rys. 4.4

studzienka doświetlająca [SD.3]:
rozbiórka istniejącej studzienki i budowa nowej,

góra muru oporowego pokryta
płytą granitową (granit strzegomski szczotkowany)

gr . 3 cm (z kapinosami 3 cm),
boki murów - tynk ozdobny z efektem lastryko

(z kruszywem kwarcowym zatopionym
w spoiwie na bazie 100% polimeru akrylu,

kruszywo dobrane pod kolor oryginalnego kruszywa,
ostateczny dobór koloru do akceptacji projektanta)

studzienka doświetlająca [SD.4]:
rozbiórka istniejącej studzienki i budowa nowej,
góra muru oporowego pokryta
płytą granitową (granit strzegomski szczotkowany)
gr . 3 cm (z kapinosami 3 cm),
boki murów - tynk ozdobny z efektem lastryko
(z kruszywem kwarcowym zatopionym
w spoiwie na bazie 100% polimeru akrylu,
kruszywo dobrane pod kolor oryginalnego kruszywa,
ostateczny dobór koloru do akceptacji projektanta)

proj. pochwyty,
stal nierdzewna
szczotkowana

proj. słupki wsporcze
do pochwytów, stal
nierdzewna szczotkowana

górny poziom termo i hydroizolacji

1:100
NR RYS.REWIZJA SKALADATAFAZA

PT / PW

NAZWA RYSUNKU

Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO
Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego przy ulicy

Narutowicza 11/12 w Gdańsku
wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Marek Białkowski
Nr upr. 89/POOKK/IV/2016

ADRES dz. nr 403, ul. Narutowicza 11/12,
Gdańsk, obręb 055

TEMAT

w specjalności architektonicznej

00 04.2025

PROJEKT OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI
WSZELKIE ZMIANY PROJEKTU

 BEZ AKCEPTACJI AUTORÓW SA ZABRONIONE

1m 2m 4m3m

dla rzutów - 1:100

6m5m

BRANŻA

Architektura
Konstrukcja
Instalacje sanitarne
Elektryka

FAZA

Projekt Koncepcyjny

Projekt Budowlany
Architektoniczno‐
‐budowlany
Projekt Budowlany
Techniczny

Aranżacja wnętrz

Dokumenty
formalno‐prawne

Projekt wykonawczy
wnętrz

Projekt Wykonawczy

Projekt Budowlany
Zagospodarowania
terenu

---------------------------------------------UWAGI-------------------------------------------------
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
3. Stropy, ławy fundamentowe, ściany i dach wykonać w oparciu o projekt
konstrukcyjny
4. Wszystkie przepusty i przebicia instalacyjne wykonać w trakcie wykonywania
ściany i płyt fundamentowych, a ich rozmieszczenie według projektów branżowych
5. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić przed zamówieniem po
wykonaniu otworów okiennych i drzwiowych
6. Wszystkie elementy wykończenia wykonać według wytycznych producentów,
zgodnie ze sztuką budowlaną
7. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać atesty higieniczno-sanitarne,
aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności dopuszczające je do stosowania
w budownictwie mieszkaniowym oraz inne świadectwa i decyzje wymagane
przepisami prawa
8. Materiały wykończeniowe i kolorystyka do ostatecznej akceptacji projektanta

skala liniowa

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch. Maciej Faust
Nr upr. 434/POOKK/2011w specjalności architektonicznej

Elementy do wyburzenia/demontażu/rozbiórki
(takie jak drzwi, ościeżnice, obudowy instalacji)

LEGENDA:

Elementy projektowane (takie jak schody, mury
mury oporowe, pochylnia, balustrady, kraty)
Górny poziom termo i hydroizolacji-
min. 30 cm powyżej gruntu na ścianach przy gruncie

FAMOSIUL. MICKIEWICZA 9/5A
80­425 GDAŃSK
TEL: 0048 602275185
WWW: FAMOSI.PL ARCHITEKCI SP. Z O.O.



90 50

+- 0,00

studzienka doświetlająca [SD.1]:
rozbiórka istniejącej studzienki i budowa nowej,

góra muru oporowego pokryta
płytą granitową (granit strzegomski szczotkowany)

gr . 3 cm (z kapinosami 3 cm),
boki murów - tynk ozdobny z efektem lastryko

(z kruszywem kwarcowym zatopionym
w spoiwie na bazie 100% polimeru akrylu,

kruszywo dobrane pod kolor oryginalnego kruszywa,
ostateczny dobór koloru do akceptacji projektanta)

proj. nowa balustrada
stalowa, kolor RAL 9004

górny poziom termo i hydroizolacji

ELEWACJA POŁUDNIOWA

3.11:100
NR RYS.REWIZJA SKALADATAFAZA

PT / PW

NAZWA RYSUNKU

Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO
Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego przy ulicy

Narutowicza 11/12 w Gdańsku
wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Marek Białkowski
Nr upr. 89/POOKK/IV/2016

ADRES dz. nr 403, ul. Narutowicza 11/12,
Gdańsk, obręb 055

TEMAT

w specjalności architektonicznej

00 04.2025

PROJEKT OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI
WSZELKIE ZMIANY PROJEKTU

 BEZ AKCEPTACJI AUTORÓW SA ZABRONIONE

1m 2m 4m3m

dla rzutów - 1:100

6m5m

BRANŻA

Architektura
Konstrukcja
Instalacje sanitarne
Elektryka

FAZA

Projekt Koncepcyjny

Projekt Budowlany
Architektoniczno‐
‐budowlany
Projekt Budowlany
Techniczny

Aranżacja wnętrz

Dokumenty
formalno‐prawne

Projekt wykonawczy
wnętrz

Projekt Wykonawczy

Projekt Budowlany
Zagospodarowania
terenu

---------------------------------------------UWAGI-------------------------------------------------
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
3. Stropy, ławy fundamentowe, ściany i dach wykonać w oparciu o projekt
konstrukcyjny
4. Wszystkie przepusty i przebicia instalacyjne wykonać w trakcie wykonywania
ściany i płyt fundamentowych, a ich rozmieszczenie według projektów branżowych
5. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić przed zamówieniem po
wykonaniu otworów okiennych i drzwiowych
6. Wszystkie elementy wykończenia wykonać według wytycznych producentów,
zgodnie ze sztuką budowlaną
7. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać atesty higieniczno-sanitarne,
aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności dopuszczające je do stosowania
w budownictwie mieszkaniowym oraz inne świadectwa i decyzje wymagane
przepisami prawa
8. Materiały wykończeniowe i kolorystyka do ostatecznej akceptacji projektanta

skala liniowa

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch. Maciej Faust
Nr upr. 434/POOKK/2011w specjalności architektonicznej

Elementy do wyburzenia/demontażu/rozbiórki
(takie jak drzwi, ościeżnice, obudowy instalacji)

LEGENDA:

Elementy projektowane (takie jak schody, mury
mury oporowe, pochylnia, balustrady, kraty)
Górny poziom termo i hydroizolacji-
min. 30 cm powyżej gruntu na ścianach przy gruncie

FAMOSIUL. MICKIEWICZA 9/5A
80­425 GDAŃSK
TEL: 0048 602275185
WWW: FAMOSI.PL ARCHITEKCI SP. Z O.O.



studzienka doświetlająca [SD.2]:
rozbiórka istniejącej studzienki i budowa nowej,
góra muru oporowego pokryta płytą granitową
(granit strzegomski szczotkowany) gr . 3 cm

(z kapinosami 3 cm),
boki murów - tynk ozdobny z efektem lastryko

(z kruszywem kwarcowym zatopionym
w spoiwie na bazie 100% polimeru akrylu,

kruszywo dobrane pod kolor oryginalnego kruszywa,
ostateczny dobór koloru do akceptacji projektanta)

proj. nowa balustrada
stalowa, kolor RAL 9004

proj. pochylnia, nawierzchnia
granit strzegomski płomieniowany 3 cm + klej

proj. pochwyty,
stal nierdzewna
szczotkowana

górny poziom termo i hydroizolacji

ELEWACJA WSCHODNIA

3.21:100
NR RYS.REWIZJA SKALADATAFAZA

PT / PW

NAZWA RYSUNKU

Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO
Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego przy ulicy

Narutowicza 11/12 w Gdańsku
wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Marek Białkowski
Nr upr. 89/POOKK/IV/2016

ADRES dz. nr 403, ul. Narutowicza 11/12,
Gdańsk, obręb 055

TEMAT

w specjalności architektonicznej

00 04.2025

PROJEKT OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI
WSZELKIE ZMIANY PROJEKTU

 BEZ AKCEPTACJI AUTORÓW SA ZABRONIONE

1m 2m 4m3m

dla rzutów - 1:100

6m5m

BRANŻA

Architektura
Konstrukcja
Instalacje sanitarne
Elektryka

FAZA

Projekt Koncepcyjny

Projekt Budowlany
Architektoniczno‐
‐budowlany
Projekt Budowlany
Techniczny

Aranżacja wnętrz

Dokumenty
formalno‐prawne

Projekt wykonawczy
wnętrz

Projekt Wykonawczy

Projekt Budowlany
Zagospodarowania
terenu

---------------------------------------------UWAGI-------------------------------------------------
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
3. Stropy, ławy fundamentowe, ściany i dach wykonać w oparciu o projekt
konstrukcyjny
4. Wszystkie przepusty i przebicia instalacyjne wykonać w trakcie wykonywania
ściany i płyt fundamentowych, a ich rozmieszczenie według projektów branżowych
5. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić przed zamówieniem po
wykonaniu otworów okiennych i drzwiowych
6. Wszystkie elementy wykończenia wykonać według wytycznych producentów,
zgodnie ze sztuką budowlaną
7. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać atesty higieniczno-sanitarne,
aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności dopuszczające je do stosowania
w budownictwie mieszkaniowym oraz inne świadectwa i decyzje wymagane
przepisami prawa
8. Materiały wykończeniowe i kolorystyka do ostatecznej akceptacji projektanta

skala liniowa

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch. Maciej Faust
Nr upr. 434/POOKK/2011w specjalności architektonicznej

Elementy do wyburzenia/demontażu/rozbiórki
(takie jak drzwi, ościeżnice, obudowy instalacji)

LEGENDA:

Elementy projektowane (takie jak schody, mury
mury oporowe, pochylnia, balustrady, kraty)
Górny poziom termo i hydroizolacji-
min. 30 cm powyżej gruntu na ścianach przy gruncie

FAMOSIUL. MICKIEWICZA 9/5A
80­425 GDAŃSK
TEL: 0048 602275185
WWW: FAMOSI.PL ARCHITEKCI SP. Z O.O.
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+4.20

+0.13

+7.55

+10.90

+14.25

+17.65

-2.49 =11.24m npm

+20.65

+20.06

+19.25

+8.35

-2.66
istniejący poziom terenu

-2.09

otwór do
zamurowania

wyrównać z
poziomem terenu

istniejące schody
zewnetrzne i mur oporowy
do wyburzenia

górny poziom termo i hydroizolacji

ELEWACJA ZACHODNIA

3.31:100
NR RYS.REWIZJA SKALADATAFAZA

PT / PW

NAZWA RYSUNKU

Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO
Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego przy ulicy

Narutowicza 11/12 w Gdańsku
wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Marek Białkowski
Nr upr. 89/POOKK/IV/2016

ADRES dz. nr 403, ul. Narutowicza 11/12,
Gdańsk, obręb 055

TEMAT

w specjalności architektonicznej

00 04.2025

PROJEKT OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI
WSZELKIE ZMIANY PROJEKTU

 BEZ AKCEPTACJI AUTORÓW SA ZABRONIONE

1m 2m 4m3m

dla rzutów - 1:100

6m5m

BRANŻA

Architektura
Konstrukcja
Instalacje sanitarne
Elektryka

FAZA

Projekt Koncepcyjny

Projekt Budowlany
Architektoniczno‐
‐budowlany
Projekt Budowlany
Techniczny

Aranżacja wnętrz

Dokumenty
formalno‐prawne

Projekt wykonawczy
wnętrz

Projekt Wykonawczy

Projekt Budowlany
Zagospodarowania
terenu

---------------------------------------------UWAGI-------------------------------------------------
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
3. Stropy, ławy fundamentowe, ściany i dach wykonać w oparciu o projekt
konstrukcyjny
4. Wszystkie przepusty i przebicia instalacyjne wykonać w trakcie wykonywania
ściany i płyt fundamentowych, a ich rozmieszczenie według projektów branżowych
5. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić przed zamówieniem po
wykonaniu otworów okiennych i drzwiowych
6. Wszystkie elementy wykończenia wykonać według wytycznych producentów,
zgodnie ze sztuką budowlaną
7. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać atesty higieniczno-sanitarne,
aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności dopuszczające je do stosowania
w budownictwie mieszkaniowym oraz inne świadectwa i decyzje wymagane
przepisami prawa
8. Materiały wykończeniowe i kolorystyka do ostatecznej akceptacji projektanta

skala liniowa

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch. Maciej Faust
Nr upr. 434/POOKK/2011w specjalności architektonicznej

Elementy do wyburzenia/demontażu/rozbiórki
(takie jak drzwi, ościeżnice, obudowy instalacji)

LEGENDA:

Elementy projektowane (takie jak schody, mury
mury oporowe, pochylnia, balustrady, kraty)
Górny poziom termo i hydroizolacji-
min. 30 cm powyżej gruntu na ścianach przy gruncie

FAMOSIUL. MICKIEWICZA 9/5A
80­425 GDAŃSK
TEL: 0048 602275185
WWW: FAMOSI.PL ARCHITEKCI SP. Z O.O.



- 1,17

poziom terenu-+ 0,00 25 +- 0,00

- 2,65

- 2,40

+ 0,45
+ 0,30

+ 0,20

14
7

- 2,77

- 2,27

DETAL STUDZIENKI DOŚWIETLAJĄCEJ SD.1

4.1

proj. nowa balustrada stalowa,
kolor RAL 9004, wg rys. 4.6

1:50
NR RYS.REWIZJA SKALADATAFAZA

PT / PW

NAZWA RYSUNKU

Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO
Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego przy ulicy

Narutowicza 11/12 w Gdańsku
wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Marek Białkowski
Nr upr. 89/POOKK/IV/2016

ADRES dz. nr 403, ul. Narutowicza 11/12,
Gdańsk, obręb 055

TEMAT

w specjalności architektonicznej

00 04.2025

PROJEKT OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI
WSZELKIE ZMIANY PROJEKTU

 BEZ AKCEPTACJI AUTORÓW SA ZABRONIONE

0,5m 1m 2m1,5m

dla rzutów - 1:50

3m2,5m

BRANŻA

Architektura
Konstrukcja
Instalacje sanitarne
Elektryka

FAZA

Projekt Koncepcyjny

Projekt Budowlany
Architektoniczno‐
‐budowlany
Projekt Budowlany
Techniczny

Aranżacja wnętrz

Dokumenty
formalno‐prawne

Projekt wykonawczy
wnętrz

Projekt Wykonawczy

Projekt Budowlany
Zagospodarowania
terenu

---------------------------------------------UWAGI-------------------------------------------------
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
3. Stropy, ławy fundamentowe, ściany i dach wykonać w oparciu o projekt
konstrukcyjny
4. Wszystkie przepusty i przebicia instalacyjne wykonać w trakcie wykonywania
ściany i płyt fundamentowych, a ich rozmieszczenie według projektów branżowych
5. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić przed zamówieniem po
wykonaniu otworów okiennych i drzwiowych
6. Wszystkie elementy wykończenia wykonać według wytycznych producentów,
zgodnie ze sztuką budowlaną
7. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać atesty higieniczno-sanitarne,
aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności dopuszczające je do stosowania
w budownictwie mieszkaniowym oraz inne świadectwa i decyzje wymagane
przepisami prawa
8. Materiały wykończeniowe i kolorystyka do ostatecznej akceptacji projektanta

skala liniowa

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch. Maciej Faust
Nr upr. 434/POOKK/2011w specjalności architektonicznej

FAMOSI
ARCHITEKCI SP. Z O.O.

UL. MICKIEWICZA 9/5A
80­425 GDAŃSK
TEL: 0048 602275185
WWW: FAMOSI.PL

orientacyjna wys. góry
ław fundamentowych

w istn. wszystkich ścianach nośnych:
proj. system izolacji poziomej
za pomocą tzw. przepony
(wiercenie otworów co ok. 12 cm
z użyciem kremu iniekcyjnego),
lokalizacja ścian do iniekcji wg rys. 4.9

ściana istniejąca
preparat gruntujący - bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna
hydroizolacja - elastyczna masa polimerowo-bitumiczna
(grubowarstwowa masa uszczelniająca - masa KMB),
wyprowadzić hydroizolację do wys. oznaczonej na rys. elewacji
(w tym min. 30 cm powyżej gruntu na ścianach przy gruncie)
termoizolacja ścian fundamenowych poniżej gruntu
- POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS λ=<0,035 W/mK - 10cm
folia kubełkowa

termoizolacja ścian wewn. studzienek doświetlających
oraz powyżej (do poziomu oznaczonego na elewacjach):
- POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS λ=<0,035 W/mK - 10cm:

na ścianach powyżej poziomu góry okładziny kamiennej / góry kraty
wykonać jedynie hydroizolację i termoizolację,
nie wykonywać tynku ozdobnego z efektem latryko

 wylewka betonowa B20 - C16/20 ze spadkiem
- od budynku spadek 8% (zachować
min. 6 cm różnicy między poziomem

 wylewki przy budynku a poziomem przy wpusćie)
- pozostałe spadki w innych kierunkach - wynikowo

- minimalna wys. wylewki 8 cm

 izolacja na wylewce betonowej:
bezbarwny preparat na bazie krzemianu litu

do powierzchniowego utwardzania i uszczelniania betonu

wpusty podłączone do proj. instalacji
kanalizacji deszczowej wg PZT instalacji

wpusty na wys. ‐1,23:
wpust Ø250 mm do rur Ø110,
zatopiony w wylewce betonowej

emulsja asflatowo‐kauczukowa
‐ 2 warstwy ‐ izolacja na wszystkich

płaszczyznach muru oporowego
mającego styczność z gruntem

boki murów - tynk ozdobny z efektem lastryko
(z kruszywem kwarcowym zatopionym

w spoiwie na bazie 100% polimeru akrylu,
kruszywo dobrane pod kolor oryginalnego kruszywa,
ostateczny dobór koloru do akceptacji projektanta)

poziome belki żelbetowe, lokalizacja jak na rzucie,
boki i spód belek - tynk ozdobny z efektem lastryko

(z kruszywem kwarcowym zatopionym
w spoiwie na bazie 100% polimeru akrylu,

kruszywo dobrane pod kolor oryginalnego kruszywa,
ostateczny dobór koloru do akceptacji projektanta)

góra muru oporowego i belek pokryta
płytą granitową (granit strzegomski szczotkowany)

gr . 3 cm (z kapinosami 3 cm)

proj. kraty przykrywające studzienki
wraz z mocowaniem - wg rys. 4.7 i 4.8

tynk ozdobny z efektem lastryko
(z kruszywem kwarcowym zatopionym

w spoiwie na bazie 100% polimeru akrylu,
kruszywo dobrane pod kolor oryginalnego kruszywa,
ostateczny dobór koloru do akceptacji projektanta):

- na ścianach budynku wewnątrz studzienek
- we wnękach okiennych okien zlokalizowanych w studzienkach

8%

podsypka zagęszczona mechanicznie

pod ławami fundamentowymi:
folia budowlana

3.5

hydroizolacja pod kamieniem +0,26



- 1,14 7%

+ 0,25

+- 0,00

- 2,65

+ 0,45

13
9

- 2,77

orientacyjna wys. góry
ław fundamentowych

- 2,27

25
3.5

DETAL STUDZIENKI DOŚWIETLAJĄCEJ SD.2

4.21:50
NR RYS.REWIZJA SKALADATAFAZA

PT / PW

NAZWA RYSUNKU

Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO
Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego przy ulicy

Narutowicza 11/12 w Gdańsku
wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Marek Białkowski
Nr upr. 89/POOKK/IV/2016

ADRES dz. nr 403, ul. Narutowicza 11/12,
Gdańsk, obręb 055

TEMAT

w specjalności architektonicznej

00 04.2025

PROJEKT OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI
WSZELKIE ZMIANY PROJEKTU

 BEZ AKCEPTACJI AUTORÓW SA ZABRONIONE

0,5m 1m 2m1,5m

dla rzutów - 1:50

3m2,5m

BRANŻA

Architektura
Konstrukcja
Instalacje sanitarne
Elektryka

FAZA

Projekt Koncepcyjny

Projekt Budowlany
Architektoniczno‐
‐budowlany
Projekt Budowlany
Techniczny

Aranżacja wnętrz

Dokumenty
formalno‐prawne

Projekt wykonawczy
wnętrz

Projekt Wykonawczy

Projekt Budowlany
Zagospodarowania
terenu

---------------------------------------------UWAGI-------------------------------------------------
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
3. Stropy, ławy fundamentowe, ściany i dach wykonać w oparciu o projekt
konstrukcyjny
4. Wszystkie przepusty i przebicia instalacyjne wykonać w trakcie wykonywania
ściany i płyt fundamentowych, a ich rozmieszczenie według projektów branżowych
5. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić przed zamówieniem po
wykonaniu otworów okiennych i drzwiowych
6. Wszystkie elementy wykończenia wykonać według wytycznych producentów,
zgodnie ze sztuką budowlaną
7. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać atesty higieniczno-sanitarne,
aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności dopuszczające je do stosowania
w budownictwie mieszkaniowym oraz inne świadectwa i decyzje wymagane
przepisami prawa
8. Materiały wykończeniowe i kolorystyka do ostatecznej akceptacji projektanta

skala liniowa

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch. Maciej Faust
Nr upr. 434/POOKK/2011w specjalności architektonicznej

FAMOSI
ARCHITEKCI SP. Z O.O.

UL. MICKIEWICZA 9/5A
80­425 GDAŃSK
TEL: 0048 602275185
WWW: FAMOSI.PL

w istn. wszystkich ścianach nośnych:
proj. system izolacji poziomej
za pomocą tzw. przepony
(wiercenie otworów co ok. 12 cm
z użyciem kremu iniekcyjnego),
lokalizacja ścian do iniekcji wg rys. 4.9

ściana istniejąca
preparat gruntujący - bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna
hydroizolacja - elastyczna masa polimerowo-bitumiczna
(grubowarstwowa masa uszczelniająca - masa KMB),
wyprowadzić hydroizolację do wys. oznaczonej na rys. elewacji
(w tym min. 30 cm powyżej gruntu na ścianach przy gruncie)
termoizolacja ścian fundamenowych poniżej gruntu
- POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS λ=<0,035 W/mK - 10cm
folia kubełkowa

termoizolacja ścian wewn. studzienek doświetlających
oraz powyżej (do poziomu oznaczonego na elewacjach):
- POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS λ=<0,035 W/mK - 10cm:

na ścianach powyżej poziomu góry okładziny kamiennej / góry kraty
wykonać jedynie hydroizolację i termoizolację,
nie wykonywać tynku ozdobnego z efektem latryko

 wylewka betonowa B20 - C16/20 ze spadkiem
- od budynku spadek 7% (zachować
min. 6 cm różnicy między poziomem

 wylewki przy budynku a poziomem przy wpusćie)
- pozostałe spadki w innych kierunkach - wynikowo

- minimalna wys. wylewki 8 cm

 izolacja na wylewce betonowej:
bezbarwny preparat na bazie krzemianu litu

do powierzchniowego utwardzania i uszczelniania betonu

wpusty podłączone do proj. instalacji
kanalizacji deszczowej wg PZT instalacji

wpusty na wys. ‐1,20:
wpust Ø250 mm do rur Ø110,
zatopiony w wylewce betonowej

emulsja asflatowo‐kauczukowa
‐ 2 warstwy ‐ izolacja na wszystkich

płaszczyznach muru oporowego
mającego styczność z gruntem

boki murów - tynk ozdobny z efektem lastryko
(z kruszywem kwarcowym zatopionym

w spoiwie na bazie 100% polimeru akrylu,
kruszywo dobrane pod kolor oryginalnego kruszywa,
ostateczny dobór koloru do akceptacji projektanta)

poziome belki żelbetowe, lokalizacja jak na rzucie,
boki i spód belek - tynk ozdobny z efektem lastryko

(z kruszywem kwarcowym zatopionym
w spoiwie na bazie 100% polimeru akrylu,

kruszywo dobrane pod kolor oryginalnego kruszywa,
ostateczny dobór koloru do akceptacji projektanta)

góra muru oporowego i belek pokryta
płytą granitową (granit strzegomski szczotkowany)

gr . 3 cm (z kapinosami 3 cm)

proj. kraty przykrywające studzienki
wraz z mocowaniem - wg rys. 4.7 i 4.8

tynk ozdobny z efektem lastryko
(z kruszywem kwarcowym zatopionym

w spoiwie na bazie 100% polimeru akrylu,
kruszywo dobrane pod kolor oryginalnego kruszywa,
ostateczny dobór koloru do akceptacji projektanta):

- na ścianach budynku wewnątrz studzienek
- we wnękach okiennych okien zlokalizowanych w studzienkach

+0,21

podsypka zagęszczona mechanicznie

pod ławami fundamentowymi:
folia budowlana

poziom terenu
+ 0,10odtworzenie

istniejącego chodnika

hydroizolacja pod kamieniem



- 1,12 8%

- 0,30

82

wpusty na wys. ‐1,18:
wpust Ø250 mm do rur Ø110,
zatopiony w wylewce betonowej

+- 0,00

- 2,65
- 2,77

orientacyjna wys. góry
ław fundamentowych

zmiennny  od -0,64 do -0,34

w istn. wszystkich ścianach nośnych:
proj. system izolacji poziomej
za pomocą tzw. przepony
(wiercenie otworów co ok. 12 cm
z użyciem kremu iniekcyjnego),
lokalizacja ścian do iniekcji wg rys. 4.9

- 2,27

poziome belki żelbetowe, lokalizacja jak na rzucie,
boki i spód belek - tynk ozdobny z efektem lastryko

(z kruszywem kwarcowym zatopionym
w spoiwie na bazie 100% polimeru akrylu,

kruszywo dobrane pod kolor oryginalnego kruszywa,
ostateczny dobór koloru do akceptacji projektanta)

góra muru oporowego i belek pokryta
płytą granitową (granit strzegomski szczotkowany)

gr . 3 cm (z kapinosami 3 cm)

boki murów - tynk ozdobny z efektem lastryko
(z kruszywem kwarcowym zatopionym

w spoiwie na bazie 100% polimeru akrylu,
kruszywo dobrane pod kolor oryginalnego kruszywa,
ostateczny dobór koloru do akceptacji projektanta)

DETAL STUDZIENKI DOŚWIETLAJĄCEJ SD.3 I SD.4

4.3

proj. nowy parapet zewn.
tytan‐cynk, wymiary wg pomiarów z natury

ściana istniejąca
preparat gruntujący - bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna
hydroizolacja - elastyczna masa polimerowo-bitumiczna
(grubowarstwowa masa uszczelniająca - masa KMB),
wyprowadzić hydroizolację do wys. oznaczonej na rys. elewacji
(w tym min. 30 cm powyżej gruntu na ścianach przy gruncie)
termoizolacja ścian fundamenowych poniżej gruntu
- POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS λ=<0,035 W/mK - 10cm
folia kubełkowa

termoizolacja ścian wewn. studzienek doświetlających
oraz powyżej (do poziomu oznaczonego na elewacjach):
- POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS λ=<0,035 W/mK - 10cm:

emulsja asflatowo‐kauczukowa
‐ 2 warstwy ‐ izolacja na wszystkich

płaszczyznach muru oporowego
mającego styczność z gruntem

tynk ozdobny z efektem lastryko
(z kruszywem kwarcowym zatopionym

w spoiwie na bazie 100% polimeru akrylu,
kruszywo dobrane pod kolor oryginalnego kruszywa,
ostateczny dobór koloru do akceptacji projektanta):

- na ścianach budynku wewnątrz studzienek
- we wnękach okiennych okien zlokalizowanych w studzienkach

 wylewka betonowa B20 - C16/20 ze spadkiem
- od budynku spadek 8% (zachować
min. 6 cm różnicy między poziomem

 wylewki przy budynku a poziomem przy wpusćie)
- pozostałe spadki w innych kierunkach - wynikowo

- minimalna wys. wylewki 8 cm

 izolacja na wylewce betonowej:
bezbarwny preparat na bazie krzemianu litu

do powierzchniowego utwardzania i uszczelniania betonu

proj. kraty przykrywające studzienki
wraz z mocowaniem - wg rys. 4.7 i 4.8

wpusty podłączone do proj. instalacji
kanalizacji deszczowej wg PZT instalacji

na ścianach powyżej poziomu góry okładziny kamiennej / góry kraty
wykonać jedynie hydroizolację i termoizolację,
nie wykonywać tynku ozdobnego z efektem latryko

1:50
NR RYS.REWIZJA SKALADATAFAZA

PT / PW

NAZWA RYSUNKU

Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO
Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego przy ulicy

Narutowicza 11/12 w Gdańsku
wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Marek Białkowski
Nr upr. 89/POOKK/IV/2016

ADRES dz. nr 403, ul. Narutowicza 11/12,
Gdańsk, obręb 055

TEMAT

w specjalności architektonicznej

00 04.2025

PROJEKT OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI
WSZELKIE ZMIANY PROJEKTU

 BEZ AKCEPTACJI AUTORÓW SA ZABRONIONE

0,5m 1m 2m1,5m

dla rzutów - 1:50

3m2,5m

BRANŻA

Architektura
Konstrukcja
Instalacje sanitarne
Elektryka

FAZA

Projekt Koncepcyjny

Projekt Budowlany
Architektoniczno‐
‐budowlany
Projekt Budowlany
Techniczny

Aranżacja wnętrz

Dokumenty
formalno‐prawne

Projekt wykonawczy
wnętrz

Projekt Wykonawczy

Projekt Budowlany
Zagospodarowania
terenu

---------------------------------------------UWAGI-------------------------------------------------
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
3. Stropy, ławy fundamentowe, ściany i dach wykonać w oparciu o projekt
konstrukcyjny
4. Wszystkie przepusty i przebicia instalacyjne wykonać w trakcie wykonywania
ściany i płyt fundamentowych, a ich rozmieszczenie według projektów branżowych
5. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić przed zamówieniem po
wykonaniu otworów okiennych i drzwiowych
6. Wszystkie elementy wykończenia wykonać według wytycznych producentów,
zgodnie ze sztuką budowlaną
7. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać atesty higieniczno-sanitarne,
aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności dopuszczające je do stosowania
w budownictwie mieszkaniowym oraz inne świadectwa i decyzje wymagane
przepisami prawa
8. Materiały wykończeniowe i kolorystyka do ostatecznej akceptacji projektanta

skala liniowa

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch. Maciej Faust
Nr upr. 434/POOKK/2011w specjalności architektonicznej

FAMOSI
ARCHITEKCI SP. Z O.O.

UL. MICKIEWICZA 9/5A
80­425 GDAŃSK
TEL: 0048 602275185
WWW: FAMOSI.PL

podsypka zagęszczona mechanicznie

pod ławami fundamentowymi:
folia budowlana

25
3.5

- 0,44
poziom terenu

-0,34hydroizolacja pod kamieniem

odtworzenie
istniejącego chodnika
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35

krawędź istn. włazu
studzienki

kamienny krawężnik
‐granit strzegomski szczotkowany
wystający 7cm powyżej górej
płaszczyzny kamiennej
nawierzchni pochylni

słupki 5x5 cm
‐ stal nierdzewna szczotkowana

5

-0,49

- 0,02

- 0,02

- 0,02

- 0,58- 0,49

+- 0,00

+- 0,00

kamienny krawężnik ‐ granit
strzegomski szczotkowany,
szer. od góry 6 cm (3+3)pochwyt Ø5cm,

stal nierdzewna szczotkowana
spocznik ‐ okładzina z płyt
granitowych (granit strzegomski
płomieniowany) 3 cm + klej

słupki 5x5 cm
‐ stal nierdzewna szczotkowana
‐ mocowane do boku na płaskownikach
(po 2 śruby) (poza najniższym ‐
mocowanym do podłoża)
‐ wszystkie widoczne elementy
mocujące słupki ze stali nierdzewnej
szczotkowanej

słupki 5x5 cm
‐ stal nierdzewna szczotkowana
‐ pierwszy mocowany  do podłoża
na płaskowniku
‐ wszystkie widoczne elementy
mocujące słupki ze stali nierdzewnej
szczotkowanej

- 1,12

- 0,30

proj. fundament pochylni
(przedłużony o 15 cm,
żeby zamontować do niego
pierwszy słupek wsporczy pochwytu)

pierwszy słupek montowany
do podłoża (wysuniętego fundamentu)
na płaskowniku (2 śruby)

+- 0,00

okładzina z płyt granitowych
(granit strzegomski szczotkowany)
zlicowana z najwyższą
podstopnicą schodów

- 0,30

LEGENDA:

obrys żelbetu

proj. pochylnia, nawierzchnia
granit strzegomski płomieniowany
3 cm + klej

pochwyt Ø5cm,
stal nierdzewna szczotkowana

proj. pochwyty,
stal nierdzewna
szczotkowana

proj. krawężniki granitowe
(granit strzegomski szczotkowany)

projektowane nowe schody: spocznik ‐ okładzina z płyt
granitowych (granit strzegomski płomieniowany) 3 cm +
klej

projektowane nowe schody:
stopnie ‐ okładzina z płyt granitowych
(granit strzegomski płomieniowany);
podstopnice  ‐ okładzina z płyt granitowych
(granit strzegomski szczotkowany);
3 cm + klej 0,5cm;
noski (z kapinosem) 3 cm

B B

A A

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B-B

kraty położone na kątownikach L60*5
‐montaż kotwami M12 co około 50cm
‐kątownik w kolorze kraty ‐ RAL 9004
‐lokalizacja kątowników pod całym obwodem
krat (tzn. mocowanie do murów oporowych,
"belek"oraz ścian budynku)

wymiar między pochwytami

wymiar szerokości płaszczyzny
ruchu

proj. pochylnia, nawierzchnia
granit strzegomski płomieniowany
3 cm + klej

proj. wycieraczka systemowa
174 x 110 cm, w gr. okł. kamiennej

- 0,02

- 0,58

- 1,68

C
C

PRZEKRÓJ C-C

ściana
istniejąca

hydroizolacja - elastyczna masa polimerowo-bitumiczna
(grubowarstwowa masa uszczelniająca - masa KMB),
wyprowadzić hydroizolację do wys. oznaczonej na rys. elewacji
(w tym min. 30 cm powyżej gruntu na ścianach przy gruncie)

termoizolacja ścian
fundamenowych
poniżej gruntu

- POLISTYREN
EKSTRUDOWANY

XPS λ=<0,035
W/mK - 10cm folia kubełkowa

8%

8%

różowa linia przerywana:
obrys żelbetu724
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proj. wycieraczka systemowa
174 x 110 cm, w gr. okł. kamiennej

projektowane nowe schody:
stopnie ‐ okładzina z płyt granitowych
(granit strzegomski płomieniowany);
podstopnice  ‐ okładzina z płyt granitowych
(granit strzegomski szczotkowany);
3 cm + klej 0,5cm;
noski (z kapinosem) 3 cm

podstopnice  ‐ okładzina z płyt granitowych
(granit strzegomski szczotkowany)

stopnie ‐ okładzina z płyt granitowych
(granit strzegomski płomieniowany)

podsypka zagęszczona
mechanicznie

emulsja asflatowo‐kauczukowa
‐ 2 warstwy ‐ izolacja ścian
fudamentowych schodów mających
styczność z gruntem

dylatacja 2cm
preparat gruntujący - bezrozpuszczalnikowa
emulsja bitumiczna

pod schodami:
folia budowlana

pod schodami i pochylnią:
folia budowlana

emulsja asflatowo‐kauczukowa
‐ 2 warstwy ‐ izolacja ścian
fudamentowych schodów mających
styczność z gruntem

emulsja asflatowo‐kauczukowa
‐ 2 warstwy ‐ izolacja ściany

fudamentowej pochylni mającej
styczność z gruntem

DETAL ‐ SCHODY GŁÓWNE WEJŚCIOWE I POCHYLNIA

4.41:50
NR RYS.REWIZJA SKALADATAFAZA

PT / PW

NAZWA RYSUNKU

Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO
Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego przy ulicy

Narutowicza 11/12 w Gdańsku
wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Marek Białkowski
Nr upr. 89/POOKK/IV/2016

ADRES dz. nr 403, ul. Narutowicza 11/12,
Gdańsk, obręb 055

TEMAT

w specjalności architektonicznej

00 04.2025

PROJEKT OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI
WSZELKIE ZMIANY PROJEKTU

 BEZ AKCEPTACJI AUTORÓW SA ZABRONIONE

0,5m 1m 2m1,5m

dla rzutów - 1:50

3m2,5m

BRANŻA

Architektura
Konstrukcja
Instalacje sanitarne
Elektryka

FAZA

Projekt Koncepcyjny

Projekt Budowlany
Architektoniczno‐
‐budowlany
Projekt Budowlany
Techniczny

Aranżacja wnętrz

Dokumenty
formalno‐prawne

Projekt wykonawczy
wnętrz

Projekt Wykonawczy

Projekt Budowlany
Zagospodarowania
terenu

---------------------------------------------UWAGI-------------------------------------------------
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
3. Stropy, ławy fundamentowe, ściany i dach wykonać w oparciu o projekt
konstrukcyjny
4. Wszystkie przepusty i przebicia instalacyjne wykonać w trakcie wykonywania
ściany i płyt fundamentowych, a ich rozmieszczenie według projektów branżowych
5. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić przed zamówieniem po
wykonaniu otworów okiennych i drzwiowych
6. Wszystkie elementy wykończenia wykonać według wytycznych producentów,
zgodnie ze sztuką budowlaną
7. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać atesty higieniczno-sanitarne,
aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności dopuszczające je do stosowania
w budownictwie mieszkaniowym oraz inne świadectwa i decyzje wymagane
przepisami prawa
8. Materiały wykończeniowe i kolorystyka do ostatecznej akceptacji projektanta

skala liniowa

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch. Maciej Faust
Nr upr. 434/POOKK/2011w specjalności architektonicznej

 izolacja na wylewce betonowej:
bezbarwny preparat na bazie krzemianu litu

do powierzchniowego utwardzania i uszczelniania betonu

 wylewka betonowa B20 - C16/20 ze spadkiem
- od budynku spadek 8% (zachować min. 6 cm różnicy
między poziomem wylewki przy budynku a poziomem
przy wpusćie), pozostałe spadki w innych kierunkach -

wynikowo, minimalna wys. wylewki 8 cm

pod schodami i pochylnią:
folia budowlana

emulsja asflatowo‐kauczukowa
‐ 2 warstwy ‐ izolacja ścian

fudamentowych schodów mających
styczność z gruntem

emulsja asflatowo‐kauczukowa
‐ 2 warstwy ‐ izolacja ścian

fudamentowych schodów mających
styczność z gruntem

odtworzenie
istniejącego chodnika

odtworzenie
istniejącego chodnika

PRZEKRÓJ D-D

D
D

hydroizolacja
pod kamieniem

hydroizolacja
pod kamieniem

góra muru oporowego i belek pokryta
płytą granitową (granit strzegomski satynowany)

gr . 3 cm (z kapinosami 3 cm)

hydroizolacja
pod kamieniem

hydroizolacja
pod kamieniem

hydroizolacja
pod kamieniem i wycieraczką
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PRZEKRÓJ PREZ PROJEKTOWANY SZYB WINDY

4.51:50
NR RYS.REWIZJA SKALADATAFAZA

PT / PW

NAZWA RYSUNKU

Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO
Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego przy ulicy

Narutowicza 11/12 w Gdańsku
wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Marek Białkowski
Nr upr. 89/POOKK/IV/2016

ADRES dz. nr 403, ul. Narutowicza 11/12,
Gdańsk, obręb 055

TEMAT

w specjalności architektonicznej

00 04.2025

PROJEKT OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI
WSZELKIE ZMIANY PROJEKTU

 BEZ AKCEPTACJI AUTORÓW SA ZABRONIONE

0,5m 1m 2m1,5m

dla rzutów - 1:50

3m2,5m

BRANŻA

Architektura
Konstrukcja
Instalacje sanitarne
Elektryka

FAZA

Projekt Koncepcyjny

Projekt Budowlany
Architektoniczno‐
‐budowlany
Projekt Budowlany
Techniczny

Aranżacja wnętrz

Dokumenty
formalno‐prawne

Projekt wykonawczy
wnętrz

Projekt Wykonawczy

Projekt Budowlany
Zagospodarowania
terenu

---------------------------------------------UWAGI-------------------------------------------------
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
3. Stropy, ławy fundamentowe, ściany i dach wykonać w oparciu o projekt
konstrukcyjny
4. Wszystkie przepusty i przebicia instalacyjne wykonać w trakcie wykonywania
ściany i płyt fundamentowych, a ich rozmieszczenie według projektów branżowych
5. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić przed zamówieniem po
wykonaniu otworów okiennych i drzwiowych
6. Wszystkie elementy wykończenia wykonać według wytycznych producentów,
zgodnie ze sztuką budowlaną
7. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać atesty higieniczno-sanitarne,
aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności dopuszczające je do stosowania
w budownictwie mieszkaniowym oraz inne świadectwa i decyzje wymagane
przepisami prawa
8. Materiały wykończeniowe i kolorystyka do ostatecznej akceptacji projektanta

skala liniowa

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch. Maciej Faust
Nr upr. 434/POOKK/2011w specjalności architektonicznej

FAMOSI
ARCHITEKCI SP. Z O.O.

UL. MICKIEWICZA 9/5A
80­425 GDAŃSK
TEL: 0048 602275185
WWW: FAMOSI.PL



Projektowana balustrada:
wymiary słupka: 50 x 50 mm,
wymiary poręczy: 20 x 50 mm,
wymiary tralki: 20 x 20 mm.
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proj. nowa balustrada stalowa kolor RAL 9004
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Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO
Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego przy ulicy
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PROJEKTANT
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TEMAT

w specjalności architektonicznej

00 04.2025

PROJEKT OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI
WSZELKIE ZMIANY PROJEKTU

 BEZ AKCEPTACJI AUTORÓW SA ZABRONIONE

0,5m

dla rzutów - 1:20

1m

BRANŻA

Architektura
Konstrukcja
Instalacje sanitarne
Elektryka

FAZA

Projekt Koncepcyjny

Projekt Budowlany
Architektoniczno‐
‐budowlany
Projekt Budowlany
Techniczny

Aranżacja wnętrz

Dokumenty
formalno‐prawne

Projekt wykonawczy
wnętrz

Projekt Wykonawczy

Projekt Budowlany
Zagospodarowania
terenu

---------------------------------------------UWAGI-------------------------------------------------
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
3. Stropy, ławy fundamentowe, ściany i dach wykonać w oparciu o projekt
konstrukcyjny
4. Wszystkie przepusty i przebicia instalacyjne wykonać w trakcie wykonywania
ściany i płyt fundamentowych, a ich rozmieszczenie według projektów branżowych
5. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić przed zamówieniem po
wykonaniu otworów okiennych i drzwiowych
6. Wszystkie elementy wykończenia wykonać według wytycznych producentów,
zgodnie ze sztuką budowlaną
7. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać atesty higieniczno-sanitarne,
aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności dopuszczające je do stosowania
w budownictwie mieszkaniowym oraz inne świadectwa i decyzje wymagane
przepisami prawa
8. Materiały wykończeniowe i kolorystyka do ostatecznej akceptacji projektanta

skala liniowa

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch. Maciej Faust
Nr upr. 434/POOKK/2011w specjalności architektonicznej
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proj. nowa balustrada
stalowa, kolor RAL 9004

proj. nowe kraty,
wzór jak na detalu (rys. 4.8),

kolor krat RAL 9004

proj. nowe kraty,
wzór jak na detalu (rys. 4.8),

kolor krat RAL 9004

studzienka
doświetlająca [SD.2]:
rozbiórka istniejącej

studzienki i budowa nowej,
góra muru oporowego
pokryta płytą granitową

(granit strzegomski szczotkowany) gr . 3 cm
(z kapinosami 3 cm),

boki murów - tynk ozdobny
z efektem lastryko

studzienka doświetlająca [SD.3]:
rozbiórka istniejącej studzienki i budowa nowej,

góra muru oporowego pokryta
płytą granitową (granit strzegomski szczotkowany)

gr . 3 cm (z kapinosami 3 cm),
boki murów - tynk ozdobny z efektem lastryko

studzienka doświetlająca [SD.1]:
rozbiórka istniejącej studzienki i budowa nowej,

góra muru oporowego pokryta
płytą granitową (granit strzegomski szczotkowany)

gr . 3 cm (z kapinosami 3 cm),
boki murów - tynk ozdobny z efektem lastryko

proj. nowe kraty,
wzór jak na detalu (rys. 4.8),
kolor krat RAL 9004

studzienka doświetlająca [SD.4]:
rozbiórka istniejącej studzienki i budowa nowej,
góra muru oporowego pokryta
płytą granitową (granit strzegomski szczotkowany)
gr . 3 cm (z kapinosami 3 cm),
boki murów - tynk ozdobny z efektem lastryko
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LOKALIZACJA KRAT

4.71:100
NR RYS.REWIZJA SKALADATAFAZA

PT / PW

NAZWA RYSUNKU

Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO
Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego przy ulicy

Narutowicza 11/12 w Gdańsku
wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Marek Białkowski
Nr upr. 89/POOKK/IV/2016

ADRES dz. nr 403, ul. Narutowicza 11/12,
Gdańsk, obręb 055

TEMAT

w specjalności architektonicznej

00 04.2025

PROJEKT OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI
WSZELKIE ZMIANY PROJEKTU

 BEZ AKCEPTACJI AUTORÓW SA ZABRONIONE

1m 2m 4m3m

dla rzutów - 1:100

6m5m

BRANŻA

Architektura
Konstrukcja
Instalacje sanitarne
Elektryka

FAZA

Projekt Koncepcyjny

Projekt Budowlany
Architektoniczno‐
‐budowlany
Projekt Budowlany
Techniczny

Aranżacja wnętrz

Dokumenty
formalno‐prawne

Projekt wykonawczy
wnętrz

Projekt Wykonawczy

Projekt Budowlany
Zagospodarowania
terenu

---------------------------------------------UWAGI-------------------------------------------------
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
3. Stropy, ławy fundamentowe, ściany i dach wykonać w oparciu o projekt
konstrukcyjny
4. Wszystkie przepusty i przebicia instalacyjne wykonać w trakcie wykonywania
ściany i płyt fundamentowych, a ich rozmieszczenie według projektów branżowych
5. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić przed zamówieniem po
wykonaniu otworów okiennych i drzwiowych
6. Wszystkie elementy wykończenia wykonać według wytycznych producentów,
zgodnie ze sztuką budowlaną
7. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać atesty higieniczno-sanitarne,
aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności dopuszczające je do stosowania
w budownictwie mieszkaniowym oraz inne świadectwa i decyzje wymagane
przepisami prawa
8. Materiały wykończeniowe i kolorystyka do ostatecznej akceptacji projektanta

skala liniowa

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch. Maciej Faust
Nr upr. 434/POOKK/2011w specjalności architektonicznej

FAMOSI
ARCHITEKCI SP. Z O.O.

UL. MICKIEWICZA 9/5A
80­425 GDAŃSK
TEL: 0048 602275185
WWW: FAMOSI.PL



DETAL‐ KRATY

4.8

kraty położone na kątownikach L60*5
‐ montaż kotwami M12 co około 50cm
‐ kątownik w kolorze kraty ‐ RAL 9004
‐ lokalizacja kątowników pod całym obwodem
krat (tzn. mocowanie do murów oporowych,
"belek"oraz ścian budynku)

ozdobne wzory:
‐ wycięte z płaskownika gr. 1 cm
‐ zamontowane od góry we wcześniej przygotowane
wycięcia w płaskownikach wypełniających (linie)
‐ kolor RAL 9004

1
2

3

1

0.54

DETAL kolor RAL 9004

11.5

0.5

wypełnienie z płaskowników (linie):
‐ wys. 3 cm (jak wys. kraty), gr. 0,5 cm
‐ kolor RAL 9004ozdobne wzory:

‐ wycięte z płaskownika gr. 1 cm
‐ zamontowane od góry we wcześniej przygotowane
wycięcia w płaskownikach wypełniających (linie)
‐ kolor RAL 9004

wzdłuż brzegów krat (po obwodzie):
‐ płaskowniki wys. 3 cm
(jak wys. kraty), gr. 1,5 cm
‐ kraty z odsunięciem od
kamienia/elewacji o 0,5 cm
‐ kolor RAL 9004

2.75

PROJEKT OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI
WSZELKIE ZMIANY PROJEKTU

 BEZ AKCEPTACJI AUTORÓW SA ZABRONIONE

--------------------------UWAGI------------------------------
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
3. Stropy, ławy fundamentowe, ściany i dach wykonać w
oparciu o projekt konstrukcyjny
4. Wszystkie przepusty i przebicia instalacyjne wykonać w
trakcie wykonywania ściany i płyt fundamentowych, a ich
rozmieszczenie według projektów branżowych
5. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić
przed zamówieniem po wykonaniu otworów okiennych i
drzwiowych
6. Wszystkie elementy wykończenia wykonać według
wytycznych producentów, zgodnie ze sztuką budowlaną
7. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać atesty
higieniczno-sanitarne, aprobatę techniczną oraz certyfikat
zgodności dopuszczające je do stosowania
w budownictwie mieszkaniowym oraz inne świadectwa i
decyzje wymagane przepisami prawa
8. Materiały wykończeniowe i kolorystyka do ostatecznej
akceptacji projektanta

Projekt Wykonawczy

Projekt Budowlany
Zagospodarowania
terenu

BRANŻA

Architektura
Konstrukcja
Instalacje sanitarne
Elektryka

FAZA

Projekt Koncepcyjny

Projekt Budowlany
Architektoniczno‐
‐budowlany
Projekt Budowlany
Techniczny

Aranżacja wnętrz

Dokumenty
formalno‐prawne

Projekt wykonawczy
wnętrz

1:20
NR RYS.REWIZJA SKALADATAFAZA

PT / PW

NAZWA RYSUNKU

Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO
Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego przy

ulicy Narutowicza 11/12 w Gdańsku
wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Marek Białkowski
Nr upr. 89/POOKK/IV/2016

ADRES dz. nr 403, ul. Narutowicza 11/12,
Gdańsk, obręb 055

TEMAT

w specjalności architektonicznej

00 04.2025

0,5m

dla rzutów - 1:20

1m

skala liniowa
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch. Maciej Faust
Nr upr. 434/POOKK/2011w specjalności architektonicznej

FAMOSI
ARCHITEKCI SP. Z O.O.

UL. MICKIEWICZA 9/5A
80­425 GDAŃSK
TEL: 0048 602275185
WWW: FAMOSI.PL

1,5m



ŚCIANY DO INIEKCJI

4.91:100
NR RYS.REWIZJA SKALADATAFAZA

PT / PW

NAZWA RYSUNKU

Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO
Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego przy ulicy

Narutowicza 11/12 w Gdańsku
wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Marek Białkowski
Nr upr. 89/POOKK/IV/2016

ADRES dz. nr 403, ul. Narutowicza 11/12,
Gdańsk, obręb 055

TEMAT

w specjalności architektonicznej

00 04.2025

PROJEKT OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI
WSZELKIE ZMIANY PROJEKTU

 BEZ AKCEPTACJI AUTORÓW SA ZABRONIONE

1m 2m 4m3m

dla rzutów - 1:100

6m5m

BRANŻA

Architektura
Konstrukcja
Instalacje sanitarne
Elektryka

FAZA

Projekt Koncepcyjny

Projekt Budowlany
Architektoniczno‐
‐budowlany
Projekt Budowlany
Techniczny

Aranżacja wnętrz

Dokumenty
formalno‐prawne

Projekt wykonawczy
wnętrz

Projekt Wykonawczy

Projekt Budowlany
Zagospodarowania
terenu

---------------------------------------------UWAGI-------------------------------------------------
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
3. Stropy, ławy fundamentowe, ściany i dach wykonać w oparciu o projekt
konstrukcyjny
4. Wszystkie przepusty i przebicia instalacyjne wykonać w trakcie wykonywania
ściany i płyt fundamentowych, a ich rozmieszczenie według projektów branżowych
5. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić przed zamówieniem po
wykonaniu otworów okiennych i drzwiowych
6. Wszystkie elementy wykończenia wykonać według wytycznych producentów,
zgodnie ze sztuką budowlaną
7. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać atesty higieniczno-sanitarne,
aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności dopuszczające je do stosowania
w budownictwie mieszkaniowym oraz inne świadectwa i decyzje wymagane
przepisami prawa
8. Materiały wykończeniowe i kolorystyka do ostatecznej akceptacji projektanta

skala liniowa

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch. Maciej Faust
Nr upr. 434/POOKK/2011w specjalności architektonicznej

FAMOSI
ARCHITEKCI SP. Z O.O.

UL. MICKIEWICZA 9/5A
80­425 GDAŃSK
TEL: 0048 602275185
WWW: FAMOSI.PL
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LEGENDA:

ściany do iniekcji

ściany do wykonania iniekcji jeżeli 
nie zostaną wyburzone
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Norma
SPECYFIKACJA TECHNICZNA DŹWIGU

EN81-20:2020+EN81-21:2022+EN81-70:2021+A1:2022+EN81-73:2020:
10020

Oznaczenie dźwigu wg. KONE :
Udźwig nominalny (Q) :
Ilość osób :
Prędkość nominalna :
Przyspieszenie / opóźnienie nom. :
Wysokość podnoszenia :

Wysokość drzwi

Wewnętrzna wysokość kabiny
Typ kabiny

Ilość przystanków / drzwi

Typ drzwi
Szerokość drzwi

Ilość drzwi kabinowych

:
:
:
:
:
:
:

Średnica koła ciernego
Kąt podcięcia rowka

Zderzaki kabinowe

Typ falownika

Wciągarka
Sterowanie

Prowadnice przeciwwagi
Zderzak przeciwwagi

Rama przeciwwagi

Wewnętrzna szerokość kabiny

Wewnętrzna powierzchnia kabiny

Prowadnice kabinowe 

Wewnętrzna głębokość kabiny

:
:

:

:
:

:
:

:
:

:

:
:
:

Liny nośne (liczba x średnica)
Ogranicznik prędkości, linka ogranicznika prędkości

Olinowanie   

:
:
:

PW08/10-19
630 kg
8
1.00 m/s
0.5 m/s2

900 mm
2000 mm

KES202/Frame/2L
1
6 / 6
16900 mm

1.54 m2

PU100x80D
FCWT2

HT60-15
PU100x80D

KCE / FC
KDX14

T82-1/B

1400 mm
1100 mm
2200 mm
HERMES

100º
340 mm
NMX07

OL35, d6

2:1
4xD8

Moc wyjściowa napędu, P na kole ciernym dla nominalnej prędkości i załadunku

Max. ilość startów napędu na godzinę, s/h
Prędkość obrotowa koła ciernego przy pełnej prędkości

Zabezpieczenia niezależniej linii oświetlenia

Bezpieczniki oświetlenia (szyb + kabina)

Emisja ciepła w szybie

Bezpieczniki główne napędu ***
Prąd rozruchowy, la
Prąd nominalny, ln

Zasilanie główne

Zabezpieczenia linii zasilającej *
Częstotliwość

:

:
:

:

:

:
:

:
:
:
:
:

3x16 A *
50 Hz ±1 Hz
3x400VAC -15%/+10%

-
11 A

3x10 A ***
16 A

3.9 kW
112.3 rpm

0.599 kW

10 A + 6 A

180/ED40%

WYMAGANIA ELEKTRYCZNE

Rama kabiny CF-ICS:

Chwytacze przeciwagowe : None

Chwytacze kabinowe : Progressive monodirectional

MASY
Masa kabiny z lokalnym wystrojem i drzwiami [K] : 355 kg

0 kg:Wystrój lokalny
58 kg:Drzwi kabinowe

169 kg:Rama kabinowa (T)

1230 kg:KQT (łączna masa ładunku, kabiny, ramy kabinowej i drzwi kabinowych)
1219 / 1690 kg:KQT (min./max.)
879 kg:Total CWT Required
44%:Współczynnik zrównoważenia
277±12.5 kg:Masa równoważąca udźwig nominalny

Liczba poziomów mocowań prowadnic (wymagana + zamówione dodatkowo) : 11 + 0

Maksymalny prąd zwarciowy, zasilanie główne : 6 kA
Maksymalny prąd zwarciowy, zasilanie oświetlenia : 6 kA

-:Masy równoważące

76 kg:Dodatkowe ciężary

A parameter:DT device setting

Wymagania w stosunku do budowy:

Wentylacja:

Zgodnie z przepisami prawa budowalnego należy uwzględnić podaną przez KONE emisję ciepła
Zapewnić wentylację szybu oraz maszynowni zapewniającą spełnienie wymagań normy EN81-20.

2. Szyb powinien być zgodny z wytycznymi firmy KONE; otwory szybu zabezpieczone.

4. Doprowadzone zasilanie 3-fazowe zgodnie z dokumentacją. Wymagany zapas przewodu 
w szybie to 5mb luzem.

zapewnione dojście do szybu i otworów drzwiowych.
5. Zapewniona zamykana powierzchnia ok. 30 m2 w pobliżu szybu w celu zmagazynowania części dźwigu,

otwory szybu zabezpieczone.
3. Haki montażowe wykonane zgodnie z wytycznymi firmy KONE.

1. Szyb przed montażem musi być czysty, suchy i niepylący.
Dodatkowe wymagania w stosunku do budowy:

Wymagana temperatura w szybie i maszynowni +5 do +40°C.
zainstalowanych urządzeń.

Dopuszczalna wilgotność: maksymalnie 95% (przy +40°C).

Beton min.C25/30.
Minimalna grubość ścian: 150 mm.

Minimalne natężenie światła w szybie:
50 lux na wysokości 1 metra nad dachem kabiny i posadzką podszybia,

20 lux w pozostałych miejscach szybu.
200 lux w maszynowni i w strefach prowadzenia konserwacji,

Wymagania dla szybu:

Jeżeli oświetlenia nie dostarcza KONE, wykonać wg. EN81-20.

6. Odległość pomiędzy zamkniętymi drzwiami przystankowymi dźwigu a przeciwległą ścianą lub inną 
przegrodą powinna wynosić co najmniej: 1,6m dla dźwigów osobowych, 3m dla dźwigów szpitalnych
i towarowych
7. W szpitalach i budynkach opieki społecznej każdy dźwig powinien być umieszczony w odrębnym szybie.
W innych budynkach w jednym szybie można umieszczać nie więcej niż 3 dźwigi.
8. Metalowe konstrukcje szybów oraz metalowe elementy szybów żelbetowych takie jak np. belki dzielące 
szyby należy objąć połączeniami wyrównawczymi.
9. Doprowadzić uziom wyrównawczy do podszybia

DOPROWADZENIE ZASILANIA
I LINII SYGNAŁOWYCH
DO WNĘTRZA SZYBU.
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KONDYGNACJA: 6
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KONEBUDOWA

OŚWIETLENIE SZYBU

OŚWIETLENIE KABINY

NMX07KDX14

10 A

6 A

1.5 kW

0.3 kW

50 Hz ± 1 Hz

TN-S
ZASILANIE
400V-15%/+10%

ZASILANIE DŹWIGU DOPROWADZA BUDOWA

SCHEMAT ELEKTRYCZNY

NAPĘDU ***

16 A * 10 A3L, N, PE

30 mA

WCIĄGARKAFALOWNIKGŁÓWNE
ZASILAJĄCEJ *

LINII 
ZABEZPIECZENIA BEZPIECZNIKI

*   Podana wartość zabezpieczenia lini zasilającej jest wartością orientacyjną, co oznacza, że dla danej instalacji może być
    wymagana inna wartość zabezpieczenia.

 Wartość zabezpiecznia lini zasilającej oraz przekrój przewodów zasilających dobiera projektant instalacji elektrycznej budynku.
 Należy uwzględnić prądy podane w tabeli oraz długość przewodów pomiędzy dźwigiem a rozdzielnią.
 Nie używać do tego celu mocy wyjściowej napędu, P przy nominalnej prędkości i nominalnym załadunku.

    Selektywność zadziałania zabezpieczenia lini zasilającej oraz bezpieczników głównych napędu musi być zapewniona
    przez projektanta instalacji elektrycznej budynku.
    Ze względu na konieczność zapewnienia selektywności zadziałania zabezpieczeń, zalecamy stosowanie tego samego typu
    zabezpieczenia jaki jest użyty po stronie dźwigu (bezpieczniki główne napędu).
**  Należy zastosować dodatkowy przewód PE2 w przypadku gdy przekrój przewodu PE w głównej lini zasilającej jest mniejszy
    od 10mm². Dodatkowy przewód PE2 musi mieć ten sam przekrój co przewód PE.
*** Jako bezpieczniki główne napędu użyty jest jeden z wyłączników nadprądowych firmy Chint o symbolu:
    971435 lub 971381 lub 971382 lub 971383 lub 971384.
    W celu uzyskania informacji o zastosowanym w danej instalacji wyłączniku nadprądowym, prosimy o kontakt 
    z Działem Technicznym KONE pod adresem lpl.cse@kone.com.

PE2 **

DŹWIGU
PODSZYBIE

UZIOM WYRÓWNAWCZY

    Impedancja pętli zwarcia powinna być wystarczająco niska na zaciskach głównych windy, aby zapewnić efektywność
    środków ochrony przeciwporażeniowej w przypadku doziemienia. Klient powinien sprawdzić instalację elektryczną
    i potwierdzić skuteczność środków ochrony przeciwporażeniowej aż do zacisków głównych dźwigu.

B ****

B

**** Zabezpieczenia oświetlenia szybu oraz kabiny: charakterystyka "B"

EN60204-1:2018 chapter 8.2.6 section c)
Secondary PE according to
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wykończonej podłogi

Uchwyt belki

Drewniane zapory zabezpieczające przed upadkiem do szybu podczas montażu
1. Rozmiary drewnianych belek oraz ich wykonanie muszą być zgodne z normą EN13374 (zapewnia budowa)
2. Belki drewniane muszą mieć następujące parametry:
- do wielkości otworu LRmax = 2000mm, minimalne wymiary drewnianej belki to 30 x 150 x (LR + min 600) mm 
  [minimalnie 300mm na stronę]

  [minimalnie 300mm na stronę]
Minimalna klasa drewna użytego do zabezpieczania otworu to C14 zgodnie z normą EN338 (zapewnia budowa)
3. Uchwyt belki musi być wykonany w taki sposób, aby uniemożliwić przypadkowy demontaż belki. Zalecamy zastosowanie uchwytów

- do wielkości otworu LRmax = 3000mm, minimalne wymiary drewnianej belki to 40 x 200 x (LR + min 600) mm 

systemowych np. uchwyt do szybów windowych SECUMAX BH-SX-00-0-00927 (dla belki górnej i środkowej) oraz uchwyt wkręcany
SECUMAX BH-SX-00-0-00943 (dla belki krawężnikowej). System SECUMAX zgodny jest z wielkością belek 32x150.
Uchwyty zapewnia budowa.
4. Wolna przestrzeń pomiędzy belkami nie może być większa niż 470mm (zapewnia budowa)
5. UWAGA - opisane zabezpieczenie nadaje się tylko do ochrony szybu windowego w nowo budowanych budynkach

LR max

6. Nie można używać w przypadkach gdy wymienia się istniejący dźwig na nowy.
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Siatka
(KM1356835 dostarcza KONE)

Siatka
(KM1356835 dostarcza KONE)

FFL - poziom 
Uchwyt belki

W takich przypadkach otwory drzwiowe muszą być zakryte do samego końca - zapewnia klient lub KONE w zależności od umowy.

NAZWA RYSUNKU

Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO
Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego przy ulicy

Narutowicza 11/12 w Gdańsku
wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego

ADRES dz. nr 403, ul. Narutowicza 11/12,
Gdańsk, obręb 055

TEMAT

FAMOSI

DANE TECHNICZNE

W.1.0
NR RYS.REWIZJA DATAFAZA

PT/PW 00 04.2025

AutoCAD SHX Text
A3

AutoCAD SHX Text
ARCHITEKCI SP. Z O.O.

AutoCAD SHX Text
UL. MICKIEWICZA 9/5A 80-425 GDAŃSK ŃSK SK TEL: 0048 602275185 WWW: FAMOSI.PL



DANE TECHNICZNE DŹWIGU:

Norma
Oznaczenie wg. KONE
Typ dźwigu
Udźwig nominalny

Wysokość podnoszenia
Liczb. przyst./drzwi
Prędkość nominalna
Ilość osób
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Wszystkie opisane siły to siły charakterystyczne. Siły pionowe RP3, RP4 i RP5 działają  
na dno podszybia stale. Siły RP1 i RP2 działają niejednocześnie i tylko w sytuacji 
awaryjnej najechania na zderzak kabiny (RP1) lub przeciwwagi (RP2).
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*

* Warstwy posadzkowe znajdujące się w sąsiadztwie drzwi
  przystankowcych stanowią zabezpieczenie ogniowe pomiędzy 
  holem a szybem dźwigu - wykonuje budowa.
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*

* Warstwy posadzkowe znajdujące się w sąsiadztwie drzwi
  przystankowcych stanowią zabezpieczenie ogniowe pomiędzy 
  holem a szybem dźwigu - wykonuje budowa.
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* Warstwy posadzkowe znajdujące się w sąsiadztwie drzwi
  przystankowcych stanowią zabezpieczenie ogniowe pomiędzy 
  holem a szybem dźwigu - wykonuje budowa.
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DANE TECHNICZNE DŹWIGU:

Norma
Oznaczenie wg. KONE
Typ dźwigu
Udźwig nominalny

Wysokość podnoszenia
Liczb. przyst./drzwi
Prędkość nominalna
Ilość osób

10020

8
1 m/s
6/6

16900 mm

630 kg
Osobowy

PW08/10-19
EN81-20
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OŚWIETLENIE SZYBU

COP, B2

AB

RZUT SZYBU

Dodatkowe ciężary
1 31.0kg 5pcs
2 7.0kg 0pcs
3 31.0kg 5pcs
4 7.0kg 0pcs

Skala 1:15
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